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— ELETRODUTO RIGIDO DE PVC INSTALADO APARENTE. QUANDO NAO INDICADO, BITOLA ¢3/4”.
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AV. EVANGELISTA JUSTINO ESPINDOLA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO

ESCALA 1:75

LEGENDA PONTOS ELETRICOS
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» s 895524

LUMINARIA LED DE EMERGENCIACOM 2 FAROIS — 3000 LOMENS

TOMADA 2P+T 10A A 2,20m DO PISO

TOMADA 2P+T 10A A 0,30m DO PISO

TOMADA 2P+T 10A PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA A 1,90m DO PISO

ESPERA MONOF (F+N+T) COM CAIXA C/ TAMPA CEGA FURADA E CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA
PONTO A 2,20M DO PISO — USO ESPECIFICO PARA CHUVEIRO ELETRICO

CONEXAO TRIFASICA. (3F+N+T) FEITA DIRETAMENTE NOS BORNES DO PAINEL DE COMANDO.
USO ESPECIFICO PARA ELEVADOR.

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA A 1,30m DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS A 1,30m DO PISO

LEGENDA CAIXAS E QUADROS

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO — DIMENSOES 30X30X40CM

CAIXA DE_PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO — DIMENSOES 30X30X40CM
COM HASTE DE ATERRAMENTO 5/87x 2,40cm.

CX  CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO — PADRAO CELESC
B125 DIMENSOES 65x41x80CM OU CFE INDICAGAO. USAR TAMPA FoFo CLASSE B125.

HQD QUADRO DE DISTRIBUIGAO METALICO IP54 — MODELO DE SOBREPOR COM PORTA E FLANGE
FIXAR NA PAREDE A 1,50M DO PISO. DIMENSOES VER DIAGRAMAS ELETRICOS

=] INDICAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE 4X2”

LEGENDA CONDUTOS

|

[
-1
|

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (EMBUTIDO EM PAREDE OU FIXADO NO TETO SOBRE O FORRO), ELETRODUTO
EM PVC RIGIDO CINZA NAS INSTALAGOES APARENTES COM CONDULETES (NAO COTADO @3/4”).

ELETRODUTO PVC RIG. OU PEAD CORRUGADO SUBTERRANEO (NAO COTADO @3/4”).

CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.

ELETROCALHA METALICA —"GF”, PERFURADA SEM VIROLA, BARRAS DE 3000mm.

INDICAGAO DE TUBULAGAO / ELETROCALHA / PERFILADO, SUBINDO OU DESCENDO.

LEGENDA LUMINARIAS

20 -
GO

POSTE CONICO CONTINUO GALVANIZADO A FOGO ENGASTADO (ALTURA: 7,00M),
TIPO PETALA, COM 1 LUMINARIA COM UMA LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,

150W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AGO INOX

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM LAMPADA DE 20W.

LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, COM REFLETOR EM ALUMINIO ALTO

RENDIMENTO, FECHADA, IP 65, COM 2 LAMPADAS LED T8 40W, 220V/60HZ.

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13W

FOTOCELULA DE USO EXTERNO — FIXADA A UMA ALTURA MIN. DE 2,80M

OBSERVACAO

— OS PONTOS QUE SERAO INSTALADOS NA AREA A SER AMPLIADA, NAS ALTURAS BAIXAS E MEDIAS (0,30M A

1,80M), DEVERAO SER EMBUTIDOS NAS PAREDES COM CAIXAS DE PVC 4x2".

— OS PONTOS QUE SERAO INSTALADOS NA AREA A SER AMPLIADA, NAS ALTURAS ALTAS (ACIMA DE 1,80M) E NO

TETO, DEVERAO SER APARENTES COM CAIXAS PARA CONDULETE DE PVC 4x2”.

— 0S PONTOS QUE SERAO INSTALADOS NA AREA CONSTRUIDA, INDEPENDETE DA ALTURA, DEVERAO SER APARENTES

COM CAIXAS PARA CONDULETE DE PVC 4x2".

— ESTA PREVISTO EM ORGAMENTO A TROCA DE TODAS AS TOMADAS EXISTENTES POR TOMADAS NBR11436, TROCA
DAS LUMINARIAS FLUORESCENTES TUBULARES LOCALIZADAS EM AREA DE CIRCULAGAO/BANHEIROS/DEPOSITOS POR
LUMINARIAS PARA FLUORESCENTE COMPACTA E27. DEMAIS LUMINARIAS PARA FLUORESCENTE TUBULAR DEVERAO SER
MANUTENIDAS E SUAS PEGAS COMO: LAMPADA, REATOR E RECEPTACULOS SUBSTITUIDAS POR NOVAS.

NOTA

— INTERLIGAR OS QUATRO (4) POSTES DO ESTACIONAMENTO COM O SISTEMA DE ATERRAMENTO DA QUADRA

COBERTA, UTILIZAR CABO DE COBRE NU #50mm2 ENTERRADO.
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LEGENDA PONTOS ELETRICOS
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—  LUMINARIA LED DE EMERGENCIACOM 2 FAROIS — 3000 LOMENS

—  TOMADA 2P+T 10A A 2,20m DO PISO

—  TOMADA 2P+T 10A A 0,30m DO PISO

TOMADA 2P+T 10A PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA A 1,90m DO PISO

—  ESPERA MONOF (F+N+T) COM CAIXA C/ TAMPA CEGA FURADA E CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA
PONTO A 2,20M DO PISO — USO ESPECIFICO PARA CHUVEIRO ELETRICO

—  CONEXAO TRIFASICA. (3F+N+T) FEITA DIRETAMENTE NOS BORNES DO PAINEL DE COMANDO.
USO ESPECIFICO PARA ELEVADOR.

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA A 1,30m DO PISO

INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS A 1,30m DO PISO

» s 895524

LEGENDA CAIXAS E QUADROS

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO — DIMENSOES 30X30X40CM

COM HASTE DE ATERRAMENTO 5/87x 2,40cm.

CX  CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO — PADRAO CELESC

CX
@ CAIXA DE_PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO — DIMENSOES 30X30X40CM
%5125 DIMENSOES 65x41x80CM OU CFE INDICAGAO. USAR TAMPA FoFo CLASSE B125.

HQD QUADRO DE DISTRIBUIGAO METALICO IP54 — MODELO DE SOBREPOR COM PORTA E FLANGE
FIXAR NA PAREDE A 1,50M DO PISO. DIMENSOES VER DIAGRAMAS ELETRICOS

=] INDICAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE 4X2”

LEGENDA CONDUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO (EMBUTIDO EM PAREDE OU FIXADO NO TETO SOBRE O FORRO), ELETRODUTO
EM PVC RIGIDO CINZA NAS INSTALAGOES APARENTES COM CONDULETES (NAO COTADO @3/4”).

ELETRODUTO PVC RIG. OU PEAD CORRUGADO SUBTERRANEO (NAO COTADO @3/4”).

|

CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.

[ ezszeieiszeen — ELETROCALHA METALICA —"GF”, PERFURADA SEM VIROLA, BARRAS DE 3000mm.

INDICAGAO DE TUBULAGAO / ELETROCALHA / PERFILADO, SUBINDO OU DESCENDO.

[
-1
|

LEGENDA LUMINARIAS

20 —  POSTE CONICO CONTINUO GALVANIZADO A FOGO ENGASTADO (ALTURA: 7,00M),
TIPO PETALA, COM 1 LUMINARIA COM UMA LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
150W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AGO INOX

>/ —  LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM LAMPADA DE 20W.
— —  LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, COM REFLETOR EM ALUMINIO ALTO
RENDIMENTO, FECHADA, IP 65, COM 2 LAMPADAS LED T8 40W, 220V/60HZ.
() —  LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13W

FOTOCELULA DE USO EXTERNO — FIXADA A UMA ALTURA MIN. DE 2,80M

o

OBSERVACAO

— OS PONTOS QUE SERAO INSTALADOS NA AREA A SER AMPLIADA, NAS ALTURAS BAIXAS E MEDIAS (0,30M A
1,80M), DEVERAO SER EMBUTIDOS NAS PAREDES COM CAIXAS DE PVC 4x2".

— OS PONTOS QUE SERAO INSTALADOS NA AREA A SER AMPLIADA, NAS ALTURAS ALTAS (ACIMA DE 1,80M) E NO
TETO, DEVERAO SER APARENTES COM CAIXAS PARA CONDULETE DE PVC 4x2”.

— 0S PONTOS QUE SERAO INSTALADOS NA AREA CONSTRUIDA, INDEPENDETE DA ALTURA, DEVERAO SER APARENTES
COM CAIXAS PARA CONDULETE DE PVC 4x2".

— ESTA PREVISTO EM ORGAMENTO A TROCA DE TODAS AS TOMADAS EXISTENTES POR TOMADAS NBR11436, TROCA
DAS LUMINARIAS FLUORESCENTES TUBULARES LOCALIZADAS EM AREA DE CIRCULAGAO/BANHEIROS/DEPOSITOS POR
LUMINARIAS PARA FLUORESCENTE COMPACTA E27. DEMAIS LUMINARIAS PARA FLUORESCENTE TUBULAR DEVERAO SER
MANUTENIDAS E SUAS PEGAS COMO: LAMPADA, REATOR E RECEPTACULOS SUBSTITUIDAS POR NOVAS.

NOTA

— INTERLIGAR OS QUATRO (4) POSTES DO ESTACIONAMENTO COM O SISTEMA DE ATERRAMENTO DA QUADRA
COBERTA, UTILIZAR CABO DE COBRE NU #50mm2 ENTERRADO.
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\MAO FRANCESA

SIMPLES

A

—2 PARAFUSOS @1/4"x 1.1/4"

S

CABEGA REDONDA
—2 BUCHAS NYLON 21/4"x 1.1/4"
—2 ARRUELAS LISAS @1/4"

___PISO ACABADO
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£ f— e SISTEMA DE ELETRICO
O
8’ 30cm

8cm

CORTE—-AA

SEGAO TRANSVERSAL

MAO FRANCESA
SIMPLES

ELETROCALHA DO

SISTEMA DE ELETRICO

FIXACAO DA ELETROCALHA EM PAREDE OU
PILAR A CADA 1,5m APROXIMADAMENTE

SEM ESCALA

PORCA LOSANGULAR
COM PINO 21/4

Sy

—PARAFUSO @3/8"x1"

AUTO—ATARRAXANTE

NN

PERFIL "L” CANTONEIRA

EM CHAPA #3/16"

Qe LAJE DO CABEGA CHATA
a0 TETO —ARRUELA LISA @3/8"
~ JUNGAO ANGULAR DUPLA ALTA ou
\ VicA CANTONEIRA "ZZ"
\—1 VERGALHAO @1/4” C/ ROSCA TOTAL
COMPRIMENTO= +80cm
15cm XXem _, Semj} Sem —4 PORCAS SEXTAVADAS @1/4”
—4 ARRUELAS LISAS @1/4”
£
(8]
Te)
\ \ 50
XX + 25cm
25 25
\ELEI'ROCALHA DO
SISTEMA DE ELETRICO :Im
N

PERFIL "L” CANTONEIRA EM
CHAPA #3/16"
DIM= (50x25)mm

DIM= (50x25)mm ou
PEGA DE PERFILADO #38X38mm

NOTA:
OS ELEMENTOS DE FIXAGAO E PEGAS DE SUPORTE

REPRESENTADOS NESTE DETALHE, PODERAO SER
SUBSTITUIDOS POR PEGAS EQUIVALENTOS QUE SE
ENCONTREM NA PROPRIA OBRA OU NO MERCADO

PISO_ACABADO
AN 4

SEGAO TRANSVERSAL

—1 VERGALHAO @1/4” C/ ROSCA TOTAL

COMPRIMENTO= +80cm
—4 PORCAS SEXTAVADAS @1/4”
—4 ARRUELAS LISAS @1/4”

ELETROCALHA DO

PERFIL "L” CANTONEIRA
EM CHAPA #3/16"

SISTEMA DE ELETRICO

DIM=

PEGA DE PERFILADO #38X38mm

(50x25)mm ou

FIXACAO DA ELETROCALHA NO TETO A
CADA 1,5m APROXIMADAMENTE

CONDULETE
TIPO "C" (H=50cm)

ABRACADEIRA EM PVC

COTOVELO 90° @3/4"
COM VISITA

CURVA 90° @3/4"

CURVA 90° @3/4"

’TJ'_] ~— ABRACADEIRA EM PVC

COTOVELO 90° @3/4"
COM VISITA

CONDULETE

REALIZAR FURACAO
NA ALVENARIA

COTOVELO 90° @3/4"
COM VISITA

ABRACADEIRA EM PVC

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CONDULETE
TIPO "C" (H=50cm)

PONTO MEDIO EM
CAIXA DE PVC 4x2"

NOTA:

- OS ELEMENTOS DE FIXACAO E PECAS DE SUPORTE
REPRESENTADOS NESTE DETALHE, PODERAO SER
SUBSTITUIDOS POR PECAS EQUIVALENTES QUE SE
ENCONTREM NO COMERCIO

PONTO BAIXO EM
CAIXA DE PVC 4x2"

NIVEL PAVTO
A 4

SEGAO TRANSVERSAL

TRANSICAO DE ELETRODUTOS EM PILARES
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FIXAGAO NAS ABAS LATERAIS
~ CABeCR el
- - — 4 PARAFUSOS @1/4"x1/2"
—4 BUCHAS NYLON @1/4"x1./4 CA>BE(;A LENTILHADA ~_ ACOPLAMENTO
C/ TRAVA
P/ PAINEL
— 4 PORCAS SEXTAVADAS @1/4” /
— 4 ARRUELAS LISAS @1/4”
— 4 ARRUELAS DE PRESSAO @1/4”
o PERSPECTIVA
"
k!
£ © £
& < 8
0T ©
"
£
O
Nl
FIXAGAO NA ABA INFERIOR PAINEL
—2 PARAFUSOS @1/4"x1.1/4” ACOPLAMENTO P/
CABECA REDONDA
—2 BUCHAS NYLON @1/47x1./4”
TERMINAL DE
FECHAMENTO
PERSPECTIVA
PISO_ACABADO
AN 4

SEGAO TRANSVERSAL

OBS:
— P/ 0S CASOS EM QUE AS ELETRO

DETALHE

SERA EXECUTADO C/ PEGAS DE F
(CONFORME DESENHO)

JANELAS, ESTAS SERAO FIXADAS NO TETO CONFORME

— O ACABAMENTO NO FINAL DOS PERFILADOS/ELETROCALHAS

CALHAS TERMINAM EM

ECHAMENTO

TERMINACAO DA ELETROCALHA
M PAREDE

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

LL|

ELETROCALHA INSTALADA
NO EXTERIOR DA

EDIFICAGAO

7

ABRAGADEIRAS COM
TAMANHOS E TIPOS

DIVERSOS. FIXAR A CADA

1,0m

ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO — COR CINZA

CONDULETES COM
TAMANHOS E TIPOS
DIVERSOS

EXTENSAO COM CABOS ISOLADOS E
FLEXIVEIS CONECTADO DIRETAMENTE NA

INSTALACOES NA AREA
DAS CONDENSADORES DE AR

SEM ESCALA

CAIXA DE LIGAGAO.
(SAIDA DOS CABOS PELA SAIDA INFERIOR DO
CONDULETE SEM NENHUM TIPO DE EMENDA.)

A DO

SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR °"~:~:

ELETROCALH
P/ ELETRODUTO //‘ SISTEMA EL

NUMERO DE ELETRODUTOS, E
SEUS DIAMETROS NOMINAIS
DESCRITOS EM PLANTA BAIXA.

QUADRO DE |
DISTRIBUIGAO

—

FTRICO

1\

DETALHA DE INSTALACAO DN
DE ELETRODUTO EM QUADRO

e
v

CURVA VERTICAL

ELETROCALHA DO
SISTEMA ELETRICO

MAO FRANCESA

EXTERNA 90°

()

EM PAINEL

DA ELETROCALHA EM

FLANGE P/ LIGACAO 1

QUADRO DISTRIBUIGAQ —

DETALHE DE INSTALACAQO

2 = - =l = = = =7

S e = = = = == =/

<

QUADRO

SEM ESCALA

0OBS:

(@ SENDO O DETALHE GENERICO, OS TIPOS E QUANTIDADES TOTAIS DE PEGAS E
ACESSORIOS DEVERAO SER OBSERVADAS EM PROJETO

@ ANTES DE EXECUTAR AS FURAGOES P/ COLOCAGCAO DAS BUCHAS DE NYLON
OBSERVAR AS COTAS DOS PARAFUSOS CONFORME DETALHES E PREFERENCIALMENTE
VERIFICANDO AS MEDIDAS NAS PEGAS "in loco”

® NA AREA EXISTENTE DA EDIFICACAO OS PERFILADOS/ELETROCALHAS DEVERAO PASSAR
ABAIXO DA LINHA DE VIGAS, APROXIMADAMENTE 4cm.

JA NA AREA A AMPLIAR OS PERILADOS/ELETROCALHAS DEVERAO PASSAR, SEMPRE QUE
POSSIVEL, NAS FURAGOES JA ESTABELICIDAS NO PROJETO ESTRUTURAL.

IMPORTANTE: ESTA VEDADO QUALQUER TIPO DE FURAGAO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESDE QUE HAJA UM PARECER FAVORAVEL DO RESPONSAVEL TECNICO/CALCULISTA.

NOTA:

MESMAS.

INTERMEDIO DE PARAFUSOS E PORCAS

1) APOS A INSTALAGCAO DAS ELETROCALHAS/PERFILADOS, DEVERA SER APLICADA UMA
TENSAO NUM PONTO QUALQUER E VERIFICADA A CADA 30m A CORRENTE NAS

SERA ADMITIDA UMA VARIACAO DE 20% NO PIOR PONTO DE MEDIGAO, ISSO PARA
GARANTIR A CONTINUIDADE DO SISTEMA DE ATERRAMENTO

2) TODOS OS PERFILADOS DEVERAO SER CONECTADOS AS MAO—FRANCESAS POR

OBS:

ACESSORIOS QUE

NA COR CINZA.

— TODA INFRAESTRUTURA FORMADA POR
ELETROCALHAS, PERFILADOS, ELETRODUTOS EM

PVC RIGIDO, CONDULETES, CAIXAS, TAMPAS E
ESTEJAM
DEVERAO SER DE COR METALICA PURA E PVC

APARENTES
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DAS LUMINARIAS
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0OBS:

(@ SENDO O DETALHE GENERICO, OS TIPOS E QUANTIDADES TOTAIS DE PEGAS E
ACESSORIOS DEVERAO SER OBSERVADAS EM PROJETO

@ ANTES DE EXECUTAR AS FURAGOES P/ COLOCAGCAO DAS BUCHAS DE NYLON
OBSERVAR AS COTAS DOS PARAFUSOS CONFORME DETALHES E PREFERENCIALMENTE
VERIFICANDO AS MEDIDAS NAS PEGAS "in loco”

® NA AREA EXISTENTE DA EDIFICACAO OS PERFILADOS/ELETROCALHAS DEVERAO PASSAR
ABAIXO DA LINHA DE VIGAS, APROXIMADAMENTE 4cm.

JA NA AREA A AMPLIAR OS PERILADOS/ELETROCALHAS DEVERAO PASSAR, SEMPRE QUE
POSSIVEL, NAS FURAGOES JA ESTABELICIDAS NO PROJETO ESTRUTURAL.

IMPORTANTE: ESTA VEDADO QUALQUER TIPO DE FURAGAO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESDE QUE HAJA UM PARECER FAVORAVEL DO RESPONSAVEL TECNICO/CALCULISTA.

NOTA:
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SERA ADMITIDA UMA VARIACAO DE 20% NO PIOR PONTO DE MEDIGAO, ISSO PARA
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2) TODOS OS PERFILADOS DEVERAO SER CONECTADOS AS MAO—FRANCESAS POR
INTERMEDIO DE PARAFUSOS E PORCAS

OBS:
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NA COR CINZA.
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