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TIPO 01
Esc.: 1/100

TIPO 02
Esc.: 1/100

TIPO 03
Esc.: 1/100

90° ≤ x ≤ 150°

150°< x ≤ 180°

TIPO 01
Esc.: 1/100

Nº PMJ

Nº Empresa Contratada

DATA: ESCALA: FOLHA:

PROJETO:

DESENHISTA:

Empresa Contratada:

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

PROJETO EXECUTIVO

Indicada

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE JOINVILLE

OBJETO:

CONTRATANTE:

TÍTULO:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

01

REV. DATA DESENHO MODIFICAÇÃO VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO

A 23/08/2023 EMISSÃO INICIAL PARA COMENTÁRIOS Bruna M. FátimaMaria A.

OCO-11055-E22-07-DT-01-C

Projetos Executivos de Obras Viárias  - Via Urbana
Rua Boehmerwald

COORD. GERAL: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Antônio Carlos Ramuski
CREA-SC 026930-7

ART 8758101-6

Engº Vander Piske
CREA-SC 061487-1

02/12/2023

Fátima

Fátima

B 16/09/2023 AJUSTES CONFORME PARECER Thayna FátimaFátima

C 02/12/2023 ADEQUAÇÕES CONFORME PARECER Vander FátimaFátima

DETALHES REBAIXOS DE ACESSIBILIDADE

ESCALA 1/100

DETALHE PISO TÁTIL ENCONTRO 03 FAIXAS
DIRECIONAIS

DETALHE PISO TÁTIL MUDANÇA DE DIREÇÃO

DETALHE TIPO DE PISO TÁTIL

DETALHE REBAIXO DE VEÍCULO
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ESTRUTURA - E01 - PASSEIO

ITEM LEGENDA DESCRIÇÃO MATERIAL

1

BASE LASTRO COM BRITA CORRIDA2

REVESTIMENTO CONCRETO Fck = 25MPa COM TELA Q196

ESPESSURA-

7,0CM

15,0CM

22,0CMTOTAL

Nº PMJ

Nº Empresa Contratada

DATA: ESCALA: FOLHA:

PROJETO:

DESENHISTA:

Empresa Contratada:

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

PROJETO EXECUTIVO

Indicada

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE JOINVILLE

OBJETO:

CONTRATANTE:

TÍTULO:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

02
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OCO-11055-E22-07-DT-01-C

Projetos Executivos de Obras Viárias  - Via Urbana
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02/12/2023

Fátima

Fátima

B 16/09/2023 AJUSTES CONFORME PARECER Thayna FátimaFátima

C 02/12/2023 ADEQUAÇÕES CONFORME PARECER Vander FátimaFátima

DETALHE DE VIGA DE TRAVAMENTO E PASSEIO
ESCALA 1/10

DETALHE DE MEIO FIO - TIPO 1
ESCALA 1/10

DETALHE DE MEIO FIO - TIPO 2
ESCALA 1/10
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A
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TUBO Ø 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

VISTA 1

PLANTA BAIXA GUARDA CORPO
ESCALA 1:10

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE 01

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

VISTA 1
ESCALA 1:10

10
2

10
82

4
6

4
11

6

4
6

8 10
2
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4

34
4

4
11

6

34
4

8

4
18

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHE 04

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
COR 7763c - REF. PANTONE (RAL
6003)

PROJEÇÃO DOS SUPORTES DA
DEFENSA. VER DETALHES 01 E 07

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

ABAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO
(ESPESSURA 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO RETANGULAR DE 40x20mm
(ESP. PAREDE 3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 10mm (ESP. PAREDE
1.5mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 447c -
REF. PANTONE (RAL 9005)

DET.03

DET.02

DET.03

70

Ø.18

CORTE A-A - GUARDA-CORPO
ESCALA 1:10

BASE DE CONCRETO
VER DETALHE ESPECÍFICO

Nº PMJ

Nº Empresa Contratada

DATA: ESCALA: FOLHA:

PROJETO:

DESENHISTA:

Empresa Contratada:

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

PROJETO EXECUTIVO

Indicada

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE JOINVILLE

OBJETO:

CONTRATANTE:

TÍTULO:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

03

REV. DATA DESENHO MODIFICAÇÃO VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO

A 23/08/2023 EMISSÃO INICIAL PARA COMENTÁRIOS Bruna M. FátimaMaria A.
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COORD. GERAL: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Antônio Carlos Ramuski
CREA-SC 026930-7

ART 8758101-6

Engº Vander Piske
CREA-SC 061487-1

02/12/2023

Fátima

Fátima

B 16/09/2023 AJUSTES CONFORME PARECER Thayna FátimaFátima

C 02/12/2023 ADEQUAÇÕES CONFORME PARECER Vander FátimaFátima

DETALHE GUARDA CORPO PARA CALÇADAS
SEM ESCALA
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DETALHE 04
ESCALA 1:10

7
1

R3

R1
TUBO Ø 60mm
(ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE
(RAL 6003)

CAP ESFÉRICO
EM AÇO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA
A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE
(RAL 6003)

1 6 1
7

ABA DE FIXAÇÃO (ESPESSURA 3mm)
EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE
(RAL 6003)

FURO Ø 10mm
PARA
CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO
PARABOLT

3

7

4 2

2

ESCALA 1:10
DETALHE 03 - PERSPECTIVA

4

1

1 4

41

4

1

1

4
1

4

1

1

44

4

4
1

1

114° 120°

11
4°

120°

72°

72°

1

CHAPA RECORTADA (ESPESSURA
3mm) EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 521c -
REF. PANTONE (RAL 4011)

DETALHE 02

4

CHAPA  Ø 20cm (ESPESSURA 9mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c - REF.
PANTONE(RAL 6003)

PROJEÇÃO TUBO Ø 50mm (ESP. PAREDE
3mm)

CHUMBADOR MECÂNICO - TIPO PARABOLT

FLANGES DE AÇO (ESPESSURA 6mm)
GALVANIZADOS A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c - REF.
PANTONE (RAL 6003)

TUBO Ø 50mm (ESP. PAREDE 3mm) EM
AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

FURO Ø 16mm PARA CHUMBADOR
MECÂNICO - TIPO PARABOLT

DETALHE 01 - VISTA 1
ESCALA 1:10

SOLDA

FLANGES DE AÇO (ESPESSURA 6mm)
GALVANIZADOS A FOGO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COR 7763c -
REF. PANTONE (RAL 6003)
CHUMBADOR MECÂNICO - TIPO
PARABOLT

CHAPA  Ø 20cm (ESPESSURA 9mm) EM
AÇO GALVANIZADO A FOGO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR
7763c - REF. PANTONE (RAL 6003)

10
90°

3.5

3.5

3.5

3.5

VISTA 1

45°4

1

1

DETALHE 01 - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:10

Ø20

ESCALA 1:10

PLANTA BAIXA - BASE DE CONCRETO - GUARDA-CORPO
ESCALA 1:20

22

15

VISTA - BASE DE CONCRETO - GUARDA-CORPO
ESCALA 1:20

BASE DO GUARDA-CORPO
(VER PRANCHA 01/06)

CONCRETO fck > 20 MPa 0,033 m3

0,440 m2

CONSUMOS MÉDIOS POR METRO 

FORMAS DE MADEIRA COMUM

OBS: MEDIDAS EM CM

Nº PMJ

Nº Empresa Contratada

DATA: ESCALA: FOLHA:

PROJETO:

DESENHISTA:

Empresa Contratada:

PROJETO:

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - DETALHES

PROJETO EXECUTIVO

Indicada

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE JOINVILLE

OBJETO:

CONTRATANTE:

TÍTULO:

REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

04
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DETALHE GUARDA CORPO PARA CALÇADAS
SEM ESCALA
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