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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0021562504/2024 - SEINFRA.UNP

1-Objeto para a contratacio:

Contratacdo de empresa para execugdo de servico continuo de engenharia de manutengao
corretiva em vias publicas do municipio de Jomnville pavimentadas com revestimento asfaltico, divididas em 04
(quatro) setores.

2-Descricao dos Servicos:

Os servigos serdo executados preferencialmente (ndo exclusivamente) em 4 setores,
conforme denominagdes, localizagcdes e extensdes a seguir:

e Setor 1 — formado pelas vias asfaltadas da Regiao Norte da cidade, com extensao total
aproximada de 251.047 metros, pintadas na cor lilas no mapa de setores em anexo (SEIn°
0019312218);

e Setor 2 — formado pelas vias asfaltadas da Regiao Leste da cidade, com extensao total
aproximada de 244.179 metros, pintadas na cor vermelha no mapa de setores em anexo
(SEIN°0019312250);

e Setor 3 — formado pelas vias asfaltadas da Regido Sul da cidade, com extenséo total
aproximada de 242.978 metros, pintadas na cor azul no mapa de setores em anexo (SEI
n°0019312273);

e Setor 4 — formado pelas vias asfaltadas da Regiao Centro-oeste da cidade, com extensao
total aproximada de 222.710 metros, pintadas na cor verde no mapa de setores em anexo
(SEINn°0019312312).

A presente contratagdo ¢ enquadrada como servico comum de engenharia.

Considerando a baixa complexidade do servico e que existem diversas empresas com a
capacidade técnica e financeira para fornecer o objeto deste memorial descritivo, a opgao € pela vedacgao da
admissdo de formagao de consdrcio que ndo trara prejuizos a competitividade do certame, mas reduzird os
riscos associados a execucao do futuro contrato, atendendo, dessa forma, ao interesse publico, sem que haja
restricao a competitividade e a economicidade da contratacao.

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes
abreviaturas:

Abreviatura |Descrigcao

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacado de Responsabilidade Técnica (CREA)




BDI Beneficios e Despesas Indiretas

GPS Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System, em inglés)
CAP Cimento Asfaltico de Petréleo

CAUQ Concreto Asfaltico Usinado a Quente

IDETRANS |Departamento de Transito de Joinville

[IDNER [Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)
[DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

[EM |[Especificacdo de Material

|EPI [Equipamento de Protegéo Individual

IES |[Especificagao de Servigo

GC |Grau de Compressao

[ME IMétodo de Ensaio

INBR INormas Brasileiras

INR INorma Regulamentadora

PMJ |Prefeitura Municipal de Joinville

IRR IRuptura Rapida

|RRT |Registro de Responsabilidade Técnica (CAU)

Os servicos continuados de manutencao corretiva em vias publicas do municipio
de Joinville, pavimentadas com revestimento asfaltico, consiste basicamente em remover o
revestimento asfaltico defeituoso (seja por corte ou fresagem) e substitui-lo por camada nova de
revestimento asfaltico em CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) na faixa “C”, utilizando
equipamentos, materiais e procedimentos adequados, conforme especificacbes deste memorial
descritivo e normas técnicas pertinentes.



A contratada devera executar a manutencao corretiva em vias publicas do

municipio de Joinville pavimentadas com revestimento asfaltico utilizando equipamentos, materiais
e procedimentos adequados, conforme especificacbes deste memorial descritivo e normas
técnicas pertinentes.

Consideragoes

Os servigos deverao obedecer as exigéncias de qualidade dos materiais indicados nas
especificacdes de servigos;

A contratada devera executar os servicos com equipamentos em perfeito estado que
atendam as especificagdes técnicas e que propiciem executar satisfatoriamente os
servigos. Todos os equipamentos utilizados deverao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento, ou dispositivos, que apresentarem
problemas de funcionamento devera(ao) ser prontamente substituido pela contratada por
equipamento similar;

O custo relativo a mobilizacdo e desmobilizacido da empresa contratada para a viabilizacado
dos servigos, deverao ser incluidos nos precos propostos para os varios itens de servicos
que integram o presente memorial;

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer agao
que possa haver;

A contratada dever4, durante todo o tempo, proporcionar supervisao adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servigcos até a sua conclusao, dentro do
prazo requerido no contrato;

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos;

A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

A contratada é responsavel em obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho
para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da
execucao dos servicos, dos Equipamentos de Protecao Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus funcionarios;

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes;

A qualidade dos servigos devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo
e nao serao objeto de medigao especifica, conforme paragrafo 4° do Art. 140 da lei n°
14.133/21;

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugao do servico ou de materiais empregados, conforme Art.
119 dalei n®14.133/21.

Seguranga e Conveniéncia Publica



e Serao obedecidas as disposi¢cdes constantes da NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgcédo, e NBR 7678/1983 — Seguranga na Execugéo de Obras
e Servicos de Construcéao;

e Por tratar-se de servico na area urbana nao consideramos necessaria a implantacédo de
canteiro de obras e, consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizacéo e
desmobilizacdo de equipamentos. Entretanto se por vontade e particularidades da
contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras proximo ao local dos servigos, seu
custeio, bem como, de possiveis mobilizacdes e desmobilizacdes de equipamentos devera
ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdo em nenhum momento objeto
de medicao especffica;

e A contratada devera, durante a execucao do servigco, tomar o necessario cuidado em todas
as operacgoes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

e A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagoes,
cortes, fresagem, aplicagcao da massa asfaltica, compactacéao, nivelamentos, sinalizagao
apropriada informativa, de orientagao e limitacao dos servicos, interdicdes parciais de
trechos de vias e comunicacao aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos
servigos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade de
interdicdo parcial ou total de determinado trecho de via, a contratada devera
antecipadamente comunicar e conseguir autorizacdo do DETRANS (Departamento de
Transito do Municipio de Joinville);

e A contratante podera solicitar a contratada a execug¢ao das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
01/2022, que serao medidos e pagos conforme pregos apresentados;

¢ No transporte, ao longo das vias publicas, ndo sera permitido o derramamento de materiais
resultantes de operacao de escavacao e fresagem. Acontecendo tal infragdo, os mesmos
deverao ser imediatamente removidos as expensas da contratada;

e Os servicos deverao ser executadas de tal forma que causem o minimo possivel de
transtornos e incémodos as propriedades vizinhas as obras ou servicgos.

Responsabilidade pelos Servigos e Obras

e A contratada devera fornecer o documento pertinente de responsabilidade técnica pela
execucgao dos servicos (ART e/ou RRT);

e Afiscalizagcdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados no servi¢o, do andamento, da interpretacdo das
especificagdes, cumprimento satisfatério das clausulas do contrato;

e E vedado o inicio de qualquer operacdo de relevancia sem o consentimento da fiscalizacéo
da PMJ ou sem a notificacao por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da PMJ tome as providéncias de inspecao
antes do inicio das operagdes. Os servigos iniciados sem a observancia destas exigéncias
poderao ser rejeitados pela fiscalizagao da PMJ;

e Afiscalizacdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugao no servico, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais € mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagbes de projeto;

e Ainspecéao dos servicos por parte da fiscalizacdo da PMJ nao isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;



¢ A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga dos servigos até o aceite e
recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizagdo da PMJ;

¢ O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme o art. 140 da Lei 14.133/21;

¢ A contratada estara sujeita as determinag¢des da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cdodigo Civil
Brasileiro).

2.1 Descricdo Suscinta dos Servicos

O Servigo Continuo de Manutengdo Corretiva consiste basicamente em remover (seja por
corte ou por fresagem) o revestimento asfiltico defeituoso e substitui-lo por camada nova de revestimento
asfaltico em CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) na faixa “C”, utilizando equipamentos, materiais e
procedimentos adequados, conforme especificagdes deste memorial descritivo € normas técnicas pertinentes.

2.2 Execucao dos Servicos

O servigo continuo de manutencdo corretiva do pavimento asfaltico (tapa buraco) devera obedecer
aos seguintes procedimentos:

e A fiscalizagdo encaminhara a contratada o local dos reparos com endereco, localizagao e o
servigco a ser executado, ja aprovado pelo 6rgao competente, caso necessario.

e Apds recebimento da comunicagao de solicitagao de servigos realizada pela fiscalizacao,
deslocar a equipe de servigo para a via indicada a receber os reparos.

e Chegando ao local, identificar os defeitos e analisar a melhor forma de prestar o servico,
posicionando os equipamentos e as devidas sinalizagdes para orientagao do transito.

¢ Identificado o local a ser consertado, devera ser demarcada a area a ser reparada (tanto em
corte como em fresagem) com tinta, giz ou lapis de cera, de forma que toda a parte
comprometida venha a ser retirada. Essa marcacgao devera ser feita com linhas retas,
sempre que possivel paralelas e/ou perpendiculares ao eixo da via.

¢ Registra-se fotograficamente, com “marca d’agua” de data e hora, a situagéo do buraco
existente, antes do inicio de qualquer atividade de reparo, com no minimo duas fotos, sendo
uma que indique a localizagdo do buraco em determinada via e outra que mostre o detalhe
dimensional do buraco existente.

¢ No caso de corte no revestimento asfaltico comprometido, ele deve ser feito em forma
geométrica definida, com o uso de martelete a ar comprimido e/ou com maquina de corte de
piso com disco. A utilizagdo da maquina de corte de piso com disco ficara a critério da
fiscalizacdo em fungcédo do estado do revestimento existente no local e do tipo de reparo a
ser realizado. O corte deve atingir toda a espessura da camada de revestimento, orientando-
se a escavacao no sentido do centro do buraco para os bordos. Os bordos devem ser
sempre verticais. O corte deve ser executado até a profundidade necessaria para atingir
material estavel, a fim de obter uma boa fundagao para o remendo. O fundo deve ser
nivelado. No caso de fresagem, o corte devera ser de 5 cm obedecendo as condi¢des de
conformidade e ndo conformidade.

e Apds corte e escavacédo do material a ser substituido, 0 mesmo deve ser removido,
utilizando-se pas e ferramentas manuais, levando-se o material para o depésito apropriado
junto ao caminhao térmico, ja a fresagem, durante a operagao, o material fresado deve ser
elevado pelo dispositivo tipo esteira (que faz parte da fresadora) para a cagamba do
caminhao. O p6 remanescente no fundo da cava deve ser removido por jatos de ar



comprimido. No caso da cava apresentar umidade, a mesma devera ser seca utilizando-se
de magarico manual ou jato de ar comprimido. A cava deve ficar completamente limpa e
seca, sem qualquer material solto.

¢ Registra-se fotograficamente na sequéncia o corte realizado, ou a fresagem feita, da cava
limpa, com no minimo duas fotos, sendo uma que indique a localizagado do buraco em
determinada via e outra que mostre o detalhe do buraco em reparo.

e Concluida a limpeza faz-se a pintura de ligagdo nas paredes e no fundo da escavagao.
Aplica-se emulséo asfaltica, conforme especificagdes, com auxilio de equipamento
apropriado, cobrindo integralmente as paredes e fundo da cava com pelicula ligante.

e ApOs a ruptura da pintura de ligagao deve ser langado na cavidade o CAUQ (concreto
asfaltico usinado a quente) na faixa “C”, conforme especificagdes, para recomposi¢cao do
asfalto. O langcamento é feito com auxilio de pas iniciando no sentido dos bordos para o
centro. Depois de langado, o espalhamento é feito com rastéis e/ou ancinhos adequados
para nao permitir a formacéao de torrées. A colocagcdo do CAUQ no local do reparo deve
prever um pequeno excesso ha espessura para compensar o rebaixamento com a
compactagao.

e ApOs a colocacido do CAUQ e a verificacao de que na periferia do remendo ndo existe
material em excesso, inicia-se a sua compactagao, com utilizagdo de placa vibratoria, junto
das paredes verticais, progredindo-se em diregao ao centro do remendo. A compactagao
adequada do CAUQ, recém colocado, deve se dar de maneira que nao surja nenhum
desnivel entre o pavimento antigo e o remendo executado.

e Apds a compactacado do remendo segue-se a limpeza da area. No caso de corte a remogao
de todas as sobras e detritos, que deverao ser recolhidos e colocados nos compartimentos
apropriados do caminhao térmico. Caso os compartimentos apropriados estiverem cheios e
sobrarem detritos em determinada via, os mesmos deverao ficar amontoados em local que
amenize o transtorno e, impreterivelmente, recolhidos no préximo dia.

e Terminado o servico, mede-se o tamanho do remendo realizado e anota-se em planilha
prépria indicando, no minimo, as seguintes informacgdes: data do servigo, placa do caminhao
térmico (no caso de corte) utilizado, local com nome da rua e ponto de referéncia (nimero
da residéncia e/ou do posteamento, esquina, etc.) e dimensdes (largura, comprimento e
espessura) do remendo em metros, que sera auferido pela comissao de fiscalizagao.

¢ Realiza-se também o registro fotografico do remendo realizado com no minimo duas fotos,
sendo uma que indique a localizagao do remendo em determinada via e outra que mostre o
detalhe dimensional do remendo realizado.

e Acessar e alimentar, diariamente, o sistema de dados de medicao da Prefeitura, devendo
para isso a empresa ter sistema compativel com software usado pela Prefeitura, onde o
registro do servigo executado, no sistema/aplicativo, devera ser, no maximo, de 24hs apds a
sua execucao.

e Todo o material de entulho gerado na operagao de corte, que nao puder ser reaproveitado
em outro servigo, devera ser carregado, transportado e depositado em local devidamente
liberado e licenciado ambientalmente, por conta e responsabilidade da contratada.

2.3 =Servicos e Materiais a serem Utilizados e Fornecidos pela Contratada por Setor:

2.3.1 — Pintura de Ligacao:

¢ A pintura de ligagao consiste na aplicagdo uniforme de ligante betuminoso sobre a cava



(paredes e fundo) aberta para receber a nova massa asfaltica para recomposi¢ao do
revestimento do pavimento.

¢ O ligante betuminoso empregado na pintura de ligagao sera do tipo RR-1C.

e A emulsdo pode ser diluida na proporgdo maxima de 20% com agua. A taxa de aplicagao de
emulsao diluida € da ordem de 1,0 I/mZ2.

e Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pela Norma DNER-EM
165/2013

2.3.2 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) faixa “C”:

e Concreto asfaltico usinado a quente, por definicao, é o revestimento flexivel, resultante da
mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente na pista.

¢ A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve
satisfazer a faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

¢ Antes do fornecimento da massa asfaltica, a contratada devera entregar a fiscalizagao, a
dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006
- ES.

e Toda carga de CAUQ devera possuir tiquete e/ou nota fiscal de fornecimento, a ser
disponibilizadas para a fiscalizagao.

e Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.

2.3.3 - Equipamentos a serem Utilizados e Fornecidos, no minimo, pela Contratada Por
Setor:

e Um caminh&o térmico, consistindo em unidade autopropulsora com cabine dupla, contendo
silo térmico com capacidade de transporte e armazenamento de no minimo 3,0 m? (trés
metros cubicos) de massa asfaltica (CAUQ), a temperatura ideal de trabalho (115° C),
possuindo um reservatério destinado ao transporte da emulsao asfaltica para promover a
pintura de ligagdo com capacidade minima de armazenamento de 300 litros, disposto no
caminhao térmico de tal maneira que possa manter a emulsao aquecida de forma indireta
pelo silo térmico, contendo também reservatérios acoplados ao caminhao térmico com
capacidade total minima de 0,80 m® de carga, para armazenamento dos detritos resultantes
da operacgao e possuindo sistema de rastreamento através de GPS, com acesso via internet
liberado para a fiscalizagao, indicando a localizagdo em tempo real e o roteiro realizado no
dia.

e Um martelete rompedor a ar comprimido com peso minimo de 32 kg.

¢ Uma maquina de corte de pisos com disco de corte de 14”, acionada por motor a gasolina.
e Uma placa vibroacabadora com, no minimo, 135 kg.

e Um dispositivo de ar comprimido para limpeza da cava.

e Um aquecedor manual tipo macgarico a gas para secagem da cava.

e Um espargidor tipo caneta de emulséo asfaltica.

e Sinalizagao noturna provida de setas luminosas direcionais, indicadoras de transito,
acopladas ao caminh&o térmico.



e Um telefone celular a disposi¢céo do operador do equipamento/encarregado/motorista para
comunicacao com a fiscalizacao.

2.3.4- Equipamentos de Sinalizacao e Protecao a serem Utilizados e Fornecidos pela
Contratada Por Setor:

e Cones de sinalizacdo em PVC;
e Placas tipo cavalete de 0,80 x 1,00 m para sinalizacédo e adverténcia;

¢ Uniformes e equipamentos de protecao individual dos funcionarios envolvidos na operagao
(sapatao, 6culos de protecéo, protetor auricular, luvas de raspa, etc.).

e Quando houver trabalho noturno, dispositivos de iluminagdo deverao ser incorporados na
sinalizacdo acima de tal forma que gere segurancga para motoristas e funcionarios na
execucao dos servicos.

2.3.5 — Quantitativos:

Estdo previstos os seguintes quantitativos anuais de manutengao corretiva (corte) do pavimento
asfaltico:

o Setor 1 (Regido Norte) — area total de corte é de 12.853 m? ( doze mil, oitocentos e
cinquenta e trés metros quadrados) anuais de area equivalente de manutengao corretiva do
pavimento asfaltico de vias publicas do Setor 1 (Regido Norte) do municipio de Joinville,
distribuidos os servicos em 8.998 m2 (oito mil, novecentos e noventa e oito metros
quadrados) para o periodo diurno, 1.285 m2 (mil, duzentos e oitenta e cinco metros
quadrados) para o periodo noturno, 1.285 m2 (mil, duzentos e oitenta e cinco metros
quadrados) para o dia de sabado e 1.285 m2(mil, duzentos e oitenta e cinco metros
gquadrados) para o dia de domingo/feriado.

o Setor 2 (Regido Leste) — area total de corte é de 14.065 m? ( quatorze mil, sessenta e cinco
metros quadrados) anuais de area equivalente de manutengao corretiva do pavimento
asfaltico de vias publicas do Setor 2 (Regiao Leste) do municipio de Joinville, distribuidos os
servicos em 9.847 m2 (nove mil, oitocentos e quarenta e sete metros quadrados) para o
periodo diurno, 1.406 m2 (mil, quatrocentos e seis metros quadrados) para o periodo
noturno, 1.406 m2 (mil, quatrocentos e seis metros quadrados) para o dia de sabado
e 1.406 m2 (mil, quatrocentos e seis metros quadrados) para o dia de domingo/feriado.

e Setor 3 (Regido Sul) —area total de corte € de 13.996 m? (treze mil, novecentos e noventa e
seis metros quadrados) anuais de area equivalente de manutengao corretiva do pavimento
asfaltico de vias publicas do Setor 3 (Regido Sul) do municipio de Joinville, distribuidos os
servicos em 9.796 m2 (nove mil, setecentos e noventa e seis metros quadrados) para o
periodo diurno, 1.400 m2 (mil e quatrocentos metros quadrados) para o periodo noturno,
1.400 m2 (mil e quatrocentos metros quadrados) para o dia de sabado e 1.400 m2 (mile
quatrocentos metros quadrados) para o dia de domingo/feriado.

o Setor 4 (Regido Centro Oeste) —area total de corte € de 13.541 m? (treze mil, quinhentos e
quarenta e um metros quadrados) anuais de area equivalente de manutencao corretiva do
pavimento asfaltico de vias publicas do Setor 4 (Regido Centro Oeste) do municipio de
Joinville, distribuidos os servicos em 9.479 m2 (nove mil, quatrocentos e setenta e nove
metros quadrados) para o periodo diurno, 1.354 m2 (mil, trezentos e cinquenta e quatro
metros quadrados) para o periodo noturno, 1.354 m2 (mil, trezentos e cinquenta e quatro
metros quadrados) para o dia de sabado e 1.354 m2 (mil, trezentos e cinquenta e quatro
metros quadrados) para o dia de domingo/feriado

Os quantitativos estdo subdivididos de acordo com a jornada de trabalho, em:
diurno, noturno, sabado e domingo/feriado. A determinag¢ao dessa jornada de trabalho, com



antecedéncia de 48 horas, estara a cargo da fiscalizagédo, que tomara como base a intervengéo
que o servigo vier a impor ao fluxo do sistema viario.

2.3.6— Medicao e Valor de Pagamento:

e Os servicos de manutencao corretiva serdo medidos pela area equivalente do remendo
realizado em m? (metro quadrado).

e A area equivalente do remendo, em m? (metro quadrado), sera calculada pela apuragao
efetiva da massa asfaltica utilizada em toneladas, conforme respectivos tiquetes e/ou notas
fiscais da massa asfaltica (CAUQ) aplicada, dividida pela espessura média adotada de
0,05 m (zero virgula zero cinco metros) e dividida pela densidade compactada média
adotada da massa asfaltica de 2,2 t/m?® ( duas virgula duas toneladas por metro cubico).

e As medig¢des serdo mensais, considerando a area total equivalente realizada no periodo.

e O valor a ser pago da medigao sera obtido multiplicando a area equivalente calculada em m?
(metro quadrado) pelo preco unitario em R$/m? (reais por metro quadrado) proposto pela
empresa contratada.

e O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/
testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

2.4 — Fresagem do Pavimento Asfaltico Existente:

2.4.1 - Descrigao:
Seré realizada a remogdo de camada asfaltica existente na espessura de 5,0 cm, através de
fresagem com equipamento apropriado nos locais indicados pela fiscalizagao.

O material resultante desta fresagem, a ser reutilizado em servicos de manutengdo vidria,
sera transportado e depositado pela contratada até a Unidade de Obras, localizada & Rua Ministro Luiz
Galotti, 370 no bairro Boa Vista em Joinville, SC.

A fresagem a frio consiste na operagdo em que € realizado o corte ou desbaste de uma ou
mais camada(s) do pavimento asfaltico, por processo mecanico a frio. Deverd ser seguida a sistematica de
execucao indicada na norma DNIT 159/2011 — ES.

De uma maneira geral deverdo ser observados os segumntes aspectos:

a) O servico de fresagem deve ser iiciado somente apos a prévia marcagdo das areas a
serem fresadas e observada a profundidade de corte de 5,0 cm.

b) A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usuarios, isto
¢, a via deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fiesagem, tais como degraus,
ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

2.4.2 - Equipamentos:
Os equipamentos para execugdo dos servigos de fresagem devem ser os mais adequados
para a realizagdo do servico.

a) Maquina fresadora, com as seguintes caracteristicas:

- sistema autopropulsionado, que permita a execugdo da fresagem, de modo uniforme, da(s)
camada(s) do pavimento, na espessura de corte ou desbaste determinada;

- dispositivo que permita graduar corretamente a profundidade de corte, fornecendo uma
superficie uniforme;



- capacidade de nivelamento automatico e precisdo de corte que permitam o controle da
conformag¢ao da inclinacao transversal;

- cilindro fresador, do tipo especifico para a fresagem, construido em ago especial, para
girar em alta rota¢do, onde sao fixados os dentes de corte;

- dentes de corte do cilindro fresador, constituidos por corpo forjado em ago, com ponta
de material mais duro, cambiaveis, facilmente extraidos e montados por procedimentos simples e praticos.

- disposttivo tipo esteira, que permita a elevacdo do material fresado do pavimento para a
cagamba do caminhdo simultaneamente com a execugdo da fresagem;

- dispositivo que permita a aspersdo de agua, para controlar a emissdo de poeira na
operagao de fresagem.

b) Vassoura mecénica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do
material, para promover a limpeza da superficie fresada;

c¢) Caminhdo(des) basculante(s), provido (s) de lona;
d) Caminhdo tanque, para abastecimento do depdsito de dgua da fresadora.

2.4.3 - Execucao:

A fresagem deve ser realizada seguindo o seguinte roteiro:

a) As areas a serem fresadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no
campo.

b) A fresagem do revestimento, na espessura determinada, deve ser iniciada na borda mais
baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de produzir granulometrias
adequadas.

c) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissdao de poeira.

d) Durante a operagdo de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo
tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhdo e, transportado e depositado na Unidade
de Obras, localizada a Rua Ministro Luiz Galotti, 370 no bairro Boa Vista em Joinville, SC, para ser reutilizado
em servigos de manutengao viaria.

e) Os locais que sofreram intervencdo da fresagem devem ser limpos, antes da
recomposicdo com novo revestimento asfaltico.

2.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta da empresa contratada para realizacdo do servico e ndo serdo objeto de medicao
especifica, conforme pardgrafo 4° do Art. 140 da Lein® 14.133/21.

2.4.4.1- Controle da execugao:

Deve ser verificado o seguinte:

- textura rugosa e uniforme da superficie fresada;

- auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;

- desempeno da superficie (controle da declividade transversal da via).

A superficie fresada ndo deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no(s)
dente(s) e depressdes.

2.4.4.2 - Controle geométrico:



O controle geométrico deve ser realizado por meio das seguintes medidas:

- profundidade de corte verificada nas bordas com auxilio de uma régua ou de uma trena
rigida; no centro, por levantamento topografico; nas faixas exclusivas, através de uma linha ou de uma régua;

- a espessura de fresagem serdo de, no minimo, 3(tr€s) medidas para cada 100 m2
fresados.

2443 - Condigcoes de conformidade e nao-conformidade:

Os servicos executados em cada area tratada, considerando-se a profundidade de corte de
5,0 cm, devem atender as seguintes condigdes:

A declividade transversal, em pontos isolados, pode diferir em até 20% da
inclinacéo determinada, ndo se admitindo depressdes que propiciem 0 acumulo de agua.

A fresagem s6 deve ser considerada conforme se atender as exigéncias desta especificacio;
caso contrario deve ser considerada nao-conforme.

Qualquer exigéncia ndo cumprida ou detalhe incorreto deve ser corrigido.

Qualquer servico, entdo corrigido, s6 deve ser aceito se as corregdes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta especificacdo; caso contrario o servico deve ser
considerado ndo-conforme.

2.4.5 — Quantidade de Servigos:
Estéo previstos os seguintes quantitativos anuais de fresagem:

e Setor 1 (Regido Norte) — area total de 3.213 m? (trés mil, duzentos e treze metros quadrados)
anuais de area equivalente de manutencao corretiva com fresagem do pavimento asfaltico
de vias publicas do Setor 1 (Regido Norte) do municipio de Joinville, distribuidos os servigos
em 2.571 m2 ( dois mil, quinhentos e setenta e um metros quadrados) para o periodo diurno,
321 m2 (trezentos e vinte e um metros quadrados) para o dia de sabado e 321 m2 (trezentos
e vinte e um metros quadrados) para o dia de domingo/feriado.

e Setor 2 (Regiao Leste) — area total de 3.516 m? (trés mil, quinhentos e dezesseis metros
quadrados) anuais de area equivalente de manutengao corretiva do pavimento asfaltico de
vias publicas do Setor 2 (Regido Leste) do municipio de Joinville, distribuidos os servigos
em 2.812 m2 (dois mil, oitocentos e doze metros quadrados) para o periodo diurno, 352 m2
(trezentos e cinquenta e dois metros quadrados) para o dia de sabado e 352 m2 (trezentos
e cinquenta e dois metros quadrados) para o dia de domingo/feriado.

e Setor 3 (Regido Sul) — area total de 3.499 m? ( trés mil, quatrocentos e noventa e nove
metros quadrados) anuais de area equivalente de manutenc¢ao corretiva do pavimento
asfaltico de vias publicas do Setor 3 (Regido Sul) do municipio de Joinville, distribuidos os
servicos em 2.799 m2 (dois mil, setecentos e noventa e nove metros quadrados) para o
periodo diurno, 350 m2 (trezentos e cinquenta metros quadrados) para o dia de sabado e
350 m2 (trezentos e cinquenta metros quadrados) para o dia de domingo/feriado.

e Setor 4 (Regido Centro Oeste) — area total de 3.385 m? (trés mil, trezentos e oitenta e cinco
metros quadrados) anuais de area equivalente de manutenc¢ao corretiva do pavimento
asfaltico de vias publicas do Setor 4 (Regiao Centro Oeste) do municipio de Joinville,
distribuidos os servicos em 2.707 m2 (dois mil, setecentos e sete metros quadrados) para o
periodo diurno, 339 m2 (trezentos e trinta e nove metros quadrados) para o dia de sabado e
339 m2 (trezentos e trinta € nove metros quadrados) para o dia de domingo/feriado.



Os quantitativos estdo subdivididos de acordo com a jornada de trabalho, em:
diurno, sabado e domingo/feriado. A determinagéo dessa jornada de trabalho, com antecedéncia
de 48 horas, estara a cargo da fiscalizagao, que tomara como base a intervengao que o servigo
vier a impor ao fluxo do sistema viario.

2.4.6 — Medigao:

O servico de fresagem sera medido através da area efetivamente fresada, em metros
quadrados; inclusos todas as atividades descritas.

2.4.7 - Pagamento:

Serd pago por area efetivamente fresada, em metros quadrados, considerando o preco
unitirio contratual. O preco unitario deve incluir todos os servicos descritos, 0s equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos € os materiais utilizados na execugao, bem como
o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

2.5 - Integracao com os softwares que compdem o Aplicativo Joinville Facil, da seguinte forma:

a. A comunicacao entre os sistemas sera efetuada utilizando o protocolo HTTPS (RFC-2818);

b. Os dados serao transmitidos usando o formato JSON (RFC-8259);

c. A Prefeitura de Joinville sera responsavel por disponibilizar a APl para comunicacdo com o
sistema de gestéao utilizado pela SEINFRA, sendo esta composta pelos servigos de:

1. Servigo autenticagédo de usuario: Este servigo recebe as credenciais de um usuario e
retorna um token que sera valido por determinado periodo, este token devera ser
utilizado nas demais requisi¢coes dentro de sua validade e renovado quando este
expirar;

2. Servigo de consulta das solicitagoes: Este servigo recebe os filtros a serem aplicados
na lista de solicita¢des vinculadas ao setor do usuario e retorna os dados da
solicitacao, tais como: identificador da solicitacao, descri¢ao, endereco, categoria,
coordenadas do local, fotos, arquivos e demais dados vinculados a solicitagcao e que
sao necessarios para o funcionamento pleno da requisicao em ambos os sistemas;

3. Servigo de confirmagao da integragao das solicitacdes: Este recebe a confirmacgéao da
integracao por parte do sistema da contratada e retorna a confirmacao se foi possivel
marcar as respectivas solicitagdes como integradas.

4. Servico de atualizacao da solicitacao: Este recebe os dados a serem atualizados na
solicitacao, tais como: o status do atendimento da solicitagcéo, parecer
técnico/observacéao e atribuicdo da solicitagdo para outro setor e retorna a
confirmagao se conseguiu efetuar as alteragdes solicitadas.

d. A contratada sera responsavel pelo consumo da APl disponibilizada, assim como a
orquestracao da integragcédo de forma a garantir que:

i. As credenciais de usuario a serem utilizadas para autenticagdo sejam armazenadas
de maneira segura;

ii. O token utilizado para consumir a APl seja renovado dentro do prazo de vigéncia do
token e/ou imediatamente apds a primeira falha no uso deste;

iii. Devera consultar periodicamente o servico de consulta das solicitacdes, com
periodicidade de 5 minutos.

iv. Devera confirmar a integracao das solicitagdes usando o servigo de confirmacéao da
integracao das solicitagdes logo apos a incluséo destas solicitagdes no sistema da
contratada. Em caso de falha na confirmacgao da integracao por qualquer motivo, esta
confirmacgao devera ser reenviada, com periodicidade de 5 minutos. Devendo gerar
alerta e comunicar a Prefeitura se a falha persistir apds 1 hora.

v. Devera refletir as alteracdes decorrentes do atendimento da solicitacdo no sistema da



contratada para o sistema da Prefeitura através do servigo de atualizagao da
solicitacdo. Devera atualizar dados como o status do atendimento e outros que séo
necessarios para o funcionamento pleno da requisicdo em ambos os sistemas. Em
caso de falha na comunicacao por qualquer motivo, esta confirmagao devera ser
reenviada, com periodicidade de 5 minutos. Devendo gerar alerta e comunicar a
Prefeitura se a falha persistir apos 1 hora.
vi. Caso o atendimento da solicitagdo seja impossibilitado por qualquer motivo de forma
a encerrar o atendimento por parte da contratada, o sistema da contratada devera
encaminhar a solicitacdo para o setor responsavel pela contratacéo, justificando a
causa do nao atendimento da solicitacdo. Para tal, devera ser consumido o servi¢o de
atualizacao da solicitacao, informando o setor para o qual devera ser encaminhado,
adicionando parecer técnico/observagdo com a justificativa. Em caso de falha na
comunicacao por qualquer motivo, esta confirmacao devera ser reenviada, com
periodicidade de 5 minutos. Devendo gerar alerta e comunicar a Prefeitura se a falha
persistir apos 1 hora.
e. Para garantir um maior nivel de seguranga para integragao entre softwares, a contratada
devera fornecer um ou mais IPs fixos, de forma que somente estes IPs farao a comunicacao
com a APl disponibilizada pela contratante.

O Fluxo de Integragdo ao que se refere este item 2.5 e seus subitens estd descrito no
documento 0021257370 mtegrante a este processo de Requisicido de Compras. A integracao, deve seguir as
regras e boas praticas definidas pelas Unidades de Gestdo e de Tecnologia da Informacdo da Prefeitura
Municipal de Jomville

O servico de supervisdo e controle, relativo as operacdes dos servico continuo de
engenharia de manutencdo corretiva em vias publicas do municipio de Jomville, pavimentadas com
revestimento asfaltico, é gerenciado atualmente por um sistema denominado GSEC, no qual terceiros podem
utilizar e que estard disponivel, porém caso a empresa possua ou queira utilizar outro sistema dedicado
(especialista), este devera seguir os requisitos mmnimos deste memorial descritivo (descritos abaixo) e sua
licenca devera estar disponivel para o municipio durante toda a vigéncia do contrato, € no final do contrato a
empresa devera disponibilizar todos os dados (relagdo de ruas atendidas, fotos, datas do atendimento e
outros) armazenados no sistema.

2.5.1 Requisitos Minimos de Negocio

A plataforma para controle do sistema de gerenciamento dos servicos de manuten¢do
corretiva, no sentido de corroborar na execucao dos servicos de ordem corretiva deve registrar, no minimo, as
seguintes informagdes:

a. Numero de protocolo (Joinville Facil);

b. Numero de telefone para contato; data e hora da solicitacéo;

c. Endereco completo do local onde esta sendo solicitado o servico;
d. Ponto de referéncia do local onde esta sendo solicitado o servico;
e. Numero de cadastro do ponto onde esta sendo solicitado o servigo;
f. Tipo de servico de manutencao solicitado;

g. Status da solicitagao;

h. Demais solicitagdes similares referente ao mesmo local que podem ser agrupadas em uma
unica ordem de servico interna da CONTRATADA.

i. Quantidade de solicitagdes por tipo, por logradouro e/ou por bairro;



j- Indicadores de tempo de atendimento, entre a abertura e o encerramento do protocolo, e
outros indicadores que se fagam pertinentes ao controle da prestagcéo do servigo contratado
conforme este memorial descritivo;

k. Ainda, a plataforma devera estar integrada com o sistema de rastreamento veicular, para os
veiculos utilizados pelas equipes de manuten¢ao durante a execugao dos servigos previstos
neste memorial descritivo.

2.5.2 Requisitos Minimos de Usabilidade

N° Requisitos

Apresentar, a partir de qualquer interface de soffware, ajuda on line comacesso a topicos do manual do usuario com
recursos de tutoriais, ajuda, exemplos e imagens;

2 Garantir consisténcia de vocabulario entre as mensagens ¢ a documentagéo.

Apresentar mensagemde erro com informagdes suficientes para encaminhar a solugéo da situagdo de erro.

4 Diferenciar de modo inequivoco, os tipos de mensagem: erro, consulta, adverténcia, confirmacéo, entre outros;

5 Ter capacidade de reverter operagdes do usuario que tenham efeito drastico, como iminente exclusdo de dados, por meio
de alertas de gravidade da operagdo.

6 Apresentar alertas claros para as consequéncias de determinada confirmagao.

7 Usar mascara de edi¢cdo e mecanismo de validacdo local onde for cabivel, de modo a assegurar a qualidade de dados na

base.

Indicar quais campos ¢ de preenchimento obrigatério pelo usuario nas interfaces que possuem campos opcionais.

Exibir valor padrao (default) para campos de dados, quando aplicavel.

2.5.3 Requisitos Minimos de Arquitetura do Sistema

2.5.3.1 A Solucdo devera ser instalada e hospedada em mfraestrutura de Data Center,
mantido pela contratada, e sob a responsabilidade desta, através da qual devera atender a todos os requisitos
de seguranga e confiabilidade praticados no mercado.

2.5.3.2 Os servidores utilizados no sistema de gerenciamento dos servicos de manutengdo
corretiva devem estar localizados preferencialmente em territorio brasileiro, sendo necessario que no minimo o
backup de todos os sistemas esteja localizado em territorio brasileiro. No caso de contratagdo de operadora
de nuvem, a empresa contratada deve responder juridicamente em territorio brasileiro.

2.5.3.3 A Solugdo oferecida deverd operar nas estagdes de trabalho da Administragao
Municipal, disponiveis com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10 e Windows 11, ou os que vierem
a substitui-los futuramente, em plataforma de hardware de 32 e 64 bits.

2.5.3.4 A Solugao devera utilizar os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados — SGBD,
compativeis com o ambiente da CONTRATANTE: MySql 8.0 ou superior ou PostgreSQL 12 ou superior.

2.5.3.5 A Solugdo devera ser compativel com Mozilla Firefox ESR, Google Chrome e
EDGE em suas versoes atualizadas. Nao serdo aceitos sistemas que dependam da instalagdo de emuladores
para execugdo nos navegadores, aceitando-se apenas estrutura computacional em nuvem..

2.5.3.6 Havendo necessidade de integragdo com ferramentas externas de automagao de
escritorio, a Solugdo deve ser compativel com LibreOffice. Havendo impossibilidade de integragdo com o
LibreOffice, a CONTRATADA devera fornecer, sem dnus, quaisquer licengas necessarias.

2.5.3.7 Havendo necessidade de capacitagdo inicial de implantacao, novas funcionalidades
ou capacitagdo complementar, estas serdo de responsabilidade da contratada sem 6nus a Administragao
Municipal.

2.5.4 Requisitos Minimos de Servico

Os Niveis Minimos de Servico se constituem em critérios objetivos e mensuraveis



estabelecidos entre a contratada e a contratante com a finalidade de aferir e avaliar a prestagcao de servigo e
estdo dispostos na tabela abaixo:

Meta

Item | Indicadores de Niveis de Servico Férmula de Calculo Unidade de Medida Fxigida

[Quantidade de notificagdes de servigo
com Prioridade 1 (P1) atendidas, no més]
/
[Total de notificagdes de servigo de Prioridade
1 (P1) recebidas no més | * 100

[Quantidade de notificagdes de servigo
com Prioridade 2 (P2) atendidas, no més]

Solicitagdo de Prioridade 1 (P1),
resolvida ematé 48 hs.

% (Percentual) de
atendimento no prazo >90

Solicitagdo de Prioridade 2 (P2), % (Percentual) de

2 resolvida em até 96 horas. / atendimento no prazo 290
[Total de notificagdes de servigo de Prioridade
2 (P2) recebidas no més | * 100
[Quantidade de notificagdes de servigo
3 Solicitagdo de Prioridade 3 (P3), com Prioridade 3 (P:/.’) atendidas, no més] % (Percentual) de > 00

resolvida ematé 240 horas atendimento no prazo

[Total de notificagdes de servigo de Prioridade
3 (P3) recebidas no més ] * 100

A parametrizacao das prioridades se deu através do fluxo dos veiculos na cidade, assim como de
sua utilizacdo como eixos viarios, e foram classificadas em:

Prioridade 1 — Rua que compdem o sistema viario principal, responsavel pela estrutura viaria da
cidade, recebe fluxos veiculares do sistema secundario, possibilita articulagbes entre regides
extrema da cidade, em sua maioria sao vias de transito rapido e vias arteriais.

Prioridade 2 - Rua que compdem o sistema viario secundario, tem uma mescla de funcdes,
responsavel pela coleta e distribuicdo dos fluxos veiculares entre as vias do sistema principal e o
local, permite simultaneamente transito de passagem e local, apoia a circulagdao das vias do
sistema principal, sdo as chamadas vias coletoras.

Prioridade 3 - Rua que compdem o sistema viario local, responsavel pela estrutura viaria da
cidade com caracteristica de baixo volume de trafego e baixa velocidade, onde a acessibilidade
local é prioritario em relacéo a circulagao, classificadas assim como vias locais.

Em nenhuma hipétese a contratada podera alterar a classificagao das ocorréncias. A
classificagao € prerrogativa da contratante.

A contratada devera respeitar os prazos, contados do registro do chamado, para atendimento ou
solucéo de ocorréncias:

e Prioridade 1 (P1)— O servico de manutencao corretiva devera ser executado em até 48
horas apds a notificacdo de servigo para a sua execucgao.

e Prioridade 2 (P2) - O servigo de manutencao corretiva devera ser executado em até 96
horas apdés a notificacdo de servigo para a sua execugao.

e Prioridade 3 (P3) - O servico de manutengao corretiva devera ser executado em até 240
horas apds a notificacdo de servigo para a sua execucao.

Em caso do ndo atendimento dos niveis minimos de servigo, assim como as notificagdes,
incorrerao as sangoes e multas aplicaveis conforme respectivo contrato.

3-Equipe Minima:

A empresa contratada devera possuir no minimo um Engenheiro Civil responsavel geral pela
execugdo dos servicos de manutengdo corretiva, fornecendo a respectiva ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica.



Além disso a empresa contratada devera dispor de equipe técnica operacional nas frentes
de servico, capacitada para atender as normas e padroes de desempenho especificadas para execucao dos
servigos solicitados; consistindo, por setor, no minimo de:

e 01 operador de equipamento que sera também motorista e encarregado da equipe;
e 03 serventes.
4-Frequéncia e Periodicidade da execuc¢ao dos servicos:

Os servigos de manutengao corretiva do revestimento asfaltico (corte e fresagem) serao
executados, preferencialmente, de segunda a sexta-feira entre 7:00 h e 19:00 h, e a critério da
fiscalizacdo o servigo podera ocorrer em periodo diurno, noturno (exceto a fresagem), finais de
semana (sabado e domingo) e, feriados, a depender da necessidade da Administragdo, mediante
solicitagao.

5-Cronograma de execucio dos servicos:

A presente contratacdo sera um servico continuo, cujo prazo de execucdo contratual serd
de 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do Artigo 107 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia contratual sera de 14 (quatorze) meses, prorrogavel na forma do
Artigo 107 da Lei 14.133/2021, vez que a contratacdo estd prevista no Plano Plurianual.

Iniciar os servigos em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da ordem de servigo.

O prazo de atendimento das solicitacdes encaminhadas pela fiscalizagdao sera de até 48
(quarenta e oito) horas.

6-Local de execucao dos servicos:

A manutencdo corretiva atenderd a todas as vias publicas asfaltadas, de competéncia
municipal da cidade de Joinville, preferencialmente (ndo exclusivamente) conforme mapas de setores (Setores
1,2,3e4 SEI 0019312501) e relagao de ruas detalhadas (Informagao SEINFRA UNP 0019312520).

7-Gestor do Contrato:
A gestao do contrato ficara por conta da SEINFRA/ Unidade de Pavimentacao
8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

- A contratada devera manter engenheiro preposto, no local do servico, para representa-la
na execugdo do contrato, conforme Lein® 14.133.

- Para bom andamento dos servicos, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser substituido, pela contratada, por equipamento similar, em até 24 horas apds a
notificacdo da fiscalizagao.

- A contratada deverd indicar ao representante da contratante quais as pessoas
mtegrantes da equipe minima, bem como informar qualquer alteracdo na sua composicdo, quando necessario.
Sempre que possivel procurar manter a mesma equipe afim de garantir as normas e padrdes de desempenho
especificadas para execucao dos servigos.

- No caso de problemas técnicos que comprometam a execugdo dos servicos em
determinado dia, a contratada devera avisar a fiscalizagao até as 09:00 hs do mesmo dia ou no maximo até as
09:00 hs do dia seguinte quando o ocorrido se deu ap6s as 09:00 hs.

- A contratada, nos casos de duvida ou suspeita da qualidade do material utilizado, devera
entregar/permitir a coleta do material pela Comissao de Fiscalizagdo e Acompanhamento para andlise técnica,
cyjos custos serdo custeados por esta (contratada), na forma da Lei 14.133;

- Disponibilizagao e utilizacao total de EPI's;

- A contratada encaminhard mensalmente para a fiscalizagdo, até o 5° (quinto) dia ttil do
més subsequente a prestacao dos servigos, a proposta de medicdo do total dos servigos realizados no més,
incluindo os registros fotograficos realizados e as planilhas em arquivo digital (planilha de software livre tipo



LibreOffice) dos servigos pertinentes, contendo no minimo: data do servigo, placa do caminhdo térmico
utilizado (no caso do servigo de corte), local com nome da rua e ponto de referéncia e dimensdes (largura,
comprimento e espessura) do remendo em metros; bem como os tiquetes e/ou notas fiscais da massa asfaltica
(CAUQ) utilizada no periodo.

- A contratada ¢ totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer agdo que possa haver.

- A contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou de matérias empregados, conforme Lein® 14.133.

- A contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

- A contratada deverd cumprir as Normas Referentes a Saiude e Seguranga do Trabalho
seguindo Legislagdes vigentes de ambito federal, estadual e municipal.

- A contratada ¢ responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a
execucao dos servicos como: delimitacdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcagdes, nivelamentos
e locagdes dos servigos, sinalizagdo apropriada informativa, de orientacao e limitagdo dos servigos, interdicdes
parciais ou totais de trechos de vias e comunicagdo aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos
servigos a serem realizados e dos impactos resultantes.

- A contratada deverd fornecer a Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucao dos servigos.

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
- A contratante, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana, responsabilizar-se-a4 em
mformar os locais onde serdo efetuados os servigos.

- Exercer fiscalizagao sobre a prestacao dos servicos.

- Rejeitar, através da fiscalizacao, servicos com vicios de construgcdo ou
executados em desacordo com as especificacdes; solicitando o reparo em até 72 horas, sem
custo adicional para o contratante.

- Através da fiscalizagao, conferir a proposta de medicao e respectivas
documentagdes enviadas mensalmente pela contratada.

- Encaminhar mensalmente para as devidas providéncias a medi¢ao dos servigos
realizados, devidamente conferida e aceita.

10-Condi¢oes Gerais (se houver):

A manutengdo corretiva atendera a todas as vias publicas asfaltadas, de competéncia municipal
da cidade de Joinville.

Para atender a demanda, a contratada podera atuar com mais de uma equipe
simultaneamente no seu respectivo setor.

A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil
Brasileiro).

10.1 - Modelo de gestao e execugao da contratagao:
10.1.1 - A gestéo do contrato sera realizada por Comissao de Acompanhamento e

Fiscalizagdo, nos termos do artigo 151 da Instrugdo Normativa 04/2022 da Secretaria de
Administracéo e Planejamento;



10.1.2 - Define-se como forma de comunicagao com a contratada a formal, nos
termos do artigo 157 da Instrugdo Normativa 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

10.1.3 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento provisério do
servigo e/ou parcialmente de acordo com as medi¢gdes em conformidade com o cronograma
proposto;

10.1.4 - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato da conclusao do(s) servigo(s), pela Comissao de
Fiscalizacdo e Acompanhamento do Contrato;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, contados apds o
recebimento provisorio, a contratante realizara o recebimento definitivo, que ocorrera somente se
o(s) servigo(s) estiver(em) em conformidade com o previsto neste Memorial Descritivo;

c) Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 10.1.4, "b" ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) Se no prazo de verificagdo dos servigos para emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo for constatado o surgimento de vicios de construcdo de responsabilidade da
CONTRATADA, o prazo para emissao do respectivo Termo ficara suspenso até o efetivo conserto
dos defeitos encontrados;

10.1.5 - A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002
(Cadigo Civil Brasileiro);

10.1.6 - Serao obedecidas as disposi¢des constantes da NR-18 - Condi¢des e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgcédo, e NBR 7678/1983 - Seguranga na Execugao de
Obras e Servigcos de Construcéao.

10.2- Critério de medi¢cao e pagamento

10.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas, de acordo com os
servigos executados.

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovacao da
regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a
regularidade da contratada nos termos do artigo 92, inciso XVlda Lei 14.133/21.

10.3 - Formas e critérios de selegao do fornecedor.

10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global por lote e o
regime de execugao da contratagado por empreitada por pregos unitarios observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

10.3.2 - O proponente devera apresentar garantia de execugao contratual (nos moldes
do art 96 e ss. da Lei 14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor do contrato
conforme previsto no art.98 da Lei 14.133/2021.

10.3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patrimonio liquido minimo,



no percentual de 10% conforme o art. 69 paragrafo 4 da Lei 14.133/2021.

10.3.4 - Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes:

10.3.4.1 - Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente.

10.3.4.2 - Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucéo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes aquela a ser contratada, ou seja: Pavimentagédo Asfaltica.

10.3.4.2.1 - Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou
servico objeto da licitagao, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10.3.5 - Apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
competente, que demonstrem capacidade operacional na execugéo de servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitagédo, que
corresponda a 50% (cinquenta por cento) a ser executado em cada setor, ou seja:

10.3.5.1 - Setor 1 (Regido Norte): Ter executado, no minimo, 707 t (setecentos e sete
toneladas) ou 321 m3 (trezentos e vinte e um metros cubicos) de Execugéo de Concreto Asfaltico
Usinado a Quente (CAUQ) faixa “C”, e ter executado, no minimo, 1.607 m2 (mil seiscentos e sete
metros quadrados) ou 80 m3 (oitenta metros cubicos) de fresagem nao sendo permitido o
somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo minimo exigido

10.3.5.2 - Setor 2 (Regiao Leste): Ter executado no minimo 774 t (setecentos e
setenta e quatro toneladas) ou 352 m3 (trezentos e cinquenta e dois metros cubicos) de Execugao
de Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) faixa “C”, e ter executado, no minimo, 1.758 m2
(mil setecentos e cinquenta e oito metros quadrados) ou 88 m3 (oitenta e oito metros cubicos) de
fresagem nao sendo permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo
minimo exigido;

10.3.5.3 - Setor 3 (Regido Sul): Ter executado no minimo 770 t (setecentos e setenta
toneladas) ou 350 m3 (trezentos e cinquenta metros cubicos) de Execugéo de Concreto Asfaltico
Usinado a Quente (CAUQ) faixa “C”, e ter executado, no minimo, 1.750 m2 (mil setecentos e
quarenta e nove metros quadrados) ou 87 m3 (oitenta e sete metros cubicos) de fresagem nao
sendo permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo minimo
exigido;

10.3.5.4 - Setor 4 (Regido Centro Oeste): Ter executado no minimo 745 t (setecentos
e quarenta e cinco toneladas) ou 339 m3 (trezentos e trinta e nove metros cubicos) de Execucao
de Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) faixa “C”,e ter executado, no minimo, 1.693 m2
(mil seiscentos e noventa e trés metros quadrados) ou 85 m3 (oitenta e cinco metros cubicos) de
fresagem nao sendo permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo
minimo exigido.

10.3.6 - Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica na entidade profissional
competente.

10.4 -Documentagao compulsoéria para contratagao
Nao se aplica
10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

10.5.1 - A contratada devera fornecer garantia minima de 90 (noventa) dias para o(s)
servigo(s), de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor, contado a partir do Termo de



Recebimento Provisorio;

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1 - No presente processo ndo sera necessaria a visita técnica com representante
do Municipio por parte dos interessados. Todas as informacdes necessarias para a formulacao da
proposta estao contidas neste Memorial Descritivo.

10.7. DA SUBCONTRATAGAO

10.7.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto.

10.8 - DA ADEQUAGAO/DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

10.8.1 - Os valores para a presente contratagao estdo em conformidade com a previséo
orcamentaria desta Secretaria.

10.8.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratagcéo, que estao
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo.

10.9 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO
10.9.1 - O valor estimado para a contratacdo é de R$ 12.275.714,03.

10.9.2 - O detalhamento do custo estimado esta nas Planilhas Orcamentarias Sintética e
Analitica discriminadas no presente processo.

10.10 - DA MELHOR SOLUGAO ENCONTRADA

10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugao técnica e econémica
encontrada de momento para atendimento ao interesse publico, aonde temos a situacéo de
contarmos com diversas vias nao pavimentadas que se encaixam em vias pavimentadas sem a
devida estruturagao e revestimento da area de aproximagao junto aos raios de curva, bem como
temos vias de ligacao, geralmente de pequena extensao, que sao afetadas por
servigos, imprevistos mas necessarios, nas redes de drenagem pluvial executadas por nossas
Unidades Regionais, que desestruturam as camadas de suporte das vias; é a Estruturacdo do
pavimento e execucao de capa asfaltica, através da reestruturacdo das camadas de sub-base e
base da pista de rolamento e consequente revestimento com capa asfaltica .

Por nao contarmos com estrutura propria na prefeitura para esse servico, ha a
necessidade de contratagdo junto ao mercado de empresa especializada.

10.11 - DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

10.11.1 - A presente contratacdo possui como fundamentagao o Estudo Técnico
Preliminar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de
Requisicdo de Compras.



10.12 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.12.1 - Nao se vislumbra impacto ambiental significativo para a contratacdo que é de
pequeno vulto e de caracteristicas normais e, portanto, o critério de sustentabilidade ndo é
pertinente.

10.12.2 - Inclusive tal tipo de intervengéo, servigo de ajuste viario com estruturacéo do
pavimento e capa asfaltica de vias existentes, é atividade ndo constante da Listagem de
Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental, aprovada pela Resolugdo CONSEMA n° 98 de
05 de maio de 2017; portanto nao sujeito ao licenciamento ambiental.

10.12.3 - O material resultante da escavacgao devera ser transportado e depositado em
terreno e/ou local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para
execucao das obras.

10.12.4 - No entanto, caso, por exemplo, ocorra alguma sobra dos materiais novos a
serem fornecidos, a contratada sera responsavel também pelo reaproveitamento e/ou destinacao
adequada destes residuos.

10.13 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

10.13.1 - Deverao ser atendidos os requisitos especificos de execugao e disposi¢cdes de
controles de qualidade, como o atendimento as normas técnicas, dispostos nesse Memorial
Descritivo na Descrigao dos Servicos e seus subitens.

10.13.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e
Fiscalizacdo podera solicitar a realizacao de ensaios, testes e demais provas para afericao da
boa execugao do objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos
termos do Art. 140, §4°da Lei 14.133/2021.

10.14- DAS SANGOES

10.14.1 - No caso da contratagao, as sancdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lei 14.133/2021 e no Edital.

Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Servidor(a)
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Documento assinado eletronicamente por Shana Roesler Paiva, Diretor (a)
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Wiet A autenticidade do documento pode ser conferida no site https//portalseijomville.sc.gov.br/
F+ informando o codigo verificador 0021562504 ¢ o codigo CRC 2C98507B.
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