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1. OBJETIVO
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As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢gdes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucao da obra, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execu¢ao dos servigos.

Essas especificacdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de
projeto executivo - especificacdes gerais, especificacdes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendacgdes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execuc¢ao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execucao dos
servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em fungao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Satde de Joinvillg;
- ART n.°: 6695686-0;
- Localizagao: Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 — Centro — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETACOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizacdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacédo, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificagdes de materiais ou servigos que a eles se
refiram.

e Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas nao tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se fara apés ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizagdo, sem compensacdo financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizacao pela Equipe Técnica de Fiscalizacado
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigco por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispenséaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos que
compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em "desenhos de produgéo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “"desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execug¢do dos servigos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificagcdes ou métodos referentes a materiais, mao de obra e servigos e os
padrdes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagao Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem
como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigcos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necesséria, serd admitida com
prévia autorizagdo de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas Ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificagcoes.
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Onde estas especificagcdes forem eventualmente omissas, ou na hipotese de dlvidas quanto a sua interpretacéo
ou das pecas gréficas, deverd ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizagdo (CONTRANTE) que se pronunciara
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicado de materiais especificados, por outros ndo
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacado das caracteristicas deverd, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAo0DE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execucdo de cada
Servicgo.

Antes do inicio de qualquer servigo devera ser providenciada permanente protegcao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudancas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdo ser protegidos:

e Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;

o Osservigos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificagao;

e Areas, obras e edificacées vizinhas;

e Veiculos e transeuntes;

e  QOutros bens, méveis ou imoveis.

A CONTRATADA devera requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necesséario, a prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra,
assim como verificar e ensaiar 0os elementos da obra ou servigco onde for realizado processo de impermeabilizacao, a
fim de garantir a adequada execuc¢do da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZACAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacdo na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

o A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa execugao, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificacdes deste memorial;

¢ A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servigo, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislagao que amplie o prazo de garantia da construgcéo e demais servigos executados, a garantia minima
sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a
ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagcdo, ndo podendo a mesma sob nenhuma
alegacéo transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servicos serem executados dentro do prazo
de 30 dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos servicos, se
assim entendido e autorizado pela fiscalizagcao de obra;
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e Até o recebimento definitivo da obra ou servigo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o cédigo de defesa
do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definicdes:

e CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construgdo, complementacao,
manutencdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edifica¢cdes, assessorado por sua equipe
técnica;

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucédo dos servicos e obras de construgao,
complementacéo, reforma ou ampliacdo de uma edificagédo ou conjunto de edificacdes;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sisteméatica pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 PREMISSAS DE PROJETO

o Ocupacao: Publica;

e Material: Alvenaria;

e NO°de Pavimento: 02;

e Situacdo Edificacdo: Existente — Reforma e Readequacéo;

O presente memorial tem por objetivo especificar os detalhes do projeto hidrossanitario da edificacdo supracitada.
Todos os conceitos do projeto, seus objetivos, especificagdes técnicas serdo descritos no decorrer deste memorial.
As especificacdes técnicas descrevem os diversos servicos envolvidos, fornecendo instrucdes de execucdes e normas
a serem seguidas.

O projeto hidrossanitario tem como principal objetivo fornecer um sistema técnico eficiente visando uma perfeita
execucdo dos servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em func¢ao de se garantir um minimo custo
com uma maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencao deste sistema. A obra
prevé coleta dos efluentes de esgoto e posterior direcionamento ao tratamento individual do lote.

2.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS

2.2.1 ABASTECIMENTO DE AGUAS

O abastecimento de dgua sera realizado através da rede publica de dgua fria, sendo esta rede disponibilizada pela
concessionaria local.

2.2.2 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA
No Brasil as normas técnicas recomendam um consumo por pessoa em diferentes padrdes, neste caso foram
considerados os seguintes padrdes para a estimativa do consumo médio diario da edificacao:
e 15 pessoas/ m2 para as areas comerciais ou publicas;
e 560,18 m2 de areas publicas;
e Consumo per capita de 50 litros/dia/pessoa para as areas comerciais ou publicas.
TOTAL DE PESSOAS: 40 pessoas

Para a determinacdo do consumo médio diario da edificacao foi utilizada a seguinte férmula:
CD = N° Total de Pessoas x Consumo Per Capta
CD = N Comercial x C Comercial
Calculando o consumo médio diério temos:
CD =40 pessoas x 50 litros/pessoa
CD =2.000 litros/dia
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Para efeito de execucgéo da edificacdo e devido a seguida interrupg¢ao do fornecimento de agua pela concessionaria
local, se foi adotado um CD total de 6.000 litros/dia, com distribuicdo conforme informado no item 2.3.

2.2.3 RAMAL PREDIAL
O ramal predial, terd tubulacao de entrada o didmetro de @25mm (34"), sendo esta tubulagdo em PVC Rigido Soldavel.

2.2.4 DISTRIBUICAO RESERVATORIOS
Areserva de dgua sera elevada e tera uma capacidade total de armazenagem de 6.000 litros.

QUADRO DE RESERVATORIOS
RESERVATORIO/CISTERNA | CAPACIDADE | FUNCAO | LOCALIZAGCAO
Fibra de Vidro 3.000L Agua Fria Elevada
Fibra de Vidro 3.000L Agua Fria Elevada

A agua fria sera distribuida do barrilete até os ramais de consumo por gravidade e devera ser executada com
tubulagdes em PVC rigido.

Estas instalacdes sao destinadas a abastecer, reservar e distribuir 4gua para os aparelhos do banheiro, pia de
cozinha, tanque e maquina de lavar roupa conforme disposto no projeto hidrossanitario.

Para todos os reservatérios foi adotado para o extravasor e limpeza o diametro de @25mm em PVC rigido soldavel.

2.2.5 DIMENSIONAMENTO DE AGUA FRIA

Para realizagcdo de uma conferéncia, se a rede existente suporta o abastecimento aos aparelhos que serdo
ampliados, foram contabilizados todos os existentes mais os novos. Para o calculo do barrilete de agua fria foram
adotados os seguintes padrées de consumo:

e Lavatério 0,20 I/s;

e PiaCozinha 0,25 I/s;

e Chuveiro 0,20 I/s;

e Tanque 0,301/s;

e Vaso Sanitario com Caixa Acoplada 0,15 I/s.

Com isso calculou-se o barrilete de agua fria da seguinte forma:

TRECHO Aol A(f;:)MULADA DIAMETRO (mm) | VELOCIDADE (m/s)
Reservatério — CAF's 1.26 32mm 2,08

Para o célculo da velocidade foi utilizada a férmula:

4xQ
v = >
nxD

Onde:

o Qéavazaoem?/s;

e D é o didmetro da tubulacdo em m;

e Foiadotado que a velocidade de escoamento deve ser < 2,5m/s.

2.2.6 MANUTENGCAO DOS RESERVATORIOS

Para limpeza e desinfeccao dos reservatoérios devera ser adotado o procedimento abaixo, conforme NBR 5626/98:

Os reservatoérios devem ser inspecionados periodicamente, para assegurar que as tubulagdes de aviso e de
extravasao estao desobstruidas, que as tampas estao posicionadas nos locais corretos e fixadas adequadamente e que
nao ha ocorréncia de vazamentos ou sinais de deterioragcdo provocada por vazamentos. Recomenda-se que esta
inspecao seja feita pelo menos uma vez por ano.
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Como uma medida de protecédo sanitaria, € fundamental que a higienizacéo e a desinfec¢ao do reservatério de agua
fria sejam feitas uma vez por ano. Um procedimento de eficicia deve ser adotado.

Recomenda-se o procedimento a seguir ou outro procedimento técnico que assegure resultados equivalentes ou
melhores:

Fechar o registro que controla a entrada de agua proveniente da fonte de abastecimento, de preferéncia em um
dia de menor consumo, aproveitando-se a 4gua existente no reservatério;

Remover a tampa do reservatério e verificar se ha muito lodo no fundo. Se houver, é conveniente remové-lo
antes de descarregar a agua para evitar entupimento da tubulacéo de limpeza. Antes de iniciar a remocao do
lodo devem ser tampadas as saidas da tubulacéo de limpeza e da rede predial de distribuicao;

Nao havendo lodo em excesso ou tendo sido o lodo removido, esvaziar o reservatoério através da tubulacao de
limpeza, abrindo o seu respectivo registro de fechamento;

Durante o esvaziamento do reservatoério, esfregar as paredes e o fundo com escova de fibra vegetal ou de fios
plasticos macios, para que toda a sujeira saia com a 4gua. Nao usar sabdes, detergentes ou outros produtos.
Havendo necessidade, realizar lavagens adicionais com agua fria. Na falta de saida de limpeza, retirar a 4gua de
lavagem e a sujeira que restou no fundo da caixa utilizando baldes, pas plasticas e panos, deixando o
reservatério bem limpo. Utilizar ainda panos limpos para secar o fundo e paredes do reservatoério;

Ainda com as saidas da rede predial de distribuicdo e de limpeza fechadas, abrir o registro de entrada até que
seja acumulado um volume equivalente a 1/5 do volume total do reservatoério, apds o que essa entrada deve ser
fechada novamente;

Preparar uma solucdo desinfetante, com um minimo de 200L de &gua para um reservatério de 1.000L,
adicionando 2L de agua sanitaria de uso doméstico (com concentragdo minima de 2% de cloro livre ativo), de
tal forma que seja acrescentado 1L de agua sanitaria para cada 100L de agua acumulada. Essa solu¢ao ndo deve
ser consumida sob qualquer hipétese;

A mistura desinfetante deve ser mantida em contato por 2h. Com uma brocha, um balde ou caneca plastica ou
outro equipamento, molhar por inteiro as paredes internas com essa solugdo. A cada 30min., verificar se as
paredes internas do reservatério secaram; caso isso tenha ocorrido, fazer nova aplicacao dessa mistura, até
que o periodo de 2h tenha se completado. Usar luvas de borracha durante a operagao de umedecimento das
paredes e outros equipamentos de seguranca apropriados, tais como vestimentas, calgcados e equipamentos
de protecao individual, quando a operacao de desinfeccao estiver sendo realizada em reservatérios de grande
capacidade e que nao tenham ventilacdo adequada;

Passado o periodo de contato, esvaziar o reservatério, abrindo a saida da rede predial. Abrir todos os pontos de
utilizagao de tal modo que toda a tubulacéo seja desinfetada nessa operacao, deixando-se essa mistura narede
durante um periodo de 2h. O escoamento dessa agua pode ser aproveitado para lavagens de pisos e aparelhos
sanitarios;

O reservatério ou reservatérios devem ser fechados tdo logo seja concluida a etapa de higienizacao;

As tampas mdéveis de reservatérios devem ser higienizadas antes de estes serem fechados. A partir desse
momento, o registro da fonte de abastecimento pode ser reaberto, o reservatério pode ter seu volume
completado e a partir de seu preenchimento a agua, disponivel nos pontos de consumo, ser usada
normalmente.

Para o presente caso a limpeza e desinfeccao dos reservatorios devem ser feitas no minimo 01 (uma) vez por

ano.

2.3 INSTALAGOES SANITARIAS

Estas instalagcbes destinam-se a dar escoamento as dguas servidas da edificacao, as tubulacdes de esgoto sanitario
coletarao os efluentes dos diversos pontos de utilizagdo e os conduzirdo até a rede publica de esgoto. No projeto
propriamente dito em anexo, levou-se em consideracdo no tragcado de seus elementos o rapido escoamento dos
despejos, a facil desobstrucao e a perfeita vedacado dos gases na tubulagao.

2.3.1 ESTIMATIVA DE VOLUME E TRATAMENTO DE ESGOTO

Area Total(m?): 0,00 Area Comercial(m?): 560,18 |

DIMENCIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO - NBR 7229/93

*Nidmero de pessoas ou unidade de contribuicao (N):
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*N - Permanentes:

N° de contribuintes: 0 | p/ dormitério | Lf Permanente: 1.0
N° de Dormitoérios: 0 Cp Permanente: 130 | Its/un. x dia
| N Permanentes (Np): 0 | un.

*N - Temporarios:

N°de contribuiptes =|1acada 15,00 | m2 Lf Temporario: 0,2
Area = - m? Cp Temporario: 50 | Its/un. x dia
| N Temporarios (Nt): 38 | un.
| N (PERMANENTE + TEMPORARIOS):| 38 | un. |
Obs.:
Foi estimado 1 pessoas a cada 15,00 m?, considerando um niimero viavel de pessoas para este

uso, por se tratar de um pequeno comércio.

*Volume Util Total:

Volume Permanente Volume Temporario
V:[ 000 llitros/dia V:|  1900,00 ] litros/dia

| Volume de Detencido Total:| 1.900 | L/hab x dia |

2.3.2 DisPOSIGAO FINAL DO ESGOTO
Os efluentes serdo conduzidos até a disposicao final, que sera dada pela rede publica de esgoto. Esta sera
posicionado na cal¢ada da edificagdo.

2.3.3 CAIXA DE GORDURA
Devera ser instalada uma nova caixa de gordura, alvenaria ou em PVC, com dimensdes minimas de 60x60cm.

2.3.4 TuBoS E CONEXOES

Serdo de PVC rigido, tipo esgoto, com ponta e bolsa, instalados com anel de borracha e fluido lubrificante, para os
didmetros acima de 50mm e soldados para os tubos com didmetro de 40mm. Todas as emendas de tubulagéo seréao
executadas com conexdes proéprias, ndo serao permitidas bolsas confeccionadas com auxilio de fogo.

A inclinagdo minima sera de 2% para didmetros inferiores a @100mm e para didmetros superiores a @100mm ver
planta anexa.

2.3.5 CAIXAS E RALOS SIFONADOS
Nos locais onde havera caixas sifonadas as dimensdoes das mesmas serao de 150x150/50mm. Todos os ralos a
serem instalados na obra serao sifonados, ou seja, terdo fecho hidrico.

2.3.6 CAIXAS DE INSPEGAO E PASSAGEM
As caixas de inspecdo sanitarias em alvenaria com tijolos macigos, rebocadas internamente, com fundo e tampa em
concreto armado, de acordo com as dimensoes (a x b) e altura variavel:

e (Caixas de Inspecao (Cl): 60x60 cm.
Devera haver caixas de passagem em alvenaria em toda e quaisquer mudancgas de direcao dos subcoletores

horizontais.

2.4 INSTALAGOES PLUVIAIS
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Com fundamento em dados pluviométricos locais, procura-se conhecer as chamadas chuvas criticas, isto é, as de
pequena duracao, mas de grande intensidade.

As experiéncias tém mostrado que, normalmente, as chuvas de grande intensidade tém curta duracdo, e ao
contrario, as chuvas prolongadas sdo de menor intensidade, e como ralos, calhas e condutores recebem essa
precipitacdo, esses elementos devem ser dimensionados para escoar essas aguas das chuvas intensas, de modo que,
integralmente e em espaco de tempo muito pequeno, as aguas sejam drenadas, evitando que ocorram alagamentos,
transbordamentos e infiltracdes.

A precipitagao é expressa por sua intensidade, a qual € medida em mililitros de altura d'agua por hora. Considerado
como chuva critica, para esse género de estimativa prudente, a chuva de 350mm/h para Joinville/SC.

2.4.1 CALCULO DAS AREAS DE CONTRIBUIGOES
Para o calculo das areas de contribui¢cao, foram utilizadas as seguintes formulas retiradas da NBR 10844/89:
A =(a+(h/2))xb-Superficies Planas Inclinadas
Calculando as areas obtemos:
e A1=114,60m?2
e A2=100,20m2
o A3=29,88m?2
o A4=16,80m2
e A5=550m?2

2.4.2 CALCULO DA VAZAO DAS AREAS DE CONTRIBUICOES
Para o calculo das vazdes foram adotados os seguintes padrdes e formula:
e Intensidade pluviométrica i = 350,0 mm/h;
e Periodo deretorno da chuva T = 25 anos;
e Duracdo dachuvat=5min.
Q=(ixA)/60

Onde:
e iéaintensidade pluviométrica em mm/min,;
e A é aareas da contribuicdo em questao;
e Q éavazaoresultando da &rea de contribuicdo em litros/min.
Calculando obtemos:
QA1 =(350,0mm/h x 114,60m?) / 60
QA1 =667,92 litros/min

QA2 =(350,0mm/h x 100,20m?2) / 60
QA2 =584,50 litros/min

QA3 =(350,0mm/h x 29,88m?) / 60
QA3 = 174,30 litros/min

QA4 = (350,0mm/h x 16,80m?2) / 60
QA4 = 98,00 litros/min

QA5 =(350,0mm/h x 5,50m?) / 60
QA5 = 32,08 litros/min

2.4.3 DIMENSIONAMENTO CONDUTORES VERTICIAS

e Area A1 = Condutores Verticais AP-02;

e AreaA2 = Condutores Verticais AP-02.

e Area A3 = Condutores Verticais AP-03;

e Area A4 = Condutores Verticais AP-01 e 02.
e AreaA5 = Condutores Verticais AP-01 e 02
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Pelo dbaco da NBR 10844/1989 os didametros dos condutores verticais serdo de @150mm.

2.5 NORMAS TECNICAS
Nos projetos das instalagdes hidrossanitarias, de tratamento de esgoto e disposicao final dos efluentes procurou-

se se basearem nas Normas Técnicas da ABNT e na falta destas as técnicas consagradas publicadas em livros
especializados do setor. As principais normas técnicas que foram levadas em conta para as definicdes dos projetos
foram:

e NBR5626/92 - Instalacées Prediais de Agua Fria;

e NBR8160/99 - Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucgao;

o NBR 7229/93 - Projeto, Construcao e Execugao De Sistemas De Tanques Sépticos;

e NBR 15527/07 - Agua de chuva - Aproveitamento de Coberturas em Areas  Urbanas para Fins Ndo Potaveis;

e NBR 12216/92 - Projeto de Estacdo de Tratamento de Agua para Abastecimento Publico;

e NBR 10844/89 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais;

e NBR 13969/97 - Tanques Sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e Disposicao Final dos Efluentes

Liquidos — Projeto, Construcgao e Operagao.

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverao satisfazer as presentes especificacdes.
Caso as condi¢des locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto sé podera
ser feito mediante autorizacdo expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizacao.

Caberé a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Seréo deresponsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos
acima discriminados.

3.2 MAoDE OBRA

A CONTRATADA deveréa obedecer as recomendacdes contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos érgdos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA deveré elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservagao
da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliagdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideracao a protecao do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizacdo de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacgao as instalagdes do canteiro
de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de prote¢ao contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento bésico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposi¢cbes em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra,a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo arespectiva CAT (Comunicacao de Acidente de Trabalho).
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Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesao pessoal que impede o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) serd imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer “acidente sem lesao”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatéria a adogao das seguintes medidas:

e Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgao regional do Ministério do

Trabalho e a FISCALIZACAO.

e |solar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacdo pela

autoridade policial competente e pelo érgéo regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apdés a investigacao pelo 6rgao regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspec¢des periddicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguran¢a adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecéo individual e
dos dispositivos de protecdao de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde do trabalho.

Serao impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que n3o satisfaca as condicdes contratuais.

As suspensodes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranca, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigacbes e penalidades das
clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Para a execucdo doa obra, sera de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom
como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servicgos.

Chapecd6/SC, 2 de outubro de 2018.

/ EVH’]LU\ (JM' 9 >}
MATHEUS LAMAS MARSICO
Responsavel Técnic

Engenheiro Civil

CREA/SC-11.7253-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
Proprietario(a)
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