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1. OBJETIVO
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As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢gdes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucao da, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execucao dos servicos.

Essas especificacdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de
projeto executivo - especificacdes gerais, especificacdes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendacgdes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execuc¢ao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execucao dos
servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em fungao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Satde de Joinvillg;
- ART n.°: 6695686-0;
- Localizagao: Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 — Centro — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETACOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizacdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacédo, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificagdes de materiais ou servigos que a eles se
refiram.

e Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas nao tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se fara apés ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizagdo, sem compensacdo financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizacao pela Equipe Técnica de Fiscalizacado
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigco por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispenséaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos que
compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em "desenhos de produgéo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “"desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execug¢do dos servigos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificagcdes ou métodos referentes a materiais, mao de obra e servigos e os
padrdes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagao Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem
como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigcos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necesséria, serd admitida com
prévia autorizagdo de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas Ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificagcoes.
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Onde estas especificagcdes forem eventualmente omissas, ou na hipotese de dlvidas quanto a sua interpretacéo
ou das pecas gréficas, deverd ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizagdo (CONTRANTE) que se pronunciara
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicado de materiais especificados, por outros ndo
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacado das caracteristicas deverd, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAo0DE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execucdo de cada
Servicgo.

Antes do inicio de qualquer servigo devera ser providenciada permanente protegcao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudancas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdo ser protegidos:

e Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;

o Osservigos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificagao;

e Areas, obras e edificacées vizinhas;

e Veiculos e transeuntes;

e  QOutros bens, méveis ou imoveis.

A CONTRATADA devera requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necesséario, a prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra,
assim como verificar e ensaiar 0os elementos da obra ou servigco onde for realizado processo de impermeabilizacao, a
fim de garantir a adequada execuc¢do da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZACAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacdo na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

o A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa execugao, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificacdes deste memorial;

¢ A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servigo, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislagao que amplie o prazo de garantia da construgcéo e demais servigos executados, a garantia minima
sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a
ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagcdo, ndo podendo a mesma sob nenhuma
alegacéo transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servicos serem executados dentro do prazo
de 30 dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos servicos, se
assim entendido e autorizado pela fiscalizagcao de obra;
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e Até o recebimento definitivo da obra ou servigo, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o cédigo de defesa
do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definicdes:

e CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construgdo, complementacao,
manutencdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edifica¢cdes, assessorado por sua equipe
técnica;

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucédo dos servicos e obras de construgao,
complementacéo, reforma ou ampliacdo de uma edificagédo ou conjunto de edificacdes;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sisteméatica pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 PREMISSAS DE PROJETO
o Ocupacao: Publica;
e Material: Alvenaria;
e NO°de Pavimento: 02;
e Situacdo Edificacao: Existente;
e Sistemas de Combate a Incéndio: Extintores, Saida e Sinalizacdo de Emergéncia, e Sinalizacdo de Abandono de
Local.

2.2 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

A edificacao terd protecao por unidades extintoras, definindo a quantidade necessaria pela classe de risco, sendo
considerado neste caso, risco leve, sendo igualmente distribuidos de forma a cobrir a drea de risco respectivo, e de que
seu caminhamento maximo seja de 30,00m. A protecdo sera realizada por meio de extintores que possuem uma
capacidade extintora minima:

PO QUIMICO SECO - PQS: 04 Kg

A localizacao e distribuicdo das unidades de extintores estao definidas em projeto. Nas unidades instaladas em
circulacdes e hall seréo instaladas sobre os extintores sinalizagédo com seta vermelha e bordas em amarelo, contendo
ainscricdo "EXTINTORES". E quando instalados em colunas, terdo uma faixa vermelha com borda em amarelo, e a letra
"E" em negrito, em todas as faces das colunas. Deverd ser instalado abaixo do extintor, a 20,00cm da base do extintor,
circulo com inscricao em negrito "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL" nas cores, branco com borda vermelha, vermelho
com bordas em amarelo e/ou amarelo com bordas em vermelho. Os extintores deverao ser afixados de maneira que
nenhuma de suas partes fique acima de 1,70m do piso. Os extintores deverao ainda suportar duas vezes e meia 0 seu
peso, quando da instalagao.

Os extintores foram dispostos da seguinte forma:

PAVIMENTO / LOCAL TIPO/QTD
Térreo 02 PQS B/C - 4,0kg
Pav. Superior 02 PQS B/C -4,0kg

Totalizando 04 extintores PQS de 4,0kg na edificagao.
lluminacdo de Emergéncia
lluminagao de emergéncia é o conjunto de componentes e equipamentos que, em funcionamento, proporcionam
a iluminacao suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura do publico para o exterior, no caso de interrupgcao
da energia elétrica.
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2.2.1 BLOCO AUTONOMO — MODELO 02 FAROIS LED = MARCA EQUIPEL, SEGURIMAX OU EQUIVALENTE
Devem ser de alto brilho, ndo ofuscante, com 02 faréis LED de alta poténcia, grau de protecao IP20, dngulo de 60°,
equivalente a uma autonomia minima de 3h e maxima de 6h, com respectivos fluxos luminosos de 900 lumens, com
bateria de blindada de alta confiabilidade e livre de manutengao, tempo de recarga inferior de 24 horas, a comutacéao é
instantanea e automatica no momento de falta de energia elétrica, a recarga da bateria é automatica quando do retorno
da energia elétrica.

Bloco autbnomo com 02 faréis LED. Utilizar na circulagao geral.

2.2.2 BLOCO AUTONOMO — MODELO 30 LED — MARCA FOXLUX, AVANT, TASCHIBRA OU SIMILIAR
Devem ser de alto brilho, ndo ofuscante, com 30 (trinta) lGmpadas LED, equivalente a uma autonomia minima de 3h e
maxima de 6h, com respectivos fluxos luminosos de 720 e 360 lumens, com bateria de litio selada de alta confiabilidade
e livre de manutencao, tempo de recarga inferior de 24 horas, a comutacao é instantdnea e automatica no momento de
falta de energia elétrica, a recarga da bateria é automatica quando do retorno da energia elétrica.

Bloco autbnomo com 30 Idmpadas LED 3w cada.

2.2.3 CONSIDERAGOES GERAIS LUMINARIAS
Estes aparelhos devem ser constituidos de forma que quaisquer de suas partes resistam a uma temperatura de
70°C, no minimo por 2 (duas) horas, o material que forma a luminaria deve ser do tipo que impeca a propagacao de
chama e que a sua combustao provoque um minimo de emanacao de gases toxicos.
Qualquer um dos modelos acima citados deverd ser instalado a uma altura nao inferior as aberturas da edificagcdo em
relacdo ao nivel do piso acabado, estas luminarias deveram ser instaladas da seguinte maneira:
A instalacdo e a manutenc¢ao devem ser realizadas da seguinte forma:

e Porresponsabilidade do instalador a execucao do sistema de iluminacao de emergéncia, respeitando fielmente
o projeto elaborado.

e Em lugar visivel, do aparelho, deve existir um resumo dos principais itens de manutencao de primeiro nivel que
podem ser executados pelo préprio usuario, seja: a verificacdo das ldampadas, fusiveis ou disjuntores e do nivel
do eletrdlito etc.

e Consistem no segundo nivel de manutencao, os reparos e substituicdo de componentes do equipamento ou
instalagado ndo compreendidos no primeiro nivel. E vedado ao usuério executar o segundo nivel de manutencéo
por envolver problemas técnicos, devendo ser executado por um dos profissionais responsaveis.
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o Os defeitos constatados devem ser consignados no caderno de controle de seguranga da edificacéo e,
reparados mais rapidamente possivel.

As das medi¢des e afericdes, compete-se a seguinte forma:

e As medicdes de luminosidade dos pontos de iluminacdo de emergéncia devem ser feitas sem entradas de luz
natural.

e Estas devem ser executadas com o ambiente ocupado pelo mobiliario normal, maquinas e utensilios.

o Deve ser observado que a area de captacado do aparelho de medicédo esteja livre da prépria sombra do
observador.

o Os valores luminotécnicos da iluminagcdo de emergéncia devem ser periodicamente observados e anotados
pelo menos a cada dois anos.

o Os aparelhos de medicdo devem ser aferidos periodicamente, de acordo com as instrugdes dos fabricantes.

e As medidas de luminosidade dos pontos de iluminagao dos sistemas devem ser feitas ao nivel do piso.

e Os valores dos niveis de iluminamento devem levar em consideragao a depreciag¢ao do ponto de luz em fungéo
do tempo, assegurando sempre 0s niveis minimos exigidos pela norma.

Ailuminacdo de emergéncia deve garantir um nivel minimo de iluminamento, ao nivel do piso, de:

e 5luxem locais com desnivel; escadas, obstaculos.

e 3luxem locais planos; corredores, halls, elevadores.

Nao é permitida a interligagcao (emenda) dos fios dentro da tubulagdo ou em local de dificil acesso.

Todos os circuitos devem ser devidamente identificados na central e em todas as caixas de distribuicdo com bornes

de ligacao: tipo e nimero do circuito, polaridade, de onde vém e para onde vao.

2.3 SAIDAS DE EMERGENCIA

A edificacao possui 03 saidas de emergéncias principais com acesso direto para o exterior da edificacao.

De acordo com o Art. 4° da IN0O09/2014, que fixa as condi¢des minimas que saidas de emergéncia devem possuir

nas edificacdes, elas:

e a fim de que sua populacdo possa abandona-las, em caso de incéndio, completamente protegida em sua

integridade fisica;
e para permitir o facil acesso de auxilio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da populacao.
Todas as saidas de emergéncia das edificacdes serao sinalizadas com indicacao clara do sentido de saida.

2.3.1 ACESsO0S, CIRCULAGCOES E CORREDORES

Segundo o Art. 14 daIN009/2014 os acessos devem satisfazer as seguintes condi¢cdes integralmente ao tempo de
funcionamento da edificacao:

e permitir o escoamento facil de todos os ocupantes do pavimento;

e permanecer desobstruidas em todos os pavimentos;

e alargura dos acessos sera medida na menor parte livre;

e alargura dos acessos devera ser proporcional a populagao da edificacao, calculada pela férmula constante no

Art. 62 da IN0O09/214, e pela ocupagdo da mesma;

Todos os acessos sao dimensionados em fungdo dos pavimentos que servirem a populacéao.

De acordo com Art. 16 da IN0O09/2014, as folhas das portas que se abrem para os acessos nao poderao diminuir,
durante sua abertura, a largura efetiva minima permitida dos acessos, devendo abrir sempre no sentido do fluxo de
saida.

Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstaculos, tais como, méveis, divisérias méveis, locais para
exposicao de mercadorias, e outros, de forma permanente.

2.3.2 ESCADAS E RAMPAS

Em qualquer edificacdo, os pavimentos sem saida em nivel para o espaco livre exterior, devem ser dotados de
escadas e/ou rampas. Desta maneira, todos os tipos de escadas (comum, protegida, enclausurada, enclausurada a
prova de fumaca e pressurizada) e rampas devem terminar obrigatoriamente no piso de descarga, ndo podendo ter
comunicacao direta com outro lango na mesma prumada. Tendo algumas consideragcdes minimas a serem seguidas:

e aosedesceruma escada a partir do pavimento mais elevado, obrigatoriamente a Ultima porta da escada devera
abrir para o pavimento de descarga, bem como ao se subir uma escada, a partir do subsolo, a Ultima porta da
escada também devera abrir para o pavimento de descarga, assim sendo, ndo podera ser possivel, ao se descer
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uma escada a partir do pavimento mais elevado, chegar-se ao subsolo passando pelo pavimento de descarga,

sem que se tenha que sair do corpo da escada;

e As escadas, rampas e as antecamaras ndo podem ser utilizadas como depdsitos, localizacdo de mdveis ou
equipamentos, passagem de tubulacdes, colocacido de caixas de inspecéo, caixas de passagens para fiacao
elétrica ou telefénica, colocacao de medidores de gas, medidores de agua, colocacdo de hidrantes e de
quaisquer outros elementos que diminuam sua resisténcia ao fogo, e ndo podem possuir abertura para
tubulagdes de lixo;

e quaisquerinstalacdes externas, localizadas nas paredes da escada, das antecédmaras e/ou rampas, ndo poderao

diminuir sua resisténcia ao fogo;

e as escadas e/ou rampas devem ter no minimo um patamar a cada 3,0m de desnivel, e todas as vezes em que

houver mudanca de direcéo.

2.3.3 DIMENSIONAMENTO SAIDAS DE EMERGENCIA

Area Calculo limero N Largura Largura
Local (m?) Ocupacao | Utilizacao Populacio “C" | Distancia de Populacdo = Ming(m) Utilizada
pulag Saidas PIC ' (m)
Pavimento . 1 pessoa/ 1,50 -
Superior 269,90 Publica 9,00m? 60 30,0 01 30 1,00 0,55 Escada
Pavimento - 1 pessoa/ 1,60 -
Térreo 290,28 Pablica 9,00m? 100 30.0 01 33 1,00 0.55 Porta
Pavimento 1 pessoa/ 1.60-
p 560,18 Publica P 100 30,0 01 63 2,00 1,10 Porta
Térreo 9,00m? L
Principal

2.4 SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL

De acordo com o Capitulo Il, Secdo | e Art.7° da INO13/2018 as placas de iluminagcdo de emergéncia devem ser

dimensionadas conforme tabela abaixo.

Tabela da Placa | Moldura das Letras Trago das Letras Distancias maximas
(LxH) (LxH) entre 2 pontos de SAL
25x16 cm 4x9cm 1cm 15m
50x32cm 8x18cm 2cm 30m
75x48cm 12x27 cm 3cm 50m
100 x 64 cm 16 x36cm 4cm 70m
125x80cm 20x45cm 5cm 85m
150x96 cm 24 x54cm 6cm 100 m
Legenda: L = Largura H = Altura

Todas as sinalizagc6es de emergéncia devem ter autonomia minima de 2 (duas) horas.

Led

Luminaria auténoma indicando SAIDA com seta simples ou dupla. Utilizar no inicio e/ou no meio do percurso de saida
de emergéncia.
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Luminaria autdénoma indicando SAIDA sem seta. Utilizar no final do percurso de saida de emergéncia.
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2.5 GAs CANALIZADO E CENTRAL GLP

2.5.1 CARACTERISTICAS GERAIS

O dimensionamento da rede predial de gas canalizado sera feito levando em consideragéo os principais preceitos
técnicos da IN0O08/2018, sendo complementados quando necessario pelas normas técnicas NBR 13932/1997 e NBR
13103/2011.

Em edificacdes com uso de G.L.P., seré exigido sistema de géas centralizado, desde que se faca uso de aparelho
técnico de queima de gas. A instalagdes serao do tipo individual, atendendo apenas um ponto de consumo, sendo para
isso utilizado 02 (dois) recipientes tipo P- 45, dados obtidos através do célculo do consumo de gas disposto abaixo. Os
recipientes serdo assentados em base firme, nivelada e de material incombustivel, quando ligados a central devem
permanecer na vertical, ndo podendo ser empilhados uns sobre os outros.

Este abrigo tera em seu interior:

e 01 valvulareguladora de alta pressao, de 1° estagio com pressdo minima de 0,35kg/cm?;

e 01 manbmetro para controle de pressao;

e 01 valvula de esfera de fecho rapido;

e 01 té com reducao e luva plugada de @'-", com finalidade para o teste de estanqueidade, conforme detalhes

construtivos dispostos no projeto em anexo.

A central de gas devera ter teto de concreto com espessura minima de 12,0cm, com declividade minima para
escoamento da agua, as paredes devem ser do tipo corta-fogo com espessura minima de 12,0cm, com resisténcia
maior ou igual a 2 horas, podendo ser construida com blocos de concretos ou alvenaria, desde de que 0s mesmos sejam
totalmente preenchidos. Para cada metro linear das paredes laterais e frontais do abrigo, deve haver aberturas para
ventilacdo, ao nivel do piso e do teto, nas dimensdes de 15x10cm, protegidas por telas quebra-chamas com malhas
minimas de 2,0mm e maximas de 5,0mm. O piso do abrigo sera em concreto com no minimo 10,0cm de espessura, tera
no minimo de 1,80m de altura, medida até a parte mais baixa do teto e largura minima de 0,90m (Capitulo Il, Secao II,
INO08/2018).

Na central de gas deveré ser fixada a inscrigdo “CUIDADO CENTRAL DE GAS", de forma legivel e letras na cor preta
sobre fundo amarelo (INO08/2018). Os tubos serdo dos tipos conforme especificado no item 6.2. As valvulas serdo de
material compativel com o GLP e de classe de pressao apropriada para resistir as condi¢des do projeto. Os terminais
de canalizacdo nos pontos de consumo, serdo afastados da parede, projetando-se no minimo, 5,0cm acima do piso
acabado e 3,0cm para fora da parede, executando-se nestas medidas as roscas e flanges de ligacdo, e com um
caimento de 0,1 % minimo no sentido do ramal geral (prumada).

As valvulas de bloqueio estarao situadas o mais préximo possivel das aberturas dos recipientes e dos pontos de
abastecimento ou transferéncia, com excec¢ao das aberturas destinadas as véalvulas de seguranca e medidores de nivel.
A rede de distribuicdo interna recebera pintura na cor amarela conforme NBR 12694, as pressdes maximas admitidas
para conducdo do GLP nas redes primarias sdo de 150KPa e nas redes secundarias 5KPa. A identificacdo das
tubulacdes para conducao de GLP sera realizada através de pintura, na cor amarela (recipientes transportaveis).

No abrigo de gas é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra utilizagao
diversa do local, dentro da central de gas ndo devem existir, a menos de 1,50m dos recipientes e dispositivos de
regulagem, caixas de passagem, ralos, valetas de captagcdo de &guas pluviais, aberturas de dutos de esgoto, ou
aberturas para compartimentos subterraneos. Os recipientes de gas ndo foram localizados sob redes elétricas,
respeitando o afastamento minimo de 2,50m da projecao, os terminais de canalizacdo nos pontos de consumo serao
afastados da parede, projetando-se, no minimo, 5cm acima do piso acabado e 3,0cm para fora da parede, excetuando-
se nestas medidas as roscas e flanges de ligagao, e possuira um caimento de 0,1% minimo no sentido do ramal geral
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(prumada). Em caso de passagem pela viga, bem como quando a tubulagcédo for embutida em alvenarias, deve estar
totalmente encamisada, para evitar vazios que possam fazer bolsdes de gas.

2.5.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.5.2.1 ReDES DE DISTRIBUIGAO

As pressdes maximas admitidas para conducao do GLP nas redes sao:
o Pararedes primarias — 150Kpa;

e Pararedes secundarias — 5Kpa.

2.5.2.2 MATERIAIS

e Serao utilizados tubos de conduc¢éo de ac¢o galvanizado (NBR 5590/2008) ou em cobre sem costura classe E
(NBR 13206/1994);

e Os acoplamentos serdo do tipo roscados (NBR 12912/1993);

e As mangueiras para baixa pressado serdo de PVC (NBR 8613/1999), com comprimento maximo de 0.80m. A
mangueira deve resistir a uma temperatura de no minimo 120°C;

e Os medidores serdo do tipo diafragma (NBR 13127/1994).

2.5.2.3 DISPOSITIVOS DE SEGURANGCA

Os reguladores de pressdo do gas serdao equipados com dispositivo de bloqueio automético, incorporado ao
préprio regulador de pressao, com rearme feito manualmente, ajustado para operar com sob pressdes na pressao de
saida, dentro dos limites de no minimo 170% e no maximo 200%.

2.5.2.4 TESTE DE ESTANQUEIDADE

Devem ser realizados 02 (dois) ensaios, primeiramente na montagem e em toda a extensdo da rede, e ap6s na
liberacado para consumo de GLP. As redes devem ficar submetidas a pressao de ensaio por um tempo nao inferior a 60
min, ndo podendo de forma alguma, apresentar vazamentos.

Iniciada a admissao de gas na tubulacao, deve-se drenar e expurgar todo o ar ou o gas inerte contido na mesma,
abrindo-se os registros dos aparelhos de utilizacdo. Durante essa operagcdo os ambientes devem ser mantidos
amplamente arejados, ndo se permitido nos mesmos a permanéncia de pessoas nao habilitadas ou qualquer fonte de
ignicdo (exceto para deteccdo da chegada de gas inflamavel). Deve ser verificada a existéncia de vazamentos de gas,
sendo proibido o emprego de chamas para essa finalidade.

2.5.2.5 TuBoS
Tubos de a¢o galvanizado classe A ou cobre classe E.

2.5.3 DIMENSIONAMENTO CENTRAL GLP
Para o dimensionamento da Central G.L.P. foram considerados os seguintes critérios:
DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL G.L.P. - SECAO VII - INO09/2018
DADOS DA EDIFICACAO

Tipo de Edificagédo Publica
N° Salas Comerciais e/ou Outros Fins c/ G.L.P. 1

N° Apartamentos c/ G.L.P. 0
Saldo de Festas ¢/ G.L.P.? Nao
Tipo de Recipiente P-45

CONSUMO G.L.P. COMERCIAL E/OU OUTROS FINS

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00
Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC, Centro - Chapecé / SC
E-mail: contato@globalengenharia.net — Fone: (49) 98833-1902 / 99999-5600 / 99999-2019
10



GL&EBAL

—ENGENHARIA—
PONTOS CAPACIDADE ) QNT. TOTAL APABELHO TOTAL SALAS )
NOMINAL (kcal/min) (kcal/min) COMERCIAIS (kcal/min)
Fogao Semi-Industrial 6 Queimadores 270,00 1,00 270,00
- 0,00 0,00 0,00 270,00
- 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00
*Fonte das capacidades nominas Tabelas 10 - INO09/2014
CONSUMO TOTAL DE G.L.P. NA EDIFICACAO
Poténcia Calculada Edificagéo (Pc) 270,08 EEElmin
1,4464 | kg/h
DIMENSIONAMENTO DO NUMERO DE RECIPIENTES NA CENTRAL G.L.P.

Fator de Simultaneirdade 100 | % - Fonte: ANEXO B -IN009/2014
Poténcia Adotada Edificacdes (Pa) 1,446 | kg/h
Taxa de Vaporizagdo 1,0 | kg/h - Fonte: ANEXO C -IN009/2014
Numero Calculado de Recipientes (NR) 1 P-45
Fator de Reducao 0% Fonte: Art. 52 - IN009/2014
Numero Final de Recipientes (NRf) 1+1 P-45

CAPACIDADE DA CENTRAL = 02 P- 45

2.6 NORMAS TECNICAS

Nos projetos de gas canalizado, central G.L.P. e sistema de alarme de incéndio procurou-se se basearem nas
Normas Técnicas da ABNT e na falta destas as técnicas consagradas publicadas em livros especializados do setor. As
principais normas técnicas que foram levadas em conta para as definicbes dos projetos foram:

IN's / 2014 - Instru¢des Normativas — Corpo de Bombeiros/SC;

NBR 13932/1997 - Instalacdes Internas de G.L.P,;

NBR 13103/2013 - Instalagao de aparelhos a Gas Para Uso Residencial - Requisitos;

NBR 5590/2012 - Tubos de Ag¢o Carbono Com ou Sem Solda Longitudinal, Pretos ou Galvanizados -
Especificacao;

NBR 5580/2013 - Tubos de Aco Carbono Para Usos Comuns na Conduc¢ao de Fluidos - Especificagao;

NBR 12694/1992 - Especificacao de Cores de Acordo com o Sistema de Notacdao Munsell - Especificacao
NBR 13206/2004 - Tubo de Cobre Leve, Médio e Pesado Sem Costura Para Conducéo de Agua e Outros Fluidos
NBR 05020/2003 - Tubos de Cobre Sem Costura Para Uso Geral — Requisitos;

NBR 11720/2010 - Conexdes Para Unido de Tubos de Cobre por Soldagem ou Brasagem Capilar - Requisitos;
NBR 12912/1995 - Rosca NPT para tubos - Dimenso6es — Padronizagao;

NBR 8613/1999 - Mangueira de PVC Plastificado Para Instalagdes Domésticas de Gas Liquefeito de Petréleo
(G.L.P.);

NBR 13127/209 - Medidor de Gas Tipo Diafragma, Para Instalacdes Residenciais — Especificagao;

NBR 7195/1995 - Cores para seguranca;

NBR 9441/1998 - Execucdo de Sistemas de Detecc¢éao e Alarme de Incéndio — Procedimento;

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra serd, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverao satisfazer as presentes especificacdes.
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Caso as condigdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto sé podera
ser feito mediante autorizacao expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizagao.

Caberé a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Serédo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos
acima discriminados.

3.2 MAoDE OBRA

A CONTRATADA devera obedecer as recomendag¢des contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos érgaos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA deveré elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservagao
da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliagdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideracdo a prote¢cdo do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizagdo de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e equipamentos de protecao coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacgao as instalagdes do canteiro
de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento bésico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposi¢cbes em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA devera:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicacgao de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesao pessoal que impede o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) serd imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer "acidente sem lesao”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatdria a ado¢ao das seguintes medidas:

¢ Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgéo regional do Ministério do

Trabalho e a FISCALIZACAO.

e Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacdo pela

autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apds a investigacao pelo 6rgao regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspec¢des peridédicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacao dos equipamentos de protecao individual e
dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde do trabalho.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que nio satisfaca as condicdes contratuais.

As suspensodes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranga, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigacdes e penalidades das
clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
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Para a execucao doa obra, sera de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom
como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servigos.

Chapecd/SC, 2 de outubro de 2018.
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