Elem Todas permanentes e acidentais dos NOTA:
pavimentos COM RELAGAO A TODA E QUALQUER SITUAGAO DE REFORGO E/OU READEQUAGAO DA ESTRUTURA EXISTENTE,
A MESMA FOI DIMENSIONADO COM OS DADOS OBTIDOS DO PROJETO ESTRUTURAL FORNECIDO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO ENG.CIVIL CARLOS A. E. CADE - CREA 52624-7/SC.
Fz Mx M Mz ~
267.6 184 198 y PORTANTO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA EVENTUAL HIPOTESE DA OBRA EXISTENTE TER SIDO EXECUTADO
P1 134 -0.2 -0.7 0.0
EM DESARCORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL DA EPOCA, OU POR FALHAS DE DIMENSIONAMENTO
7 7 7 7 P1 P6 12.7 0.3 -1.5 0.0
| 10060 S1 6.2 0.1 0.0 0.0
) S o j?\ammmo@_%s@ S2 14 0.1 0.0 0.0
Pilar Existente o | | S S3 5.9 0.0 -0.4 0.0 DURABILIDADE E DESEMPENHO DA ESTRUTURA:
I
- S4 6.4 0.0 0.3 0.0 CONCRETO
0 P2 P3 RESISTENCIA A COMPRESSAO Fck > 30 MPa
15/30 15/30 Observacgoes: MODULO DE ELASTICIDADE Ec > 30672,46 MPa ou 30GPa
7 m ‘_ ] WOM: 30 7 sE==E=ssEEEs . RELACAO AGUA / CIMENTO <0,65
4 - - o 13011301 S | I 1 - Esforgos com valores caracteristicos SLUMP ]
2 - Forgas em tf BRITA
3 - Momentos em tfm LAJES / VIGAS BRITA 0-1
- 4 - Sistema de coordenadas GLOBAL PILARES BRITA 1-2
© | | | 5 - CA é a cota de arrasamento/assentamento da fundacgéo BLOCOS / SAPATAS BRITA 1-2
RECOBRIMENTOS
PILARES / VIGAS c=25cm
LAJES c=2,0cm
B T . B T e | B | T — FUNDAGCOES c=4,0cm
7 P4 P5 7 CONCRETO PROTENDIDO - GERAL ¢ =3,0cm
15/30 15/30 AGO
S3 S4 CATEGORIA CA-50 / CA-60
R 130/130 130/130
7 7 7 CARREGAMENTOS
N\ /
|
I o E S PERMANENTE = 200 kgf/im?
. . ) ACIDENTAL = 150 kgfim?
Pilar Existente 3 7 7 P6 SOBRECARGA UTIL = - kgfm?
40/60 IMPERMEABILIZAGAO = - kgf/m*
(Fundacéo existente) PROTEGAO MECANICA = - kgfim?
ENCHIMENTOS = - kdfim?
REVESTIMENTO PISO = - kgfim?
7 7 7 7 VEDAGAO EXTERNA e=-om q= - kgfim?
e= -cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
~ VEDAGAO INTERNA o= - om 4= - kgfim?
PLANTA DE LOCACA
e=-cm q= - kgf/m?
REVESTIMENTO VEDAGAO
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm = - kgfim?
COBERTURA = - kgfim?
LAJE DO ELEVADOR = - kgfim?
S1 S2 BARRILETE = - kgf/im?
(ESCALA 1:25) (ESCALA 1:25) RESERVATORIO = - kgfim?
130 50 130 50 DECK = - kgf/m?
[32] n Ve
- i - ic AREA DAS FORMAS:
p _ g o ACO | POS BIT [QUANT| COMPRIMENTO
b 2 a 2 (mm) UNIT | TOTAL BLOCOS / SAPATAS 8,30 m?
b o d O (cm) (cm) VIGAS -
25 ) - 25 d - S1 PILARES -
m w m m 50A 1 125 10 195 1950 LAJES _
o O e o o (&) qg © 50A 2 12.5 10 191 1910
i g _ L S ® g _ d S S2
= m = m 50A 1 125 10 191 1910 <O_IC—<_m Um oozoxm._-o“
o P 8 o by N 50A 2 125 10 195 1950
3 ~ ] ~ S3 BLOCOS / SAPATAS 3,00 m?
b = o z 50A 1 125 10 195 1950 VIGAS -
R =) d =) < 50A 2 12.5 10 191 1910 PILARES _
3 9 50A 1 125 10 195 7950 LAJES -
50A 2 12.5 10 191 1910
| 10 N2 C/3 _3_ 40 5 | 10 N2 C/3 _a_ 40 5 CONCRETO CLASSE
C30
RESUMO ACO CA 50-60 BLOCOS / SAPATAS o
ACO | BIT COMPR PESO VIGAS
= = () ) (ka) PILARES C30
- - 50A 12.5 154 149 LAJES C30
) o Peso Total 50A = 149 kg
S 2 2 2
& o o o} o o} e} o o} Q = O O O O O O O O O Zoq>m”
1 - PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
% % 23 2 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: |
125 — e 3- TOLERANCIA DE EXECUGAO NOS COBRIMENTOS:
10 N1 @125 CM3 =195 . /\= 10 mm (CONTROLE NORMAL DE EXECUGAO)
4 - OBRIGATORIO USO DE ESPACADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO PARA GARANTIR COBRIMENTOS.
5 - O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICACOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 12655:1996 - CONCRETO -
PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
6 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE OBECECER AS PRESCRIGOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14931:2003
- EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
S3 S4 LEGENDA
(ESCALA 1:25) (ESCALA 1:25)
130 50 130 50 .
PILARES QUE SEGUEM I PILARES MUDAM SECAO LAJES NERVURADAS
_ 3 _ 3 PILARES QUE NASCEM VIGAS COM REBAIXO LAJES TRELICADAS
o] o]
I w X w I PILARES QUE MORREM LAJE PRE-MOLDADA LAJES RAMPA
o] S ] )
25 I - 25 I - PILARES QUE NASCE NO
° S o S PAVIMENTO SUPERIOR
Q o © i re] [=} o © i 0
o F N (32] < N
- = P | - = P ~|e
b = b <
m S m 8 CLIENTE
b m e m ,
P ° P ° SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
b - b A -
— - — - \vyy m FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
© e )
_ 0 N2 C/13 10, 40 5 _ 0 N2 C/13 10, 40 5 ﬁfaw PROJETO
A A ——ENGENHARIA—| Adequacso e Complementacdo Sede SAMU CEREST -
Servigo de Atendimento Mdvel de Urgéncia de Joinville
=) =) CONTEUDO ESPECIFICAGCAO PRELIMINAR
T T VALDEMAR MARTINS EXECUTIVO
N = ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130097-0 v_l>Z|_|> Dm _IOO>O>O DOCUMENTO DEFINITIVO
Q Q o Q o Q Q o Q o Q o o Q o Q o Q - MN\O@\MO\_Q
2 = MATHEUS LAMAS MARSICO ARMACAO DE SAPATAS
AV. NEREU RAMOS, 75D SL 903A RESP. PROJETO / VERIFICAGAO ESCALA N. FOLHA
EDIFiCIO CPC - CHAPECO SC
35 35 35 35 FONE (49)96633.1902 MATHEUS L. MARSICO 1:50
125 125 (49)99999-5600
10 N1 @125 CHM3 C=195 10 N1 @125 CH13 C=195 (49)99999-2019 DESENHO . PROJETO/ANO
contato@globalengenharia.net MATHEUS 064 / 2018
E D C D B A




E D C B A
PILAR EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO VERGALHAO (EMB. 200mm) QUANTIDADES DE BARRAS
E @ CONFORME PROJETO DE ARMADURA
CHUMBADOR QUIMICO MODELO VI 1101 OU SIMILAR NOTA:
VIGA EXISTENTE EM CONCRETO ARMADO COM RELACAO A TODA E QUALQUER SITUACAO DE REFORCO E/OU READEQUACAO DA ESTRUTURA EXISTENTE,
A MESMA FOI DIMENSIONADO COM OS DADOS OBTIDOS DO PROJETO ESTRUTURAL FORNECIDO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO ENG.CIVIL CARLOS A. E. CADE - CREA 52624-7/SC.
PORTANTO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA EVENTUAL HIPOTESE DA OBRA EXISTENTE TER SIDO EXECUTADO
EM DESARCORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL DA EPOCA, OU POR FALHAS DE DIMENSIONAMENTO
267.6 184 198
DURABILIDADE E DESEMPENHO DA ESTRUTURA:
7 7 7 CONCRETO
RESISTENCIA A COMPRESSAO Fck > 30 MPa
, _U\Mw MODULO DE ELASTICIDADE Ec > 30672,46 MPa ou 30GPa
. . | , 40/60 o
Viga Existente (Fundagao existente) RELAGAO AGUA / CIMENTO <0,65
| | SLUMP .
v.\ m . 7..\ f f _ - ’ | - BRITA
__m—. X_m._nmj._nm LAJES / VIGAS BRITA 0-1
B PILARES BRITA 1-2
8 BLOCOS / SAPATAS BRITA 1-2
- 7 f 7 RECOBRIMENTOS
P2 P3 PILARES / VIGAS c=25cm
/ V1 1530 15/30 15/30 LAJES ¢=20cm
S | 1 FUNDAGCOES c=4,0cm
R
| ] CONCRETO PROTENDIDO - GERAL  ¢=3,0cm
DETALHE CHUMBADOR PILAR COM VIGA 2l 3 | | >ooo>4moox_> A0 CAD
. [Te) Te) - =
Escala: S/Esc. 2 Q1u | _UOAMO _k1u |
S| Elevador S| CARREGAMENTOS
VERGALHAO (EMB. 120mm) QUANTIDADES DE BARRAS - L.nw B V2 1530 %_UA. %_Um | mm - PERMANENTE = 200 kgfim?
E @ CONFORME PROJETO DE ARMADURA c [15/30 _15/30 Q ACIDENTAL = 150 kgf/m?
CHUMBADOR QUIMICO MODELO VI 1101 OU SIMILAR L% | .m SOBRECARGA UTIL = - kgfim?
"< 3 IMPERMEABILIZACAO = - kgfim?
VIGA EXISTENTE EM CONCRETZ ARMADO el ~ ~ - 2
S L 7 e 7 _._h PROTECAO MECANICA = - kgfim
" ] < E3 , ﬁ k) ENCHIMENTOS = - kgf/m*
O (= h=10 | > REVESTIMENTO PISO = - kgfim?
= > VEDACAO EXTERNA e=-cm q= - kgfim?
- - — - - = ﬁ _\l‘\ - e= -cm q= - kgf/m?
. . | _ _ , , | = - = - kgf/m?
Pilar Existente Viga Existente P6 z e= - cm a= - kgfim
40060 VEDAGCAO INTERNA o= - om 4= - kgfim?
'(Fundacao existente) e= - cm q= - kgfim?
7 7 7 7 e=-cm q= - kgf/m?
REVESTIMENTO VEDACAO
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm = - kgfim?
COBERTURA = - kgfim?
LAJE DO ELEVADOR = - kgfim?
BARRILETE = - kgfim?
RESERVATORIO = - kgfim?
DECK = - kgffm?
Pavimento térreo
BLOCOS / SAPATAS -
VIGAS 40,30 m?
PILARES 10,80 m?
LAJES -
DETALHE CHUMBADOR VIGA COM VIGA
Escala: S/Esc. VOLUME DE CONCRETO:
BLOCOS / SAPATAS -
VIGAS 2,60 m?
PILARES 0,90 m*
LAJES -
<\_ <N CONCRETO CLASSE
BLOCOS / SAPATAS C30
Corte A Corte A ACO | POS | BIT |QUANT| COMPRIMENTO VIGAS €30
o 2o (mm) UNIT | TOTAL PILARES €30
2 g0 e 2 N1 @10 C=659 j =351 (cm) (cm) LAJES C30
V1
2310 m (2 @ 2aCAM) r Py 50A 1 10 7 620 2480
> N1 210 o656 60B 2 42 40 85 3400 .
15/30 15/30 15/30 N N V2 NOTAS:
< 50A 1 10 4 619 2476
0 15/30 15/30 15/30 i wmw w rmm M@@ w% %wm 1 - PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE
™ < < 50A 1 63 13 86 1118 ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
l 17_@42 _CN5 12 @42 _CN5 11 @42 CH5 l V3
T NZ (245) N2 (169) N2 (157) T 0 N2 @42  Ce85 463 cnzs N 28 N3 @42 =85 SOA 1 8 2 227 254 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: |
) 2310 2310 2310 ) N4 (47) 13 N4 @63 C=86 50A 2 8 2 235 470
} 17 @42 =os gy 1 g4z e 4 608 3 4.2 10 85 850 3- TOLERANCIA DE EXECUGAO NOS COBRIMENTOS:
| ] 2310 2@ 10 2@ 10 ] : 4310 " iz10 4210 : v4 oA 1 3 5 03 207 /A\ =10 mm (CONTROLE NORMAL DE EXECUCAO)
V102 Ll p2 P3 V103 P 50A 2 8 2 200 400 .
< — =— — 50A 3 6.3 14 86 1204 4 - OBRIGATORIO USO DE ESPACADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO PARA GARANTIR COBRIMENTOS.
<+ - - V5
V102 Ll pa Ll p5 V103 SOA 1 3 5 557 252 5 - O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICACOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 12655:1996 - CONCRETO -
< 50A 2 8 2 235 470 PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
N1 @10 C=660 <+ 60B 3 4.2 10 85 850
© & 2aCAM 6 - A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVE OBECECER AS PRESCRICOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14931:2003
(19 2aCAM) - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
1 N2 @16 C=659
RESUMO ACO CA 50-60
m ACO BIT COMPR PESO LEGENDA
2 N2 @16 C=659 (mm) (m) (k9)
60B 12 75 8
50A 6.3 23 6 PILARES QUE SEGUEM I PILARES MUDAM SECAO LAJES NERVURADAS
50A 8 27 10
50A 10 50 31
oA 16 19 29 PILARES QUE NASCEM VIGAS COM REBAIXO LAJES TRELICADAS
Peso Total 60B = 8 kg .
Peso Total 50A = 76 kg I PILARES QUE MORREM LAJE PRE-MOLDADA LAJES RAMPA
<w <h. <m PILARES QUE NASCE NO
VISTA SUPERIOR PAVIMENTO SUPERIOR
Corte A Corte A Corte A
PILAR EXISTENTE EM CONCRETO 192 208 179 208 192 208
5 2 N1 @8 2 2 N1 @8 |2 g 2 N1 g8 2
\ C=227 C=202 C=227 CLIENTE
A 208 -~ 208 ~~208 -
VERGALHAO (EMB. 200mm) . \ . 15/30 15/30 15/30 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHUMBADOR QUIMICO p! - 4 4 4 .
MARCA HARD / A NOTA < 70 « 70 < 70 m \vwwv m> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
I W PR _ L% L
: - 1 - TEMPO DE CURA MIN. 45 MIN, \og)
MODELO V1 1101 OU SIMILAR 4 e PARA TEMPERATURA DE 20°C \/\ —A— & 6 083 1" & \/\ A & mzmmz_l_ ARIA PROJETO B B
T e 5 - PREENGHER TOTALMENTE O FURO R s o4 on R - — || Adequag&o e Complementagdo Sede SAMU CEREST -
< [s¥e)! N3 (139 N3 (77 N3 (139 . . , ~ . . .
EIXO VIGA CONCRETO 1 ANTES DE INSERIR A BARRA " 0 N3 042 Ce85 e N3 063 Ce86 9 0 N3 042 Cegs Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de Joinville
' : > 208 ’ 208 ’ 208 ’
“|\.—_ A= _ 7 _ _ __ _ ” _ CONTEUDO ESPECIFICACAO PRELIMINAR
,ﬁ . 800mm .MOOSB W q 208 208 V2 208 VALDEMAR MARTINS EXECUTIVO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 132308-7 ra
4_a P4 La—l P2 L P5 La— P3 PAVIMENTO TERREO
\/\ < V101 < \/\ < M_mm_lz__A_Mxmo W/\\W_: _uOn_,\MH\Amano% DOCUMENTO DEFINITIVO
~ 4 4 | 1 70 PLANTA DE FORMAS 221082018
DETALHE CHUMBADOR VERGALHAO o 103 s 150 1B <l 03 B e ARMAGAO DAS VIGAS
N N R N N
Escala: 1/10 2 N2 @8 C=235 2 N2 98 C=200 2 N2 @8 C=235 m ml_lo
AV. NEREU RAMOS, 75D SL 903A RESP. PROJETO / VERIFICAGAO ESCALA N. FOLHA
EDIFICIO CPC - CHAPECO SC
FONE (49)96633.1902 MATHEUS L. MARSICO 1:50
(49)99999-5600
(49)99999-2019 DESENHO N°. PROJETO / ANO
contato@globalengenharia.net MATHEUS 064 / 2018
E D C D B A
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COM RELAGCAO A TODA E QUALQUER SITUAGAO DE REFORGO E/OU READEQUAGAO DA ESTRUTURA EXISTENTE,
A MESMA FOI DIMENSIONADO COM OS DADOS OBTIDOS DO PROJETO ESTRUTURAL FORNECIDO PELA

N 267.6 ) 184 . 198 .
_U\_ _U\_ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO ENG.CIVIL CARLOS A. E. CADE - CREA 52624-7/SC.
V2 15/50 (Nivel patamar 2,09m) 40/60 40/60 )
7 7 PORTANTO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA EVENTUAL HIPOTESE DA OBRA EXISTENTE TER SIDO EXECUTADO
_n esce v EM DESARCORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL DA EPOCA, OU POR FALHAS DE DIMENSIONAMENTO
P1 E1 L2
ﬂ V1 1550 | | Ao\aoﬁ V1 40/50 h=10 h=10
* 2,09m
Pilar Existente © L2 thn P2 P3 . DURABILIDADE E DESEMPENHO DA ESTRUTURA:
L | yaa h . £
o loesde Db El1 h=10 15/30 P3 ] E 15/30 15/30 & CONCRETO
© L1 ~| Ig d 7 h=10 7 % 2,09m 7 15/30 o S o RESISTENCIA A COMPRESSAO Fck > 30 MPa
h=12 > % P3 P /x\ E2 M _UOOO g MODULO DE ELASTICIDADE Ec > 30672,46 MPa ou 30GPa
- , 15730 OGO h=12 = Elevador 2 RELACAO AGUA / CIMENTO <0,65
. B p2 [ e Elevador T o SLUMP ;
[0
V3 15130 15/30[7] 0 ] 5 2 BRITA
S g = E2 £ LAJES / VIGAS BRITA 0-1
3 <y P4 P5 < P4 P5 =0 | | g
oIl P >\ c = 1530 3 PILARES BRITA 1-2
2 [0) L3 - mﬂuOO g S—FE9 \/ 15/30 15/30 © 15/30 © BLOCOS / SAPATAS BRITA 1-2
~ R ) | I~
c h=12 evador ||s =7 - RECOBRIMENTOS
Q ol | R=T2 | L5 — PILARES / VIGAS c=25cm
2 V4 > - N h=10 -— LAJES c=20cm
I TR 15/30 k a0t G E3 A@ o > FUNDACOES c=4,0cm
o P4 “P5 3 > :nuo CONCRETO PROTENDIDO - GERAL ~ ¢=3,0cm
S 153 " 15/30 © . Aco
2 w <= | | V6  15/50 (Nivel Patamar 0,96m CATEGORIA CA-50 / CA-60
N o
o L4 ] 15 £ PG P6
h$12 ) h=10 > 40/60 40/60 CARREGAMENTOS
h=10 oo V5 40150
D R —— V5 1550 7 . ' N PERMANENTE = 200 kgfim?
o f f - PLANTA DE FORMAS PLANTA DE FORMAS
Pilar Existente| - 3 P SOBRECARGA UTIL = - kgf/m?
Vigas de apoio patamar 2,09m Vigas de apoio patamar 0,96m
Igas de apoIlo patamar Igas de apolo patamar o - - kgt
’ ’ PROTEGAO MECANICA
7 7 7 7 ENCHIMENTOS = - kgfim?
REVESTIMENTO PISO = - kdfim?
PLANTA DE FORMAS
e= - cm q= - kgf/m?
n " e=-cm q= - kgf/m?
Pavimento superior VEDAGAO INTERNA o~ - gl
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
REVESTIMENTO VEDACAO
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
< \_ COBERTURA = - kgfim?
LAJE DO ELEVADOR = - kgfim?
ACO | POS | BIT |QUANT| COMPRIMENTO -
. Corte A Corte B o T oA BARRILETE. = - kgf/m?
8| 2 N1 210 _ oo T RIE81 em | em RESERVATORIO = - kgfim?
® Cc=798 g V1 _
215 <N <w 50A 1 10 2 673 1346 DECK = - kgfim?®
T N3 B10 _ P 1 50A 2 10 2 660 1320
. < 4x2 2 6.3 P o> 3x2 B 12. 60B 3 4.2 34 165 5610
Ce255 ? g .v 125 Corte A o Corte A Corte B 50A 4 6.3 8 631 5048 AREA DAS FORMAS:
V2 .
— 1210 1210 -3 @10 —~2@10 2310
3010 o ~-3310 3 N1 @10 P 2 N1 @10 _n 50A 1 10 3 671 2013
c=711 C=517 d @ 50A 2 10 3 660 1980 BLOCOS / SAPATAS -
10 % 1818 1918 — 60B 3 4.2 34 125 4250 VIGAS 58,90 m?
i 15/50 a5 510 15/30 15/30 50A 1 0 2 77 954 PILARES 40,00 m?
— <~ <h ! 70 0 50A 2 10 2 473 946 2
.\/\. < < o 50A 3 10 2 453 906 LAJES 21,70m
8 8 7 i 9 9 50A 4 6.3 1 81 81
34 @42 CHTS .\/\. = ™ " ™ 608 5 5 20 85 1700
NS (594) 35 @42 CN7S ! 20 @5 _cn2s 14 @42 o:.w 608 6 42 12 85 1020 VOLUME DE CONCRETO:
2010 o010 g0 NS (599 2 ! No 49 Ne (169 20 N5 @5 C=85 12 N6 @42 C=85 V4
i 3010 . 2010 200 . oA > | s Sl ws | e BLOCOS / SAPATAS -
i T = + 50A 2 8 2 475 950
_ = - m— PYeT: 34 N5 @42 C=165 _— _w_% T — ”_ me w M.w M@ mm wam VIGAS 4,10 m?
4210 4310 ..
2010 a0 2x3 N6 @5 C=191 3010 34 N3 @42 C=125 V100 ﬁ _..._ ! _u. V5 PILARES 3,30 m?
“ P2 _ P3 50A 1 10 2 673 1346 3
P100 P1 P100 P1 A_AM_ AW_ 50A 2 10 2 660 1320 LAJES 3,30 m
194 <3 - ! < ! i 608 3 | 42 u | 165 5610
= W ! N4 6.3 C=81 H 50A 4 6.3 8 630 5040
L i o4 i CONCRETO CLASSE
i i V6
(costela) (costela) : - : ¥ : 50A 1 0 2 670 1340
2@ N7 063 Ce6al 2G; N8 0125  C=85 i 8 N2 @10 Cmoo i (1 @ 2aCAM) 50 2l 2 | e 1320 BLOCOS / SAPATAS C30
2 N3 @10 C=453 V7 VIGAS C30
o romom g - . A I B R I PILARES 030
4 N4 @10 C=755 <m 2 N2 210 G473 o mmw w_ M.w wo MW Mwmm LAJES C30
V8
V4 Corte A Corte B V6 G I R R I
. 5 EEMS 6310 . i010 608 3 42 10 85 850 NOTAS:
Corte A Corte B 3| e _m v
454 o8 208 103 Corte A 50A 1 8 2 220 440
2N o8 g ” > N2 210 I 1 2 N1 210 S0A 2 8 2 z5 470 1 - PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE
=417 br] b 42063 b < waw&;.m C=710 a1--2010 608 3 42 10 85 850
208 28 =188 I ) V10 ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
50A 1 10 2 577 1154
/30 15/30 15/70 40/70 1818 e s 1B 15/50 50A 2 | 10 2 | ss0 1100
< < 70 70 A_M <+ <5 608 3 42 27 | 125 3375 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: |
< m < B di-2010 V11
w w 7 N ~ ~
. N zm zm A A @ 2 2 A P SO A A o, 3- TOLERANCIA DE EXECUGAO NOS COBRIMENTOS:
i 17 @42 _cns 12§42 Clts U g2 QTS 3 WET ] 36 @42 __CHTS5 22 608 3 42 27 125 3375 /\=10 mm (CONTROLE NORMAL DE EXECUGAO)
d Na (ade) Ne (169) 17 N4 @42 C=85 12 N4 @42 C=85 . o o N3 693) vi2 SOA 1 70 > 577 1152
208 208 | o _ id S5 2010 2 50A 2 10 2 550 1100 4 - OBRIGATORIO USO DE ESPACADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO PARA GARANTIR COBRIMENTOS.
1063 | — 60B 3 4.2 27 125 3375
Ew t t I X3 0
V100 e : e _r _ — : T 34 - 5- O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 12655:1996 - CONCRETO -
A_Mm P4 AW_ P5 { 2510 ra e oan otes \/L o101 o6 N3 B42 o125 RESUNO ACO CA 5080 PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
i i i P101 _L/L P6 < ACO BIT COMPR PESO _ N
oMo 063 Cost i o < m 23 N5 @5 C=191 | <+ | ¢ ) ) @) 6 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE OBECECER AS PRESCRIGOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14931:2003
% m m 4-1- I < 508 72 39 3 - EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
" 455 : " (costela) >3 zﬁ|,|w8mo_wn T cuss " 2 N2 @10 C=700 " mwm M.m how Nwm
! H ! I - X . = 8
i 2 N2 @8 C=475 ; 24 N6 063 =630 mww 10 Mm hwmw LEGENDA
2 N2 @10 C=700 Peso Total 60B = 42 kg
© 730 (12 2aCAM) jo Peso Total 50A = 177 kg
4 N3 @10 C=785 PILARES QUE SEGUEM I PILARES MUDAM SECAO LAJES NERVURADAS
V7 V8 V9 V10 V11 V12 PILARES QUE NASCEM VIGAS COM REBAIXO LAJES TRELICADAS
Corte A Corte A Corte A Corte A Corte A I PILARES QUE MORREM LAJE PRE-MOLDADA LAJES RAMPA
517 517 517
164 208 192 -208 192 —--208 -2 @10 OO;m> -2 @10
o[ 2 w1 os 2 ® > N1 o8 B v 7 1 o8 s w_ 2 N1 @10 _m w_ 2 N1 @10 w_ 2 N1 @10 _w
N C=210 h - = €=230 = C=220 - c=577 C=577 _o — 2510 c=577 PILARES QUE NASCE NO
..... 258 205 -2os @ PAVIMENTO SUPERIOR
15/30 15/30 15/30 15/50 15/50
<A <A -
<X 0 < 0 < 0 <+ 2o <+ 15/50
i E E B < < be-2010 < ® &-2310
i g \/\ A 8 \/\ o ] 0 <
i - CLIENTE
_o = z&w»‘m%v He 10 zmw\rwala 1 .\/\. 27 @42 CH75 .\/\. .\/\. 27 @42 CH75 .\/\u 2 .\/\. .\/\. 9 ,
208 " 10 N4 @42 C=85 208 10 N3 @42 C=85 208 10 N3 @42 C=85 N3 e4) 2 N3 cees) 27 @42 CH75 mmomml_l>m_> —/\_CZ_O_—U>_I Dm m>CDm
: 2010 2010 0 N3~ (464) © .
[ | | _ _ || _ ? 2010 ¥ m \vwv m> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
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m o \/L P4 m _L1 P2 P5 ! _|T P3 o1 27 N3 @42 C=125 T _ _ _ r6/ 4 r PROJETO
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Planta Escada-1 - Pavimento Superior
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Pavimento Superior - Armadura negativa horizontal
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Pavimento Superior - Armadura negativa vertical
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Detalhe genérico do alojamento

de armaduras positivas
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Detalhe genérico do alojamento
de armaduras positivas
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18 N4 @63 C/20 C=147

30 N2 @125 CM125  C=147

Corte B-B

11 N6 @63

C/20 C=161

15 N6 @63
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Pavimento Superior - Armadura positiva horizontal
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Detalhe genérico do alojamento
de armaduras positivas
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Pavimento Superior - Armadura positiva vertical
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ACO

POS BIT QUANT

COMP!

RIMENTO

(mm)

UNIT

(cm)

TOTAL
(cm

Planta Escada-1 - Pavimento Superior

50A
50A
50A
50A
50A
50A
50A
50A
50A
50A
50A

10 10
125 30
125 10
6.3 18
10 10
6.3 26
8 10
8 13
8 12
10 9
10 12

©END G WN

o

546
147
436
147
266
161
254
239
161
243
161

5460
4410
4360
2646
2660
4186
2540
3107
1932
2187
1932

RESUMO ACO CA 50-60

ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 6.3 68 17
50A 8 76 30
50A 10 122 76
50A 12.5 88 84
Peso Total 50A = 207 kg
ACO [ POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
Pavimento Superior -Arm. negativa horizontal
50A 3 6.3 26 173 4498
50A 4 6.3 23 174 4002
50A 10 6.3 13 78 1014
Pavimento Superior - Arm. negativa vertical
50A 1 6.3 9 350 3150
50A 2 6.3 8 210 1680
50A 10 6.3 13 173 2249
50A 1 6.3 12 256 3072
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 6.3 197 48
Peso Total 50A = 48 kg
ACO | POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
Pavimento Superior -Arm. positiva horizontal
50A 1 6.3 12 157 1884
50A 2 6.3 12 162 1944
50A 3 6.3 14 272 3808
50A 4 6.3 16 32 512
50A 5 10 10 162 1620
Pavimento Superior - Arm. positiva vertical
50A 1 6.3 11 167 1837
50A 2 6.3 20 196 3920
50A 3 12.5 12 177 2124
50A 4 16 13 162 2106
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 6.3 139 34
50A 10 16 10
50A 12.5 21 20
50A 16 21 33
Peso Total 50A = 98 kg

NOTA:

COM RELAGCAO A TODA E QUALQUER SITUAGAO DE REFORGO E/OU READEQUAGAO DA ESTRUTURA EXISTENTE,

A MESMA FOI DIMENSIONADO COM OS DADOS OBTIDOS DO PROJETO ESTRUTURAL FORNECIDO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO ENG.CIVIL CARLOS A. E. CADE - CREA 52624-7/SC.

PORTANTO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA EVENTUAL HIPOTESE DA OBRA EXISTENTE TER SIDO EXECUTADO

EM DESARCORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL DA EPOCA, OU POR FALHAS DE DIMENSIONAMENTO

DURABILIDADE E DESEMPENHO DA ESTRUTURA:

CONCRETO
RESISTENCIA A COMPRESSAO Fck > 30 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE Ec > 30672,46 MPa ou 30GPa
RELAGAO AGUA / CIMENTO <0,65
SLUMP -

BRITA
LAJES / VIGAS BRITA 0-1
PILARES BRITA 1-2
BLOCOS / SAPATAS BRITA 1-2

RECOBRIMENTOS
PILARES / VIGAS c=25cm
LAJES ¢c=2,0cm
FUNDACOES c=4,0cm
CONCRETO PROTENDIDO - GERAL  €=3,0cm

ACO
CATEGORIA CA-50 / CA-60

CARREGAMENTOS

PERMANENTE =200 kgf/m?

ACIDENTAL = 150 kgf/m?

SOBRECARGA UTIL = - kgfim?

IMPERMEABILIZACAO = - kgfim?

PROTECAO MECANICA = - kdfim?

ENCHIMENTOS = - kgfm?

REVESTIMENTO PISO = - kgfm?

VEDACAO EXTERNA e=-cm q= - kgfim?

e= - cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?

VEDACAO INTERNA o= - om 4= - kgfim?

e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?

REVESTIMENTO VEDACAO

e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?

COBERTURA = - kgfim?

LAJE DO ELEVADOR = - kgfm?

BARRILETE = - kgfim?

RESERVATORIO = - kgfim?

DECK = - kgfim?

AREA DAS FORMAS:

BLOCOS / SAPATAS -

VIGAS -

PILARES -

LAJES -

VOLUME DE CONCRETO:

BLOCOS / SAPATAS

VIGAS -

PILARES -

LAJES -

CONCRETO CLASSE

BLOCOS / SAPATAS C30

VIGAS C30

PILARES C30

LAJES C30

NOTAS:

1 - PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: |

3 - TOLERANCIA DE EXECUGAO NOS COBRIMENTOS:
/A\=10 mm (CONTROLE NORMAL DE EXECUGAO)

4 - OBRIGATORIO USO DE ESPAGADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO PARA GARANTIR COBRIMENTOS.

5- O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICACOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 12655:1996 - CONCRETO -

PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO

6 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE OBECECER AS PRESCRICOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14931:2003

- EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

LEGENDA

PILARES QUE SEGUEM

I PILARES MUDAM SECAO

PILARES QUE NASCEM VIGAS COM REBAIXO

I PILARES QUE MORREM

LAJE PRE-MOLDADA

PILARES QUE NASCE NO
PAVIMENTO SUPERIOR

LAJES NERVURADAS
LAJES TRELICADAS

LAJES RAMPA

CLIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

PROJETO

GL&BAL

MATHEUS LAMAS MARSICO

ENGENHEIRO CIVIL >m§>0>o U>m _I>me

CREA/SC 117253-4

—ENGENHARIA— Adequacao e Complementacdo Sede SAMU CEREST -
Servigo de Atendimento Mdvel de Urgéncia de Joinville
CONTEUDO ESPECIFICAGAO PRELIMINAR
Desnam o " s o PAVIMENTO SUPERIOR ExEeTve
Einvas Ot oo ARMAGAO DA ESCADA POCUHENTO BEFRITI®
22/08/2018

ESTC

RESP. PROJETO / VERIFICAGCAO

MATHEUS L. MARSICO 1:50

AV. NEREU RAMOS, 75D SL 903A ESCALA
EDIFICIO CPC - CHAPECO SC

FONE (49)98833-1902

N. FOLHA

(49)99999-5600

(49)99999-2019 DESENHO

MATHEUS 064

Ne°. PROJETO / ANO

/ 2018

contato@globalengenharia.net
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E D C @ B A

@ @ @ @ Pavimento Cobertura - Arm. negativa horizontal Pavimento Cobertura - Arm. positiva horizontal
1X 1X NOTA:

COM RELACAO A TODA E QUALQUER SITUAGCAO DE REFORGO E/OU READEQUAGCAO DA ESTRUTURA EXISTENTE,

2676 184 198 I| ll A MESMA FOI DIMENSIONADO COM OS DADOS OBTIDOS DO PROJETO ESTRUTURAL FORNECIDO PELA
7 7 7 7 - - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO ENG.CIVIL CARLOS A. E. CADE - CREA 52624-7/SC.
2 N2 deb | cras | corrr PORTANTO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA EVENTUAL HIPOTESE DA OBRA EXISTENTE TER SIDO EXECUTADO
S s = 42 N2 $46.3 C/i2.5 C=97
97
| 44 %0 EM DESARCORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL DA EPOCA, OU POR FALHAS DE DIMENSIONAMENTO
| | | Fao . . .
V1 1570 s0i0 V14070
- - [ lH - Detalhe genérico do alojamento Detalhe genérico do alojamento
: : d d iti d d iti
Pilar Existente : mw:a s u.ow_ vas . . mwsa s v.om_ s . DURABILIDADE E DESEMPENHO DA ESTRUTURA:
: . . CONCRETO
8 7 7 7 / / \< / \ . . RESISTENCIA A COMPRESSAO Fck > 30 MPa
P2 P3 S 5 . S MODULO DE ELASTICIDADE Ec > 30672,46 MPa ou 30GPa
V2 15/30 | 15/30 | 15/30 GG R e 9D .. B e RELACAO AGUA / CIMENTO <0,65
L L L L - Direcéo Diregéo Direcéo Diregéo SLUMP -
7 Principal Secundaria Principal Secundaria BRITA
- I| - Ill LAJES / VIGAS BRITA 0-1
PILARES BRITA 1-2
3 BLOCOS / SAPATAS BRITA 1-2
A f RECOBRIMENTOS
7 7 f . . . PILARES / VIGAS c=25cm
Pavimento Cobertura - Arm t tical im m iti i LALES ¢=20cm
I R N V< IR T X K Oom | avimento Lobertura - Arm. négativa vertica Pavimento Cobertura - Arm. positiva vertical e oS
CONCRETO PROTENDIDO - GERAL ~ ¢=3,0cm
7 P 7 o 3 7 X 1X ACO
o
m 15/30 ® 15/30 B CATEGORIA CA-50 / CA-60
o o, O, = ©
~ Al pi —
- , | ~ - | | CARREGAMENTOS
(e} o >
V4 15/70 7 7 PERMANENTE = 150 kgf/m?
S ‘\\ ACIDENTAL =150 kgf/m?
Pilar Existente 3 P6 V4070 5 B 3 N / 5 SOBRECARGA UTIL = - kgfim?
40/60 4 b X IMPERMEABILIZACAO = - kgfim?
| | | | 2 - — _ . PROTEGAO MECANICA = - kgfim®
© 5 m < Detalhe genérico Qo alojamento u Detalhe genérico do alojamento ENCHIMENTOS = - kgf/m?
ﬂ —|> Z — > D m _ m —/\_ > o ® fe armastras postives ] de armaduras positivas REVESTIMENTO PISO = - kgfim?
w o m : ) VEDACAO EXTERNA e=-cm q= - kgf/m?
= - 2 - - o e= -cm q= - kgf/m?
n ] .H U _ ” ~ o e=-cm q= - kgfim?
m<— — — —m 3 O OO m C q-m VEDAGAO INTERNA e= -.cm q= - kgf/m?
Diregao Diregao L o e=-ocm q= - kgf/m?
Principal Secunddria P Socundsra e=-cm q= - kgfim?
- I.[ - I. REVESTIMENTO VEDAGCAO
® © — e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm q= - kgf/m?
e=-cm = - kgfim?
COBERTURA = - kgf/m?
<\_ <N <w LAJE DO ELEVADOR = - kgf/m?
BARRILETE = - kgf/m?
Corte A Corte B Corte A Corte A RESERVATORIO = - kgf/im?
673 618 DECK = - kgfim?
3 N1 @10 3210 Faeg-5219 2 N1 @10 | - = —2310 ’
C=728 s 2010 C=640 o 2 ZMumWvo _ N i
. p .v ........ 2510 AREA DAS FORMAS:
15/70 H2063 |p 97 > 125 15/30 15/30 15/30
< L || < 0 Jp/30 15/30 15/30 " BLOCOS / SAPATAS
< 35,80 m?
~-3@ 10 a0 9 < SE _/u\___wx>_ﬂmmm ho_oo HN
N )
+ 8 m_w.wam%\:.m + 0 ~23 { 17 242 CHS { | 12 @42 _Cit5 { | 11 o4z cns | i 17_@42 _Cl15 L] 12 @a2 cns Ll 11 @42 cns | LAJES 29,81 m?
! ! ﬁ N4 (245) ﬁ ﬁ N4 (169) ﬁ ﬁ N4 (151) ﬁ 40 N4 @42 C=85 T N4 (245) TT N4 (169) TT N4 (151) T 20 N4 @42 c=85 >OO POS BIT QUANT COMPRIMENTO
= 3810 ] - 2210 2010 2010 ) 2g10 .. 2g10 C 2g10 ) _ (mm) UNIT | TOTAL VOLUME DE CONCRETO:
o [t} [t} 1063 1063 (cm) (cm)
@63 © © 2010 _nr_ 2010 _nr_ 2010 L] Em ~o 10 ~o 10 ~o 10 Vi BLOCOS / SAPATAS
— V100 P2 P3 v7 V100 _.f_ P4 _.f_ P5 V7 50A 1 10 3 728 2184 VIGAS 2,80 m*
< < 50A 2 10 3 660 1980 330 m?
\/\ P100 P1 ! < ! ! \ < \ \ 608 3 42 34 165 5610 PILARES :
oyl <3 34 N3 @42 C=165 o 4 N3 063 C=81 i o6 coe m - 50 4 | 63 8 | 631 5048 LAJES 2,00 m*
36 ! i i i
¥ i i 36 i 50A 1 10 2 640 1280
2x3 N6 @5 C=191 : i i i i 50A 2 10 2 640 1280 CONCRETO CLASSE
— LMQmM_MW " i " 620 i S i Eeo0 i - 50A 3 6.3 1 81 81
* . B i 2 N2 @10 C=640 i i m - i z 508 4 42 40 85 3400 BLOCOS / SAPATAS C30
i i i 2 N2 @10 C=640 i V3 30
50A 1 10 2 640 1280 VIGAS
50A 2 10 2 640 1280 PILARES C30
1 N2 @10 C=660 50A 3 6.3 1 81 81
608 4 4.2 40 85 3400 LAJES C30
V4
2 N2 @10 C=660 50A 1 10 3 727 2181
50A 2 10 3 660 1980
60B 3 4.2 34 165 5610 NOTAS:
50A 4 6.3 8 630 5040
V5
<h- <m <® wm» M M w MMM ﬁwm 1 - PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 6118:2014 - PROJETO DE
Corte B 608 3 4.2 31 85 2635 ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
Corte A V6
£ 3010 6310 520 519 Corte A 50A 1 8 2 565 1130 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: |
. LT T g e T o mol il Lalw | , -
R ] C=566 N C=565 R V7 3- TOLERANCIA DE EXECUGCAO NOS COBRIMENTOS:
208 X
.......... -208 50A 1 10 2 601 1202 =
15/70 ngg o q v%s 125 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 15/30 20 ! 10 2 o1 1202 /\=10 mm (CONTROLE NORMAL DE EXECUGAO)
< b o < 70 < 608 3 42 27 125 3375 ]
< 1810 < < 0 4 - OBRIGATORIO USO DE ESPAGCADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO PARA GARANTIR COBRIMENTOS.
==-3010 a ~~-3310 o
o & RESUMO ACO CA 50-60 5 -0 CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAGOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 12655:1996 - CONCRETO -
. g 7 2. | 11 @42 cCcH5 ] l10 @42 cn5 | 110 @42 cis ] - -
+ 35 &zMNa@%\Sm + 10 23 1 NG (155) 1T W39 1T ™ (4 i N oas oces 11 z&w».@mgoa + 10 z&wbmm&ozm + + 10 mm»m»eozm + ACO BIT COMPR PESO PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
ot _ ] 200 200 200 . : 206 BT YT : 3 NS B4z o8 o5 ) o o 6 - A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE OBECECER AS PRESCRICOES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14931:2003
i — o © _ m _ ; _ 50A 6.3 103 25 - EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
T G6a 7 8 @ 208 | 208 206 i 50A 8 45 18
_ 208 _ 208 208
N m P4 P2 N i 50A 10 157 o7
o 10 Va <l V1 i i P5 P3 i Peso Total __ 60B = 29 kg LEGENDA
AP0 - — < ; < _ Peso Total __ 50A = 140 kg
< i ; i
34 N3 @42 C=165 Q n 19 i
6.+i.-.- <+ N ; 5 - T B gl 519 |2 PILARES QUE SEGUEM I PILARES MUDAM SECAO LAJES NERVURADAS
N6 @5 Cetot 2 N2 o8 C=62 | 2 N2 @8 C=559

(costela) PILARES QUE NASCEM VIGAS COM REBAIXO LAJES TRELICADAS
2x4 N4 @63  C=630

I PILARES QUE MORREM LAJE PRE-MOLDADA LAJES RAMPA
ACO POS BIT QUANT[ COMPRIMENTO ACO POS BIT QUANT|[ COMPRIMENTO
1 N2 @10 C=660 (mm) UNIT _ TOTAL (mm) UNIT [ TOTAL PILARES QUE NASCE NO
(cm) {om) (om) (om) PAVIMENTO SUPERIOR
Pavimento Cobertura - Armadura negativa horizontal Pavimento Cobertura - Armadura positiva horizontal
2 N2 @10 C=660 [ 50A | 2 | 63 [ 42 T 177 [ 7434 [ 50A | 2 | 63 [ 42 | o7 [ 4074
Pavimento Cobertura - Armadura negativa vertical Pavimento Cobertura - Armadura positiva vertical
_ 50A _ 1 _ 6.3 _ 30 _ 537 _ 16110 [ 50A | 2 | 63 | 8 | 521 | 4168
50A 3 6.3 7 524 3668
<N CLIENTE
RESUMO ACO CA 50-60 ’
RESUMO ACO CA 50-60 ACO | BIT COMPR PESO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Corte A ACO BIT COMPR PESO (mm) (m) (kg) -
517 (mm) (m) (kg) 50A 53 & 20 >N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
2_ 2 N1 @10 N - 50A 6.3 272 67 Peso Total __ 50A = 20 kg 6‘\ ]
~ C=601 < Peso Total 50A = 67 kg IO‘\\ PROJETO
15/50 —ENGENHARIA— Adequacao e Complementacdo Sede SAMU CEREST -
< Servigo de Atendimento Movel de Urgéncia de Joinville
k CONTEUDO ESPECIFICAGAO PRELIMINAR
: ! VALDEMAR MARTIN
* R + 2 mm_.__um mﬁ_. momzom PAVIMENTO COBERTURA ExEeTve
= 221 = L | ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 130097-0 U_I>Z|_|> Um _Hom—/\_>m DOCUMENTO DEFINITIVO
L = MATHE LAMAS MARSI . 22/08/2018
n___ v N e otas N e o0 ARMAGAO DAS VIGAS
\/L PG 7\ P ARMAGAO DAS LAJES m ml_lo
! < !
m <+ |
m " AV. NEREU RAMOS, 75D SL 903A RESP. PROJETO / VERIFICAGAO ESCALA N. FOLHA
o i 518 i e EDIFiCIO CPC - CHAPECO SC
i 2 N2 @10 C=550 i FONE (49)98833-1902 MATHEUS L. MARSICO 1:50
! ! (49)99999-5600
(49)99999-2019 DESENHO N°. PROJETO / ANO
contato@globalengenharia.net MATHEUS 064 / 2018
E D C D B A




E D C A
P1 Lances1a3 P2 Lances 1a 3 P3 Lances 1a 3
Cobertura Cobertura Cobertura NOTA:
\/ © VAP VAP B B B
S5 COM RELACAO A TODA E QUALQUER SITUACAO DE REFORGCO E/OU READEQUAGCAO DA ESTRUTURA EXISTENTE,
Q n__u o o
o 7o) o o o 0w S
¥ ) ed ad AMESMA FOI DIMENSIONADO COM OS DADOS OBTIDOS DO PROJETO ESTRUTURAL FORNECIDO PELA
N~ 0 [te) [to)
Nw Nm Nm SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DO ENG.CIVIL CARLOS A. E. CADE - CREA 52624-7/SC.
(] N N
460 | PORTANTO, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA EVENTUAL HIPOTESE DA OBRA EXISTENTE TER SIDO EXECUTADO
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