L@ .\\\\ ‘ \\ -

SANITARIO

MASCULINO
/ 594m:

_© /,/,,,.. /./

————— canmArO| |

FEMININO
6,09 m*

e

AREA

DML SERVICO

NN%K.\

/
/
[

.z —

PREVER TOMADAS TIPO 3 PINOS
AO LADO DIREITO DOS EQUIPAMENTOS

_
HW 9.000
1.300W

_— Lo

FARMACIA
11,70 m*

|
A
1
I
\

CIRCULACAO

JARDIM

A:7.50 m2
GRAMA

11,10 m?

ESTERILIZAGAO
4,18 m?

Il

box de lavagao

EMBALAR

5,2

8 m?

bancada

prateleiras

prateleiras

LAVAGAO DE MACAS

8,67 m?

ANTE-CAMARA
3,57 m?

—d w,// AH_ ACESSO MACAS

RAMPA DE LAVAGEM DE
AMBULANCIAS

ALMOXARIFADO 2
34,02 m?

j =
A | — ]
prateleiras \\ ,,,/ ¥ [
7 \\.\\ ///,/r P maca maca %Noos
V4
AY
DEPOSITO DE MACAS
15,24 m?
13
7 maca : maca 7 12
— 1"
| PLATAFORMA
7 : 7 \ ELEVATORIA 10
maca maca
A:2.82m2 9
— )
—
i
\ 7
A\ r
1™~ p
| h L
/// | T HALL s
ALMOXARIFADO 1 \\\\ | 8,06 m? s
35,57 m? / | S SOBE
! >
\ W -~ - o 0,96
L — | .\\1 N % i
W \.\ /,/,, LI P < TV I ]
— ~g
|F . 1]
“ T
. A
o / .,//
\\..:\ ~
prateleiras @
CIRCULAGAO

prateleiras

12,96 m?

ACESSO FUNCIONARIOS
E CARGAS

\.
s \\
/
!
{
B
[y N s R " R s—" — p— i — /
| | | | | o Y | S / SANITARIO )
PUBLICO
/ 2,50 m? \ n
U m_mwmc.—o_wnwwm,_u\,om_mzaw B H/J CIRCULACAO [ =
SALA REUNIOES /) 2,66 m? —_—
— = 23,75 m? = i
HW 18.000
, " et Lt T
Ll @ewooé,f/‘\&: :mL , \M , Q SANITARIO

18,55 m*

L0

ADMINISTRACAO

PREVER TOMADAS TIPO 3 PINO.
LADO DIREITQ-DOS EQUIPAM
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PLANTA PAVIMENTO TERREO

Escala: 1/75
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AH_ ACESSO PUBLICO

NOTAS:

1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO
EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS
DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;

2. REDES DE REFRIGERAGAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE
COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICACAO DO MANUAL DE INSTALAGAO DO FABRICANTE;

3. REDE DE REFRIGERAGAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M

(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA,;

4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA

OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm;

5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRAGCADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A

CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO;

6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO
DE PVC PARA PROTEGAO FISICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A

INSTALACAO USAR CALHA DE AGO GALVANIZADO;

7. DUTOS DE VENTILAGAO FABRICADOS COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401.

PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC;

8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF.
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO

PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL;

9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVACAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA
RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMACAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER
INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO;

10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA;

11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA;
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LEGENDA:

REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;

DUTO CHAPA AGO GALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVAGAO;
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Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecéd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

Adequacdo e Complementagdo Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de Joinville

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

CIDADE ESTADO
Joinville SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37

FERNANDO NARDI

Pvto Local Area (m?) Fator Area Real (Btu/h) [Fator Ren. Ar|[N° Ocup [Carga Ocup{ Q.Parc. (Btu) | Q.Parc. (W) Q.Total (Kw) Total (Btu) | Equip. (Btu) | Modelo Tipo Qtde. Filtragem @ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL m%_mmm@mm_mﬁ“w\._mmw”_wwo
Coordenagio| 10,37 550 5.704 1,05 1 130 6119 | 20865 |  20.865 6.119 9.000 | Hi-Wall |Exp.Direta| 1,00 [De Fébrica P> PONTO ELETRICO (380V/3PH/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
Administracdo 18,55 550 10.203 1,05 2 130 10.973 37.417 37.417 10.973 12.000 | Hi-Wall [Exp. Direta 1,00 De Fabrica PLANTA BAIXA TERREO
Térreo |Atendimento| 16,45 550 9.048 1,05 5 130 10.150 34.611 34.611 10.150 12.000 | Hi-Wall |Exp.Direta| 1,00 |De Fabrica @ PONTO COLETA DRENO ISOLADO PLANTA BAIXA SUPERIOR
Sl. Reunido 23,75 550 13.063 1,05 16 130 15.796 53.863 53.863 15.796 18.000 | Hi-Wall [Exp. Direta 1,00 De Fabrica CALCULO DE CARGA
Farmacia 11,7 550 6.435 1,05 1 130 6.887 23.484 23.484 6.887 9.000 | Hi-Wall [Exp.Direta 1,00 De Fabrica EVAPORADORA
Conf. Masc 34,81 550 19.146 1,05 8 130 21.143 72.097 72.097 21.143 22.000 | Hi-Wall |Exp. Direta 1,00 De Fabrica DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA
Conf. Fem 20,13 550 11.072 1,05 6 130 12.405 42.301 42.301 12.405 18.000 | Hi-Wall |Exp. Direta 1,00 De Féabrica ! CONDENSARORA Global Engenharia Indicada A1l
Superior | SI. Multiuso 35,53 550 19.542 1,05 1 130 20.649 70.412 70.412 20.649 22.000 | Hi-Wall |Exp.Direta 1,00 De Fabrica
Refeitorio 25,95 550 14.273 1,05 16 130 17.066 58.195 58.195 17.066 18.000 | Hi-Wall [Exp. Direta 1,00 De Fabrica
Estar 40,31 550 22171 1,05 12 130 24.839 84.701 84.701 24.839 30.000 | Hi-Wall |Exp.Direta 1,00 De Fabrica
CLI-Samu Cerest-F-24082018.dwg 21/08/2018
E D ® B A




A A LAJE/COBERTURA

LAJE/COBERTURA \

FORRO/ VIGA

FORRO/ VIGA

(280x130x30mm) DRENO ISOLADO PVC @25mm

EMBUTIDO DIVISOPRIA DUPLA

UNIDADE EVAP.

DRENO MINIMO @25mm C/ GAIMENTO
TIPO HI-WALL MATERIAL PVC ISOLADGEMB.PAREDE

X

AMBIENTE INTERNO

INCLINACAO

PN

10%

DETALHE TIPICO INSTALAGAO EVAP. HI-WALL (P

ESC.: S/Esc

(O SPLIT FIXADO NA PAREDE O
REDE EMBUT. PAREDE, =E PONTO ELET. MONOFASICO S
OU ACARTONADO ESPERA CX. METALICA
N ﬂﬁ : N Mw \4< ﬁ;
REDES ISOLADAS e TT
ESP. ELASTOMERICA ot M) UNIDADE EVAP. ol
] Ma\ﬁm\ ~— MODELO HI-WALL <
. S 2
CAIXA METALICA 7
PRE-ESPERA ku Q

CORTE A'A

ESC.: S/Esc

AREDE)

REDE REFRIGERACAO

\_/m>_,c> ACIMA DO FORRO

FORRO wa

i

PROTECAO EXTERNA AO "TEMPO"
EM MANTA EM ALUMINIO

DRENO ISOLADO PVC @25m
EMBUTIDO DIVISOPRIA DUPLA

LINHA DE SUCGAO E EXP. EM TUBO
DE COBRE CONF. ESP. DO EQUIP.

h minima de 2,10m

INTERLIGA DRENO EM PONTO
COLETA PISO(REDE C/ SIFAO)

T
m LINHA DE SUCGAO E EXP. EM TUBO
e DE COBRE CONF. ESP. DO EQUIP.

A\

INTERLIGAGOES ELETRICA,
COMANDO-LOGICA

ESPUMA ELASTOMERICA ESPESSURA CLASSE
M (MINIMO DE 19mm)

PARA REDES EXTERNAS AO "TEMPO" UTILIZAR
ISOLAMENTO ELASTOMERICO COM MANTA
EXTERNA ALUMINIZADA - PROTEGCAO SOLAR

\

[

T T

DETALHE TiPICO INST. DRENO EVAP. HI-WALL (PAREDE)

ESC.: S/IEsc

ESC.: S/Esc

DET. TiPICO INST. REDE REFRIGERAGCAO (COBRE)

e

| I R R

(2x) HW 9.000 (25Kg/equip.)

(2x) HW 12.000 (25Kg/equip.)
(3x) HW 18.000 (30Kg/equip.)
(2x) HW 22.000 (30Kg/equip.)
(1x) HW 30.000 (35Kg/equip.)

AH_ ACESSO MACAS

lavagao de
ambuléancias

~

INCLINACAO
10%

~

INCLINACAO 10%

~

INCLINACAO 10%

AREA DE MANOBRAS

LEGENDA:

REDE REFRIG. DE COBRE - ISOLANTE ELASTOMERICO ESP. CLASSE M;

DUTO CHAPA AGO GALV. SEM ISOLAMENTO - RENOVAGAO;

SIMBOLOGIA:

@ PONTO ELETRICO (220V-1Ph-60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL
@ PONTO ELETRICO (380V/3Ph/60Hz-Neutro) - VOLTAGEM NOMINAL

@ PONTO COLETA DRENO ISOLADO

ESTACIONAMENTO

NOTAS:

DEVEM SER COMPATIBILIZADOS CONFORME MARCA DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO;

1. PONTOS ELETRICOS PARA EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADO PELA CONTRATANTE. O INSTALADOR DO AR CONDICIONADO
EXECUTA AS INTERLIGAGOES DE FORGA E COMANDO ENTRE OS EQUIP. INTERNOS E EXTERNOS. A CARGAS DOS PONTOS ELETRICOS

2. REDES DE REFRIGERAGAO EM COBRE COM SOLDA FOSCOPER. SOLDAR O COBRE COM FLUXO NA SOLDA E A CHAMA DE

COMBUSTAO DOS GASES OXIGENIO+ACETILENO, CONSIDERANDO SEMPRE O NITROGENIO PASSANTE. DIMENSOES, ESPESSURA E
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS TUBOS, DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGAO DO MANUAL DE INSTALAGAO DO FABRICANTE;
3. REDE DE REFRIGERACAO COM ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA TIPO ELASTOMERICA PRETO COM ESPESSURA CLASSE M

(ESP. MINIMA DE 19mm) E ANTI-CHAMA;

4. REDES DE DRENO EVAP. MODELO HI-WALL E CASSETES COM TUBO DE PVC @20mm ISOLADAS. REDES EMBUTIDAS NA DIVISORIA
OU ACIMA DO FORRO COM ISOLAMENTO TERMICO. UNIOES DE REDES USAR TUBO PVC @25mm;

5. REDUZIR AO MAXIMO O NUMERO DE CURVAS NO TRACADO DOS TUBOS. SEMPRE ESCOLHA CURVAS DE RAIOS LONGOS
(VERFICAR DISTANCIAS EXIGIDAS PELO FABRICANTE). E NECESSARIO INSTALAR SIFOES NAS REDES INSTALADAS NA VERTICAIS, A
CADA 2m DE ALTURA, USANDO COTOVELOS DE RAIOS CURTOS, PARA REDUZR O OLEO APRISIONADO;

6. QUANDO NECESSARIO EMBUTIDA REDES NA ALVENARIA, BEM COMO ENTERRADAS NO SOLO, E RECOMENDADO O USO DE TUBO
DE PVC PARA PROTEGAO FIiSICA DOS MESMOS. QUANDO EXPOSTAS AO SOL DEVEM TAMBEM SER ISOLADAS COM MANTA METALICA
EM ALUMINIO CONRRUGADO 7mm E FIXADORES RESISTENTES NO MESMO MATERIAL, EXCETO CASOS QUE NECESSITAM A

INSTALACAO USAR CALHA DE ACO GALVANIZADO;

7. DUTOS DE VENTILAGAO FABRICADOS COM CHAPA DE AGCO GALVANIZADA, COM ESPESSURAS CONFORME NORMAS DA ABNT 6401.

PECAS COM ENCAIXE TIPO TDC;

8. AS BOCAS DE AR REDONDAS EM PLASTICO TIPO ABS BRANCO, COM MIOLO REGULAVEL PARA CONTROLE DE VAZAO. REF.
VENTIDEC 150 DA MULTIVAC OU EQUIVALENTE, DEVEM SER INSTALADAS APARENTES NO FORRO DOS AMBIENTES, CENTRALIZANDO
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Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecéd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

Adequacdo e Complementagdo Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de Joinville

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

CIDADE ESTADO
Joinville SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37

FERNANDO NARDI
Engenheiro Mecénico
CREA-SC 14.5481-3

| HEEEE ] EVAPORADORA PARA PROMOVER A ESTETICA DO LOCAL; PLANTA BAIXA COBERTURA

. 9. O ACIONAMENTO PARA O SISTEMA DE RENOVACAO DEVE SER ATRAVES DE TIMER PROGRAMAVEL, COM BATERIA DETALHES

11 RECARREGAVEL DE EMERGENCIA, PERMITINDO PROGRAMACAO DIARIA, SEMANAL E MENSAL. O TIMER DE COMANDO DEVE SER LEGENDAS

: CONDENSARORA INSTALADO NO QUADRO ELETRICO OU COMANDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO;

— 10. INSTALADOR DEVERA FORNECER DESENHO "AS BUILT" DO PROJETO EXECUTIVO, APOS O TERMINO DA OBRA: ~

11. DETALHES CONSTRUTIVOS VER MEMORIAL DESCRITIVO OU CONTATO COM PROJETISTA; DESENHISTA ESCALA DIMENSAQ DA FOLHA
_U_|>Z|_|> Dm Oowm_nmnﬂc_umb' Global Engenharia Indicada A1
Escala: 1/75
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