3240

QUADRO DE AREAS NOTA:
1-TODOS 0S BLOCOS AUTONOMOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA ESTAM COM SEUS NIVEIS DE ILUMINAMENTO
AREA TOTAL PAVIMENTO TERREO A= 290,28 m? INDICADOS EM PLANTA BAIXA, CONFORME AS INS 011 E 013.
AREA TOTAL PAVIMENTO SUPERIOR A= 269.90m? 2 - TODAS AS PECAS DE DECORAGAO (TAPETES, CORTINAS, POLTRONAS, CARPETES, ETC.) DEVERAO OBRIGATORIAMENTE
SEREM INCOBUSTIVEIS OU TRATADAS COM PRODUTOS RETARDANTE A AGAO DO FOGO, CONFORME A IN018/2014.
AREA TOTAL CONSTRUIDA A= 560,18 m? 3- 0 PIG-TAIL DO SISTEMA DE GLP DEVERA SER RESISTENTE A ALTA PRESSAO.
X . 4 - TODA A REDE PRIMARIA DE GAS SERA EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA @1/2" (@ 12,7mm). SENDO QUE A PARTE
TAXA DE OCUPAGAQ 40,26 % DA REDE PRIMARIA QUE FOR EXTERNA SERA ENTERRADA.
AREA DO TERRENO (EM REGISTRO) 771,42 m? 5- TODAS AS SINALIZACOES DE SAIDAS DE EMERGENCIA DEVEM TER UMA LUMINOSIDADE MINIMA DE 30 LUMENS.
AREA DO TERRENO (ENCONTRADA) 720,64 m 6 - A CENTRAL GLP DEVERRA POSSUIR AFASTAMENTO MINIMO DE 1,50m DE FOSSOS, CAIXAS OU RALOS DE ESCOAMENTO
DE AGUA, GORDURA, VENTILACAO OU ESOGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, DE FOSSA, DE SUMIDOUROS
E OUTROS.
7 - OS EXTINTORES UTILIZADOS DEVEM ATENDER OS REQUISITOS MINIMOS DE CAPACIDADE EXTINTORAS, CONFORME O

DISPOSTO NA IN006/2017.

8 - DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN011/2017 O CIRCUITO ELETRICOS DAS ILUMINAGOES E SINALIZAGOES DE EMERGENCIA
DEVERAO POSSUIR DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA.
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620

3440

CENTRAL
DE
GAS

860

ESTACIONAMENTO

AREA TOTAL DA EDIFICACAO
A=560,18m?

AREA DE MANOBRAS

area de preservagao
permanente 50 metros

ESCALA 1/5000

NOME DO EMPREENDIMENTO

SEDE SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA

CLIENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

MUNICIPIO RUA Ne COMPLEMENTO BAIRRO
JOINVILLE || AV.DR. PAULO DE MEDEIROS 200 - CENTRO

INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)
13.20.24.14.0312.000

AUTOR DO PROJETO (titulo profissional e nome) CREA/CAU n°

ENG.° CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO SC/PR/RS - 11.7253-4

I SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) 01 Il SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

Il INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 01 B INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL

I SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) 01 Il SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) 01 [] CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

] SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) 01 [] SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

[] ELEVADOR DE EMERGENCIA 01 [] ELEVADOR DE EMERGENCIA

[] LOCAL PARA RESGATE AEREO 01 [] LOCAL PARA RESGATE AEREO

Il SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) 01 I SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 02 M SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

[] DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 02 ] DETECGAO E ALARME DE INCENDIO

[] DETECGAO DE FUMACA 02 [] DETECGAO DE FUMAGA

[] SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) 03 [] SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
Bl MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO 04 Il MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

[] DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS 04 [] DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS

] PISCINA DE USO COLETIVO 04 ] PISCINA DE USO COLETIVO

[] CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO 04 [] CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA 04 [] SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA
] PROTEGAO CONTRA QUEDA DE VEICULOS 04 [] PROTEGAO CONTRA QUEDA DE VEICULOS

[] COMPARTIMENTAGAO VERTICAL E HORIZONTAL 04 [] COMPARTIMENTAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

O O

1 - Sistemas obrigatérios que devem constar em projeto para liberagédo da declaragdo de aprovagao parcial para liberagdo de alvara de construgéo.

2, 3 e 4 - Sistemas complementares que podem ter o projeto apresentado posteriormente, porém, antes da conclusdo da obra para vistorias.

J  PLANO DE EMERGENCIA (PE) [J EMABRIGO - QUANTIDADE: KG
[J  BRIGADA DE INCENDIO Il EMCENTRAL - QUANTIDADE: 2P 45-90 KG

B ROTAS DE FUGA ] SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO [J CARGA DE INCENDIO
B GAS COMBUSTIVEL [J CHUVEIROS AUTOMATICOS O

AREA TOTAL CONSTRUGAO 560,18 m? 7 ALTURA DESCENDENTE 370 m 7 7 ALTURA TOTAL PARA SPDA: - m
DISCRIMINAGAO OCUPAGAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO |  CLASSE DE
PAVIMENTO OCORRENCIAS| CONSTRUIDA IDEAL - gi (Kg/m2) RISCO
TERREO PUBLICA 290,28 m2 LEVE
SUPERIOR PUBLICA 269,90 m2 LEVE

PREVENTIVO POR TIPO: PQS 4KG  TIPO: - TIPO: -
TOTAL UNIDADES EXTINTORAS 04

EXTINTORES QUANT.: 04 QUANT.: - QUANT.: -
HIDRAULICO PREVENTIVO TIPO DE RESERVAT. - QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE -

SiMO NAOM VOLUME DARTI - m3 || QUANT.HIDRANTES DE COMBATE -
CHUVEIROS AUTOMATICOS TIPO DE RESERVAT. - QUANT.HIDRANTES DE RECALQUE -

(SPRINKLER)
SIMO NAOM VOLUME DA RTS - m3 | | OCUPAGAO / RISCO (NBR 10897) -

iNDICE DATA DESCRICAO DA REVISAO OU ALTERACAO REVISADO POR | APROVADO POR

‘\4 Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net

mzmmZ—l—>m—> Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

MATHEUS LAMAS MARSICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
Engenheiro Civil CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
CREA-SC/PR/RS 11.7253-4

PLANTA DE LOCALIZAGAO

PLANTA DE LOCACAO

Escala: 1/100 iNDICE DATA

DESCRICAO

IMPLANTAGAO GERAL
QUADRO DE AREAS

DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA

Global Engenharia Indicada A1
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mmw_w_om sk y ACESSO PUBLICG NOTAS.
' HllVll CLLLL 2 1 - A FIXAGAO DEVERA SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO APARELHO; ==
N\ 2 - NAO E PERMITIDO FIXAR EXTINTORES EM ESCADAS, DEGRAUS OU PATAMARES; BORDA EM VERMELHO - FUNDO BRANCO
BE & 3 - QUANDO INSTALADO EM COLUNA, DEVE SER PINTADA NA COLUNA UMA FAIXA LETRAS EM PRETO £
) N VERMELHA COM BORDAS EM AMARELO, COM A LETRA "E" EM NEGRITO, SOBRE &
. ~_ O EXTINTOR EM TODAS AS FACES DA COLUNA.
o *
o o7
ADMNISTRAGRO 48® QUADRO DE SIMBOLOGIAS E LEGENDAS
b PQs
XKg EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - PQS - COM SINALIZAGAO DE PAREDE = | BLOCO AUTONOMO COM 30 LAMPADAS LED 3W - N.I.: 5 LUX
® S | CAPACIDADE: 4Kg - 20-B:C - h=1,30m E=T | n=220m
/ SUPORTE DE FIXAGAO
_ 7 E LUMINARIA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM SENTIDO UNICO B ’ Do mwmw_wwm%kmﬂmﬂmﬂw | 4,
SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL FIXA NA PAREDE FLUXO LUM.: mmmmsl | INDICACAO DE SAIDA EM ROTAS DE FUGAS BUCHA EM PVC 5
[ | > 30 LUMENS - h=2,20m b
H SELO DE GARANTIA
A DA ABNT
H SAIDA | | LUMINARIA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE INDICANDO A SAIDA INDICAGAO DE CONTINUIDADE EM ROTAS DE FUGAS
n COORDENAGAO [ sAiDA
10,37 m ) AMARELO SUPORTE DO EXTINTOR ROTULO DO FABRICANTE
TUBULAGAO PARA GAS = PLACA INDICATIVA DE LOCAL PERIGOSO, PROIBICAO DE FUMAR COM SUPORTE DE 15Kg Av. Nereu Ra mos, 75 D - mm la @Ow A - Ed. OUO _ Omj._“-.o
E PLACA INDICATIVA DE LOCAL PERIGOSO COM GAS INFLAMAVEL | VERMELHO . R .
B | o Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
INDICAGAO PONTOS CONSUMO DE GAS (Kcal/min) E REGISTRO DE CORTE % nwwm%Lzo_o>q_<> DE PAVIMENTO - PVC FOTOLUMINESCENTE m c £ Fone: AN_.OV 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019
. =2, 5 g
BORDA EM VERMELHO B B
i £ ~ ~ . . . A N
PRUMADA DE GAS FUNDO BRANCO PROIBIDO = Adequacado e Complementacdo Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Moével de Urgéncia de Joinville
LETRASEMPRETO | [oerosiar =
5
<
; Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro
PLANTA PAVIMENTO TERREO CIDADE ESTADO
Escala: 1/75 invi
Joinville SC
NOTA: PROPRIETARO
1-TODOS OS BLOCOS AUTONOMOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA ESTAM COM SEUS NIVEIS DE ILUMINAMENTO EM COLUNAS H M
INDICADOS EM PLANTA BAIXA, CONFORME AS INS 011 E 013. ) . SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
2 - TODAS AS PECAS DE DECORAGAO (TAPETES, CORTINAS, POLTRONAS, CARPETES, ETC.) DEVERAO OBRIGATORIAMENTE AREA DE SINALIZAGAO EAIXA DE 100m NAS CORES CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
SEREM INCOBUSTIVEIS OU TRATADAS COM PRODUTOS RETARDANTE A AGAO DO FOGO, CONFORME A IN018/2014. NA COR VERMELHA BRANCA OU AMARELA RESPONSAVEISTECNICOS
. - 60x60cm
3 - O PIG-TAIL DO SISTEMA DE GLP DEVERA SER RESISTENTE A ALTA PRESSAO.
EM PAREDES

4 - TODA A REDE PRIMARIA DE GAS SERA EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA @1/2" (@ 12,7mm). SENDO QUE A PARTE

DA REDE PRIMARIA QUE FOR EXTERNA SERA ENTERRADA.

5 - TODAS AS SINALIZAGOES DE SAIDAS DE EMERGENCIA DEVEM TER UMA LUMINOSIDADE MINIMA DE 30 LUMENS.
6 - A CENTRAL GLP DEVERRA POSSUIR AFASTAMENTO MINIMO DE 1,50m DE FOSSOS, CAIXAS OU RALOS DE ESCOAMENTO

DE AGUA, GORDURA, VENTILAGAO OU ESOGOTO, DE CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, DE FOSSA, DE SUMIDOUROS
E OUTROS.

7 - OS EXTINTORES UTILIZADOS DEVEM ATENDER OS REQUISITOS MINIMOS DE CAPACIDADE EXTINTORAS, CONFORME O

DISPOSTO NA IN006/2017.

8 - DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN011/2017 O CIRCUITO ELETRICOS DAS ILUMINAGOES E SINALIZAGOES DE EMERGENCIA
DEVERAO POSSUIR DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA.

DETALHES INSTALACAO EXTINTORES

ESC.: 1/50

VALDEMAR MARTINS
Engenheiro Civil
CREA/SC 13.2308-7

FELIPE DAL FORNO
Engenheiro Civil
CREA-SC/PR/RS 13.0097-0

MATHEUS LAMAS MARSICO
Engenheiro Civil
CREA-SC/PR/RS 11.7253-4

PLANTA BAIXA TERREO
DETALHE INSTALACAO EXTINTOR
LEGENDAS

ESCALA DIMENSAO DA FOLHA
Indicada A1l

DESENHISTA
Global Engenharia

PRE-Samu Cerest-J-09112018.dwg 09/11/2018




ESPECIFICAGAO:

- ALIMENTAGAO 220V;

- ACUMULADOR 24 Vcc;

- AUTONOMIA DE 3 HORAS COM LAMPADA LED ALTO BRILHO;
- FLUXO LUMINOSO 50 LUMEN;

- GRAU DE PROTEGAO IP20.

DETALHES PLACAS DE SINALIZACAO E ABANDONO DO LOCAL

ESC.: 1/50

FELIPE DAL FORNO
Engenheiro Civil
CREA-SC/PR/RS 13.0097-0

Engenheiro Civil

MATHEUS LAMAS MARSICO

CREA-SC/PR/RS 11.7253-4

Engenheiro Civil
CREA/SC 13.2308-7

PLANTA BAIXA SUPERIOR
DETALHES ILUMINAGAO E SINALIZAGAO
LEGENDA

ESCALA
Indicada

DESENHISTA
Global Engenharia

E D C B A
QUADRO DE SIMBOLOGIAS E LEGENDAS
PQS
X Kg EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - PQS - COM SINALIZAGAO DE PAREDE =7 | BLOCO AUTONOMO COM 30 LAMPADAS LED 3W - N.I.: 5 LUX
® S | CAPACIDADE: 4Kg - 20-B:C - h=1,30m == | n=2.20m
[SAIDA | LUMINARIA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE COM SENTIDO UNICO ) )
SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL FIXA NA PAREDE FLUXO LUM.: mmmms® | INDICAGAO DE SAIDA EM ROTAS DE FUGAS
> 30 LUMENS - h=2,20m
E LUMINARIA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE INDICANDO A SAIDA mmm P mm | INDICAGAO DE CONTINUIDADE EM ROTAS DE FUGAS
™ _ ) PLACA INDICATIVA DE LOCAL PERIGOSO, PROIBIGAO DE FUMAR
TUBULAGAO PARA GAS h ]
PLACA INDICATIVA DE LOCAL PERIGOSO COM GAS INFLAMAVEL
SANITARIO
MASCULINO AP 102
6.09m* % INDICACAO PONTOS CONSUMO DE GAS (Kcal/min) E REGISTRO DE CORTE _%_ m_u.wm%:_dzc_oﬁ_<> DE PAVIMENTO - PVC FOTOLUMINESCENTE
<o '
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."O ~
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{O / . NOTA:
Z\ 1-TODOS OS BLOCOS AUTONOMOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA ESTAM COM SEUS NIVEIS DE ILUMINAMENTO
INDICADOS EM PLANTA BAIXA, CONFORME AS INS 011 E 013.
2 - TODAS AS PECAS DE DECORACAO (TAPETES, CORTINAS, POLTRONAS, CARPETES, ETC.) DEVERAO OBRIGATORIAMENTE
SEREM INCOBUSTIVEIS OU TRATADAS COM PRODUTOS RETARDANTE A ACAO DO FOGO, CONFORME A IN018/2014.
DEPOSITO | |AREA SERVICO ] ETILAGAD PERMANENTE 3- 0 PIG-TAIL DO SISTEMA DE GLP DEVERA SER RESISTENTE A ALTA PRESSAO.
oAS s~ > — RoEL 4 - TODA A REDE PRIMARIA DE GAS SERA EM TUBO DE COBRE SEM COSTURA @1/2" (@ 12,7mm). SENDO QUE A PARTE
AGsC / ® Mb. 2020 =400 o 24 ] DA REDE PRIMARIA QUE FOR EXTERNA SERA ENTERRADA.
e ... : 5- TODAS AS SINALIZAGCOES DE SAIDAS DE EMERGENCIA DEVEM TER UMA LUMINOSIDADE MINIMA DE 30 LUMENS.
. ﬂ ) T @ 6 - A CENTRAL GLP DEVERRA POSSUIR AFASTAMENTO MINIMO DE 1,50m DE FOSSOS, CAIXAS OU RALOS DE ESCOAMENTO
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26 | e DISPOSTO NA IN006/2017.
Olu 1
mW P ] AVBIENTE COMUSO DE BLP 8 - DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN011/2017 O CIRCUITO ELETRICOS DAS ILUMINACOES E SINALIZACOES DE EMERGENCIA
u mwNm_ozIw @ ) DEVERAO POSSUIR DISJUNTOR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E INDIVIDUAL, INDEPENDENTE DO TIPO DE FONTE DE ENERGIA.
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i DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
ESC.: 1/10
[ SALA MULTIUSO m
OU DEPOSITO C .
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—ENGENHARIA—
Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
SLAGA DE AGRILIGO Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600/98833-1902/99999-2019
PLACA DE ACRILICO
- _PLACA DE ACRILICO. &4 § FUNDO BRANCO
470%% FUNDO BRANCO Adequacao e Complementacao Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de Joinville
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DETALHE CAIXA DE MANOBRA E INSTALACAO CENTRAL DE G.L.P.

DETALHE C

ESC.: 1/50

PAREDE DA CENTRAL DE GAS

yA

/

VISTA ISOMETRICA GERAL

ESC.: 1/50

(CAIXA DE MANOBRA)

DETALHE A

ESC.: 1/50

DETALHE B

ESC.: 1/50

ITEM

UN.

DESCRICAO DOS MATERIAIS DA CENTRAL E CAIXA DE MANOBRAS

26

pg.

CAPS (TAMPAO) 300 LIBRAS @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO

25

pG.

COLETOR FILA SIMPLES COM TRES SAIDAS SCHEDULE 40 @%" NPT ACO CARBONO (TREDOLET)

24

pg.

COTOVELO 90° 300 LIBRAS @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO

23

pg.

BUCHA PARAFUSO PARA CONCRETO EM PVC

22

pg-

PARAFUSO CABECA PANELA ACO GALVANIZADO

21

pg.

SUPORTE FIXO PARA PAREDE FILA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO

20

pg.

PORCA SEXTAVADA ACO GALVANIZADO

19

pg.

ARRUELA DE PRESSAO AGCO GALVANIZADO

18

pg.

FIXADOR TIPO "U" AGO GALVANIZADO P/TUBO @%"

17

pg.

VALVULA DE RETENGAO @%" NPT X @7/16" NFS LATAO

16

TUBO DIN 2440 @%" ACO CARBONO PRETO

15

pg.

UNIAO ACENTO CONICO DE BRONZE 300 LIBRAS @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO

14

pg.

TE 90° 300 LIBRAS @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO (TE PLUGADO)

pg-

BUJAO 300 LIBRAS @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO

12

pg¢-

VALVULA ESFERA MONOBLOCO @%" NPT ACO CARBONO COMAP (FECHO RAPIDO)

11

pg-

LIM. DE PRESSAO @1/4" APZ-120 VAZAO 12Kg/h COMAP COM MAN. PRESSAO MAX. DE 1,5 Kg/cm2 (REG. F. RAPIDO)

10

pg.

NIPLE DUPLO @1/4"

09

pg.

REGULADOR DE PRESSAO @1/4" APZ 120 VAZAO 12Kg/h COMAP

08

pg.

NIPLE DE REDUGAO @%" x @1/4" NPT LATAO

07

pg.

COTOVELO 90° 300 LIBRAS @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO

06

TUBO SEM COSTURA SCHEDULE 80 @%" ACO CARBONO PRETO ASTM A-106 GR B

05

pg-

VALVULA ESFERA TRIPARTIDA @%" NPT AGO CARBONO ASTM A 216 WCB WORCHESTER/VALMICRO (PARAGEM)

04

pg.

NIPLE DUPLO 300 LIBRAS @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO

03

pg-

LUVA DE REDUGAO 300 LIBRAS @%" x @%" NPT FERRO MALEAVEL PRETO

02

pg.

MANGOTE DE BORRACHA COM MALHA DE ACO FLEXICEL ALTA PRESSAO @ 7/8 POL X 7/16 X 800mm (PIG-TAIL)

01

pg.

TANQUE ESTACIONARIO VERTICAL CAPACIDADE 45 Kg.

ISOMETRICO EXPANDIDO DA GAMBIARRA

ESC.: 1/50

@

E CAIXA DE MANOBRA

L Min.: 40cm L L

PERIGO
A @

NOTAS - DE ACORDO COM A IN008 (ITEM 4.2.8) /IDAT/CBM:

Min.: 40cm L

PERIGO

GAS
INFLAMAVEL

Min.: 30cm
Min.: 30cm

- AS PLACAS COM INSCRICAO "PERIGQ", "INFLAMAVEL" E "PROIBIDO FUMAR" DEVERAO TER DIMENSOES
MINIMAS DE 40 x 30 cm;

- AS LETRAS DAS PLACAS DEVERAO TER DIMENSOES MINIMAS DE 0,04m x 0,07m, TRACO DE 0,015m E
COR PRETA SOBRE FUNDO AMARELO.

- AS PLACAS DEVERAO SER LOCADAS DE TAL MODO QUE POSSAM VER VISUALIZADAS DE QUALQUER
DIREGAO DE ACESSO A AREA DOS TANQUES.

DETALHE CENTRAL DE G.L.P. - 2 x P45

GAMBIARRA @1.1/2"

PIGTAIL @6,4mm - BORRACHA

RECIPIENTE TRANSPORTAVEL

TIPO P-45 - @38cm

CORTE AA

ESC.: 1/25

LAJE EM CONRETO ARMADO

e=10cm - i=5%

180

PAREDE CORTA-FORGO EM /

BLOCO DE CONCRETO, ESP. 15¢cm, /

COM RESISTENCIA A FOGO DE 2hs.

CAIXA DE CONTROLE DE MANOBRAS

[PERIGO]

7
GAS
INFLAMAVEL

[PERIGO]

PARTA DE GRADE COM

PROIBIDO, \,An W
FUMAR @

MALHA PARA VENTILAGAO
3 a 5mm - PERMANENTE

85 x 180cm

DE RETENCAO

| 10

TREDOLET COM VALVULA

DE RETENGAO

PIGTAIL @6,4mm - BORRACHA

202
182

RECIPIENTE TIPO|P-45
@38cm

30 x 60 x 20cm - (VER DETALHE)

4Kg R
PQS -
i NIVEL

° MEDIDOR DE

¥~ RECIPIENTE TIPO P-45

SEGURANCA

w0
—
| — @38cm
o
o

o | VALVULADE

120

N

. R PARTA DE GRADE g A
" PARA VENTILACAO N 4
PERMANENTE
a \ < a’
B 85 x 180cm g = ] i . |
3 ° | . . <, v HA v, N ©
B = s S
% 1
) - Zl TREDOLET e
S ot 45
a. .9 <<
. z I 105
L . —e a
= . . 4 o 31 135
3 ; &1
L : PLANTA BAIXA
PISO EM CONCRETO ARMADO .
RESISTENCIA A FOGO 2hs. ESC.: 1/25
TREDOLET COM VALVULA
LAJE EM CONRETO LAJE EM CONRETO ARMADO
—— = _ =59,
ARMADO CAIXA DE CONTROLE e=10cm - i=5%
. ..==10cm - i=5% DE MANOBRA o ; R ,
% S _ e | 30 x 60 x 20cm o
< a B e T (VER DETALHE) pa
2 PQS - 4K
. . PQS - 4Kg QS - 4Kg
. L4 — e
¢ GAMBIARRA @13/4" [PERIGO]
ot =] .
L \ 4 PROIBIDG @
, - FUMAR @
M . IIEEM
D i)
“. INFLAMAVEL
Ay L____EXTINTOR Sl o ] &y PARTA DE GRADE COM
(VER DETALHE) 2 MALHA PARA VENTILACAO
R 3a 5mm - PERMANENTE
S 85 x 180cm

CORTE BB

PISO EM CONCRETO ARMADO |-

]
B
A
4|
P
.
.
B
A
.
/
B
B
A
a
\
4
.
.

RESISTENCIA A FOGO 2hs. 4

" VISTA FRONTAL

PAREDE

OBS.: OS TERMINAIS DE LIGAGAO, DESTINADOS A LIGAGAO DOS APARELHOS
TECNICOS DE QUEIAM, DEVERAO SER AFASTADOS NO MINIMO 30cm DAS PAREDES

DETALHE REGISTRO DE CORTE

ESC.: 1/25

REGISTRO DE
FECHO RAPIDO @ 1/2"

C=80cm

BRACADEIRA

METALICA

MAIOR QUE 60 CM

VENEZIANA DE VENTILAGAO PERI

ANENTE

20

POSICIONADA A 15cm DO TETO, A§
DEVEM TER 8mm DE DISTANCIA E

VENEZIANA DE VENTILAGAO PERI

ALETAS
TRE ELAS

ANENTE

POSICIONADA A 15cm DO PISO, AS
DEVEM TER 8mm DE DISTANCIA E

ALETAS
TRE ELAS

20

15

eIt

ABERTURA PARA VENTILAGAO
20 x 20cm = 400cm?

ABERTURA PARA VENTILACAO
20 x 20cm = 400cm?

PISO ACABADO

—ENGENHARIA—

Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

Adequacdo e Complementacao Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de Joinville

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

CIDADE ESTADO
Joinville SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37

FELIPE DAL FORNO
Engenheiro Civil
CREA-SC/PR/RS 13.0097-0

MATHEUS LAMAS MARSICO
Engenheiro Civil
CREA-SC/PR/RS 11.7253-4

VALDEMAR MARTINS
Engenheiro Civil
CREA/SC 13.2308-7

v a ESC.: 1/25
ESC.: 1/25 DETALHES

DETALHE VENT. PERMANENTE PAREDE

ESC.: 1/25
INFORMAGCOES DOPROJETO
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