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1. OBJETIVO
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As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢gdes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucao da, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execucao dos servicos.

Essas especificacdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de
projeto executivo - especificacdes gerais, especificacdes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendacgdes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execuc¢ao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execucao dos
servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em fungao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Satde de Joinvillg;
- ART n.°: 6695686-0;
- Localizagao: Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 — Centro — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETACOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizacdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacédo, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificagdes de materiais ou servigos que a eles se
refiram.

e Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas nao tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se fara apés ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizagdo, sem compensacdo financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizacao pela Equipe Técnica de Fiscalizacado
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigco por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispenséaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos que
compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em "desenhos de produgéo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “"desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execug¢do dos servigos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificagcdes ou métodos referentes a materiais, mao de obra e servigos e os
padrdes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagao Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem
como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigcos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necesséria, serd admitida com
prévia autorizagdo de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas Ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificagcoes.
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Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipotese de dlvidas quanto a sua interpretagéo
ou das pecas gréficas, deverd ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizagdo (CONTRANTE) que se pronunciara
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicado de materiais especificados, por outros ndo
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacado das caracteristicas deverd, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAo0DE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execucdo de cada
Servicgo.

Antes do inicio de qualquer servigo devera ser providenciada permanente protegcao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudancas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdo ser protegidos:

e Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;

o Osservigos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificagao;

e Areas, obras e edificacées vizinhas;

e Veiculos e transeuntes;

e  QOutros bens, méveis ou imoveis.

A CONTRATADA devera requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necesséario, a prestacdo de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra,
assim como verificar e ensaiar 0os elementos da obra ou servigco onde for realizado processo de impermeabilizacao, a
fim de garantir a adequada execuc¢do da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZACAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacdo na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

o A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa execugao, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificacdes deste memorial;

¢ A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servigo, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislagao que amplie o prazo de garantia da construgcéo e demais servigos executados, a garantia minima
sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a
ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagcdo, ndo podendo a mesma sob nenhuma
alegacéo transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servicos serem executados dentro do prazo
de 30 dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos servicos, se
assim entendido e autorizado pela fiscalizagcao de obra;
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Até o recebimento definitivo da obra ou servico, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucdo das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
independentemente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o cédigo de defesa
do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS
Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definicdes:

CONTRATANTE: érgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construgdo, complementacao,
manutencdo, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edifica¢cdes, assessorado por sua equipe
técnica;

CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugdo dos servigcos e obras de construcéo,
complementacéo, reforma ou ampliacdo de uma edificagédo ou conjunto de edificacdes;

FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 PREMISSAS DE PROJETO

O presente memorial tem como objetivo, definir as técnicas e os componentes para execucdo dos sistemas de
CFTV e Sistema de Alarme, além de estabelecer os pardmetros minimos de fornecimento e funcionamento do sistema.

2.2 INSTALAGOES SISTEMA DE ALARME

2.2.1 CENTRAL DE ALARME

Devera ser instalada a 1,50m do piso acabado, estar localizada ao lado do rack de dados na area de circulagao do
pavimento térreo e seguir 0s seguintes critérios minimos:

Tensao de alimentacgdo: Fonte chaveada Full Range 90 a 265 VAC (automatico);

Supervisao contra corte e curto-circuito na sirene;

Corrente de saida de sirene 1 A com bateria de gel selada (7 A/h /12 V) 200 mA sem bateria;

Memodria para dispositivo sem fio 128 dispositivos, necesséario XAR 2000 / XAR 4000 SMART;
Nudmero de dispositivos no barramento BUS 4 teclados e 4 receptores XAR 2000 / XAR 4000 SMART;
NuUmero de zonas: com fio Madximo de 24 (com 4 teclados);

Numero de zonas na placa: 16 no modo duplicado;

Ndmero de zonas no teclado: 2;

Numero de memdria para discagem 8 com 20 digitos cada (2 empresas de monitoramento 1 Download/upload
5 pessoais);

Modo de discagem DTMF Homologado Anatel;

Protocolo de comunicagao Contact ID, Contact ID programavel e Adenco Xpress;

Sensores Passivos:

- Detector de infravermelho duplo elemento Piroelétrico;
- Detecc¢ao de cobertura 90° (minimo) 10 metros (minimo);
- Ajuste de sensibilidade (pulso) com jamper;

- Tempo de transmisséo 2 a 3 segundos (maximo);

- Tempo de estabilizacdo 60 segundos (maximo);

- Indicacéo de detec¢do com LED;

- Ajuste da PCI;

- Tensao de alimentagao, 9 a 16 VDC;

- Consumo 25mA a 14 VDC.

2.2.2 CaBoS
Deverao ser utilizados e instalados cabos do tipo CCI-50, do tipo Flexivel, 02 pares (4 vias — 4x0,40mm) especifico
para o sistema.
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2.2.3 SIRENE

As sirenes deverao ter capacidade minima de 115dB e deverao ser instaladas a uma altura de 2,70m do piso em
local que permita 0 maximo escoamento do som pelos ambientes possibilitado a identificacdo quando os sensores
detectarem a intruséo.

2.2.4 TecLADO

Devera ser instalado apenas um unico teclado que comandara o ligamento/desligamento de todos os sensores,
da sirene e do receptor distribuidos nos diversos setores;

Devera permitir a saida por pulso ou retencgao, além de dispositivo Anti-violagdo dual na montagem em parede
e na tampa frontal;

Ele seréd instalado na circulagdo a uma altura de 1,50m do piso ao lado de cartédo ponto;

Tera capacidade de atuacdo minima de 16 zonas.

2.2.5 SENSORES

Os sensores terdo angulo de detecgao de no minimo de 90°%;
Seréo instalados a uma altura de 2,70m do piso e serao do tipo infravermelho passivos para uso interno;
A lente do sensor devera ser ajustada de acordo com

2.3 INSTALAGOES CAMERAS MONITORAMENTO
2.3.1 CAMERAS

Compativel com 4 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-H + Analdgico;
Resolucédo Full HD (1080p);

Sensor megapixel 1/2.7";

Resistente a vandalismo - 1K10;

Menu OSD;

Lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm;

30 mdealcance R;

IR inteligente;

Protecdo contra surtos;

Instalacédo interna e externa.

23.2 DVR
O DVR devera ser instalado dentro rack de dados e ter os seguintes critérios mimos:

16 canais;

Alta resolucao de imagem 1.080p e 720p para TVI/AHD/CVI, e 3MP para TVI;
Tecnologia Pentaflex (5em1): TVI/CVI/AHD/IP/analégica;

PoC: Alimentacao por cabo coaxial;

Saida CVBS;

Funcdo NVR: converte todos os canais em IP;

P2P: Acesso em nuvem;

Sistema hibrido;

Compatibilidade com cameras analdgicas convencionais;

Nao necessita de substituicdo da estrutura de cabeamento de sistemas de CFTV convencional;
Tecnologia Coaxitron:

2.3.3 CaBoOs

Cabo Coaxial Flexivel RF 4mm Bipolar (2 x 26 AWG):
Condutor Interno: Fio de cobre nti 10 x 0,127mm;
Isolacao Interna: Polietileno de baixa densidade;
Isolagéo Externa: PVC 70C anti-chama;
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e Blindagem: Tranca de fios de cobre n(;
e Malha: 75%;
e Cor:Branco.

2.4 DISTRIBUIGAO HORIZONTAL

Apos a saida da caixa de distribuicdo geral de cada pavimento, todas a distribuicdo horizontal principal de fiacdo
devera ser realizada através de eletrocalhas galvanizadas 100x100mm e a distribuicdo secundaria devera ser executa
com perfilados perfurados 38x38mm, ambos fixadas em laje ou paredes com suportes e vergalhao.

Verificar detalhes do projeto elétrico para instalacao das eletrocalhas e perfilados.

Exemplo modelo de eletrocalha e perfilado perfuados.

2.5 DISTRIBUIGAO VERTICAL

ApOs a derivacao das eletrocalhas ou perfilados horizontais, a distribui¢cao vertical das fiagdes devera ser executada
com eletrodutos e conduletes aparentes, de PVC rigidos, tipo rosca ou encaixe, antichama, de secao circular, com @3/4"
e fixados nas paredes com abracadeiras de PVC.

Quando embutidos, os eletrodutos deverdo ser de PVC flexivel, corrugados, se¢édo circula, antichama e de @3/4".

Todos os eletrodutos, sejam aparentes ou embutidos, devem ter secao circular minima de @3/4".

As conexdes dos eletrodutos com as caixas de passagem/derivacao deverdo ser feitas com buchas e arruelas
apropriadas ou utilizando-se conexdes do tipo “Box Reto".

FERFIL A
[[ %]

ELETRIHIATE
APARENTE (151

Exemplo derivagdo horizontal para vertical.
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Exemplo de distribuicdo, interligacéo e utilizagéo eletrodutos aparentes.

2.6 RECOMENDACOES PASSAGEM CABOS

¢ Inicialmente inspecionar todas as tubula¢des e eletrocalhas para encontrar pontos de abrasao;

e Instalar previamente um guia para tracionamento dos cabos;

e Senecessario utilizar lubrificante para cabos ou sabao neutro para auxiliar o deslizamento;

e Ao instalar multiplos cabos pela tubulagao, fazer o prévio alinhamento dos mesmos antes de serem puxados;

e Preliminarmente a passagem dos cabos, devera ser feita uma numeracéo proviséria dos mesmos, com fita
adesiva nas duas extremidades, para identificagdo durante a montagem;

e Deve-se evitar o tracionamento de comprimentos maiores que 30 metros. Em grandes langcamentos
recomenda-se iniciar a passagem pelo meio do trajeto, em duas etapas;

e Devem ser deixadas sobras de cabos apds a passagem, para futuras intervencdes de manutencdo ou
reposicionamento, estas sobras devem estar dentro do calculo de distancia maxima do meio fisico instalado.

NOTA: a rede de monitoramento e seguranca ira compartilhar o mesmo sistema de distribuicdo horizontal e vertical do
cabeamento estruturado.

2.7 PLANO DE TESTES DE ACEITAGAO (CERTIFICACAO)

Os testes de aceitagdo deverdo ser definidos com os testes de funcionamento, assegurando a méo de obra, os
métodos empregados, os materiais e as instalagdes de dos equipamentos em referéncia estejam de acordo com as
normas aplicaveis, com as especificacdes dos servicos do projeto e instrucdes do fabricante.

A aceitacdo final dependera das caracteristicas de desempenho determinadas por estes testes, além dos testes
operacionais para indicar se o0 equipamento executara as funcdes para as quais for projetado. Este documento deve
incluir também um modelo de relatério de testes executados e que serda acompanhada por um representante da
empresa vencedora e um representante da infraestrutura de CONTRATANTE (FISCALIZACAO).

2.7.1 PROCEDIMENTO DE ACEITACAO

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes.

Os testes deverao ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de teste. Todos
os testes devero ser feitos na presenga da FISCALIZACAO.

Todos os resultados de testes e inspecao deverao, com completa informacao de todas as leituras tomadas,
ser incluidos num relatério para cada equipamento testado.

Todos os relatérios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa
acompanhante autorizada e aprovados pela FISCALIZACAO;
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e No minimo duas cépias dos relatérios de teste devem ser fornecidas para a FISCALIZAGCAO, no méximo
cinco dias ap6s o término de cada teste.

o A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de teste necessarios, e sera responsavel pela
instalacdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparacado para os testes de
aceitacao.

e Todos os testes deverdo ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da
Fiscalizacdo da obra. Nenhum teste devera ser feito sem sua presenca.

o A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do
equipamento antes do teste.

2.8 PROCEDIMENTOS GERAIS INSTALAGOES

Todas as partes metdlicas ndo condutoras deverao ser aterradas.

Para facilitar a utilizagdo dos disjuntores que protegem os circuitos, solicitamos que sejam colocadas placas de
acrilico, com a identificagdo dos circuitos e também que seja colocado pelo lado de dentro da porta o diagrama
unifilar do quadro com os disjuntores e carga instalada. Identificacdo junto aos cabos e fios com anilhas
conforme os circuitos. Deveréa ser colocado um aviso que nao deverao ser substituidos os componentes por
outros que ndo sejam similares, ver especificacdo em projeto.

Todas as tubulacdes e caixas de passagem sujeitas a entrada de residuos de material ou 4gua devem ser
devidamente fechadas com tampdes.

Todos os cabos e cabinhos flexiveis deverao ter em suas terminacdes, junto a disjuntores, barramentos ou
tomadas, conectores apropriados para cada bitola.

Todas as emendas deverao ser feitas dentro de caixas, sendo que as mesmas deverao ser estanhadas até a
bitola de 6,00mm? e acima deverao ser utilizadas emendas.

As ligacdes dos eletrodutos as caixas e quadros de distribuicdo deverao ser executadas por meio de buchas e
arruelas galvanizadas ou de aluminio, rosqueadas e fortemente apertadas, evitando rebarbas que venham a
prejudicar aenfiacdo dos condutores.

Todos os eletrodutos instalados no entre forro ou aparentes poderao ser antichama livre de hologénio com
baixa emissao de fumaca e gases téxicos, exceto os embutidos que poderdo ser somente antichama.

Todas as tubulagdes embutidas em alvenaria ou estrutura deverao ser do tipo PVC rigido rosqueéavel ou
eletroduto flexivel conforme IEC 60614.2-3 e NBR 15465 e/ou ag¢o galvanizado quente, NBR 5597 ou 5598, com
luvas e curvas apropriadas. Poderdo ser executadas curvas no local de didmetro 3/4" de PVC, desde que nao
haja estrangulamento da secao, curva maior que 90° e raio inferior ao da curva padronizada.

Toda a tubulagéo néao utilizada devera ser provida de arame guia tipo galvanizado n°. 14.

Todos os furos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros deverao ser executados com serra copo
apropriadas para o didmetro das tubulagdes, dutos e bandejas.

Os trechos continuos de tubulacdo, sem interposicao de caixas ou equipamentos, ndo devem exceder 15m de
comprimento para linhas internas as edificacdes e 30m para linhas em areas externas as edificagdes, se 0s
trechos forem retilineos.

Se os trechos incluirem curvas, o limite de 15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de
90°.As imperfei¢des do corte devem ser esmerilhadas e/ou limadas, de forma a evitar elementos cortantes, bem
como imediato reparo na pintura para evitar oxidacao.

A fiagdo so6 podera ser executada apos o término da fixagao, limpeza e secagem das caixas, quadros, bandejas
e dutos e a parte de alvenaria completamente concluida.

Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado no quadro de carga ou diagrama
unifilar.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo atender as Normas da ABNT pertinentes, ver anexo
(ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS).

Os eletrodutos nao indicados terao bitola @34".

As bitolas dos condutores ver diagrama unifilar geral e/ou quadro de cargas.

O condutor neutro devera ter cor azul claro.

O condutor de protecao devera ter a cor verde ou verde amarelo.
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e Se for utilizado condutor verde amarelo para protegdo, ndo deverd ser utilizado condutor amarelo nas
instalacodes.

2.9 NORMAS TECNICAS
Deverao ser seguidas, para todos os servicos de instalacao da rede de dados, as seguintes normas:
e NBR 5410 - Execugéo de instalagcdes elétricas de baixa tenséo;
o NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrénicos - conectores elétricos;
e NBR 5471 - Condutores Elétricos;

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra sera, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverao satisfazer as presentes especificacoes.
Caso as condicdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto s6 podera
ser feito mediante autorizacdo expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizacao.

Cabera a Equipe Técnica de Fiscalizagao (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execugcao dos servigcos
acima discriminados.

3.2 MAODE OBRA

A CONTRATADA deveréa obedecer as recomendacdes contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos érgdos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA dever elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservagao
da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacéo, reconhecimento, avaliagdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideracao a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizacdo de todos os equipamentos de protecdo
individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacao as instalagcdes do canteiro
de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecao contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento basico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposi¢des em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deveréa:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servicos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunsténcias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicacao de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesao pessoal que impede o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) serd imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer "acidente sem lesdo”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatdria a adocao das seguintes medidas:

e Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgao regional do Ministério do

Trabalho e a FISCALIZACAO.

e |Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagcdo pela

autoridade policial competente e pelo érgéo regional do Ministério do Trabalho.
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A liberacdo do local podera ser concedida apds a investigacdo pelo 6rgéo regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspecdes periddicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecao individual e
dos dispositivos de protecao de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde do trabalho.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que nio satisfaca as condicdes contratuais.

As suspensdes dos servigcos motivadas por condicdes de inseguranca, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instrugdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obriga¢cdes e penalidades das
clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Para a execucdo doa obra, sera de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom
como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servigos.

L@&/ (,U hLU\ ;Sl-(:ﬁ“

Chapecd/SC, 2 de outubro de 2018.

GABRIEL PARIZO'I'I'O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
/ _.-" Responsavel Técnico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
Engenheiro Eletricista CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
CREA/SC-15.1317-5 Proprietério(a)
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