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1. OBJETIVO
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As presentes especificagdes tém por objetivo fixar as condi¢gbes gerais e especificas que deverao ser obedecidas
na execucao da obra, determinando normas e processos que devem ser utilizados para execu¢ao dos servigos.

Essas especificacdes acompanham os elementos graficos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de
projeto executivo - especificacdes gerais, especificacdes particulares e elementos graficos dos projetos
complementares e outras recomendacdes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas independentemente, pois a
fiel observancia a cada uma delas é indispensavel ao éxito na execugao dos servicos.

O projeto tem como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma perfeita execucao dos
servigos, através de materiais cuidadosamente selecionados em fungao de se garantir um minimo custo com uma
maxima eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencéao deste sistema.

1.1 DADOS DA OBRA
- Proprietario: Secretaria Municipal de Saude - Fundo Municipal de Saude de Joinville;
- ART n.°: 6695686-0;
- Localizagao: Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 — Centro — Joinville/SC;
- Departamento de Engenharia - (47) 3481-5196

1.2 DIVERGENCIAS, INTERPRETACOES, RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

1.2.1 DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificagcdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizacdo de materiais
ou produtos através de determinados tipos, denominacdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da Equipe Técnica de
Fiscalizacédo, respeitados os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:

e Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia se desempenham idéntica funcéo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nas especificagdes de materiais ou servigos que a eles se
refiram.

e Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas nao tenham as mesmas caracteristicas
exigidas nas especificacdes que a eles se refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.

e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por equivaléncia, a mesma se fara apés ouvida
a Equipe Técnica de Fiscalizagdo, sem compensacdo financeira entre as partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA. Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizacao pela Equipe Técnica de Fiscalizacado
(CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a diferenga que por acaso exista entre o material
especificado e o utilizado. Em nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servigco por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra, materiais e ferramentas
indispenséaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatério das
tarefas.

Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicdes diretas entre estas especificacdes e os demais elementos que
compdem o projeto executivo, devera ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizacdo (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados baseados em "desenhos de produgéo e
montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de “"desenhos de projeto”, onde estdo indicados os
elementos necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.

Fazem parte destas especificacdes, e serdo exigidas rigorosamente na execug¢do dos servigos, as normas
aprovadas ou recomendadas, as especificagdes ou métodos referentes a materiais, mao de obra e servigos e os
padrdes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagao Urbanistica e Ambiental e Cédigo de Obras do Municipio, bem
como as normas e procedimentos das Companhias Concessionarias de Servigcos Publicos, no que se refere a
implantacao das obras.

Toda e qualquer alteragcdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necesséria, serd admitida com
prévia autorizacdo de Fiscalizagdo. Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerao estas Ultimas e entre os desenhos e as especificagdes, prevalecerao as especificagcoes.
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Onde estas especificagdes forem eventualmente omissas, ou na hipotese de dlvidas quanto a sua interpretacéo
ou das pecas gréficas, deverd ser consultada a Equipe Técnica de Fiscalizagdo (CONTRANTE) que se pronunciard
quanto aos esclarecimentos devidos.

1.2.2 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

Caso exista impossibilidade da aquisicdo do material determinado pelo projeto, a FISCALIZACAO e o projetista
deverao ser formalmente informados.

Nos casos de justificada necessidade ou conveniéncia de substituicado de materiais especificados, por outros ndo
discriminados, estes deverao possuir, comprovadamente caracteristicas de qualidade, resisténcia ou equivalentes as
dos primeiros e terao que ser aprovados pela Contratante.

A comprovacado das caracteristicas deverd, a critério da Contratante e, sem onera-la, basear-se em ensaios
tecnolégicos normalizados.

1.2.3 MAoDE OBRA

Toda mao-de-obra devera ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execucdo de cada
Servicgo.

Antes do inicio de qualquer servigo devera ser providenciada permanente protecao contra substancias estranhas
de qualquer espécie: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudancas
bruscas de temperatura, calor e frio, acdo de raios solares diretos, incidéncia de chuvas, ventos fortes, umidade,
impericia de operadores e ocorréncias nocivas de todos os tipos.

Deverdo ser protegidos:

e Os servicos adjacentes ja realizados ou em execucao;

o Osservigos a serem realizados, de acordo com a respectiva Especificagao;

e Areas, obras e edificacées vizinhas;

e Veiculos e transeuntes;

e  QOutros bens, méveis ou imoveis.

A CONTRATADA devera requerer dos Fabricantes de materiais, bem como de Montadores ou instaladores
especializados, conforme se fizer necesséario, a prestacdao de ininterrupta Assisténcia Técnica, durante o
desenvolvimento dos trabalhos realizados.

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO E ENSAIOS

E responsabilidade de a CONTRATADA efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos elementos utilizados na obra,
assim como verificar e ensaiar 0os elementos da obra ou servigco onde for realizado processo de impermeabilizacao, a
fim de garantir a adequada execuc¢do da mesma.

1.2.5 AMOSTRAS
A CONTRATADA deve apresentar amostras dos produtos a serem aplicados & FISCALIZACAO, que somente apds
a sua aprovacgao deve permitir a sua aplicacdo na obra.

1.3 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

o A CONTRATADA assumira integralmente a responsabilidade pela boa execugao, resisténcia, durabilidade e
eficiéncia dos servigos que efetuar de acordo com as especificacdes deste memorial;

¢ A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagdes utilizados pela CONTRATADA,
condicionam o recebimento do servigo, sendo isto verificada em cada medicao;

e Salvo legislagao que amplie o prazo de garantia da construgcéo e demais servigos executados, a garantia minima
sera de 5 anos, a contar da data de recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a
ser oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagdo, ndo podendo a mesma sob nenhuma
alegacéo transferir sua responsabilidade a terceiros, devendo os servigos serem executados dentro do prazo
de 30 dias, salvo servigos que justificadamente necessitem de maior prazo para conclusdo dos servicos, se
assim entendido e autorizado pela fiscalizagcao de obra;

e Até o recebimento definitivo da obra ou servigco, a CONTRATADA devera fornecer toda a assisténcia técnica
necessaria a solucao das imperfeicdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo,
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independentemente de sua responsabilidade civil. A CONTRATADA também deve respeitar o cédigo de defesa
do consumidor, e a FISCALIZACAO até o término de vigéncia do contrato.

1.4 TERMINOLOGIAS

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definicdes:

e CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construgcdo, complementacao,
manutencéao, reforma ou ampliacdo de uma edificagcdo ou conjunto de edificacdes, assessorado por sua equipe
técnica;

o CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucédo dos servicos e obras de construgao,
complementacéo, reforma ou ampliacdo de uma edificagédo ou conjunto de edificacdes;

e FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistemética pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a
verificacdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
2.1 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS
2.1.1 VIGAS METALICAS
e Chumbadores;
e Vigas de rigidez metalicas em perfil |, conforme projeto;
e A estrutura serd executada com vigas metdlicas sem apoio central, chumbadas sobre pilares de concreto,
conforme Pprojeto especifico;
e A estrutura tera travamento contra deslocamentos horizontais com vigas de perfil |, com dimensdes conforme
projeto da estrutura.

2.1.2 MATERIAIS
Perfis Laminados tipo
Qualidade: A572

Limite de Escoamento Fy > 345 Mpa
Limite de Ruptura Fu > 400 Mpa
Modulo de Elasticidade E =205.000 Mpa

2.1.3 PARAFUSOS

a) Paraparafusos até @1/2" de didmetro:
e Parafusos ASTM A-307 grau B, porcas e arruelas;
e Resisténciaatracao 4,22 tf/cm?2.

b) Para parafusos acima de @1/2" de didmetro:

e A-325grau B, porcas e arruelas.

Todo o conjunto deverd ter protecao galvanica por imersao a quente centrifugados, com espessura de zinco
depositada de 54 micrometros para @ > 3/8" e 43 micrometros para @ < 3/8", conforme NBR 6323 e ASTM 153,
executada pelo fabricante do parafuso.

Para o credenciamento de fabricantes, os mesmos deverédo fornecer certificado de garantia, resultados de testes
e analises e obedecer naintegra as normas brasileiras EB 168 e NB 171 ou ASTM.

2.2 FABRICAGAO
2.2.1 NORMAS
Na obra, devera ser adotado as seguintes normas, em suas respectivas areas.
e ABNT - Associacédo Brasileira de Normas Técnicas
e AISC - American Institute of Steel Constructions
e ASTM - American Society for Testing and Materials

2.2.2 DESEMPENO
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O desempeno dos elementos da estrutura serdo executados de preferéncia a frio, sendo que, para o
desempenamento a quente a temperatura de aquecimento ndo podera ultrapassar 650 graus centigrados, e s6 poderao
ser executados com o consentimento da FISCALIZACAO.

2.2.3 CORTE
Nao sera permitido o corte a arco elétrico. As pecas cortadas deverao ser acabadas, eliminando-se rebarbas, cantos
vivos e outras irregularidades com a de utilizacdo esmeril.

2.2.4 SoOLDAS
As soldas serdo executadas por arco elétrico com a utilizacdo de eletrodos de qualidade estrutural de acordo com
as normas AWS - AS.1 ou AS.5, sendo:
o E70 XX para as soldas de topo e emendas.
e E70 XX ou E60 XX para as demais soldas.
As superficies das soldas deverdo apresentar acabamento regular, sem porosidade, mordeduras, trincas, crateras,
escérias ou respingos.
Todas as soldas terdao cordao continuo em eventuais retoques deverao ser executados para garantir estanqueidade
no cordao.

2.2.5 EMENDASE FIXACAO
Todas as emendas e fixagao deverao ser parafusadas de acordo com projeto e normas em vigor. Os elementos da
estrutura metélica ndo poderdo ser emendados exceto com autorizacdo do projetista estrutural e da FISCALIZACAO

2.2.6 TRANSPORTE
. As pecas que ficarem danificadas por ocasido do transporte e manuseio deverao ser corrigidas ou substituidas de
acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO.

2.2,7 ESTOCAGEM
As pecas deverao ser armazenadas e protegidas de forma a evitar o acumulo de dgua e o contato com o solo.

2.2.8 MONTAGEM
A montagem deverd ser executada com equipamentos e ferramentas adequadas a complexidade de cada conjunto.
Sendo tomadas todas as providéncias necessarias durante a montagem, para que a estrutura metalica ndo deforme ou
sofra tensdes adicionais ndo consideradas em projeto.

2.2.9 SEGURANGA NO TRABALHO
Todos os funcionarios envolvidos nos servicos de montagem e instalacao de estruturas e telhas nesta obra, sdo
treinando conforme normas em vigor para cada funcdo sempre visando a seguranga do funcionario.

2.3 PROTECAO ANTICORROSIVA
2.3.1 PREPARAGAO DA SUPERFICIE
Devera ser feita a remocgao de respingos de solda, rebarbas e arremates dos cantos vivos e jateamento abrasivo
com jato de areia ou granalha de ago, grau Sa 2.1/2 - metal quase branco, conforme norma da Petrobras no 9 - Limpeza
de Superficies de Ago com Jato Abrasivo ou norma Sueca Swedish Institution SIS 05590-1967.

2.3.2 PINTURA = PROCEDIMENTOS

A pintura devera ser executada com equipamentos adequados para o sistema bem como a utilizacdo de medidor
de filme Umido e seco e higrdbmetro para controle de umidade. Toda a aplicagéo se daréa na area da fabricacdo em local
e ambiente adequado. Eventuais retoques serdo executados em galpdes fechados na obra em condi¢bes adequadas.
Bem como devem ser seguidas as especificagcdes abaixo:

e Nao podera ser executada nenhuma pintura com umidade relativa do ar (U.R.A.) acima de 85%.

e Grau minimo de aderéncia GR1, X1, Y1 (ABNT).

e As éreas consideradas com adesdao insuficiente deverao ser jateadas e pintadas novamente.
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e Nas areas onde forem constatadas espessuras menores que as estabelecidas no presente memorial descrito,
no projeto de estrutura metalica, nas mesmas deverao ser aplicadas uma demao de pintura adicional.

e As tintas deverdo ser aplicadas de acordo com as especificacdes do fabricante em qualquer duvida, ou
esclarecimentos consultar o representante técnico do fabricante da tinta.

o Asfrestas empecgas sobrepostas deverdo ser vedadas com solda ou massa de vedacgao, sendo que arealizagcéo
deste servigo deveré ser previamente aprovada pelo fabricante da tinta e pela FISCALIZACAO.

e Eventuais reparos dos danos ocasionados por transporte e manuseio serao corrigidos com o lixamento da area
atingida e aplicacao da pintura conforme especificagcao do fabricante.

2.3.3 SISTEMA DE PINTURA
Todas as estruturas metalicas deverao ser protegias por no minimo uma demao de primer epoxidico com 80 micras
de espessura seca, na cor cinza RAL 7035.

3. CONSIDERAGOES GERAIS
3.1 MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na obra sera, obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada
eficiéncia para o fim a que se destina e deverao satisfazer as presentes especificacoes.
Caso as condicdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por outro equivalente, isto s6 podera
ser feito mediante autorizagao expressa e por escrito da Equipe Técnica de Fiscalizagéao.

Cabera a Equipe Técnica de Fiscalizagao (CONTRATANTE), sempre que preciso exigir da CONTRATADA de modo
a preservar sua boa qualidade.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais necessarios para a perfeita execugcdo dos servigos
acima discriminados.

3.2 MAODE OBRA

A CONTRATADA devera obedecer as recomendagdes contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas
pelos 6érgaos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA dever elaborar e apresentar & FISCALIZACAO, antes do inicio das atividades, o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando a preservagao
da saude e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento, avaliagdo e consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideracao a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais.

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funcionarios a utilizacdo de todos os equipamentos de protecdo
individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a
atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservagao as instalagdes do canteiro
de obras, especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e
removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecao contra incéndio e brigada de
combate a incéndio; medicamento basico e pessoal orientado para a pratica dos primeiros socorros, na forma das
disposi¢des em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deveré:

e Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

e Paralisar os servicos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente;

e Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia, relatando o fato e

preenchendo a respectiva CAT (Comunicacgao de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesao pessoal que impede o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) serd imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, & FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada também a
ocorréncia de qualquer "acidente sem lesdo”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, é obrigatéria a adocao das seguintes medidas:
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¢ Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgéo regional do Ministério do
Trabalho e a FISCALIZACAO.

e Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacdo pela

autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho.

A liberacdo do local podera ser concedida apés a investigacao pelo 6rgao regional competente do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspecdes periddicas no canteiro de obras, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecao individual e
dos dispositivos de protecao de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condicdes estabelecidas pelas normas de seguranca e salde do trabalho.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que nio satisfaca as condicdes contratuais.

As suspensodes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranga, e consequentemente, a ndo observancia das
normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a CONTRATADA das obrigagcbes e penalidades das
clausulas do(s) contrato(s) referente a prazos e multas.

3.3 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Para a execugao doa obra, serd de responsabilidade da CONTRATADA todas ferramentas equipamentos, bom
como manté-los no canteiro de obras para o perfeito desenvolvimento dos servigos.

Chapecd/SC, 2 de outubro de 2018.
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