E D C B A
TABELA DE IDENTIFICACAO DE CAMERAS DO PAVIMENTO TERREO LEGENDA PONTOS NOTAS GERAIS:
N° DA _ DISTANCIA | TAMANHO |  INTERNA/ : ,
CAMERA LOCALIZAGAO FOCAL MAX, (m)| DALENTE |  EXTERNA 1. O CABEAMENTO PARA AS CAMERAS DE CFTV TAMBEM ESTA CONTEMPLADO NO
. PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO;
T.01 ATENDIMENTO AO PUBLICO 30,00 3,60 INTERNA ~ ~ ~
. o0 o py— SIMBOLOGIA DESCRICAO 2. TODAS AS CAMERAS UTILIZADAS SERAO DO TIPO IP (CAMERA DE REDE IP) DE
T.02 o_xoc$o>o\>:<_ox>w_m>_uoN : : ; : INFRAVERMELHO, DAY/NIGHT ;
T03 |HALL AGESSO FUNCIONARIOS E CARGAS 2000 30 INTERNA TABELA DE IDENTIFICACGAO DE SENSORES E ZONAS DO PAVIMENTO TERREO 3. AS AREAS DE COBERTURA DAS CAMERAS DEVERAO SER AJUSTADAS APOS A SUA
R 30,00 3,60 o _ ~ A .
o1 [ALMOXARIFARO T : ITERTA oo LOCALIZAGAO zona | INTERNAY TABELA DE IDENTIFICAGAO DE SENSORES E ZONAS DO PAVIMENTO SUPERIOR SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO NO TETO INSTALAGAO NO LOCAL; ) )
T05 [CIRCULAGAO BANHEIROS FUNCIONARIOS %0.00 560 INTERNA o . v —. Do - P— 4. APOS A INSTALAGAO, AS CAMERAS DEVERAO TER OS SEUS FOCOS AJUSTADOS
TO06  |CIRCULAGAO FARMACIA / EMBALAR 30,00 3,60 INTERNA >4mzo__<_mzqo.>o PUBLICO SENSOR LOCALIZAGAO zona | D ERNA CAMERA DE SEGURANGA FIXA NG TETO ADEQUADAMENTE:
T.07  |ANTE-CAMARA ACESSO MACAS 30,00 3,60 INTERNA S2__ |ADMINISTRACAO 02 INTERNA s11 |REFEITORIO 11 INTERNA ¢ 5. AS CAMERAS DEVERAO SER FIXADAS NO TETO ATRAVES DE BUCHAS DE NYLON E
T8 [ACESSONRCAS oo °% | o N v $12_|SALAMULTIUSO E DEROSITO 2| INTERNA e/ _m>x>>m_u mw_m,w_mm“xb,m SERAO ALIMENTADAS ATRAVES DO CABO DE COMUNICACAO
. - S4  |CIRCULAGAO BANHEIROS ATENDIMENTO AO PUBLICO 04 INTERNA \S/ SIRENE ELETRONICA DE 20W .
T.09  |ACESSO FUNCIONARIOS E PUBLICO 30,00 3,60 EXTERNA S13 CONFORTO MASCULINO 13 INTERNA / .
S5  |ALMOXARIFADO 2/ CIRCULAGAO 05 INTERNA 514 |CONFORTO FEMINING " NTERNA T UTILIZANDO-SE A TECNOLOGIA ADEQUADA;
S7  |HALL ACESSO FUNCIONARIOS E CARGAS 07 INTERNA PPV Py —— " pe—y — TECLADO LCD CENTRAL DE ALARME 7. OS CABOS PARA O SISTEMA DE ALARME SERAO CCI DO TIPO FLEXIVEIS 2 PARES, 4
TABELA DE IDENTIFICACAO DE CAMERAS DO PAVIMENTO SUPERIOR S8  |CIRCULACAO BANHEIROS FUNCIONARIOS 08 INTERNA o1 |OIRGULAGAG BANHEIROS FUNGIONARIOS . e VIAS(4x0,40mm) E CADA SENSOR, SIRENE E TECLADO DEVERAO POSSUIR CABEAMENTO
N° DA LOCALIZAGAO DISTANCIA | TAMANHO INTERNA/ S9 ANTE-CAMARA ACESSO MACAS 09 INTERNA m CENTRAL DE ALARME INDEPENDENTE ATE A CENTRAL DE ALARME, SEM EMENDAS;
CAMERA ; FOCAL MAX. (m) DALENTE | EXTERNA $10  |LAVAGAO MACAS 10 INTERNA 6. TODOS OS SENSORES SERAO PASSIVOS DE INFRA-VERMELHOS E DEVERAO SER
S.08 CIRCULACAO BANHEIROS 30,00 3,60 INTERNA N_ O>_X> Um _U>mm>mm_<_ Z> _U>_Nmom _H_X>_Uom Z> _U>_Nm_um > C7\_> >_I._|C> _Um N_mOB
S09 |ESTAR- CONVIVENCIA 30,00 3,60 INTERNA H=2,50m SALVO ONDE INDICADO 7. TODOS OS SENSORES DE PRESENCA, SIRENES E O PROPRIO GABINETE DA CENTRAL DE
510 [CIRCULACRO DORMITORIO E GUARDAVOLUMES 30,00 3,80 INTERNA ALARME DISPORAO DE PROTECAO CONTRA VIOLAGAO ATRAVES DE TAMPER SWITCH
“““““““ B RO O o B e \DO FLEXIVEL ATIVADOS PERMANENTEMENTE (LINHA 24 HORAS).
NOTAS: i i 8. CADA CABO DEVERA TER IDENTIFICAGCAO PROPRIA EM AMBAS EXTREMIDADES ATRAVES
1 - ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 3/4". ELETROCALHA PERFURADA TIPO U DE ANILHAS PLASTICAS;
w»xOm_mu mm_.maxoUcaom DEVERAO SER EM PVC FLEXIVEL, QUANDO EMBUTIDO NO TETO OU FIXAGAO CABO/VERGALHAO 100x100mm 9. NAO SERAO ACEITOS CABOS COM QUALQUER TIPO DE EMENDAS, RANHURAS,
3 - TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES PERFILADO PERFURADG DE 38x38mm mmzwwﬂ_,\__mﬂﬂwww wAmo»,_A.u%m_w\_mmmmm__Mmeo Jmmw\m%_nmvﬂwmw%%%Mw%wxﬂﬂmw oomm.mmm CABOS;
METALICOS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS. : ,50m;
4 - OS LANCES ENTRE CAIXAS NAO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS. EVITANDO-SE 11. AS SIRENES DEVERAM TER CAPACIDADE DE 115DB;
TAMBEM SEMPRE QUE POSSIVEL CURVAS REVERSAS. 0—O PONTO DE TV 0,40m DO PISO 12. OS RECEPTORES SERAO MULTIFUCIONAL COM 2 CANAIS E TRABALHARAM NA
SANTARID 5 - AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERAO SER EM PVC, NAS SANITARIO FREQUENCIA DE 433,92Mhz, COM SINAIS BASEADOS EM PROTOCOLO 6P20B.
~ —_— "
6,00 7 DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO. v % PONTO DE TELECOMUNICACAO A 0,40m DO PISO 13. A SABER DOS ELETRODUTOS:
6 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER H@) 14.  OS ELETRODUTOS, QUANDO APARENTES, DEVERAO SER RIGIDOS, DE FERRO
LOCALIZADAS SEMPRE A UMA DISTANCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO. o a ) GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO PESADO, CONFORME NBR5624/1988, DA APOLLO,
st Ly H‘ mo.zww.ﬁqn.uwﬂpﬂﬂw_u_uwm _M__m\_om_umcmw._._NCHC_N>_u> SERAO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 5¢ COM 1 % PONTO DE .ﬁmrmoo_/\_CZ_Ob,Ob'o A ‘_.Mo_j DO PISO PASCAL |_|_|_O_<_mC. ZETTONE OU SIMILAR.
[ \O ] . 1 FIXA | 30m X 1
—0 Fara 8 - AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVES DE FITA ADESIVA CONTENDO A 1O ke | [ o mwz_uwmw\_mnu%mm_,mwm%rwww EM PISOS OU ALVENARIAS DEVERAO SER DE PVC RIGIDO,
SANITARIO NUMERAGAO DE TELECOMUNICACOES ORIUNDOS DO DISTRIBUIDOR (RACK). o @ PONTO DE TELECOMUNICACAO NO PISO A : ; )
609 9 - OS CABOS UTP SERAO CATEGORIA 5¢, 4 PARES CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. A 16. SO E PERMITIDA A UTILIZACAO DE ELETRODUTOS DE FLEXIVEIS DO TIPO CORRUGADO
e 10 - AS PONTAS DOS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE e 8,00 m* ) QUANDO ESTES TIVEREM RESISTENCIA MECANICA MINIMA DE CLASSE MEDIA;
. CABEAMENTO ESTRUTURADO. Z . 17. ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 3/4".
Z ; 11 - O CABO DE ENTRADA PARA REDE LOGICA SERA DO TIPO CABO OTIPO SM (9/125) 18. VER CADERNO DE ESPECIFICACOES PARA MAIORES DETALHES;
GELEADO (CFOT SM 9/125 UT) - 04 FIBRAS. DERIVADO DO PONTO DE SANGRIA ATE O RACK. e
12 - CADA PAR DOS CABOS TELEFONICOS DEVERA SER CONECTADO NOS PINOS "4 " E "5" DA -
AREA DE SERVICO L TOMADA RJ-45 NO PATCH PANEL. mmﬁmwo \F
oo 13 - O PATCH PANEL DESTINADO A REDE VOIP SERA INTERLIGADO A CENTRAL TELEFONICA 278 273me CIRCULAGAO
VOIP / PABX SERVIDOR. ,
WT — 14 - NO COMPRIMENTO DOS LANCES NAO ESTA SENDO CONSIDERADO AS FOLGAS DENTRO [ | Wﬂ / ]
F DAS CAIXAS E ARMARIOS. - T o N - -
_\ 2 _’ ) \ﬂ 15 - NAO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPOTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS. 2 e -
T _ T | @(@ @ @w 16 - EM HIPOTESE ALGUMA OS CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR postate | cenmea
' / /,, / JUNTAMENTE COM OS CABOS DA REDE ELETRICA. [ e g
fageuer | ) 17 - AS ELETROCALHAS DO RAMAL PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO SERA INSTALADA ABAIXO . A i e :: - LAVAGAO DE MAGAS
S \.__/ / \ DO FORRO, BEM COMO OS ELETRODUTOS RIGIDOS DE DISTRIBUICAO HORIZONTAL E 14 TR S L . 7 sorm RAMPA DE LAVAGEN DE
= - N\ \ VERTICAL. RU45(2) ST @ 5T AMBULANCIAS
COZINHA CIRCULACAO - FARMACIA ! wamﬂomcéu
14,35 m? 1274 me Lo 18 - NAS DESCIDAS PARA TOMADAS DEVERAO SER SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DE PVC 11,70 m? Scecoxie. 1 -
REFEITORIO RIGIDOS SOBREPOSTOS NAS PAREDES. . RS | o : Aw\ T
mx 25.95m* Luo 4 o m SHOSCOXIP ZescoX-1P 8 ] ANTE-CAMARA
m @ @ ) = 8 8xCSCCL2P wwmmoo_.m_u m 3,57 m?
* 26xCSU-4P EMBALAR /’wxomOOX.__u ACESSO MACAS
16:CSU4P HM w ——— 5,28 m? H WH_
L X L ,/// \ M //M u \“ W #38x38 =
o /__H\ \ g 2.09m \M 5 7 \\ \\ U 7 / ,l 4%) @‘
——— [ Jﬁ T %Am_m 5XCSCOX-1P w
MMMQ,N_U N mhﬂ’ - _NWA,%mcL_u p . : 13
o o N s 12 — — — 7 : 7 =
// e i \\ \\ \\ - - < - ’ 1
5 PLATAFORMA i - E \ csooiap _u_.>4m/m®m_<_> “
g \ / HALLA DE ACESSO mr_m\/>>m_\nvx_> - ALMOXARIFADO 1 13 7 : : mrm<>/._.ox_> 0
* /N 9 35,57 m? RU45(1 -
2xCSCOX-1P ,// \\\ /// s L T ’ A VJIH ] 5
a0 ESTAR - CONVIVENCIA ™ \ ﬁ e A . 4CSCOX-1P #100 x 100 i g #38x38 CSCOX-1P 57 LV)A 7
40,31 m2 mxomoo_ 2p X 2csc012P o7l 2 g~ =
N - g 26xCSU-4P g CSU-4P 2> HALL
- i " 3xCSCOX-1P. N ! S soem
- e Sl T I s , N SoBE
o< #38x38 W \\ // w 0,96m - M " _H_J , \\\ b
H csu-ap ~ /// 1 B a5 |6 ] ,ﬁ - R I I
/mm_oox.% CSCCl- P ﬁ
GUARDA-VOLUMES ° @
FEMININO \ e
7.06 m2 3 ALMOXARIFADO 2 CIRCULAGAO % Sas0x102
: 34,02 m? XCOCOXIP. 12,96 m* ACESSO FUNCIONARIOS
0 6xCSCCI2P E CARGAS
e t0Csuae ontoro Lgzxosu-ap AREA DE MANOBRAS
FEMININO
20,13 m? 8
CIRCULACAQ m
6,94 m? L \\ \\ \\ \\ \\ \\ *
—\ /— — : — — — - — — : 2CsCOX1P —
towry i 1\ /| g T gcsgoxp E& =
GUARDA-VOLUMES 8XCSU-4P gscerzp \ (L, \ / ,(\7 soscorze ] ] ]
MASCULINO CsCCl-2P , \ / ’ 20xCSU-4P
9,96 m* mwnovﬁn i
0 ﬂ ——— MMMMO_‘NU L Lhr ww\v
[ - FIXA | 30m - \, &x ww b‘ ‘\\\,\ \J Amx.omckv % M rm%% 12xCSU-4P \w»\m@ @
! | T =TT | — ENGENHARIA—
B | | I 1L 4,, - 1 ,% 1l SANITARIO
| CSCOX-1P PUBLICO =
;Ij W 1 T e 0 s = ppca | 2T = Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
4xCSU-4P #38x38 CSCOX-1P w [ 7810 @w \\\\\\\\\\\\\ o B wc | BxCSU-4P i \\\\\\\\\\ B o -
: wmmn SALA REUNIGES L GREULAGHD 5 : = Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net
| e el L . \ Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019
E — —t = = = @{‘M‘r M SANITARIO / —
CONFORTO ] — — - - T = PUBLICO P.N.E. [ = or
RU45(2 2xCSU-4P _<_>mOCr=w_o /| 255m? J = O?(O?
L NANV @ setm \ ,,, ,ﬁ CXENTRADA \\mw\\\\\ Adequacao e Complementacao Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de Joinville
21 W \\ — Toe n)WOMMMowM_.Nme\m&\\\ =
—N\ m 2:CSU-4P e
/ \ \\\U\&Wﬂ\\ mﬁ.OEﬁ»Wm oms
— 1\ 7 W R Au ACESSO PUBLICO e @ TELECOMUNEAGOR Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro - Joiville/SC;
2xCSU-4P \ ) K _—
=N @ el | [ ] T e
NI e - e 7 — Joinville sc
|8 kamw ,,,,/ L \\\\\W\\ \\\\\\\\\\\\\\
‘r T 35,53m? \ \\\\\w\\\
; ADMINISTRAGAO %/ s \\\\\ ; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE
2T 18:55m* % X & \\\ CPF/CNPJ: 08.187.821/0001-37
I+ ,,, \ Nwmmoo_ -2P \\ \\\w\\w\
I\ N g g RESPONSAVEISTECNICOS
GABRIEL PARIZOTTO
s e oscoize Engenheiro Eletricista
P ( CREA-SC 151317-5
CONTEUDO
) PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERRO
COORDENAGAO PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR
_H_ LEGENDAS
_H_ DESENHISTA ESCALA DIMENSAO DA FOLHA O>m — m mm
Global Engenharia Indicada A1l

PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

Escala: 1/75

PLANTA PAVIMENTO TERREO

Escala: 1/75
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E D C @ B
NOS AMBIENTES ONDE SERAO INSTALADAS CAMERAS DE SEGURANCA, INDICAGAO DO ENCAMINHAMENTO DA FIAGAO INDICAGAO DO ENCAMINHAMENTO DA FIAGAO
~ SETOR A QUAL PERTENCE
DEVERAO CONTER PLACAS DE AVISO SOBRE O MONITORAMENTO, INDICAGAO DE:
VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR SEGUEM ABAIXO MODELOS QUE PODEM SER UTILIZADOS: R or0s arap e R RECEPTOR DE RADIO FREQUENCIA
. GUE PRSSAN POR DETERMINADS TRECHO S: SIRENE
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL 02 CABOS CCI 4P - TRS
3,0
S | 1 GUE PRSSANT POR DE TERMINADS TRECHO
@ 0,35¢m \@ L o)y Yan
5 § & o5 om I O AMBIENTE , .
2 S i j - ESTA SENDO INDICA O TIPO INDICA A DISTANCIA FOCAL DA
a DE CAMERA CAMERA PARA O OBJETO
20,75 O — A FILMADO.
oorsen | )" o ! SORRIA, VOCE ; |
, AS IMAGENS SAO B
ESTA SENDO CONFIDENCIAIS E INDIcA ANUMERAGAO — |FIXA | 15M
DO PAVIMENTO
DETALHE DO SUPORTE DO SENSOR DE PRESENGA = FILMADO! i s o P.01 6mm
o N INDICA A NUMERACAO INDICA O TAMANHO VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL
] S 7 N DA CAMERA DA LENTE
— \ DETALHE CAMARA MINI DOME
~_ 4
swotomoel e POR CAMERAS DE
~— CONECTOR RJ-45 1 1
CAT. 5e - MACHO wmm:so»
DETALHE DO SENSOR DE PRESENCA
CABO TERMINAL COM CABO UTP ESC.: S/Esc. POSTE DE ENTRADA
AHA 4 PARES C_u.___._»>.1_|___mx_<m_u COM r L
CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS
COMP. = 3m P/ICONECTAR EQP RACK 16U
_ FIBRA OPTICA - CFO 4F
2 2 SERVIDOR
] |J pisTrRIBUIDOR OPTICO
/ _u_X>O>O LATERAL _u_X>O>O SUPERIOR LAJE == PATCH CABLE (AARELO
M CONECTOR RJ-45 7 < v . ~ =)
g > . RN O, s , Bucha Nion & S MODULO DE PROTECAO 1| HUB/SWITCH
A ten ELETRICA MINI PEI RS =
mwﬂ.m %M.o %mqmwm " = s - > b - v V: q v v v - BARGOA Mﬂw N,HMH_ MMMM (Azul/Branco)
s ; s NN ".,m"/_umaemo 7 BER-10P - BLOCO TERMINAL - 1 79 ponios s DacaoMGFTVIAams
NR| FORRO Abracadeira zZ |/ TIPO M10B COM CORTE, COM

DETALHES EXEMPLO DE LIGACAO DE LOGICA

ESC.: S/Esc.

PAR 2

PAR 3| PAR1| PAR4

MATA

123456738

CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSICOES

LIGAGAO DOS CONECTORES

SEBTENCIA DE CORES NO CONECTOR
COR BORNE PAR
BRANCO VERDE (B-V) 1 3
VERDE 2 3
BRANCO LARANJA (B-|) 3 2
AZUL (AZ) 4 1
BRANCO AZUL (B—AZ) 5 1
LARANJA (B—L) 6 2
BRANCO MARROM (B—NI) 7 4
MARROM (M) 8 4

DETALHE CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A

ESC.: S/Esc.
TOMADA DUPLA DE FORGA
TOMADA DUPLA RJ-45 03 (TRES) PINOS 10A/250V
PARA DADOS/VOZ (REDE CONVENCIONAL)
FORCA
[ XXxX_] I
_ETIQUETA ADESIVA _ PLACA PARA TOMADA I
COR "A" PARA VOZ DUPLA NA COR VERMELHA
COR "B" PARA DADOS XXXXX
220V

DETALHES IDENTIFICACAO DOS PONTOS

ESC.: S/Esc.

TODOS O CABOS
EQUIPAMENTOS (P.

FIXOS NO PERFIL LATERAL DO RACK ATRAVES
DE BRACADEIRAS DE VELCRO

DEVERAO CHEGAR AOS
ATCH-PANEL, BLOCO IDC)

PERFIL _VERTICAL DO RACK

)

DETALHES FIXACAO DE CABOS NO RACK

ESC.: S/Esc.

-

DETALHE 01 - CURVA HORIZONTAL

DETALHE 02 - TE HORIZONTAL

DETALHE 03 - CRUZAMENTO HORIZONTAL

DETALHE 04 - TAMPA

DETALHE 06 - EMENDA

/

DETALHES DE CONEXOES PARA ELETROCALHA

ESC.: S/Esc.

FORRO
]

PAREDE —
GESSO

Y///— Eletrocalha Eletrica

- ™~ Suspens&o Vertical

Y///— Eletrocalha Telecomunicagéo

- ™~ Suspensao Vertical

\

= |+ 2,90m do PISO

\

M

Tirante Rosqueado

Porca Sextavada

+2,75m do PISO m m

| o

=

NOTA:

—— Suspensao Vertical

NA EXECUCAO ANALISAR, A MELHOR POSSIBILIDADE DA ELETROCALHA,
OU DIRETAMENTE FIXADA NA LAJE, OU NA LATERAL COM A INSTALAGAO

-

DE MAO FRANCESA QUANDO HOUVER PAREDES.

ELETROCALHA ELETRICA

m ELETROCALHA TELECOMUNICAGAO

DETALHES FIXACAO ELETROCALHA OU PERFILADO EM LAJE

ESC.: S/Esc.

i T ﬁ‘)ﬁ)? %
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ESPECIFICAGOES CONSTRUTIVAS DO RACK

* Rack 16U Fechado

* Dimensdes internas: largura padrao - 19"; altura 16U; profundidade

minima 470mm.

* Perfis estruturais (dobrado 16 vezes);

* Material e acabamento em chapa de aco;
* Entrada de cabos pelo piso e pelo teto;

* Dutos de cabos;

* Grau de protecgao até IP 55;

* Acompanha 01 (uma) régua de tomada de energia com 08 tomadas 2P +
T, cordao de energia de 2,5 m 2 P+T, em chapa de acgo resistente, para
fixagdo vertical (cada uma com 110/220 VAC, 20A, 02 braceletes de

montagem em rack, 02 parafusos de fixagdo dos braceletes);

* Acompanha ventilador de Teto 110/220 VAC (com fusivel de protegéo,

que podem ser usados para ventilagdo ou exaustao);

®

LEGENDA:

ESPAGO PARA OS MINI-VENTILADORES DE TETO - MINIMO 02 (DOIS)
ALTURA 1U

@ DISTRIBUIDOR OPTICO COM CAPACIDADE PARA ATE 12 FIBRAS

SWITCH 48 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U GIGABIT ETHERNET
TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS ATE 1Gbps.

"PATCH PANEL" (PARA REDE PRIMARIA DE DADOS)
CATEGORIA 5e, TIPO U DE 48 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U
CONECTORES PADRAO RJ-45 DISPOSTOS 6 A 6

@ REGUA COM TOMADAS

GUIA VERTICAL FECHADO PARA CABOS AO
LONGO DA ALTURA DO RACK

GUIA SUPERIOR PARA CABOS AO LONGO DA
LARGURA DO RACK

Q GUIA FRONTAL DE CABOS FECHADO
@ GUIA DE CABOS TRASEIRO

e GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO (DVR) DE 16 CANAIS

@ CENTRAL TELEFONICA Pabx

INTERRUPTOR

REGUA COM TOMADAS

FUSIVEL DE 5A

LED REGUA COM TOMADAS FICARA
NA PARTE POSTERIOR DO RACK

\E DI O I IO H D I D N D H OO B 0D

DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK

ESC.: S/Esc.

CONTATO NORMALMENTE
FECHADO (NF) - BARGOA

BASTIDOR PARA FIXACAO DE BLOCO DE

DISTRIBUIGAO TIPO M10B EM
ESTRUTURA DE DG

ATERRAR BASTIDOR
1#10,0mm?2 - Cobre nu

INTERLIGAR A BR DE
ATERRAMENTO MPEI

*OBS.: SO SERAO UTILIZADOS 0OS MODULOS DE PROTEGAO
ELETRICA NOS BLOCOS TERMINAIS DE ENTRADA QUE RECEBERAO

OS CABOS VINDOS DO DG DA CPCT.

DETALHE DE INSTALACAO DO BLOCO TERMINAL TIPO M10B

ESC.: S/Esc.

CAMERA MINI DOME NA PAREDE

CABO CCI-50 2P

CAMERA MINI DOME FIXADA NO TETO

LD ]
_/

CABO CCI-50 2P

DVR i _

DETALHE DE INSTALACAO PONTOS DE CAMERAS

ESC.: S/Esc.

DETALHES CABOS DENTRO DA ELETROCALHA

ESC.: S/Esc.

DESENHISTA

Global Engenharia

CABO UTP CAT-5e

CABO CI 10 PARES

PATCH CABLE (Azul/Branco)

RJ45 4 PARES

VEM DA ENTRADA! PABX
CAMERA CABO COAXIAL 4mm BIPOLAR
' P03 o7 DVR
SENSOR C
CABO CCI-50 2 PARES
TECLADO
P04
gooodf————— P05
ooooog \3‘ Po8 CENTRAL ALARME
0o00og o6
SIRENE
\
~

DETALHE DO DIAGRAMA DO LOGICO DO CABEAMENTO

ESC.: S/Esc.

GL&BAL

S

— ENGENHARIA—

Av. Nereu Ramos, 75 D - Sala 903 A - Ed. CPC - Centro
Chapecd/sc - E-mail: contato@globalengenharia.net

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro - Joiville/SC;

Fone: (49) 3304-6688 / 99999-5600 / 98833-1902 / 99999-2019

Adequacao e Complementacao Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de Joinville
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DETALHES DO SISTEMA
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