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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALA(;@ES DE
PREVENCAO DE INCENDIO

SETEMBRO/2013

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA CASA DA CULTURA FAUSTO ROCHA JUNIOR
LOCAL Rua Dona Francisca, 800 — Saguacgu — Joinville/SC
SERVICO A Construgao
CODIGO ELETRONICO CcasaculMinc01

EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL TECNICO Eng. Civil Lia Dalva Alves Barraca — CREA-SC -033380-8

1. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao Projeto de Prevengéo de Incéndios e tem
por objetivo discriminar as especificagées, detalhamentos e servigos da implantagéao do
sistema hidraulico de prevengao contra incéndio da Casa da Cultura Fausto Rocha
Junior.

A edificagdo tem 2.046,28 m?, distribuidos em 1 (um) nivel, com estrutura em concreto
armado e fechgmentos em alvenaria e esta classificada com risco médio — Risco B. A
ocupacao é PUBLICA.

O projeto das instalagbes de prevengcdo contra incéndio procurou obedecer as
premissas das Normas Técnicas da ABNT e Lei Municipal de Seguranga Contra
Incéndio 2027/85 e também as técnicas consagradas publicadas em livros
especializados do setor, tendo como principal objetivo fornecer um sistema técnico
eficiente visando perfeita execucao dos servigos, através de materiais cuidadosamente
selecionados, em fungdo de se garantir um minimo custo com uma maxima eficiéncia.
Pretende ainda fornecer a maxima facilidade possivel de manutencio deste sistema.

Qualquer alteragao nas especificagdes apresentadas devera ter sempre o objetivo de
melhorar o padréo da edificagao.

Os materiais e mé&o-de-obra empregados deverdo ser de primeira qualidade, de
comprovada eficiéncia e capacitacdo técnica, seguindo os dispostos nas normas
técnicas pertinentes. Entre materiais similares devera existir a analogia total ou
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equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica fungdo construtiva e as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou no servigo que a eles se refiram.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados e/ou fornecidos para a
execucao dos servicos especificados deverao ser novos, salvo quando solicitado de
modo contrario, devendo estar em perfeito estado de conservagao e funcionamento.

Ndo é permitida nenhuma alteragcdo nos projetos sem o consentimento e/ou
autorizacao por escrito do proprietario e do responsavel técnico pelo projeto.

Os desenhos do projeto e este memorial se completam e tém o mesmo grau de
importancia. Em caso de conflito entre estes documentos, a fiscalizagcdo deve ser
consultada para elucidagao da informacéao discordante.

Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra
por diferengas entre as medidas constantes no projeto e as existentes.

2.NORMAS APLICADAS

O projeto das instalagbes de combate a incéndio, que compreende as instalagbes
hidraulicas sob comando (Hidrantes, foi elaborado segundo as seguintes normas, leis e
decretos:

- Lei Municipal de Seguranca contra Incéndio, n°® 2027/85

- NBR-14100 — Simbolos de Protecéo contra Incéndios

- NBR-13714/00 — Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incéndio

3. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

4.1 O sistema é composto por 01(um) reservatorio, de polietileno, apoiado no
solo com capacidade de 10.000 litros (dez mil litros), 06 (seis) hidrantes de
combate e 01(um) hidrante de recalque, localizado no passeio da Rua Dona
Francisca.

4.2 O sistema de distribuicdo sera com moto-bomba elétrica, a partir do
reservatorio inferior. A vazao do sistema foi definida em 27,49 m3h com uma
pressdo operacional junto aos conjuntos Moto-Bomba de Combate a Incéndios
de 31 m.c.a.

Serao implantados os seguintes conjuntos Moto-Bomba:

- Conjunto moto-bomba principal

- Conjunto moto-bomba reserva

- Conjunto moto-bomba jockey, para pressurizagédo do sistema.
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A bomba principal, dimensionada com poténcia de 5 cv, sera centrifuga, monobloco,
acionada por motor elétrico que entrara em operagao automaticamente acionada por
pressostato quando da abertura de qualquer hidrante.

A alimentagdo da bomba principal sera executada através de circuito especial derivado
antes do disjuntor geral da edificagao, permitindo alimentagdo das bombas mesmo que
as chaves gerais do prédio tenham sido desligadas.

As mesmas caracteristicas serao utilizadas para a bomba reserva.

A rede estara permanentemente pressurizada através de bomba joquei, dimensionada
com.poténcia de 2,0 cv. O pressostato da bomba jéquei devera possuir regulagem
com diferencial. A alimentagdo de energia sera executada através de circuito especial
derivado antes do disjuntor geral da edificagdo, permitindo alimentagdo das bombas
mesmo antes que as chaves gerais do prédio tenham sido desligadas.

Para a diminuic&o de ruido as bombas seréo instaladas sobre calgos de borracha.

4.3 A tubulagdo a ser instalada sera em ago galvanizado sem costura, com
didmetro de cada tubulagdo variando conforme indicado em projeto e deverao
atender as exigéncias da Portaria n° 015/2009 do INMETRO. A canalizagéo tera
resisténcia superior a 15 kgf/cm? em qualquer situacdo. A tubulagdo dos
hidrantes a serem implantados sera aparente instalada junto as paredes e tetos,
receberdo fundo anticorrosivo e pintura com esmalte sintético na cor em
vermelha. Todos os registros e conexdes deverdo atender as exigéncias da
Portaria n° 160/2007 do INMETRO e suportardo a mesma pressao prevista para
a canalizagao.

4.4 As tubulagbes suspensas em paredes e lajes deverdo ser afixadas com
abracadeiras ou tirantes metalicos, fixando-se rigidamente em alguns pontos e
permitindo a dilatacdo em outros. A distancia entre apoios devera respeitar
recomendacgdes dos fabricantes.

4.5 A rede enterrada a ser substituida, recebera protecdo contra corrosao
através fundo anticorrosivo epoxi a base de zinco bicomponente seguida de
envelopamento com fita adesiva plastica a base de cloreto polivinilico, ou
através de emulsdo asfaltica. Recomenda-se também envelopamento em
concreto em torno da tubulacio.

4.6 Os hidrantes de parede deverao possuir saida singela e serem dotados de
registro de comando (registro angular) no mesmo didmetro da canalizag&o,
apresentando adaptador de rosca Stroz com redugao para 38 mm.

4.7As caixas para abrigos de mangueiras terao as dimensoes de 70x50x25
cm, tendo nas portas viseiras de vidro com a inscricao “INCENDIO” em
letras vermelhas nas dimensdes traco 05 cm e moldura 3x4 cm.
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4.8 As mangueiras serao dotadas de juntar tipo Storz e deverao resistir a
pressdo minima de 8,5 kgf/cm?. Terdo diametro de 38 mm e requinte de 13
mm de jato sdélido. Devem ser flexiveis, de fibra resistente a umidade e
com revestimento interno de borracha. As mangueiras deverdo estar
acondicionadas no abrigo e desconectadas do hidrante de modo a facilitar
0 emprego imediato e conservagao, evitando eventuais vazamentos na
rede, o que danifica a mangueira conectada.

4.9 A reserva técnica de 10.000 | foi dimensionada de tal forma que forneca ao
sistema uma autonomia minima de 30 minutos, levando em consideragao
o funcionamento simultdneo dos trés hidrantes mais desfavoraveis da
edificagao.

4.10 A pressao minima, verificada no hidrante hidraulicamente menos
favoravel, medido no requinte, atendera a pressao dinamica de 1,0 kgf/cm?
(10,0 m.c.a.).

4. RECOMENDAGOES GERAIS

As canalizagbes de hidrantes deverdo ser submetidas a um teste de estanqueidade,
sob presséo.

Todos os elementos previamente existentes na edificagdo (esquadrias, paredes pisos,
etc.) que forem atingidos quando da instalagdo dos sistemas de prevengdo contra
incéndios, deverdo ser restaurados, pintados e limpos, para que apresentem boas
condicdes e bom aspecto, ao término da obra.

Toda mudanga do projeto eventualmente necessaria tera que ser aprovada pela
fiscalizagdo da Contratante. O projeto devera ser alterado “as built” de modo a retratar
fielmente as obras executadas.

Joinville, 17 de setembro de 2013.

Lia Dalva Alves Barraca
Engenheira Civil — CREA 33380-8/SC
Matricula 14.775-1
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