ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS
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O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |263.925 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF 83.169.623/0001-10
Proprietario PREFEITURA MUNICIPAL D JOINVILLE - SECOM CNPJ/CPF 83.169.623/0001-10
Endereco Rua Otto Adolfo Augusto Vogelsanger Numero SN

Complemento

Bairro Morro do Meio Municipio Joinville
Area total (m2) |3.313,52 N° de pavimentos |2 Alt. desc. (m) [3,91
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |FERNANDO STROISCH Registro técnico 062522-0/SC
Nome |Sem RT atribuido Registro técnico

3. TIPO DE LIBERACAO

Total Area liberada (m?) |3.313,52

4. DETALHES DO BLOCO OU AREA

Denominagéo C.E.I. MORRO DO MEIO |cPF/ICNPI [83.169.623/0001-10
Ocupacgédo predominante [E5 - Pré-Escola
< Altura descendente (m) (3,91 N° pavimentos 2 IArea total (m?) |3.313,52
g |[Riscodo imovel Risco IV Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 180,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao

5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS

INO6 - Sistema Preventivo por Extintores INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo

INOS8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado INO9 - Saidas de Emergéncia

IN11 - lluminag&o de Emergéncia IN12 - DAI - Detecgdo Automatica de Incéndio

IN12 - Sistema de Alarme IN13 - Sinalizagdo de Abandono do Local

IN14 - Proteg&o Estrutural Contra Incéndios IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento

IN19 - Instala¢des Elétricas de Baixa tensao

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO Joinville, 27 de Janeiro de 2023

Deferimento

Jaqueline F. de Moura Assinado de forma digital

Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho
CREA-SC 1155778

JAQUELINE FERNANDA

p por JAQUELINE FERNANDA
DE MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950

Vocé pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 2639258NKV9Q

Rua Jaguaruna, 13 Cep : 89201-450 Bairro : Centro - Joinville/SC

Telefone : 3431-1116 E-mail : cat@cbvj.com.br Péagina:1 /1
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NOME DO EMPREENDIMENTO

C.E.l. MORRO DO MEIO

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

MUNICIPIO INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)

JOINVILLE 13.20.25.19.1005

RUA N° BAIRRO COMPLEMENTO
OTTO ADOLPHO AUGUSTO VOGELSANGER S/N MORRO DO MEIO --

AUTOR DO PROJETO - |
FERNANDO STROISCH

N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|

8615579-6

REGISTRO TECNICO

062522-0

AUTOR DO PROJETO - I

REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)

MW INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

[J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)

1 SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

[ SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA

MW PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

MW PROTEGCAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

M SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

W SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA (SIE)

W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)

W SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

M SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

[0 COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

[J COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL E VERTICAL

00 CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

[J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

W INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

B INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO

1 PISCINA DE USO COLETIVO

[J PISCINA DE USO COLETIVO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

[J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO

W ACESSO DE VIATURAS

M ACESSO DE VIATURAS

B BRIGADA DE INCENDIO

M BRIGADA DE INCENDIO

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARA(}AO DE APROVA(}AO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS

APLICAVEIS A EDIFICACAO FOREM APRESENTADOS

H NOVO [J EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 O REAPROVAGAO PPCINe
[JRISCO Il [JRISCO Il M RISCO IV [JRISCO V

AREA TOTAL DA CONSTRUGAO 3.313,52M2 || ALTURA DESCENDENTE 3,91 M H Ne TOTAL DE PAVIMENTOS* 2
DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO |  CLASSE DE
PAVTO. ¢ OCORRENCIAS |  CONSTRUIDA IDEAL - a1 (My/M2) RISCO
TERREO E-5 ESCOLAR [ 1.735,10 M2 300 BAIXA
SUPERIOR E-5 ESCOLAR [ 1.341,92 M2 300 BAIXA

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

JoIW®

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imovel deixa-las a disposigao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imdvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberacao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligagdo com a central do sistema de alarme e detecgao de incéndio da

edificagao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccao de
incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdao. conforme art 5° da IN 035, o

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPACAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
QUADRO DE REVISOES
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via ggglsf\o EE$C$'CI/'§9| DATA____[DESENHO
publica até a circulagcdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é
necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao n
L
especificado na IN18. Q
O
<
NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B 8
da IN14 o
<
NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as . _
PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
L ADEMAR S8 ihior 71406001
solicitacbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. (* Rl/c=BR, O=ICP-Brasil, OUZAC
STR I N GAR ;ggﬂqugggl%\"%gg;efenc'al FERNANDO Assinado de forma digital por
JUNIOR:074; X immdé‘,fgfﬁﬁ,ﬁ,%ﬁ?‘d%mggéf'? STROISCH:84134518920 EEF;NANDO STROISCH:84134518920
. . . . ~ a~ . H izacao: . :2023.01.24 10:03:16 -03'00"
NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em 980901 Join¥ilE:' o3 1526150500 edes
. . . _ MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: 83169,623/0001-10 CREA/SC 0625220
; ; EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
a) com area de até 200m? e
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
FERNANDO STROISCH
circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0
NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagcéo de emergéncia em Municipio de Joinville
ambientes internos com as seguintes caracteristicas: p——— MUN|CiP|O DE JOINVILLE
a) com area de até 200m? e racio
. . \ C.E.l. MORRO DO MEIO
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
ENDEREGCO R
: ~ : . ) . L ua Otto Adolpho Augusto Vogelsanger
circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél . p . g . 9 9
Bairro: Morro do Meio; Joinville - SC
PROJETO ARQUIVO DATA
PROJ ETO PREVENTIVO PPCIO1 - SITUACAO/LOCACAO 24.01.2023
e PLANTA SITUACAO / e o7
z PCI1 01/06
IMPLANTACAO = NDicADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n°® 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: contato@fercon.eng.br
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Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

PLANTA PAVIMENTO TERREO

1:100

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
| ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

m Porcelanato Cinza Acetinado 60x60cm Ref.: Hangar Chicago Portobello
E Porcelanato Bege Acetinado 83x83cm Ref.: Valéncia Artens
E Vinilico azul claro 30x30cm
/\ PAREDE -revestimentos - Classe II-A FACHADAS - Classe II-B
acabamentos - Classes IlI-A sem gotejamento
sem gotejamento flamejante
A Pastilha ceramica 10x10 Amarelo Ouro h=50cm / Massa acrilica com pintura ﬂ PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
latex na cor Branca em Placa cimenticia
A Pastilhcherémica |13(|)X10 Azul (E‘,'Ia.ro h=50cm / Massa acrilica com pintura latex — PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES : _ _
na cor Branca em Flaca cimenticia . NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagao. conforme art 5° da IN 035, o
A Revestimento Ceramico 20x20 Branco Acetinado em Placa cimenticia [T] ACIONADOR MANUAL ALARME DE INGENDIO ’ ) ’ . . . . . o ~
/o] Revestimento Geramico 30x40 Branco Acstinado em Placa cimenticia ran Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, & permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgdo de hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de o B RETSOe
M " tura lat B Placa cimentici . _ ; _ ) o o oA . : . . o : - _
/5\| Massa acrilica com pintura Iatex na cor Branca em Placa cimenticia CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL) fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuag&o, seja possivel a abertura incéndio da edificacdo deve: distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via REVISAO __IDESCRIGRO _ DATA __[DESENHO_
A Pastilha ceramica 10x10 Cinza em Placa cimenticia . . . . . L . . . ~ . ~ ‘s . ~ .
| pasin {010 Vorrmaia hsocm /1 | | SINALIZADOR AUDIVISUAL pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analdgica ou algoritmica; publica até a circulagdo comum da edificagao € inferior a 50m, portanto, ndo €
astilha cerdmica 10x ermelha h=50cm / Massa acrilica com pintura latex L. . . .
na cor Branca em Placa cimenticia 7 QUADRO DISJUNTORES SCI lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
Pastilha ceramica 10x10 Verde h=50cm / Massa acrilica com pintura latex na
A EAOF Bfancél_em P'aca_citmenltf:ia N , ' ONEE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS § 1° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em descargas devem lIl - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
assa acrilica com pintura latex na cor Azul olno aa Alma em Flaca pre . . .
A moldada q_p LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINGSO DE 1200 LUMENS dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao @
A o " o . , o
t lat Azul-Gl | PI Idad ~ L . . sqt . N . 2
N assa acrilica com pinfita fatex na cor Azdl-=lactal em Flaca pre meldada fluxo de evacuacdo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; especificado na IN18, NT_16_DAT_2016, tabela 3 anexo B. 8
Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Brilho Solitario em Placa pré @ EXTINTOR PQS 4Kg ABC
moldada por 24 horas em caso de falta de energia. V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante P - - <>E
/| Massa acrilica com pintura latex na cor Azul "Borboleta Azul" em Placa pré > EXTINTOR CO2 4Kg NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B O
moldada § 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e da IN14 Y
A Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Imaginagéo Fértil em Placa pré PISO ANTI-DERRAPANTE . B . . . 3 . . a o
moldada externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, <
Massa acrilica com pintura latex na cor Branco em Placa pré moldada : . . ~ . ~ e =
N 4 HIDRANTE DE RECALQUE responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposicéo devidamente identificado. NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as — — o
Massa acrilica com pintura latex na cor Vermelho em Placa pré moldada .. ~ ADEMAR e mﬁéﬂ?ﬁf}ﬂ%ﬁo@%ﬁ%&ﬁ?
= HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. STRINGAR K&+, %%
Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Brilho Solitario em Placa cimenticia JUNIOR:0747 . Assinado de forma digital por
& T — e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de - 1 ot Jniorraisiaosor FERNANDO FERNANDO STROISCH34134518920
@ Massa acrilica com pintura latex na cor Amarela em Placa cimenticia _ } A . NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iIuminagéo de emergéncia em 980901 Join¥HE:: os 1526050300 STROISCH:84134518920 Dados: 2023.01.24 10:04:51 -03'00'
N _ ] ) P podendo ser um dos seguintes: evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
Massa acrilica com pintura latex na cor Amarela em Placa pré moldada - . . . . ambientes internos com as seguintes caracteristicas: 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
Pastilha ceramica 10x10 Azul Claro em Placa pré moldada I M GISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE. GLP | - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, a)  com drea de até 200m? e EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
Pastilha ceramica 10x10 Amarelo Ouro h=50cm / Massa acrilica com pintura Il - claviculario junto a central de alarme do desde que:
latex na cor Branca em Placa cimenticia % INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO o _ , . b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéao
/| Chapa de ACM Branco fosco 3mm imovel; ou | - exista sistema de alarme e detecgao de i FERNANDO STROISCH
PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA . . , , . . o e comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél Engenheiro Civi
.| Chapa de AC Amarel fosco 3 =) [Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as incéndio na edificagao; e CREA/SC: 062522-0
apa ae marelo T10Sco smm I
DETECTOR DE FUMAGA CONVENCIONAL ; i i i i
/| Chapa de ACM Vermelho fosco 3mm O] ¢ respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsdes
) Ani ; 0 20 A 40 ; NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em unicipio de Joinvill
Chapa de ACM Azul fosco 3mm — GUARDA CORPO § 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. Municip &
- dispor de: ) A ambientes internos com as seguintes caracteristicas: , ,
[ FORRO Classe TFA — CORRIMAO p § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura ’ ’ j oo MUNICIPIO DE JOINVILLE
“ sem gotejamento _ | - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer a) com area de até 200m* e EDIFICACAO C.E.l. MORRO DO MEIO
Forro modular de fibra mineral branco 62,5 x 62,5cm L . . . P . vt
, . evacuagado, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada. b) ~ com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
@ Forro modular removivel de gesso revestido ¢/ PVC branco 62,5 x 62,5cm ENDERECO R Ott Ad loho A toV I
——————— HIDRANTE - TUBULACAO ACO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE . o .~ . ~ . . ~ Circu|agéo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél ua 0 0 p 0 ugus 0 Oge Sanger
(3) | Gesso acartonado RU horas em caso de falta de energia; e § 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e Bairro: Morro do Meio: Joinville - SC
- )
CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO, — — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO i ‘vacs i 5 ineandi - : ifi i i i PROJETO ARQUIVO . DATA
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL. ALVENARIA. METAIS E LIGAS Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra PROJETO PREVENTIVO PPCIOZ - PL PAV TERREO 24.01.2023
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS. _ . ~ s A ; z
— . = . — REDE GLP - TUBULAGAO ACO GALVANIZADO edificagdo. antipanico. CNERe PLANTA PAVIMENTO TERREO S PROJETO Fpoué:l 02/06
COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE III-B SISTEMAS PREVENTIVO B NDICADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: contato@fercon.eng.br



cat01
aprovação


— L

PATIO MATERNAL Il - A

PATIO MATERNAL Il - B

Y

A: 35,25 m? A: 44,12 m? PATIO MATERNAL Il - C
368,50 cm 368,50 cm ’
AD 4905 368,50 cm
AD AD
N N 7/ N
7/
— = —u— {1 A — = ; —— _— — 1Ay = T — — > -, 1 AD p= —_— . —— ——
AREA TECNICA 9 |/ N\ [AREA TECNICA 8 — |/ AREA TECNICA 7 POPULAGAO \
A 2,71 My 367,50 om A28 M 367,50 cm 211,00 em| HAD 26350 om A: 2,63 M 367 50 cm 25
263,50 cm yNO) e &= e PESSOAS
o
AD i . . N
& ACESEO 4 POPULACAO AD POPULACAO POPULACAO POPULAGAO N LE. 10D LUMENS A®
A: 15,05 m? 25 - - % 25 - 368,50 cm h=2,00m - - POPULACRO
cohem PESSOAS PESSOAS & 25 AD 12 _|13]14] 15 " MATERNAL II - A MATERNAL Il - B
= PESSOAS = PRE-ESCOLA Il - B AD PESSOAS == PQPULAGAO A: 42,64 m? 368,50 cm A: 41,26 m? 25
PRE-ESCOLA Il - A PRE-ESCOLAI-C | ) PRE-ESCOLA | - A L1 o5 ‘ S AN RESSOAS MATERNAL Il - C ,
i A: 42,13 m* 4, 368.50 cm AATEOm L 368,50 om A 404 368,50 om A4 M oo i e PESSOAS A 35,91 m?
$ 10 b
yNO) (ENoo LUMENS |2 : W AD BWC INFANTIL 5 :
. T e " A: 14,25 m?
Abaixo ‘ BWCINEANTILS h=2,00m @J V21 220 ,25m &@ $ 368,50 cm m A@
238 - | i ‘ 368,50 cm
BWE INFANTIL S 80 mm 80 mm A: 15,60 m? il 1.E. 10 LUMENS E. 436850 cm ¢
$&£ cm AT m F°G® 65 mm (SOBRE O FORRO) 65 mm (SOBRE O FORRO) ; h=2,00M m
LLE. 100 LUMENS T AN " 2 368.50 o
= 368,50 cm r VEM DO PAVIMENTO £°°5 AL6 |.E. 100 LUMENS L.E. 100 LUMENS
h=2,00m / & \ W SUPERIOR ! N / h=2,00m | = | h=2,00m
| A B : = : [_GUARDA-CORPO = ) “ _9-_1 ' '
AL5 HD- 2@ ()F h=1.30m H:: , % =] @/ LE. 100 LUMENS e
C. N = = i E. = | —
160 pits h::-\2 soE- 100 LUMENS L.E. 100 LUMENS LLE. 100 LUMENS Hi5 30 100 LUMENS s { LE. 100 LUMENS 20520 h=2.30m Hi6 . - F=2.00m N
: h=2,00m EXT PQS h=2,00m h=2,00m requinte 1.1/2 - 13 mm h=2,00m 1Ka ABC CIRCULACAO h=2,00m D.F. ) BANHEIRO INFANTIL 4
4Kg ABC ABRIGO 90X60X17(embutir) - 9 A: 44,40 m? o~ ;e$f£nt$3 mm EXT PQS < A: 9,91 m?
€A 40x20 h=2.30m : E 368.50 m ABRIGO 90X60X17  40x20 h=2.30m 4KgABC ~ MEZANINO S / 368,50 cm
40%20 h=2.30 40x20 h=2,30m _/ B (embutir) GUARDA-CORPO A: 68,71 850 40x20 h=2,30m AD
_ XL =M QD-GERAL h=1.30m AD 508,50 cm
40x20 h=2.30m B ,
_ DISJUNTORES DO SCI — 7 - —
20 7 s 1 ; n TA0 T 1 -
LE. 100 LUMENS GUARDA-CORPO A jl—24x12 h=1.80m
h=2,00 h=1,30m ——=" ! AD DML ALMOXARIFADO i —
=2,00m AD BANHEIRO FEM. 2 | [vesT FEM 1
e | VEST. BWC MASC. 2 A 7,05m? A: 9,57 m? A: 9.5 m? PR
PATIO COBERTO C MASC. PCD 2 A 995 m? ® ® - pCch2
= . 2 . 2 ’ 368,50 cm A: 527 m ¢_1Q0 cm
S A: 147,44 m € A.?)g,gzz3 0m 4,368,50 cm 466,50 $—* A 368 50 cm 2
368,50 cm cm 368,50 cm| cm s iz
28 28 28 28 28 s LLE. 100 LUMENS i il &= s 2 AD®
28 28 28 28 \ h=2,00m |—| li |
234 T Ty 40x20 h=2,30m r | | 2
. — L ~ &
28 28 28 28 | ® SOLARIO COLETIVO
28 28 28 28 - A A 71,41 m?
£8 959 1,00 cm
3 L AD
Q LE. 100 LUMENS
193,50 cm h=2,00m LLE. 100 LUMENS N
L e -
_ma®| | | B h=2,00m LE. 1200 LUMENS
! T h=2,00m H I
17 N ] 1 AD - ] ] [ gsssoem L
. SALA DOS
ATELIE A
A: 7477 m? @ P;%Z'?OSOZRES
368,50 cm - 02,00 M
&=
150 150
BWC INFANTIL 8 —
b 2
, A A 368,50 cm 4%8.350m AD €A 5 . 83% 166,70 cny
ZRfs-iicchA Il-B PRE-ESCOLA Il - G @ 308, SZ/ST"TNC (104750m 2 Fiailh
143,33 m? 368,50 cm A 41,68 m? 0, VCiy
4505, N 368,50 cm A AR, — 150
A®@ POPULACAO « 368,50 om PORULACRO i 8 26‘/[48/?00/?}?/ : - I
25 = D4 )
PESSOAS AD PESSOAS AD 8,33% 3 8,33%
288,50 cm B ALS L.E. 1200 LUMENS 228,35¢cm < — ©99%_ " |E. 1200 LUMENS
= : - - QP h=2,00m s 2 8 h=2,00m
AREA TECNICA 10 AREA TECNICA 11 =
: A: m
AP — A AW sors0any Y O] O] f -
= & = a3 yui = & == . T = & 3 DS ) T n -y ) T = T — -
- - - - = j i - - - - = - - - - = j [ - - - E. = § - - - - § - - - - - - = j - = - - - - - j
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PLANTA PAVIMENTO COBERTURA
1:100
°| 2
PAREDE EXTERNA - L ® L
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO ESPESSURA 11CM
TRRF 90 MIN
LRG
o
RESERVATORIO 2 80
RCi1 RCi2 A: 107,30 m?
Vcons=5.000L Vcons=5.000L A0
Vrti =5.000L Vrti =5.000L 3
V total =10.000L V total =10.000L
ALCAPAO
PORTA METALICA —/
SEM VENEZIANA
7 REVESTIMENTO INTERNO COM PAREDES
1 EM PLACA CIMENTICIA ESP 78MM TRRF= 30 MIN. - f

TRRF TOTAL PAREDE RESERVATORIO RTI > 2H.

PLANTA PAVIMENTO BARRILETE

1:100

NOTA: CONFORME ART. 87. O RESERVATORIO DEVE SER

CONSTRUIDO EM MATERIAL QUE GARANTA A RESISTENCIA
MECANICA, AS INTEMPERIES E FOGO COM TEMPO REQUERIDO DE
RESISTENCIA AO FOGO (TRRF) MINIMO DE 2 HORAS.

| LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO -CLASSE IV-A
Porcelanato Cinza Acetinado 60x60cm Ref.: Hangar Chicago Portobello
Porcelanato Bege Acetinado 83x83cm Ref.: Valéncia Artens

Vinilico azul claro 30x30cm

PAREDE -revestimentos - Classe II-A
acabamentos - Classes IlI-A
sem gotejamento flamejante

Pastilha ceramica 10x10 Amarelo Ouro h=50cm / Massa acrilica com pintura

latex na cor Branca em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Azul Claro h=50cm / Massa acrilica com pintura latex
na cor Branca em Placa cimenticia

FACHADAS - Classe II-B
sem gotejamento

Revestimento Ceramico 20x20 Branco Acetinado em Placa cimenticia
Revestimento Ceramico 30x40 Branco Acetinado em Placa cimenticia

Massa acrilica com pintura latex na cor Branca em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Cinza em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Vermelha h=50cm / Massa acrilica com pintura latex
na cor Branca em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Verde h=50cm / Massa acrilica com pintura latex na
cor Branca em Placa cimenticia

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul olho da Alma em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul-Glacial em Placa pré moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Brilho Solitario em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul "Borboleta Azul" em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Imaginagao Fértil em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco em Placa pré moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Vermelho em Placa pré moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Brilho Solitario em Placa cimenticia
Massa acrilica com pintura latex na cor Amarela em Placa cimenticia

Massa acrilica com pintura latex na cor Amarela em Placa pré moldada

Pastilha ceramica 10x10 Azul Claro em Placa pré moldada

Pastilha ceramica 10x10 Amarelo Ouro h=50cm / Massa acrilica com pintura
latex na cor Branca em Placa cimenticia

Chapa de ACM Branco fosco 3mm

Chapa de ACM Amarelo fosco 3mm

Chapa de ACM Vermelho fosco 3mm

PRPPRPRPRPRPRPRPRPRRERPRRPRERRPRRRE PR DIEEED

Chapa de ACM Azul fosco 3mm

FORRO -Classe II-A
sem gotejamento

Forro modular de fibra mineral branco 62,5 x 62,5cm

Forro modular removivel de gesso revestido ¢/ PVC branco 62,5 x 62,5cm

®@ee O

Gesso acartonado RU

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE 1lI-B

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagcdo comum da edificagao é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagéo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulacao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

LEG

ENDAS

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuacgao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imdvel deixa-las a disposigao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligagdo com a central do sistema de alarme e detecg&o de incéndio da

edificacao.

i

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

REGCISTRMBREATETAGHFG®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

@ I[F G s )| MS@\V/@DiiNIEEE

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO
| — CORRIMAO
LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGCAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

= ¢ emm= . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgéo de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgoes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.
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| LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR) |

PISO -CLASSE IV-A
Porcelanato Cinza Acetinado 60x60cm Ref.: Hangar Chicago Portobello
Porcelanato Bege Acetinado 83x83cm Ref.: Valéncia Artens

Vinilico azul claro 30x30cm

PAREDE -revestimentos - Classe II-A FACHADAS - Classe II-B
acabamentos - Classes IlI-A sem gotejamento
sem gotejamento flamejante

Pastilha ceramica 10x10 Amarelo Ouro h=50cm / Massa acrilica com pintura
latex na cor Branca em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Azul Claro h=50cm / Massa acrilica com pintura latex
na cor Branca em Placa cimenticia

Revestimento Ceramico 20x20 Branco Acetinado em Placa cimenticia
Revestimento Ceramico 30x40 Branco Acetinado em Placa cimenticia

Massa acrilica com pintura latex na cor Branca em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Cinza em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Vermelha h=50cm / Massa acrilica com pintura latex
na cor Branca em Placa cimenticia

Pastilha ceramica 10x10 Verde h=50cm / Massa acrilica com pintura latex na
cor Branca em Placa cimenticia

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul olho da Alma em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul-Glacial em Placa pré moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Brilho Solitario em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul "Borboleta Azul" em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Imaginacao Fértil em Placa pré
moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco em Placa pré moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Vermelho em Placa pré moldada

Massa acrilica com pintura latex na cor Azul Brilho Solitario em Placa cimenticia
Massa acrilica com pintura latex na cor Amarela em Placa cimenticia

Massa acrilica com pintura latex na cor Amarela em Placa pré moldada

Pastilha ceramica 10x10 Azul Claro em Placa pré moldada

Pastilha ceramica 10x10 Amarelo Ouro h=50cm / Massa acrilica com pintura
latex na cor Branca em Placa cimenticia

Chapa de ACM Branco fosco 3mm

Chapa de ACM Amarelo fosco 3mm

Chapa de ACM Vermelho fosco 3mm

PRPPRPRPREPRPRPRPRPRRRPRPRERERRPRRRPE PR DIEEED

Chapa de ACM Azul fosco 3mm

FORRO -Classe II-A
sem gotejamento

Forro modular de fibra mineral branco 62,5 x 62,5cm

Forro modular removivel de gesso revestido ¢/ PVC branco 62,5 x 62,5cm

®©eoe O

Gesso acartonado RU

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE 1lI-B

ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
a) com area de até 200m? e
b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagcdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo
incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a

antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de

portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgéo de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

destravada.

antipanico.

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante

evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura

eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer

§ 7° As previsOes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e

F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

de

FACHADA LATERAL DIREITA

1:100

COBERTURA (FACE SUPERIOR)

CLASSE lII-B

COBERTURA  (FACE

SUPERIOR)

AGUA PARA CONSUMO

110
110

NiVEL DE SAIDA DE AGUA PARA CONSUMO@

37

m

I I I
EN L RN | S S | — N

N4

/

COBERTURA
CLASSE lII-B

(FACE

N

5 p—=r

K p—r

381

]

LS SR

D00,

i ele]

QOOOOOIOOOOOO

OOO0OIOOOOCO

O
] | . _

45N

W

o

11,52
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CORTE B-B

1:100

' l—  TERREO

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢éo de incéndio da

edificagao.

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagdo destas pranchas aprovadas, plotadas

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

RESPONSAVEL

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA

DESENHO

R0O Emissao Inicial. 19.12.2022

Antonio Luiz

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagcdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

~

APROVACOES

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

PROPRIETARIO AD E M AR aHiEA%sinado digitalmente por ADEMAR RESPONSAVEL TECNICO

STRINGAR

Multipla v5, OU=
35000176, OU=Presencial,

JUNIOR:07 " tﬁTBG@XE?gS’S'%g%%‘mgO%% " FERNANDO ?ésRiSZ?\JOD%ESf?l;glasgﬁgil1'_2,?1;1 8920
980901 JoinWHl&E: 7 05 1500510300 STROISCH:84134518920 Dados: 2023.01.24 10:04:28 -03'00'
MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as

solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

GO

Municipio de Joinville

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

EDIFICAGAO C.E.l. MORRO DO MEIO

ENDERECO

Rua Otto Adolpho Augusto Vogelsanger
Bairro: Morro do Meio; Joinville - SC

PROJETO ARQUIVO DATA

PROJ ETO PREVENTIVO PPCI0O6 - FACHADAS E CORTES 24.01.2023
oo FACHADAS E CORTES
s PCIl 06/06

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: contato@fercon.eng.br
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Hi6- SUPERIOR

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(embutir)
HIDRANTE USO
SIMULTANEO

MAIS DESFAVORAREL
Q=70,2L/MIN

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(embutir)
HIDRANTE USO SIMULTANEO
Q=89,4 L/MIN

ISOMETRICO SHP
1:100

RCi2
Vcons=5.000L
Vrti =5.000L

V total =10.000L

RCi1
Vcons=5.000L
Vrti =5.000L

V total =10.000L

SAIDA CONSUMO ACIMA DOS 5.000L DA RTI
DAS CAIXAS

RTI
SAIDA CONSUMO ACIMA DOS 5.000L DA RTI
DAS CAIXAS N
£
S
TUBO DE LIMPEZA —%G_
TUBO METALICO 40 MM 1.1/2"

Hi3- TERREO

ki
RG
2", TUBO DE LIMPEZA

TUBO METALICO 40 MM

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(embutir)

Hi2- TERREQO

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(embutir)

: /¢@66 P
. ~
© -
w8 -
-
R _ 5 P -
6; / -

O8l - Hi5- SUPERIOR

Ll_cg 12 L~ requinte 1.1/2 - 13 mm
L mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(embutir)
HIDRANTE USO SIMULTANEO
Q=72,6 LIMIN

CHICOTE PIG TAIL FLEXIVEL P-45
CONCETANDO BOTIJAO AO
REGULADOR DE PRESSAO DE
SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H COM
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 3/4"
COMPRIMENTO 0,5M.

| NOTA: |
O ABRIGO DE GAS SE ENCONTRA AFASTADO A MAIS DE 1,5M DE FOSSO, CAIXAS OU
RALOS DE ESCOAMENTO, GORDURA, VENTILAGAO OU ESGOTO, CAIXAS
DE REDE ELETRICA, TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO

ISOMETRICO GLP

1:75

-

CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA

-VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA TIPO FECHO RAPIDO) 3/4"

-TE PLUGADO, COM REDUCAO PARA %"
-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO

.. ——— TUBO AGCO GALVANIZADO 20MM
EMBUTIDO NA PAREDE DO ABRIGO
ENVELOPADO EM CONCRETO MAGRO

TUBO AGCO GALVANIZADO 20MM
ENTERRADO E ENVELOPADO
NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM

REGULADOR DE BAIXA PRESSAO
SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H COM
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2"

TUBO ACO GALVANIZADO 15MM
ENTERRADO E ENVELOPADO
NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM

AN

TUBO AGCO GALVANIZADO 15MM
EMBUTIDO NO CONTRAPISO

FOGAO 6 BOCAS COM FORNO

SEMI INDUSTRIAL- 391,67KCAL/MIN

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"
DISTANDO 3CM PARA FORA DA PAREDE ACABADA
SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA

| NOTA:

ART. 38. E PROIBIDO O USO DE
VALVULA DE RETENCAO QUE IMPECA A
RETIRADA D'AGUA DO SHP, ATRAVES

DO HIDRANTE DE RECALQUE.

]

P A

.70

7

)

Hidrantes Analisados

-

HR - HIDRANTE DE RECALQUE

LOCALIZADO JUNTO AO MURO

DO LOGRADOURO PUBLICO
COM ACESSO LIVRE PARA

APROXIMACAO DO CAMINHAO

DE COMBATE A INCENDIO
DO CORPO DE BOMBEIROS

H> 60cm DO NIiVEL DA CALGADA

Hidrante Hi6 (SUPERIOR)

100

Peca

Pavimento

Nivel

geométrico(m)

Vazao
(I/s)

Presséo
(m.c.a.)

Hi5

Incéndio

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(embutir)

SUPERIOR

4.88

1.21

4.39

Hidrante
analisado

Incéndio

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(embutir)

SUPERIOR

4.88

414

Hi4

Incéndio

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(embutir)

TERREO

1.20

1.49

6.66

Processo de calculo: Hazen-Williams

Tomada d'agua:

Tomada dagua TUBOS METALICOS - 3" (Ferro maleavel classe 10)

Nivel geométrico: 11

.62 m

Presséo inicial: 0.00 m.c.a.

Vazao

Trecho (Ils)

1%} Veloc.
(mm) (m/s)

Comprimento (m)

Conduto

Equiv.

Total

J Perda

(m/m)

(m.c.a.)

Altura
(m)

Desnivel Pressdes
(m) (m.c.a.)

Disp. | Jusante

1-2 3.87

75 0.88 11.33

27.04

38.37

0.0155

0.59

11.62

4.74 474 | 4.15

2-3 2.66

75 0.60 12.30

4.10

16.40

0.0077

0.13

6.88

0.00 4.15| 4.02

3-4 2.66

60 0.94 6.69

5.51

12.20

0.0229

0.27

6.88

0.30 432 | 4.05

4-5 1.17

60 0.41 2.27

8.20

10.47

0.0050

0.05

6.58

1.70 575 | 5.70

5-6 1.17

60 0.41 0.00

20.00

20.00

0.0047

1.56

4.88

0.00 570 | 4.14

Pressdes (m.c.a.)

Estatica
inicial

Perda de carga

Trajeto

Mangueira

Esguicho

Dinamica
disponivel

Minima
necessaria

6.74 1.13

1.07

0.40

4.14

4.10

Situagdo: Presséo suficiente

Situagdo: 1.17x60 = 70,20 I/min
Vazao suficiente

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da
edificagao.

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccéo de
incéndio da edificacido deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificacdo € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

LEGENDAS

i

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
us ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

REGCISTRMBREAZETAGHFG®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

JB® e 1 =ogwd Ik

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA

SEM ESCALA

Segue para

consumo

minimo 0,30m

vidro comum max.|2mm

fixar o vidro com massa
somente nos 4 cantos

2)

I minimo 0,30m

Parede

I

min. 0,20m -—/|,——

AN TN

[7 (77 [7

:

€

ventilagao

PLANTA
BAIXA

venezianas

minimo 0,60m

"CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" - letras

cor amarelo trago - 0,2cm moldura - 1x2cm

VISTA FRONTAL
DETALHE - CAIXA DE MANOBRA COM REGULADOR DE 1° ESTAGIO

SEM ESCALA

Parede

+_

+_

chave

Z

CORT

E

QUADRO DE LEGENDAS

IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

As Locagdes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir
conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.

O Art. 29

O abrigo, do conjunto de controle e manobra para GLP, deve ter as seguintes
caracteristicas:

| — dimensdes minimas de 30 x 60 x 20 cm;

Il — altura de instalagdo minima de 100 cm do piso externo;

11l — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cerca/tela de protegéo
dos recipientes de superficie, aterrados ou enterrados;

IV — aberturas para ventilagdo na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e

V — fechamento em material transparente, com a inscrigdo: “EM CASO DE INCENDIO,
QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO".

@ | At3o

O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:

| — valvula reguladora de pressdo de 1° estagio;

Il — manémetro para indicagéo da presséo na rede primaria de gas, com graduagéo que
permita uma leitura com preciséo, que deve ser regulada até 1,5 kgf/lcm?;

Il — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rapido);

IV — té plugado, com redugao para %2”, para teste de estanqueidade da canalizacéo.
Paragrafo unico. Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados
de acordo com o fluxo do gas.

©) Art. 31

GUARDA CORPO
—— CORRIMAO
LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGCAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

= ¢ emm= . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessdria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avalia¢do e visualiza¢do dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES
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Estrado de

madeira
180x50x10

\P45 P45

I

L

18

5

Afastamento do tanque

até a parede
Tubo ago galvanizado 3/4"

14

180

o

4

EXTPQS
4Kg ABC

176

CENTRAL GLP

SEM ESCALA

®

Estrado de
madeira
180x50x10

Portas de abrir o

S/

correr

Detalhe
lateral da
veneziana

12

Impermeabilizacao
e ¢

P46

90

Compostos
cimenticios

192

Estrado de madeira

} 180x50x10
~

©

min. 180

Porta veneziana de aluminio
1,80x1,80 m (0,90 cada folha)

com distancia entre as placas — |
de 8mm (Abertura no

sentido do fluxo de saida)

CORTE AA

265

22 221

22

265

QUADRO DE LEGENDAS
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176

Art. 9

Devem ser previstos extintores de incéndio junto as Locagdes de GLP conforme Tabela
6 do anexo B, exceto para recipientes em Abrigo de GLP.

Art. 12

A area de Locacéo dos recipientes de GLP, exceto para Abrigo de GLP, deve possuir a
seguinte sinalizagdo: Placa com inscrigdo “CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL"
e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito
115 pt.

Paragrafo unico. As placas devem ser locadas de tal modo que possam ser visualizadas de
qualquer diregado de acesso a area dos recipientes.

T 180

1—e

1—e

altura min.
100 cm

ABRIGO DE GAS

180

ABRIGO DE GAS @
10

10

10G

Art. 18

A Locagao de recipientes em Central de GLP deve possuir:
| — cabine de protegao:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados),
rebocadas, e com espessura minima de 12 cm;

b) com teto em concreto, com declividade para escoamento de agua;

c) altura interna minima de 180 cm;
Il — portas:

a) com dimensdes no minimo 90 x 170 cm;

b) ventiladas por veneziana (com 8 mm entre palhetas), ou por grade (com até 10 cm
entre barras) guarnecida por tela metalica (com malha de 2 a 5 mm);

¢) no minimo 2 portas, quando o comprimento da Central de GLP for maior que 5 m;
Il — piso em concreto ou argamassa;
IV — espago interno livre para circulagéo, operagdo e manutengéo, no minimo de:

a) 90 cm, para recipientes trocaveis; ou

b) 50 cm, para recipientes abastecidos no local.

Art. 29

As Locagbes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir
conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.

Art. 38

A rede coletora (gambiarra) se aplica as Centrais de GLP, sendo a sua conexdo com os
recipientes realizada através de:

| — mangotes; ou

Il — pig-tail.

Il - Paragrafo unico. Na interligagao do pig-tail com a rede de alimentagdo deve haver uma
valvula

de retencao.

Tabela 1

Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de
agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
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PROJETO PREVENTIVO
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DETALHAMENTO GLP
ISOMETRICOS GLP E SHP
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA

15

T (D
| —

ALTURA DE INSTALACAO DA
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

TETO

TIRANTE

§ 255
VISTA FRONTAL
-
\\ J =
T f DADOS TECNICOS QUADRO DE LEGENDAS
1 5 | 25 50 TIPO I?E BLQCO AUTONOMO: 2 FAROL LED = =
(1) TENSAO MAXIMA: 3,7 Ve SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
VISTA FRONTAL  VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR VISTA TRASEIRA A}JTONOMIA MINIMA: 1h @ Art. 10 IN11 | ! - na parede, abaixo da posig&o superior da saida/exaustéo da fumaga (portas, janelas ou
NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa ' elementos vazados), isto &, em altura inferior ao ponto mais baixo do colch&o de fumaca
L e POTENCIA EM LUMENS: 1200Lm possivel de se formar no ambiente
?IﬁOD(D)ESBT_EgONL%?OSNOMO 30 LED DISJUNTOR ESPECIFICO @ Art. 41 IN19 O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada
- ' ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA exclusiva para cada bloco autonomo.
@ TENSAO FUNCIONAMENTO: 3,7 Vcc @
e AUTONOMIA MINIMA: 1h
e NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa
(4) POTENCIA EM LUMENS: 100Lm
(5) DISJUNTOR ESPECIFICO PONTO DE ENERGIA
(6) ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA PARA ALIMENTACAO DO
BLOCO AUTONOMO © ©)
BLOCO AUTONOMO i
X = IS
QUADRO DE LEGENDAS ILUMINAGAO EMERGENCIA §
Y o N N
IN 011 - SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LUMINARIA 30 LED ~ 7
@ Art. 19 A tensdo maxima do SIE néo podera ser superior a 30 V. § EJ “‘HH HH‘ H]U[H HH‘ HHM
— - - T T T 15
O SIE deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes imoéveis: g @
: ]
| — edificagbes com altura superior a 60 m; g _
Il — divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?; ou %
@ Art. 8 Il —divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios (%)
em locais fechados com lotagdo acima de 1.000 pessoas. %
Paragrafo unico. Para os demais imoveis, o SIE deve ter autonomia minima de 0] @
1 hora. g
Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de: ‘(E“
| — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e ©
@ Art. 9 Il — 5 lux em locais: o
a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou =
b) de reunido de publico com concentragéo. <
@ Devera ser informada a poténcia em lumens conforme especificado pelo fabricante e pelo
tipo de luminaria utilizada. SO ACABADO
Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, D e P D
@ independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado ' 4 e i & T, a- T .. s "a“_ ’
com a sinalizagdo para abandono de local. Tensao de alimentagdo 220Vca B ]
O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de: ~ ~
@ Art. 13 II - interrupgéo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagéo DETALHE - ALTURA DE INSTALAQAO "—UMINAQAO DE
normal de uma edificagao. EMERGENCIA

ARIAVE

Fixada no Teto

PISO

Fixada na Parede

Detalhe Sinalizagao

SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DA ROTA DE FUGA

DETALHES - ALTURA DE INSTALAGCAO DAS PLACAS
DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

SEM ESCALA

2,30 M

H=

QUADRO DE LEGENDAS

IN 013 - SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca
com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B).

A sinalizagéo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente,
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade,
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do
piso acabado a base da sinalizagéo

Art. 24. A sinalizacdo de orientagao das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo
de visao, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma
altura minima de 1,80 m do piso acabado

A SAL deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes iméveis:

| — edificagdes com altura superior a 60 m;

Il — - divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou

IIl — divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagédo acima de
1.000pessoas.

Paragrafo unico. Para os demais iméveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Limpeza:
Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos
abrasivos, produtos a base de solventes ou similares.

O Art. 9
T Art. 23
©)
2
2
©
8 @ Art. 24
©
;
1S
o
3
<
PISO ACABADO | Art. 22
DETALHE A
Art. 26
@ 3
I Art. 28
PISO ACABADO |
DETALHE B

As placas usadas para fazer a sinalizagdo de emergéncia devem seguir os requisitos
dispostos na norma, tanto a sinalizagdo basica como a complementar. Assim, as placas
devem ser:

§ Resistentes a chamas (com extensédo queimada ou parte danificada igual ou inferior
a 60 mm de comprimento na amostra ensaiada);

§ Resistentes a limpeza;

§ Resistentes a névoa salina (apds ser submetido a exposi¢éo a névoa salina por 100
h, a superficie das placas de prova ndo podem apresentar empolamento, oxidagéo
ou comprometimento do efeito fotoluminescente);

§ Resistentes ao intemperismo (apds o ensaio de resisténcia ao intemperismo, as
placas de prova ndo devem apresentar empolamento, oxidagao, descoloragéo ou
degradacao);

§ Fotoluminescéncia (a sinalizagdo de nivel superior e intermediario deve ter 140
mcd/m? nos primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos;

§ Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagéo aplicada no piso.

Tabela 1 — Dimensdes da SAL 2

Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
Sinalizagdo de IH milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
abandono de L
local « > Distancia de
visualizacdo em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros
1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas.
2* As dimensodes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
utilizadas, sempre levando em consideragdo o calculo de distdncia maxima de visualizacdo.
Legenda: L=largura; H=altura.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da
edificagao.

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccéo de
incéndio da edificacido deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificacdo € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

LEGENDAS
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PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
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CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

N
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QUADRO DISJUNTORES SCI

QUADRO DE LEGENDAS QUADRO DE LEGENDAS Il - sejam atendidas integralmente as previsdes
7 ~ 7 ~
IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.
Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas § 6° Nos casos em que a abertura da porta Nnos acessos se dé por fechadura
@ Art. 44 de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por @ Art. 44 de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
: uarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel. : uarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel. AL : e :
g P pred P g g P pred P g eletronica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
d 0) ‘ _ N ‘ _ N destravada.
~ . O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes: O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes:
] CORRIMAO METALICO GUARDA-CORPO | - ser barreira sica de protegéo vercal, para evitar a queda de nivel; | - ser barreira sica de protegdo vercal, para evitar a queda de nivel; § 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacdes F6 e
Afastamento de 4 a 5 cm @ Afastamento de 4 a 5 cm II - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera P g P pag
PAREDE - com 11 cm de didmetro nas aberturas; com 11 cm de didmetro nas aberturas; , e . . .
EE— 5-1 6l @ Art. 45 Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranca conforme IN 18; \ @ Art. 45 Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18; F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra
|~ CORRIMAO METALICO IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgcos estacos horizontais e vercais, e \ \ IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e . .
TN 23 a4 cm 1\ 4 suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e antlpanlco_
E:y ——— % @3a4cm V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais
I como: como: a
~—T ) . . : . . : DIAGRAMA ALARME DE INCENDIO
( QY longarin r rras horizontai . longarin r rras horizontai . It
7 g N @ @3a4cm ongarinas, grades, barras horizontats, ete ongarinas, grades, barras horizontais, etc DETALHES DE SUPORTES DA TUBULACAO SEM ESCALA
E:[ £ @ % :E: c GUARDA-CORPO ESCALA 1:20
5 &) & E S
o o) A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de: A altura dos guarda-corpos, devem ter altura minima de:
™~ £
0} ol © I - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da Py 90 kgf | - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da
£ rampa ® rampa
o Art. 46 : ; — Art. 46 : ;
~ possuir largura menor ou igual a 11 cm; o possuir largura menor ou igual a 11 cm; CHUMBADOR UR OU URM DE
o Piso acabado Piso acabado Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; = . CORRIMAO METALICO Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; ggggﬁ'—;ég,\f%ﬁ F;gg%ﬁs
. 11l - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terragos e ambientes externos de uso é IIl - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terracos e ambientes externos de uso SUPORTE TIPO BRAGADEIRA E
SEM ESCALA SEM ESCALA comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de < comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de TUBO
reunido de publico com concentragéo de publico. s reunido de publico com concentragéo de publico. -
= = [
DETALHE FIXACAO DO CORRIMAO DETALHE FIXACAO DO CORRIMAO N viSTA viSTA
NA PAREDE NO GUARDA CO RPO Art. 47 Todas as escadas ou rampas devem ter corrimao, sempre que houver desnivel superior a A Art. 47 Todas as escadas ou rampas devem ter corrimdo, sempre que houver desnivel superior a FRONTAL LATERAL
SEM ESCALA SEM ESCALA @ 55 cm. @ 55 cm. TUBO DE AGO DE
2-1 CARBONO
IO? Csoe;pni]:sotZIgz\éergrs teanr:g:): Ozssigzgéezgeqeusligzz ou rampa, incluindo-se nos seus Os corriméos devem atender aos seguintes requisitos: : . =¥
patamares: pa, | - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus
> . ) . ) ) @ patamares; CANTONEIRA "L"
\ / - esltar sﬁua{;ﬂo entre 83332 gmdacgna do nlt\{el da ftuperme _dognso, m_ed~|d'a esta tomada Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada 1% x 1" x 316"
I\ﬁerca m?n ed ° pllso Ourt a for. a Od egr:u ae afpa e~sup9]rlo|rt ° clorrlmao, d d vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;
ter-nsoerrn’lri(';c?Bpgn? g’: d?stlgnir'gjgn?rema:npaor-tseesap:;i)iaeoopsesa paorfgz ’dgi.szeggsso evendo Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagao pela lateral, nesse caso devendo \‘l\\ B DE
ini i i uperi u i ; L A . o . opcAo"B"
IV - possuir segdo circular de 3 a 4,5 cm (1% a 2”) ou quando retangular largura maxima ter no minimo 8~Cm <.1e distancia entre a parte fupeTor @ os suportes de fixagdo; L
de 65 mm: ’ IV - possuir se¢ao circular de 3 a 4,5 cm (14" a 2”) ou quando retangular largura maxima NOTA
® N o 7 de 65 mm; TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS
GUARDA-CORPO xl- possuir afaséamento de4abcmda Iace das pareldes 0‘3 gltjaédas de f|xatgao,~ T\ %ﬁz ’ V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixagéo; SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER
- [ \ . ~ . ~ ~
@ Art. 48 v o corrimao teve ser gonnuo, Zem interrupgao ao longo de toda a sua extenso, = B II @ Art. 48 VI - o corrim&o deve ser connuo, sem interrupgéo ao longo de toda a sua extenséo, B'L’:‘ZQBSSA&SSN’\#;SNEAE@‘EW"S"Egc'\‘iNTE-
7 I\r}ﬁ El?:;i ngzgaoaszsirre;er?qseﬁts;sacgrsneaizrsqgss\‘/‘ivas ou quaisquer obstrugdes; @ 5 g ~ inclusi\!e nos patamares das escadas e rampas; . - COR VERMELHA. ’
VI - 1 p d P - feit h A q i g coes; ° | VII - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugoes;
- Na0 pode proporcionar eeito gancho em sua extremidade; VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; SENSOR DE
ﬁ'cqﬁ\;ep':gsga? Lcj)rr;ahc;?r gc?n?aelggnktgef{e nr]n :ﬂ'gﬁ:i: g;:égzer ponto dele, vercalmente *‘L :L IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente FUMAGA
i ix iz ; | de ci ; : .
> ’ - L e cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos;
X - pode ser ulizado qualquer material para a construggo do corrimao, desde que atenda X - pode ser ulizado qualquer material para a construgdo do corriméo, desde que atenda HIDRANTE DE RECALQUE (COM ABRIGO)
as especificagbes previstas neste argo; e o ' ESCALA1:20 )
e XI 4 d ’I ardins de infanci Ihados. d h as especificagdes previstas neste argo; e VALVULA GLOBO
@ 5 - para as esc? as e rjmp;s € escolas, jardins de infancia Ie'aszeme ados, deve haver N N XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver ANGULAR 45° g65mm
= corrimaos nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corrimao corrim&os nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corriméo ADAPTADOR ROSCA X STORZ 6 65mm
— principal. principal. 40 SOLDADO A TUBULAGAO
SENSOR DE
FUMAGA
Os degraus da escada de emergéncia devem: PORTA METALICA COR VERMELHA
| - ter piso incombusvel e anderrapante, conforme a IN 18; i - e e .
; a pu| COM INSCRIGAO "INCENDIO
Il ) I - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm; f:: =
=T l wado [l - ter piso ou base (b) compreendida entre 27e 32 cm;
SEMESCALA = @ Art. 71 IV - ter base (b) dimensionada pela formula de Blondel: 63 cm < (2h + b) < 65 cm, (conforme
previsto na NBR 9050); ; ) © ' ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE SENSOR DE
V - ser uniforme em toda a extens&o do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o FUMAGA
~ mesmo formato e as mesmas dimensodes (base e altura); —————  TUBULACAO COR VERMELHA ¢
DETALHE F|XAQAO DO GUARDA-CORPO VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projecao sobre o degrau de, no PISO ACABADO
SEM ESCALA maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecuvos WY, G 22777277248
oJ
s N =~ NOTA: Art. 18. O ECI deve ser restabelecido a partir da condigéo de alarme de incéndio por A
DETALHE GEN ERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO QUADRO DE ESPECIF'CACOES meio de um controle manual dedicado (botdo de reset) EASEE_L(?(Z)O METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES
SEM ESCALA SISTEMA DE ALARME NOTA: Art. 22. A fonte de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de ’ SENSOR DE
. superviséo, e, ao término do periodo, ter capacidade para operar todos os avisadores de @ INC FUMACA
EXTI N TO RES SISTEMA: 5 i alarme geral por 5 minutos.
CENTRAL DE ALARME TIPO 1 - Autonomia minima do sistema = 1 hora EM OPERACAO CONTINUA NOTA: Art. 25. Para indi dicao de falh ECI d ibi
- - ~ . DTA: Art. 25. Para indicar a condig&o de falha, o ECI deve exibir: : o
ESQUEMA DE LlGACAO DO ClRCU |TO DE ”_UM | NA(;AO DE CONVENCIONAL COM TOPOLOG IA : groisosr?;aignr?\;:irmn;rlrrgiirlg 2%0/1 1548 If;llhnadg:rij; xnora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dedicado (o indicador de e ) &:ﬁ 4/
EM ERGENC'A CLASSE B - REF CIC INTELBRAS CONDUTORES E ELETRODUTOS I - indicagéo sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, por meio de T 4
E DAS SINALIZA OES PARA ABANDONO DE LOCAL - Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo n&o propagante de ;m [ndicfadpr_emizs_or(;_:le luz dedicadszl lljr:n Vi§0f alfanumérico ou ambos; e V4 "
~ " ~ chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso em cor aragrafo Unico. A indicagédo sonora de falhas deve:
(; Modelo CIC 24L Tenséo de alimentagéo 100 a 240 Vac vermelha | - ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser utilizada a mesma operagdo manual que B NDIO
Q UAD RO D E LEG E N DAS (A—’@‘_\ ~ (~REDE PUBLICA - FONTE PRINCIPAL) - Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagcdes de outros aquela para silenciar na condicéo de alarme de incéndio; /// // SENSOR DE
Iensat; dz Operacagfﬁ VdCC dolaco 1000 10075 sistemas de seguranga. Il - ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente da condig&o de T / ¢ FUMACA
acos de detecgdo lagos Comprimento maximo do lago m com fio 0,75mm? aviso de falha; 4
R S T Forma de detecgéo Corrente no lago w 4 seri Il - soar novamente para cada nova falha reconhecida. - //
IN 06 - SISTE MA PREVENTIVO POR EXTI NTORES Corrente de vigilia por dispositivo <0,1 mA a 50mA - A Central de sinalizagao devera ser instalada em local de permanente ’,
— Corrente de alarme por dispositivo 16 mAa 50 mA @24V vigilancia e de facil visualizagéo. NOTA: Art. 26. As indicagdes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas: 8 |
= Saida de sirene Umg sal’dapsupervisionada de 1.1 A - Devera ter funcionamento automatico, indicagéo dos locais protegidos, | - automaticamente, sempre que as falhas n&o forem mais reconhecidas; ou ~—
. e . . o . i B R N . indicagdo de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem Il - manualmente, podendo ser a mesma operacgéo utilizada para se restabelecer da condigédo de e e
@ Art. 5 Os extintores portatels e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha. e e ) e IE 5l & e [ET—— (S:i:j:u?nir:ﬁ auﬁgs(i:(;i? ;(\)/Uflcgoun:a;’;j'z:i::;mz;oi:;;?agzxé 200;/"15a'?)sem alarmes retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite alarme de incéndio (botdo de reset).
—— Baterias (acompganham o produto) 2x 12 V - 2 3gA a anulag&o dos sinais. Paragrafo Gnico. Apos o reset, a indicagéo das condigdes funcionais corretas, correspondentes SINALIZADOR
. . " @ ! NOTA - Para a edificaca 15 i to do al d 4 a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser restabelecida dentro de 100 segundos. VISTA EXTERNA
3 - 3 (FONTE PRINCIPAL - SECUNDAR|A) . \ cao em questao, o amonam?n (o] ola.aArmg levera S.er VISTA INTERNA ISTA LATERAL A D| V| AL
Capacidade extintora conforme Tabela 1 © m © © IE © instantaneo, sem retardo, devido ao fato do local ndo ter vigilancia presencial NOTA: Art. 27. As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores emissores SENSOR DE uplovisu
Aoents exint P Gads exin N / Interface de operagéo Quatro teclas, uma chave de bloqueio e 36 LEDs de 24 h. de luz dedicados ou um visor alfanumérico, ou ambos: FUMACA
gente extintor & rESpﬁf va capac!dade ext!ntora e e = e m S e Grau de proteg&o Instalagdo em ambientes internos e protegido de intempéries NOTA: Art. 13. O ECI deve entrar em condigéo de alarme de incéndio em até | - uma indicag&o para cada zona na qual a transmissado de sinais de um ponto ao ECI esteja
r Risco de Incéndio minima para que constitua uma unidade extintora | istancia maxima a ser percorrida _ Temperatura de operagéo 0 °C a 50 °C 10 segundos ao receber qualquer sinal, que processado, é interpretado como afetada por um curto-circuito, pela interrupgédo em um circuito, ou pela remogéo de um ponto; NIVEL PISO ACABADO
Agua | Espuma co2 P6 BC P6 ABC e " e u e " e . L/ Dimensdes (L x A x P) 240 x 290 x 100 mm um alarme de incéndio. Il - uma indicagéo, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagéo, em consequéncia — 777 T
@ Art. 7 - Tabela 1 © © T " Peso 1,2 kg (sem baterias), 3 kg com as baterias Paragrafo tnico. O ECI deve ativar todas as saidas mandatérias dentro de 3 de perda da fonte de energia reserva, ou redugdes de tensdo prejudiciais a fonte de energia M ¢ ddddddddddddddddddd Wl | cdddccdadad e
1= Leve 2-A | 2-A110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m segundos da indicagdo de uma condigao de alarme de incéndio. principal, bateria ou saida do carregador; > IS °
; e 5 Ij] e 9 e IE 5 e Indicar o circuito CUIDADOS NOTA : Art. 14. Paragrafo tinico. A indicagdo sonora deve: III - uma indicago, no minimo, comum a qualquer falha individual de aterramento, que afeta uma LEGENDA
© Médio no guadro | - admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual, jamais I‘(\L;"an m.ar;ljatozla; talha de funca ionada d wra d Jouer fusivel SINALIZADOR
— = . . = : : o0 tomaticamente: e - uma indicagao como uma falha de fungéo supervisionada da ruptura de qualquer fusivel, . "
< o 2.A | 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 15 m gm - IEg SINALIZAGAO DE - Desligue a alimentagdo da central durante os servigos de instalagéo, limpeza aul j Fo d I di i tot do afet funca datori 01 - Te de ferro maleavel, @2.1/2"; AUDIOVISUAL
@ g = Elevado © © © © I"_I"ANDO’\‘0 DELOCAL ou retirada da central. _ ) ) !i;:(;?lgzgi\ggéme a cada nova zona que enirar em alarme, caso tenha ggnad@Z?Z‘f;ariqiufeqﬂiénﬁg?s' o proteior capa e sieiar fima ngso manestera na 02 - Adaptador storz @2.1/2" com rosca intema (fémea), @1.1/2" (5 £.p.p.);
g (<) O (2] IE 51 @ I LUMINARIAS DE I - Paraalimpeza use somente uma flanela umedecida com agua. N&o use NOTA: Art, 15. O ECI deve ter ao menos uma saida’ que sinalize V - uma indicag&o individual de qualquer curto-circuito ou interrupgéo que afeta a transmiss&o de um 03 - Registro globo angular 45° bronze @2.1/2";
< @ Art. 17 E broibido: | — 0 depdsite de materiais abaixo ou acima dos extintores _ “ s A EMERGENCIA 5 !mpadores ou solyentes porque podem causar danos ao gabinete plastico e condigo de alarme de incéndio, a qual pode ser para: _sinz_il,;u'a recepgao de sinais de controle para cada sistema automatico de protegéo contra 04 - Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x90x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unio storz
:é . i : - e 3 m e o 1 Greuto luminacio de Emergéncia ﬁ—‘mdicar o draito Lo gﬂltra(';_se o (eth:lpa[nem?' i dan'os pem’lanemers‘t. | - transmissdo de sinals de alarme para dispositivos de sinalizagao de I\r;lce:n’l\‘;’ indicag&o de qualquer curto-circuito ou interrupg&o, no minimo, comum a todas as vias @2.1/2°X1.1/2";
— B - uanao O produto nao estiver em uso, sSeja para transporte ou incéndio: - - ’ 4 - istdnei .
< @ Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja e - armazenar‘r)lento desconecte o cabo posigivop da bateriz ﬁl?zgi:meilsns;ingle&sinais de alarme para a fungéo de transmisséo de de transmisséo, que afeta a transmisséo de sinais para os dispositivos de alarme de incéndio 05 - Tubo de ago preto DIN 2440 resisténcia 32kg/em2; ] o o .
@ Art. 11 <] > S ) N Pnar b"t I ficios d ral h - de ch alarmo do ncéndio: ou para equipamento de transmissao de alarme de incéndio; 06 - As mangueiras deverao ser construidas com reforgo textil e borracha sintética de material nao hidréfilo com marcagéao o ° °
. no maximo, 1,60 m acima do piso acabado. (&) o ] N elltjé?r(i::olrsgﬁ ga:\eif;jarpce) gslﬁ”;g‘;itoa central, por haver risco de choque o ' VI - uma indicagéo de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado por software). de metragem, dotadas de unido storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de Led Bofdo Ac
C Art 18 Para a sinalizagéo de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR B - Se & coniral nao estiver funcionando enre em contato com um centro de Il - transmissdo de sinais de alarme para a fungdo de controle de Coneta do aimo de ot noe neisos V. V1 & Vil o podem ser omides curante & fabricagéo e fica: ALARME SINALIZADOR
' 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do servigo autorizado Intelbras. Consulte o termo de garantia no final do manual. porgtegao C_or,m; |ncenq(|jo. Imente & 6 (contat " norma especitica; . ) o ) AUDIOVISUAL
@ | Capacidade extintora: 2-A:20-B:C | X X e e e servagdo: Essa saida usualmente & um relé (contato §?CO) que pode ~ 07 - Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilagdo no perimetro da tampa;
pictograma ao piso acabado. ) ser utilizado para acionamento de um equipamento periférico. OBSERVAQOES P/ ALARME: 08 - Esguicho tipo Agulheta (@ requinte =1/2") 70l/min
@ | CapaCidade oxliniora: -B:C | @ Art. 20 Para a sinalizag&o de coluna (sinalizagéo para extintor locado em pilar), deve ser previsto L PRD ALASADY NOTA: Art. 16. O ECI deve iransmili sinais de alarme de in'Cé'?dio bere 1) Os F;ondutores o Suas deri\(agoes devern g do tipownéo propaganto de chama il El)g -/SE:XEriOZS%/‘;ﬁ;;: ;21éi;todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas
DETALHE EXT'NTOR . sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo, fYLJs:\?:;eesl'z‘z)r:;s:les/itl);n\élizt:ilzas\l?::goﬁ:se' por meio do préprio ECI: g:gg:gszg: eletrodutos rigidos. no caso de instalagao aparente, devem ser metalicos, inclusive manguoiras, p C p! pa, ¢}
contendo a letra “E” em negrito no centro, sendo dispensada a sinalizagdo com pictograma. Il - apos silencia-los, deve ser possivel reativa-los o o ~ » ) moORRRE ORBRE OBBREBRE OBRR
SEM ESCALA manualmente; 2) Devera ser observado nos alarmes uma uniformidade de pressao sonora minima de 15 db acima e EBE BEE BEE BE o e
Il - ap¢s silenciados, devem ser reativados automaticamente se houver do nivel de ruido local. E BERB BERB BRBRBR RBRE
ofF alarme noutra zona; Deve ter uma sonoridade com intensidade minima de 90 db e maxima de 115 db e frequéncia de SINALIZADOR
NOTA: Art. 24. O ECI d " dicdo de aviso de falh 6 100 dos d Paragrafo tnico. O silenciamento dos avisadores deve ser 400 a 500 hz com mais ou menos 10% de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos menos 10% AUDIOVISUAL
e) e) () ocorrancia da falha oo ;;"?ei”e;zggzgou”m'?n"al j:‘;’;lsﬁa € falha em ate segundos da exclusivamente de forma manual e nunca automatica. lerancia. devera ain mitir sons distintos.
DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL DETALHE SIRENE SONORA ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL DETALHE VENTILACAO PERMANENTE DO AMBIENTE
ALIMENTACAO -Vem SEM ESCALA E VlSUAL CONVENCIONAL SEM ESCALA i SEM ESCALA
da rede pubica SEM ESCALA DADOS TECNICOS DO ACIONADOR
Produto AMC 420 9 59 A
Tens&o de operagdo 12 a 28 Vdc L e ACIeONAIODaOORC
- = Prever protegdo mecanica gg:zz:z 22 zll.lap"enl’élsao 0mA é; ‘;" ALARME SINALIZADOR
ACIONADOR AUTOMATICO DE INCENDIO X R = =T« AUDIOVISUAL
5a12mA-10mA @24V B b
ESQUEMA VERTICAL DO ALARME - SENSOR DE FUMACA ; g Laje i T Contato seco max. 0,5 A ; 703
SEM ESCALA SEM ESCALA = i £ Elemento de alarme Vidro com pelicula de protegao VENTILACAO PERMANENTE E
[ c = Tipo Aggo direta — Tipo A SUPERIOR EM GRADE DE PVC oo LD L LL
Eletrodudo I SINALIZADOR SONORO VISUAL - p— Indicador visual LED N&o possui P
— Z intaloras ~ . .
VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR v i Instalagdo 2 fios d(z lago, sem polarldadg @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ O
@ @ c - - / \ Classe de instalagéo Classe B convencional 0 o0 o0jJ0O0Oj0O0O0CO|lO0OOO|OOO]|fOO f ]°°|°o°|oo©
-:(:)a : Temperatura de operagdo -10 a 50 °C Setores
€ L cC C Bat| Det. F. Sirene
31: @ @ } B i Umidade relativa <95% nao condensada ‘2—03 O J Reaula t ‘ do retard
= - Grau de protegéo IP20 e o e
i Prever proteg&o mecanica Cor Vermelho e 20 ’
8 u o 98,5mm s Caracteristicas Técnicas IF\>/Iateri1aAIt 0ABS com protegao UV @l Anula tempo de retardo
o~ § . T a5 =) eso g
o == N = Q. Produto SAV 420C =R Dimensdes (L x A x P) 87 x 42 x 87 mm ﬁ m
@ CONECTOR AsRAGADERA ; Tensao de operagdo 12 a 28 Vdc ~|E
A CONDULETE fr' ELETRODUTO s Corrente em repouso 0 mA E - Regula tempo de retardo
o = Corrente em alarme 5240 mA |30 MA@ 24 V = da sirene de 3 a 5min.
DETECTOR »l Z ~ . Fonte 2A
o 5 Presséo sonora >90 dB/m @ 24 V 3 oy ‘iM
@ @ @ @ @ @ @ < Sinalizagao visual 6 LEDs vermelhos auto brilho 5 — + - + -
=0) & Instalaggo 2 fios com polaridade H>150CM BATERIA BATERIA
. D Classe de instalagédo Classe B convencional 12Vee - 9.0Ah| [12Vce - 9.0Ah)
e = ACIONADOR ALARME DE INCENDIO = Temperatura de operagéo -10 a 50 °C VENTILACAO PERMANENTE
. . ELETROCALHA NO — < Umidade relativa <95% nao condensada
cAL o — : 20 INFERIOR EM GRADE DE PVC
el I 13 Grau de protegao IP20 u Rede AC 220V (chave)
N u I ——— J B f [ \ /" caBo BLINDADO Cor Vi Ih P R N
ELETRODUTO FORRO or vermelno
o CAIXA 4X2 EMBUTIDO i 3
B = = = Material ABS com protegéo UV e NIVEL PISO ACABADO H<80CM A fonte de alimentag&o das baterias sera
— - DETECTOR DETECTOR . Peso 75 g YIS ligada num circuito com proteg&o exclusiva
Piso acabado ) : ‘Plso acabaAd(? _ i L e Dimensdes (LxAxP)82x52x8mm | [rrrssssns NIVEL PISO ACABADO A
; R BRI Wiiiiiicagyafyvgt)dicccc.,ytd/7ndetlss/////a DETALHE GENERICO DA CENTRAL DE ALARME
I 1

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

| =0y |

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

B RECVSTRDBREAFETAGHPG®

o> REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP
% INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO
7 PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

®

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

|

CORRIMAO

LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGCAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

= ¢ emm= . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
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MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
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EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
' FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0
Municipio de Joinville
reperse - MUNICIPIO DE JOINVILLE
forede C.E.l. MORRO DO MEIO
FPRE? Rua Otto Adolpho Augusto Vogelsanger
Bairro: Morro do Meio; Joinville - SC
ARQUIVO DATA
" PROJETO PREVENTIVO
CONTEUDO ETAPA FOLHA
DETALHAMENTOS PROJETO
PCI 05/06
INDICADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: contato@fercon.eng.br
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