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QDLF-UOP- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA DA UNIDADE OPERACIONAL

CIR.
Nº

LUMINÁRIAS (W) BOMBAS (VA)

POTÊNCIA
TOTAL  (W) F.P. POTÊNCIA

TOTAL (VA) F.D. POTÊNCIA
DEMAND. (W)

POTÊNCIA
DEMAND. (VA) TENSÃO (V)

Nº
FASES

I.N.
(A)

I.P.
(A)

SEÇÃO DO
CONDUTOR (mm²) TRECHO (M)

QUEDA DE
TENSÃO (%) PROTEÇÃO (A) CABOS (mm²)

FASES (VA)

DESCRIÇÃO50 9 >600 A B C

C.01 4 4 217 0,92 236 1,00 217 236 220 1 1,07 1,34 2,5 12,70 0,110 1P-10 #2,5(2,5)+T.2,5 236 ILUM. MONUMENTO BAILARINA

C.02 1 552 0,85 812 1,00 552 812 380 3 1,23 1,54 2,5 0,80 0,004 3P-10 3#2,5+T.2,5 271 271 271 BOMBA HIDRÁULICA BAILARINA

C.03 1 184 0,85 255 1,00 184 255 220 1 1,16 1,45 2,5 0,25 0,002 1P-10 #2,5(2,5)+T.2,5 255 BOMBA DRENAGEM SISTEMA

R RESERVA

R RESERVA

TOTAL 4 4 2 953 0,73 1.303 1,00 953 1.303 380 3 1,98 2,47 10,00 5,60 0,01 3P-40 3#10(10)+T.10 507 526 271 ALIMENTADOR VEM DO MEDIDOR (CONFORME NORMA CELESC)

VISTA INTERNA DO QUADRO VISTA EXTERNA DO QUADRO

LISTA DE LUMINÁRIAS

GRAU DE PROTEÇÃO :IP-54

TIPO:

DZ-10A

POS 1 : FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO.
POS 2 : SISTEMA DESLIGADO.
POS 3 : SISTEMA LIGADO MANUAL.

SELETORA Nº2 DE TREZ POSIÇÕES BOMBA DRENAGEM:

AMARELALOCAL SÍNTESE DEFEITO BOMBAS.
AMARELA

LOCAL B2 - LIGADA

UMA BÓIA DE NIVEL ALTO (LIGA BOMBA)
UMA BÓIA DE NIVEL BAIXO (DESLIGA BOMBA)

BMB1

1~
M

DUAS BOMBAS - OPERAÇÃO NORMAL/RESERVA

TENSÃO: 220/380V

PARTIDA DIRETA 3/4CV E 1/4CV

BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL E BOMBA DE DRENAGEMFUNÇÃO:   

VERMELHA
VERMELHA

LOCAL EXTRAVAZAMENTO

QC-BAI

LOCAL B1 - LIGADA

SELETORA Nº1 DE TREZ POSIÇÕES BOMBA BAILARINA :

BÓIAS:      

COMANDO:

9AC1

M
3~

2,8-4A
RT1

SINALIZAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO:

3/4CV - 3F-380V
BOMBA DE ÁGUA

AJUSTADOS AS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS.

DIAGRAMA FUNCIONAL, BEM COMO DE TODOS OS COMPONENTES NELES CONTIDOS,

SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DE QUADRO ELÉTRICO, O FORNECIMENTO DO

ATENÇÃO:

380VCA
COMANDO

BMB2
1/4CV - 1F-220V

BOMBA DE DRENAGEM

POS 1 : FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO.
POS 2 : SISTEMA DESLIGADO.
POS 3 : SISTEMA LIGADO MANUAL.

220VCA
C1,a(ILUMINAÇÃO)

DSJ 10A

DSJ 40A

DSJ 10A

DSJ 10A

TIMER

DSJ 10A

TIMER
12V(ESTÁTUA)
C1,b(ILUMINAÇÃO)

12V

220V

2P-16A 30mA
DR

MODELO:

NOME DO QUADRO:

CARACTERISTICAS:

SOBREPOR (VIDE NOTAS 4 e 6)

IP-66 / AÇO INOX

MEDIDOR

TENSÃO:

PROCEDÊNCIA:

380/220V (3F(N)+T)

QC-BAI
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