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1.

NORMAS E ESPECIFICACOES

O projeto de instala¢des hidraulico-sanitarias foi desenvolvido segundo as seguintes normas:

NBR 5626 - Sistemas prediais de agua fria e agua quente - Projeto, execucdo, operagdo e

manutencgao;

NBR 5648 - Sistemas prediais de dgua fria — Tubos e conexdes de PVC 6,3, PN 750 kPa, com

junta soldavel - Requisitos;

NBR 5688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Tubos e
conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;

NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — Projeto e execugdo;

NBR 10844 - Instala¢Oes prediais de dguas pluviais;

NBR 7229 - Projeto, construcdo e operagao de sistemas de tanques sépticos;

NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos

efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operagao.

DOCUMENTACAO

Folha 01/02 - IMPLANTACAO HIDRAULICA - DETALHES
Folha 02/02 - PLANTA BAIXA - ABRIGO E RESERVATORIO



3.1.

a)

c)

f)

g)

TUBOS E CONEXOES

RECOMENDAGCOES GERAIS

As tubulages aparentes em shafts e lajes deverdo ser fixadas através de abragadeiras
ou fitas metdlicas no maximo a cada 1,00m para diametros até 32mm e 1,50m para os
demais didmetros, sendo instaladas de forma a ndo propiciar danos as mesmas;
As tubulagdes enterradas deverdo ser instaladas em valas com minimo de 60 cm de
profundidade, com reaterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos
estranhos e adensado em camadas a cada 10 cm até atingir a cota do terreno;
As tubulagGes a serem instaladas no piso externo, onde haja trafego de automdveis,
dever3o ser envelopadas em concreto (fck > 150 kg/cm?);
Todas as juntas executadas nas tubulacdes, e entre as tubulagdes e os aparelhos
sanitarios devem ser estanques ao ar e a agua;
As juntas e as tubulagbes devem estar de tal forma arranjadas que permitam
acomodar os movimentos decorrentes de efeitos de dilatagdo térmica, tanto da
estrutura do prédio como do prdprio material da instalacdo;
As furacles, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubula¢des, deverao ser aprovados pelo projetista da
estrutura. Para essa aprovagdo, deverdo ser previstos espacos antes da concretagem,
furacGes com dimensdes superiores aos das tubulacdes. Medidas devem ser tomadas
para que ndo venham a sofrer esforcos ndo previstos, decorrentes de recalques ou
deformacgdes estruturais, e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagGes e
contragoes
Quando for necessario efetuar furos horizontais e verticais em vigas, conforme
prescrito no item 13.2.5.1 da NBR 6118:2014, em qualquer que seja a posi¢ao do furo
(horizontal ou vertical), a distancia minima de um furo a face mais préoxima da viga
deve ser superior ou igual a 5 cm e duas vezes o cobrimento previsto para essa face. A
secdo remanescente nessa regido, tendo sido descontada a drea ocupada pelo furo,
deve ser capaz de resistir aos esforgos previstos no calculo, além de permitir uma boa
concretagem. Para furos horizontais, é possivel ainda dispensar a verificacdo da
resisténcia da se¢cdo remanescente para os seguintes casos:

® Furos em zona de tragdo e a uma distancia da face do apoio de no minimo 2h,

onde h é a altura da viga;

e Dimensdo maxima do furo de 12 cm e h/3 —um terco da altura da viga;



e Distancia entre faces de furos de no minimo 2h - duas vezes a altura da viga;

e Cobrimentos suficientes e ndo seccionamento das armaduras.

e>2h

el>5cm
2iC

@ <12cm
h/3

Regido de ftracdo
Regido
de
apoio

Legenda

c: cobrimento da pega
e: espacamento entre furos
ou até a face do apoio

el: disténcia até a face da
viga

h: altura da viga

@: diametro do furo

h) Quando ndo respeitados esses limites, a verificagdo estrutural da abertura pode ser
feita pelo método de bielas e tirantes, conforme a secdo 22 da NBR 6118:2014.
Para furos verticais, deve-se sempre verificar a reducdo da capacidade portante ao
cisalhamento e a flexdo na regido da abertura, além de que a secdo remanescente
deve permitir uma boa concretagem.

® Dimensdo maxima do furo de b/3 — um terco da largura da viga;
e Espacamento entre furos sequenciais de no minimo 5 cm;

e Garantir no minimo um estribo entre furos sequenciais;

e Alinhamento entre furos sequenciais;

o Cobrimentos suficientes.

e > 5cm; e no minimo 1
estribo entre furos

el>5cm
2c

@ <b/3

Legenda
c: cobrimento da peca
e: distancia entre furos

el: disténcia até a face da
viga

b: largura da viga
@: didmetro do furo




3.1.1.RECOMENDACOES PARA EXECUCAO AGUA FRIA

a)

d)

f)

g)

As tubulagdes horizontais devem ser instaladas com uma leve declividade, de modo a
reduzir o risco de formacdo de bolhas de ar no seu interior. Também devem ser
instaladas livres de calgos e guias que possam provocar ondulac¢des localizadas;

E proibido o encurvamento de tubos e aquecimento das suas extremidades para a
execucdo de bolsas;

Cada ligagdao hidraulica no reservatério de concreto, deve ser constituida por um
segmento de tubo de aco galvanizado, sem costura, que atravesse a parede do
reservatdrio, nele posicionado por ocasido da concretagem. A folga desse tubo além
da parede do reservatodrio, interna e externamente, devera ser igual ou maior que
duas vezes o diametro do tubo, ndo podendo ser inferior a 10 cm. Posteriormente
deverdo ser instalados os flanges internos e externos;

As conexdes de saida para os aparelhos sanitarios de utilizagdo deverdo possuir
reforgo interno com bucha de latdo;

Nas instalagdes de registros ou qualquer conexdao galvanizada com a linha de PVC,
colocar inicialmente o adaptador ou luva com rosca metdlica nas pecas metdlicas,
utilizando a fita veda-rosca (de teflon ou similar) para garantir a estanqueidade da
rosca e, em seguida, soldar as pontas dos tubos na bolsa das conexdes de PVC;

Deve-se testas o encanamento antes de fechar a parede. O modo correto de fazer esse
teste é tampando todos os locais de saida de dgua e deixe o registro aberto durante 24
horas. Lembre-se de conferir se a caixa d’dgua esta cheia antes de dar inicio ao teste.
Se estiver tudo certo, sem ocorréncia de nenhum vazamento, a parede pode ser
fechada;

As tubula¢bes e conexdes a serem instaladas devem ser de um mesmo fabricante.
Pecas de marcas diferentes podem ndo se ajustar entre si, causando um risco maior de

vazamentos.



3.2. AGUA POTAVEL

QUANTITATIVO TUBOS AGUA POTAVEL

QNT DESCRICAO
12,31 m 25 mm - Tubo Soldavel Marrom
38,11 m 50 mm - Tubo Soldavel Marrom
0,84 m 25 mm — Tubo de ac¢o galvanizado
QUANTITATIVO CONEXOES AGUA POTAVEL
QNT DESCRICAO

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25 x 3/4", PVC
Marrom, Agua Fria

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50 x 1.1/2", PVC
Marrom, Agua Fria

Curva 902 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

~N

Joelho 452 Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
Joelho 452 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

A N P

Joelho 902 Soldéavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

11 Joelho 902 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Joelho 902 Soldavel com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
Luva Soldavel e com Bucha de Latdo 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria

Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Unido Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

RN RN R

Unido Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

3.2.1.LINHAS DE TUBOS E CONEXOES UTILIZADAS

3.2.1.1. Tubos e Conexdes em PVC Marrom Soldavel
Serao utilizados tubos e conexdes da Linha Soldavel TIGRE para condugdo de AGUA FRIA.
DADOS TECNICOS:
- Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom;
- Temperatura maxima de trabalho: 20°C;
- Diametros disponiveis: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110;

- Pressdo de servico (a 202C): - Tubos: 7,5 Kgf/cm? (75 m.c.a.) - Conexdes entre 20 e 50 mm: 7,5
Kgf/cm? (75 m.c.a.) - Conexdes entre 60 e 110mm: 10,0 kgf/cm? (100 m.c.a.);



- Tubos ponta-bolsa, fornecidos em barras de 6 ou 3 metros
EXECUCAO:

Passo 1: Corte o tubo no esquadro utilizando arco de serra e lixe as superficies a serem
soldadas. Observe que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o adesivo
plastico, pois sem pressdo nao se estabelece a soldagem.

Passo 2: Limpe as superficies lixadas com Solu¢do Preparadora TIGRE, eliminando impurezas e
gorduras.

Passo 3: Distribua uniformemente o Adesivo Plastico TIGRE com um pincel ou com o bico da
propria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas. Evite excesso de adesivo.

Passo 4: Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto
encaixar, um leve movimento de rotagdo de % de volta entre as pegas, até que atinjam a
posicdo definitiva. Remova o excesso de Adesivo Plastico TIGRE e espere 1 hora para encher a
tubulagdo de dgua e 12 horas para fazer o teste de pressdo.

OBSERVACOES:
1) N3o utilize adesivo de PVC nas roscas das conexdes. Para isto existe a Fita Veda Rosca TIGRE.

2) Para diametro acima de 50 mm, recomenda-se utilizar o adesivo AQUATHERM. Nesse caso
ndo é necessario lixar nem tampouco aplicar Solugdo Preparadora.

Ayl
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Tubos e Conexdes em PVC Marrom Solddvel

Ficha Técnica: https://tigresite.s3.amazonaws.com/2021/10/ct-agua-fria.pdf

Como executar: https://www.youtube.com/watch?v=p fwj2fG9 Y

1



https://tigresite.s3.amazonaws.com/2021/10/ct-agua-fria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p_fwj2fG9_Y

4. RESERVATORIO

QUANTITATIVO RESERVATORIO

QNT DESCRICAO

1 Torneira de Bdia Bruto 3/4"

4.1. RECOMENDAGOES GERAIS

a) AstubulagGes e registros do reservatoério deverdo ser posicionados de forma a
minimizar o risco de impactos danosos a sua integridade. O espagamento entre
suportes, ancoragens ou apoios deve ser adequado, de modo a garantir niveis de
deformacgdo compativeis com os materiais empregados.

b) Astubulagbes, junto aos registros de distribuicdo, deverdo ser identificadas, conforme
indicado no projeto hidraulico, através de abracadeiras de nylon e placas de
identificagdo acrilicas.

c) Astubulagdes de distribuicdo de agua serdo (antes de eventual pintura ou
fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de
argamassa) lentamente cheias de agua, para elimina¢do completa de ar, e em
seguida, submetidas a prova de pressao interna. Essa prova serd feita com agua sob
pressdao 50% superior a pressao estatica maxima na instalagao, ndo devendo ser
inferior, em ponto algum da canalizacdo, a menos de 1 Kg/cm2. A duragdo da prova
sera de no minimo 6 horas.

4.2. RESERVATORIO UTILIZADO

4.2.1.Torneira de Béia Bruto (3/4")

Sera utilizada a Torneira Boia, que tem como func¢&o regular o nivel da 4gua em reservatorios e/ou
caixas d'agua, permitindo e restringindo a passagem de agua para evitar transbordamentos. Ela é
composta pelo corpo da torneira, pela haste e pela boia.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

® Acabamento: Bruto (1350.B.200)

e Materias: Liga de Cobre (bronze e latdo), Plasticos de Engenharia, Elastdmeros
e Norma: NBR14534

® Pressdo min./max.: 2 - 150 mca

¢ Disponivel nas bitolas de 1/2" a 2"

® Pressdo de servico de até 1.500 kPa (150 mca).

INSTALACAO:



5.

e Especificagdes conforme norma NBR 14534

¢ Uso em instalagOes de agua quente e fria (0 a 42°C).

Torneira de Bdia Bruto (3/4")

Como executar: https://youtu.be/zfEInyLtKyM

ACESSORIOS E VALVULAS

QUANTITATIVO ACESSORIOS E VALVULAS

QNT DESCRICAO

3 Registro de gaveta 1 1/2"

1 Registro de gaveta 3/4"

1 Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"

1 Valvula de pé com crivo metalica 1.1/2”

1 Filtro de entrada para caixa d’agua, vazdo de 1200 litros / hora
1 Hidrémetro — Designacdo A — Qn=1,5m3/h

4 Valvula de Retencdo Soldavel 50mm

5.1. ACESSORIOS E VAVULAS UTILIZADOS

5.1.1.Registro de gaveta

Sera utilizado o registro de gaveta, que é indicado para instalagdes hidraulicas prediais. Atende a
Norma de Registro de Gaveta para instalagSes hidraulicas prediais: ABNT NBR 15705. O
acionamento rotativo facilita a regulagem de vazdo e a vedagdo. Possibilita a manutenc¢do do eixo
sem abrir o registro. Por recomendag¢do da norma NBR 15705 e para garantir o perfeito
funcionamento do produto, instale-o sempre com o registro fechado, vede a extremidade dos tubos
da instalagdo com o auxilio de um veda-rosca e rosqueie o registro até que fique na posicdo
desejada. O registro de gaveta deve sempre ser usado como registro de manutengao, e ndo pode
ser usado para controle de fluxo ou instalagdes em fim de rede. Deve sempre trabalhar totalmente
aberto ou fechado e é indicado para uso residencial/ predial para dgua quente ou fria.


https://youtu.be/zfEInyLtKyM

Registro de gaveta

Como executar: https://www.youtube.com/watch?v=1pE6W7GpMXQ

5.1.2.Valvula de esfera com alavanca azul

Sera utilizada a vélvula de esfera com alavanca azul. E possivel, ao instalar esse produto em sua
casa, prédio ou empresa, que a passagem de dgua fria ocorra sem nenhum vazamento. Por ser auto

lubrificante, ou seja, o préprio liquido lubrifica a borracha interna do produto, é possivel evitar
atritos e controlar a vazdo da agua.

Valvula de esfera com alavanca azul

Como executar: https://www.youtube.com/watch?v=1uML4bbyZrA



https://www.youtube.com/watch?v=1pE6W7GpMXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1uML4bbyZrA

5.1.3. Valvula de pé com crivo metalica 1.1/2”
Uma vdélvula de pé com crivo metdlica é um dispositivo utilizado em sistemas de tubulagdes para controlar o
fluxo de fluidos, como agua ou outros liquidos. Essa valvula possui um design especifico que incorpora um crivo
metdlico, que funciona como um filtro para evitar a entrada de particulas sélidas indesejadas no sistema.

5.1.4 Filtro de entrada para caixa d’agua, vazao de 1200 litros / hora
Para escolher um filtro de entrada para uma caixa d'agua com vazao de 1200 litros por hora, considere o tipo de
impurezas presentes, como sedimentos ou compostos quimicos. Escolha um filtro com capacidade de vazao igual
ou superior a 1200 litros/hora, proporcional ao tamanho da caixa d'agua. Considere materiais duraveis, facilidade
de manutencdo e verifique se o filtro suporta a pressdo da agua no sistema. Consulte as especificagdes técnicas
antes da compra e siga as instrugdes do fabricante para instalagdo e manutencgao.



5.1.5 Hidrémetro designagdo A — Qn=1,5m3/h
Um hidrometro é um dispositivo de medigao utilizado para quantificar o consumo de dgua em residéncias,
empresas e outras instalagdes. Ele registra o volume de dgua que passa por ele, geralmente expresso em

metros cubicos (m3) ou litros. Os hidrometros s3o pecas essenciais nos sistemas de abastecimento de dgua e
sdo instalados ao longo das tubulagdes para monitorar o uso efetivo da agua.

5.1.6 Valvula de retengao soldavel 50mm

A vidlvula de retengdo serve para garantir que a passagem de fluidos se dé apenas em uma diregdo,
impedindo que haja o refluxo.




1. PEGAS HIDROSSANITARIAS

QUANTITATIVO PECAS HIDROSSANITARIAS

QNT DESCRICAO

1 Caixa de Inspecgao de concreto: 40x40x40cm

1 Caixa Plastica para Valvulas

1 Dreno de Fundo para Piscinas de Concreto com Tampa, DN50mm - ou

equivalente

1.1.  PECAS HIDROSSANITARIAS UTILIZADAS

1.1.1.Caixa de Inspecdo de Alvenaria

As caixas deverdo ser construidas em alvenaria com tampa de concreto e deverdo ser
impermeabilizadas internamente com argamassa biocomponente.

Ficha Técnica:
http://pacaembu.sp.gov.br/prefeitura/licitacao/LICITACA0%202017/PREGAO%20PRESENCIAL/PRE

GA0%2030-17%20-%20AQUISICAO%20MATERIAL%20CRECHE%20-
%20DESERTA/ANEX0%20VI/Anexo0%20V1%20-
%20Apostilas%20Descritivo%20dos%20Materiais%20-Cl02 CAIXA.pdf



http://pacaembu.sp.gov.br/prefeitura/licitacao/LICITACAO%202017/PREGAO%20PRESENCIAL/PREGAO%2030-17%20-%20AQUISICAO%20MATERIAL%20CRECHE%20-%20DESERTA/ANEXO%20VI/Anexo%20VI%20-%20Apostilas%20Descritivo%20dos%20Materiais%20-CI02_CAIXA.pdf
http://pacaembu.sp.gov.br/prefeitura/licitacao/LICITACAO%202017/PREGAO%20PRESENCIAL/PREGAO%2030-17%20-%20AQUISICAO%20MATERIAL%20CRECHE%20-%20DESERTA/ANEXO%20VI/Anexo%20VI%20-%20Apostilas%20Descritivo%20dos%20Materiais%20-CI02_CAIXA.pdf
http://pacaembu.sp.gov.br/prefeitura/licitacao/LICITACAO%202017/PREGAO%20PRESENCIAL/PREGAO%2030-17%20-%20AQUISICAO%20MATERIAL%20CRECHE%20-%20DESERTA/ANEXO%20VI/Anexo%20VI%20-%20Apostilas%20Descritivo%20dos%20Materiais%20-CI02_CAIXA.pdf
http://pacaembu.sp.gov.br/prefeitura/licitacao/LICITACAO%202017/PREGAO%20PRESENCIAL/PREGAO%2030-17%20-%20AQUISICAO%20MATERIAL%20CRECHE%20-%20DESERTA/ANEXO%20VI/Anexo%20VI%20-%20Apostilas%20Descritivo%20dos%20Materiais%20-CI02_CAIXA.pdf

1.1.2. Caixa Plastica para Valvulas

Uma caixa plastica para valvulas e registros, também conhecida como "caixa de inspe¢do" ou
"caixa de acesso", é um dispositivo utilizado na construcdo e no encanamento para abrigar e
proteger valvulas, registros, conexdes e outros componentes relacionados ao sistema de agua ou
gas. Essas caixas sdo geralmente feitas de plastico de alta resisténcia, como polipropileno ou
polietileno, devido a sua durabilidade e capacidade de resistir as condigdes climaticas adversas.

Caixa Plastica para Valvulas

1.1.3.Dreno de Fundo para Piscinas

Devera ser instalado no centro do espelho d’dgua um ralo de fundo, o mesmo devera ter seu fluxo
controlado através de registro na entrada do reservatoério alocado dentro do banco de concreto.




2. EQUIPAMENTOS DA CASA DE MAQUINAS DO RESERVATORIO

QUANTITATIVO EQUIPAMENTOS

QNT DESCRICAO

1 Bomba para piscina - 7A-T 3/4CV TRIF.220/380V (3/4CV)
1 Filtro de areia com vazdo de 9,5 m3/h

1 Bomba Submersa % CV

2.1. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

2.1.1.Bomba

Serd utilizada a bomba autoescorvante com pré-filtro para piscinas. Por serem centrifugas e
autoescorvantes, possuem a capacidade de aspirar dgua mesmo estando a tubulagdo de sucgdo
parcialmente vazia, bastando que o corpo e o pré-filtro estejam com agua antes da partida do
motor.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

¢ Material: termoplastico reforgado com fibra de vidro;

o Altissima resisténcia a corrosao;

e Com bocais proprios para tubos de PVC colavel de 50mm de diametro;

¢ Motor elétrico isolado das partes em contato com agua;

e Com base de assentamento que absorve vibragGes e mantém o motor afastado do piso;

e Com pré-filtro com tampa construida em termoplastico transparente, permitindo que possa ser
feita a inspecdo do cesto coletor sem remové-la.

RECOMENDACOES:

¢ Instale a bomba o mais perto possivel da piscina, em local coberto, iluminado, ventilado e seco,
dotado de ralo de drenagem que seja suficiente para o escoamento da agua e evite o alagamento
no local, abrigado das intempéries e que possibilite o acesso para eventual manutencao.

e A bomba deve ser instalada, de preferéncia, abaixo do nivel da agua (afogada). Se ndo for
possivel, procure instalar a bomba no maximo 1m acima do nivel da dgua. Se a altura da succ¢do for
maior que 1,5m ou a extensdo da tubulagdo de sucgdo acima do nivel da agua for maior do que 3m
de comprimento, recomenda-se o uso de uma valvula de retencdo no tubo de suc¢do, no nivel da
agua ou abaixo dele. Este sistema facilita a operagdo da bomba, pois mantém o tubo de succdo
sempre cheio de agua.

¢ Instale um registro na tubulacdo de descarga e um também na tubulacdo de sucg¢do para facilitar a
manutencao.

¢ Recomendamos a instalacdo de unides para conexdo da suc¢do e da descarga da bomba, pois isto
facilitara sua remocgdo na eventual necessidade de manutencao.



e Certifique-se de que ndo existe nenhuma entrada de ar na linha de sucgao.

Bomba (Imagem ilustrativa)

Como executar: https://www.youtube.com/watch?v=vPliwWU-0G0

2.1.2.Filtro de areia

Sera utilizado o Filtro de areia, que é constituido por um tanque em material termoplastico, com
sistema interno de distribuicdo e drenagem, valvula seletora de seis posi¢Ges, visor de
retrolavagem, manémetro, areia e motobomba. O tanque ¢é construido com materiais
termopldasticos, totalmente a prova de corrosdo que garantem maior durabilidade.

INSTALACAO:

¢ Instale os filtros e bomba o mais proximo entre si e ambos o mais préoximo da piscina, coberto e
com piso liso, nivelado, que permita o escoamento de agua proveniente de um eventual vazamento
para um ralo ou dreno localizado préximo ao sistema de filtragado.

¢ O conjunto filtro + bomba deve ser instalado, sempre que possivel abaixo do nivel da agua da
piscina (afogada). Se ndo for possivel, instale-os de acordo com as alturas maximas em relagdo a
lamina d’dgua da superficie da piscina indicadas. Instale registros nas tubulagdes de sucgdo, de
retorno e de esgoto para ajustar as vazdes de filtragcdo, retrolavagem e aspiracdo quando
necessario.

¢ Nas instalagGes abaixo do nivel da lamina d’agua na superficie da piscina (afogada) os registros
sdo imprescindiveis para possibilitar a limpeza do pré-filtro e a retirada de equipamento para
manutencao.

e E imprescindivel a colocacdo de unides flangeadas ou roscadas nos pontos de conexdo da
tubulagdo com os equipamentos, para permitir a colocacao de areia no tanque do filtro e a retirada
de componentes para manutencgao.


https://www.youtube.com/watch?v=vPIiwWU-0G0

Filtro (imagem ilustrativa)

Como executar: https://www.youtube.com/watch?v=SsN53ui8bfl

2.1.3.Bomba submersa % CV

Uma bomba submersa é um dispositivo projetado para ser imerso na agua, operando abaixo da
superficie. Geralmente utilizada em aplicagdes como abastecimento de dgua em pogos, drenagem de

areas inundadas ou irrigagdo, a bomba submersa é projetada para funcionar submersa, o que a torna
mais eficiente na transferéncia de liquidos.
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https://www.youtube.com/watch?v=SsN53ui8bfI

	Anexo Memorial Descritivo HID (0019065288)

		2023-11-14T11:07:21-0300


		2023-11-21T10:34:48-0300
	CRISTIANA SOARES CARVALHO:89062671934




