, , . . Conexdes - A¢o galvanizado
Filtro de entrada para caixa d'agua, vazao de 1200 Vélvula de pé com crivo metalica 1.1/2" . X
D g Quantidade | Descri¢do
Decs - 1 Bucha de Reducgdo Galvanizada 1 1/2 x 3/4” (BSP)
esague na saneta E—— 1 Cotovelo 90° Galvanizado 1 1/2” (BSP)
abastecimento publico _ _ ) 1 Unido Assento Plano Galvanizado 3/4” (BSP)
Filtro de areia com vazao de 9,5m%h
Hidrémetro - Desi do A -Qn = 1,5 m%h
rometo - Hesignagaq ! " Bomba 7A-T 3/4CV TRIF.220/380V (3/4CV)
Conexoes - Agua fria (Tubos Rigidos)
Quantidade Descricao
_ ) 5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para
A\ Fento pata simentagao Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria
5 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50
“ x .1/2", PVC Marrom, Agua Fria
1 Curva 902 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua
2 Joelho 452 Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua
4 Joelho 452 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua
0.00 6 Joelho 902 Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua
sg\gc%OVE DE 10 Joelho 902 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua
) 1 Joelho 9092 Soldavel com Bucha de Latdo 25 x
3/4", PVC Marrom, Agua Fria
5 Luva Soldavel e com Bucha de Lat3o 25 x 3/4",
PVC Marrom, Agua Fria
P E RS P ECT I VA 3 D Dreno de Fundo para Piscinas de Concreto com Tampa, DN50mm 1 Té SO|déV€| Sommr PVC Marromr Aguz,a Fria
5 2 Unido Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria
1 Unido Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria
Pecas hidrossanitarias e acessorios
Contagem DarivaBIM: Descri¢cao
Acessorios do tubo
1 Bomba para piscina - 7A-T 3/4CV TRIF.220/380V (3/4CV)
TUBETE DA VIROLA LONGO OITAVADO EM LATAO @1 1 Bomba submersa 1/4CV
0]
S g—, 1 Valvula de pé com crivo metalica 1.1/2"
- - ~ UNIAO 3/4" BSP
- ) I 7\ 1 Filtro de entrada para caixa d'agua, vazao de 1200
N 10,10 litros/hora
y §\° AN o /i 1 Filtro de areia com vazdo de 9,5 m3/h
y 7L A . N N ~
y \ o \ 1 Hidrometro - Designac¢do A - Qn = 1,5 m3/h
y ‘@“\)@/ \ 3 Registro de gaveta 1 1/2"
/ = n . \ N
, D DRENO DA LAMINA D'AGUA 1 Registro de gaveta 3/4"
| 74 . \ TUBO DE ACO 3/4"
S \ POR VASO COMUNICANTE ATE = .
;" &’/ O RESERVATORIO \\ le za,\:vu:a ge Reftengao Solldavel 50mr?3/4"
} I ABERTURAS DE 50mm NA b \ ABERTURAS DE 50mm NA : __ alvula de estera com alavanca azu
o | it | BASE DE CONCRETO 9 \ BASE DE CONCRETO Pecas hidrossanitarias
omo \ ‘% ;‘ KXX 2 Caixa de Inspecao de Alvenaria 40 x 40 x 40cm
% : : \ 1 Caixa Plastica para Valvulas
\ o / Dreno de Fundo para Piscinas de Concreto com Tampa,
\ )’\0/ ° ,’ 1 DN50mm - ou equivalente
1 Torneira de Bdia Bruto 3/4"
Sf y BUCHA DE REDUCAO 1.1/2" P/ 3/4" BSP
AN © // RESERVA DE 1.9 \®
} . - / § =ﬁ COTOVELO 90° com rosca 1.1/2 BSP
R % \ Tubos Rigidos
[ ~%—Hidrometro - Designagéo A - Qn = 1,5 m¥h ADAPTADOR CURTO BOLSA E ROSCA - 50mm P/ 1.1/2" Descri¢ao Abreviatura | Didmetro | Comprimento (m)
gz Ago
025 . | Tubo de Ago Galvanizado ACO | 25 | 0,90
\\/:%Ahn;:n\fggao Agua Fria
A Tubo Soldavel Marrom PVC-S 25 11,84
] DETALHE DE CONEXAO DA BAILARINA :
Dess 4 Tubo Soldavel Marrom PVC-S 50 38,01
Q/% 250 250 esague na .
B - - sarjeta da via 1:10
6,56 NOTA: )
- ANTES DE COMPRAR OS EQUIPAMENTOS "BOMBA E FILTRO", SOLICITAR VALIDAGAO DOS
MESMOS PARA EQUIPE DA FIESC (RESPONSAVEIS PELA CONFECCAO DO MONUMENTO).
4\ Ponto para alimentacéo
02/% da bailarina -
\‘ CONTROLE DE REVISAO
Banco de concreto o REV. DATA DESCRICAO RESP.
Ver detalhes no pI'OjetO arqwtetonlco 0,00 0,00 ROO 01/08/2023 E'V”SSAO INCIAL
$—+ d; Nivel 1 RO1 29/08/2023  |REVISAO DO EXECUTIVO
7 C; R02 18/09/2023 |REMOCAO DE MARCAS DAS PECAS
o 0,00 RO3 13/11/2023  |REVISAO DE PARECER TECNICO 01.11.23
@‘56 RUA VISCONDE DE
&@0 TAUNAY Dreno de Fundo para Piscinas de Concreto com Tampa, DN50mm
&
(3‘(1
@Oi@o
\‘&"“ ~
OBSERVACOES:
O MODELO DE FILTRO E BOMBA FORAM DEFINIDOS APOS INFORMAGCOES COLETADAS COM
OS RESPONSAVEIS PELA PRODUGAO DO MONUMENTO INFORMAREM AS CARACTERISTICAS
CO RTE 1 - G E RAL DE VAZAO E FUNCIONAMENTO DO MESMO.
Q%‘ Q 1 1 OO PROJETO: FASE:
& HIDRAULICA
PRACA DA PRACA DA BAILARINA PROJETO EXECUTIVO
BN N A 1
EENOUT 50
CLIENTE: APROVADO POR:
CRISTIANA SOARES Assinado de forma digital por
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CRISTIANA SOARES

CARVALHO:890626 CARVALHO:89062671934
Registro de gaveta 3/4" ou equivalente

71934 %a;i;os': 2023.11.21 10:36:06
I M P LAN TAQAO - H I D RAU L I CA Torneira de Béia Bruto 1.1/2" ENDERECO DA OBRA
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Valvula de pé com crivo metalica 1.1/2"—— RESERVA DE 1.9 M? AV JUSCELINO KUBITSCHEK COM AVENIDA NOVE DE MARCO

- JOINVILLE/SC

\Registro de gaveta 1 1/2" HH I~ -

2 X S i Qig Nivel 1 — ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

d N e —— i y4 TNA T d\ 17:’ @ p— Documento assinado digitalmente
)—]’ Wﬁm 5 — 0,00 - “b BRUNO DA GAMA NERY
‘ LCaixa de Inspegéo de Alvenaria _— g Data: 13/11/2023 12:03:19-0300

—_— Verifique em https://validar.iti.gov.br
Filtro de areia com vazéo de 9,5m%h =
Bomba 7A-T 3/4CV TRIF.220/380V (3/4CV)— Filtro de entrada par?tcab;ﬁ d'agua, vazéo de 1200 —— BRUNO DA GAMA NERY
itros/hora ——
Bomba submersa - 1/4 CV————— ——

————- ARQUITETURA
———  GERENCIAMENT®

CONTEUDO: ESCALA:

@ ?O1(§)TE 2 - GERAL INDICADA 01/02

RESPONSAVEL PELO DESENHO:

FOLHA:

DIREITOS AUTORAIS

BRUNO GAMA RESERVADOS
VISTO: DATA: ARQUIVO:
H. MOURAO 13/11/2023 | MK23001-7_BAI_PE_HIS_01_HID_PE_RO03

Folha:
A1(594x841mm)




Registro de gaveta 1 1/2"

Filtro de areia com vazao de 9,5m%h

Registro de gaveta 1 1/2"

Valvula de Retengdo Soldavel 50mm

Registro de gaveta 1 1/2"

Valvula de pé com crivo metdlica 1.1/2"

Bomba 7A-T 3/4CV TRIF.220/380V (3/4CV)

Bomba submersa - 1/4 CV

g
|
T 250 250
VA
Valvula de Retengdo Soldavel 50mm

@ DETALHE - ABRIGO DE BOMBAS

1:25

Registro de gaveta 1 1/2"

Registro de gaveta 1 1/2"

0,52

oN——
=2
SN\
«
Filtro de areia com vazao de 9,5m%h

Bomba 7A-T 3/4CV TRIF.220/380V (3/4CV)

250

@ CORTE 1 - ABRIGO DE BOMBAS

/
\_gv

6,39

1:20

@ PLANTA BAIXA - ABRIGO + RESERVATORIO DE COMPENSACAO

1:25

0,00

RETORNO DE AGUA PELO FRISO

LO’45

0,62 |0,45
0,87

0,52 0,35

0,47

/
0,20 $ 0,14 il
$ N
ma | | e
— ]

|

0,29 0,58
N
|

0,40+

CORTE 3 - GERAL
@ 1:50

@ VISTA EXPLODIDA - 3D

“

Valvula de Retengdo Soldavel 50mm

Registro de gaveta 1 1/2"

0,1(

5 RESERVA DE 1.9 M
o
5 %] | NA
~ o
o
q‘.\
o

D,10

Valvula de pé com crivo metdlica 1.1/2"

Nivel 1 @
0,00

@ CORTE 1 - RESERVATORIO
1:20

OBSERVACAO:
- GEOMETRIA DO BANCO MERAMENTE ILUSTRATIVA.

RESERVA DE 1.9 M

Conexdes - A¢o galvanizado

Quantidade | Descricao
1 Bucha de Reducdo Galvanizada 1 1/2 x 3/4” (BSP)
1 Cotovelo 90° Galvanizado 1 1/2” (BSP)
1 Tubete da virola oitavado @1" 122mm
1 Unido Assento Plano Galvanizado 3/4” (BSP)

Conexdes - Agua fria (Tubos Rigidos)

Quantidade

Descrigao

7

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para

Registro 25 x 3/4", PVC Marrom, Agua Fria

Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 50

x .1/2", PVC Marrom, Agua Fria

Curva 902 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua

Joelho 452 Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua

Joelho 452 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua

DB IN P

Joelho 902 Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua

Joelho 902 Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua

[EY

Joelho 902 Soldavel com Bucha de Lat3o 25 x
3/4", PVC Marrom, Agua Fria

Luva Soldavel e com Bucha de Lat3o 25 x 3/4",
PVC Marrom, Agua Fria

Té Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Unido Soldavel 25mm, PVC Marrom, Agua Fria

RINFR| N

Unido Soldavel 50mm, PVC Marrom, Agua Fria

Pecas hidrossanitarias e acessdrios

Contagem

DarivaBIM: Descricao

Acessorios do tubo

1 Bomba para piscina - 7A-T 3/4CV TRIF.220/380V (3/4CV)

1 Bomba submersa 1/4CV

1 Valvula de pé com crivo metalica 1.1/2"

1 Filtro de entrada para caixa d'agua, vazao de 1200
litros/hora

1 Filtro de areia com vazdo de 9,5 m3/h

1 Hidrometro - Designac¢do A - Qn = 1,5 m3/h

3 Registro de gaveta 1 1/2"

1 Registro de gaveta 3/4"

4 Valvula de Reteng¢ao Soldavel 50mm

1 Valvula de esfera com alavanca azul 3/4"

Pecgas hidrossanitarias

2 Caixa de Inspecao de Alvenaria 40 x 40 x 40cm
1 Caixa Plastica para Valvulas
Dreno de Fundo para Piscinas de Concreto com Tampa,

1 DN50mm - ou equivalente

1 Torneira de Bdia Bruto 3/4"
Tubos Rigidos
Descrigdo Abreviatura | Didmetro | Comprimento (m)
Aco
Tubo de Aco Galvanizado ACO | 25 | 0,90
Agua Fria
Tubo Soldavel Marrom PVC-S 25 11,84
Tubo Soldavel Marrom PVC-S 50 38,01
NOTA:

- ANTES DE COMPRAR OS EQUIPAMENTOS "BOMBA E FILTRO", SOLICITAR VALIDACAO DOS
MESMOS PARA EQUIPE DA FIESC (RESPONSAVEIS PELA CONFECCAO DO MONUMENTO).

CONTROLE DE REVISAO

REV. DATA

DESCRICAO

RESP.

ROO 01/08/2023

EMISSAO INCIAL

RO1 29/08/2023

REVISAO DO EXECUTIVO

RO2 18/09/2023

REMOGAO DE MARCAS DAS PECAS

RO3 13/11/2023

REVISAO DE PARECER TECNICO 01.11.23

OBSERVAGOES:

O MODELO DE FILTRO E BOMBA FORAM DEFINIDOS APOS INFORMAGOES COLETADAS COM
OS RESPONSAVEIS PELA PRODUCAO DO MONUMENTO INFORMAREM AS CARACTERISTICAS
DE VAZAO E FUNCIONAMENTO DO MESMO.

PROJETO:

HIDRAULICA
PRAGA DA BAILARINA

FASE:

PROJETO EXECUTIVO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

APROVADO POR:

71934

ENDERECO DA OBRA:

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK COM AVENIDA NOVE DE MARCO

Assinado de forma digital

CRISTIANA SOARES por CRISTIANA SOARES
CARVALHO:890626 CARVALHO:89062671934

Dados: 2023.11.21
10:36:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

- JOINVILLE/SC
— ENGENHEIRO RESPONSAVEL:
P Documento assinado digitalmente
— | | I ‘ | \ BRUNO DA GAMA NERY
et g “b Data: 13/11/2023 12:03:19-0300
p— Verifique em https://validar.iti.gov.br
j— I i‘ | \ BRUNO DA GAMA NERY
—— CREA 151.740.477-0
————- ARQUITETURA
———_ GERENCIAMENT®
CONTEUDO: ESCALA: FOLHA:
PLANTA BAIXA - ABRIGO E RESERVATORIO
INDICADA

02/02

RESPONSAVEL PELO DESENHO:

RESERVADOS

DIREITOS AUTORAIS

VISTO: DATA:

ARQUIVO:

H. MOURAO 13/11/2023 | MK23001-7_BAI_PE_HIS_02_HID_PE_RO03

Folha:
A1(594x841mm)




	Anexo Projeto HID_PROJ_EXE_01-02 (0019065310)

