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L1
h=16

C1 20/50

C2 20/50

FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO
ESC.: 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
C1 20x50 0 0
C2 20x50 0 0

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 16 0 0 400 150 500 -

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 16 - 80.31

Legenda das vigas e paredes

Viga

Legenda das lajes

Laje

LOCALIZAÇÃO DA BASE DA ESTÁTUIA
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Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 241500 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm
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ARMAÇÃO SUPERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO TÉRREO
ESC.: 1:50
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ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO TÉRREO
ESC.: 1:50
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Relação do aço
BANCO 1 2xBANCO ILU BASE ESTÁTUA
C1 C2 Negativos
Positivos 2xTAMPA DE C.A.

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 162 127 20574
2 5.0 102 VAR VAR
3 5.0 102 VAR VAR
4 5.0 5 115 575
5 5.0 5 116 580
6 5.0 18 90 1620
7 5.0 18 93 1674

CA50 8 6.3 25 161 4025
9 6.3 25 138 3450

10 6.3 16 152 2432
11 6.3 16 128 2048
12 8.0 33 VAR VAR
13 8.0 10 913 9130
14 8.0 10 966 9660
15 8.0 10 846 8460
16 8.0 10 1013 10130
17 8.0 60 342 20520
18 8.0 30 743 22290
19 8.0 30 347 10410
20 8.0 5 746 3730
21 8.0 25 603 15075
22 8.0 25 377 9425
23 8.0 5 VAR VAR
24 8.0 5 VAR VAR
25 8.0 5 158 790
26 8.0 4 214 856
27 8.0 4 217 868
28 8.0 4 592 2368
29 8.0 2 907 1814
30 8.0 6 VAR VAR
31 8.0 6 VAR VAR
32 8.0 2 VAR VAR
33 8.0 10 VAR VAR
34 8.0 64 46 2944
35 10.0 4 1198 4792
36 10.0 2 532 1064
37 10.0 4 1198 4792
38 10.0 2 598 1196
39 10.0 2 531 1062
40 10.0 2 597 1194
41 10.0 3 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

119.6
1712.1

147.3
1928.2

29.3
675.5
90.8

297.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

795.6
297.2

Volume de concreto (C-30) = 17.53 m³
Área de forma = 61.15 m²

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

Detalhe em planta

Armadura em malha

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

distribuída na laje

Comprimento de traspasse
83
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DET. DA BASE DA ESTÁTUA
ESC.: 1:25
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PARA APOIO DA ESTÁTUA

INSERIR 4 CHUMBADORES
QUÍMICOS 1.1/4"x2"

VER ESPAÇAMENTOS DE ACORDO
COM A RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE
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Especificações e recomendações de projeto

- Qualquer modificação de projeto deve ser feita por avalição dos autores dos projetos.
- Todas as dimensões em centímetro;
- O Fck dos elementos estruturais é de 300 kg/cm²;
- Recomenda-se a rigorosa limpeza das formas antes da concretagem;
- Molhar bem as formas antes da concretagem;
- O recobrimento mínimo da armadura é de 4.50 cm para os blocos;
- O recobrimento mínimo dos pilares e vigas sem contato com o solo é de 3.00 cm;
- As escoras dos pilares poderão ser retirados após os 3 dias da concretagem;
- A cura do concreto acontece com maior intensidade nos primeiros sete dias a partir do lançamento, portanto, manter a superfície do
concreto umedecida e/ou protegê-la com película impermeável;
- Esta recomendação de manter o concreto úmido após a concretagem vale tanto para as vigas  como para os pilares;
- O Cálculo da laje treliçada é de responsabilidade do fabricante;
- Qualquer modificação ou execução fora do projeto, o projetista se exime de responsabilidade;
- As inclinações do piso deverão ser aplicadas através do contrapiso, o radier é plano;
- As paredes e fundo do reservatório deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica, devendo este serviço garantir a estanqueidade
do elemento.
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BANCO 1 - PLANTA BAIXA
ESC.: 1:25

BANCO 1 - EM VISTA
ESC.: 1:25

ARMAÇÃO DO BANCO 1
ESC.: 1:10
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ELEMENTO COMPLEMENTAR
BANCO ILUMINADO

VER PROJ. DE ARQUITETURA
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FORMA DO PAVIMENTO FUNDO
ESC.: 1:50

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 14 - 7.68
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Legenda das vigas e paredes

Paredes

Paredes em projeção superior

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 14 -90 -90 350 150 1710 -
L2 Maciça 14 -90 -90 350 150 1710 -
L3 Maciça 14 -50 -50 350 150 1710 -

ELEMENTO COMPLEMENTAR
VER PROJ. DE ARQUITETURA

50 10
0

10
0

Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 241500 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Relação do aço
BASE CISTERNA: POS. FUNDO
PAREDE CISTERNA:AMARRAÇÃO
TAMPA CISTERNA: Negativos Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 9 5.0 5 62 310
11 5.0 5 112 560
75 5.0 7 95 665

CA50 78 6.3 18 VAR VAR
79 6.3 8 VAR VAR
80 6.3 11 VAR VAR
81 6.3 8 VAR VAR
82 6.3 11 VAR VAR
83 6.3 6 VAR VAR
84 6.3 4 VAR VAR
31 6.3 4 157 628
85 6.3 4 VAR VAR
86 6.3 2 41 82
88 6.3 2 202 404
89 6.3 2 138 276
90 6.3 2 136 272
92 6.3 4 VAR VAR
93 6.3 3 VAR VAR
94 6.3 6 VAR VAR
95 6.3 2 VAR VAR
96 6.3 4 37 148
97 6.3 4 VAR VAR
98 6.3 4 VAR VAR
99 6.3 10 VAR VAR

100 6.3 22 VAR VAR
101 6.3 4 VAR VAR
102 6.3 33 VAR VAR
41 8.0 5 VAR VAR

103 8.0 5 411 2055
104 8.0 3 VAR VAR
105 8.0 5 VAR VAR
106 8.0 5 VAR VAR
44 8.0 105 VAR VAR
45 8.0 105 VAR VAR

107 8.0 54 1200 64800
108 10.0 10 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

273.4
1106.8

7.7
15.4

66.9
436.7

4.7
2.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

508.3
2.4

Volume de concreto (C-30) = 9.68 m³
Área de forma = 46.58 m²

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TAMPA
ESC.: 1:25
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ELEMENTO COMPLEMENTAR
VER PROJ. DE ARQUITETURA

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TAMPA
ESC.: 1:25
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ELEMENTO COMPLEMENTAR
VER PROJ. DE ARQUITETURA

Detalhe em planta

Armadura em malha

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

distribuída na laje

Comprimento de traspasse
83

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA
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DET. AMARRAÇÃO DAS PAR. COM O FUNDO
ESC.: 1:25

Especificações e recomendações de projeto
- Qualquer modificação de projeto deve ser feita por avalição dos autores dos projetos.
- Todas as dimensões em centímetro;
- O Fck dos elementos estruturais é de 300 kg/cm²;
- Recomenda-se a rigorosa limpeza das formas antes da concretagem;
- Molhar bem as formas antes da concretagem;
- O recobrimento mínimo da armadura é de 4.50 cm para os blocos;
- O recobrimento mínimo dos pilares e vigas sem contato com o solo é de 3.00 cm;
- As escoras dos pilares poderão ser retirados após os 3 dias da concretagem;
- A cura do concreto acontece com maior intensidade nos primeiros sete dias a partir do lançamento, portanto, manter a superfície do
concreto umedecida e/ou protegê-la com película impermeável;
- Esta recomendação de manter o concreto úmido após a concretagem vale tanto para as vigas  como para os pilares;
- O Cálculo da laje treliçada é de responsabilidade do fabricante;
- Qualquer modificação ou execução fora do projeto, o projetista se exime de responsabilidade;
- As inclinações do piso deverão ser aplicadas através do contrapiso, o radier é plano;
- As paredes e fundo do reservatório deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica, devendo este serviço garantir a estanqueidade
do elemento.

ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO FUNDO (NÍVEL: -90 cm)
ESC.: 1:25
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VARELEMENTO COMPLEMENTAR
VER PROJ. DE ARQUITETURA

FORMA DO PAVIMENTO TAMPA
ESC.: 1:50
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Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 14 0 0 250 150 1710 -
L2 Maciça 14 0 0 250 150 1710 -
L3 Maciça 14 42 42 250 150 1710 -
L4 Maciça 10 0 0 250 150 1710 -

L1
h=10

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 10 - 9.63

Legenda das vigas e paredes

Paredes

Paredes em projeção superior
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ELEMENTO COMPLEMENTAR
VER PROJ. DE ARQUITETURA
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Características dos materiais
fck Ecs Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 241500 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

CONCRETO PÓLIDO

SÓCULO DE CONCRETO.
RÉCUO DE 5cm

ESPAÇO CASA DE 
MÁQUINASNÍVEL -90

NÍVEL -40

NÍVEL +- 0.00

NÍVEL + 42

REF. ARQUTIETÔNICA DOS NÍVEIS DA CISTERNA E BANCO
ESC.: SEM ESCALA
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