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3 CHAPA METALICA#25 mm 93 TAMPA DE CONCRETO
< PARAAPOIO DAESTATUA [ > COM ACABAMENTO NA
Z INSERIR 4 CHUMBADORES 9N7 c/12 CANTONEIRA PARTE SUP.
5 1000 QUIMICOS 1.1/4"x2" METALICA VASSOURADO
200.7 200 100 100 200 200.7 VER ESPACAMENTOS DE ACORDO
COM ARECOMENDACAO DO FABRICANTE _ -
DAESTATUA 9 N7 25.0 C=93 i 90 i Relagéo do ago
o 9B
o > ole I TN i BANCO 1 2xBANCO ILU BASE ESTATUA
o | © [} ! i
0 e S \—‘ | ’——‘ C1 C2 Negativos
— e o L o 18 Positivos 2xTAMPA DE C.A.
o
N 8 ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
2 FURO 50mm 2 (mm) (cm) (cm)
|n_c E 2 CA60 1 5.0 162 127 20574
i ~ RADIER 2| 50 102 VAR VAR
8 3 5.0 102 VAR VAR
: ARM. TAMPA DE CONCRETO AT Y S I
z - 5 5.0 5 116 580
- ESC.- 1:25 6 5.0 18 90 1620
I 7 5.0 18 93 1674
CA50 8 6.3 25 161 4025
9 6.3 25 138 3450
10 6.3 16 152 2432
11 6.3 16 128 2048
12 8.0 33 VAR VAR
13 8.0 10 913 9130
SR 14 8.0 10 966 9660
- T 15 8.0 10 846 8460
_—
- ™~ 16 8.0 10 1013 10130
i ) N 17 8.0 60 342 20520
/ LOCALIZACAO DABASE DAESTATUIA RADIER — 10 10 / \ 18 8.0 30 743 22290
| ; J = PREVERD‘:EE'KQ?&% / \ ) 19 8.0 30 347 10410
| [l R A CANTONEIRA METALICA 20 8.0 5 746 3730
\‘Ms 200 I ABERT%. == ABERTURA %0 / 21 8.0 25 603 15075
I 1yl - . 28— T TAMPA DE CONCRETO \
LINHA CENTRAL X ‘ﬂw “ LINHACENTRALX g ™ ¥ T COM ACABAMENTO NA ;i 28 2: \:ZZ; 9\‘/1:;
| : ‘.‘ / S “ ABERTURA‘ PARTE SUP. o4 8.0 5 VAR VAR
I ! \. 2% ‘ ‘ 5N4 ¢5.0 ¢c/15 C=115 5 N5 5.0 c/15 C=116 VASSOURADO :
n |l Desce =¥ I 200 300 300 200 % - = ‘ / 25 8.0 5 158 790
W W /] “ Q= =0 5 6 \ 26 8.0 4 214 856
\ | N K
N m N4 ‘ 3 3 S 3 / © \\ 27 8.0 4 217 868
| /| ‘ p - | \ 28 8.0 4 592 2368
Cwe L 24 41 | ‘ 29 8.0 2 907 1814
| | o NS N4 J ‘ | 30 8.0 6 VAR VAR
| | 3 \ J 31 8.0 6 VAR VAR
\ \ 3 \ i 32 8.0 2 VAR VAR
| | " A \ b3 / 33| 80 10 VAR VAR
DET. DA BASE DA ESTATUA \ | | 80| e 4| o
| | " 35 10.0 4 1198 4792
| \ ESC.: 1:25 \ / 36| 100 2 532 1064
| | 37 10.0 4 1198 4792
| | / \ / 38 10.0 2 598 1196
T 26.9 39 10.0 2 531 1062
| | oy . ya 40| 100 2 597 1194
\ A \ o ’ 41| 100 3 VAR VAR
/|
| \ K ,/ | N N 4
| \‘g | . } g o Resumo do ago
| N\ z = | Q » N o o — ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
\ | = | \ NN N S (mm) (m) (kg)
‘ | | ‘ CA50 6.3 119.6 29.3
| | By 8.0 1712.1 675.5
» N » = DET. 1 -TAMPA DE CONCRETO
\ \ | \ \ CA60 5.0 1928.2 | 297.2
| | | | ESC.: 1:2 PESO TOTAL
\ | ‘ | \ (kg)
r
" 200 ! 600 ! 200 ! CA50 795.6
1 \ \ ‘ — — CA60  297.2
|
ESC.: 1:50 - 3
. +1 N . . Volume de concreto (C-30) = 17.53 m
| I: 10% | I: 2% 0,09 ( O) l: 2% Area de forma = 61.15 m2
o | RS % Lajes
N Dados Sobrecarga (kgf/m?) 1
o Nome | Tipo Altura Elevagao Nivel Peso proéprio Adicional Acidental Localizada
0 (cm) (cm) (cm) (kgfim?)
* L1 Macica 16 0 0 400 150 500 -
~ ELEMENTO COMPLEMENTAR
BANCO ILUMINADO
RIPAS DE ITAUBA TRATADA E VER PROJ. DE ARQUITETURA
; Area de lajes Vigas CERTIFICADA, CORTADAS NA 25 N8 6.3 c/20 C=161
ESC.:1:50 CORTES SIMETRICOS NO EIXO XEY Tipo Altura Bloco de Area Nome | Secdo | Elevacdo | Nivel TRANSVERSAL 46
(cm) Enchimento (m3) (cm) (cm) (cm)
Macica 16 - 80.31 C1 20x50 0 0 [ ‘ R
Cc2 20x50 0 0 e e R T R O L L] ~ o
oV R T O A T A | . > e I
| | | | |
A VO T A [
Caracteristicas dos materiais Legenda das vigas e paredes . \ byl . ‘ ‘ “ |
fck Ecs Abatimento E Viga | VL ‘ e °
(kgflcm?) (kgflcm?) (cm) e L 38
300 241500 5.00 0 46 25 N9 6.3 ¢/20 C=138
Dimensdo maxima do agregado = 19 mm DETALHE DA ARMADURA
Legenda das |ajeS ) % 50 DE BORDO LIVRE DA LAJE
| -
Lai \ \
I:I ae Na2 N33 [ N33 >2hou b
5 \ Laje B Armadura de bordo
W N31 o % N30 e
g N31 N30 |t
C\l 8 . ]
S N31 8 N30 X
~ / ~ \
— N31 S o L =42 N30 “_Armadura positiva (inferior)
VISTA
ESC.: 1:25 N30
N31 / di
N31 4/| ofe N30
13} ! | ™
N33 DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE
N32 N33
¢ - -
,\Q\ - RIPAS DE ITAUBA TRATADA E
I -| 11 N12 8.0 c/20 C=VAR 10 CERTIFICADA, CORTADAS NA 5 —
QJ.Q & o TRANSVERSAL
\@‘D - Armadura em malha
Q% o TUBO DE APOIO PARA distribuida na laje ?&\ \
N : ASSENTO EM MADEIRA. o c=VAR
S , VER DETALHE ESPECIFICO 6 N30 28 J
'F - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTT 7T o - ] \IAR
A .
s \
N - 0
o - <
o o .
< T
3 S I Detalhe em planta
S = ,
S ol :
g i Comprimento de traspasse
:; . 83
g m 32 : 9 25.00
e o g swrsagpose BANCO 1 - EM VISTA —
Ny 30 N17 28] ¢f20 C=342 . % o | | o r‘% 225 ISl
g() = | 3 ! u"D = - ESC.: 1:25
m | BASE: 102 N2 5.0 ¢/10 C=VAR ] \ \ 8 QE
| 8 | k S 3
< | = | i = S
> © . X (N
1l | ) ! Q S
O - | \ S Q
& | 2 | E z S
S \ 3 ' - N N
2 | 0, | | y > z AR M A AO D O B AN ‘ :O 1 Especificacdes e recomendacdes de projeto
N © \ |- -
A - A - Qualquer modificagdo de projeto deve ser feita por avalicdo dos autores dos projetos.
E | ‘ ‘ | L ESC.: 1:10 | - Todas as dimensdes em centimetro;
- | | |- - O Fck dos elementos estruturais é de 300 kg/cm?;
| - - Recomenda-se a rigorosa limpeza das formas antes da concretagem;
~ ‘ ‘ ; - Molhar bem as formas antes da concretagem,;
R I N i\m 10— = [ |- 4',: T - O recobrimento minimo da armadura é de 4.50 cm para os blocos;
| L") | ‘,? - O recobrimento minimo dos pilares e vigas sem contato com o solo é de 3.00 cm;
I | ‘ [ ©) 2x4 N10 6.3 c/20 C=152 - As escoras dos pilares poderdo ser retirados apds os 3 dias da concretagem;
‘ B 8 \T - 8 38 - A cura do concreto acontece com maior intensidade nos primeiros sete dias a partir do langamento, portanto, manter a superficie do
| 8 N “ N\ S concreto umedecida e/ou protegé-la com pelicula impermeavel;
[ \ g - Esta recomendacéo de manter o concreto Umido apds a concretagem vale tanto para as vigas como para os pilares;
g H S © - O Calculo da laje trelicada é de responsabilidade do fabricante;
z “ 7/ g N - Qualquer modificagéo ou execugéo fora do projeto, o projetista se exime de responsabilidade;
S—r - E 8 8 - As inclinagdes do piso deveréo ser aplicadas através do contrapiso, o radier é plano;
\ ~ - As paredes e fundo do reservatério deverao ser impermeabilizadas com manta asfaltica, devendo este servigo garantir a estanqueidade
‘ do elemento.
10 N 30
v © © 2x4 N11 26.3 ¢/20 C=128
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o
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I e el 2x16 N34 28.0 c/14 C=46
Zz © % 46
N1 830 2 26
e} —2N27 98.0 C=217 ROO  18/07/2023 EMISSAO INICIAL HSM
D N N N -MNoer S 5 5 3
5 N23 08.0 ¢/20 C=VAR ﬁﬂm\ 102 5N2498.06/20 C=VAR . - > . — N
VAR | s | VAR — o 8 RO1 21 \LTERAGCAO DOS BANCOS E BASE DA BAILARINA HSM
\ ]
| /o N\ ‘ GRAD ETALICA (VER PROJ. DE ARQUITETURA)
= M 2N2788.0C217 </ o o o / 4 4| 2 RO2 023 ATENDENDO COMENTARIOS JRN
N 4 N28 ¢8.0 ¢/20 C=592 N ¥ ~
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© | REV. DATA DESCRIG AO RESP.
— o~ Z o o of
(@) o o . ,
©
Yo}
T PROJETO: FASE:
(@]
& PRACA DA BAILARINA EXECUTIVO
~ , o
ARMACAO SUPERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO TERREO : A
L§ CLIENTE: DISCIPLINA:
ESC.: 1:50 _ _ R
© ESC.: 1:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE -—
SEPUR
~ 4 - )
ESTRUTURAI
ENDERECO DA OBRA:
PR AV. JUSCELINO KUBITSCHEK COM AVENIDA NOVE DE MARCO
ESC.: 1:50 JOINVILLE /SC
C1 (20 x 50) ~ C2 (20 x 50) ~
ESC 1:50 SECAOA-A ESC 1:50 SECAO A-A RESPONSAVEL TECNICO: HenRIOUE SoUSA
ESC 1:25 ESC 1:25 . HENRIOQUE  woursotossateoz2s
‘ 2 N37 210.0 C=1198 2 N38 210.0 C=598 ‘ ‘ 2 N37 210.0 C=1198 2 N40 210.0 C=597 ' m RuaAscamo Bularma'rque, 74 SOU(S?A §§:§E§E§E§E§Z§i§Lé:ﬁg?;ﬁg?gg.fsz
| 1157 557 | | 1157 556 | | A Comiteco - BH/MG :30315.030 e oo e
s L 4 43 T * = |4 55.31 8689 6994 MOURAO: = &30, s
R iuhi Locatiori:;omrsweg:ilnng‘\j‘;:at\olnsheorzumen
A 0 | A 0 | [ ] pno@mmancomer 00694060224 &rinienie:
3 3 ARQUITETURA www.mmkm.com.br HENRIQUE MOURAOQ
| ‘ | | GFRENCIAMENTO @mmkmarquitetura 1512677611
| 1' & 1 | | o
\ L \ \ L \
" ©2 164877 . © 2 : “ 16484 ; “ S CONTEUDO: ESC ALA: FOLHA:
" 20 x 50 ‘ ‘ 20 x 50 ‘ FORMA DO PISO RADIER CENTR
[ 1608.5 \ \ 1608.3 | INDIC ADAS
- T T 7
‘, 81N1¢/20 | | 81N1¢/20 | GABRIEL ESTEVES Assinado de forma digital 1 /2
| 71 | 44 | 71 | 44 por GABRIEL ESTEVES — —
| . . o S PR DIREITOS AUTORAIS
10 1190 524 ] 1ol 1190 523 | RIBEIRO:3701296 RIBEIRO:37012969873 R
| ’ i Dados: 2023.12.12 09:49:50 —
\ 2 N35 210.0 C=1198 2 N36 210.0 C=532 | 14 \ 2 N35 210.0 C=1198 2 N39 ¢10.0 C=531 \ 14 9873 ados: 2. 49:5
81 N1 @5.0 C=127 81 N1 @5.0 C=127 -03'00 7_B EST_O1_TER




Relacao do aco

\
\ BASE CISTERNA: POS. FUNDO
\ PAREDE CISTERNA:AMARRACAO

‘\ TAMPA CISTERNA: Negativos Positivos

“ ACO N DIAM | QUANT C.UNIT C.TOTAL

‘ (mm) (cm) (cm)
\ CA60 9 5.0 5 62 310
1" 5.0 5 112 560
\ 75 5.0 7 95 665
“ CA50 78 6.3 18 VAR VAR
‘ 79 6.3 8 VAR VAR
| PAR-4 80 6.3 1" VAR VAR
‘\ 107.8 703.4 i} S Lajes 81 6.3 8 VAR VAR
’ 82 6.3 1 VAR VAR
| ELEMENTO COMPLEMENTAR 281 2 N | Dados Sobrecarga (kgf/m?) 83 6.3 6 VAR VAR
\ VER PROJ. DE ARQUITETURA | PAR.2 PAR-3 6‘00 /\\ ‘o Nome Tipo Altura Elevagao Nivel Peso préprio Adicional Acidental Localizada 84 6.3 4 VAR VAR
(078 | 2034 PAR-4 - /// /, / (cm) | (cm) | (cm) (kgf/m?) 31| 63 . 157 628

. K R / i -
' 548.1 Dados e Sobrecarga (kgf/m?) PAR-5 & a o t; m:g:gz 13 8 g 228 128 1;18 - 5 03 : VAR VAR
ELEMENTO COMPLEMENTAR T PAR-3 % N Ti Alt Flovagio | Nial | Pesoproprio | Adicional | Acidental | Locaiizad g S L3 | Maci 14 42| 4 250 150 1710 5| o3 2 . 52
VER PROJ. DE ARQUITETURA . | PAR.2 - % ome ipo ura evagio ivel eso proprio iciona cidenta ocalizada < - acica - 88 6.3 2 202 404
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?) PAR-6 s AN < <+ PAR-9 L4 Macica 10 0 0 250 150 1710 - 89 6.3 2 138 276
PARLS L1 | Macica | 14 90 | -90 350 150 1710 - w PR & 9 6.3 2 136 272
i L2 Macica 14 -90 -90 350 150 1710 - < e .
(3| Macica | 14 -50 | -50 350 150 1710 : - g PART = o Area de lajes : 2 o3 : VAR A
© I \)‘,\ 2 PAR-10 Tipo Altura Bloco de Area 93 6.3 3
PAR-6 PARS > 3 ‘ 2 (cm) Enchimento | (m?) | e 5 wm| VAR
Macica 10 - 9.63 S :

% PAR-7 Area de lajes 96 6.3 4 37 148
< i% P PAR-10 Tipo Altura Bloco de Area 97 6.3 4 VAR VAR
@ “ - (cm) Enchimento (m?) — — 98 6.3 4 VAR VAR

- Caracteristicas dos materiais 99 6.3 10 VAR VAR
Macica 14 - 7.68 -
fck Ecs Abatimento 100 6.3 22 VAR VAR
(kgf/cm?) (kgflcm?) (cm) 101 6.3 4 VAR VAR
— PAR-11 300 241500 5.00 102 6.3 33 VAR VAR
Caracteristicas dos materiais Dimens&o maxima do agregado = 19 mm 41 8.0 5 VAR VAR
fck Ecs Abatimento PAR-12 103 8.0 5 411 2055
(kgffcm?) (kgf/cm?) (cm) 144.2 157.2 441.2 784 1393 104 8.0 3 VAR VAR
— PAR-M 300 241500 5.00 - Legenda das vigas e paredes 105 8.0 5 VAR VAR
‘ Dimens&o maxima do agregado = 19 mm = 106 8.0 5 VAR VAR
\ PAR-12 - Paredes 44 8.0 105 VAR VAR
1442 157.2 ol 441.2 784 393 — o , 45 8.0 105 VAR VAR
H g‘\ Legenda das vigas e paredes ~ || Paredes em projeg&o superior 107 8.0 54 1200 64800
N~
. - FORMA DO PAVIMENTO TAMPA U
***** Paredes em projeg&o superior Resumo do aco
ESC.:1:50 ACO | DIAM | CTOTAL | PESO
(mm) (m) (k@)
CA50 6.3 273.4 66.9
— 8.0 1106.8 | 436.7
ESC.: 1:50 10.0 7.7 47
DETALHE DAARMADURA DE MALHA BASE  (ow | 55 i i
PESO TOTAL
(k@)
4 CA50 508.3
CA60 2.4
/ |
Volume de concreto (C-30) = 9.68 m?
/ Area de forma = 46.58 m?
Armadura em malha
distribuida na laje
ELEMENTO COMPLEMENTAR

VER PROJ. DE ARQUITETURA ELEMENTO COMPLEMENTAR

N VER PROJ. DE ARQUITETURA
T~
©
z /
~
w B
g) )
e[$ /
~
3
(@)
I o
Lt z Detalhe em planta
\m / 1
3
N S|,
[$]
/é (49] <)(
z AN < .
S o Comprimento de traspasse
IS o
8 z T T
o | N
3 X0
»
cl? B
s DETALHE DA ARMADURA
A DE BORDO LIVRE DA LAJE
~ V4
ARMACAOQO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO FUNDO (NIVEL: -90 cm w2z,
-_—
~ ( ) \ Lai Armadura de bordo
ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TAMPA L —
ESC.: 1:25 : |
\ Armadura positiva (inferior)
VISTA
ELEMENTO COMPLEMENTAR
VER PROJ. DE ARQUITETURA
~ S <
~ n T
~ o
2
L/
g e
~__ ~
©
o
4 N84 l—“i
%6.3 /5 o [Z x
W ¢ RS <
/ =) 5
N 8 L2
> = > w
VA 2/‘/88 26.3 ¢/ - / % " -
‘$ ;630\ - Ci)291=vAR AN / " /’// ©
0? \202 — 7] \ /
S>E / L 30 """ 5 N4108.0 c/20 C=VAR
Il VAR
O = 3N10428.0 /20 C=YAR
S VAR
a e 3||Z e N :
) < g Especificagdes e recomendagdes de projeto
[
™ (I_I) - Qualquer modificagéo de projeto deve ser feita por avalicdo dos autores dos projetos.
%’ 8 - Todas as dimensdes em centimetro;
@ S - O Fck dos elementos estruturais é de 300 kg/cm?;
g - Recomenda-se a rigorosa limpeza das formas antes da concretagem;
‘5 - Molhar bem as formas antes da concretagem;
© - O recobrimento minimo da armadura é de 4.50 cm para os blocos;
2 - O recobrimento minimo dos pilares e vigas sem contato com o solo é de 3.00 cm;
z ) = ) . j .
© - As escoras dos pilares poderéo ser retirados apds os 3 dias da concretagem;
- A cura do concreto acontece com maior intensidade nos primeiros sete dias a partir do langamento, portanto, manter a superficie do

concreto umedecida e/ou protegé-la com pelicula impermeavel;

- Esta recomendagéo de manter o concreto imido apds a concretagem vale tanto para as vigas como para os pilares;
- O Calculo da laje treligada é de responsabilidade do fabricante;

- Qualquer modificagdo ou execugéo fora do projeto, o projetista se exime de responsabilidade;

~
ARMACAO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TAMPA e e e s
- As paredes e fundo do reservatério deverédo ser impermeabilizadas com manta asfaltica, devendo este servigo garantir a estanqueidade

ESC.: 1:25 do elemento.
1
ROO  18/07/2023 EMISSAO INICIAL Wy
ﬁw ROT 21 BASE DA BAILARINA HSM
18 N107 8.0 c/15 C=1200 18 N107 28,0 /15 G=1200 18 N107 8.0 ¢/15 C=1200 e ) ATENDENDO € OMENTARIOS 2N
1200 1200 1200
87 , .
REV. DATA DESCRIC AO RESP.
B SERVAG OE
8

%i\\ S S S S S S A S S S A A \I\\/EL+ 42 T. ] PROJETO: FASE:

o \\ PRACA DA BAILARINA EXECUTIVO

N

o

/AN |

2 [ — I 1 [ 1 1 [T [ [ T T T T T T T [ 1] \N\I\\/E\L\ T-\ O“OQ‘W N \ CLIENTE: DISCIPLINA:

% % " PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE —

2 . _CONCRETO POLIDO SEPUR

° 70 o -—\N1\7 °3 NIVEL -40 — SOCULO DE CONCRETO. - ESTRUTURAI
T | - NDEREGO DA OBRA:
0\ Lo __RECUO DE 5cm e
\ \ 88 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK COM AVENIDA NOVE DE MARCO
AN N ANN N % JOINVILLE/SC
AN ANN S8

\ \ 23 ) . RESPONSAVEL TECNICO:

AN BN\ < - . HENRIQUE  iimimmnres =
< NS i ESPAC\O CASA DE r T ']m Rua Ascanio Bularmarque, 174 SOUSA OU=VdsaConferkinea, OU=Z3087030000152,
= o A 1 T T Comiteco - BH/MG 303 I 5030 OU:Secr:taria d-a Receita Fedzeral do Brasil -

NIVEL -90 \QUINAS )
N REF. ARQUTIETONICA DOS NiVEIS DA CISTERNA E BANCO T s, K i
N N\ 2|5 ESC.: SEM ESCALA juliano@mmkm.com.br 00694060224 g zosizceoesssesson
§ \ N AROUITE URA www.mmkm.com.br o
\ ﬁ GERENCIAVIENTD @mmkmarquitetura | ‘U%Hﬂ Q,/HP!H
\ \ g 2120 ¢)
‘Q = - CONTEUDO: ESC ALA: FOLHA:
ARMACAO DA CISTERN/
J ) INDIC ADAS
Assinado de forma digital
DET. AMARRACAO DAS PAR. COM O FUNDO GABRIEL ESTEVES oo Gugnie esreves , 2 12
. - RIBEIRO:3701296 RIBEIRO:37012969873 R R '
ESC.: 1:25 Dados: 2023.12.12
9873 09:50:24 -03'00' {‘JEH:’ 7_BAI_EST_02_TER
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