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Nome Obra / Endereço:

Setor:
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COORDENAÇÃO DE OBRAS

Secretaria  da  Saúde
Sistema Único de  Saúde

Secretaria Municipal
da Saúde de Joinville

R. DR. JOÃO COLIN, 2700 - SANTO ANTÔNIO, JOINVILLE - SC

VILA DA SAÚDE - UBSF ITAUM
RUA GUANABARA, 548, GUANABARA - JOINVILLE SC

PREFEITURA  DE  JOINVILLE

UNIDADE DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Requerente:

Tipo de Projeto:

Autor:

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

01/01
Num./Prancha:

PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO

SECRETARIA DA SAÚDE

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

ASSINATURAS

NOME DO EMPREENDIMENTO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO

AUTOR DO PROJETO 

Nº COMPLEMENTOBAIRRO

N° DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA (PMJ)
13.10.45.62.801.0000JOINVILLE

GUANABARA548GUANABARA

MARIANA MEIER TOLOMEOTTI

DADOS DA OBRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

VILA DA SAÚDE - UBSF ITARUM

N
ÁREA TOTAL

OCORRÊNCIAS
NÚMERO DEDIVISÃO CLASSE DECARGA DE INCÊNDIOÁREA

IDEAL - qi  (mj/m²) RISCOPAVTO.
DISCRIMIN. 

CONSTRUÍDA

m²1991,00

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PPCI

SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS SISTEMAS NESTE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP/GN)

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA (EE)

SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE)

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)

MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

PISCINA DE USO COLETIVO

somente será emitida a declaração de aprovação de projeto quando todos os sistemas 

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

* o número total de pavimento deve ser incluso o pavimento térreo

REGISTRO TÉCNICO

173785-1

aplicáveis a edificação forem apresentados  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP/GN)

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA (EE)

SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (SE)

SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO DE FUMAÇA

DESTINAÇÃO

CARIMBOS

OBSERVAÇÕES

ALTURA DESCENDENTE  0,00M TIPO DE CONSTRUÇÃO: ALVENARIA

ACESSO DE VIATURAS

Art. 48. O autor do projeto de construção, reforma, alteração de área construída, mudança de ocupação ou de uso de imóvel, é responsável 
pelo seu detalhamento técnico em relação aos sistemas e medidas de SCI. 

Parágrafo único. A falta de detalhamento técnico ou a sua incongruência não isenta o responsável técnico de cumprir integralmente o que 
está disposto nas NSCI (IN01 - parte 1, 2020). 

PROTEÇÃO ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SIE)

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO (SADI)

MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO

PISCINA DE USO COLETIVO

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

ACESSO DE VIATURAS

PROTEÇÃO ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

NOVO EDIFICAÇÃO EXISTENTE CONFORME IN05 REAPROVAÇÃO PPCI Nº

TIPO DE PROJETO

RUA

m²93,71 300 LEVE1ESPAÇO PARA CULTURA FÍSICATérreo E-3

MARIANA MEIER TOLOMEOTTI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 173785-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Conteúdo:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
PLANTA BAIXA

NOTA: Todas as instalações elétricas da edificação deverão
estar de acordo com a IN19 do CBMSC e deverão ser atestadas
através de laudo e ART por profissional habilitado.

ÁREA APROVADA m²1897,03

DETALHES

IMPLANTAÇÃO

8359452-0
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AutoCAD SHX Text
EXISTENTE SAME J-4 ALMOXARIFADO ÁREA: 1.414,28m² PPCI APROVADO Nº 235.469 CARGA DE INCÊNDIO ALTA (8055 MJ/m²)
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EXISTENTE UBSF ITAUM H-6 POSTO DE SAÚDE ÁREA: 482,75m² PPCI APROVADO Nº 235.469 CARGA DE INCÊNDIO LEVE (450 MJ/m²)
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A CONSTRUIR ESPAÇO COBERTO PRÁTICA  ATIVIDADE FÍSICA E-3 ESPAÇO PARA CULTURA FÍSICA ÁREA: 93,97m² CARGA DE INCÊNDIO LEVE (300 MJ/m²)
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
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FACHADA LATERAL - UBSF E SAME ISOLAMENTO DE RISCO ÁREA DA FACHADA - 380,51m² ÁREA DAS ABERTURAS - 82,73m² PERCENTUAL DE ABERTURAS - 21,74% DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO MÍNIMA - 16,94m 
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FACHADA LATERAL - ESPAÇO COBERTO ISOLAMENTO DE RISCO ÁREA DA FACHADA - 54,54m² ÁREA DAS ABERTURAS - 21,30m² PERCENTUAL DE ABERTURAS - 39,05% DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO MÍNIMA - 7,00m 
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ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA
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SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
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MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES
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ESQUI TRIPLO
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ALONGADOR 3 ALTURAS
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ESPAÇO COBERTO
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BARRAS ASSIMÉTRICAS
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ESPALDAR DUPLO
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BARRAS PARALELAS
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TOTEM 
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AutoCAD SHX Text
ABRIGO DE  RESÍDUOS
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IMPLANTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
Separação entre edificações (Isolamento de risco) 6.1.2 Procedimentos para o dimensionamento da distância de separação. 6.1.2.1 A fórmula geral para o dimensionamento é D= "α"x (largura ou altura) + "β", onde: "D"=distânica de separação em metros; "α"=coeficiente obtido da Tabela A-1, em função da relação (largura/altura ou altura/largura), da porcentagem de aberturas e da classificação de severidade; "β"=coeficiente de segurança que assume os valores de 1,50m(β1) ou de 3,00m(β2), conforme a existência de Corpo de Bombeiros no município.
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AutoCAD SHX Text
Área de aberturas = 82,73m²
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AutoCAD SHX Text
PISO: CONCRETO

AutoCAD SHX Text
A: 93,971m²

AutoCAD SHX Text
ESPAÇO COBERTO

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - ESPAÇO COBERTO

AutoCAD SHX Text
Área de fachada = 54,54m²

AutoCAD SHX Text
Área de aberturas = 21,30m²

AutoCAD SHX Text
Porcentagem de abertura = 39,05%%%

AutoCAD SHX Text
Distância mínima entre edifícios = 7,00m

AutoCAD SHX Text
Fachada lateral - espaço coberto
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