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GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar e orientar a execucéo dos servigos na obra.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,

devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscaliza¢ao:

1°. Projeto Estrutural;

2% Memorial Descritivo.

A execucdo dos servicos obedecera as normas e métodos da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

A execucdo de todos os servigos de construcao obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao
ser solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizacdo da obra.
Nenhuma modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do
autor do projeto.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta
prévia aos autores do projeto e fiscalizag¢éo, por escrito, havendo falta dos materiais

no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos

ou posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito
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andamento ou conclusdo da obra dever4d haver imediata comunicacdo aos
responsaveis técnicos pelos projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo
construtor ainda na situacao de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente, e ja definido o
vencedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solugfes técnicas referentes
a implantacao da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade
da CONTRATADA, a elaboracéo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informacdes necesséarias que a CONTRATANTE julgar necessaria,
relativo ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execucao da
obra, sem 06nus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta
especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitagdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacoes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagdo que
possa ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por
escrito, a Comissao Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito,
as alteracdes serao levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se
dard no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo
responsavel técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagdo do
Municipio.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica
especifica para os servigos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao
cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de

nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. CONDICOES DE PROJETO

O Projeto Estrutural esta em acordo com as seguintes normas:

- NBR 6118 — Projeto e Execugao de Obras de Concreto Armado;

- NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

- NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes;

- NBR 8953 — Concreto para fins estruturais - Classificacdo por grupos de
resisténcia,;

- NBR 8681 — Acles e seguranca nas estruturas;

- NBR 14931 — Execucdao de estruturas de concreto;

- NBR 14859 — Lajes Pré-fabricadas de Concreto;

- NBR 15200 — Projeto de Estruturas de Concreto em Situacao de Incéndio;

- NBR 14432 — Exigéncias de Resisténcia ao Fogo de Elementos Construtivos
de Edificacbes — Procedimento;

- NBR 12654 — Controle Tecnolégico de Materiais componentes do Concreto;

- NBR 12655 — Concreto: Preparo, Controle e Recebimento.

A concepcdo do projeto estrutural procura primar pela durabilidade da
edificacdo, foi considerado no minimo a classe de agressividade |II,
independentemente de qualquer ressalva normativa. Os cobrimentos adotados
deverao ser considerados a partir da face mais externa das armaduras, e o fck do
concreto, conforme indicado nos projetos.

Qualgquer modificacdo que possa ocorrer para 0 seu aprimoramento sera
objeto de consulta prévia, por escrito, a Comissdo Fiscalizadora da obra, pois
somente com o seu aval, por escrito, as alteragdes seréo levadas a efeito.

O Projeto Estrutural, proposto segue com referéncia a NBR 6118/2014 —

Projeto de Estruturas de Concreto Armado.
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Para desenvolver os projetos estruturais foi utilizado como ferramenta para
calculo, o programa desenvolvido pela Empresa de Inteligéncia Aplicada a
Engenharia S/A — EBERICK 2023.

01.01. ESTADOS LIMITES

Uma estrutura ou parte dela atinge um estado limite quando, de modo efetivo
ou convencional, se torna inutilizadvel ou quando deixa de satisfazer as condi¢ces
previstas para sua utilizacdo. Os critérios de seguranca a serem verificados no
projeto estrutural sdo os indicados na NBR 8681 - Acdes e Seguranca em
Estruturas. O método dos estados limites é fundamentado em analises estatisticas

com relacdo as acdes e as resisténcias.

A) ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU)

O dimensionamento dos elementos estruturais do projeto é feito no estado de
limite altimo.

A NBR 6118 recomenda que a seguranca das estruturas deva sempre ser
verificada em relacdo aos seguintes Estados Limites Ultimos:

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em
partes, devido as solicitacdes normais e tangenciais (considerando que peca tera
capacidade de redistribuicdo de esforcos internos, definidos na secdo 14 da NBR
6118);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu topo ou em
partes, considerando os efeitos de segunda ordem;

- Das solicitacdes dinamicas;

- De colapso progressivo.
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B) ESTADO LIMITE DE UTILIZACAO

Segundo a NBR 6118 “Estados limites de servigos sao aqueles relacionados

a durabilidade das estruturas, aparéncia,

conforto do usuario e a boa utilizacao

funcional das mesmas, seja em relagdo aos usuarios, seja as maquinas e

equipamentos utilizados”.

Sao estados que, por sua ocorréncia, repeticdo ou duracdo, causam efeitos

estruturais que nao respeitam as condi¢cdes especificadas para o uso normal da

edificacdo. Caracterizam-se aqui a ocorréncia de flechas ou fissuracdo excessivas.

De acordo com a situacéo, foi adotado o seguinte conjunto de combinacdes:

Estados Limites Ultimos

Estados Limites de Utilizacao

- Verificagdo de tensBes Ultimas | - Obtencdo das cargas na Fundacdao;
(cisalhamento/tor¢ao) nas vigas
- Dimensionamento  (calculo das |- Calculo dos deslocamentos da

armaduras) das vigas

estrutura (flechas nas vigas)

- Verificagdo dos Estados de Fissuragao

excessiva.

01.02. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE

A agressividade do meio ambiente esta relacionada as a¢cdes mecéanicas, das

variagdes volumétricas de origem térmica,

da retracdo hidraulica e outras previstas

no dimensionamento das estruturas de concreto.

A classe de agressividade ambiental adotada para o calculo da estrutura:
- CAA — Il — agressividade do meio: MODERADA,;
- Umidade relativa do ar em torno de 80%;

- Abertura maxima das fissuras:

- contato com o solo — 0,2mm;
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- contato com a agua — 0,1mm;

- Demais pecas — 0,2 mm.

- Relacéao agua/aglomerante em massa <0,5;

- Dimenséao do agregado — 19 mm;

OBS.: Nao sera permitido o uso de aditivos contendo cloreto na composicao
do concreto para estruturas de concreto armado. A protecdo das armaduras ativas
externas deve ser garantida pela bainha, completada por graute, calda de cimento

Portland sem adi¢des, ou graxa especialmente formulada para esse fim.

01.03. ACOES

Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as acfes que
possam produzir efeitos significativos para a seguranca da estrutura, levando-se em
conta os possiveis estados limites Gltimos e os de servico.

As acdes que foram consideradas estdo de acordo com a NBR 8681 — Acdes

e Seguranca nas Estruturas — Procedimento.

01.04. CONCRETO — GENERALIDADES

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, a relacdo de agua/cimento
sera determinada e aprovados com base nos ensaios de laboratério citados.

A CONTRATANTE, tendo em vista os resultados dos ensaios citados, e a seu
juizo, podera introduzir as variagbes que julgar oportunas durante o decurso dos

trabalhos.

A) TEORES DE AGUA E CIMENTO

Para todos os tipos de concreto, a mistura sera estudada para que os teores

minimos necessarios de cimento em agua, para obter trabalhabilidade, resisténcia
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especifica para o concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e
utilizacdo, serdo escolhidos os fatores agua/cimento de acordo com as

recomendacdes do Manual de Concreto ACI.

B) TRANSPORTE DO CONCRETO

Os meios de transporte deverdo ser tais que fique assegurado o minimo
tempo de transporte de modo a evitar a segregacao apreciavel dos agregados ou

variacdo na trabalhabilidade da mistura.

C) LANCAMENTO DO CONCRETO

A CONTRATADA deverd comunicar previamente a CONTRATANTE o inicio
de qualquer concretagem. A concretagem soO podera ser efetuada apés a liberacéo,
por escrito, da CONTRATANTE e com a presenca de seu representante. A
superficie sobre a qual devera ser executada a concretagem, sera submetida a uma
limpeza apurada e, se for rocha, a uma completa limpeza com &gua e ar
comprimido. O concreto devera ser descarregado o mais proximo possivel do local
de emprego e, o método de descarga ndo deve causar a segregacdo dos

agregados.

D) VIBRACAO

O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade
possivel e que impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera
adaptar-se perfeitamente a superficie das férmas e aderir as pecas incorporadas ao
concreto. Deverdo ser tomadas precaucdes necessarias para que nao se altere a

posi¢cdo da armadura nas férmas.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

E) PROTECAO PARA CURA

O concreto sera protegido adequadamente contra a a¢ao do sol, da chuva, da
dgua em movimento e de outros fatores de carater mecéanico e nao serd deixado
secar até terminada a primeira cura, conforme determinacdo dos ensaios, as
condi¢cOes dos projetos.

Sera, portanto, necessario que as superficies de concreto sejam
continuamente mantidas umidas, borrifando-as com agua ou cobrindo-as com uma
conveniente camada de qualquer material saturado de agua ou, utilizando-se pintura
transitéria apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A agua usada para essa operacdo devera ser doce e limpa, bem como

atender ao prescrito na NBR-6118.

F) FORMAS PARA CONCRETO ARMADO

As férmas serdo usadas onde for necessario limitar o lancamento de concreto
e conforma-lo segundo os perfis desejados. Deverao ser em tabuas de madeira tipo
pinus.

As férmas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a presséo
resultante do lancamento e da vibracdo do concreto, deverdo ser mantidas
rigidamente na posicdo correta e nao sofrer deformagdes. Deverdo ser
suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto.

No momento da concretagem, as superficies das férmas deverao estar livres
de incrustacdes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas,
de modo a evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.
Para formas de madeira, usar-se-a 0leo mineral convenientemente combinado com

aditivos.
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As férmas deverdo ser retiradas apds 28 dias do término da concretagem
qguando, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total seguranca da
estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-6118 da ABNT.

Para as férmas de superficies de concreto aparente, serd empregada madeira
de boa qualidade, em compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de
acabamento requerido. Nas arestas como também nas juntas de concretagem,
verticais e horizontais, serdo colocados listeis de madeira de secao trapezoidal com

a finalidade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

G) ACO PARA CONCRETO ARMADO

As barras de aco ou as eventuais redes metalicas para armadura de concreto
obedecerdo a especificacdo EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com 0s
métodos MB-4 e MB-5 da ABNT e deverao estar de acordo com o projeto estrutural.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em
areas adequadas, de modo a permitir a separacdo das diversas partidas e dos
diversos diametros e tipos de aco.

As barras da armadura de aco do tipo CA-50 e CA-60 deverao ser aplicadas
rigorosamente nas posi¢cdes indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto
estrutural, de modo a garantir a integridade das pecas estruturais. Antes da
colocacao, as barras deveréo ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e
de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a aderéncia do
concreto.

As emendas das barras deverao estar de acordo com a NBR — 6118/2014.

Devem ficar solidamente nas posicoes, por meio de distanciadores ou
espacadores e outras pecas de sustentacao de tipo aprovado, durante o langcamento
do concreto.

Salvo indica¢des em contrario dos desenhos e especifica¢cdes, o nimero e o

espacamento dos espacadores deverdo obedecer a norma NBR - 6118 da ABNT.
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Os cobrimentos minimos, ja citados anteriormente, deverdo ser obedecidos

rigorosamente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

01.05. CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo & norma NBR 6118/2014 -
Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas). Todo o concreto a ser empregado devera ser
imprescindivelmente, usinado.

Do concreto aplicado far-se-do os ensaios de controle tecnoldgico, devendo
0s mesmos ser feitos por empresas ou profissionais especializados no setor e
contratado pela CONTRATADA. O concreto e seus componentes deverdo ser
ensaiados conforme discriminacao abaixo:

¢ Determinacéo das propriedades do material inerte, verificando se é adequada
a execucao do concreto;

¢ Verificacdo da qualidade dos componentes do concreto e seus aditivos;

e Determinacéo, por tentativas, a partir de um traco basico obtido por dosagem
racional, das proporcdes corretas e econbmicas dos materiais constituintes, a
fim de assegurar a trabalhabilidade, a resisténcia e a durabilidade;

e Controle da constancia de qualidade e das proporcbes dos materiais
componentes, durante o curso dos trabalhos;

e Controle, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o
curso de obras, de que o concreto tenha 0s requisitos necessarios;

e Determinacdo das variacbes das propor¢cdes dos materiais que se tornem
necessarios ou aconselhaveis no curso das obras;

A CONTRATADA providenciara a confec¢cdo de uma série de quatro corpos
de prova, tirados de cada 10,00 m3, conforme NBR — 6118 da ABNT.
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Os corpos de prova serédo confeccionados e terdo sua cura de acordo com o
método NBR-5738/1994 da ABNT, seguindo as especificacfes a seqguir:

1. Tomar-se-d8o0 como resultados dos ensaios, a média das resisténcias dos
dois cilindros a menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na
coleta;

2. Moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado sera
dado pelos corpos de prova remanescentes;

3. No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do
ensaio ndo sera considerado;

4. Normalmente 0s ensaios serdo feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha
claramente determinada a relacéo de resisténcia;

5. Se a média da resisténcia a compressdo de um minimo de 32 pares de
corpos de prova, determinada em laboratérios for inferior ao minimo admissivel
fixado para a resisténcia aos 28 dias daquela classe de concreto, usado naquela
estrutura.

6. CONTRATANTE tera o direito de exigir, a expensas da CONTRATADA,
uma variacado de proporcdes dos materiais de concreto a serem usados na parte
restante da estrutura, ou 0 emprego de aditivo, ou variacdes nas condi¢cbes de
temperatura, umidade e cura do concreto lancado. A CONTRATANTE podera
também ordenar a demolicdo quando a compressdo for inferior ao minimo
estabelecido;

7. Providéncias idénticas poderdo ser tomadas pela CONTRATANTE, que no
caso em que o desvio padrdo da resisténcia de pelo menos 32 corpos de prova,
expresso em percentagem com relacéo a resisténcia média, supere o limite de 15%,
isto €, 0 minimo aceitavel para cada par de corpos de prova deve ser igual a 60% da
resisténcia fixada;

8. Argamassa de cimento - serdo realizados ensaios a compressao
monoaxial, de modo que seja possivel verificar se as taxas de ruptura estdo de

acordo com os valores admissiveis.
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NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

02.0. PISO DE CONCRETO ARMADO - PISO PLAYGROUND

Para suportar o playground e servir de apoio ao piso emborrachado, sera
executado um piso de concreto armado com 8cm de espessura e concreto 25Mpa.
Este piso sera armado com tela Q196 e sera apoiado sobre colchdo de brita 01 com
5cm de espessura, que por sua vez, estara apoiado sobre lona plastica e solo
compactado.

03.0. ASBUILT

Em caso de necessidade de alteracdo dos servicos em relacdo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apds aprovada a alteracéo
também pela fiscalizagdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execu¢cdo a mesma

nao sera objeto de medicdo especifica.

ROGERIO FERRARI Assinado de forma digital por
ROGERIO FERRARI
MAISTRO31 9345498 MAISTRO:31934549827

27 Dados: 2023.11.07 15:53:38 -03'00'

Rogério Ferrari Maistro
Engenheiro Civil
CREA/SC 103401-3

Documento assinado digitalmente

ub RODOLFO LAURO WEINERT
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