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1. DRENO SUPERFICIAL:

Visando facilitar o escoamento da agua da chuva, sera executado no entorno do piso
de concreto um dreno superficial com brita n.2 e manta geotéxtil. A agua decorrente de
precipitacdes escoara pelo piso de concreto até chegar aos drenos superficiais, que farao
com que essa agua seja infiltrada no solo. As dimens@es dos drenos estdo especificadas

em projeto.

Generalidades:

A execucdo deverd ser realizada conforme indicado no projeto executivo para
garantir o pleno funcionamento dos drenos. Nao deverao ser colocados pisos ou camadas

impermeabilizantes sobre o dreno.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacbes e normas aprovadas pela
ABNT.

Escavacéo:
Deverd ser feita uma escavacdo no solo existente para acomodar os drenos

superficiais. A largura e a profundidade da escavacdo deverdo seguir a secdo transversal
dos drenos. O solo do fundo da vala do dreno devera ser regularizado antes da colocacgéo
da manta geotéxtil e da brita. O material excedente de escavacdo devera ter destino

adequado, sob responsabilidade da empresa que ira executar o servico.

Controle de Qualidade:

Os materiais utilizados para a confeccédo dos drenos deverédo estar de acordo com

as normas técnicas vigentes em que se enquadram.

Medicéo:
O servico de execucdo dos drenos superficiais sera medido por metro linear

executado.
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Pagamento:
Sera pago pela metragem de drenos superficiais executados considerando o preco

unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos 0s equipamentos, operagdes
(escavacéo, lastros, assentamento, confecgdo, aterro, compactagao), transportes,
ensaios/testes, mdo de obra, encargos, impostos e 0S materiais necessarios a sua

execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1. ASBUILT

Em caso de necessidade de alteracdo dos servicos em relacdo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apés aprovada a alteracéo
também pela fiscalizagao, a contratada fornecera o “as built” indicando as modificagcbes
realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execu¢cdo a mesma nao sera objeto de
medicéo especifica.
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