c c L RELATORIO TECNICO

E

Servicos em

Rodovias Joinville

A\

Sondagem Geoldgica a Percussao tipo SPT

CENTRO DE EDUCAC}AO INFANTIL AULO ABRAHAO
Avenida Aulo Abrahao Francisco

Paranaguamirim
Joinville/SC
Elaborado por: LU Assinado de forma digital Data:
Lucimara Grande CIMAR_A por LUCIMARA
Engenheira Civil GRANDE:913007 GRANDES1300738%87 Junho/2021
CREA 156450-4-SC 38987 e et




SUMARIO

1. DADOS DO CONTRATO

2. APRESENTACAO

2.1 Objetivo
2.2 Justificativa

2.3 Localizagao

3. MATERIAIS E METODOS

3.1 Normas Diretrizes e Procedimentos aplicaveis

3.2 Sondagem a Percusséao
3.2.1 Definicao

3.2.2 Equipamentos e Ferramentas

3.2.3 Execucéo
3.2.4 Ensaio de Penetracao (SPT)

3.2.5 Ensaio de Lavagem por tempo

3.2.6 Amostragem

3.2.7 Identificagao e Descrigao das Amostras
3.2.8 Apresentacdo dos Resultados

4. ANEXOS

ANEXO | - Croqui de localizagao
ANEXO Il - Perfis Individuais

ANEXO Il - Registro Fotografico

5. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

02

03
03
03
03
04
04
04
04
04
06
07
07

08
08

09
10

11
13
25

32

CCL Servicos em Rodovias - ME

01



1. DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE

Municipio de Joinville

CNPJ
83.169.623/0001-10

ENDERECO

Avenida Hermann August Lepper n° 10 - Centro - Joinville/SC

CEP 89221-005

EMPREENDIMENTO

Construgdo do Centro de Eduagdo Infantil Aulo Abrahdo

LOCALIZACAO

Avenida Aulo Abrah3do Francisco - Paranaguamirim - Joinville/SC

ESPECIFICAGAO DO PROCESSO
/1YUIYKI- RS LypSalialen2 DS20S0yI01-4

TiTULO
{2yRISY Geoldgica I PSI0HEAN2 (SPT)

ELABORAGAO
//1 {SWe2a SY w2R2011-4 1 9NSti 1 a9

CNPJ
HOMAPIMATKAAAMTY C

ENDERECO
wizl- Z1Hidif2 RI- €1EA2 /S1NISyAES yo Tant /1=d2liz 1 Zdiiiiol-ctw

/9tY yHipenmnnn

TELEFONES
onMb onTYpTPO K dhyCcHCpoc

EMAIL
1S0y1022X 00625110245 Y I2R2411-40Sy 6ol

RESPONSAVEL TECNICO
[d00Y I DNI-yRS
9yaSyKSHl- /it

ENTIDADE DE CLASSE
/w91 156450-4-SC
wbP 1 MTMpPATPRCO

Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
ART N° 7840125-1

OBSERVACOES
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2. APRESENTACAO

O presente relatério faz parte das atividades de execucdo de servicos de
sondagem geotécnica a percussao tipo SPT. Realizado pela empresa CCL Servigos em
Rodovias - ME, cabe a empresa cumprir fielmente o plano dentro da melhor técnica e
dentro dos padroes estabelecidos pela Normas e portarias que atualmente
regulamentam o servico técnico de Engenharia do Estado de Santa Catarina.

2.1 OBJETIVO

A campanha de sondagem tem como objetivo identificar as
caracteristicas geoldgico-geotécnicas do terreno, com a finalidade de embasar o
estudo de substrato de solo para pardmetros de suporte de fundagoes.

» Identificar a espessura da camada de solo.

« Identificar a resisténcia a penetracao do solo.

« Identificar as caracteristicas de classificagao, textura e cor do solo.
» Identificar a profundidade do nivel d'agua.

« Identificar os pontos de fuga d’agua.

2.2 JUSTIFICATIVA

Para a elaboracdo de um projeto de fundacdo de uma obra, como
edificio, casa, pontes, barragem, dentre outras, bem como para um
projeto de escavacao e terraplanagem ou ainda para a contengdao de uma
encosta é fundamental o conhecimento geoldgico-geotécnico do local, para a
estimativa dos esforgos atuantes e entdao o dimensionamento correto dos projetos.

2.3 LOCALIZAGCAO

A drea destinada a implantacdao do Centro de Educacdo Infantil Aulo Abrahdo,
esta localizada a Avenida Aulo Abrahdo Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC.

CCL Servicos em Rodovias - ME 03



3. MATERIAIS E METODOS

3.1 NORMAS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS APLICAVEIS

O quadro abaixo apresenta as normas aplicaveis a execucdo e descrigao
das sondagens.

1.D9 ¢ .h[9¢La no alyil RS a2yRI-35ya

b.w cnynkHn OESOien2 RS a2yR1-3Sya RS {1Y LIS wS02yKSOIY Sylize

b .w TppakyH [RSyimOI-eAz S RS&0Men2 RS IFY 24il1-4 RS 422 26iIR14 SY &2yRISya RS {IYLiSd w02yKS0lY Syli2 R24 {224
b .w cprHkyn w20KI-4 § {222 ¢ ¢SUY ly2i23110

b .w Monnvkpp w20K1-4 § {224 ¢ {IY 6223114

b .w ynockno t231-Y ler2 RS 42yR1-3Sya RS a1Y LiSa IS02yKSOY Syfli2 R24 &2624 LIMI- TizyRI-en2 RS SRIMI0IZa

3.2 SONDAGEM A PERCUSS&EO

3.2.1 DEFINI¢EO

A Sondagem a Percussao ou Sondagem de Simples Reconhecimento do
Solo, ou ainda, Sondagem com ensaio SPT é um método de
investigacdo geoldgico-geotécnica comumente empregada na caracterizacao da
cobertura terrosa dos terrenos naturais. A perfuracdo é obtida através da
percussdo por pecas de aco cortantes. E utilizada tanto para obtencdo de
amostras como para indices de penetracao do solo.

A Sondagem a Percussao é identificada pela sigla SPT, seguida de
numero indicativo do furo executado, ou seja, SPT-01, SPT-02, e assim por
diante. Quando for necessdria a execucdo de mais de um furo em um mesmo
ponto de investigacdo, acrescenta-se nos furos subsequentes a mesma
numeracao do furo principal, seguida das letras A, B, C, ou seja, SPT-01A,
SPT-01B, etc.

3.2.2 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O equipamento (figura 2) utilizado é simples e consta de um tripé
com roldanas, guincho mecanico ou com moitdo, trado concha e espiral, hastes e
luvas de aco, bomba de &gua, medidor de nivel d'dgua, tanque de 200 litros,
cruzeta, trépano e “T” de lavagem, barriletes amostradores e pecgas para
cravagcao como martelo ou peso de bater com 65 kg e guia, tubos de
revestimento, abracgadeiras para revestimento, abaixadores e algcadores para
hastes, saca-tubos, baldinho com valvula de pé, chaves de grifo, metro ou trena,
recipientes para amostras tipo copo, sacos plasticos, parafina e etiquetas para
identificacao.

Os barriletes/amostradores apresentam diametro externo de 50,8mm (2”) e
interno de 34,9mm (13s"), as dimensdes e o0 estado de conservagao encontram-se de
acordo com a NBR 6484/2020.
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O trépano € constituido por uma peca terminada em bisel, com 2
(duas) saidas laterais para agua. O trado concha apresenta diametro de 101,6mm
(4") e o trado espiral possui didmetro de 5,0mm a menos que o diametro do
tubo de revestimento utilizado. As pecas de avanco da sondagem permitem a
abertura do furo com diametro de 63,5mm (2%2), assegurando desse modo
que o ensaio de penetragao seja feito em solo sem perturbacgao.

Para os ensaios penetrométricos (SPT), as hastes sdo do tipo Schedule
80, retilineas, com 25,4mm (1”) de diametro interno e dotadas de roscas, as
quais permitem a firme conexdao com as luvas, e peso de aproximadamente
3,0kg por metro linear. Quando acopladas, as hastes formam um conjunto
retilineo. As hastes apresentam comprimentos métricos exatos (1m, 2m, 3m) a
fim de facilitar a operagdo no inicio do furo e evitar emendas
sucessivas a maiores profundidades.

Equipamento de Sondagem a Percussao
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3.2.3 EXECUCAO

Primeiramente é realizada a limpeza da &rea, removendo a vegetacdo e
obstaculos que possam interferir na execucdao da sondagem. Em dias chuvosos é
realizada a abertura de sulcos ao redor da sonda para desviar a agua.

A sondagem é iniciada com o trado concha até a profundidade de 1,0m, em
seguida o furo é revestido e o avanco segue com o trado espiral até atingir o
lencol freatico ou se o avancgo for inferior a 50,0mm em 10 minutos de operacdo
continua, passe-se ao método a percussao com circulacdo de agua (lavagem). Para
tanto é obrigatodria a cravacao do revestimento.

No decorrer das perfuracdes, onde a parede mostre-se instavel, é
obrigatdéria, nas amostragens subsequentes, a descida do tubo de revestimento até
onde se fizer necessario, alternando com a perfuracdo, de tal modo que a boca
inferior do revestimento nao figue mais de 1,0m do fundo do furo e nem menos de
10,0cm, no momento de cravar o barrilete amostrador.

Quando o avanco do furo ocorrer por lavagem, o sistema de circulagao de
agua é erguido a aproximadamente 0,3m e durante sua queda é impresso um
movimento de rotacdo na coluna das hastes. A medida que se aproxima
da cota de ensaio e amostragem, a altura é progressivamente diminuida.

Ao atingir a cota de ensaio de amostragem, a composicdo de perfuragao é
suspensa a uma altura aproximada de 0,20m do fundo do furo, mantendo a
circulacdo de 4agua por tempo suficiente, até que todos os detritos da
perfuracao sejam removidos do interior do furo. Para a retirada de detritos
pesados que ndo sdo carreados com a circulacdo d'dgua ou na perfuragao de
materiais sem coesdo, sao utilizados baldinhos com valvula de pé em substituicdo a
lavagem com trépano.

Em casos em que a sondagem atinge o nivel freatico, a profundidade é
anotada. Quando ocorrer artesianismo ndo surgente é registrado o nivel
estatico e em artesianismo surgente, além do nivel estatico € medida a vazdo e o
nivel dinamico.

O controle das profundidades das manobras é realizado através da
diferenca entre o comprimento total das hastes e a sobra das mesmas em relagao
ao nivel de referéncia colocado na boca do furo. Os critérios de paralizacao
da sondagem a percussao sao:

e Quando atingir a profundidade especificada na programacao dos servigos;

e Quando ocorrer a condicao de impenetrabilidade (ensaio SPT);

e Quando for impenetravel ao ensaio de lavagem por tempo (ndo implica na
eliminacao do ensaio SPT) e;

e Quando estiver prevista sua continuagao pelo processo rotativo e atingir o
impenetravel.

Apds a dUltima leitura do nivel de agua ou término de furo seco, este é
imediatamente fechado e preenchido com solo ou areia.

Os resultados preliminares obtidos durante a execugcao da sondagem sao
registrados no boletim de sondagem a percussao de campo.
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3.2.4 ENSAIO DE PENETRACAO (SPT)

O ensaio de penetracdo ou Standard Penetration Teste (SPT) é executado
durante a sondagem a percussdo, com o propdsito de se obter os indices de
resisténcia a penetracao do solo. Este ensaio é executado a partir de 1,0m de
profundidade, sendo repetida a cada metro de sondagem a percussao executada. O
furo deve estar limpo. Casos em que as paredes estejam instabilizadas, o tubo de
revestimento é cravado a 10,0cm acima da cota de ensaio. Em casos em que, mesmo
com o revestimento cravado, ocorre fluxo de material para o furo, o nivel de agua
do furo é mantido acima do lencol fredtico. Nestes casos a operacao de retirada do
equipamento de perfuracdo é lenta.

Para cravar o barrilete é usado o impacto de um martelo de 65,00kg caindo em
gueda livre de 75 cm de altura sobre as hastes. O martelo é erguido manualmente,
com auxilio de uma corda flexivel que se encaixa no sulco da polia fixa do tripé. Com
o barrilete no fundo do furo, é assinalado na porcdao das hastes que permanecem
fora do revestimento, trés trechos de 15,0cm cada, a contar da boca do
revestimento. Em seguida, o martelo é suavemente apoiado sob a haste, e anota-
se a penetracao observada. A penetracao obtida corresponde a zero golpe.

Nao ocorrendo penetragdao igual ou maior que 45,0cm no procedimento
acima, inicia-se a cravacdo do barrilete através da queda do martelo. Cada queda
do martelo corresponde a um golpe, sendo aplicados quantos golpes forem
necessarios para cravacdo de cada 15 cm. Em caso de ocorrer penetracdes superiores
a 15,0cm, estas sao anotadas sem se fazer aproximacOes. A resisténcia a
penetracdo consistird no numero de golpes necessarios a cravacao dos 30,0cm
finais do barrilete.

De acordo com as diretrizes para a execugao de sondagens da ABGE, em
cada teste, deve ser feita a penetracdo total dos 45 cm do barrilete ou até que a
penetragao seja inferior a 5 cm para cada 10 golpes sucessivos. E importante observar
o motivo da paralisacdo da sondagem: presenca de matacao, cascalho, ou a propria
resisténcia do material.

Em caso de prosseguimento da sondagem pelo método rotativo, os ensaios SPT
sdo reiniciados, em qualquer profundidade, quando ocorrer material susceptivel de ser
submetido ao ensaio de penetragdao, sendo executado a cada metro até alcancar as
condigOes de impenetrabilidade.

3.2.5 ENSAIO DE LAVAGEM POR TEMPO

Ao atingir o impenetravel ao ensaio SPT se houver interesse no

prosseguimento da sondagem pelo método de sondagem a percussdo, esta é
realizada através do ensaio de lavagem por tempo, com o objetivo de avaliar a
penetrabilidade do solo ao avango do trépano de lavagem.
Este ensaio consiste no sistema de circulacdo de agua, o qual é erguido a
aproximadamente 0,3m e durante sua queda é impresso um movimento de rotacdo na
coluna das hastes. A medida que se aproxima da cota de ensaio e amostragem, a
altura é progressivamente diminuida.
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Quando no ensaio é obtido avancos inferiores a 5,0cm em trés periodos
consecutivos de dez minutos, o material é considerado impenetravel a lavagem por
tempo. E vélido ressaltar que, o impenetravel a lavagem por tempo, como critério
para o término da sondagem a percussao, ndo implica necessariamente a eliminacdo
dos ensaios de SPT. Caso o material volte a ser penetravel, é executado o ensaio SPT
nas cotas ja definidas.

3.2.6 AMOSTRAGEM

As amostras obtidas das sondagens a percussao sao dos seguintes tipos:

e Amostras de barrilete amostrador, com cerca de 2.000g, constituidas pela parte
inferior do material obtido no amostrador e conservado no maximo sua estrutura
original;

e Amostras de trado, com cerca de 500g, constituidas de material obtido
durante a perfuracdo e coletadas na parte inferior das laminas cortantes do traco;

e Amostras de lavagem, com cerca de 500g, obtidas pela decantacao da agua de
circulagcdao, em recipientes com capacidade minima de 100 litros;

e Amostras de baldinho, com cerca de 500g, constituidas pela parte inferior do
material obtido no baldinho com valvula de pé;

As amostras sdo coletadas desde o inicio do furo e acondicionadas
na caixa, com separagao por tacos de madeira, pregados na divisao
longitudinal. As amostras sdao colocadas da direita para esquerda. A
profundidade de cada trecho amostrado e anotado no taco do lado direito da
amostra. Na Uultima amostra do furo, € colocado um taco adicional com a
palavra “FIM”. Quando ndo € recuperado material no barrilete, no local da
amostra é colocado um taco de madeira com as palavras “SEM RECUPERACAO”.

Durante a realizagdo das sondagens as caixas sao armazenadas junto
as sondas, em local protegido de intempéries. Ao término das sondagens e apds
analise do profissional Gedlogo, as caixas sdo armazenadas por um periodo de 60
(sessenta) dias, apds este prazo as mesmas sdo descartadas.

3.2.7 IDENTIFICACAO E DESCRICAO DAS AMOSTRAS

O método utilizado para a descricio do material é o tatil-visual. A
identificacdo das amostras € iniciada pela granulometria, para isso o material é
friccionado com os dedos, sendo possivel separar os solos grossos (asperos)
dos solos finos (macios).

Apés identificacdo do material é indicada a cor, utilizando até o maximo
de duas designagdes de cores. Quando as amostras apresentarem mais do que
duas cores, é usado o termo variegado.

Quando é possivel identificar a origem do solo, acrescentam-se na
descricdo as denominagdes: marinho, organico, coluvido, residual, aluvido, aterros,
entre outros.
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3.2.8 APRESENTAGAO DOS RESULTADOS

Os resultados preliminares de cada sondagem a percussao sao
apresentados em boletins de campo, onde constam as seguintes informacdes:

« Identificacao das partes envolvidas (cliente e empreiteira de sondagem);

« Nome do empreendimento/obra;

« NuUmero e local do furo executado;

o« Coordenadas e cotas;

« Diametro e método de perfuracgao;

. Data de execucdo (inicio e fim);

« Nome do sondador e auxiliares;

« Leituras de nivel d’dgua com data, hora, nivel d’agua, profundidade do furo
e do revestimento e observacdes sobre eventuais fugas de agua, artesianismo,
instalacdo de obturador. Em caso de nao atingir o nivel de agua, consta no boletim
“Nao foi encontrado (N.F.E.)";

« Posicao final do revestimento;

« Resultados dos ensaios de penetracdo, com o numero de golpes e o
avanco em centimetro, além do tempo de operacao da pega de lavagem;

» Resultados dos ensaios de lavagem, com o intervalo ensaiado, avangos em
centimetros e tempo de operacao da peca de lavagem;

« Indicagao das anomalias observadas;

« Observacgoes sobre o preenchimento do furo;

« Motivo da paralisacdao do furo.
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4. ANEXOS
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ANEXO I
CROQUI DE LOCALIZACAO
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CROQUI DE LOCALIZACAO

3 Area de implantaga
l CEl Aulo Abrah&o

Google Earth

SPT 01 7.083.666,00 723.101,00 Impenetravel ao amostrador 3,88 20,30
SPT 02 7.083.661,00 723.117,00 Impenetrével ao amostrador 4,02 23,45
SPT 03 7.083.646,00 723.105,00 Impenetravel ao amostrador 3,56 19,30
SPT 04 7.083.634,00 723.122,00 Impenetravel ao amostrador 2,98 21,45
SPT 05 7.083.621,00 723.104,00 Impenetravel ao amostrador 3,17 22,45
SPT 06 7.083.615,00 723.121,00 Impenetravel ao amostrador 3,45 24,45
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ANEXO II
PERFIS INDIVIDUAIS
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A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geolégica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgéo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abraho SPTO01
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< 5( o g . @ ext. 50,8 mm
z o |« GRAFICO e S 3 <& P 65.0 k
€ | 2 | N°.GOLPES ; = <¥ |o< eso: 0 kg
o § g5 Escala 1:100 O é (SR z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B |2 2/C g me] 10 20 30 4 |T=| Z<g |83 -
g Y 3|z|"e ‘ Rl 28] 852 |38 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
0 [
1 0,17 | Camada vegetal
1 1E |2 - - Argila, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
E consisténcia muito mole
147 JTH| 2" | 1 2 i
1 |
2 {
E |
B |
256 4 TH| 2" | 2 2/35 |
E !
3 ]
3 ] I Argila pouco arenosa, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
345 4cAl 2' | 3 2 : consisténcia muito mole a mole
1 1
4 i
| |
461 JCA| 2" | 4 2/44 |
E |
5 | T
E |
B |
558 JCA| 2" | 5 | 2/39 :
1 I
6 1
E |
650 |/ CA| 2" | 6 2 |
] |
79 }
9 |
749 JCA| 2" | 7 | 2/42 =
1 i
*3 i
845 JCA| 2" | 8 3 \
1 |
9 ] : Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo variegado,
045 é cal 2| 9 4 : fofo a pouco compacto
3 1
10 {
B I
10493 CA | 2" [10 | 2/34 :
E [
11 1
E I
B I
11,60 4 CA | 2" | 11 | 2/40 l\
B \
12 7 \
12,45 JCA | 2" | 12 5
B \
] \
135 1
E \
13453 CA | 2" | 13 9 \
E \
14 N
14,45 JCA | 2" | 14 16 \
E \
7 \
15+ ¥
7 \
1545 JCA | 2" | 15 20
] \ Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo cinza esverdeado
164 l| medianamente compacto a compacto
1645 1CA| 2 |16 | 22 \
1 \
174 .
7 \
1745 JCA | 2" |17 | 29 \
18 !
k| \
18,45{ CA| 2" |18 33 ! N
| N
191 A Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragéo variegado
E N compacto a muito compacto
19,45 7 CA| 2" |19 53
201

METODO: E - Escavagéo

TH - Trado Helicoidal

DATA EXECUGAO:

TC - Trado Concha IN,ICIO: 16/06/2021

CA - Circulagdo de agua TERMINO:  16/06/2021
SONDADOR NIiVEL D'AGUA:
Valdo Simbala INICIO: 16/06/2021 - 6,55m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 16/06/2021 - 3,88m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.666,00

= 723.101,00

Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D

C=.

OBS:

Fim da Sondagem = 20,30 metros;
Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
Critério de Paralisagé@o: Impenetravel ao amostrador.
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A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT01
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< S o o @ ext. 50,8 mm
2ol < GRAFICO o S 3 | <E P 65,0 k
€ | 2 | N°.GOLPES ; = <¥ |o< eso: 0 kg
o é g5 Escala 1:100 °F é [SR] z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B |2 2/C g me] 10 20 30 4 |T=| Z<g |83 -
B2 82" 7% ] ]|]]/2%] 882 |38 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
20 gg dcal 22 20| 74 o2 a-723,30] Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragdo variegado
4 compacto a muito compacto
1 B Fim: Impenetravel ao amostrador
22
23
24
25-
26
27
28
29+
30
314
32
334
34
354
36
37
38
39
40
METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
TH - Trado Helicoidal INICiO: 16/06/2021 Fim da Sondagem = 20,30 metros;
TC - Trado Concha - Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
CA- Circulagéo de égua TERMINO: 16/06/2021 evestimento ate £, metros de protundidaae;
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NIVEL D'AGUA:
Valdo Simbala INICIO: 16/06/2021 - 6,55m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 16/06/2021 - 3,88m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.666,00
Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D £z 723.101,00




A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT02
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< S o o @ ext. 50,8 mm
Z o« GRAFICO ©] S 3 | <E P 65.0 k
€ | 2 | N°.GOLPES ; = <¥ |o< eso: 0 kg
o § g5 Escala 1:100 °F é [SR] z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B |2 2/C g me] 10 20 30 4 |T=| Z<g |83 -
2|53 T |Tes L[]8 382 |58 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
0
] 0,10 | Camada vegetal
E o _ Argila, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
1+E 12 consisténcia mole
145 JTH| 2 | 1 3 I
B I
2 ]
E I
245 JTH| 2" | 2 | 2/44 |
E I
3] :
] : Silte argiloso, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
345 J4CA| 2" | 3 | 2/35 I consisténcia muito mole a mole
B I
9 1
4 7 1
B |
445 JCA| 2" | 4 | 2/32 8 I et
B |
5 f
E |
545 JCA| 2" | 5 | 2/37 |
] |
B |
6 ]
B |
645 JCA| 2" | 6 | 2/51 [
E |
7 1
] |
745 JCA| 2 | 7 | 2157 [
] |
8] i
B |
845 J1CA| 2" | 8 | 2/45 |
E |
] |
9 B : Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo variegado,
947 Jcal 2 | o | 232 : fofo a medianamente compacto
B 1
10— 1
1 I
1045 3CA | 2 [10| 2 i
7 \
115 !
E I
1145 JCA | 2" | 11 3 \
E \
3 \
124 ]
1245 JCA | 2" | 12 5
] I
13— ‘|
] \ 3,42
1345 4CA | 2" | 13 7 \
] \
14
] I\
14,45 4CA | 2" | 14 12 \‘
E \
15— y
1545 1CA | 2 |15 | 16 \
B \
16 \
] \Y
16,45 JCA | 2" | 16 23 \'
17 E ,' Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo cinza esverdeado
E 1 medianamente compacto a muito compacto
1745 JCA| 2 [17 | 22 L
7 \
184 \
] \
1845 JCA| 2" |18 | 29 v
19
E \
19,45 3 CA | 2" | 19 32 \\
3 \
20 1
METODO: E - Escavagdo DATA EXECUGAO: OBS:

TH - Trado Helicoidal

TC - Trado Concha IN’ICIO: 16/06/2021

CA - Circulagéo de agua TERMINO: 16/06/2021
SONDADOR NIiVEL D'AGUA:
Valdo Simbala IN,ICiO: 16/06/2021 - 7,14m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 16/06/2021 - 4,02m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.661,00

= 723.117,00

Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D

C=.

Fim da Sondagem = 23,30 metros;
Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
Critério de Paralisagéo: Impenetravel ao amostrador.
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A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT02
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
g S o w_ @ ext. 50,8 mm
2ol < GRAFICO o S 3 | <E P 65,0 k
€ | 2 | N°.GOLPES ; = <¥ |o< eso: 0 kg
o § g5 Escala 1:100 °F é [SR] z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B 121 3|S [rep oo 1 20 % 40 8= zx4 B3
k =4 = [=4] A
g |23 % e L] [2%] 8862 |=8 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
207 ) - — - o
E Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo cinza esverdeado
2045 4CA| 2" |20 | 35 L\ 120,17/ medianamente compacto a muito compacto
E \
217 A
21453 CA| 2" |21 | 42 \
B \
29 3 \ Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragéo variegado
] muito compacto
2245 4 CA| 2" |22 | 46 <
23 -
2330 JCA| 2" |23 | 01 23,30
— Fim: Impenetravel ao amostrador
24
25
26
27
28
29
30
31
325
334
344
354
36
37
38
39
40
METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
TH - Trado Helicoidal INICiO: 16/06/2021 Fim da Sondagem = 23,30 metros;
TC - Trado Concha - Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
CA- Circulagéo de égua TERMINO: 16/06/2021 eves imento a? »0 metros e'pro undiaade;
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NIVEL D'AGUA:
Valdo Simbala IN,ICiO: 16/06/2021 - 7,14m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 16/06/2021 - 4,02m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.661,00
Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D £z 723.117,00 17




A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT03
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< S o w_ @ ext. 50,8 mm
2ol < GRAFICO o S 3 | <E P 65,0 k
& | ® | N°.GOLPES ; < <¥ |o< ©s0: 9kg
o § g = Escala 1:100 3 B é o® z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
& B2 Q 1oz [gag| 10 20 30 40 |T= 5}6(:”" o=
Rk =4 = o A
£ |2 5|2 e L] [2%] 8862 |=8 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
0
] 0,07 | Camada vegetal
E | o] - N Argila, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
= consisténcia mole
145 JTH| 2" | 1 3 \
] I
3 1
2 ]
] ]
247 JTH| 2" | 2 3 :
E |
3 b
] i
= . Argila pouco siltosa, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
360 JCA| 2" | 3 | 3/44 ] consisténcia muito mole a mole
4 !
E |
- |
465 JCA| 2" | 4 | 2/46 |
B |
54 T
E |
557 JCA| 2" | 5 | 2/42 |
67 :
] |
645 JCA| 2 |6 | 2 }
] |
74 [
1 |
752 4CA| 2" | 7 | 2/37 :
8- l
] |
850 JCA| 2 | 8 | 2135 [
1 |
9 E i Silte argiloso pouco arenoso, plasticidade baixa, coloragéo variegado,
047 JcA| 2 | o 2 : fofo a medianamente compacto
3 1
10 ]
E I
10495 CA | 2" | 10 4 \
11
1145 9CA| 2" |11 | 6 \
1 1
12— +
] |
1245 4cal 2" 12| 8 \
7 y
13-
7 1
1345 4CA | 2" | 13 12 \‘
1 \
14— ¥
14454 CA | 2 |14 | 16 \\
7 \ Silte arenoso, plasticidade baixa, coloracéo cinza esverdeado
153 . medianamente compacto a muito compacto
1545 4ca| 2 |15 | 27 N
] \
163
B \
16,45 JCA | 2" | 16 33 \\
17
E \
1745 Jca| 2 |17 | 38 \
7 1
18 \ . . Ao
] Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragdo variegado
18,45 9 CA | 2" | 18 46 b compacto a muito compacto
1 N
194
19,30 7 CA| 2" |19 63
- Fim: Impenetravel ao amostrador
201

METODO: E - Escavagéo

TH - Trado Helicoidal

DATA EXECUGAO:

TC - Trado Concha IN’ICIO: 17/06/2021

CA - Circulaggo de agua TERMINO:  17/06/2021
SONDADOR NIiVEL D'AGUA:
Valdo Simbala INICIO: 17/06/2021 - 6,91m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 17/06/2021 - 3,56m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.646,00

= 723.105,00

Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D

C=.

OBS:

Fim da Sondagem = 19,30 metros;

Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
Critério de Paralisagéo: Impenetravel ao amostrador.
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PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO

c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT04
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< S o w_ @ ext. 50,8 mm
Z o« GRAFICO ©] S 3T SE P 65.0 k
€ | 2 | N°.GOLPES ; = <¥ |o< eso: 0 kg
o § g5 Escala 1:100 °F é [SR] z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B 121 3|S [rep oo 1 20 % 40 8= zx4 B3
Rk =4 = o A
g |23 % ULl 28] 882 |=8 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
0
] 0,09 | Camada vegetal
E o _ Argila, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
1+E 12 consisténcia muito mole
1,49 é TH| 2" | 1 2 |
E |
B |
2 [
] |
245 JTH| 2 | 2 | 2/39 !
] I
3 ] I Silte argiloso pouco arenoso, plasticidade baixa, coloragdo marrom
E I consisténcia muito mole a mole
361 JCA| 2| 3 | 2/44 !
1 1
43 I
] |
450 4 CA| 2" | 4 2/35 |
E |
5 i
f :
565 JCA| 2" |5 | 2/42 :
6 |
E |
] |
658 JCA| 2" | 6 | 2/42 [
1 |
75 i
] |
761 JcA| 2 | 7 | 245 {
8- i
] I
i 1
861 {CA| 2" | 8 2/42 \
] |
9+ 1
J 1
] " |
947 JCA| 2 9 . . . = .
] 3/35 l' Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo variegado
10 ] l fofo a medianamente compacto
] I
3 [}
10,47 JCA | 2" |10 | 2/32 1
9 \
117 .
1145 9CA| 2" 11| 5
1 I
12 ¥
E |
1245 JcA| 2 |12 | 7 \
7 \
134 )
13453 CA| 2 [13 | 11 I ‘
] 1
] 1)
144 T
7 1 ‘
1445 4CA | 2" [14 | 12 \
B \
154
E . \
15,45 JCA | 2" |15 17 \
] \
163
] \ . Py . ~ .
16,45 4 CA | 2" | 16 23 \ Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo cinza esverdeado
E } medianamente compacto a compacto
173 !
k| 1
17,45 1 CA | 2" | 17 22 '\
1 \
18 \
] \
18453 CA| 2 |18 | 29 \
9] \
1 . \
1945 JCA | 2" | 19 34 \ Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragéo variegado
E AN compacto a muito compacto
201
METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
TH - Trado Helicoidal INICiO: 17/06/2021 Fim da Sondagem = 21,45 metros;
TC - Trado Concha = Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
CA - Circulago de agua TERMINO: 17/06/2021 PVes € 2,9 P )
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NIVEL D'AGUA:
Valdo Simbala IN,ICiO: 17/06/2021 - 7,87m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 17/06/2021 - 2,98m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.634,00
Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D £z 723.122,00 19




A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT04
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< S o o 3 ext. 50,8 mm
2o« GRAFICO Q S 3 | <E P 65.0 ki
€ | 2 | N.GOLPES ; < <3 | o< eso: 9k9
o é g e Escala 1:100 3 B é o 4 :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
& B2 Q 1oz [gag| 10 20 30 40 |T= %‘LS.(L:'“" o=
k =4 = [=4] A
£ |2 5|2 e L] [2%] 8862 |=8 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
207 ~
1 \
20,45 4§ CA| 2" | 20 47 \ . . = .
] \ Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragéo variegado
213 compacto a muito compacto
2145 3CAL 2" 1211 61 21,45
] Fim: Impenetravel ao amostrador
22
23
24
25-
26
27
28
29+
30
314
32
334
34
354
36
37
38
397
40
METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
TH - Trado Helicoidal INICiO: 17/06/2021 Fim da Sondagem = 21,45 metros;
TC - Trado Concha . R ti to até 2.50 metros d fundidade:
CA - Circulagdo de agua TERMINO:  17/06/2021 evestimento ate 2,59 metros ce profundidace;
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NiVEL D'AGUA:
Valdo Simbala IN,ICiO: 17/06/2021 - 7,87m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 17/06/2021 - 2,98m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.634,00
Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D e 723.122,00




A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT05
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< S o o 3 ext. 50,8 mm
2o« GRAFICO e S 3 | <& Peso: 65,0 k
X | @ | N°.GOLPES . =< <3 o - .0 kg
o § g e Escala 1:100 3 B é o 4 :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B |2 2/C g me] 10 20 30 4 |T=| Z<g |83 -
B2 82" 7% ] ]|]]/2%] 882 |38 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
0
] 0,14 Camada vegetal
1E | 2] - - Argila, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
13 consisténcia muito mole
186 JTH| 2" | 1 | 2/37 \
B \
2 J \
247 JTH| 2" | 2 5 i ) . ) ~
] h Silte argiloso, plasticidade baixa, coloragédo marrom
34 1 consisténcia muito mole a mole
E [
b 1
356 JCA| 2" | 3 | 2/41 :
B I
47 r
B I
- |
464 JCA| 2" | 4 | 2/45 |
54 l
z :
561 JCA| 2" | 5 | 2/42 |
B |
6 1
] |
B |
— |
6,71 JCA| 2" | 6 | 2/50 |
B I
73 i
B |
766 JCA| 2" | 7 | 2/45 |
B |
84 T
f :
8,60 E CA| 2" | 8 | 2/42 | Silte argiloso pouco arenoso, plasticidade baixa, coloracéo variegado
o] ) fofo a pouco compacto
B I
E I
9,61 JCA| 2" | 9 | 3/42 ]
1 1
10 ] 1
B 1l
1047 JCA | 2" |10 | 2/32 I
B |
3 I
11— T
B I
1145 JCA | 2" | 11 3 ||
B \
12— 4
1245 JCA | 2" | 12 5
13- |
B |
1345 7CA | 2" |13 6 |
E 1
B 1
14— T
7 1
14,45 4CA | 2" | 14 7 l‘
1 \
1
5 ] '
1545 JCcA| 20 |15 | 9 ‘
] \
16 B { Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo cinza esverdeado
1645 1cal 2v | 16 15 \ medianamente compacto a compacto
174
E [
1745 JCA| 2 [17 | 14 :
18 . ‘\
1845 JCA | 2" | 18 17 \
7 1
19 !
19,45 é CA| 2" |19 21 ‘\ Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragao variegado
B \ compacto a muito compacto
20
METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
Ta - Jrado Helicoidal INICIO:  18/06/2021 Fim da Sondagem = 22,45 metros;
CA- Cri?ctjjlagggcd: agua TERMINO:  18/06/2021 Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NIVEL D'AGUA:
Valdo Simbala INICIO: 18/06/2021 - 7,52m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 18/06/2021 - 3,17m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.621,00
Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D £z 723.104,00 21




A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT05
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< S o o 3 ext. 50,8 mm
2o« GRAFICO Q S 3 | <E P 65.0 ki
€ | 2 | N.GOLPES ; < <3 |o< eso: 9k9
o § g e Escala 1:100 3 B é o 4 :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
& B2 Q 1oz [gag| 10 20 30 40 |T= %‘LS.(L:'“" o=
k =4 = [=4] A
£ |2 5|2 ULl 28] 882 |=8 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
207 T
: TN
20,454 CA| 2" |20 | 28 \
21 ; ‘\ Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragao variegado
2145 4cal 20 | 21 36 | compacto a muito compacto
J \
7 \|
22+ y
2045 JCA 2" 22| 43 \ 2245
] Fim: Impenetravel ao amostrador
234
24
25
26
27
28
29
30
31
325
334
344
354
36
37
38
397
40
METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
TH - Trado Helicoidal INICiO: 18/06/2021 Fim da Sondagem = 22,45 metros;
TC - Trado Concha . R ti to até 2.50 metros d fundidade:
CA - Circulagdo de agua TERMINO:  18/06/2021 evestimento ate 2,59 metros ce profundidace;
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NIVEL D'AGUA:
Valdo Simbala INICIO: 18/06/2021 - 7,52m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 18/06/2021 - 3,17m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.621,00
Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D e 723.104,00




A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT06
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
< 5( o g . @ ext. 50,8 mm
2ol < GRAFICO o S 3 | <E P 65,0 k
€ | 2 | N°.GOLPES ; = <¥ |o< eso: 0 kg
o § g5 Escala 1:100 °F é [SR] z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B |2 2/C g me] 10 20 30 4 |T=| Z<g |83 -
2|53 T |Tes Ll |2% 8582 |58 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
0
B /— 0 05 [ Camada vegetal
3 Ll _ Argila, colorag&o marrom escuro
1+E 12 consisténcia muito mole
3 y
164 JTH| 2" | 1 | 2/41 :
2 1
E |
: |
268 3TH| 2" | 2 | 2/48 i Silte argiloso, plasticidade baixa, coloragdo marrom escuro
3 : consisténcia muito mole a mole
E 1
356 JCA| 2" | 3 | 2/43 !
4 1
] I
460 JCA| 2" | 4 2/43 :
E |
5 t
E |
7 |
554 4 CA|2" |5 | 2/35 \
e 1
| \
6 ] \
645 JCA| 2" | 6 3 ||
1 I
74 !
7 1
7,45 4CA | 2" | 7 4 \
8 . . . i
] l Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo variegado
845 JCA| 2" | 8 7 ,‘ fofo a pouco compacto
9+ i
B ]
957 JCA| 2 | 9 | 242 [
] |
10 I
: |
10,54 4 CA | 2" |10 | 2/39 |
J |
1 |
11 B I
3 |
11,56 JCA | 2" | 11 2/37 |
B 1
12 ] [ 12,31
1254 CA| 2" |12 | 2/37 |
b I
134 T
E 1
1345 4CA| 2" |13 | 3 \
] 1
| ]
14 ] \
1445 3CA| 2 [14| 5 ]
E [
15 ]
] )
1545 JCA | 2" | 15 2/36 L{
] “ Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo cinza esverdeado
163 pouco compacto a compacto
1645 JCA | 2' | 16 7 Y
E \
173
] \
17,45 1 CA | 2" | 17 12 1
3 \
E \
18 t
] 1
1845 JCA | 2" |18 | 14 !
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METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
TH - Trado Helicoidal INICiO: 18/06/2021 Fim da Sondagem = 24,45 metros;
TC - Trado Concha - Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
CA - Circulagéo de égua TERMINO: 18/06/2021 evestimento ate £, metros de protundidaae;
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NIVEL D'AGUA:
Valdo Simbala INICIO: 18/06/2021 - 7,78m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 18/06/2021 - 3,45m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.615,00
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A PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PERCUSSAO
c c L CLIENTE : Municipio de Joinville SONDAGEM N°
SERVIGO : Sondagem Geoldgica a Percussao
ﬁ OBRA : Construgdo Centro de Educagao Infantil - CEl Aulo Abrahdo SPT06
RODOVIAT LOCAL : Avenida Aulo Abrah&o Francisco, Paranaguamirim - Joinville/SC
SONDAGEM PERCUSSAO METODO ABNT - NBR - 6484
PENETRAGAO: (GOLPES/30 cm) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:
o ———— 12e 22 penetragdes Revestimento: (%] 76,2 mm
g‘ 22 e 32 penetracgdes Amostrador: @ int. 34,9 mm
g S o w_ @ ext. 50,8 mm
Z o« GRAFICO ©] S 3T SE P 65.0 k
€ | 2 | N°.GOLPES ; = <¥ |o< eso: 0 kg
o § g5 Escala 1:100 °F é [SR] z :o(( Altura de Queda: 75,0 cm
B |2 2/C g me] 10 20 30 4 |T=| Z<g |83 -
B2 82" 7% ] ]|]]/2%] 882 |38 CLASSIFICAGAO DOS MATERIAIS
207 m
] | . - . <
20,45 4 cA | 2" | 20 23 | Silte arenoso, plasticidade baixa, coloragéo cinza esverdeado
] : pouco compacto a compacto
21 H
] |
21,45 JCA| 2" |21 24 \
22 ‘\ o
] \ 2
2245 3cA| 2 |22 | 30 B
] \ o2 Silte arenoso com pedregulhos, plasticidade nula, coloragéo variegado
23 A (2 compacto a muito compacto
2345 JCA| 2" |23 | 37 N
] M
] N
24—
24,45 CA| 2" |24 63 24,45
E Fim: Impenetravel ao amostrador
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334
344
354
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METODO: E - Escavagdo DATA EXECUCAO: OBS:
TH - Trado Helicoidal INICiO: 18/06/2021 Fim da Sondagem = 24,45 metros;
TC - Trado Concha - Revestimento até 2,50 metros de profundidade;
CA- Circulagéo de égua TERMINO: 18/06/2021 evestimento ate £, metros de protundidaae;
_ - Critério de Paralisagdo: Impenetravel ao amostrador.
SONDADOR NIVEL D'AGUA:
Valdo Simbala INICIO: 18/06/2021 - 7,78m
GERENTE DE OBRAS TERMINO: 18/06/2021 - 3,45m
Cleyton Leocadio de Lara COORDENADAS:
RESPONSAVEL TECNICO N = 7.083.615,00
Lucimara Grande - CREA-PR 151.255/D £z 723.121,00




ANEXO III
REGISTRO FOTOGRAFICO
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CEIl Aulo Abrahao
Av. Aulo Abrahao Francisco
Joinville/SC
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CEIl Aulo Abrahio SONDAGEM N°:

Av. Aulo Abrahao Francisco
Joinville/SC

RELATORIO FOTOGRAFICO
EXECUGAO SPT 02
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CEIl Aulo Abrahao
Av. Aulo Abrahao Francisco
Joinville/SC

RELATORIO FOTOGRAFICO
EXECUGAO
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CEIl Aulo Abrahao
Av. Aulo Abrahao Francisco
Joinville/SC
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CEIl Aulo Abrahao
Av. Aulo Abrahao Francisco
Joinville/SC

RELATORIO FOTOGRAFICO
EXECUGAO

SONDAGEM N°:
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CEIl Aulo Abrahao
Av. Aulo Abrahao Francisco
Joinville/SC

RELATORIO FOTOGRAFICO
EXECUGAO

SONDAGEM N°:

SPT 06

Joinville

cei abrao spt.06
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5. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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Anotagao de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA OU SERVICO
252021 7840125-1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Inicial
Seni Individual
1. Responsével Técnico
LUCIMARA GRANDE
Titulo Profissional: Engenheira Civil RNP: 1715075483
Registro: 156450-4-5C
Empresa Contratada: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI - ME Registro: 169665-8-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO JOINVILLE CPFICNPJ: 83,169.623/0001-10
Enderago: AVENIDA HERMANN AUGUST LEPPER N°: 10

Complemento: Bairro: SAGUACU

Cidade: JOINVILLE UF: sC CEP: 89221-005
Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 8.948,80 Hornorarios: Agdo Institucional:

Contrato; DB0/2021 Celebrado em: 24/02/2021 Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietério;. MUNICIPIO JOINVILLE CPFICNPJ. 83.169.623/0001-10
Enderego: AVENIDA AULO ABRAHAD FRANCISCO Ne: -

Complemento: Bairro: PARANAGUAMIRIM

Cidade: JOINVILLE UF: sC CEP: 89234-173
Data de Inicio: 15/06/2021 Data de Término: 15/08/2021 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Escolar Cadigo:

4, Atividade Técnica

Execugao Laudo
Sondagem
Dimenséo do Trabalho: 160,00 Metro(s)

5. Observagoes
SONDAGEM A PERCUSSAO TIPC SPT EM AREA DESTINADA CONSTRUGAD DO CENTRO DE EDUCAGAQ INFANTIL AULO ABRAHAD

6. Declaracoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lel, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observincia das regras de acessibilidade previstas nas normas lécnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 8. Assinaturas
NENHUMA Declaro serem verdadeiras as infj
B. Informagdes

. A ART é valida somente apds o pagamento da taxa. Jﬂ L/
Situagdo do pagamento da taxa da ART; TAXA DA ART PAGA / !ﬁ

Valor ART: R$ 155,38 | Data Vencimento: 02/07/2021 | Registrada em: 22/06/2021
Valor Pago: R$ 155,38 | Data Pagamento: 22/06/2021 | Nosso Numero: 14002104000305231 ST L
CASSIANQ PEREIRA #5::2

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art, SPROTTE: Rty S e U e .
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do 65064020910
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual, Contratante: MUNICIPIO JOINVILLE

. Esta ART esta sujeita a verificagbes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/98 e na Resoclugao 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br ﬂ c REA-“

Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

83.169.623/0001-10
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