Celesc

Distribuicao S.A.

A

Nome do cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Solicitacdo n°: 664989

Carga total instalada: 110.000

Data de geracao desse documento: 25/07/23

| dentificacao do projeto
Nome da obra: Escola Municipal Vereador Hubert Hibener

Endereco

ESTRADA QUIRIRI, 6771
PIRABEIRABA - JVE
JOINVILLE

CEP: 89239490

| dentificacdo do responsavel técnico
Nome: Solange Alves Costa Andrade de Oliveira
N° CREA: 47506547

Prezado cliente,

Em resposta a sua solicitacdo, informamos a V. Sa. que a consulta prévia do aumento de carga
de entrada de energia apresentada esta LIBERADA.

A solicitacdo para troca de padrao devera ser ralizada com no minimo 150 dias de antecedéncia
da data pretendida da alteracao de carga instalada do empreendimento, com a finalidade de se
elaborar projeto de melhoria ou expanséao no sistema de distribuicao.

Nao obstante, para o pedido de troca de padrao das unidades consumidoras do grupo B que
terdo aumento de carga, este devera ser realizado através de um de nossos canais de
atendimento, sendo obrigatério informar o nimero da solicitacdo (SO) de consulta prévia
aprovada pela Celesc D.

Para ligacao definitiva de obras novas nos municipios que exigem Alvara de Construcao ou
Habite-se, serd necessario apresentar estes documento no momento do pedido na loja de



atendimento. Todavia, para desmembramentos e reformas de unidades consumidoras ja ligadas,
fica dispensada a apresentagdo dos documentos acima nos municipios que nao os exigem.

Reforcamos que as ligagfes de unidades consumidoras em &reas legalmente protegidas devem
ser seguidas a risca as instrugdes normativas 1-321.0025 e 1-321.0030.

Para verificar a autenticidade deste documento, favor acessar o endereco
https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml, informando a chave de acesso: oeuRexbh

Colocamo-nos a disposi¢gdo para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

Celesc Distribuigéo S.A.
www.celesc.com.br
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Mureta de medicao e ramal ?L
de ligacao subterraneo a / Rede C°
. . 380/2 ~

ser desativado/retirado — (BH70)N-70)mm? i Legenda Padrao

/ Na ca[xa de passagem, Junto oo poste ’olc} CELESC, EPR 90° 0.6/1KV /

| BRSNS R AT 1 [Poste Celesc (Ponto de Entrega)

- \ — 2
Desatlva r__'// @ S Rede Celesc
_— 13,8KV
 — T <20m

ENERGIA

Ramal de Ligacdo Subterraneo - 3#70(70) mm? (Cu) - Isolagdo 0,6/1 kV

Poste CELESC existente
Ponto de Entrega

OBSERVAGOES:

i i tro €
i ixeiras, hidrome
4 estar afastado NO minimo 1,6m deli
o oo cidade de até 520kg, s€

. apa ) .
central de 935 SO 2 distancia minima exigida de

. e Super\or,
capacidad

erro nodular B125 para pas
sagem de veiculos

Caixa de Passagem em concreto armado (70x46x80cm), com tampa de ferro fundido - Padrao
Celesc 400 kN

Eletroduto em PVC - g 3"

ndo que com as ('ie oo
afastamento & 3 metros.

seio €

Tampéo de f
DA0O para pas

ALIMENTACAO
ENTRADA

Quadro Geral de Medicao (QGM)

o-carbono, pvCou duto cor

O NOO O h-| W

Caixa de Inspecao - Dimensdes 30 x 30 x 40 cm (pg 97 da NT-03)
a) Poderasel q:;iaes da CelesC: ser de 30cm e, sob pista de ) 5 LEGENDA
oo e o 9550 245 L, i ralcao Malha Aterramento Cobre Nu 50 mm* (N321.0001, pg. 4D
by ap idamente sinaliza= 15cm de
A nto, de 60cm, deV! i \’trica“,msta\adaa -
SUBTERRANEA @ Caixa de passagem - CP1 - Dim. o de “condutor de enerE 2L 7 - etica. 9 |Haste de Terra (conforme NBR 5597 / 5598) 5/ 8" x 2400 mm
70x90x80cm. Com tampa em Ferro fUnd-\dade,emtodaa ondutores de energid
Fundido Nodular - Padrao 2;0 deveserexc\us‘woparaosc
Celesc. Classe 400 kN

— ELETRODUTO PVC RIG. OU PEAD CORRUGADO SUBTERRANEO (NAO COTADO @3/4").

!
10 |Isolador Roldana T

— INDICAGAO DE TUBULAGAO / ELETROCALHA / PERFILADO, SUBINDO OU DESCENDO.

11]Conector Cunha ] ox SHAREFAE3 SR o conerero -
ALT O Q U \ R \ R \ 12 |Ramal de Entrada - 3#70(70) mm? - Isolagdo 0,6/1 kV

13 |Curva de 180° ou cabecote
02 14 |Cinta de Aluminio com presilha
£ 15 |Curva 90° PVC
'?’iﬁ'\

16 |BEP - Caixa com dimensdes 500x350x200mm (LxAxP) - Ver Adendo 2, item 6.3

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
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17 |Disjuntor Geral Termomagnético - 125 A el i i OLIVEIRA 68277180815 5 2o s

TR e 00 Foxd PDF Redder Verada 1200
2 ~ MUNICIPIO DE JOINVILLE Eng?@ Eletricista Solange Alves C.Andrade
18 |Condutor de Cu - 3 # 70 (N-70) mm~ - Isolagao 0,6/1 kV :
. . — EQUIPE TECNICA DA EMPRESA N EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
19 |Conjunto Barramento (3F + N + T) - Dimensdes 15x3 mm
©
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- ELETRODUTO PVC RÍG. OU PEAD CORRUGADO SUBTERRÂNEO (NÃO COTADO Ø3/4").
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- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO / ELETROCALHA / PERFILADO, SUBINDO OU DESCENDO.
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CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE CONCRETO -  DIMENSÕES 90 x 70 x 80 CM 
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SERVIDÃO ALFREDO CECCATO
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NOTA: a) Painel em paralelo com a calçada é necessário recuo perpendicular de 50 cm até o limite da calçada. b)Utilizar tampa de ferro nodular para as caixas de passagem, 125 kN circulação de pedestre e 400 kN circulação de veículos.

AutoCAD SHX Text
Cinco hastes de aterramentode 5/8 interligadas e distanciadas entre si de 3m para a malha de aterramento hastes tipo ferro cobreadas 5/8" (x2400mm) e cabo de cobre nu# 50mm2

AutoCAD SHX Text
OBS: O RAMAL DE LIGAÇÃO NÃO PODE CRUZAR TERRENO DE TERCEIROS
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Observações: Na caixa de passagem, junto ao poste da CELESC, deverá ser deixada uma sobra de no mínimo 2,00 m (dois metros) de cada cabo, além do comprimento necessário para ligação à rede de distribuição.
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A "% FORNECIMENTO EM BAIXA TENSAO

Entrega N
-~ - DETALHE DO RAMAL DE ENTRADA DE SERVICO - SUBTERRANEO
NOTA OBS:
: , 1) Necessario cotar espacos laterais do QGM, deixar no
Poste CELESC O aterramento do eletroduto junto ao poste devera ser minimo 30cm para realizar trabalhos, por questdes
\ conectado junto a caixa de passagem, para confirmar a verificacgdo quando da vistoria ergonémicas.
(Nao encostar o medidor do do canto na parede lateral -
deixar 30cm de folga);
Conectores
@526/7 Ramal Subterraneo identificar com placa a
- 7= 2) COLOCAR OS CABOS ENTRANDO POR CIMA DO
Cabos Unipolares ¥ N 3m altura, no elceltrc_)dutcg dg pcc):stle de 1S JUNTOR GERAL E A SAIDA POR BAIXG. O
" % o ~ erivacao da LelesSC. DISJUNTOR GERAL NAO PODE FUNCIONAR DE
%
ﬁ? ol RAMAL SUBTERRANEO FORMA INVERTIDA.
—® 3)As caixas deverao possuir barramento de cobre
] para conexao do aterramento, neutro e DPS,
Quadro de Policarbonato com local para BEP e DPS  conforme padréo Celesc, minimo barra de 5/8”
SEM ESCALA Afastamento de 30 cm (15,87 mm) x 3/16” (4,76 mm) x 105 mm (L x E x
D05 05 CONDUTORES BEVERAG Cinta Regulével ateral (direito e esquerdo C), com 4 parafusos de cobre ou latao de M6 x
CSER IDENTIFICADOS EM SUAS i ( 9 ) 12mm, cabega fenda ou estrela ou ambas.
DE PASSAGEM, INDICANDO O
NUMERO DO CIRCUITO (OU CAIXA 2600
E MEDICAO) E A FASE, QUANDO 30 cm 30 cm
O CIRCUITO FOR POLIFASICO. | | | | | | | |
Conector com dois \
furos NEMA .
| Cores dos Condutores: S i ' |
\\\\
T8 T R: Pret
E . Freto
z S
1 = > 7
o - e
EletI‘OdUtO de Ferro Eg b Usar parafu§os, arruelas e T' Vermelho VVVVVVV b —
P T] LN porcas emligadecobre -~ ] oo DISJUNTOR
Galvanizado 3 i’ 6240 5
Conforme NBR 5598/5597 £ — | A
A / Distanciamento minimo em relagéo ao piso acabado 30 cm DISJUNTO/R///: 1,60m do piso acabado ate o
Sobra Minima de Cabo GERAL = centro do visor do medidor
i Por Perna, 2,00 m 1254 VISTA FRONTAL superior
ESPECIFICACAO NBR 5598/5597 EM DELEVE 7 4y ] | | | | | |
T 3"
Envelope de Concreto S >
| | Piso Acabado
P =TT P T — =0 =] = - I I — N —
T 1 TR = T u T R e = e e e T L - —] = — =
Il e I T VA L e e e e e e Sl ) S .
O - m_ F?:T;"l'-'.';"l'-él"'l-'.-.‘1'-'7';‘1'-'.";n'-'T';"l'-'f';"l'-"-'T';"A'-'.";‘1'-'T';‘l'-'f';‘l'-'f'-.‘l'-'T';‘l'-'T';‘i'-'T';‘l'-'T';‘l'-'T'-.‘l'-'f';‘l'-'T';‘l'-'f';‘l'-'f';‘l'-'f';‘l-'f;l-T.' A A A B — 1 o 11 ) p— . 11 [ E—
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il Y —) e et e et S ) e e e Y e e e e e e M R e A — | | — | — -
— T\\J\&%g,gggggg%oﬁ* === == | ||| ||||| IIH_% 11T 1— . o i gio%: — — —
L —:f‘*’ "-““-“““59"‘“@" ‘—— Fita de sinalizacao de condutor de energia eletrica subterranea _ N
— = e Eletroduto PEAD Flex. 3" ixa de Inspecao do Aterramento 30x30x40
n=ElE sem escala ondutor de Aterramento
o de Cobre nu 50 mm?2
N Brita
QADEL\ D iZASSAGEM Eletroduto p/ protecao do Condut
PADRAO ELE . 70X46X80cm . de Aterl’amento de PVC O 1 " Haste de Aterramento
Haste de Aterramento do Classe da tampa da caixa de passagem - Tipo D400 Cobreada O 5/8" x,2400 mm

Eletroduto de Fe. Galv.
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TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES E EM CADA CAIXA DE PASSAGEM, INDICANDO O NÚMERO DO CIRCUITO (OU CAIXA DE MEDIÇÃO) E A FASE, QUANDO O CIRCUITO FOR POLIFÁSICO.
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PRANCHA 03 -DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

StM ESCALA

ENTRADA SUBTERRANEA

Eletroduto Ferro
F.G. 43"
NBR 5598

O

Poste Celesc
Ponto de Entrega

NOTA:

O QGM devera estar afastado no minimo 1,5m de

Cabo de Cu50mm2
isol. 750V-cor verde

21" PVC R[G.\

\_/
il _d ]
Hos’g Hcs’g Hast
Cabo #50mm?2

Cu Nu.

_ . . Poténcia ) |
Caixa Descricao Protecao(A) Instalada (W) Condutor (mm?) Eletroduto (")
Cx1  |ESCOLA  |3x125 110000 5 # 710 (N-70) (1-50) - 15 5

EPR 0.6/1kV

Dis juntor 63A;

QMC
N 3F
BARRAMENTO
(15 x 3 mm)
RST 125 A
Cores dos
Condutores:
R: Preto
T: Vermelho
2
125 A
QcM AN
LLLE
CP 1Tl ° T
3#70(7Q) mm? AN %
Tipo " EAR" Cu
[solagao|l kV 3 # 70 (N-70) mm? Cg
Tipo " EPR" c
Isolacéo 0,6/1 kV L%
Necessario usar para o condutor da “H=
malha de aterramento um condutor
S0mm” | . < NOTA:
mm? isolado até¢ a conexdo do Uil DPS:
BEP, para nao haver interrupcdes izar pora o '
no condutor da malha. cobo 16mm?2 J
DPS tipo I 40kA 275 V
lixeiras, hidrometro e central de gas com capacidade de
até 520kg, sendo que com as de capacidade superior, a
distancia minima exigida de afastamento é 3 metros.
Barr. de Cu
(20x5)mm para
3F+N+T
as (3F+N+T) RST
7N [Prot. |
(T 3x16mm?2 DPS
@O) l/ #50mm2
4 J m (@R
3x16mm2
TTT Cx |H
DPS

#T-50mm2 Cu isol. 750V- cor verde - aterr. barra de terra

#T-50mm2 Cu isol. 750V- cor azul claro - aterr. barra de neutro
#T-50mm2 Cu - aterr. carcaga do QMC

21" PVC RIG.

Legenda Padrao

Poste Celesc (Ponto de Entrega)

2 |Ramal de Ligacdo Subterraneo - 3#70(70) mm? (Cu) - Isolacdo 0,6/1 kV

3 Caixa de Passagem em concreto armado (70x46x80cm), com tampa de ferro fundido - Padrao
Celesc 400 kN

4 |Eletroduto em PVC - @ 3"

5

6 |Quadro Geral de Medi¢ao (QGM)

7 |Caixa de Inspecao - Dimensodes 30 x 30 x 40 cm (pg 97 da NT-03)

8 |Malha Aterramento Cobre NG 50 mm? (N321.0001, pg. 41>

9 |Haste de Terra (conforme NBR 5597 / 5598) 5/ 8" x 2400 mm

10 |Isolador Roldana

11 |Conector Cunha

12 |Ramal de Entrada - 3#70(70) mm? - Isolagdo 0,6/1 kV

13 |Curva de 180° ou cabecote

14 |Cinta de Aluminio com presilha

15 |Curva 90° PVC

16 |BEP - Caixa com dimensdes 500x350x200mm (LxAxP) - Ver Adendo 2, item 6.3

17 |Disjuntor Geral Termomagnético - 125 A

18 |Condutor de Cu - 3 # 70 (N-70) mm? - Isolagdo 0,6/1 kV

19 |Conjunto Barramento (3F + N + T) - Dimensdes 15x3 mm
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CREA:037644-0
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VISOR DE
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O
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VISTA FRONTAL

O

ATENCAO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELETRICO!
DISUUNTOR APOS O MEDIDOR!

O

O

PLAQUETA DE ADVERTENCIA VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR

PLACA

POLIMERICA
SUPORTE
MEDIDOR

14x180x235mm

V4
-~ [s|[s]®
SSSE I B
HMQDEEE §®®®®§ Hm@%%
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IDENTIFICACAO DO CONSUMIDOR:

- Apartamento: AP102
- Loja: LJO2
- Sala Comercial: SL102

. -Condominio:COND.

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO

OBSERVACAO:

1 - OS NUMEROS INDICATIVOS DEVERAO SER IMPRESSOS E TER

ALTURA MINIMA DE 10mm;

2 - PLAQUETAS DE ACRILICO OU ALUMINIO, ARREBITADAS OU

APARAFUSADAS.
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DETALHE DO LACRE
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VISTA LATERAL

DETALHE DO ESQUEMA DE LIGACAO

NA CAIXA POLIFASICA COM

DISUUNTOR GERAL APOS O MEDIDOR

@
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ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO - 1,5mm (N°16 ABNT);
ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) - 4mm;
BARRAMENTO DE TERRA EM COBRE 5/8"X3/16"X105mm -(L x E x C);;
VISOR DE VIDRO DE 110 x 170 x 4mm (L x A X E);

ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSICAO ELETROSTATICA;
PLACA DE ALERTA DE SEGURANCA MODELO PADRAO;
SUPORTE TRILHO DIN COM BORNEIRA SAK, OU CONECTOR RETRATIL;
PARAFUSO DE ATERRAMENTO M6X25mm EM COBRE OU LATAO COM PORCA E

ARRUELA DE PRESSAO COM CHAPA INTERNA DE 30X30X1,5mm;

9. FORNECER 03 PARAFUSOS PARA FIXACAO DO MEDIDOR DE 4,2X25mm DENTRO DA CAIXA.

10. TOSTAO PARA SAIDA DE ELETRODUTO DE ATERRAMENTO.
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NOTAS: 01 - Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea. - Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea. Tampão de ferro nodular para entrada de energia elétrica subterrânea. Utilizar tampa de ferro nodular para as caixas de passagem, 125 kN circulação de pedestre e 400 kN circulação de veículos 02 - O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160. - O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160. O tampão deverá estar de acordo com a norba NBR 10160. 03 - Este material segue especificação Celesc D. NE 135E. - Este material segue especificação Celesc D. NE 135E. Este material segue especificação Celesc D. NE 135E. 04 - Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN (D400) - Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN (D400) Onde ocorrer o fluxo de veículos a resistência deverá ser de 400kN (D400) conforme norma NBR 10160. 05 - Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes - Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações: logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, "raio típico" de eletricidade, a inscrição "cuidado, eletricidade", a inscrição "energia", a inscrição "NBR 10160", mês, ano de fabricação e lote (parte inferior), material (nodular) e carga de controle mínima (125kN). 06 - A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta - A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa. 07 - Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo - Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo Os tampões deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas ABNT. 08 - Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados - Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela Celesc. 09 - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário. - Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário. Medidas em centímetros (cm), quando não indicado em contrário. 10 - Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.- Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.Não é permitida a inscrição de nome ou logomarca de distribuidores.
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Características Mecânicas Deverão ser das seguintes classes: - Classe mínima B125 (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), locais de Classe mínima B125 (125kN) - para aplicação em passeios (calçadas), locais de circulação de pedestres e áreas de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com o detalhe ao lado. - Classe mínima D400 (400kN) - para aplicação em vias de circulação de Classe mínima D400 (400kN) - para aplicação em vias de circulação de veículos, ruas, acostamentos e estacionamentos para todos os tipos de veículos. Deve ser aplicada nos locais de acordo com o detalhe ao lado.
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DETALHAMENTO INTERNO DO QUADRO

*1

-DJ Geral

-DJ 1 - lluminagao quadra
-DJ 2 - Tomadas

-DJ 3 - lluminagao de emergéncia
-DJ 4 - lluminagao externa
-DJ 5 - Placa

-DJ 6 - Reserva

-DJ 7 - RESERVA
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-DR 2
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DETALHAMENTO EXTERNO DO QUADRO

[QUADRO DE DISTRIBUICAO - QD1 |

380V - 3@ - 60Hz
[ LIGA/ DESLIGAJ
ILUMINAGAO
g QUADRAT

[LIGA/ DESLIGAJ

ILUMINAGAO
QUADRA 2

AVISOJ

IACESSO PERMITIDO|
SOMENTE PARA
PESSOAS
AUTORIZADAS

CUIDADO

ENERGIA ELETRICA

380V

01 - Botéo Liga/Desliga com indicagéo luminosa
02 - Quadro Metalico 600x500x200
03 - Chave de bloqueido do Painel

Quadro de Demanda (QD1)

Tino de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P g (KVA) (%) (KVA)
lluminagéo e TUG's (Escolas e semelhantes) 4.50 100.00 4.50
TOTAL 4.50
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito | Descrigdo | Esquema Tenséo Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T | In'| Ip | Segéo | Disj
V) (VA) W) W) w) w) (A) [ (A) | (mm2) | (A)
QD1 3F+N+T | 380/220 V 4501 4100 R+S+T 1200 1700 1200 10.9110.9] 10 40
TOTAL 4501 4100 R+S+T 1200 1700 1200
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigao Esquema | Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot. total. | Pot.total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T | In"| Ip | Segao | Disj
V) 150 100 100 | 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A)
1 lluminagéo Quadra 1 F+N+T 220V 33|33| 25 16
a 3 326 300 R 300 25
b 3 326 300 R 300 25
2 |Tomadas F+N+T | 220V 7 4 1630 1500 S 1500 82(82| 25 |16
3 lluminag&o externa F+N+T 220V 6.7|6.7| 25 | 16
c 4 667 600 T 600
d 4 667 600 T 600
4 lluminagdo de emergéncia F+N+T | 220V 6 667 600 R 600 34(34| 25 |16
5 Placar Eletr6nico F+N+T 220V 1 218 200 S 200 11111 25 16
6 Reserva F+N+T 220V 0 0 T 0.0/0.0| 2.5 16
7 Reserva F+N+T | 220V 0 0 R 0.0[{0.0| 25 |16
TOTAL 8 6 13 5 4501 4100 R+S+T 1200 1700 1200
B1
H1—
B2
i}
e S
. e (4100 W)
Diagrama Unifilar @ oA 16A N
. K1
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25
| 16 A 16 A |
1 w
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QG 40 A | 16 A 16 A ’ |
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LLLL Il T
10 | 25 |
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L L soka 25
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| WA ) H— ©OW) 6 Reserva)
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,_0/’\ 6KA [or HT © V\Q 7 (Reserva)
o = 25 |

Legenda

I I FASES - Preto / Branco / Vermelho

NEUTRO - Azul claro

| RETORNO - Amarelo

T TERRA - Verde - amarelo

Legenda

Caixa de passagem subterranea de concreto com

tampa padrdo CELESC

Condulete de PVC 5 entradas

Curva horizontal 90°

Quadro de distribuigdo (QD1)

Luminaria Industrial Led 100W - 5700K - IP66-
120-277V - 50/60Hz - Fluxo Luminoso de
14.645Im, IRC>= 70, IKO9

Relé fotoelétrico

LR

Refletor de led 150W

Saida para eletroduto

T horizontal 90°

Indicagao de desvio de altura, descida ou subida
de eletrocalha ou perfilado 38x38

Tomada média a 1,20m do piso

Tomada iluminagéo emergéncia 2,50m do piso

Tomada placar 4,50m do piso

Eletroduto enterrado

Eletrocalha perfurada 50x50

Perfilado 38x38

Eletroduto sobrepor g3/4"

Aterramento SPDA
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TE HORIZONTAL
90°

ELETROCALHA

QUADRO DE —/

R

4
DISTRIBUIGAO DO \@
TIPO SOBREPOR

INSTALACAO ELETROCALHA EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO.

SEM ESCALA

VERTICAL
EXTERNA 90°

-[FLANGE PARA
LIGAGAO
QUADRO E
ELETROCALHA

=

@ 3 ™
| | e eeea ELETRODUTO VAI
e =l | Al ~ A e QUADRA COBERTA
s ‘ ~) a € % -
OO0o
S - JJ VISTA FRONTAL
L~ ‘ 0| VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DETALHE DE INSTALACAO DOS CONDULETES
O | =/ w COM INSTALACAO DE ILUMINACAO DA QUADRA
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL PROJETOR LED 154W E 150W Sem escala
BLOCO AUTONOMO 2000 LUMENS
ELETRODUTO VAI ELETRODUTO VAI
A ELETROCALHA DA A ELETROCALHA DA INTERLIGA COM
_tQUADRA COBERTA i QUADRA COBERTA t ELETROCALHA
%ZJ: CONDULETE EM PVC %" [%
CONDULETE EM PVC %"
ELETROCALHA 50x50
\\\
-~ Bl-e
3
CONDULETE EM PVC %" CONDULETE COM TOMADA To) =
HB ELETRODUTO RIGIDO
K/ EM PVC 2"
o
0
o o —
N N
~ PISO
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
=111l i i i i i i 1

OBS:

A ALIMENTAGAO DEVE SER FEITA
COM PLUGUE MACHO 2P+T 10A
— NBR 14136

CABO PP
DA LUMINARIA
C/ PLUGUE

FIXACAO C/
PORCA LOSANGULAR
COM PINO @1/4”

MODELO DA CAIXA

TAMPA C/ TOMADA

CAIXA P/ TOMADA 2P+T

P/ ALIMENTAGCAO DAS
LUMINARIAS

P/ SISTEMAS DIVERSOS

REMOVIVEL E FIXADA
C/ PARAFUSOS

DETALHE DE INSTALAGAO DOS PLUGUES DE

TOMADA PARA AS LUMINARIAS

Sem escala

DETALHE DE INSTALACAO DOS
CONDULETES NO PILAR COM INSTALACAO

DE ILUMINAQAO DA QUADRA
Sem escala

DETALHE DE INSTALACAO DO QUADRO DE
DISJUNTORES DO TIPO SOBREPOR NA PAREDE
DA QUADRA COBERTA

Sem escala

FASE
o R
TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS

EXTREMIDAS COM ANILHAS(FITAS PLASTICAS IDENTIFICADAS PARA
QUE NAO HAJA INVERSAO DE FASES.

SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR
P/ ELETRODUTO

ETROCALHA DO
SISTEMA ELETRICO

o
o affe o
e offo o
o offo o
o aoffo o

* NOS CONDUTORES DO RAMAL DE SERVICO;
* EM UM PONTO DE ACESSO AO QUADRO DE MEDIDORES;
* NO ACESSO AO QUADRO DE MEDIDORES;

* NA ENTRADA E SAIDA DOS MEDIDORES;

NUMERO DE ELETRODUTOS, E

SEUS DIAMETROS NOMINAIS ™\
DESCRITOS EM PLANTA BAIXA. y

CORES A SEREM UTILIZADAS:
*Fases: Preta - Branco - Vermelho
*Terra: Verde

*Neutro: Azul-claro

TOMADA SN

SOBREPOR ™\

NEUTRO  FASE

7
//

’\\ £\
N\ \J

TOMADA 2P+T PADRAO NEMA
(ENERGIA)

T
7
/

/\

DETALHA DE INSTALAGAO
DE ELETRODUTO PARA TOMADAS

SEM ESCALA

/
7

DESENHOS ILUSTRATIVOS

MODELO CORPO UNICO

PADRAO DE ENTRADAS

B C

o o

PERFILADO 38x38

 S— p e—  w— Sy — e— i — i s— i e—

DETALHE DE INSTALAGAQ LUMINARIA 100W
SEM ESCALA

i¥
PARAFUSO

TAMPA

VARIA  CONFORME
A UTILIZAGAO

JUNTA DE_VEDAGAO

o
>

©

CORPO

ESQUEMA DE MONTAGEM

LI

D _pdoh b

ABRACADEIRA DE PVC CI
DUTOS @3/4", 91”7 e @

NZA
1.1/4”

I

VARIA CONFORME
A UTILIZAGAO

ABRAGADEIRA EM PVC
PARAFUSO E BUCHA S8, CABECA REDONDA

CINZA

ROSCA SOBERBA (AUTO—ATARRACHANTE),

Dim.(4,2 x 32)mm

DETALHE MODELOS DOS CONDULETES E ABRACADEIRAS

SEM ESCALA
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