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ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |267.640 |N° do processo anterior |243258
Razao social MUNICIPIO DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Estrada Quiriri _ NUumero 6771
Complemento |EM VER. HUBERT HUBENER
Bairro Pirabeiraba (Rural) Municipio Joinville
Area total (m2) |651,97 |N° de pavimentos |1 Alt. desc. (m) (0,00
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |ICARO YURI PEREIRA DIAS Registro técnico 186738-0/SC
Nome Registro técnico

3. TIPO DE LIBERACAO

Total Area liberada (m?) |651,97
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominag#o ESCOLA | cPF/CNPJ | **.169.#+/0001-**
Ocupacédo predominante |E1 - Escolar em Geral
< Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |526,14
g [Riscodo imovel Risco Il Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 90,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observagéao
Denominago QUADRA COBERTA | cPF/CNPJ [ **.169.++/0001-**
Ocupacdo predominante |E3 - Espaco para Cultura Fisica
o Altura descendente (m) (0,00 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |125,83
g Risco do imovel Risco Il Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m?)
n% Possui GLP Nao
Possui liquido inflamével | Ndo
Observacgao
5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS
INO6 - Sistema Preventivo por Extintores INO8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado
INO9 - Saidas de Emergéncia IN11 - lluminacdo de Emergéncia
IN13 - Sinalizagao de Abandono do Local IN19 - Instalac6es Elétricas de Baixa tenséo

6. INFORMAGOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO

Joinville, 06 de Julho de 2023

Trabalho

Jaqueline F. de Moura
Engenheira Mec. e de Seguranca do

CREA-SC 1155778

Deferimento JAQUELINE FERNANDA Assinado de forma digital por
4 DE JAQUELINE FERNANDA DE
MOURA:05906460950

MOURA:05906460950 Dados: 2023.07.06 16:16:08 -03'00'

Vocé pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 2676402LIFXB

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC
Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br Péagina:1 /1
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INSCRICAO IMOBILIARIA (PMJ)
RUA Ne BAIRRO COMPLEMENTO
ESTRADA ALTO QUIRIRI 6771 PIRABEIRABA -- ‘
AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|
ENG. CIVIL ICARO YURI PEREIRA DIAS 186738-0 87L0996-2
AUTOR DO PROJETO - Il REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNlcT
|
| | ~ SISTEMAS MINIMOS EXIGIDOS || SISTEMAS NESTE PROJETO |
\ [ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) [ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
| [ SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) [ SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
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\ \ ] ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) [J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)
| \ [ SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA [ SISTEMA DE VENTILAGAO PARA EXAUSTAO DE FUMAGA
| \ [ PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO [ PROTEGAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO
! \ [ SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE) [ SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (SIE)
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| \ ] COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL [ COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
“ \ \ | [ CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [ CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
| | [ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO [ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
| | 0‘ | [ INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO [ INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
| | O PISCINA DE USO COLETIVO O PISCINA DE USO COLETIVO
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QUADRA COBERTA
o NOVA EDIFICACAO

L

FUTEBOL E OUTROS QUE NAO ESTEJAM
\

[J NOVO I EDIFICACAO EXISTENTE CONFORME INO5S

[ REAPROVAGAO PPCI N2

I RISCO 1l [JRISCO il
|
|

[J RISCO IV [J RISCO V
|

AREA TOTAL DA CONSTRUGAO 651,97 M2

ALTURA DESCENDENTE 0,00 M ‘
DISCRIMIN. DIVISAO
PAVTO
\
\

DESTINAGAO NOMERO DE
) OCORRENCIAS

N2 TOTAL DE PAVIMENTOS* |

AREA CARGA DE INCENDIO CLASSE DE
CONSTRUIDA IDEAL - @I (My/M2)

RISCO
EDUCACIONAL E CULTURAL

ESPACO PARA CULTURA Fisica
\

LOCAIS DE ENSINO E/OU PRATICAS DE
TERREO

ARTES MARCIAIS, NATAGAO, GINASTICA
E-3 (ARTISTICA, DANGA, MUSCULAGAO E 125,83 M2 300 BAIXA

INCLUIDOS EM F-3), SAUNA, CASAS DE
FISIOTERAPIA E ASSEMELHADOS. SEM

EDUCACIONAL E CULTURAL
ESCOLAR EM GERAL
TERREO E-I ESCOLAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO E | 526,1L M2 300
TERCEIRO GRAUS, CURSOS SUPLETIVOS
E PRE-UNIVERSITARIOS E
ASSEMELHADOS

BAIXA

* 0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

Centro de Atividades Técnicas |
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por

Jaqueline F. de Mp(‘)u'ra —dCRdEAf: 1155(717—8 |
/ ssinado de forma digita
/7 JAQUELINE

por JAQUELINE FERNANDA
Wasgz~ FERNANDA DE

PLANTA DE SITUACAO / LOCACAO

ESCALA: 1/100

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

NOTA - IN 19

ESTE PROJETO DE PREVENCAO E SEGURANCA CONTRA

DATA DESENHO
EMISSAO 18/04/2023 ICARO
RO1 CONFORME MODIFICAGOES SOLICITADAS 08/05/2023 ICARO
R02 CONFORME MODIFICAGOES SOLICITADAS 02/06/2023 ICARO
RO03 CONFORME MODIFICAGOES SOLICITADAS 27/06/2023 ICARO
PROPRIETy sHesinado digital It ADEMAR RESPONSAVEL TECNICO
" " , ABDEMAR  tinade doiaimente por AvEvis  pesnato dtmentepor o ot peres e
INCENDIO E PANICO (PPCIl) ESTA ATENDENDO A IN 19 DO S omeen e s | | Y
s Spys: , OU=People, OU=Standard Users, OU=Servidores
STR I NGARI V5, 0U=20181735000176, OU= Caro u rl Publicos, CN=Icaro Yuri Pereira Dias, E=icaro.dias@
ncial, OU=Certificado PF A3, CN= joinville.sc.gov.br
JUNIOR:074149 AR STRINGARI H . Razfio: Eu sou 0 autor deste documento
CBMSC REFERENTE AS INTALACOES ELETRICAS DE BAIXA ' S Pereira Diass .
P Data: 2023.06.30 09:21:53-0300
B EFERENTE I LACOES ELETRI E IX A
MUNICIPIO DE JOINVILLE ICARO YURI PEREIRA DIAS
83.169.623/0001-10 CREA/SC 186738-0
~

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

EDIFICAGAO

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR HUBERT HUBENER
ENDERECO

ESTRADA ALTO QUIRIRI, N° 6771 - PIRABEIRABA - JOINVILLE/SC
PROJETO

N ARQUIVO
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
CONTEUDO

Data
27/06/2023
_ _ FRR EXECUTIVO PO
SITUACAO E LOCALIZAGAO NDIGADA INC 01/04

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagdo | CNPJ 83.169.623/0001-10
Rua Itajai, N© 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3058 | E-mail: icaro.dias@joinville.edu.sc.gov.br

ESCALA
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B ART. 75. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERACAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
QUADRO DE REVISOES

REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
R00 EMISSAO 18/04/2023 ICARO
RO1 CONFORME MODIFICAGOES SOLICITADAS 08/05/2023 ICARO
RO2 CONFORME MODIFICAGOES SOLICITADAS 02/06/2023 ICARO
RO3 CONFORME MODIFICACOES SOLICITADAS 27/06/2023 ICARO

- PEADEMAR RINGAR JUNIGR 07414960001 RESPONSAVELTECNICO

LEGENDA

PLACA DE INDICAGAO DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE FIXADA NO TETO COM
SETA (30 x 15 cm)

PLACA DE INDICAGAO DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE FIXADA NA PAREDE
(30 x 15 cm)

PLACA DE INDICAGAO DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE FIXADA NA PAREDE
- PCD (30 x 15 cm)

PLACA DE INDICAGAO DE SAIDA FOTOLUMINESCENTE FIXADA NA PAREDE
(30 x 15 cm)

PLACA INDICATIVA DE LOTAGAO MAXIMA - 57 PESSOAS (40 x 20 cm)

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE SOBREPOR COM BATERIA INCORPORADA,
INSTALADA NA PAREDE (ILUMINAMENTO = 3 OU 5lux) COM H=2,20m

CORRIMAO (ALTURA DE 80 A 92cm ACIMA DO NIVEL DO PISO)

G C GUARDA-CORPO (ALTURA MINIMA DE 1,10m)

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (20- B:C 6kg) FIXADO NA PAREDE COM
SINALIZAGAO DE PAREDE

PO ABC
6Kg 20-B:C

vp VENTILAGAO PERMANENTE PARA DEPENDENCIAS QUE CONTIVEREM
APARELHO DE QUEIMA DE GLP

TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO SEM CONSTURA - CLASSE NORMAL - @
INDICADO EM PROJETO PARA SISTEMA DE GLP

% TERMINAL DE CONSUMO DE GLP COM REGISTRO DE CORTE @ E POTENCIA
INDICADA EM PROJETO

3F’]16 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS DUPLAS COM FORNO POTENCIA 18.968 kcal/h

+ INDICAGAO DA DISTANCIA MAXIMA PERCORRIDA

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

' / JAQUELINE
g~ FERNANDADE MOURAOS906460950
YOIy MOURA:05906460950 Dados: 2023.07.06 16:15:20 -03'00'

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
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PROJETO

ARQUIVO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

ETAPA

Data
27/06/2023

FOLHA

CONTEUDO

PLANTA BAIXA ESCALA

EXECUTIVO

INDICADA INC 02/04

Prefeitura Municipal de Joinville| Secretaria da Educagdo | CNPJ] 83.169.623/0001-10
Rua Itajai, N° 390 | CEP 89201-090 - Joinville Fone: (47) 3431-3058 | E-mail: icaro.dias@joinville.edu.sc.gov.br
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SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINESCENTE

SEM ESCALA
30cm
e
o —
©

LUMINARIA DE SINALIZACAO
PARA ABANDONO DE LOCAL

MiN. AUTONOMIA DE 1 HORA

—
Ca

ALTURA DE INSTALACAO IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS DO AMBIENTE E NO MAXIMO A 0,10 CM DA VERGA

PISO ACABADO

NOTAS:

30cm

P —

l 15 cm l

LUMINARIA DE SINALIZACAO
PARA ABANDONO DE LOCAL

MIN. AUTONOMIA DE 1 HORA

SAIDAL§>

PISO ACABADO

I —

ALTURA DE INSTALACAO IMEDIATAMENTE ACIMA DAS
ABERTURAS DO AMBIENTE E NO MAXIMO A 0,10 CM DA VERGA

e A fixagdo dos pontos de SAL pode ser feita em paredes, teto ou suspensas, devendo ser realizada de modo que pontos de SAL fiquem

instalados imediatamente acima das aberturas do ambiente.

e Art. 26 - Os produtos a serem instalados devem atender ao desempenho minimo estabelecido por normas técnicas brasileiras prescritivas, com

base no desempenho declarado pelos fabricantes;

e Art. 28 - Toda a sinalizagdo basica e complementar deve atender os requisitos e métodos de ensaios estabelecidos na NBR 16.820, quais
sejam: resisténcia a chamas, resisténcia a limpeza, resisténcia a névoa salina, resisténcia ao intemperismo, fotoluminescéncia, resisténcia a

abraséo, resisténcia ao escorregamento, adesao e aderéncia.

° Art. 29 - Todos os elementos de sinalizagdo devem ser identificados, de forma legivel, na face exposta, conforme o seguinte:

| - identificagcdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou numero do CNPJ);
Il - intensidade luminosa, expressa em milicandelas por metro quadrado, a 10 min e 60 min apds remogéo da excitagdo de luz a (22 £ 3) °C;

lIl - tempo de atenuagao, expresso em minutos a (22 £ 3) °C;
IV - cor durante excitacao; e
V - cor da fotoluminescéncia.

EXTINTOR
SEM ESCALA

Fixado na Parede li

MODELO: PAREDE

NOTAS:

SUPORIERE A0 ]
| ==
—
o Vermelho _ _ _
= Q Fixagdo do Extintor
= o
% —e
o ~
o o Vermelho
< PROIBIDO NengtO
.é DEPOSITAR
2 MATERIAL Branco
S
©
PISO ACABADO
L L 2

e AFIXACAO DO EXTINTOR DEVERA SUPORTAR ATE 2,5 VEZES O SEU

PESO;

e DEVEM SER FIXADOS DE MANEIRA QUE

SUA ALCA DE

TRANSPORTE FIQUE, NO MAXIMO, 1,60 M ACIMA DO PISO ACABADO,;
e NOS CASOS ONDE A FIXACAO EM PAREDES SEJA PREJUDICADA,

EM VIRTUDE DE

SEREM CONSTRUIDAS

EM MATERIAIS

MECANICAMENTE NAO RESISTENTES, OS EXTINTORES PORTATEIS
PODERAO SER LOCADOS EM SUPORTES SOBRE O PISO,
INSTALADO COM A PARTE INFERIOR, NO MINIMO, A 20CM DO PISO
ACABADO, DE MODO QUE A VISIBILIDADE E ACESSO NAO FIQUEM

PREJUDICADOS.

PLACA INDICATIVA DE LOTACAO MAXIMA

SEM ESCALA

MINIMO 40 CM

P —

|
|

MINIMO 20 CM

|
|

Art. 14. As ocupacdes F-3 devem:

LOTACAO

MAXIMA
XX PESSOAS

I —

| - constar a lotacdo maxima no Atestado de Vistoria

para Funcionamento;

Il - ter a fixacdo de placa préximo a entrada, com
dimensdées minimas de 40 x 20 cm, indicando a

lotagdo maxima autorizada para o local; e

Ill - a placa deve atender os requisitos de resisténcia
previstos na NBR 13434, exceto com relagao a forma

e coloracao.

SINALIZACAO DE PISO DOS EXTINTORES

SEM ESCALA

AMARELO OURO

VERMELHO

AQ

0

@ (@ (& (@

GUARDA CORPO + CORRIMAO
SEM ESCALA

N
Ti\

0,80 a0,92

Detalhe de fixacdo do corrimdo

Min 8cm

"H" entre 16,00 €18,00 cm
"B" calculado pela féormula:
63,00<2H+B<64,00

NOTA - RAMPAS

igual a largura da circulacéo;
patamar plano;

a sua extensao;

conforme artigo 8°A; e

Art. 61. A rampa deve atender os seguintes requisitos:
| - ndo pode iniciar ou terminar em degrau ou porta devendo ser
sempre precedida e sucedida por patamar, com comprimento minimo
Il - é proibido porta em rampa devendo ser sempre instalada em

[Il - n&o pode possuir depdsito de materiais ou obstaculos em toda

IV - ser dotada de corrimao e guarda-corpo em ambos os lados;
V - 0 piso das rampas deve ter propriedades antiderrapantes

VI - ter indicacdo do numero dos pavimentos.

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

Capacidade extintora conforme Tabela 1

Agente extintor

minima para que constitua uma unidade extintora

Agua Espuma

2-A | 2-A:10-B

2-A | 2-A:10-B

e respectiva capacidade extintora

CO2 P6BC  P6ABC
5-B:C 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m
5-B:C 20-B:C | 2-A:20-B:C 15 m

E proibido: | — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores

no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.

Art. 5
Art. 7 - Tabela 1 Carga de Incéndio

<1.200 MJ/m?
> 1.200 MJ/m?

Art. 17

Art. 11

Art. 20

Art. 21

Para a sinalizacao de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha
com bordas em amarelo, contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

Para a sinalizac&o de piso, deve ser previsto sob o extintor um quadrado com 100 cm de

lado na cor vermelha, com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm.

LUMINARIA DE EMERGENCIA
SEM ESCALA

ALTURA DE INSTALACAO ABAIXO DA POSICAO

SUPERIOR DA SAIDA/EXAUSTAO DE FUMACA
(PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS)

ALIMENTACAO BIVOLT (127/220V)
30 LED's - 1W

FLUXO LUMINOSO: 110 Im
AUTONOMIA: MiN. 2 HORAS

FONTE DE ALIMENTAGCAO: BATERIA

ACIONAMENTO: INTERRUPCAO OU
FALHA PARCIAL/TOTAL DA ILUMINACAO

CONFORME O ART. 23 DA IN 11

PISO ACABADO
v

ALTURA DE INSTALACAO ABAIXO DA POSICAO

P

ALIMENTACAO BIVOLT (110/220V)

SUPERIOR DA SAIDA/EXAUSTAO DE FUMACA
(PORTAS, JANELAS OU ELEMENTOS VAZADOS)

2 FAROIS COM 20 LED's CADA - 12W
FLUXO LUMINOSO: 2000 Im
AUTONOMIA: MiN. 2 HORAS

FONTE DE ALIMENTAGAO: BATERIA

ACIONAMENTO: INTERRUPCAO OU
FALHA PARCIAL/TOTAL DA ILUMINACAO

CONFORME O ART. 23 DA IN 11

PISO ACABADO

Distancia maxima a ser percorrida

CORRIMAOQ FIXADA NA PAREDE

SEM ESCALA

Detalhe de fixagdo do corrimado

0,70

NOTA:

ANTIDERRAPANTE;

"H" entre 16,00 €18,00 cm
"B" calculado pela férmula:
63,00<2H+B<64,00

O PISO DOS PATAMARES E DEGRAUS DEVERA SER REVESTIDO COM MATERIAL INCOMBUSTIVEL E

e O CORRIMAO DEVE SER NECESSARIAMENTE INCOMBUSTIVEL E SUPORTAR CARGA DE 90KGF;

e O CORRIMAO DEVE SER CONNUO, SEM INTERRUPCAO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSAO,
INCLUSIVE NOS PATAMARES DAS ESCADAS E RAMPAS;
e NAO PODE POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS OU QUAISQUER OBSTRUCOES;

e NAO PODE PROPORCIONAR EFEITO GANCHO EM SUA EXTREMIDADE;

GUARDA CORPO
SEM ESCALA

< 0,11

Art. 46. O guarda corpo deve ter altura minima de:

| - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa,
quando o vazio da escada ou da rampa possuir largura
menor ou igual a 11 cm;

Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos, sacadas,
terracos e outros ambientes internos ou externos;

M - 1,30 m para escada aberta externa e na
antecamara de escada com ventilagdo externa por

balcoes.

MINIMO 110 CM

Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,

NOTAS:

NIVEL DE ILUMINACAO MINIMO:
-5 LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL
-3 LUX EM LOCAIS PLANOS
e  ADISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS
DE ILUMINACOES DE AMBIENTE DEVE SER
EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA
DA INSTALACAO DESTES EM RELACAO AO
NIVEL DO PISO.
e  DEVE SER FEITO UM CIRCUITO ELETRICO

COM DISJUNTOR DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO INDEPENDENTE PARA OS

PONTOS DE ILUMINAGCAO, PODENDO SER
COMPARTILHADO COM A SINALIZAGAO

PARA ABANDONO DE LOCAL.
e CONFORME ART. 20 DA IN 11, AS

LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVEM
POSSUIR FUSIVEIS DE PROTEGAO
INCORPORADOS, EXCETO NO CASO DE
BLOCOS AUTONOMOS.

JAQUELINE
FERNANDA DE
MOURA:0590646095(0 Dados: 2023.07.06 16:14:32 -03'00"

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.
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Assinado de forma digital por
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ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO A0S SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
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Art. 47. A rede de distribuicao nao deve ser embutida em tijolos vazados
ou outros materiais que permitam a formacao de vazios no interior da
parede.
o
R %g%%'f Art. 48. As tubulagdes de gas, quando aparentes, devem ser da seguinte
b %) ((\8\(05 @1‘/-08 cor:
& | — aluminio, para GLP; ou N
Il — amarelo, para GN. 7
. Art. 49. As tubulacdes devem possuir afastamento minimo: g o
.2 | — de 30 cm das tubulagbes de outra natureza e dutos de cabo de ? 0
I g eletricidade; 7 v
9 § Il — igual ao diametro da maior das tubulagcbes de gas contiguas; g 8
Art. 55. Os terminais de tubulacdes, para ligacdo dos aparelhos de é
@ queima a gas, devem:
s B Piso acabado
» E P | — ser instalados com altura entre entre 20 e 80 cm acima do piso o
S 5 00?’ acabado;
%@\6 Il — distar, no minimo, 3 cm fora das paredes acabadas; . ~
2 lIl — possuir registro de corte de fecho rapido. DETALHE - PONTO DE GAS FOGAO

FOGAO 4B C/F SEM ESCALA

ISOMETRICO - GLP

SEM ESCALA

Notas Ventilacao Permanente

Art. 65. As aberturas de ventilagdo permanente superior e inferior podem se
comunicar com a area externa por uma das seguintes alternativas:
| — diretamente, através de uma parede ou para prisma de ventilacdo; ou

Q UAD RO D E L E G E N DAS 25 geaivzggggt?nr?n?rr:: ’dep(;z/o,n;(ce)ir? oiesel;]rlj]intil:zorrr:?)rirr:()ar;?gg:t fl, exclusive, com

a) até 3 m, com a area minima de abertura prevista;
b) de 3,1 a 10 m de comprimento, com 1,5 vez a area minima de abertura

IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL prevista; e

Q c) acima de 10 m, com 2 vezes a area minima de abertura prevista.
@ Art. 64 Os locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gas devem possuir aberturas de ) § 1° Pode ser realizada ventilacdo direta através de outros ambientes
. ventilagdo permanente superior e inferior. \ adjacentes desde que ndo sejam banheiros, lavabos, sauna ou dormitérios, e
possuam ventilacdo permanente.
@ Art. 65 § 3° As aberturas de ventilagdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter § 2° Terracos ou areas teécnicas podem ser consideradas areas externas desde
: distancia minima de 8 mm entre as palhetas da veneziana. que possuam abe!'tura permanente para o exterior da edificagéo de no minimo 2
m? e que nao haja a possibilidade de fechamento (por exemplo, fechamento
Art. 66 A Tabela 8 do anexo B estabelece as areas minimas para ventilacdes permanentes e alturas com vidro).
rt. maximas e minimas de instalag3o. § 3° As aberturas de ventilagdo quando providas de venezianas ou
equivalentes, devem ter distdncia minima de 8 mm entre as palhetas da
veneziana.
~ - , , £ 4° E vedada a passagem de qualquer tipo de fiagdo, canalizagdes,
Art. 14. A locacéao de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir: 3 gncanamemos eﬁc at?avés qualq P ¢ ¢
. ~ . o ) ]
| - cabine de protegao simples: _ _ 2 do duto para ventilacdo permanente.
a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados); v
b) externa a edificacao;
c) em local de facil acesso; -
d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante.
Il - portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;
N £
lIl - em seu interior: S Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
~ . . . S Centro de Atividades Técnicas
a) regulador de pressado adequado ao tipo de aparelho de queima; e % APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas. NiVEL DO PISO ACABADO Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
' ’ 3 ‘ , . . 3 ., JAQUEL'NE Assinado de forma digital por
a : : G A, e 4 .7 JAQUELINE FERNANDA DE
? . FERNANDA DE MOURA:05906460950
DETALH ES - AB RIGO DE GLP o » MOURA:0590646095() Dados: 2023.07.06 16:14:59 -03'00'
= OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
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