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SIMBOLOGIA - DUTOS CIRCULARES

DIÂMETRO EM POLEGADAS

TIPOLOGIA DO DUTO CIRCULAR

AA
BBB

SIMBOLOGIA - DIFUSORES

VAZÃO NO DIFUSOR EM m³/h

TIPOLOGIA DO DIFUSOR

AA-AA
BBB

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VENTILADORES

Vazão [m³/h] Pressão
[mmca] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

IN-01 972,00 13,86 Ø250mm 1F - 220 - 60Hz
IN-02 

290,00IN LINE
1F - 220 - 60HzIN LINE Ø315mm

LEGENDA

EV-XX

CD-XX

EX-01 VENTILADOR DE EXAUTÃO DE AR EMBUTIDO NA PAREDE E TETO. ESPECIFICAÇÃO CONFORME 
TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.

PONTO DE DRENO, DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.

EVAPORADORA XX, TIPO DUTO, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, GABINETE DE 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

CONDENSADORA VRF, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

1 PONTO ELÉTRICO "1F-220V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

3 PONTO TRIFÁSICO "3F-380V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

GE

DR DUTO RÍGIDO RETANGULAR XX CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

NOTAS  
 1. PROJETO EM ANDAMENTO, SUJEITO A MUDANÇAS:

 2. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

 3. TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

 4. SE HOUVEREM DIFERENÇAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

 5. PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE, PREVER FORRO COM ALTURA LIVRE DISPONÍVEL MÍNIMA
     DE 300 mm.

DC DUTO RÍGIDO CIRCULAR CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO CONFORME INDICADO 
EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE CONFORME INDICADO EM PRANCHA DE DETALHES. 

G2

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 525x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.G1

G3

DF-01

DF-02

FT1

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 625x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 1025x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 998x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 4, 305 mmX305mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 7, 491 mmX491mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO

IN-XX VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO SILENCIOSO DE BAIXO PERFIL, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, 
E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. DIMENSÕES COMFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

LEGENDA

GS

GI

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NO FORRO DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA INDEVASSÁVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS 
NAS ABAS PARA FIXAÇÃO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE

VP-01

B2

B1

VP-02

FT2 CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA F8. COM DIMENSÕES 637x334 mm E 400 mm 
DE LARGURA

FT3

FT4

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 695x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 550x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 100 mm

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 150 mm

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 200 X 200 MM CONEXãO PARA DUTO Ø6". 

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 300 X 300 MM CONEXãO PARA DUTO Ø10" . 

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EXAUSTORES

Vazão [m³/h] Pressão
[Pa] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

EX-01 126,00 78,00 Ø150mm 1F - 220 - 60Hz 21,00AXIAL

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DUTOS RETANGULARES (DR)

Dimensão de comprimento [mm]

DR   -   01 525,00

DR   -   02

DR   -   03

Dimensão de largura [mm]

625,00

1025,00

225,00

225,00

225,00

IN-03 
IN-04 
IN-05 
IN-06 
IN-07 
IN-08 
IN-09 

IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE

1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz

290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00

Ø315mm

Ø315mm
Ø315mm
Ø315mm

Ø250mm
Ø250mm
Ø250mm

972,00 13,86

1.292,00 16,40
1.292,00 16,40

1046,49 15,91
958,20 16,22
1.128,00 12,75
1.290,00 12,85
921,30 13,74

IN-10

VP-03
VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 355 X 355 MM CONEXãO PARA DUTO Ø12½" . 

958,20 16,22 IN LINE Ø250mm 1F - 220 - 60Hz 290,00

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-01. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-02. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

CA-01 CORTINA E AR 4976 m³/h. POTêNCIA 760 W, ALIMENTAçãO 1F-220V-60HZ, COMPRIMENTO 2 m, COR 
BRANCA

Evaporadora Condensadora

Tag Equip. Cap Tipo Pot.[kW] Tag Cap. Pot [kW]

EV-01 15.400.00 Embutido 0.10

CD-01 495.000 38.5

EV-02 9.600.00 Embutido 0.06
EV-03 9.600.00 Embutido 0.06
EV-04 9.600.00 Embutido 0.06
EV-05 9.600.00 Embutido 0.06
EV-06 12.300.00 Embutido 0.07
EV-07 15.400.00 Embutido 0.10
EV-08 9.600.00 Embutido 0.06
EV-09 9.600.00 Embutido 0.06
EV-10 9.600.00 Embutido 0.06
EV-11 9.600.00 Embutido 0.06
EV-12 12.300.00 Embutido 0.07
EV-13 Embutido
EV-14 Embutido
EV-15 Embutido
EV-16 Embutido
EV-17 9.600.00 Embutido 0.06
EV-18 9.600.00 Embutido 0.06
EV-19 9.600.00 Embutido 0.06
EV-20 9.600.00 Embutido 0.06
EV-21 9.600.00 Embutido 0.06
EV-22 9.600.00 Embutido 0.06
EV-30
EV-31
EV-32 30.700.00
EV-33 30.700.00 Embutido 0.13

CD-02 556.000 43.90

EV-34 30.700.00 Embutido 0.13
EV-35 30.700.00 Embutido 0.13
EV-54 Embutido
EV-55 Embutido
EV-23 19.100.00 Embutido 0.07
EV-24 12.300.00 Embutido 0.07
EV-25 12.300.00 Embutido 0.07
EV-26 12.300.00 Embutido 0.07
EV-27 12.300.00 Embutido 0.07
EV-28 19.100.00 Embutido 0.07
EV-56 19.100.00 Embutido 0.07
EV-36 15.400.00 Embutido 0.10
EV-37 Embutido
EV-38 Embutido
EV-39 Embutido
EV-40 Embutido 0.10
EV-57
EV-58

Parede

0.10
EV-41 15.400.00

Parede

0.10

Embutido
Embutido

Embutido

EV-42
EV-43
EV-44
EV-45
EV-46
EV-47

12.300.00
12.300.00
9.600.00
9.600.00
7.500.00
7.500.00

Embutido
Embutido

Embutido
Embutido
Embutido
Embutido

12.300.00
24.200.00
24.200.00

24.200.00

Embutido

12.300.00
9.600.00
9.600.00
12.300.00

0.07
0.10
0.10

0.10

0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06

0.13

0.06

0.07
0.06
0.06
0.07

EV-48
EV-49
EV-50
EV-51
EV-52
EV-53

Parede

24.200.00

24.200.00 Embutido
Embutido

38.200.00
38.200.00
30.700.00
24.200.00
7.500.00
24.200.00

Embutido
Embutido
Embutido 0.13

0.15
0.15

0.11

0.11
0.04

Ø mm
Dreno
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
18
18
18

30.700.00
30.700.00

0.13
0.13

12.300.00 0.07
9.600.00

SIMBOLOGIA - DUTOS RETANGULAR

DIMENSÕES CONFORME LEGENDA 

TIPOLOGIA DO DUTO RETANGULAR

AA
BB

SIMBOLOGIA - FILTROS

FILTRO CONFORME LEGENDA

TIPOLOGIA DO FITROS

AA-AA
BB950 a 1250

1300 a 1500

20

18 1,27

0,95 1150 a 1500

1500 a 2300 2100 a 3000

1400 a 2100

HELICOIDAL

250 a 600

650 a 90022

24

BITOLA

26

0,79

0,64

mm

0,50

AÇO 
GALVANIZADO

(mm)

750 a 1150

450 a 750

ATÉ 450 ATÉ 300

300 a 750

750 a 1400

até 250

ESPESSURA CIRCULAR

RETANGULAR
LADO MAIOR
(mm)

CALANDRADO C/
COSTURA

LONGITUDINAL
(mm)
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PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

DOUGLAS COSTA
CREA/SC 137499-0

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde

UBSF JARDIM EDILENE

CLIMATIZAÇÃO

PLANTA BAIXA TÉRREO EXECUTIVO
COMO INDICADA 001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1 : 75
TÉRREO

RUA NELSON SIEDSCHLAG S/Nº - BAIRRO PARANAGUAMIRIM - JOINVILLE SC

R00 EMISSãO INICIAL 07/03/2024 KAROLYNE GROCHOVSKI
R01 ALTERAçãO NO POSICIONAMENTO DE EXAUSTORES E TUBULAçãO DE AR 11/04/2024 KAROLYNE GROCHOVSKI
R02 ALTERAçãO NA LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA EVAPORADORAS 28/05/2024 KAROLYNE GROCHOVSKI

Projeto de Climatização (0021640111)         SEI 23.0.077290-0 / pg. 1



SIMBOLOGIA - DUTOS CIRCULARES

DIÂMETRO EM POLEGADAS

TIPOLOGIA DO DUTO CIRCULAR

AA
BBB

SIMBOLOGIA - DIFUSORES

VAZÃO NO DIFUSOR EM m³/h

TIPOLOGIA DO DIFUSOR

AA-AA
BBB

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VENTILADORES

Vazão [m³/h] Pressão
[mmca] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

IN-01 972,00 13,86 Ø250mm 1F - 220 - 60Hz
IN-02 

290,00IN LINE
1F - 220 - 60HzIN LINE Ø315mm

LEGENDA

EV-XX

CD-XX

EX-01 VENTILADOR DE EXAUTÃO DE AR EMBUTIDO NA PAREDE E TETO. ESPECIFICAÇÃO CONFORME 
TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.

PONTO DE DRENO, DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.

EVAPORADORA XX, TIPO DUTO, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, GABINETE DE 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

CONDENSADORA VRF, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

1 PONTO ELÉTRICO "1F-220V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

3 PONTO TRIFÁSICO "3F-380V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

GE

DR DUTO RÍGIDO RETANGULAR XX CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

NOTAS  
 1. PROJETO EM ANDAMENTO, SUJEITO A MUDANÇAS:

 2. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

 3. TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

 4. SE HOUVEREM DIFERENÇAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

 5. PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE, PREVER FORRO COM ALTURA LIVRE DISPONÍVEL MÍNIMA
     DE 300 mm.

DC DUTO RÍGIDO CIRCULAR CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO CONFORME INDICADO 
EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE CONFORME INDICADO EM PRANCHA DE DETALHES. 

G2

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 525x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.G1

G3

DF-01

DF-02

FT1

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 625x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 1025x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 998x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 4, 305 mmX305mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 7, 491 mmX491mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO

IN-XX VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO SILENCIOSO DE BAIXO PERFIL, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, 
E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. DIMENSÕES COMFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

LEGENDA

GS

GI

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NO FORRO DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA INDEVASSÁVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS 
NAS ABAS PARA FIXAÇÃO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE

VP-01

B2

B1

VP-02

FT2 CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA F8. COM DIMENSÕES 637x334 mm E 400 mm 
DE LARGURA

FT3

FT4

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 695x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 550x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 100 mm

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 150 mm

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 200 X 200 MM CONEXãO PARA DUTO Ø6". 

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 300 X 300 MM CONEXãO PARA DUTO Ø10" . 

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EXAUSTORES

Vazão [m³/h] Pressão
[Pa] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

EX-01 126,00 78,00 Ø150mm 1F - 220 - 60Hz 21,00AXIAL

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DUTOS RETANGULARES (DR)

Dimensão de comprimento [mm]

DR   -   01 525,00

DR   -   02

DR   -   03

Dimensão de largura [mm]

625,00

1025,00

225,00

225,00

225,00

IN-03 
IN-04 
IN-05 
IN-06 
IN-07 
IN-08 
IN-09 

IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE

1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz

290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00

Ø315mm

Ø315mm
Ø315mm
Ø315mm

Ø250mm
Ø250mm
Ø250mm

972,00 13,86

1.292,00 16,40
1.292,00 16,40

1046,49 15,91
958,20 16,22
1.128,00 12,75
1.290,00 12,85
921,30 13,74

IN-10

VP-03
VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 355 X 355 MM CONEXãO PARA DUTO Ø12½" . 

958,20 16,22 IN LINE Ø250mm 1F - 220 - 60Hz 290,00

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-01. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-02. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

CA-01 CORTINA E AR 4976 m³/h. POTêNCIA 760 W, ALIMENTAçãO 1F-220V-60HZ, COMPRIMENTO 2 m, COR 
BRANCA

Evaporadora Condensadora

Tag Equip. Cap Tipo Pot.[kW] Tag Cap. Pot [kW]

EV-01 15.400.00 Embutido 0.10

CD-01 495.000 38.5

EV-02 9.600.00 Embutido 0.06
EV-03 9.600.00 Embutido 0.06
EV-04 9.600.00 Embutido 0.06
EV-05 9.600.00 Embutido 0.06
EV-06 12.300.00 Embutido 0.07
EV-07 15.400.00 Embutido 0.10
EV-08 9.600.00 Embutido 0.06
EV-09 9.600.00 Embutido 0.06
EV-10 9.600.00 Embutido 0.06
EV-11 9.600.00 Embutido 0.06
EV-12 12.300.00 Embutido 0.07
EV-13 Embutido
EV-14 Embutido
EV-15 Embutido
EV-16 Embutido
EV-17 9.600.00 Embutido 0.06
EV-18 9.600.00 Embutido 0.06
EV-19 9.600.00 Embutido 0.06
EV-20 9.600.00 Embutido 0.06
EV-21 9.600.00 Embutido 0.06
EV-22 9.600.00 Embutido 0.06
EV-30
EV-31
EV-32 30.700.00
EV-33 30.700.00 Embutido 0.13

CD-02 556.000 43.90

EV-34 30.700.00 Embutido 0.13
EV-35 30.700.00 Embutido 0.13
EV-54 9.600.00 Embutido 0.06
EV-55 9.600.00 Embutido 0.06
EV-23 19.100.00 Embutido 0.07
EV-24 12.300.00 Embutido 0.07
EV-25 12.300.00 Embutido 0.07
EV-26 12.300.00 Embutido 0.07
EV-27 12.300.00 Embutido 0.07
EV-28 19.100.00 Embutido 0.07
EV-56 19.100.00 Embutido 0.07
EV-36 15.400.00 Embutido 0.10
EV-37 Embutido
EV-38 Embutido
EV-39 Embutido
EV-40 Embutido 0.10
EV-57
EV-58

Parede

0.10
EV-41 15.400.00

Parede

0.10

Embutido
Embutido

Embutido

EV-42
EV-43
EV-44
EV-45
EV-46
EV-47

12.300.00
12.300.00
9.600.00
9.600.00
7.500.00
7.500.00

Embutido
Embutido

Embutido
Embutido
Embutido
Embutido

12.300.00
24.200.00
24.200.00

24.200.00

Embutido
30.700.00
12.300.00

12.300.00
9.600.00
9.600.00
12.300.00

0.07
0.10
0.10

0.10

0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06

0.13
0.13
0.07

0.07
0.06
0.06
0.07

EV-48
EV-49
EV-50
EV-51
EV-52
EV-53

Parede

24.200.00

24.200.00 Embutido
Embutido

38.200.00
38.200.00
30.700.00
24.200.00
7.500.00
24.200.00

Embutido
Embutido
Embutido 0.13

0.15
0.15

0.11

0.11
0.04

Ø mm
Dreno
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
18
18
18

SIMBOLOGIA - DUTOS RETANGULAR

DIMENSÕES CONFORME LEGENDA 

TIPOLOGIA DO DUTO RETANGULAR

AA
BB

SIMBOLOGIA - FILTROS

FILTRO CONFORME LEGENDA

TIPOLOGIA DO FITROS

AA-AA
BB

LL-Ø7/8"
LG-Ø1.1/2"

CD-01

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

EV-22

EV-55

EV-21

EV-20

EV-54

EV-15

EV-14

EV-13

EV-35

LL-Ø1/2"
LG-Ø1.1/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

EV-01

EV-32

EV-02

EV-03

EV-33

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

EV-04

EV-05

EV-34

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø5/8"
LG-Ø1.1/4"

EV-06

EV-31

EV-30

EV-19

EV-18

EV-17

EV-16

EV-07

EV-08

EV-09

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø3/4"

LL-Ø3/8"
LG-Ø7/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø7/8"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1.1/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø7/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø3/4"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

EV-10

EV-11

EV-12

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/4"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1.1/8"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1.1/8"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1.1/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø7/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø7/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø3/4"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø3/4"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1.1/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø3/4"

950 a 1250

1300 a 1500

20

18 1,27

0,95 1150 a 1500

1500 a 2300 2100 a 3000

1400 a 2100

HELICOIDAL

250 a 600

650 a 90022

24

BITOLA

26

0,79

0,64

mm

0,50

AÇO 
GALVANIZADO

(mm)

750 a 1150

450 a 750

ATÉ 450 ATÉ 300

300 a 750

750 a 1400

até 250

ESPESSURA CIRCULAR

RETANGULAR
LADO MAIOR
(mm)

CALANDRADO C/
COSTURA

LONGITUDINAL
(mm)

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

AP
R
O
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Ç
Õ
ES

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

DOUGLAS COSTA
CREA/SC 137499-0

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde

UBSF JARDIM EDILENE

CLIMATIZAÇÃO

DIAGRAMA CONDENSADORA 01 EXECUTIVO
COMO INDICADA 002

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA NELSON SIEDSCHLAG S/Nº - BAIRRO PARANAGUAMIRIM - JOINVILLE SC

R00 EMISSãO INICIAL 07/03/2024 KAROLYNE GROCHOVSKI
R01 ALTERAçõES DE LEGENDA 25/04/2024 KAROLYNE GROCHOVSKI
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SIMBOLOGIA - DUTOS CIRCULARES

DIÂMETRO EM POLEGADAS

TIPOLOGIA DO DUTO CIRCULAR

AA
BBB

SIMBOLOGIA - DIFUSORES

VAZÃO NO DIFUSOR EM m³/h

TIPOLOGIA DO DIFUSOR

AA-AA
BBB

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VENTILADORES

Vazão [m³/h] Pressão
[mmca] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

IN-01 972,00 13,86 Ø250mm 1F - 220 - 60Hz
IN-02 

290,00IN LINE
1F - 220 - 60HzIN LINE Ø315mm

LEGENDA

EV-XX

CD-XX

EX-01 VENTILADOR DE EXAUTÃO DE AR EMBUTIDO NA PAREDE E TETO. ESPECIFICAÇÃO CONFORME 
TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.

PONTO DE DRENO, DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.

EVAPORADORA XX, TIPO DUTO, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, GABINETE DE 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

CONDENSADORA VRF, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

1 PONTO ELÉTRICO "1F-220V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

3 PONTO TRIFÁSICO "3F-380V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

GE

DR DUTO RÍGIDO RETANGULAR XX CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

NOTAS  
 1. PROJETO EM ANDAMENTO, SUJEITO A MUDANÇAS:

 2. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

 3. TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

 4. SE HOUVEREM DIFERENÇAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

 5. PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE, PREVER FORRO COM ALTURA LIVRE DISPONÍVEL MÍNIMA
     DE 300 mm.

DC DUTO RÍGIDO CIRCULAR CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO CONFORME INDICADO 
EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE CONFORME INDICADO EM PRANCHA DE DETALHES. 

G2

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 525x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.G1

G3

DF-01

DF-02

FT1

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 625x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 1025x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 998x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 4, 305 mmX305mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 7, 491 mmX491mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO

IN-XX VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO SILENCIOSO DE BAIXO PERFIL, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, 
E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. DIMENSÕES COMFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

LEGENDA

GS

GI

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NO FORRO DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA INDEVASSÁVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS 
NAS ABAS PARA FIXAÇÃO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE

VP-01

B2

B1

VP-02

FT2 CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA F8. COM DIMENSÕES 637x334 mm E 400 mm 
DE LARGURA

FT3

FT4

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 695x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 550x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 100 mm

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 150 mm

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 200 X 200 MM CONEXãO PARA DUTO Ø6". 

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 300 X 300 MM CONEXãO PARA DUTO Ø10" . 

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EXAUSTORES

Vazão [m³/h] Pressão
[Pa] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

EX-01 126,00 78,00 Ø150mm 1F - 220 - 60Hz 21,00AXIAL

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DUTOS RETANGULARES (DR)

Dimensão de comprimento [mm]

DR   -   01 525,00

DR   -   02

DR   -   03

Dimensão de largura [mm]

625,00

1025,00

225,00

225,00

225,00

IN-03 
IN-04 
IN-05 
IN-06 
IN-07 
IN-08 
IN-09 

IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE

1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz

290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00

Ø315mm

Ø315mm
Ø315mm
Ø315mm

Ø250mm
Ø250mm
Ø250mm

972,00 13,86

1.292,00 16,40
1.292,00 16,40

1046,49 15,91
958,20 16,22
1.128,00 12,75
1.290,00 12,85
921,30 13,74

IN-10

VP-03
VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 355 X 355 MM CONEXãO PARA DUTO Ø12½" . 

958,20 16,22 IN LINE Ø250mm 1F - 220 - 60Hz 290,00

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-01. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-02. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

CA-01 CORTINA E AR 4976 m³/h. POTêNCIA 760 W, ALIMENTAçãO 1F-220V-60HZ, COMPRIMENTO 2 m, COR 
BRANCA

Evaporadora Condensadora

Tag Equip. Cap Tipo Pot.[kW] Tag Cap. Pot [kW]

EV-01 15.400.00 Embutido 0.10

CD-01 495.000 38.5

EV-02 9.600.00 Embutido 0.06
EV-03 9.600.00 Embutido 0.06
EV-04 9.600.00 Embutido 0.06
EV-05 9.600.00 Embutido 0.06
EV-06 12.300.00 Embutido 0.07
EV-07 15.400.00 Embutido 0.10
EV-08 9.600.00 Embutido 0.06
EV-09 9.600.00 Embutido 0.06
EV-10 9.600.00 Embutido 0.06
EV-11 9.600.00 Embutido 0.06
EV-12 12.300.00 Embutido 0.07
EV-13 Embutido
EV-14 Embutido
EV-15 Embutido
EV-16 Embutido
EV-17 9.600.00 Embutido 0.06
EV-18 9.600.00 Embutido 0.06
EV-19 9.600.00 Embutido 0.06
EV-20 9.600.00 Embutido 0.06
EV-21 9.600.00 Embutido 0.06
EV-22 9.600.00 Embutido 0.06
EV-30
EV-31
EV-32 30.700.00
EV-33 30.700.00 Embutido 0.13

CD-02 556.000 43.90

EV-34 30.700.00 Embutido 0.13
EV-35 30.700.00 Embutido 0.13
EV-54 9.600.00 Embutido 0.06
EV-55 9.600.00 Embutido 0.06
EV-23 19.100.00 Embutido 0.07
EV-24 12.300.00 Embutido 0.07
EV-25 12.300.00 Embutido 0.07
EV-26 12.300.00 Embutido 0.07
EV-27 12.300.00 Embutido 0.07
EV-28 19.100.00 Embutido 0.07
EV-56 19.100.00 Embutido 0.07
EV-36 15.400.00 Embutido 0.10
EV-37 Embutido
EV-38 Embutido
EV-39 Embutido
EV-40 Embutido 0.10
EV-57
EV-58

Parede

0.10
EV-41 15.400.00

Parede

0.10

Embutido
Embutido

Embutido

EV-42
EV-43
EV-44
EV-45
EV-46
EV-47

12.300.00
12.300.00
9.600.00
9.600.00
7.500.00
7.500.00

Embutido
Embutido

Embutido
Embutido
Embutido
Embutido

12.300.00
24.200.00
24.200.00

24.200.00

Embutido
30.700.00
12.300.00

12.300.00
9.600.00
9.600.00
12.300.00

0.07
0.10
0.10

0.10

0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06

0.13
0.13
0.07

0.07
0.06
0.06
0.07

EV-48
EV-49
EV-50
EV-51
EV-52
EV-53

Parede

24.200.00

24.200.00 Embutido
Embutido

38.200.00
38.200.00
30.700.00
24.200.00
7.500.00
24.200.00

Embutido
Embutido
Embutido 0.13

0.15
0.15

0.11

0.11
0.04

Ø mm
Dreno
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
18
18
18

SIMBOLOGIA - DUTOS RETANGULAR

DIMENSÕES CONFORME LEGENDA 

TIPOLOGIA DO DUTO RETANGULAR

AA
BB

SIMBOLOGIA - FILTROS

FILTRO CONFORME LEGENDA

TIPOLOGIA DO FITROS

AA-AA
BB

LL-Ø7/8"
LG-Ø1.5/8"

CD-02

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/4"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/2"
LG-Ø3/4"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

EV-50

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8" EV-51

EV-40

EV-39

EV-36

EV-41

EV-38

EV-57

EV-27

LL-Ø5/8"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø7/8"
LG-Ø1.1/8"

LL-Ø7/8"
LG-Ø1.3/8"

LL-Ø7/8"
LG-Ø1.3/8"

LL-Ø7/8"
LG-Ø1.3/8"

LL-Ø7/8"
LG-Ø1.3/8"

LL-Ø3/4"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø3/4"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø3/4"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø3/4"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

EV-37

EV-26

EV-25

EV-56

EV-24

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

EV-28

EV-23

EV-49

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø5/8"
LG-Ø1.1/4"

EV-47
LL-Ø1/2"
LG-Ø3/4"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1"

LL-Ø1/2"
LG-Ø7/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø5/8"
LG-Ø1.1/4"

LL-Ø1/2"
LG-Ø1"

LL-Ø1/2"
LG-Ø7/8"

LL-Ø1/2"
LG-Ø3/4"

LL-Ø1/2"
LG-Ø3/4"

EV-46

EV-53

EV-42

EV-52

EV-45

EV-58

EV-44

EV-43

EV-48

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø1/4"
LG-Ø1/2"

LL-Ø3/8"
LG-Ø5/8"

950 a 1250

1300 a 1500

20

18 1,27

0,95 1150 a 1500

1500 a 2300 2100 a 3000

1400 a 2100

HELICOIDAL

250 a 600

650 a 90022

24

BITOLA

26

0,79

0,64

mm

0,50

AÇO 
GALVANIZADO

(mm)

750 a 1150

450 a 750

ATÉ 450 ATÉ 300

300 a 750

750 a 1400

até 250

ESPESSURA CIRCULAR

RETANGULAR
LADO MAIOR
(mm)

CALANDRADO C/
COSTURA

LONGITUDINAL
(mm)

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DATA DESENHO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

AP
R
O
VA
Ç
Õ
ES

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

DOUGLAS COSTA
CREA/SC 137499-0

PREFEITURA DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde

UBSF JARDIM EDILENE

CLIMATIZAÇÃO

DIAGRAMA CONDENSADORA 02 EXECUTIVO
COMO INDICADA 003

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA NELSON SIEDSCHLAG S/Nº - BAIRRO PARANAGUAMIRIM - JOINVILLE SC

R00 EMISSãO INICIAL 07/03/2024 KAROLYNE GROCHOVSKI
R01 ALTERAçõES DE LEGENDA 25/04/2024 KAROLYNE GROCHOVSKI

Projeto de Climatização (0021640111)         SEI 23.0.077290-0 / pg. 3



SIMBOLOGIA - DUTOS CIRCULARES

DIÂMETRO EM POLEGADAS

TIPOLOGIA DO DUTO CIRCULAR

AA
BBB

SIMBOLOGIA - DIFUSORES

VAZÃO NO DIFUSOR EM m³/h

TIPOLOGIA DO DIFUSOR

AA-AA
BBB

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VENTILADORES

Vazão [m³/h] Pressão
[mmca] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

IN-01 972,00 13,86 Ø250mm 1F - 220 - 60Hz
IN-02 

290,00IN LINE
1F - 220 - 60HzIN LINE Ø315mm

LEGENDA

EV-XX

CD-XX

EX-01 VENTILADOR DE EXAUTÃO DE AR EMBUTIDO NA PAREDE E TETO. ESPECIFICAÇÃO CONFORME 
TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.

PONTO DE DRENO, DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.

EVAPORADORA XX, TIPO DUTO, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, GABINETE DE 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

CONDENSADORA VRF, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

1 PONTO ELÉTRICO "1F-220V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

3 PONTO TRIFÁSICO "3F-380V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

GE

DR DUTO RÍGIDO RETANGULAR XX CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

NOTAS  
 1. PROJETO EM ANDAMENTO, SUJEITO A MUDANÇAS:

 2. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

 3. TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

 4. SE HOUVEREM DIFERENÇAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

 5. PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE, PREVER FORRO COM ALTURA LIVRE DISPONÍVEL MÍNIMA
     DE 300 mm.

DC DUTO RÍGIDO CIRCULAR CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO CONFORME INDICADO 
EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE CONFORME INDICADO EM PRANCHA DE DETALHES. 

G2

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 525x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.G1

G3

DF-01

DF-02

FT1

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 625x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 1025x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 998x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 4, 305 mmX305mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 7, 491 mmX491mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO

IN-XX VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO SILENCIOSO DE BAIXO PERFIL, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, 
E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. DIMENSÕES COMFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

LEGENDA

GS

GI

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NO FORRO DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA INDEVASSÁVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS 
NAS ABAS PARA FIXAÇÃO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE

VP-01

B2

B1

VP-02

FT2 CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA F8. COM DIMENSÕES 637x334 mm E 400 mm 
DE LARGURA

FT3

FT4

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 695x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 550x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 100 mm

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 150 mm

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 200 X 200 MM CONEXãO PARA DUTO Ø6". 

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 300 X 300 MM CONEXãO PARA DUTO Ø10" . 

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EXAUSTORES

Vazão [m³/h] Pressão
[Pa] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

EX-01 126,00 78,00 Ø150mm 1F - 220 - 60Hz 21,00AXIAL

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DUTOS RETANGULARES (DR)

Dimensão de comprimento [mm]

DR   -   01 525,00

DR   -   02

DR   -   03

Dimensão de largura [mm]

625,00

1025,00

225,00

225,00

225,00

IN-03 
IN-04 
IN-05 
IN-06 
IN-07 
IN-08 
IN-09 

IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE

1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz

290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00

Ø315mm

Ø315mm
Ø315mm
Ø315mm

Ø250mm
Ø250mm
Ø250mm

972,00 13,86

1.292,00 16,40
1.292,00 16,40

1046,49 15,91
958,20 16,22
1.128,00 12,75
1.290,00 12,85
921,30 13,74

IN-10

VP-03
VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 355 X 355 MM CONEXãO PARA DUTO Ø12½" . 

958,20 16,22 IN LINE Ø250mm 1F - 220 - 60Hz 290,00

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-01. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-02. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

CA-01 CORTINA E AR 4976 m³/h. POTêNCIA 760 W, ALIMENTAçãO 1F-220V-60HZ, COMPRIMENTO 2 m, COR 
BRANCA

Evaporadora Condensadora

Tag Equip. Cap Tipo Pot.[kW] Tag Cap. Pot [kW]

EV-01 15.400.00 Embutido 0.10

CD-01 495.000 38.5

EV-02 9.600.00 Embutido 0.06
EV-03 9.600.00 Embutido 0.06
EV-04 9.600.00 Embutido 0.06
EV-05 9.600.00 Embutido 0.06
EV-06 12.300.00 Embutido 0.07
EV-07 15.400.00 Embutido 0.10
EV-08 9.600.00 Embutido 0.06
EV-09 9.600.00 Embutido 0.06
EV-10 9.600.00 Embutido 0.06
EV-11 9.600.00 Embutido 0.06
EV-12 12.300.00 Embutido 0.07
EV-13 Embutido
EV-14 Embutido
EV-15 Embutido
EV-16 Embutido
EV-17 9.600.00 Embutido 0.06
EV-18 9.600.00 Embutido 0.06
EV-19 9.600.00 Embutido 0.06
EV-20 9.600.00 Embutido 0.06
EV-21 9.600.00 Embutido 0.06
EV-22 9.600.00 Embutido 0.06
EV-30
EV-31
EV-32 30.700.00
EV-33 30.700.00 Embutido 0.13

CD-02 556.000 43.90

EV-34 30.700.00 Embutido 0.13
EV-35 30.700.00 Embutido 0.13
EV-54 9.600.00 Embutido 0.06
EV-55 9.600.00 Embutido 0.06
EV-23 19.100.00 Embutido 0.07
EV-24 12.300.00 Embutido 0.07
EV-25 12.300.00 Embutido 0.07
EV-26 12.300.00 Embutido 0.07
EV-27 12.300.00 Embutido 0.07
EV-28 19.100.00 Embutido 0.07
EV-56 19.100.00 Embutido 0.07
EV-36 15.400.00 Embutido 0.10
EV-37 Embutido
EV-38 Embutido
EV-39 Embutido
EV-40 Embutido 0.10
EV-57
EV-58

Parede

0.10
EV-41 15.400.00

Parede

0.10

Embutido
Embutido

Embutido

EV-42
EV-43
EV-44
EV-45
EV-46
EV-47

12.300.00
12.300.00
9.600.00
9.600.00
7.500.00
7.500.00

Embutido
Embutido

Embutido
Embutido
Embutido
Embutido

12.300.00
24.200.00
24.200.00

24.200.00

Embutido
30.700.00
12.300.00

12.300.00
9.600.00
9.600.00
12.300.00

0.07
0.10
0.10

0.10

0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06

0.13
0.13
0.07

0.07
0.06
0.06
0.07

EV-48
EV-49
EV-50
EV-51
EV-52
EV-53

Parede

24.200.00

24.200.00 Embutido
Embutido

38.200.00
38.200.00
30.700.00
24.200.00
7.500.00
24.200.00

Embutido
Embutido
Embutido 0.13

0.15
0.15

0.11

0.11
0.04

Ø mm
Dreno
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
18
18
18

SIMBOLOGIA - DUTOS RETANGULAR

DIMENSÕES CONFORME LEGENDA 

TIPOLOGIA DO DUTO RETANGULAR

AA
BB

SIMBOLOGIA - FILTROS

FILTRO CONFORME LEGENDA

TIPOLOGIA DO FITROS

AA-AA
BB

CD-01

EV-22 EV-21 EV-20 EV-15 EV-14 EV-13 EV-06 EV-05 EV-04 EV-03 EV-02 EV-01

2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm²

EV-16 EV-17 EV-18 EV-19 EV-30 EV-31 EV-55 EV-54 EV-35 EV-34 EV-33 EV-32

2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm²

EV-12 EV-11 EV-10 EV-09 EV-08 EV-07

2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm²
2x
 #
 1
,5
0 
m
m
²

2x
 #
 1
,5
0 
m
m
²

CD-02

EV-48 EV-49 EV-28 EV-23 EV-24 EV-56 EV-25 EV-26 EV-27 EV-50 EV-51 EV-57

2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm²

EV-42 EV-45 EV-44 EV-43 EV-58 EV-52 EV-38 EV-41 EV-39 EV-36 EV-40 EV-37

2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm²

EV-53 EV-46 EV-47

2x # 1,50 mm² 2x # 1,50 mm²

2x
 #
 1
,5
0 
m
m
²

2x
 #
 1
,5
0 
m
m
²

950 a 1250

1300 a 1500

20

18 1,27

0,95 1150 a 1500

1500 a 2300 2100 a 3000

1400 a 2100

HELICOIDAL

250 a 600

650 a 90022

24

BITOLA

26

0,79

0,64

mm

0,50

AÇO 
GALVANIZADO

(mm)

750 a 1150

450 a 750

ATÉ 450 ATÉ 300

300 a 750

750 a 1400

até 250

ESPESSURA CIRCULAR

RETANGULAR
LADO MAIOR
(mm)

CALANDRADO C/
COSTURA

LONGITUDINAL
(mm)
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REVISÃO DATA DESENHO
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SIMBOLOGIA - DUTOS CIRCULARES

DIÂMETRO EM POLEGADAS

TIPOLOGIA DO DUTO CIRCULAR

AA
BBB

SIMBOLOGIA - DIFUSORES

VAZÃO NO DIFUSOR EM m³/h

TIPOLOGIA DO DIFUSOR

AA-AA
BBB

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VENTILADORES

Vazão [m³/h] Pressão
[mmca] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

IN-01 972,00 13,86 Ø250mm 1F - 220 - 60Hz
IN-02 

290,00IN LINE
1F - 220 - 60HzIN LINE Ø315mm

LEGENDA

EV-XX

CD-XX

EX-01 VENTILADOR DE EXAUTÃO DE AR EMBUTIDO NA PAREDE E TETO. ESPECIFICAÇÃO CONFORME 
TABELA INDICATIVA EM PRANCHA.

PONTO DE DRENO, DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO DE AR.

EVAPORADORA XX, TIPO DUTO, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, GABINETE DE 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

CONDENSADORA VRF, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

1 PONTO ELÉTRICO "1F-220V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

3 PONTO TRIFÁSICO "3F-380V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

GE

DR DUTO RÍGIDO RETANGULAR XX CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FIXADO NA LAJE POR FITA PERFURADA.

NOTAS  
 1. PROJETO EM ANDAMENTO, SUJEITO A MUDANÇAS:

 2. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

 3. TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

 4. SE HOUVEREM DIFERENÇAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

 5. PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE, PREVER FORRO COM ALTURA LIVRE DISPONÍVEL MÍNIMA
     DE 300 mm.

DC DUTO RÍGIDO CIRCULAR CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO CONFORME INDICADO 
EM PLANTA BAIXA, FIXADO NA LAJE CONFORME INDICADO EM PRANCHA DE DETALHES. 

G2

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 525x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.G1

G3

DF-01

DF-02

FT1

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 625x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHAS DE RETORNO DE AR EM PÁS HORIZONTAIS 1025x225mm EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
BRANCA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 998x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 4, 305 mmX305mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO
DIFUSOR DE AR QUADRADO DE QUATRO VIAS COM CAIXA PLENUM EM ALUMINIO ANOFIZADO, COR 
BRANCA TAMANHO 7, 491 mmX491mm. COM CONEXÃO PARA DUTO FLEXIVEL, COM ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO

IN-XX VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO SILENCIOSO DE BAIXO PERFIL, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, 
E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. DIMENSÕES COMFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

LEGENDA

GS

GI

GRELHA DE TOMADA DE AR DE PÁS HORIZONTAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO 1025mm X 125mm, COR 
BRANCA, INSTALAÇÃO NO FORRO DA EDIFICAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

GRELHA INDEVASSÁVEL, COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS EM V E CONTRA MOLDURA, COM FUROS 
NAS ABAS PARA FIXAÇÃO EM PORTAS 425x165mm EM ALUMINIO ANODIZADO OU BRANCO NEVE

VP-01

B2

B1

VP-02

FT2 CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA F8. COM DIMENSÕES 637x334 mm E 400 mm 
DE LARGURA

FT3

FT4

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 695x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

CAIXA DE FILTRAGEM CONTENDO FILTROS TIPO PLACA G4. COM DIMENSÕES 550x246 mm E 118 mm 
DE LARGURA

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 100 mm

DIFUSOR DE RETORNO DE AR REDONDO, COM DIAMETRO DE 150 mm

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 200 X 200 MM CONEXãO PARA DUTO Ø6". 

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 300 X 300 MM CONEXãO PARA DUTO Ø10" . 

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - EXAUSTORES

Vazão [m³/h] Pressão
[Pa] Tipo Conexão F - T - Freq. Potência [W]

EX-01 126,00 78,00 Ø150mm 1F - 220 - 60Hz 21,00AXIAL

Tag

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - DUTOS RETANGULARES (DR)

Dimensão de comprimento [mm]

DR   -   01 525,00

DR   -   02

DR   -   03

Dimensão de largura [mm]

625,00

1025,00

225,00

225,00

225,00

IN-03 
IN-04 
IN-05 
IN-06 
IN-07 
IN-08 
IN-09 

IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE

1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz
1F - 220 - 60Hz

290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00

Ø315mm

Ø315mm
Ø315mm
Ø315mm

Ø250mm
Ø250mm
Ø250mm

972,00 13,86

1.292,00 16,40
1.292,00 16,40

1046,49 15,91
958,20 16,22
1.128,00 12,75
1.290,00 12,85
921,30 13,74

IN-10

VP-03
VENEZIANA EXTERNA DE PROTEçãO FABRICADA EM ALUMíNIO ANODIZADO PINTADA NA COR 
BRANCA. DIMENSõES 355 X 355 MM CONEXãO PARA DUTO Ø12½" . 

958,20 16,22 IN LINE Ø250mm 1F - 220 - 60Hz 290,00

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-01. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

REDE DE INTERL. DE AC VRV DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL SEM COSTURA TREFILADO COM 
ISOLANTE TÉRMICO DA CD-02. DIMENSÕES CONFORME DIAGRAMA DE FRIO

CA-01 CORTINA E AR 4976 m³/h. POTêNCIA 760 W, ALIMENTAçãO 1F-220V-60HZ, COMPRIMENTO 2 m, COR 
BRANCA

Evaporadora Condensadora

Tag Equip. Cap Tipo Pot.[kW] Tag Cap. Pot [kW]

EV-01 15.400.00 Embutido 0.10

CD-01 495.000 38.5

EV-02 9.600.00 Embutido 0.06
EV-03 9.600.00 Embutido 0.06
EV-04 9.600.00 Embutido 0.06
EV-05 9.600.00 Embutido 0.06
EV-06 12.300.00 Embutido 0.07
EV-07 15.400.00 Embutido 0.10
EV-08 9.600.00 Embutido 0.06
EV-09 9.600.00 Embutido 0.06
EV-10 9.600.00 Embutido 0.06
EV-11 9.600.00 Embutido 0.06
EV-12 12.300.00 Embutido 0.07
EV-13 Embutido
EV-14 Embutido
EV-15 Embutido
EV-16 Embutido
EV-17 9.600.00 Embutido 0.06
EV-18 9.600.00 Embutido 0.06
EV-19 9.600.00 Embutido 0.06
EV-20 9.600.00 Embutido 0.06
EV-21 9.600.00 Embutido 0.06
EV-22 9.600.00 Embutido 0.06
EV-30
EV-31
EV-32 30.700.00
EV-33 30.700.00 Embutido 0.13

CD-02 556.000 43.90

EV-34 30.700.00 Embutido 0.13
EV-35 30.700.00 Embutido 0.13
EV-54 9.600.00 Embutido 0.06
EV-55 9.600.00 Embutido 0.06
EV-23 19.100.00 Embutido 0.07
EV-24 12.300.00 Embutido 0.07
EV-25 12.300.00 Embutido 0.07
EV-26 12.300.00 Embutido 0.07
EV-27 12.300.00 Embutido 0.07
EV-28 19.100.00 Embutido 0.07
EV-56 19.100.00 Embutido 0.07
EV-36 15.400.00 Embutido 0.10
EV-37 Embutido
EV-38 Embutido
EV-39 Embutido
EV-40 Embutido 0.10
EV-57
EV-58

Parede

0.10
EV-41 15.400.00

Parede

0.10

Embutido
Embutido

Embutido

EV-42
EV-43
EV-44
EV-45
EV-46
EV-47

12.300.00
12.300.00
9.600.00
9.600.00
7.500.00
7.500.00

Embutido
Embutido

Embutido
Embutido
Embutido
Embutido

12.300.00
24.200.00
24.200.00

24.200.00

Embutido
30.700.00
12.300.00

12.300.00
9.600.00
9.600.00
12.300.00

0.07
0.10
0.10

0.10

0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06

0.13
0.13
0.07

0.07
0.06
0.06
0.07

EV-48
EV-49
EV-50
EV-51
EV-52
EV-53

Parede

24.200.00

24.200.00 Embutido
Embutido

38.200.00
38.200.00
30.700.00
24.200.00
7.500.00
24.200.00

Embutido
Embutido
Embutido 0.13

0.15
0.15

0.11

0.11
0.04

Ø mm
Dreno
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
18
18
18

SIMBOLOGIA - DUTOS RETANGULAR

DIMENSÕES CONFORME LEGENDA 

TIPOLOGIA DO DUTO RETANGULAR

AA
BB

SIMBOLOGIA - FILTROS

FILTRO CONFORME LEGENDA

TIPOLOGIA DO FITROS

AA-AA
BB

EXAUSTOR

DUTO FLEXÍVEL

VENEZIANA EXTERNA DE PROTEÇÃO

FORRO

PAREDE PERFIL GALVANIZADO

DUTO DE AR EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO

FITA DE 
VEDAÇÃO

REBITE

GRAMPO GALVANIZADO

CANTO BICROMATIZADO

PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO

HASTE ROSCADA (FIXAR NA LAJE)

BARRA ROSCADA 3/8" FIXAR NA ESTRUTURA

JUNTA DE CONEXÃO TDC

DUTO DE AR AÇO GALV.

< 1
,20
m

FLANGE DO DUTO TDC

ISOLAMENTO

VERGALHÃO ROSQUEADO

PARABOLT DE FIXAÇÃO

DUTO TDC

PERFIL PERFURADO GALVANIZADO

ESTRUTURA CIVIL (CONCRETO)

ISOLAMENTO T`ERMICO

CANTONEIRA

VERGALHÃO

CHUMBADOR

CAIXA DE FILTRAGEM

EVAPORADORA DUTO

DIFUSOR QUADRADO CAIXA PLENUM

GRELHA DE RETORNO

DUTO METÁLICO SEM ISOLATEMENTO
DUTO METÁLICO SEM ISOLATEMENTO

LAJE

FORRO

24
5

50
0

LAJE

VENEZIANA EXTERNA INSUFLADOR IN-LINE DUTO CIRCULAR SEM ISOLANTE

FIXAÇÃO DE DUTOS DE 1 à 1,5 m

FORRO

INSUFLADORES EM PARALELO COM CONEXÃO EM "Y"

950 a 1250

1300 a 1500

20

18 1,27

0,95 1150 a 1500

1500 a 2300 2100 a 3000

1400 a 2100

HELICOIDAL

250 a 600

650 a 90022

24

BITOLA

26

0,79

0,64

mm

0,50

AÇO 
GALVANIZADO

(mm)

750 a 1150

450 a 750

ATÉ 450 ATÉ 300

300 a 750

750 a 1400

até 250

ESPESSURA CIRCULAR

RETANGULAR
LADO MAIOR
(mm)

CALANDRADO C/
COSTURA

LONGITUDINAL
(mm)
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TAG Capacidade 
[BTU/h] Tipo

Linhas Consumo 
[W]

Alimentação

Expansão Sucção Dreno [F-T-Hz]

EV-01/CD-01

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - CLIMATIZADORES

24.000,00 1/4" 5/8" 16mm 1.990,00Frio 1-220-60

LEGENDA

EV-XX

CD-XX

PONTO DE DRENO, DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM TABELA.

EVAPORADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, 
CONTROLE SEM FIO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

CONDENSADORA XX, TIPO SPLIT, INVERTER COM FLUÍDO REFRIGERANTE R410-A, COR BRANCA, 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME TABELA INDICATIVA.

1 PONTO ELÉTRICO "1F-220V-60Hz", POTÊNCIA CONFORME INDICADO EM TABELA.

Hi-Wall

REDE DE INTERL. DE AC SPLIT COMP. DE TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL Ø3/8" E  Ø5/8" C/ ISOL. TÉRMICO 
EM EPS 10mm, ELETRODUTO CORRUGADO Ø1/2", CABO PP 4x1,5mm² , COM REVEST. EM FITA PVC.

NOTAS  

 1. PROJETO EM CONFORMIDADE COM NBR 16401:2008 E COM A RE N° 09 DA ANVISA;

 2. TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDA IN LOCO;

 3. SE HOUVEREM DIFERENÇAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECEM AS COTAS;

 4. PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE, PREVER FORRO COM ALTURA LIVRE DISPONÍVEL MÍNIMA
     DE 300 mm;

 5. TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO NOS APARTAMENTOS OPERAM NO MODO QUENTE/FRIO ENQUANTO 
     NAS ÁREAS COMUNS NO MODO SOMENTE FRIO;

6. UNIDADE DAS COTAS EM m (METRO).
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