
Ramal de 

Ligaçao

Poste particular padrao CELESC

Cabos flexíveis

entrada Aéreo

Saída p/ haste

DPS

Aéreo

Geral

de aterramento

Ramal de saída

Ramal de

Disjuntor

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

CAIXA MONOFÁSICA

S/ ESCALA

ENTRADA PADRÃO CELESC

S/ ESCALA

Ramal de 

Saída

PROJEÇÃO BEIRAL

VARANDA

SALA / COZINHA

DORMITÓRIO 1

DORMITÓRIO 2

BANHEIRO

CIRCUL.

ÁREA

PLANTA BAIXA - UNIDADE ACESSÍVEL

PROJEÇÃO BEIRAL

PLANTA BAIXA - UNIDADE ISOLADA

ÁREA CONSTRUÍDA 41.27 m2 ÁREA CONSTRUÍDA 41.27 m2

LUMINÁRIA LÂMPADA MÁX 60 VA

TOMADA  MONOFASICA h = 1,10m CX. 4"x2" RET. (F+N+T)

TOMADA MONOFASICA h = 2,10m CX. 4"x2" RET. (F+N+T)
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. (SOBREPOR)
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1#10(10)

INTERRUPTOR TECLA SIMPLES

INTERRUPTOR TECLA DUPLA

DIAGRAMA UNIFILAR  QG (SOBREPOR)

DISJUNTOR

2

3

CIRC. CHUV.LUZ TOTAL

1

4

FIAÇÃO

1.750W

294W #1,5(1,5)T#1,5

#10

Ø1.1/4"

50A

TOM.

#2,5(2,5)T#2,5

#2,5(2,5)T#2,5

10A

16A

10A

25A

#6(6)T#6

294W

1.750W

10A

5

1.200W
1.200W

6.500W
6.500W

900W
900W

#2,5(2,5)T#2,5

TOTAL 6.500W 10.644W294W 3.850W

   DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 

ELETRODUTO Ø 1.1/4" EM PAREDES E FORROS.

ELETRODUTO Ø 3/4" EM PAREDES E FORROS 

LEGENDA
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PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ELÉTRICO

CIRCUITO

Seção Tensão
Disjuntor

de projeto

Potência

(mm²) In(A)
(V)

(W) Ib(A)

Corrente

tensão

Parcial

Queda de

Agrupamento FCA

de condução

Iz(A)

Capacidade

demandada

a A (A)

Corrente

Fases Descrição

1,5 22010 1,91294 -- 1 1 17,5 0,86 A1

2,5 22016 11,381750 0,10% 0,7

3

16,8 5,12 A Tomadas2

22010 7,671200 0,21% 3 16,8 3,45 A3

6 22025 24,556500 0,33% 3 28,7 24,55 A Chuveiro4

22010 5,93900 0,25% 3 16,8 2,67 A Torneira5

2,5

2,5

0,7

0,7

0,7

Tomadas

Total 36,64

QUADRO DE CARGAS

Seção do

fase (mm²)

10 5010 5010 10,60 7,601

condutor

Seção do

(mm²)

condutor

neutro

Disjuntor

(A)

do

medidor

Seção do

(mm²)

cabo

terra

Disjuntor

(A)

Geral

Potência

Instalada

(kW)

Potência

Demandada

(kW)

Fases

DE SERVIÇO

DORMITÓRIO 2

CIRCUL.

ÁREA

DE SERVIÇO

SALA / COZINHA

BANHEIRO

VARANDA

DORMITÓRIO 1

DIAGRAMA UNIFILAR

S/ ESCALA

(EQUIVALENTE A 15 W DE FLUORESCENTE OU 9 W DE LED).

1#10(10)

CONDUTOR  AÉREO 

1#10(10)

1#10(10)

Iluminação
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