= . Ty et

PefH 3 e - . -
Kinwle Prefeitura de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0016708744/2023 - SEINFRA.UBP

1-Objeto para a contratacio:

A obra consiste na Requalificagéo Viaria do Eixo Santa Catarina - trecho entre a Rua Augusto
Schmidt até Rua Jodo Gomes de Oliveira, conforme projetos executivos em anexo.

2-Dados gerais da obra:

A requalificagao do Eixo Santa Catarina contempla pavimentagéo asfaltica no trecho proximo a
Rua Alasca (aproximadamente 44 metros antes) — estaca 0 até o estaqueamento final 59+17,00 m
(entroncamento com a rua Jodo Gomes de Oliveira), numa extensédo total de 1.197,00 m conforme
estaqueamento do projeto de pavimentagéo.

As obras de Requalificagdo do Eixo Santa Catarina consistem basicamente na execugdo de uma
faixa dedicada ao transporte coletivo (6nibus) com pavimentacéo flexivel em asfalto no geral e
pavimentagao rigida em concreto nos pontos de parada, além da recomposigdo asfaltica das
demais faixas de rolamento utilizadas, na execugao de passeios acessiveis, no paisagismo, na
instalagdo de novos abrigos de passageiros e implantagédo de nova sinalizagéo viaria, conforme
projetos.

O Eixo Santa Catarina possui atualmente uma largura "média" de 11 metros de pista. A nova pista
de rolamento sera dividida em uma ciclofaixa adjacente ao passeio e ao lado do corredor de
Onibus com largura variavel (no bordo direito da pista - sentido de fluxo), uma faixa dedicada ao
Onibus com 3,20 metros de largura (3,00 m livre e 0,20 m de largura da sinalizagdo horizontal), e
apos, duas faixas de rolamento, uma com 3,10 metros adjacente a calgada e 3,00 metros de
largura no centro.

Serdo contratados todos os servicos necessarios de infraestrutura da via: hidrojato na rede
existente de drenagem, execugdo de bocas de lobo, fresagem, escavagao, reforgco de subleito,
sub-base, base, imprimacéo, pintura de ligagcédo, pavimentagao rigida em concreto, pavimentagao
flexivel asfaltica em CAUQ faixas “B” e “C”, obras nos passeios em ambos os lados, novos abrigos
de passageiros, obras de sinalizagao viaria e paisagismo; conforme quantitativos relacionados no
projeto e orgamento.

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicido para
esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse
profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela
execugao direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugao
pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial
descritivo, especificagbes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos
mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um encarregado com
experiéncia na execugao dos servigos contratados e na condugéo dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serao tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execugao dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
informacoes e erros na execucao.



Todos os profissionais disponibilizados para gestdo dos servigos deverao ser custeados pelo BDI
da empresa contratada, pois ndo serao objeto de medigao especifica.

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes
abreviaturas:

Abreviatura Descricao

ABNT Associag¢ao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica
ASTM American Society for Testing and Materials, € um 6rgéo

estadunidense de normalizacao.

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

BGTC Brita Graduada Tratada com Cimento

C25,C35  Concreto (classificagdo dos concretos)

CA Concreto Armado (categorizagdo dos agos)
CAP Cimento Asfaltico de Petroleo

CAUQ Concreto Asféaltico Usinado a Quente

CCP Concreto de Cimento Portland

CEF Caixa Econémica Federal

CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina

CM Cura Média

CONTRAN Conselho Nacional de Transito

CP Cimento Portland

DENATRAN Departamento Nacional de Transito

DETRANS Departamento de Transito de Joinville

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)



DNIT

EPI

EPS

ES

fck

fctk

GC

ME

NBR

NM

NR

PMJ

PMQ

RR

SEI

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Equipamento de Protegao Individual

Poliestireno Expandido

Especificacao de Servico

Resisténcia Caracteristica do Concreto a Compressao aos 28 dias

Resisténcia Caracteristica do Concreto a Tragao na Flexao aos 28
dias

Grau de Compressao

Método de Ensaio

Normas Brasileiras

Norma Mercosul

Norma Regulamentadora

Prefeitura Municipal de Joinville

Pré-Misturado a Quente (atual CAUQ faixa “B”)

Ruptura Rapida

Sistema Eletronico de Informagao da PMJ

SEINFRA  Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville SC

NORMAS GERAIS DE TRABALHO

Consideragoes

Os servigcos deverao obedecer ao tracado, cotas, sec¢des transversais, dimensoes,
toleréncia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas
especificagdes de servigos;

Por tratar-se de obra na area urbana ndo consideramos necessaria a implantagéo de
canteiro de obras e, consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizacao e
desmobilizacdo de equipamentos. Entretanto se por vontade e particularidades da
contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras proximo ao local dos servigos, seu
custeio, bem como, de possiveis mobilizacdes e desmobilizacdes de equipamentos devera



ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serao em nenhum momento objeto
de medicao especffica;

A alocagdo de equipamentos necessarios a execugao dos servigos sera de acordo com 0s
cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagédo da PMJ;

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a
ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos
usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servicos e produzir
qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer acao
que possa haver,;

A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servicos até a sua conclusao, dentro do
prazo requerido no contrato;

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagcdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos;

Somente a contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

A contratada € responsavel pela disponibilizagdo e utilizagao total de EPI's por parte dos
funcionarios da obra;

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes;

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacéo do servigco
e nao serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da lei n° 14.133/21;

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados, conforme Art. 119 da lei
n°14.133/21.

Antes da assinatura do termo provisério da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF
(Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao) o projeto de “as built” em arquivo digital
(dwg), georreferenciado no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotacéo de
Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma
nao sera objeto de medigao especifica.

Segurancga e Conveniéncia Publica

Serao obedecidas as disposi¢des constantes da NR-18 - Condigdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgéo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucéo de Obras
e Servigos de Construcao;

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacdes de
uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagao e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagoes,
nivelamentos e locacdes dos servigos, sinalizagao apropriada informativa, de orientagcéo e
limitacao dos servigos, interdigdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servigos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicdo parcial ou total de determinado



trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagéo do
DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagao da fiscalizagdo da PMJ,
e sem remuneracgao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das
obras e servigo. Devera, ainda, conservar em perfeitas condigdes de seguranga, pontes
provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;

A contratante podera solicitar a contratada a execucao das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a contratante;

Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deveréo ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

As operagdes de construgao e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem
o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou
Servigos.

Responsabilidade pelos Servigos e Obras

Para comprovar a regularidade da Empresa e dos Empregados quanto as normas de
Prevencao de Seguranga e Medicina no Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/1977, a
empresa contratada devera encaminhar os documentos listados abaixo para a Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizacdo (CAF), a qual fara o direcionamento dos mesmos para a
area da Seguranga do Trabalho da Secretaria de Gestao de Pessoas antes do inicio das
atividades:

1) Dos Empregados:

Documento de registro do funcionario;

ASO (atestado de saude ocupacional);

Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa;

Certificado de treinamentos:

Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;
NR 10 Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);
NR 12 Maquinas e equipamentos (Quando couber);

NR 35 Trabalho em altura (Quando couber).

2) Do Empregador:

Anotacgéao de responsabilidade técnica do profissional (ART) que atuardo na execugéo da
obra/servigo;

Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);

Programa de prevengao de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratacao;
Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo Civil
(PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugéo do servigo,
conforme o item 18.5 da NR 18.

Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

Servigo Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com arau de risco e nimero de funcionarios. podendo contratar



empresa especializada para este fim.

Documentacao de constituicdo da CIPA (Comisséao interna de prevencao de acidentes).

¢ A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotagdes diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizacao;

o Afiscalizacdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretagao dos
projetos e especificagdes, cumprimento satisfatério das clausulas do contrato;

e E vedado o inicio de qualquer operagéo de relevancia sem o consentimento da fiscalizac&o
da PMJ ou sem a notificacao por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizagao da PMJ tome as providéncias de inspegao
antes do inicio das operacoes. Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizagdo da PMJ;

e Afiscalizacao da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugao do servigo/obra, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

e Ainspecgao dos servigos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ n&o isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigacdes prescritas no contrato;

¢ A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga das obras/servigcos até o
aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizagdo da PMJ;

o O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme o art. 140, e observando o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

¢ A contratada estara sujeita as determinacdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990

(Codigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil
Brasileiro).

5-Condicdes gerais:
1-PROJETOS EXECUTIVOS

As obras de Requalificagao do Eixo Santa Catarina serao realizadas conforme os projetos
executivos, esse memorial descritivo e as especificagdes de servigo.

Os projetos executivos sdo compostos de projetos: geométricos, pavimentagao, paisagismo,
sinalizac&o viaria e obras complementares.

2 - SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

Apresentamos a seguir todos 0s servigos previstos a serem executados na Requalificacdo do
Eixo Santa Catarina.

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES:
2.1.1 — Placa de Obra:

Sera fornecida e instalada uma placa de obra na dimensao de 1,0 x 3,0 m, confeccionada
conforme padrao definido pela fiscalizagao.

A localizagao da placa sera definida com a fiscalizagao.

2.1.2 - Remogao e Reinstalagdo de Abrigo Metalico:



Um abrigo metalico de passageiros existente, sera removido e guardado adequadamente pela
empresa contratada. Posteriormente sera reinstalado, pela empresa contratada, no local indicado
no projeto, ajustados com o novo nivel do passeio a ser construido.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

2.1.3 — Demoli¢do de Abrigos de Passageiros Existentes:

Serédo demolidos 2 (dois) abrigos de passageiros existentes na Rua Santa Catarina, conforme
projeto geométrico.

Os abrigos removidos serao transportadas e depositados pela contratada no depésito da
Subprefeitura Sul, situado a Rua Boehmerwald, s/n°, no bairro Boehmerwald em Joinville, SC.

A execucdo da demolicao de abrigos de passageiros existentes sera realizada conforme indicado
na especificagao do servigo.

2.1.4 - Remocao do Pavimento Asfaltico (Fresagem):

Na area do corredor de 6nibus do Eixo Santa Catarina sera realizada a remocao de todas as
camadas asfalticas existentes (estimada em espessura média total de 10 cm), com fresagem
continua, até chegar no paralelepipedo existente.

Nas areas de pistas normais, nos entroncamentos com ruas laterais pavimentadas, no
entroncamento junto a rua Waldemiro José Borges e na area da sarjeta sera removida por
fresagem somente 5,0 cm da capa asfaltica existente, conforme indicado no projeto.

O material resultante desta fresagem sera transportado e depositado pela contratada na Unidade
de Obras da SEINFRA, situada a rua Ministro Luiz Galotti, 233, no bairro Boa Vista em Joinville,
SC; para ser reutilizado em servicos de manutengao viaria.

A execucédo da fresagem sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo.
2.1.5 — Remocao do Paralelepipedo Existente:

Na area do corredor de 6nibus do Eixo Santa Catarina e no entroncamento com a Servidao
Gereon J. Krueger sera realizada a remogao do paralelepipedo existente.

Os paralelepipedos removidos serao transportados e depositados pela contratada no depdsito da
Subprefeitura Sul, situado a Rua Boehmerwald, s/n° no bairro Boehmerwald em Joinville, SC; para
ser reutilizado em servigos de manutengao viaria.

A execucgdo da remocao dos paralelepipedos sera realizada conforme indicado na especificagao
do servico.

2.1.6 — Demolicdo de Passeios de Concreto Existentes:

Havera demolicdo dos passeios existentes em ambos os lados de toda a Rua Santa Catarina,
conforme indicado no projeto geomeétrico.

A contratada sera responsavel pela demoligao e destinagao final ambientalmente adequada dos
entulhos gerados.

A execucao da demolicdo de passeios de concreto sera realizada conforme indicado na
especificacao do servigo.

2.1.7- Remocgao de Meios-fios:
Havera retirada dos meios-fios de pedra bruta existente em ambos os lados da pista.

Os meios-fios removidos serao transportados e depositados pela contratada no depésito da
Subprefeitura Sul, situado a Rua Boehmerwald, s/n° no bairro Boehmerwald em Joinville, SC; para
serem reutilizados em servigos de manutengéo viaria.



A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico.
2.1.8 — Demoli¢cdo Boca de Lobo existente:

As bocas de lobo a serem demolidas serdo preenchidas com material de sub-base, inutilizando
as mesmas.

As grelhas removidas serao transportadas e depositadas pela contratada no depdsito da
Subprefeitura Sul, situado a Rua Boehmerwald, s/n° no bairro Boehmerwald em Joinville, SC; para
serem reutilizadas em servigos de manutengéo viaria.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo e detalhes do projeto.
2.1.9 - Remog¢ao da Sinalizagao Semafoérica:

Serao removidos 2 (dois) semaforos existentes na Rua Santa Catarina, conforme projeto
geomeétrico.

Os semaforos removidos serao transportados e depositados pela contratada no Detrans, situado
na Rua Cacador n°® 112, bairro Anita Garibaldi.

A execucdo da remocgao dos semaforos existentes sera realizada conforme indicado na
especificagao do servigo.

2.2 - DRENAGEM:
2.21 - Limpeza e Desobstrucao da Rede de Drenagem Existente:

Esta prevista a limpeza e desobstru¢cao da tubulagao de drenagem existente em ambos os lados
da rua, em toda a extens&o do projeto, com utilizagdo de equipamento apropriado tipo hidrojato.

A execugdo da limpeza e desobstrugdo da rede de drenagem sera realizada conforme indicado
na especificagao do servigo.

2.2.2 - Rede de drenagem com tubos @ 30 cm para esperas de boca de lobo:

Destinadas a fazer ligagao das bocas de lobo as redes de aguas pluviais serdo implantados tubos
pré-moldado de concreto simples, classe PS-1, com didmetro nominal de 30 cm, conforme projeto
executivo, na via com extensao de 40,00 metros.

A execugéo sera realizada conforme indicada na especificagéo do servico.

O material excedente, oriundo da escavagao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucao das obras.

2.2.3 - Caixa de ligagao e passagem:

Serao executadas caixas de ligagao e passagem, junto a rede de drenagem pluvial onde forem
implantadas bocas de lobo.

A execucgéo sera realizada conforme indicado na especificagéo do servico.
2.3 - PAVIMENTAGAO:
2.3.1 - Escavagao das Camadas de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):

Apos a remocao do asfalto existente e do paralelepipedo, na area do corredor de énibus sera
escavado e removido o solo existente numa profundidade média de 40 cm, na Servidao Gereon K.
Krueger e na Rua dos Lirios sera escavado e removido o solo existente numa profundidade média
de 40 cm e 60cm, respectivamente, para posterior reestruturagcao, conforme projeto.

Face a heterogeneidade do solo existente na regido, ha possibilidade de se encontrar solos
moles no subleito, abaixo da profundidade escavada, que terdo que ser removidos. Tal situagao
sera considerada como um imprevisto a ser resolvido com a fiscalizacao durante a execugao da



obra, sendo que no quantitativo de escavacao sera incluido um volume como reserva técnica para
ser executado se houver necessidade. Do contrario, se ndo houver necessidade, tal volume sera
suprimido no final do contrato.

O material resultante desta escavacao devera ser transportado e descartado pela empresa
contratada em local ambientalmente adequado.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.3.2- Reforgo do Subleito (Colchao de Areia):

No caso da existéncia de solos moles no subleito, abaixo da profundidade de estruturagao do
corredor, os mesmos serao substituidos por um colchao de areia. Tal situacéo sera considerada
como um imprevisto a ser resolvido com a fiscalizacdo durante a execucéo da obra, sendo que no
orcamento sera incluido um quantitativo como reserva técnica para ser executado se houver
necessidade. Do contrario, se ndo houver necessidade, tal quantitativo sera suprimido no final do
contrato.

A execucgéo sera realizada conforme indicado na especificagéo do servico.
2.3.3— Sub-base em Rachao:

Sobre o subleito, na area do corredor de 6nibus que recebera revestimento final asfaltico, sera
executada uma camada de 46 cm de espessura, enquanto nos entroncamentos com a Servidao
Gereon J. Krueger e rua dos Lirios sera executada uma camada de 40 cm de sub-base em rachao
de rocha britada.

Nos pontos de parada, com revestimento final em concreto de cimento, e nas areas de transicao,
a sub-base em rachao de rocha britada tera 35 cm de espessura, mantendo o nivelamento com as
areas adjacentes, conforme projeto de pavimentagao.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.
2.3.4- Base em Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC):

Sobre a sub-base, na area do corredor de 6nibus junto aos pontos de parada com pavimento em
concreto, sera executada uma camada de 15 cm de espessura de base em brita graduada tratada
com cimento (BGTC). Nas areas de transi¢gao entre os pavimentos de concreto (pontos de parada)
e de asfalto (restante do corredor), sera executada base em brita graduada tratada com cimento
(BGTC) com espessura variavel, conforme detalhado no projeto de pavimentagao.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico.
2.3.5- Pavimentacao em Concreto (CCP):

Nos 02 (dois) pontos de parada do corredor de dnibus sobre a base em BGTC pintada sera
executada pavimentagao em concreto (CCP), na extensao de 26,0 m conforme projeto de
pavimentagao, em placas de 3,0 x 5,0 m com 0,2 m de espessura em concreto com resisténcia
minima a tragéo na flexdo de fctk = 4,5 MPa aos 28 dias. As placas de concreto (CCP) seréao
executadas conforme especificagdes, incluindo as barras de ago de transferéncia definidas.

A execucgéo sera realizada conforme indicado na especificagéo do servico.

2.3.6 — Base em Brita Graduada:

Em todo corredor de 6nibus, exceto nos pontos de parada com pavimentagdo em concreto, bem
como nos entroncamentos Servidao Gereon J. Krueger e rua dos Lirios sera executada uma

camada de 15 cm de espessura de base em brita graduada.

Nas areas de transigédo entre os pavimentos de concreto (pontos de parada) e de asfalto (restante
do corredor), sera executada base em brita graduada com espessura variavel, conforme
detalhado no projeto de pavimentacéo.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.



2.3.7 — Imprimacgao:

Sobre a base em brita graduada realizada no corredor de 6nibus como nas areas de transigao e
entroncamentos, conforme indicado nos projetos, sera executada a imprimagcao com emulsao
asfaltica.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

2.3.8 — Pintura de Ligacao:

Sera executada pintura de ligagao com emulsao RR 1C, para preparagao da superficie para
recebimento de revestimento asfaltico, em todas as areas anteriormente imprimadas, nas pistas
de rolamento e entroncamentos que receberdo nova capa asfaltica, entre as duas camadas de

revestimento asfaltico previstas no corredor de dnibus e sobre a base em BGTC como elemento
de cura, conforme indicado no projeto de pavimentagao.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.

2.3.9 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) — Faixa “B”:

Sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa
“B”, como primeira camada de revestimento da pista de rolamento do corredor de 6nibus (exceto

nos pontos de parada com pavimentagéo em concreto), com 4,0 cm de espessura, conforme
projeto.

A execugéo sera realizada conforme indicado na especificagéo do servico.
2.3.10 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) — Faixa “C”:

Sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa
“C”, como camada de revestimento final da pista de rolamento do corredor de 6nibus (exceto nos
pontos de parada com pavimentagao em concreto), conforme projeto, com 5,0 cm de espessura.

Além disso, sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a
Quente na faixa “C”, como nova camada nas duas pistas de rolamento de trafego normal e nos
entroncamentos com as ruas laterais envolvidas anteriormente fresadas, conforme projeto,
camadas essas também com 5,0 cm de espessura.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico.
2.4 - OBRAS COMPLEMENTARES:
2.4.1 — Meio-fio Pré-moldado de Concreto:

Sera implantado novo meio-fio pré-moldado de concreto em todo o passeio em ambos os lados
da via, conforme indicado nos projetos.

A execucgdo sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.2 - Passeios em Concreto Armado:

Serdo executadas as calgadas em concreto armado em ambos os lados da rua, conforme
indicado no projeto geométrico.

Em fungcao da concordancia com o nivel do meio-fio, consideramos nesta obra lastro de bica
corrida com espessura média de 15,0 cm.

O passeio sera em concreto armado com 7,0 cm de espessura.
A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.3 — Piso Podotatil:

Ao longo das novas calgcadas executadas, nos rebaixos das esquinas e nos acessos as



propriedades lindeiras, serao instalados elementos em piso tatil direcional ou de alerta, em
concreto com dimensdes 25 cm x 25 cm e espessura de 2,5 cm, assentados com argamassa,
conforme indicado nos projetos.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico.

2.4.4 — Abrigos de Passageiros:

Serao 02 (dois) pontos de parada do transporte coletivo ao longo do Eixo Santa Catarina com 01
(um) moédulo, conforme indicado nos projetos. 1 abrigo de passageiro sera novo e o outro sera

realocado.

Os abrigos de passageiros serao em estrutura metalica com 01 (um) médulo, com dimensdo de
200,0 cm de largura, 310,0 cm de comprimento e 243,0 cm de altura, conforme projeto especifico.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.5 — Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita:

Servigo de nivelamento das tampas dos pogos de visita existentes na pista de rolamento,
geralmente no eixo da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento asfaltico,
conforme projeto.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.4.6 — Boca de Lobo em Passeio:

Junto ao novo meio-fio de concreto a ser implantado, em ambos os lados da via, serdo
confeccionadas bocas de lobo em passeio com tampa de concreto com dimensdes de 96,0 cm
(largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 89,0 cm (altura média), conforme indicado no
projeto.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificacdo do servico.
2.4.7 - Grama:

Junto aos novos passeios, nos locais determinados nos projetos, serao plantadas faixas de grama
em leiva, tipo Sao Carlos.

A execugao sera realizada conforme indicado na especificagao do servigo.
2.5 — SINALIZAGAO VIARIA:
2.5.1 - Sinalizagao Vertical:

Serao implantadas placas de sinalizagao vertical para complementagao de sinalizagao vertical
considerada insuficiente ao longo da Rua Santa Catarina.

Estao previstas as seguintes placas:

e de regulamentacéo (velocidade, sentido de trafego, etc): placas circulares com didmetro de
50 cm e com peliculas refletivas tipo | e nao refletivas tipo IV;

e de regulamentagéao (circulagédo exclusiva de dnibus): placa retangular de 60 x 80 cm com
peliculas refletivas tipo | e nao refletivas tipo IV;

¢ de regulamentacao (parada obrigatéria): placas octogonais com lado de 31 cm e com
peliculas refletivas tipo |;

e de adverténcia (informagao complementar de distancia para a placa passagem sinalizada
de pedestre): placa retangular de 60 x 80 cm;

¢ de adverténcia (passagem sinalizada de pedestre e passagem sinalizada de escolares):
placa losangular com lado de 45 cm;



¢ de indicagao (ponto de parada): placa retangular de 50 x 80 cm;
¢ placa de identificagéo (toponimicas): placa retangular 60 x 25 cm;
¢ sinalizacao semaférica completa.

As placas verticais serao executadas conforme especificagdo do servigo e indicagao no projeto
de sinalizagao viaria.

2.5.2 - Sinalizagao Horizontal:

Sera executada nova sinalizagao horizontal na Rua Santa Catarina em fungao das obras de
requalificagao do pavimento.

Estao previstos os seguintes elementos de sinalizagao horizontal:

e Pintura com Tinta Termoplastica por Aspersdo com espessura de 1,5 mm, na cor branca e
amarela, para faixas horizontais continuas e descontinuas;

e Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm, na cor branca,
para pintura de setas, dizeres, faixas de retencao e faixas de pedestre na pista;

¢ Pintura bicomponente, na cor vermelha e branca, para ciclofaixa, zebrados, setas;
e Tachoes refletivos monodirecionais, com corpo na cor amarela e refletivo na cor branca.

Os elementos de sinalizagao horizontal, serdo executados conforme especificacdo do servico e
indicacao no projeto de sinalizagdo viaria.

3 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servigos a serem executadas estao indicadas na Planilha Orgamentaria
Sintética inserida no processo SEI.

4 —ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
4.1 - SERVICOS PRELIMINARES:

4.1.1 — Remocao e Reinstalacao de Abrigos Metalicos de Passageiros:

4.1.1.1 — Generalidades:

Consiste no servico de desmonte, retirada, transporte e guarda dos elementos que compdem os
abrigos metalicos de passageiros, existentes em determinada via, e posterior reinstalacédo em
local determinado.

Conforme projeto especifico, podemos ter abrigos metalicos de passageiros do tipo simples,
duplo ou triplo; os servigos previstos sdo os mesmos, havendo apenas diferenga de volume de
servico em fungao dos respectivos tamanhos.

4.1.1.2 - Execucao:

A programagao do desmonte e remogao dos abrigos metalicos de passageiros existentes devera
ser previamente acordada com a fiscalizagao.

Os servigos de desmonte deverao ser iniciados pela retirada dos vidros e lixeiras.

Na sequéncia retira-se as telhas, os suportes de fixagcado das mesmas e a estrutura metalica de
cobertura.

Procede-se entao a remocéao das estruturas metalicas chumbadas no piso, bem como o banco
metalico.

Os materiais deverao ser separados por tipo, transportados e guardados adequadamente até o
momento da reinstalacao no local especificado.



4.1.1.3 — Medicao:

A remocéo e reinstalagao de abrigos metalicos de passageiros sera medida por unidade de
abrigo de passageiro efetivamente removido e reinstalado, conforme o tipo: simples, duplo ou
triplo.

4.1.1.4 — Pagamento:

Sera pago por unidade de abrigo simples, duplo ou triplo efetivamente removido e reinstalado,
considerando os respectivos precos unitarios contratuais. Os precos unitarios devem incluir todos
0s equipamentos, as operacgdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.2 — Demolicao de Abrigos de Passageiros Existentes:

4.1.2.1 — Generalidades:

Consiste no servigco de desmonte, retirada, transporte e destinagao dos elementos que compdem
os abrigos de passageiros, existentes em determinada via que ndo serao reutilizados.

4.1.2.2 - Execugao:

A programacao do desmonte e remog¢ao dos abrigos de passageiros existentes devera ser
previamente acordada com a fiscalizagao.

Os materiais deverao ser transportados adequadamente até o destino final definido no memorial
descritivo.

O local aonde estava instalado o abrigo devera ser limpo e ndo conter nenhum residuo que possa
provocar algum dano aos transeuntes.

4.1.2.3 — Medicéo:

A demoligdo de abrigos de passageiros sera medida por unidade de abrigo de passageiro
efetivamente demolido.

4.1.2.4 - Pagamento:

Sera pago por unidade de abrigo efetivamente removido, considerando os respectivos pregos
unitarios contratuais. Os precos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.3 - Remocao do Pavimento Asfaltico (Fresagem):

4.1.3.1- Generalidades:

A fresagem a frio consiste na operagdo em que é realizado o corte ou desbaste de uma ou mais
camada(s) do pavimento asfaltico, por processo mecanico a frio. Devera ser seguida a
sistematica de execucédo indicada na norma DNIT 159/2011 — ES.

De uma maneira geral devera ser observado os seguintes aspectos:

a) O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apds a prévia marcagao das areas a serem
fresadas e observadas as profundidades de corte indicadas no projeto de engenharia.

b) A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se nao oferecer perigo aos usuarios, isto €, a
via deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como
degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

4.1.3.2 - Equipamentos:

Os equipamentos para execugao dos servigos de fresagem devem ser os mais adequados para a
realizacao do servico.



a) Maquina fresadora, com as seguintes caracteristicas:

- sistema autopropulsionado, que permita a execugao da fresagem, de modo uniforme, da(s)
camada(s) do pavimento, na espessura de corte ou desbaste determinada pelo projeto;

- dispositivo que permita graduar corretamente a profundidade de corte, fornecendo uma
superficie uniforme;

- capacidade de nivelamento automatico e precisdo de corte que permitam o controle da
conformacao da inclinagao transversal,

- cilindro fresador, do tipo especifico para a fresagem, construido em ago especial, para girar em
alta rotacao, onde sao fixados os dentes de corte;

- dentes de corte do cilindro fresador, constituidos por corpo forjado em aco, com ponta de
material mais duro, cambiaveis, facilmente extraidos e montados por procedimentos simples e
praticos.

- dispositivo tipo esteira, que permita a elevagao do material fresado do pavimento para a
cagamba do caminh@o simultaneamente com a execugao da fresagem;

- dispositivo que permita a aspersao de agua, para controlar a emisséo de poeira na operagao de
fresagem.

b) Vassoura mecanica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do material,
para promover a limpeza da superficie fresada;

c) Caminhao(bes) basculante(s), provido (s) de lona;

d) Caminhdo tanque, para abastecimento do depdsito de dgua da fresadora.

4.1.3.3 — Execucao:

Deve ser realizada seguindo o seguinte roteiro:

a) As areas a serem fresadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no campo.
b) A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada na
borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de

produzir granulometrias adequadas.

c) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para resfriamento
dos dentes da fresadora e controle da emisséo de poeira.

d) Durante a operagéo de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo
esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhao e transportado para local a
definir com a fiscalizagao para ser reutilizado em servigos de manutengéo viaria.

e) Os locais que sofreram intervencao da fresagem devem ser limpos, antes da recomposigao
com novo revestimento asfaltico.

4.1.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas atraves de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagdo dos servigos, fornecera a
fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das especificacées. Por se tratarem de
verificagoes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa
contratada para realizacdo do servico e ndo serdo objeto de medigao especifica, conforme Art.
140 da Lei n®14.133/21.

4.1.3.4.1- Controle da execugao:

Deve ser verificado o seguinte:



- textura rugosa e uniforme da superficie fresada;
- auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;
- desempeno da superficie (controle da declividade transversal da via).

A superficie fresada nao deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no(s) dente(s) e
depressoes.

4.1.3.4.2 - Controle geométrico:
O controle geométrico deve ser realizado por meio das seguintes medidas:

- profundidade de corte verificada nas bordas com auxilio de uma régua ou de uma trena rigida; no
centro, por levantamento topografico; nas faixas exclusivas, através de uma linha ou de uma régua;

- a espessura de fresagem é determinada pela média aritmética de, no minimo, 3 (trés) medidas
para cada 100 m2 fresados.

4.1.3.4.3 - Condigoes de conformidade e ndo-conformidade:

Os servigos executados em cada area tratada, considerando-se as profundidades de corte,
devem atender as seguintes condigdes:

- Para espessuras de corte superiores a 5 cm a média aritmética da espessura obtida deve situar-
se no intervalo de 5%, em relagao a espessura prevista no projeto;

- Para espessuras de corte inferiores a 5 cm, a média aritmética da espessura obtida deve situar-
se no intervalo de + 10%, em relagdo a espessura prevista no projeto;

- A declividade transversal, em pontos isolados, pode diferir em até 20% da inclinagéao
estabelecida no projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o acumulo de agua.

A fresagem so deve ser considerada conforme se atender as exigéncias desta especificagao;
caso contrario deve ser considerada nao - conforme.

Qualquer exigéncia ndo cumprida ou detalhe incorreto deve ser corrigido.

Qualquer servigo, entdo corrigido, sé deve ser aceito se as corregdes executadas o colocarem em
conformidade com o disposto nesta especificagao; caso contrario o servigo deve ser considerado
nao-conforme.

4.1.3.5 — Medicao:

A medicao do servigco de fresagem deve ser efetuada pelo volume geométrico, em metros
cubicos, do material fresado; calculando-se multiplicando a area geométrica fresada pela sua
espessura média de corte ou desbaste. Faz parte do servico de fresagem o transporte até o
destino final do material fresado, conforme especificado no projeto, ndo sendo previsto medigao
separada.

4.1.3.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de fresagem executada, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.4 - Remocéo do Paralelepipedo/Paver/Lajota Existente:

4.1.4.1- Generalidades:

Consiste no servigo de remogao mecanica, carregamento, transporte e destinagao do
revestimento em paralelepipedo e/ou paver e/ou lajota existentes em determinada via.

4.1.4.2 - Equipamentos:



Serao empregados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e caminhdes
transportadores diversos.

4.1.4.3 - Execucao:

Apds a demarcagao da area a ser removida, conforme indicado no memorial e projeto especiffico,
procede-se a retirada mecanica do paralelepipedo, paver ou lajota com escavadeira hidraulica ou
retroescavadeira.

Deve-se tomar cuidado para remover somente os paralelepipedos, evitando mistura com demais
solos existentes.

Os paralelepipedos removidos serdo carregados em caminhdes basculantes apropriados,
devidamente protegidos com lona para transporte.

Na sequéncia os mesmos serao transportados e depositados para o local indicado como destino
final, conforme memorial descritivo da obra.

4.1.4.4 - Medigio:

A medigéo da remogao do paralelepipedo sera por area geométrica efetiva realizada em m?
(metros quadrados).

4.1.4.5 - Pagamento:

Sera paga por area geométrica de remocgao realizada em m? (metros quadrados), considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.5 - Demolicdo de Passeios de Concreto Existentes:

4.1.5.1 — Generalidades:

Consiste nos servicos de demolicdo, remocéo, transporte e destinacao final de passeios de
concreto.

4.1.5.2 - Execugao:

Definido o passeio a ser demolido, conforme indicado no projeto e/ou definido pela fiscalizagao,
inicia-se o servigo delimitando a area de trabalho e promovendo as necessarias sinalizagdes e
desvios.

A demolicéo sera realizada mecanicamente com utilizacdo de martelete ou rompedor, de modo a
soltar o concreto do passeio em pedagos com dimensdes que permitam o manuseio e
carregamento.

O entulho gerado sera removido, transportado e destinado conforme definido no memorial
descritivo.

4.1.5.3 — Medicao:

Sera medido pela area geométrica demolida, em metros quadrados. Faz parte do servigo de
demolicao do passeio o transporte e destinagao final do entulho gerado, conforme especificado,
nao sendo previsto medicao separada.

4.1.5.4 - Pagamento:

Sera pago por area geométrica de passeio demolido realizado em m? (metros quadrados),
considerando o precgo unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operacgoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.1.6 - Remocao de Meios-fios de Pedra Bruta:

4.1.6.1 — Generalidades:

Consiste em realizar o arrancamento manual do meio-fio de pedra bruta existente, conforme
indicado no projeto.

4.1.6.2 - Execucao:

Definido pelo projeto e/ou indicado pela fiscalizagdo os meios-fios existentes a serem removidos,
realiza-se a remocao manual dos mesmos utilizando-se de ferramentas apropriadas como:
alavancas, talhadeiras, marretas, etc.

Os meios-fios removidos serao carregados e transportados adequadamente pela empresa
executora até o destino final definido no memorial descritivo.

4.1.6.3 — Medigao:

A medicao da remocao dos meios-fios sera por extensao efetivamente realizado em metros.
4.1.6.4 — Pagamento:

Sera paga por extensao de remogao realizado em metros, considerando o pre¢o unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem

como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.7 — Demolicao boca de lobo existente:

4.1.7.1 - Generalidades:
Consiste em preencher as bocas de lobo a demolir com material de sub-base.
4.1.7.2 - Execugao:

As tampas/grelhas das bocas de lobo existentes a demolir em ambos os lados da pista serao
retiradas e guardadas, em seguida seréo preenchidas e compactadas com material de sub-base.

4.1.7.3 — Medicao:

A medicao da demolicao das bocas de lobo existentes serao por m3 de material de sub-base.

4.1.7.4 — Pagamento:

Sera pago por m3 de material de sub-base, considerando o preco unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgoes, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.1.8 — Remocao de Sinalizacdo Semafodrica:

4.1.8.1 — Generalidades:

Consiste no servico de desmonte, retirada, transporte e destinagcao dos elementos que compdem
a sinalizagao semaforica, existente em determinada via que nao serao reutilizadas.

4.1.8.2 - Execugao:

A programacéao da remocéo da sinalizagao semaforica existente devera ser previamente
acordada com a fiscalizacao.

Os materiais deverao ser transportados adequadamente até o destino final definido no memorial
descritivo.

O local onde estava instalada a sinalizacido semafdrica devera ser limpo e ndo podendo conter



nenhum residuo que possa provocar algum dano aos transeuntes.

4.1.8.3 — Medicao:

A remocao da sinalizacdo semaférica sera medida por unidade efetivamente removida.

4.1.8.4 — Pagamento:

Sera pago por unidade de sinalizagdo semaforica removida, considerando os respectivos pregos
unitarios contratuais. Os precos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o

BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.9 — Placa de Obra:

4.1.9.1 — Generalidades:

Consiste na confeccgao e instalacao de placa indicativa da obra, contendo as informacbes basicas
€ mais relevantes da obra em questao como: tipo, valor prazo, entidades envolvidas, origem dos
recursos, etc.

Devera seguir o tamanho e layout (cores, fontes e proporgées) indicado no memorial descritivo.
4.1.9.2 — Materiais e Execugao:

As placas serao confeccionadas em chapas metalicas planas galvanizadas de nr. 22.

As informacgdes deverao estar em material plastico (poliestireno) para adesivagao na chapa
metalica.

A placa serd montada em quadro de madeira formado por sarrafos e instalada com pontaletes de
madeira, madeira tipo pinus, magaranduba ou equivalente da regido.

Para melhor fixagao dos pontaletes da placa, na cava aberta, sera colocado concreto magro de
traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1).

As placas de obras deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.

As placas de obra deverao ser mantidas em bom estado de conservagao em todo periodo de
execucgao das obras.

4.1.9.3 — Medicao:

As placas de obras serdao medidas pela area efetiva de confecgdo em metros quadrados.

4.1.9.4 — Pagamento:

Sera pago por area de placa efetivamente confeccionada, considerando o respectivo preco
unitario contratual. Os precgos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2 - DRENAGEM PLUVIAL:

4.2.1 — Limpeza e Desobstruciao da Rede de Drenagem:

4.2.1.1 - Generalidades:

Trata-se de servigo de limpeza e desobstrugdo da tubulagdo de drenagem existente em
determinada via com utilizacdo de equipamento apropriado tipo hidrojato.

4.2.1.2 - Equipamentos:

¢ Equipamento hidrojato e hidrovacuo, dotado de mangueiras e acessorios.



4.21.3 — Execucgao:

A programacéo da limpeza e desobstrugdo de dispositivos de drenagem sera feita em conjunto
com a fiscalizacao.

No trecho e local de acesso definido, inicia-se com o isolamento da area de trabalho.

Promove-se a remogao de elementos de acesso ao dispositivo de drenagem, como tampas,
placas ou grelhas, manualmente ou com auxilio de equipamento apropriado.

Executa-se a limpeza e desobstrucéo da rede de drenagem por desagregacao hidraulica com
jateamento de agua de alta pressao, através de equipamento hidrojato.

Concomitantemente a remog¢ao do material desagregado podera ser feita por vacuo utilizando-se
de equipamento apropriado.

4.2.1.4 — Medigao:

Os servigos de limpeza e desobstrugcao da rede de drenagem pluvial serdo medidos por tempo,
em horas, de servico executado.

4.2.1.5 - Pagamento:

O servigo sera pago pelo prego unitario contratual da hora do servigo de limpeza e desobstrucao.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execucao, bem como o BDI

(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.2 — Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm para esperas de boca
de lobo:

4.2.2.1 - Generalidades:
Sao destinadas para fazer a ligagao das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.
4.2.2.2 — Materiais:

Serao utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com diametro
nominal de 30 cm, conforme norma ABNT NBR 8890.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utilizagdo de argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3 (em volume).

4.2.2.3 - Execugao:

A conexao junto a rede de drenagem pluvial devera ser executada com tubos de concreto com
diametro de 30 cm, na parte superior da tubulagéo da rede principal, ligando-a até o alinhamento
do meio-fio (boca de lobo).

A execucdo da espera de boca de lobo compreende a escavagao, destinagao e transporte do
material escavado (o que sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos, reaterro mecanizado com o
solo escavado, compactagao, preenchimento das fugas e conexao a rede pluvial.

A conexao a rede de drenagem sera de forma direta em tubos de 80 cm, 100 cm, 120 cm e 150
cm.

Nas ligacdes as redes de 40 cm e 60 cm deverao ser executadas caixas de passagem e quando
possivel ligadas diretamente na caixa de inspeg¢ao ou caixa de passagem das ligagoes
domiciliares.

4.2.2.4 — Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes



exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagéo ensaios
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medi¢ao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.2.2.5 - Medigao:

As esperas de bocas de lobos serdao medidas pelo comprimento real de tubulacdo, em metros,
efetivamente executadas.

4.2.2.6 — Pagamento:

O servigo sera pago pelo prego unitario contratual do metro de tubulagéo de espera de boca de
lobo implantada, incluindo a escavacéo, transporte, reaterro, compactagao e o assentamento de
rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes, transportes, ensaios/testes, mao

de obra, encargos, impostos e 0os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.3 — Caixa de ligacdo e passagem:

4.2.3.1 — Generalidades:

Caixa de passagem é o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de aguas pluviais, a
fim de possibilitar a ligagdo das bocas de lobo, ligagdes domiciliares, mudangas de didametro e as
mudancas de declividade das redes pluviais nos locais onde for inconveniente a instalagéo de
pogcos de visita e ainda houver mudanca de direcao da rede tubular.

4.2.3.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes e normas aprovadas pela ABNT.

4.2.3.2.1 - Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e
brita 1).

Para confecgéo da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C25 com resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 25,0 MPa.

4.2.3.2.2 - Tijolo de Concreto (Paver):

Para execugao da alvenaria serao utilizados tijolos de concreto (paver) nas dimensdes de 20 cm
(comprimento) x 10 cm (largura) x 6 cm (espessura), confeccionados em concreto C35 de 35 MPa
de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme ABNT NBR 9781.

4.2.3.2.3 — Argamassa:
Para assentamento dos pavers sera utilizada argamassa trago 1:3 (cimento e areia média).
4.2.3.2.4 - Forma:

Para confecg¢ao da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com
espessura de 17 mm.

4.23.2.5 - Aco:

Para confecg¢ao da tampa em concreto armado sera executada armadura em agco CA 50 na bitola
indicada no projeto executivo.

4.2.3.2.6 — Material de Aterro:

Sera utilizado saibro de jazida.



4.2.3.3 — Execucao:

Para atender as diversas situagdes encontradas durante a elaboragéo do projeto foi padronizada
a caixa de passagem, de acordo com o didmetro do tubo a qual conecta e as dimensdes
referenciadas sempre ao maior didmetro que conecta ao dispositivo.

As valas para as caixas de passagem terdo dimensdes internas livres, no minimo, igual 8 medida
externa acrescida de 50 cm. Na base sera executado lastro de concreto magro com 10 cm de
espessura.

As paredes laterais serdo em paver de concreto (20x10x6 cm) assentadas com argamassa traco
1:3.

A tampa das caixas de passagem constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado, com
armadura especificada no préprio detalhe da caixa indicada no projeto executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformacgdes. A
espessura do compensado devera ser compativel com os esforcos que atuam durante e apds a
concretagem.

O aterro sera mecanizado com saibro de jazida.
4.2.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confeccdo da tampa como dos pavers usados como
tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Servigo este de rotina das usinas de concreto e dos fornecedores de pavers.

A contratada fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das
especificacdes dos concretos para tampa e na fabricagao dos pavers. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.2.3.5 — Medicao:

O servigo de confecgao das caixas de ligagao e passagem, sera medido por unidade
confeccionada.

4.2.3.6 — Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de ligagédo e passagem confeccionadas considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operagdes
(escavacgao, lastros, assentamento, confecgéo, aterro, compactagao), transportes, ensaios/testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execug¢ao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3 —- PAVIMENTAGAO:

4.3.1 — Escavacao, Remocéo e Destinacao de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):

4.3.1.1- Generalidades:

Operacgdes de escavagao, carga, transporte e destinagdo dos materiais e solos existentes que
nao serao aproveitados na implantagao da drenagem ou da plataforma da via, em conformidade
com o projeto.

4.3.1.2 - Solos de 1? Categoria:

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro
maximo de 0,15 m.

4.3.1.3 - Equipamentos:

Para escavacao, remocéao e transporte ao destino final de solos de 12 categoria serao utilizados



equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e caminhdes basculantes.
4.3.1.4 - Execucao:

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras, profundidades, inclinagbes e
declividades indicadas nos projetos.

O inicio e o desenvolvimento dos servigos de escavagao dos materiais de 12 categoria devera
obedecer rigorosamente a programacgao de obras estabelecida.

A escavacao sera executada mediante a utilizacao racional de equipamento adequado, que
possibilite a execugao dos servigos sob as condi¢des especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serao reaproveitados na obra, serdo depositados em
local da obra préximo ao de reutilizagado, de maneira a ndo prejudicar a execugao de outras
atividades.

Os materiais escavados que nao serao reaproveitados na obra, serao transportados através de
caminhdes basculantes, devidamente protegidos com lona, até o destino final conforme definido
no memorial descritivo.

4.3.1.5 - Medigao:

Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros cubicos. Faz parte do servigo de
escavacao de solo o transporte até o destino final do material escavado, conforme especificado
no projeto, ndo sendo previsto medicdo separada.

4.3.1.6 - Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de escavagao realizado em m? (metros cubicos), considerando
0 preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgodes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2 — Reforgo do Subleito (Colchao de Areia):

4.3.2.1 — Generalidades:

O reforgo do subleito € executado para melhorar a capacidade de suporte do subleito existente e
no travamento do mesmo. A adocao de colchdo de areia atende a essa necessidade, além de
propiciar uma camada drenante das aguas subterraneas.

4.3.2.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execucao do reforgo do subleito (colchdo de areia) o material utilizado sera areia média
comercial na espessura indicada no projeto.

4.3.2.3 - Execugao:

ApOs as escavagdes necessarias previstas em projeto, sobre o subleito existente devidamente
regularizado, executa-se o colchao de areia.

Inicia-se com o espalhamento homogeneizado da areia em camadas, com a devida compactagao
utilizando-se de equipamentos apropriados, até atingir a espessura projetada.

A espessura maxima de cada camada sera de 20 cm para garantir a compactagao adequada.

Conforme projeto, devera se verificar quantas camadas deverao ser realizadas para atingir a
espessura final do colchao de areia especificado.

4.3.2.4 — Medigao:

O reforco do subleito (colchdo de areia) sera medido através do volume geométrico executado,



em metros cubicos.
4.3.2.5 - Pagamento:

Sera pago por volume geomeétrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o
prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.3 — Sub-base em Rachio:

4.3.3.1 — Generalidades:

A sub-base trata-se de camada de estrutura da pavimentagdo de uma via, complementar a base,
executada sobre o subleito ou refor¢o do subleito, devidamente compactada, travada e
regularizada. Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 139/2010 -
ES.

4.3.3.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execucéo da sub-base sera utilizado o rachao de rocha dura, 100% britado, passando na
peneira 4”.

4.3.3.3 - Execugao:

Sobre o subleito ou reforgo do subleito existente e/ou executado, inicia-se a execugao da sub-
base com o espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apés a
compactacao. A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior
a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com
espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apos a conformagao das camadas o material sera devidamente compactado e travado, com
utilizacéo de equipamentos adequados e rachao de granulometria homogénea mais fina, para
preenchimento dos vazios e consequente travamento da sub-base.

4.3.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagao dos servigos, fornecera a
fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das especificacées. Por se tratarem de
verificagOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.3.5 - Medicao:

A sub-base em rachao sera medida através do volume geométrico executado, em metros cubicos.
4.3.3.6 - Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de sub-base executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na

execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.4 — Base em Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC):

4.3.41 — Generalidades:

Esta especificagdo tem por objetivo estabelecer a sistematica a ser empregada na execugao de
camada de base, quando empregada mistura de brita graduada e cimento.



Brita graduada tratada com cimento € o produto resultante da mistura, em usina, de pedra britada,
cimento Portland, agua e, eventualmente, aditivos, em proporgdes determinadas
experimentalmente. Apos a misturagdo, compactacéo e cura, a mistura adquire propriedades
fisicas e mecanicas especificas para atuar como camada de base ou de sub-base de pavimentos.
Devera ser seguida a sistematica de execugéo indicada na norma DER-SP ET — DE — P00/009.
4.3.4.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugao da base sera utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado, e o cimento
Portland comum tipo CP |.

A dosagem da mistura da brita tratada com cimento deve conter:

a) curva granulométrica de projeto da mistura dos agregados que deve enquadrar-se na faixa
granulométrica da Tabela 1;

b) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a
tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém respeitando os limites da faixa
granulométrica;

c) a porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n°40.

Tabela 1 — Faixa Granulométrica

Peneira de Malha Quadrada

% em Massa, Passando Tolerancias

ASTM mm

11/2 37,5 100 + 7%
1” 25,0 90-100 +7%
3/4” 19,0 75 -95 +7%
3/8” 9,5 45— 64 +7%
N° 4 4,8 30-45 + 5%
N°10 2,0 18 -33 + 5%
N° 40 0,42 7-17 5%
N° 80 0,18 1-11 + 3%

N° 200 0,075 0-8 + 2%



Teor de Cimento: define-se teor de cimento em massa a relagdo entre a massa de cimento e a
massa de agregados secos, multiplicado por 100. A porcentagem em massa de cimento a ser
incorporada aos agregados para constituicado da mistura deve ser de 5 %.

4.3.4.3 - Equipamentos:

O equipamento basico para a execugao de base de brita graduada tratada com cimento
compreende as seguintes unidades:

¢ Usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no minimo, trés silos para agregados,
silo individual para cimento, dispositivo para adigdo de agua com controle de vazao e
misturador do tipo “pugmill’;
e Caminhoes basculantes;
¢ Vibro acabadora de asfalto com recurso eletrénico para nivelamento da camada;
¢ Rolo compactador autopropelido liso vibratoério;
¢ Rolo compactador autopropelido pneumatico de pressao regulavel;
e Caminhao tanque irrigador de agua;
¢ Motoniveladora;
e Compactador portatil vibratério;
e Pa carregadeira de pneus;
e Ferramentas diversas.
4.3.4.4 - Execucao:
A superficie a receber a camada de base de brita graduada tratada com cimento deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto e previamente aprovada pela

fiscalizacao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribui¢cdo da brita
graduada tratada com cimento.

A brita graduada tratada com cimento (BGTC) deve ser preparada em usina do tipo continua ou
descontinua e os materiais devem ser dosados em massa.

A brita graduada tratada com cimento produzida na usina deve ser descarregada diretamente
sobre caminhdes basculantes e em seguida transportada para a pista. O material deve ser
protegido por lona para evitar perda de umidade durante seu transporte, ndo sendo permitida a
estocagem do material usinado.

A definicdo da espessura do material solto deve ser obtida a partir da criteriosa observagao do
trecho experimental previamente executado. Apds a compactagao, essa espessura deve permitir
a obtengao da espessura definida em projeto, observadas as devidas tolerancias.

Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta deve ser umedecida, sem
apresentar excessos de agua.

A operacao de espalhamento deve ser feita com equipamento apropriado, capaz de distribuir a
brita graduada tratada com cimento em espessura uniforme, sem produzir segregacao e de forma
a evitar conformacao adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se
conformacao pela atuagdo da motoniveladora, exclusivamente por agao de corte, previamente ao
inicio da compactacao.

A largura de cada trecho ndo deve permitir que juntas longitudinais se situem abaixo de trilhas de



roda.

O mesmo procedimento deve ser realizado nas juntas transversais, as quais nao devem coincidir
com bueiros, drenos ou outros elementos que venham a enfraquecer a segao.

Terminada a operagao de espalhamento, o material deve ser rapidamente compactado. O tempo
decorrido entre a adi¢ao de agua a mistura e o término da compactagao nao deve exceder o
tempo de inicio de pega do cimento.

A compactagao da brita graduada tratada com cimento é executada mediante o emprego de rolos
vibratérios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactagao deve evoluir partindo das bordas para o eixo, e nas
curvas, partindo da borda interna para a borda externa. Em cada passada, o equipamento
utilizado deve recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagao, ou onde seu emprego nao for
recomendavel, a compactagao requerida deve ser realizada com compactadores portateis, sejam
manuais ou mecanicos.

Para protecao e cura da superficie final da base em brita graduada tratada com cimento, sera
realizada uma pintura de ligagdo com emulsao asfaltica de ruptura rapida tipo RR - 1C, servigo
este medido separadamente.

4.3.4.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacao dos servigos, fornecera a
fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de
verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medig¢ao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.3.4.6 — Medicao:

A base em brita graduada tratada com cimento (BGTC) sera medida através do volume
geomeétrico executado, em metros cubicos.

4.3.4.7 - Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.5 — Pavimentacao Rigida em Concreto (CCP):

4.3.5.1 — Generalidades:

A composigao do Concreto de Cimento Portland (CCP) destinado a execugao de pavimentos
rigidos devera ser determinada por método racional, conforme as normas ABNT NBR 12655/2015
e ABNT NBR 12821, de modo a obter-se com os materiais disponiveis, uma mistura fresca de
trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado, e um produto endurecido
compacto e duravel, de baixa permeabilidade e que satisfaca as condi¢cdes de resisténcia
mecanica e acabamento superficial impostas pela especificagao, que deve acompanhar o projeto
do pavimento.

4.3.5.2 — Materiais:
4.3.5.2.1 - Concreto de Cimento Portland (CCP):
O concreto do pavimento devera atender aos requisitos seguintes:

a) Resisténcia caracteristica a tragéo na flexdo (fctk) definida no projeto ou, entéo, a resisténcia
caracteristica a compresséao axial equivalente (fck), desde que seja determinada em ensaio a



correlacao entre estas resisténcias, utilizando os materiais que efetivamente serdo usados na
obra:

o A resisténcia a tragédo na flexao sera determinada em corpos de prova prismaticos,
conforme os procedimentos constantes nas normas ABNT NBR 5738/2015 e ABNT NBR
12142/2010.

e A resisténcia a compressao axial sera determinada em corpos-de-prova
cilindricos,conforme os procedimentos constantes nas normas ABNT NBR 5738/2015 e
ABNT NBR 5739/2018.

b) Consumo minimo de cimento: Cmin = 320Kg/m?.
c) Relagéo agua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg.
d) Abatimento, determinado conforme a norma ABNT NBR NM 67/1998: 70mm £ 10mm.

e) A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto nao devera exceder 1/3 da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

f) Teor de ar, determinado conforme a norma ABNT NBR NM 47/2002:< 0,5%
g) Exsudacgéo, medida conforme a norma ABNT NBR NM 102/1996:< 1,5%.
4.3.5.2.2 - Aco:

O aco para as eventuais barras de transferéncia ou de ligagéo, conforme projeto, devera obedecer
a norma ABNT NBR 7480/2007.

As barras de transferéncia deverao ser obrigatoriamente lisas e retas, de aco tipo CA-25.
Nas barras de ligagao usaremos o ago CA-50.

4.3.5.2.3 - Material selante de juntas:

O material selante nas juntas sera elastico a base de poliuretano e asfalto.

4.3.5.3 - Equipamentos:

Os principais equipamentos destinados a execugao das placas de concreto do pavimento séo:
a) férmas para conter o concreto fresco, e ao mesmo tempo, servir como guias para a
movimentacao das unidades de distribuicao e adensamento do concreto. As formas devem
possuir, a intervalos maximos de 1m, dispositivos que garantam sua perfeita fixagéo ao solo e
posterior remogao, sem prejuizo para o pavimento executado. O sistema de unido das férmas
deve ser tal que permita uma ajustagem correta e impega qualquer desnivelamento ou desvio;
b) distribuidora de concreto, regulavel e com tragao prépria, podendo ser constituida de uma
cacamba distribuidora de concreto na direcao transversal a faixa de concretagem, ou de um

cabecote distribuidor que trabalha sobre um travessao metalico, também transversal a faixa de
concretagem;

c) bateria de vibradores de imersédo, com didmetro externo de no maximo 40mm, e régua
vibratéria, ambos com frequéncia igual ou superior a 60Hz (3600 rpm);

d) vibroacabadora de bitola ajustavel, com frequéncia de no minimo 3500 vibragdes/min;
e) régua alisadora ou acabadora, diagonal ou n&o, tubular ou oscilante, de bitola ajustavel;

f) maquina de serrar juntas com disco diamantado, com didametro e espessura apropriados, que
possibilitem fazer a ranhura e o reservatério do selante com as dimensdes especificadas em
projeto;

g) ponte de servigo de rigidez suficiente para nao fletir e de comprimento igual a largura da placa
de concreto mais 50 cm;



h) rolo de cabo longo, preferencialmente de aluminio, com formas arredondadas;
i) desempenadeira de madeira, com area util de no minimo, 450 cm?;

j) régua para nivelamento, de madeira, de 3 m de comprimento e com rigidez suficiente para nao
fletir;

k) vassouras de fios de nylon, com fios suficientemente rigidos para provocar ranhuras na
superficie do pavimento, ou tiras de lona de 0,25 m x4,00 m, para acabamento superficial das
placas;

[) ferramentas com ponta em cinzel, que penetrem nas juntas e vassouras de fios duros para
limpeza das juntas;

m) compressor de ar comprimido com mangueira, caso necessario, para a limpeza das juntas,
dispondo de bocal que possibilite direcionar o jato de ar para dentro da junta;

n) desempenadeira de borda para acabamento de cantos das juntas moldadas.
4.3.5.4 — Execucao:
a) Assentamento de formas e preparo para a concretagem:

As férmas deverao ser assentadas a camada subjacente e ficar suficientemente firmes, com base
no alinhamento do eixo da pista. Deverao ser fixadas com ponteiros de ago, a cada metro, no
maximo, de modo a suportar, sem deslocamento, os esfor¢cos inerentes ao trabalho. Para o
perfeito assentamento das férmas deve-se calgca-las em toda a sua extensao, ndo se permitindo
apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se necessaria
a verificagao do alinhamento e do nivelamento, admitindo-se desvios altimétricos de até 3 mme
diferengas planialtimétricas ndo superiores a 5 mm com relagéo ao projeto.

Devera ser feita a verificagdo do fundo de caixa, ndo se admitindo espessura, ao longo de toda a
secao transversal, inferior a especificada no projeto.

As férmas deverao ser untadas de modo a facilitar a desmoldagem.

b) Mistura, transporte, langamento e espalhamento do concreto:

Sera utilizado concreto fornecido por usina comercial confeccionado conforme as condi¢des
estipuladas.

O langamento do concreto devera ser feito, de preferéncia, lateralmente a faixa a executar.

O transporte do concreto sera feito em caminhao betoneira.

O periodo maximo entre a mistura (a partir da adigdo da agua) e o langamento do concreto devera
ser de 90 minutos, considerando a agitacao do concreto pelo caminhdo betoneira durante o
transporte e a sua descarga.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou executado
eventualmente a maquina, porém, qualquer processo utilizado deve garantir uma distribuicao
homogénea, de modo a regularizar a camada na espessura a ser adensada.

c) Adensamento do concreto:

Devera ser feito pelos vibradores de imerséo e pela régua vibratoria.

Nos cantos das férmas devem ser aplicados os vibradores, de modo a corrigir deficiéncias no
adensamento do concreto quando da vibragao superficial pela régua vibratéria.

A verificacdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio de uma régua de



3m de comprimento.

Qualquer variagéo na superficie, superior a 5 mm, seja uma depressédo ou uma saliéncia, devera
ser corrigida de pronto, sendo as saliéncias cortadas e as depressdes preenchidas com concreto
fresco.

d) Acabamento do concreto:

Realizar imediatamente apds 0 adensamento, a operacado de acabamento, que consiste,
inicialmente, na passagem da régua acabadora em deslocamentos longitudinais, com
movimentos de vaivém, e na sequéncia ao acabamento final que sera dado com tiras de lona ou
com vassouras de fios de nylon, que provocarao ranhuras na superficie da placa.

A tira de lona deve ser aplicada transversalmente num deslocamento de vaivém, enquanto a
vassoura de fios de nylon deve ser passada na diregao transversal a faixa concretada. As ranhuras
devem ser continuas e uniformes ao longo da largura da placa.

e) Execugao das juntas:

Todas as juntas devem estar em conformidade com as posi¢des indicadas no projeto, ndo se
permitindo desvios de alinhamento superiores a 5 mm.

As juntas transversais deverao ser retilineas em toda a sua extensao e perpendiculares ao eixo
longitudinal do pavimento. Deverao ser executadas de modo que as operagdes de acabamento
final da superficie possam processar-se continuamente como se as juntas nao existissem.

A locagao das sec¢des onde serdo executadas as juntas devera ser feita por medidas
topograficas, devendo ser determinadas as posi¢des futuras por pontos fixos estabelecidos nas
duas margens da pista, ou, ainda, sobre as formas estacionarias.

Quando a junta for serrada devera ser feito um plano para a abertura das juntas, procedendo-se ao
corte no prazo maximo de 6h a 48h do término da concretagem.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser interrompida por
mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de construgao, cuja posigao deve coincidir
com a de uma junta transversal indicada no projeto. No caso de impossibilidade do
prosseguimento da concretagem até uma junta transversal projetada devera ser executada,
obrigatoriamente, uma junta transversal de construcdo de emergéncia.

f) Barras de transferéncia nas juntas transversais:

Serao obrigatoriamente lisas e retas, com o didametro, espagamento e comprimento definidos no
projeto.

O processo de instalagdo devera garantir a sua imobilidade na adequada posigéo, mantendo-as
paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do pavimento.

Estas barras deverao ter metade do comprimento mais 2 cm pintados e engraxados, de modo a
permitir a livre movimentagao da junta. Nas juntas de construgdo que ndo coincidem com uma junta
de contracdo, a barra nio tera trecho pintado ou engraxado.

No alinhamento destas barras sdo admitidas as tolerancias seguintes:

e 0 desvio maximo das extremidades de uma barra, em relagéo a posi¢cao prevista no projeto,
sera de = 1% do comprimento da barra;

e em pelo menos dois tergos das barras de uma junta o desvio maximo sera de + 0,7%.
g) Cura do concreto:

O periodo total de cura devera ser de 7 dias, compreendendo um periodo inicial de
aproximadamente 24 horas, contadas tao logo seja terminado o acabamento do pavimento,
seguido de um periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias.



No periodo inicial de cura ndo sera admitido sobre o pavimento qualquer espécie de transito.
Sera empregado aditivo adequado para cura do concreto.
h) Desmoldagem:

As formas s6 poderao ser retiradas quando decorrerem pelo menos 12 horas apés a
concretagem. Poderéo, entretanto ser fixados prazos diferentes, para mais ou para menos, desde
que o concreto possa suportar sem nenhum dano a operagéo de desmoldagem e atendendo-se,
ainda, a um maximo de 24 horas. Durante a desmoldagem deverao ser tomados os cuidados
necessarios para evitar o esborcinamento dos cantos das placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela remogao das férmas,
sejam imediatamente protegidas por processo que lhes proporcione condi¢gées de cura analogas
as da superficie do pavimento.

i) Serragem e selagem das juntas:

As juntas serdo serradas em toda a largura transversal da placa de concreto, com utilizacdo de
disco de corte apropriado, nos locais e profundidades definidos no projeto.

As juntas serao seladas, sendo que o material de selagem sé podera ser aplicado quando os
sulcos das juntas estiverem limpos e secos, empregando-se para tanto ferramentas com ponta em
cinzel que penetrem na ranhura das juntas sem danifica- las, vassouras de fios duros e/ou jatos de
ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem respingar na
superficie, e em quantidade suficiente para encher a junta sem transbordamento. Qualquer
excesso devera ser prontamente removido e a superficie limpa de todo material respingado.

4.3.5.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacao dos servigos, fornecera a
fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de
verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo
serao objeto de medig¢ao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.3.5.6 — Medicao:

O pavimento em concreto de cimento Portland (CCP) sera medido pelo volume de concreto em
metros cubicos, conforme a sec¢ao transversal do projeto. Estao inclusos a mao-de-obra, os
materiais (concreto, barras de ago, aditivos de cura, selante etc.), os equipamentos, transportes,
langcamento da mistura, adensamento, acabamento, cura, corte da junta e encargos.

4.3.5.7 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.6 — Base em Brita Graduada:

4.3.6.1 — Generalidades:
A base trata-se de camada de estrutura da pavimentacdo de uma via, destinada a resistir aos
esforgos verticais oriundos dos veiculos, executada sobre a sub-base, devidamente compactada e

regularizada. Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 141/2010 -
ES.

4.3.6.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes aprovadas pelo DNIT/DNER.



Para execugao da base sera utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado, passando na
peneira 1 1/2”.

4.3.6.3 — Execucao:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execugado da base com o espalhamento do
material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a
compactacao. A espessura da camada compactada ndo deve ser inferior a 10,0 cm nem superior
a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de base com
espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apos a conformacéo das camadas o material sera devidamente compactado com utilizacdo de
equipamentos adequados.

4.3.6.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagao dos servigos, fornecera a
fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das especificacées. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.3.6.5 — Medicao:

A base em brita graduada sera medida através do volume geométrico executado, em metros
cubicos.

4.3.6.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.7 — Imprimacao:

4.3.7.1 — Generalidades:

Consiste a imprimacao na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de
uma base concluida, antes da execugao de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando:

a) conferir coesao superficial da base;

b) promover condi¢gdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Devera ser seguida a sistematica de execugéo indicada na norma DNIT 144/2014 - ES.
4.3.7.2 — Materiais:

Deve ser empregado emulsao asfaltica para o servigo de imprimagéao EAI (tipo CM 30), em
conformidade com a norma DNIT 165/2013 - EM.

4.3.7.3 — Equipamentos:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condi¢cdes de uso e de acordo com a especificagao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribui¢do do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de



pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfaltico em
quantidade uniforme.

c) O depésito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depédsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

4.3.7.4 — Execucgao:

Ap0Os a perfeita conformacao geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de
modo a eliminar o p6 e qualquer material solto existente.

Antes da aplicagao do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O ligante asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°
C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo
a imprimagao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposic¢ao da base imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da
primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagéo do ligante asfaltico deve ser, imediatamente, corrigida.

4.3.7.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do ligante asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo ensaios
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do

processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medigao
especffica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.3.7.6 — Medigao:

A imprimacao sera medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.
4.3.7.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,

ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.8 — Pintura de Ligacao:

4.3.8.1 — Generalidades:

A pintura de ligagao consiste na aplicagao uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base
coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execugao de outra camada
asfaltica qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de
servir como elemento de cura em pavimentos de concreto de cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execugéo indicada na norma DNIT 145/2012 - ES.
4.3.8.2 — Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacao sera do tipo RR-1C, em conformidade com a
norma DNER -EM 369/97.



A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m?a 0,4 I/m2

Antes da aplicacao, a emulsao deve ser diluida na propor¢cédo de 1:1 com agua a fim de garantir a
uniformidade na distribuicio desta taxa residual.

4.3.8.3 — Equipamento:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condi¢cdes de uso e de acordo com a especificagao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligacdo usa-se vassouras mecanicas
rotativas.

b) A distribuigao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material asfaltico em
quantidade uniforme.

c) O depésito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

4.3.8.4 — Execugao:

A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6 e qualquer material solto
existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme.

O material asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Apos a aplicacéo do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporagao em
decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a pintura
de ligagao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servigos de pintura de ligagdo mal-executados deverao ser corrigidos, complementados ou
refeitos.

4.3.8.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagéo dos servigos,
fornecera a fiscalizagao ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem
de verificagoes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e
nao serao objeto de medic¢ao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.3.8.6 — Medigao:

A pintura de ligacédo sera medida através da area executada, em metros quadrados.

4.3.8.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,

ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.9 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “B”) (PMQ):



4.3.9.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
qguente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material asfaltico, espalhada e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada
e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de modo a
apresentar, apés comprimida, a espessura do projeto.

4.3.9.2 — Composicao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de ligacéo, sobre pavimento de
paralelepipedo ou lajota existentes, deve satisfazer a faixa granulométrica “B” indicada na norma
do DNIT 031/2006 — ES. A denominacao utilizada PMQ (Pré-Misturado a Quente) corresponde
atualmente ao CAUQ — Faixa “B”; sendo que mantemos a indicacao apenas para facilitar a
diferenciagao das camadas asfalticas que utilizaremos neste processo.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizagao, a
dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “B” da norma DNIT 031/2006 —
ES.

4.3.9.3 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes aprovadas pelo DNIT.
4.3.9.3.1 — Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou material
similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaga a faixa
“B” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

4.3.9.3.2- Agregados:
4.3.9.3.2.1 - Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O
agregado graudo deve se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de torrbes de argila e
substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998,
DNER- ME 086/1994 e DNER- ME 089/1994.

4.3.9.3.2.2 - Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta
pela contratada, que satisfaca a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas

individuais deverédo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila
e de substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
4.3.9.3.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “B” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da
aplicacao, devera estar seco e isento de grumos.

4.3.9.4 — Execucgao:

4.3.9.4.1 — Producgédo do Concreto Asfaltico:

A producdo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
4.3.9.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagao através de



caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura.

4.3.9.4.3 — Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo néo chuvoso.

A distribui¢ao do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adigao
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Imediatamente apds a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compresséao da
mistura.

A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratoério liso.

Os equipamentos em operacado devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregéo do eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao deve comecgar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudancgas de diregdo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.3.9.4.4 — Abertura ao Transito:

Os revestimentos recém-acabados deverdao ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

4.3.9.5 — Controle:

A qualidade dos materiais e dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacdo dos
servicos, fornecera a fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificagcbes. Por
se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta da
empresa contratada e ndo serdo objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

4.3.9.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragéo de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra
coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa
contratada.

4.3.9.5.2 — Controle da Graduagao da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados
resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se
continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta
pela contratada.

4.3.9.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:



Deveréao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os
valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e
antes da compresséo ou na saida do misturador.

4.3.9.5.4 — Controle de Compressao:

A critério da fiscalizagado, em caso de duvida, o grau de compressao (GC) da mistura asfaltica
sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida
na pista por meio de brocas rotativas.

4.3.9.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compressao da mistura. Admite-se a variagao de +/- 5%, em relagéo as
espessuras de projeto.

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio
de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.3.9.5.6 - Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao preposto
da fiscalizagao no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informagdes: placa do caminhao,
tara do caminhao, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega,
local da entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se encontrar
nenhum preposto da fiscalizagao; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a
fiscalizacao através de relatério apropriado.

4.3.9.6 — Medicao:

O PMQ (CAUQ Faixa “B”) sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente
aplicada na pista em toneladas.

4.3.9.7 - Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O preco
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, méao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

4.3.10 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):

4.3.10.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material asfaltico, espalhada e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada
e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de modo a
apresentar, apés comprimida, a espessura do projeto.

4.3.10.2 — Composigao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a
faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizagao, a
dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 —
ES.

4.3.10.3 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.



4.3.10.3.1 — Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou material
similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaga a faixa
“C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

4.3.10.3.2- Agregados:
4.3.10.3.2.1 — Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O
agregado graudo deve se constituir de fragmentos séos, duraveis, livres de torrbes de argila e
substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998,
DNER- ME 086/1994 e DNER- ME 089/1994.

4.3.10.3.2.2 — Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta
pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila
e de substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
4.3.10.3.2.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da
aplicagao, devera estar seco e isento de grumos.

4.3.10.4 - Execugao:

4.3.10.4.1 — Producao do Concreto Asfaltico:

A producao do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.

4.3.10.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagao através de
caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura.

4.3.10.4.3 — Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo nao chuvoso.

A distribuicao do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adigao
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compresséo da
mistura.

A compresséo sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.

Os equipamentos em operagao devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.



A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcao do eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao deve comecgar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagéo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem n&o seréo permitidas mudangas de dire¢ao e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.3.10.4.4 — Abertura ao Transito:

Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

4.3.10.5 - Controle:

A qualidade dos materiais e dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagéo dos
servicos, fornecera a fiscalizagao ensaios comprovando o atendimento das especificagcées. Por
se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta da
empresa contratada e nao serao objeto de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°
14.133/21.

4.3.10.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragéo de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra
coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa
contratada.

4.3.10.5.2 — Controle da Graduagao da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados
resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se
continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta
pela contratada.

4.3.10.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deveréao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os
valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e
antes da compressao ou na saida do misturador.

4.3.10.5.4 — Controle de Compressao:

A critério da fiscalizagéo, em caso de duvida, o grau de compresséao (GC) da mistura asfaltica
sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida
na pista por meio de brocas rotativas.

4.3.10.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compresséo da mistura. Admite-se a variagao de +/- 5%, em relagéo as
espessuras de projeto.

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio
de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.3.10.5.6 - Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao preposto
da fiscalizac&o no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informacoées: placa do caminhao,



tara do caminhdo, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega,
local da entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se encontrar
nenhum preposto da fiscaliza¢do; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a
fiscalizacao através de relatério apropriado.

4.3.10.6 — Medicgao:

O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente aplicada na
pista em toneladas.

4.3.10.7 — Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O preco
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execu¢ao, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

4.4 - OBRAS COMPLEMENTARES:

4.4.1 — Meio-fio Pré-moldado de Concreto:

4.41.1 - Generalidades:

A colocagao de meio-fio pré-moldado de concreto é realizada ao longo dos bordos da pista de
rolamento como elemento de delimitacido com os passeios laterais. Além disso é utilizado como
elemento de confinamento da pavimentacido em paver e/ou asfalto, sendo colocado como peca de
interligacao inicial e final da pavimentagdo em paver e/ou asfalto na largura da pista e também
como elemento de travamento intermediario transversal em vias de acentuada declividade quando
pavimentadas em paver; conforme a particularidade de cada via.

4.4.1.2 — Materiais:

Os meios-fios serdo de concreto de cimento, pré-moldados, terdo as dimensdes de 100,0 cm
(comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura), serao de cor
natural, com bordas superiores chanfradas, confeccionados com concreto classificado na classe
de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953, ou seja, com resisténcia minima a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 20,0 MPa; devendo atender também a norma
DNIT 020/2006 — ES.

O rejuntamento dos mesmos sera realizado através de utilizagdo de argamassa de cimento e
areia.

4.4.1.3 - Execugao:

Como elemento de delimitagao com os passeios laterais, em ambos os bordos da pista de
rolamento, os meios-fios pré-moldados serao assentados, respeitando o alinhamento e
nivelamento definido, de modo a deixar um espelho entre 14 e 17,0 cm de altura em relagao ao
nivel do pavimento em paver e/ou asfalto acabado.

Como elemento de confinamento, no inicio e final da pavimentagdo em paver e/ou asfalto e em
porcoes intermediarias conforme o caso de pavimentacbes em paver, os meios-fios pré-
moldados serao assentados, respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a
ficarem no mesmo nivel do pavimento em paver e/ou asfalto acabado.

Na juncao entre as pecas de meio-fio pré-moldado sera realizado o rejuntamento com argamassa
de cimento e areia.

4.41.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacao dos servigos, fornecera a
fiscalizacdo, no minimo, uma coépia por rua do ensaio do meio-fio pré-moldado utilizado,
comprovando o atendimento das especificagées no que diz respeito a resisténcia a compressao.
Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta



do contratado e nado serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.
4.4.1.5 — Medicao:

O meio-fio pré-moldado de concreto sera medido através da extensao efetivamente executada,
em metros lineares.

4.4.1.6 — Pagamento:

Sera pago por extensao efetivamente executada, em metros lineares, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.2 — Passeios em Concreto Armado:

4.4.21 — Generalidades:

Consiste no servigo de execugao de passeio (calgada) em concreto, incluindo todas as operagdes
de preparo do terreno, lastro de bica corrida, confecgao de formas e guias, armagao,
concretagem e acabamento final, conforme projeto.

4.4.2.2 — Materiais:
Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha.

Para armacao sera utilizada tela soldada de aco CA 60 com malha de 10 x 10 cm e didmetro de
5,0 mm.

Como concreto sera utilizado o concreto classe C25, ou seja, o valor minimo da resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa.

4.4.2.3 - Execucao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se executara o passeio, promovendo a regularizagéo e
devida compactacao do mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratéria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima
de 5,0 cm, de modo a regularizar a area e garantir a espessura do concreto do passeio
especificada.

Coloca-se as guias e formas necessarias e a tela de ago especificada sobre calgos com 2,0 cm
de espessura, de modo a garantir o recobrimento da mesma.

Concreta-se o0 passeio, na espessura definida no projeto e/ou memorial, com o concreto
especificado, adensando-o e nivelando-o adequadamente.

Ap06s a cura do concreto, executa-se as juntas de dilatagdo serradas com auxilio de equipamento
com disco de corte. As juntas serao realizadas considerando quadros com dimensdes de 3,0
metros.

O acabamento final da superficie do passeio sera realizado através do alisamento mecanico, com
utilizacdo de maquinas acabadoras. A superficie devera ser plana e homogénea, e 0 acabamento
devera ser antiderrapante, ndo podendo ser polido e nem queimado com cimento.

4.4.2.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo os ensaios comprovando o
atendimento das especificacdes do concreto utilizado. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo seréo objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.4.2.5 - Medicgao:



A execucdo de passeio em concreto armado sera medida pela area geométrica efetivamente
realizada, em metros quadrados.

4.4.2.6 - Pagamento:

Sera pago por area de passeio efetivamente executado, em metros quadrados, considerando o
precgo unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.3 — Piso Podotatil:

4.4.3.1 — Generalidades:

Consiste na execugao de elementos em piso tatil nos passeios (calgadas), atendendo as
condi¢oes de acessibilidade, conforme norma da ABNT NBR 9050/2020 e detalhes nos projetos.

4.4.3.2 — Materiais:
Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha.

Sera utilizado piso tatil direcional ou de alerta, nas dimensdes de 25,0 cm de largura, 25,0 cm de
comprimento e 2,5 cm de espessura, em concreto C35 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 35,0 MPa, na cor vermelha.

4.4.3.3 - Execugao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se assentara o piso tatil, promovendo a regularizagao e
devida compactacdo do mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratéria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima
de 5,0 cm, de modo a regularizar a area e garantir o nivel final da calgada apds a colocagéo do
piso tatil.

Coloca-se entao sobre o lastro compactado os elementos tateis, procedendo-se a compactagao
mecanica final com equipamento apropriado tipo placa vibratéria.

4.4.3.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos pisos tateis devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagao os ensaios comprovando o
atendimento das especificacbes dos elementos tateis. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo seréo objeto de
medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

4.4.3.5 — Medicao:

A execucao de piso tatil sera medido por metro linear efetivamente realizado.

4.4.3.6 — Pagamento:

Sera pago por metro linear de piso tatil efetivamente executado, em metros, considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem

como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.4 — Abrigos Metalicos de Passageiros:

4.4.4.1 - Generalidades:

Para protecao contra as intempéries e para proporcionar um minimo de conforto aos usuarios do
sistema de transporte coletivo, seréo instalados nos pontos de parada dos 6nibus abrigos de
passageiros com estrutura metalica, conforme indicado nos projetos.



O abrigo de passageiros em estrutura metalica se constitue de 01 Modulo, com dimensdes de
200,0 cm de largura, 310,0 cm de comprimento e 243,0 cm de altura.

4.4.4.2 - Execugao:
4.4.4.21 - Fundagdes:

Serao executados com 2 (dois) blocos de concreto armado tipo cofre de 40 x 160 x 50 cm para
fixacdo das colunas principais. No bloco de concreto serdo embutidos 2 (dois) tubos guia
metalicos com galvanizagéo a fogo, se¢ao de 110 x 110 x 3 mm e 40 cm de comprimento,
acrescido de 4 pinos de fixacdo. Os vazios entre o tubo guia e a coluna serao preenchidos com
massa grout.

O bloco de concreto para fixacdo das barras de apoio de sustentagao do banco sera executado
nas dimensdes de 40 x 50 x 30 cm.

O concreto a ser utilizado com resisténcia a compressao caracteristica minima aos 28 dias de
idade de 30,0 MPa.

A armadura sera realizada com ago CA 50 e CA 60 nas bitolas e quantidades indicadas no
projeto especifico.

4.4.4.2.2 — Estrutura Metalica:

O projeto arquitetonico fornecera todas as informacgdes referentes a estrutura metalica quanto ao
tipo de aco, dimensdes das chapas e perfis, contraventamentos e outras informagdes necessarias
para a perfeita analise do projeto e execugao na obra.

Empregar em toda a estrutura metalica ago galvanizado a fogo com acabamento final em pintura
eletrostatica a pd, na cor verde fosca. Para receber a pintura final, a superficie metalica devera ser
preparada com aplicagao de um fundo base especffico para galvanizagao.

Nos pontos onde for necessario executar solda (na obra) apds a galvanizagao, deverao ser
tomados todos cuidados, indicados na especificagdo e projeto da estrutura de modo a evitar
problemas com corrosao futura. Aplicar composto de galvanizagao a frio com pincel ou pistola,
nos pontos de solda executados apdés a galvanizagao.

As colunas dos abrigos de passageiros sera em estrutura metalica em ago galvanizado a fogo,
tubular quadrado com dimensdes de 100 x 100 x 3,0 mm.

O guarda-corpo sera confeccionado em tubo de ago galvanizado a fogo circular de didametro
externo de & 3 1/2” ou 89 mm e espessura de 3,0 mm.

4.4.4.2.3 - Cobertura:

A cobertura sera com telha metalica termoacustica em ago galvalume pré-pintada na cor branca,
composta por uma chapa superior trapezoidal, um nucleo EPS com espessura de 30 mm e na
parte inferior uma chapa plana, também pré-pintada na cor branca, apoiada sobre estrutura
metalica.

O sistema de pré-pintura das telhas deve ter camada de no minimo 25 micrometros (5um de
primer epoxi anti-corrosivo e 20um de acabamento em poliéster) de espessura, apresentando boa
resisténcia aos raios ultravioletas.

As telhas serao parafusadas por meio de parafusos auto atarraxantes de inox, protegidos por
arruelas e massa de vedag¢ao em borracha sintética. A colocagao das telhas sera da calha para a
cumeeira, devendo haver um recobrimento lateral minimo, conforme especificagao técnica do
fabricante. Cada telha devera ter ao menos dois pontos de fixagao por linha de apoio.

Conforme o caimento da telha definido em projeto, quando for o caso a telha devera ter o
comprimento total da agua sem recobrimento transversal.

A cobertura sera estruturada através de perfis U em ago galvanizado a fogo de 120 x 50 mm,
atendendo as dimensdes especificadas em projeto.



4.4.4.2.4 -Vidros:

Nos abrigos de passageiros deverao ser aplicados fechamentos laterais e posteriores com vidro
temperado incolor com espessura de 10 mm, dotado de pelicula de seguranga incolor, nas
dimensbes indicadas no projeto especifico.

A colocacgao sera feita através de perfil U de 72" em ago galvanizado, com acabamento em pintura
eletrostatica na cor verde fosca (igual a da estrutura metalica), fixados a estrutura principal através
de parafusos de inox, dotados de baguetes metalicos do mesmo padrao.

Os servigos de vidragaria serdo executados rigorosamente de acordo com a norma da ABNT
NBR 7199:

- O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de
ruptura deverao ser eliminados.

- Os vidros nao deverao receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de movimentacao
posterior, proje¢cdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de projegao acidental, limpa-los
imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam
superficialmente o vidro, inutilizando-o.

- Por ocasiao da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de
arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

- Além das prescri¢des anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determinadas em funcao das
dimensbdes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos
caixilhos.

Todos os vidros deverao possuir pelicula de seguranga incolor, a fim de evitar o estilhagamento do
mesmo em caso de quebras. A pelicula de seguranga devera vir pré-aplicada ou ser aplicada
antes da montagem do vidro na estrutura do abrigo.

4.4.4.25 - Pintura:

Os servigos de pintura deverao ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superficies a
pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destinam. Deverao ser tomadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

Os elementos metalicos da estrutura galvanizados a fogo receberao inicialmente fundo
anticorrosivo para pintura, para entdo serem pintados com pintura eletrostatica na cor verde fosca.

4.44.2.6 - Diversos (Equipamentos e Mobiliario)

- GUARDA CORPO: sera em ago galvanizado a fogo tubular com didmetro de 89,0 mm e 3,00 mm
de espessura, com pintura eletrostatica a pé na mesma cor e padrao da estrutura metalica do
abrigo..

- BANCO METALICO: sera instalado na parte interna do abrigo, conforme indicado no projeto
arquitetébnico com dimensdes de 30 cm de largura, altura de 44 cm e comprimento de 195 cm. O
banco sera confeccionado em estrutura metalica tubular, composta por tubos de ago galvanizado
a fogo @ 38 x 1/8” e travessas em tubos de aco galvanizado a fogo @ 32 x 1/8”. Toda a estrutura
do banco devera ser chumbada em blocos de concreto e recebera pintura eletrostatica a pé na
mesma cor e padrao da estrutura metalica do abrigo.

- LIXEIRAS: O abrigo (mddulo 01) contara com uma lixeira com dimensdes de 45 x 20 x40 cm,
feitas com chapas de aco inox perfurada, espessura 1,50 mm. Essas lixeiras deverao ser fixadas
por meio de parafusos de inox na estrutura metalica do abrigo. Nos locais em que serao
implantados dois abrigos de 01 médulo lado a lado as lixeiras serao instaladas nos extremos nao
contiguos dos mesmos.

4.4.4.3 - Controle de Qualidade:



A qualidade dos elementos devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo os ensaios comprovando o
atendimento das especificacbes dos elementos. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medi¢ao
especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.4.4.4 - Medicao:

A execucao dos abrigos de passageiros sera medida por unidade de abrigo de passageiro
efetivamente executado de 01 maédulo.

4.4.4.5 - Pagamento:

Sera pago por unidade de abrigo de passageiros de 01 mddulo efetivamente executado,
considerando os respectivos precos unitarios contratuais. Os precos unitarios devem incluir todos
0s equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e
os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.5 — Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita:

4.4.5.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de erguimento das tampas de pogos de visita existentes na pista de
rolamento, nivelando com o revestimento asfaltico final.

4.4.5.2 - Execugao:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao
redor da tampa existente, de modo a deixar a tampa livre e permitindo a execugao das proximas
atividades. Em seguida se removera o material recortado e se promovera o nivelamento da tampa
utilizando concreto ou argamassa de cimento., refazendo o bergo para assentamento da tampa.
No caso de desniveis maiores em que seja necessario erguer parte da chaminé do pogo de visita,
se utilizara de alvenaria de tijolos de cimento ou concreto de cimento para promover o nivelamento
do poco de visita com o pavimento acabado.

4.4.5.3 — Medigao:

O servico de Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita serda medido por unidade efetivamente
renivelada.

4.4.5.4 - Pagamento:

Sera pago por tampa de pogo de visita efetivamente nivelada, em unidades, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.6 — Boca de Lobo em Passeio:

4.4.6.1 — Generalidades:

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes
coletoras. Consiste em uma caixa de alvenaria feita com tijolos de concreto (paver),
confeccionada sob o passeio, possuindo abertura junto a guia para captagdo das aguas, com
tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre a espera de tubo de ligagdo em
concreto existente e/ou executada. O padrao de boca de lobo adotado possui as dimensdes de
96,0 cm (largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 89,0 cm (altura média), conforme
detalhamento no projeto. A altura pode sofrer alguma variagdo em fungao da posi¢ao do tubo de
espera do ramal de ligagao da rede pluvial.

4.4.6.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas pelo DNIT e/ou
ABNT.



4.4.6.2.1 — Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e
brita).

Para confec¢ao da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C25, ou seja, o valor minimo
da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa.

4.4.6.2.2 — Tijolo de Concreto (Paver):

Para execugao da alvenaria serao utilizados tijolos de concreto (paver) nas dimensdes de 20,0 cm
(comprimento) x 10,0 cm (largura) x 6,0 cm (espessura), confeccionados em concreto C35 de 35,0
MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme ABNT NBR 9781.

4.4.6.2.3 — Argamassa:

Tanto para assentamento dos pavers, como para o reboco interno da boca de lobo, sera utilizada
argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:3.

44.6.24 -Forma:

Para confecgéo da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com
espessura de 17 mm.

4.4.6.2.5 - Aco:

Para confecgao da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA 50 na bitola
indicada no projeto.

4.4.6.2.6 — Material de Reaterro:

Sera utilizado material classificado em 1?2 categoria para reaterro, podendo ser reaproveitado
material anteriormente escavado.

4.4.6.3 — Execucgao:

No passeio, junto a espera do ramal de ligacao, sera realizada a escavagao necessaria e
suficiente para possibilitar a confecgao “in loco” da boca de lobo.

Devera regularizar o fundo com lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguera as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver), assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média.

A boca de lobo devera ser rebocada na parte interna.

A tampa de concreto armado sera pré-moldada nas dimensdes do projeto. Devera atentar para as
dimensbes estabelecidas no projeto da PMJ, sendo que a tampa de concreto devera ficar
alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada nas paredes da boca de lobo. Em nenhuma
hipétese a tampa sera chumbada a boca de lobo.

Apos a confecgéo da boca de lobo sera realizado o reaterro da area escavada no entorno da
mesma.

4.4.6.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confeccdo da tampa como dos pavers usados como
tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo os ensaios comprovando o atendimento das
especificagdes dos concretos para tampa e da fabricacado dos pavers. Por se tratarem de
verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e néo
serao objeto de medig¢ao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.4.6.5 — Medicao:



O servico de confecgao de boca de lobo em passeio, sera medido por unidade confeccionada.
4.4.6.6 — Pagamento:

Sera pago por quantidade de boca de lobo confeccionada considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes (escavagao,
assentamento, reboco, confecgao, reaterro), transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.4.7 — Plantio de Grama:

4.4.71 — Generalidades:

A grama sera obtida em placas de (40 x 50 x 5 cm) incluindo o solo enraizado. A aplicagao nos
canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas de grama
cubram total e uniformemente a superficie.

4.4.7.2 - Execucao:

Para que se inicie o servigo de plantio de grama, sera necessario fazer um aterro de 23 cme
entdo preparar manualmente a area, com a remogao de terra solta e regularizagéo da superficie
que recebera o revestimento vegetal.

ApOs o preparo da area, a mesma devera receber uma camada de 5 cm de material drenante e
em seguida uma camada de terra adubada, com acidez a alcalinidade apropriada.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas periodicamente,
objetivando o crescimento e fixacdo definitiva da grama. As placas deverao ser assentadas de tal
forma que as juntas sejam unidas o mais estreitamente possivel e de forma alternada umas as
outras, especialmente no sentido do escoamento das aguas pluviais.

A area gramada devera ser recoberta por aproximadamente 2 cm de terra vegetal, sendo em
seguida rastelada e compactada com soquete de madeira.

4.4.7.3 — Controle de Qualidade:

A area plantada devera sofrer manutengéo até que ocorra a pega total da grama, o que incluira:
- replantio da grama;

- adubacao adicional;

- eliminagdo de ervas daninhas e pragas.

Decorridos 3 meses do término dos servigos, deve-se executar o primeiro corte e a erradicacao
de pragas do gramado, sendo que o produto resultante desses servicos deve ser removido para
local.

Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel
pela sobrevivéncia da grama, e se surgirem locais onde a grama nao tenha pego deve-se repor a
grama necessaria.

4.4.7.4 — Medicgao:

O servigo de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente
executada.

4.4.7.5 - Pagamento:

Sera pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o
precgo unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.5 — SINALIZAGAO VIARIA:

4.5.1 — Placa Circular com Didmetro de 50 cm:

4.5.1.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagao de placa de sinalizacao vertical circular, com didmetro de
50 cm, com pelicula refletiva do tipo | e nao refletiva tipo IV. Sdo placas de regulamentagao de
velocidade, estacionamento, sentido de trafego, ciclovia, etc.

4.5.1.2 — Materiais:

4.51.2.1 — Chapa:

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
4.5.1.2.2 — Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de
didmetro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragdo do ago, resisténcia e solda das aletas.

4.51.2.3 — Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do
contrato.

Os postes de fixagao das placas deverao receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.5.1.2.4 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos.

As legendas, simbolos e pictogramas serdo confeccionados com Pelicula néo retorrefletivas de
vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade
minima 07 anos.

4.5.1.3 — Execucao:

A confeccao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentagao - Volume |, Resolugéo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de
Adverténcia - Volume Il e Anexo lldo Cédigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagao a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relacéo a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

O poste de fixagao devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.



A localizagado das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estdo indicados nos
projetos de sinalizagéo especifficos.

4.5.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizagao do servi¢go e ndo serédo objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.1.5 — Medicgao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Circular com 50 cm de didmetro sera medida por unidade
efetivamente instalada.

4.5.1.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.2 — Placa Retangular de 60 x 80 cm:

4.5.2.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagéo de placa de sinalizagao vertical retangular com dimensdes
de 60 x 80 cm, com pelicula refletiva do tipo | e nao refletiva tipo IV. Sao placas indicativas de
ponto de parada de 6nibus, presenca de escolares, inicio e término de area de estacionamento,
de rua sem saida, etc., de regulamentacéo (circulagao exclusiva de 6nibus) ou de adverténcia
(indicando distancia para faixa de pedestres).

4.5.2.2 — Materiais:

4.52.2.1 - Chapa:

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
4.5.2.2.2 — Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagao das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de
diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragdo do ago, resisténcia e solda das aletas.

45.2.2.3 - Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o niumero do
contrato.

Os postes de fixagao das placas deverao receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.5.2.2.4 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de adverténcia de presenca de escolares.



No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas
inclusas, tipo |da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentacéo do inicio e término de estacionamento e para placas
indicativas de ponto de parada de 6nibus.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor azul, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas indicativas de ponto de parada de 6nibus.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentagao do inicio e término de estacionamento.

As legendas, simbolos e pictogramas de todas as placas serao confeccionados com Pelicula ndo
retorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT - NBR 14644:2013 e ASTM D 4956,
com durabilidade minima 07 anos.

4.5.2.3 — Execucao:

A confeccao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentagao - Volume |, Resolugéo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de
Adverténcia - Volume Il e Anexo lldo Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagao a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagéo a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

O poste de fixacdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estédo indicados nos
projetos de sinalizagéo especifficos.

4.5.2.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagées rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizagao do servigo e ndo seréao objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.2.5 — Medigao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Retangular de 60 x 80 cm sera medida por unidade efetivamente
instalada.

4.5.2.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.3 — Placa Octogonal com Lado de 31 cm:

4.5.3.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagéo de placa de sinalizagao vertical octogonal, com lado de 31
cm, com pelicula refletiva do tipo |. S&o placas de regulamentacao de parada obrigatdria.

4.5.3.2 — Materiais:



4.5.3.2.1 — Chapa:
Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
4.5.3.2.2 — Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagao das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de
didmetro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragdo do ago, resisténcia e solda das aletas.

4.5.3.2.3 — Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do
contrato.

Os postes de fixagao das placas deverao receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.5.3.2.4 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo e orla externa sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha,
com esferas inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima 07 anos.

Na orla interna e legenda sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca,
com esferas inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956/2013, com
durabilidade minima 07 anos.

4.5.3.3 - Execucgao:

A confeccao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentagéao - Volume |, Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagédo Vertical de
Adverténcia - Volume Il e Anexo Il do Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagao a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagéo a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

O poste de fixacdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estédo indicados nos
projetos de sinalizagéo especfficos.

4.5.3.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo seréo objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.3.5 — Medigao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Octogonal com 31 cm de lado sera medida por unidade
efetivamente instalada.



4.5.3.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.4 — Placa Retangular de 25 x 60 cm (Nome da Rua):

4.5.4.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagéo de placa de sinalizagao vertical, de identificagao
toponimica.

4.5.4.2 — Materiais:

As placas de identificagao toponimica deverao ser de Aluminio Composto - ACM, seguindo a NBR
16179. As placas nao deverao apresentar rebarbas ou imperfeicoes.

Dimensdes da placa: 600mm x 250mm x 3mm

Devera ser utilizada Pelicula Refletiva Tipo |, conforme NBR 14644, e aplicagao de pelicula
protetora tipo Overlay. A durabilidade da pelicula ndo pode ser inferior a 07 anos.

A Impresséao devera ser digital, com prote¢cao UV, em ambos os lados.
Inscrig6es na placa em ambos lados, sendo:

a) Nome Simplificado (Apelido): Para a area destinada ao Nome Simplificado. A impressao
digital do Nome Simplificado devera ser alinhado ao lado oposto ao suporte, com fonte Arial
comum em negrito, com altura de 70 mm e o comprimento da palavra ajustado a area disponivel
para o nome simplificado, na cor branco.

b) Nome Completo (Nome da Rua): A impresséo digital do Nome Completo devera ser alinhada
pelo lado oposto da fixacao, com fonte Arial comum, com altura de 28 mm e o comprimento da
palavra ajustado a area disponivel para 0 nome completo, na cor branco.

c) Cédigo Postal, Numeragéo Inicial e Final do Trecho e Bairro: A impressao digital do CEP,
Numeracgao e Bairro devera ser em fonte Arial comum, sendo o bairro em negrito, com altura de
20 mm e o comprimento das informacgdes ajustado a area destinada, sendo CEP alinhado a
esquerda, Numeracgao devera ser centralizada e Bairro alinhado a direita (em casos apontados
pela CONTRATANTE, a altura da fonte devera ser ajustada para encaixe nesta area), na cor azul.

Posicionamento e fixagao:
a) Suporte Metalico

Dimensdes: @1 727" x 3,5 m e parede 2,65 mm e dotados de tampa de vedagdo em PVC na parte
superior e com aletas anti-giro na sua extremidade inferior.

As aletas anti-giro devem possuir dimensdo de 60mm x 60mm cada, e posicionadas a 200mm da
base inferior.

Os suportes metalicos de fixacao, bem como os parafusos, porcas e arruelas deverao ser
confeccionados em ago galvanizado a fogo.

Os tubos de ago deverao passar pelo processo de galvanizagao a fogo posteriormente a qualquer
intervencao de solda, inclusive da solda das aletas, ndo poderao apresentar fissura, rebarbas ou
bordas cortantes, e devem estar limpos.

Os suportes/postes deverao estar de acordo com ABNT NBR 14890.
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b) Abragadeira metalica para fixagao de Placa Identificadora

A abragadeira metalica sera utilizada para a fixagao das Placas Identificadoras aos Suportes
Metalicos (Postes Metalicos). Devera ser produzida em ago com espessura de 2 mm e
galvanizada a fogo apo6s a finalizagéo da pega, inclusive das furagdes. A abragadeira devera ser
produzida conforme projeto abaixo.

Para fixagao das Placas ldentificadoras nos Postes metalicos devera ser utilizada para cada
placa:

- 01 abragadeira conforme projeto



- 02 Parafusos francés 5/16" x 1.3/4" com porca

- 02 Parafusos francés 5/32" x 1.1/2" com porca

@63z . 50 1] .30, @5.16"
4,00mm_ ,25,25, As515  8,00mm
b \l‘\' }/ =
o ]
=+ =
* 5 g

[=]
=
L
aa
o &
. a1
L=
<
% v 2
= =]
= e
N \'ﬁ-\ ™
@5.32" @5.16"
4,00mm 8,00mm
ESPESSURA
2,00mm
&
N\
ol
¢ Ky

4.5.4.3 - Execugao:

A confeccao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentacao - Volume |, Resolugédo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagao Vertical de
Adverténcia - Volume Il e Anexo Il do Cdodigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalacado das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagao a diregao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagao a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para trds conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estéo indicados nos
projetos de sinalizagéo especifficos.

4.5.4.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo e nao serao objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.4.5 — Medicao:



A Placa de Indicagao do Logradouro sera medida por unidade efetivamente instalada.
4.5.4.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.5 — Placa Retangular de 50 x 80 cm:

4.5.5.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagéo de placa de sinalizagao vertical retangular com dimensdes
de 50 x 80 cm, com pelicula refletiva do tipo | e nao refletiva tipo IV. Sao placas indicativas de
ponto de parada de 6nibus.

4.5.5.2 — Materiais:

4.5.5.2.1 — Chapa:

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).
4.5.5.2.2 — Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagao das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de
diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioracado do aco, resisténcia e solda das aletas.

4.5.5.2.3 — Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do
contrato.

Os postes de fixacdo das placas deverao receber uma deméao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.5.5.2.4 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com esferas
inclusas, tipo |da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de adverténcia de presenca de escolares.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentagéo do inicio e término de estacionamento e para placas
indicativas de ponto de parada de Onibus.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor azul, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas indicativas de ponto de parada de 6nibus.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentacio do inicio e término de estacionamento.

As legendas, simbolos e pictogramas de todas as placas serdo confeccionados com Pelicula ndo
retorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT - NBR 14644:2013 e ASTM D 4956,
com durabilidade minima 07 anos.



4.5.5.3 - Execugao:

A confecgao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentacao - Volume |, Resolugéo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagéo Vertical de
Adverténcia - Volume Il e Anexo lldo Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagao a dire¢ao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagao a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

O poste de fixagao devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estéo indicados nos
projetos de sinalizagao especifficos.

4.5.5.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo e nao serao objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.5.5.5 — Medicao:

A Placa de Sinalizagéo Vertical Retangular de 50 x 80 cm sera medida por unidade efetivamente
instalada.

4.5.5.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.6 — Placa Losangular com Lado de 45 cm:

4.5.6.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagéo de placa de sinalizagao vertical losangular, com lado de 45
cm, com pelicula refletiva do tipo | e nao refletiva tipo IV. Sao placas de adverténcia de passagem
de escolares e pedestres.

4.5.6.2 — Materiais:

4.5.6.2.1 — Chapa:

Sera utilizada chapa de ago galvanizado n° 18 (espessura de 1,25 mm).

4.5.6.2.2 — Pintura:

O verso das chapas devera ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquidica e para
acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir legenda com o nimero do
contrato.

4.5.6.2.3 — Peliculas:

A parte frontal das placas deverao ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas,
de acordo com cada caso.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com esferas



inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de adverténcia de presencga de escolares.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas
inclusas, tipo | da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentagéo do inicio e término de estacionamento e para placas
indicativas de ponto de parada de Onibus.

No fundo sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor azul, com esferas
inclusas, tipo |da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas indicativas de ponto de parada de 6nibus.

Na orla sera utilizada Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas
inclusas, tipo |da norma ABNT NBR 14644:2013 e ASTM D 4956, com durabilidade minima 07
anos, para placas de regulamentacéo do inicio e término de estacionamento.

As legendas, simbolos e pictogramas de todas as placas serdo confeccionados com Pelicula nao
retorrefletivas de vinil, na cor preta, tipo IV da norma ABNT - NBR 14644:2013 e ASTM D 4956,
com durabilidade minima 07 anos.

4.5.6.3 — Execucgao:

A confecgao das placas devera atender a Resolugao 180/2005-CONTRAN - Sinalizagao Vertical
de Regulamentagao - Volume |, Resolugéo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagéo Vertical de
Adverténcia - Volume Il e Anexo lldo Codigo de Transito Brasileiro.

Quanto a instalagao das placas, no posicionamento das mesmas localizadas lateralmente a via,
deve-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em torno de 3°), em relagao a dire¢cao
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas de reflexo.
Adicionalmente, as placas devem ser inclinadas em relagao a vertical em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a também
melhorar a refletividade.

A localizagao das placas, bem como os simbolos, legendas e pictogramas estédo indicados nos
projetos de sinalizagéo especifficos.

4.5.6.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizagao do servigo e ndo seréao objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.6.5 — Medicgao:

A Placa de Sinalizagao Vertical Losangular com 45 cm de lado sera medida por unidade
efetivamente instalada.

4.5.6.6 — Pagamento:

Sera pago por placa efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.7 — Tachoes Refletivos Monodirecionais e Bidirecionais:

4.5.7.1 — Generalidades:

Trata-se da execugao de sinalizagdo por condugao 6tica sobre o pavimento como reforgo da
sinalizacado convencional. Alertam os motoristas sobre as situagdes de perigo potencial ou lhes
servem de referéncia para seu posicionamento na pista. Constitui-se na implantacao de tachdes
refletivos, monodirecionais ou bidirecionais, conforme sentido de trafego da via. Serao utilizados
na demarcacao da pista e ciclofaixa.



Podem ser classificados em:

Monodirecionais: sdo dispositivos com 01 (um) elemento refletivo (face refletiva) nas cores
compativeis com a marca viaria;

Bidirecionais: sao dispositivos com 02 (dois) elementos refletivos (faces refletivas) nas cores
compativeis com a marca viaria.

4.5.7.2 — Materiais:
4.5.7.2.1 — Tachoes Refletivos:

Os tachdes serao confeccionados com resina poliéster amarela, grampo fixador (pino de fixagao)
e placas refletivas nas cores amarela, vermelha ou branca, conforme as condigbes da via;
atendendo as prescricdes da norma ABNT NBR 15576/2015.

a) Requisitos Qualitativos:
e Corpo amarelo - notagdo do Codigo Munsell 10YR7,5/14, com tolerancia 10YR8/16.

¢ O corpo do material ndo deve apresentar manchas nem penetragao de agua no elemento
refletivo;

¢ O elemento refletivo ndo deve apresentar alteragdes dimensionais ou deformacbes;

e O pino de fixagdo devera ser de ago hachurado e de cabega arredondado (embutido na
peca), com protegao contra oxidagdes e dimensdes.

b) Dimensdes dos Tachdes:

Os tachdes refletivos terao as dimensées de 25,0 cm de comprimento x 14,5 cm de largura x 5,0
cm de altura.

4.5.7.3 — Execugao:

A execugao dos servigos devera atender a Resolugdo 160/04 — DENATRAN, bem como o
indicado nos projetos de sinalizagao especificos de cada via.

4.5.7.3.1 - Limpeza do Pavimento:

A superficie a ser instalada a pega deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer outro
material estranho (6leos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Quando a simples varrigao ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a
ser removido, sendo tal servi¢o de inteira responsabilidade da empresa contratada para
realizacao do servico.

4.5.7.3.2 — Pré Marcacao:

Quando a superficie ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita
a pré marcagao antes da furagdo do pavimento para aplicagao dos tachdes, rigorosamente de
acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

4.5.7.3.3 — Aplicacgao:

A furacao devera ser feita com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou
corrente elétrica, ou equipamento similar. A profundidade do furo devera ser no minimo 1 cm maior
que o comprimento do pino.

Ap0s a furagao devera ser feita a limpeza do(s) furo(s) bem como do local de assentamento
utilizando-se o ar comprimido, para que nao fiquem residuos que prejudiquem a aderéncia do
material de fixagdo ao pavimento.



Os tachbdes serao fixados com cola a base de resina de poliéster ortoftalica acelerada, de forma
que a cola devera apresentar alta aderéncia em pavimentos asfalticos e ndo deve sofrer retragéo
apods a cura para nao permitir vazios entre as pecas e o pavimento, ndo permitindo a
movimentacao do pino de fixacao.

A cola devera ser colocada em quantidade suficiente para que as pecas nao se desprendam do
pavimento posteriormente e nao deixando bordas e/ou rebarbas que ultrapasse 1 centimetro da
pecga apos sua fixagao.

As pecas deverao ser assentadas de modo a nao ficarem balango, a fim de evitar a sua quebra,
ao receber impactos.

Para tanto o nivelamento devera ser efetuado utilizando-se o proprio material de assentamento.

As pecas instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixagao,
para uma perfeita aderéncia sobre o pavimento.

Em caso de pavimentos novos devera ser respeitado o periodo de cura antes da fixacao.

Apds a instalacao da peca, a empresa contratada devera recolher todo entulho ou sobra de
materiais resultantes da execu¢cdo dos mesmos.

N&o serdo aceitas as pecgas cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola apés a
implantagao.

4.5.7.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagcées rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizagao do servi¢go e ndo serao objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.7.5 — Medigao:

A instalacao de Tachdes Refletivos Monodirecionais ou Bidirecionais sera medida por unidades
de tachoes efetivamente implantados.

4.5.7.6 — Pagamento:

Sera pago por tachao refletivo efetivamente instalado, por unidade, e conforme o tipo
(Monodirecional ou Bidirecional); considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagodes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

4.5.8 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado:

4.5.8.1 — Objetivo:

Esta especificagao fixa as condigbes basicas exigiveis para a execugao de servigos de
demarcacéo viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais termoplasticos
extrudados retrorrefletorizados.

4.5.8.2 — Materiais:

¢ O material termoplastico se constituira de uma mistura em propor¢des convenientes de
ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

¢ Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma
aplicagdo de uma camada de ligagao antes da demarcacgao, de forma a criar um meio
ligante entre o pavimento e o termoplastico.



¢ As microesferas do Tipo A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas
termoplasticas durante a sua fabricagao, de modo a permanecerem internas a pelicula
aplicada na proporgéo de 20 a 40% em massa da mistura.

¢ A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas
acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m?.

4.58.3 - Limpeza do Pavimento:

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a
superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes
processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverao
ser escovadas com solugao de fosfato trissddico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio dos servicos de demarcacao.

4.5.8.4 — Espessura:

A espessura do termoplastico extrudado apés aplicagao devera ser de no minimo 3 mm quando
medida sem adigdo de microesferas Tipo Il A/B.

4.5.8.5 — Pré-Marcacgao:
Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré-marcagéao antes da aplicagao do termoplastico na via, na mesma cor
da pintura definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.
4.5.8.6 — Aplicacao:
e O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicagéo devera ser de
200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do
termoplastico.

o O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigbes
ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;
b) Umidade relativa do ar até 80%.

¢ O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberagédo do trafego em 5 (cinco)
minutos.

4.5.8.7 — Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizagao inicial minima da sinalizacao devera ser de 150 mcd/lux.m?.
4.5.8.8 - Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise
com a respectiva aprovagao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados,
emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente apds apresentagéao dos laudos a
contratada podera iniciar os servicos.

4.5.8.9 — Medicao:

A demarcacao viaria com termoplastico extrudado sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuragao das quantidades executadas em cada servigo sera calculada
da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos

Computa-se para medigao a area efetivamente demarcada.



Faixas de Pedestres

Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os
comprimentos (C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais
dimensoes (N). A area (S), em metros quadrados, para medi¢cao sera: S =NxC x L.

4.5.8.10 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros quadrados,
considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.9 - Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Aspergido Retrorrefletorizado:

4.5.9.1 — Objetivo:

Esta especificagao fixa as condigbes basicas exigiveis para a execugao e fiscalizagdo de
servicos de demarcacao viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se os materiais
termoplasticos aspergidos retrorrefletorizados.

4.5.9.2 — Materiais:

e Material termoplastico se constituira de uma mistura em propor¢des convenientes de
ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

¢ Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma
aplicagdo de uma camada de ligagao antes da demarcacgao, de forma a criar um meio
ligante entre o pavimento e o termoplastico.

¢ As microesferas do Tipo | A deverao ser aplicadas incorporadamente as massas
termoplasticas durante a sua fabricacdo, de modo a permanecerem internas a pelicula
aplicada na proporcéao de 20 a 40% em massa da mistura.

¢ A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas
acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350g/m?2.

4.5.9.3 - Limpeza do Pavimento:

A contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a
superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes
processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverao
ser escovadas com solugéo de fosfato trisédico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio do servico de demarcacao.

4.5.9.4 — Espessura:

A espessura do termoplastico aspergido apdés aplicagao devera ser de no minimo de 1,50 mm,
quando medida sem adi¢gao de microesferas Tipo Il A/B.

4.5.9.5 — Pré Marcagao:

Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré marcagao antes da aplicagdo do termoplastico na via, rigorosamente
de acordo com as indicag¢des do projeto.

4.5.9.6 — Aplicacao:

- O material sera aplicado pelo processo de aspersao, sendo que a temperatura maxima de
aplicagao devera ser de 180°C para o termoplastico de cor amarela e de 200°C para o
termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cores naturais do termoplastico.



- O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigdes
ambientais:

a) Temperatura entre 10 e 40°C;

b) Umidade relativa do ar até 80%.

- O termoplastico apos aplicado devera permitir a liberagéo do trafego em 5 (cinco) minutos.
4.5.9.7 — Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizagao inicial minima da sinalizagao devera ser de 150 mcd/lux.m?.

4.5.9.8 - Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de analise
com a respectiva aprovagao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem utilizados,

emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente apds apresentagéao dos laudos a
contratada podera iniciar os servicos.

4.5.9.9 — Medicao:

A demarcagao viaria com termoplastico aspergido sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuragao das quantidades executadas em cada servigo sera calculada
da seguinte forma:

Linhas Continuas

Mede-se o comprimento (C) da faixa continua, em metros, e confere-se a largura (L), em metros
(L=0,10 m por exemplo). Para linhas duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas.
Area (S) para medigdo em metros quadrados: S = C x L.

Linhas Seccionadas

Conta-se o numero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos de cada segmento (C),
em metros, e as larguras (L), em metros, admitindo-se erro de até 5% nas dimensdes. A area (S),
em metros quadrados, para medig¢ao sera: S=NxC x L.

Canalizagao (Cone, Nariz)

Serao medidos com base na area efetivamente demarcada.

4.5.9.10 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico aspergido, em metros
quadrados, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.10 — Pintura em Chapado Bicomponente Polimetilmetacrilato:

4.5.10.1 — Generalidades:

Trata-se de fornecimento de material, de sinalizag&o horizontal em material plastico a frio
bicomponente Poli metil metacrilato em demarcacoes viarias, com 1,0 mm de espessura.

4.5.10.2 — Materiais:

Tinta para sinalizacdo horizontal com material plastico a frio a base de resinas metacrilicas
aplicada pelo processo de asperséao (spray).

Esta tinta deve atender as normas NBR 16184 e NBR 15870 da ABNT - Associa¢ao Brasileira de
Normas Técnicas, para aplicagao dentro das exigéncias desta, bem como daquelas fornecidas



pelo fabricante.
a) Condigoes Gerais:

O material Plastico a Frio deve ser fornecido em dois componentes A e B que, misturados em
proporcdes corretas, apds a cura, devem formar um produto soélido, mantendo a espessura umida
igual & espessura seca.

A resina metacrilica utilizada no plastico a frio deve ser 100% metacrilica reativa e livre de
solventes. Misturas com outras resinas, liquidos ou solventes ndo sao permitidos.

O agente endurecedor (componente B) deve ser o perdxido de Benzoila em p6 ou liquido. Para
aplicacdo manual, o peroxido utilizado deve ser em pé. Para aplicacido mecanizada, o perdxido
pode ser em po ou liquido, conforme tipo de equipamento utilizado para o sistema.

Obriga-se que as microesferas de vidro a serem aspergidas nos trabalhos de Plastico a Frio,
tanto trabalhos mecéanicos quanto manual, sejam tratadas com silanos metacrilicos.

Para aplicacao do Plastico a Frio sobre substratos de concretos novos, deve-se aplicar Primer

a base de resinas metacrilicas 100% reativas de dois componentes A e B, ou Primer
monocomponente a base de resinas metacrilicas puras. Quando utilizado em conjunto com
microesferas ou esferas de vidro, o composto antiderrapante deve ter granulometria compativel
com a das microesferas ou esferas de vidro utilizadas, bem como conter o tratamento necessario.

4.5.10.3 — Execugao:
4.5.10.3.1 - Preparagao do Pavimento:

A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer
outro material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento.

Quando a varrigao ou aplicagao de jato de ar comprimido n&o for suficiente para remover todo
material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de
material a ser removido.

Em pavimentos novos deve haver um periodo de cura para execucao da sinalizagao.
4.5.10.3.2 — Aplicacao:

O material plastico a frio a base de resinas metacrilicas devera ser aplicado pelo processo de
aspersao (spray), através de equipamentos adequados, conforme o tipo de pintura a ser
executada.

As equipes de pintura deverao portar termémetros para quantificar a temperatura ambiente e a do
pavimento, higrémetro para quantificar a umidade relativa do ar, trenas de roda, trenas de fita,
medidor de espessura e lupa. As instalagcdes dos materiais devem ser executadas quando o
tempo estiver apropriado, ou seja, sem ventos excessivos, poeira ou neblina.

Os materiais a serem utilizados na execugao da sinalizagao horizontal, deverao atender as
especificacdes técnicas da ABNT.

A espessura do material plastico a frio a base de resinas metacrilicas a ser aplicada devera ser
de, no minimo, 1,0mm.

A distribuicao de microesferas de vidro devera ser uniforme, ndo sendo admissivel o seu acumulo
em determinadas areas pintadas.

A tolerancia com relagéo a extensdo e a largura de cada faixa sera de até 5%. Esse excesso nao
sera levado em consideragédo no pagamento, ndo admitindo-se largura ou extensdes inferiores
aos indicados no projeto.

Apos aplicada, a tinta devera ser protegida de todo trafego de veiculos bem como de pedestres,
durante o tempo de secagem.



4.5.10.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizagao do servi¢go e ndo seréo objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.10.5 — Medicgao:

A pintura com material plastico a frio a base de resinas metacrilicas sera medida por area, em
metros quadrados, de pintura efetivamente realizada.

4.5.10.6 — Pagamento:

Sera pago por pintura efetivamente realizada, em metros quadrados, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.11 — Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizacdo — C=3.00 m:

4.5.11.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagéo de suporte metalico galvanizado para fixagéo de placa de
sinalizacdo com 3,00 m de comprimento.

4.5.11.2 — Materiais:
4.5.11.2.1- Poste de fixacao:

Sera utilizado como poste para fixacdo das placas tubo de aco galvanizado a fogo com 1 1/2” de
diametro, com comprimento de 3,0 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragao do ago, resisténcia e solda das aletas.

4.511.2.2 — Pintura:

Os postes de fixagao das placas deverao receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.511.3 — Execucgao:

O poste de fixagdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas estéo indicados nos projetos de sinalizagao especificos.
4.5.11.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo seréo objeto
de medigao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.5.11.5 — Medigao:

O suporte metalico galvanizado com 3,0 m de comprimento sera medido por unidade efetivamente
instalado.

4.5.11.6 — Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado de 3,0 m efetivamente instalado, em unidades,
considerando o preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execucdo. bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.5.12 — Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagdo — C=3,50 m:

4.5.12.1 — Generalidades:

Trata-se do fornecimento e instalagéo de suporte metalico galvanizado para fixagéo de placa de
sinalizacdo, geralmente dupla, com 3,50 m de comprimento.

4.5.12.2 — Materiais:
4.512.2.1 — Poste de fixagao:

Sera utilizado como poste para fixagdo das placas tubo de ago galvanizado a fogo com 1 1/2” de
didmetro, com comprimento de 3,50 metros. Devera estar dotado de aletas antigiro na sua
extremidade inferior. As aletas antigiro deverao ter espessura de 34,92 mm (1 3/8”). Devera ter
garantia de no minimo 02 anos contra deterioragao do ago, resisténcia e solda das aletas.

4.5.12.2.2 - Pintura:

Os postes de fixagao das placas deverao receber uma demao de tinta de fundo para galvanizados
com tinta alquidica e acabamento na cor prata apenas nas aletas antigiro.

4.512.3 — Execugao:

O poste de fixacdo devera ser colocado em cava com 50 cm de profundidade e devidamente
chumbado com concreto de cimento.

A localizagao das placas estéo indicados nos projetos de sinalizagao especificos.
4.5.12.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as
mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo seréo objeto
de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n° 14.133/21.

4.512.5 — Medigao:

O suporte metalico galvanizado com 3,50 metros de comprimento sera medido por unidade
efetivamente instalado.

4.5.12.6 - Pagamento:

Sera pago por suporte metalico galvanizado de 3,50 m efetivamente instalado, em unidades,
considerando o preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.13 — Sinalizacio Semaférica:

4.5.13.1 — Generalidades:
Trata-se de fornecimento de materiais para instalagao de sinalizagdo semaférica.
4.5.13.2 — Materiais e Execug¢ao:

a) Coluna de ferro galvanizado a fogo (para brago de semaforo), com 6,00 metros de
comprimento, didmetro externo de 4 %", 4,5 mm de espessura de parede, com aletas anti-
giro, com 1 (um) furo de 2" localizado 1 (um) metro da base da coluna para entrada de tubulagao
subterrénea e 2 (dois) furos de 1" localizados 2,60 metros do topo da coluna para passagem de
fiacao de Grupo Focal, porcas fixas com solda e parafusos em inox para fixagdo de brago
projetado. Instalagéo da coluna por engastamento. A galvanizagcéo deve ser feita apos furagdes e
soldas.



b) Coluna simples para grupo focal de pedestre ou repetidor, com 4,50 metros de
comprimento, confeccionada em ago-carbono SAE 1010/1020, galvanizado a fogo, nas
dimensodes 88 mm de didmetro externo, parede de 4,75 mm de espessura, com aletas anti-giro,
com 1 (um) furo de 1” "z localizado 60 cm da base da coluna para entrada de tubulagéo
subterranea e 2 (dois) furos de 1" localizados 3,20 metros da base da coluna para passagem de
fiacao de Grupo Focal. Instalagao da coluna por engastamento. A galvanizagéao deve ser feita
apos furacdes e soldas.

c) Pedestal de ferro galvanizado a fogo para controlador semaférico, com 2 metros de
comprimento, com 474" de didmetro externo, 4,50 mm de espessura de parede, com aleta anti-
giro, com 1 (um) furo de 2" localizado 1,30 metros do topo do pedestal para entrada de tubulagao
subterranea, mesa para fixacao de controlador em chapa com 4,5 mm de espessura de

parede com 34 cm x 26,5 cm e furacdes conforme desenho. Instalacdo do pedestal por
engastamento. A galvanizacao deve ser feita apés furagoes e soldas.
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d) Brago de ferro galvanizado a fogo para semaforo, com 4,70 metros de comprimento, 4"
de diametro externo, 3,50 mm de espessura de parede. A galvanizagao deve ser feita apos
furagdes e soldas.

e) Grupo focal convencional repetidor tipo I - 3 x 200 mm, de se¢ao circular, de
constituicao modular e intercambiavel, fabricado em policarbonato com proteg¢ao UV, para
fixacdo em coluna, montado com parafusos e porcas em latdo ou inox, na cor preta, com
dispositivo de iluminacado a LED. As lentes do dispositivo deverao ser incolores, do tipo Fresnel,
confeccionadas em policarbonato nao reciclado, com protegao contra radiagao ultravioleta na
superficie externa, com guarni¢cdes de borracha para vedagéao, pestanas com acabamento em
preto semibrilho.

f) Grupo focal convencional pedestre - 2 x 200 mm, de se¢ao quadrada, de constituigao
modular e intercambiavel, fabricado em policarbonato com prote¢ao UV, para fixagdo em
coluna, montado com parafusos e porcas em latdo ou inox, na cor preta,

com dispositivo de iluminagdo a LED. As lentes do dispositivo deverao ser incolores, do tipo
Fresnel, confeccionadas em policarbonato nao reciclado, com prote¢ao contra radiacéo
ultravioleta na superficie externa, com guarni¢des de borracha para vedagao, pestanas com
acabamento em preto semibrilho.

g) Grupo focal convencional tipo | - 3 x 200 mm, de se¢ao circular, para fixagao em brago
projetado, de constituicdo modular e intercambiavel, fabricado em policarbonato com
protecao UV, montado com parafusos e porcas em latdo ou inox, na cor preta, com dispositivo
de iluminacdo a LED. As lentes do dispositivo deveréo ser incolores, do tipo Fresnel,
confeccionadas em policarbonato nio reciclado, com protecio contra radiagao ultravioleta na
superficie externa, com guarnigdes de borracha para vedagéao, pestanas com acabamento em
preto semibrilho. Anteparo solar de 75 x 110 cm em chapa de aluminio, pintura epoxi po preto



fosco, com bordas em peliculas refletivas branco.

h) Abracadeira suporte basculante para fixagao de grupo focal em brago projetado 101
mm - fabricada em liga de aluminio (SAE 306) injetado sob pressao montado com parafusos,
porcas em latdo ou inox, com acabamento feito em tinta a p6 a base de resina de poliéster por
deposigao eletrostatica na cor preto semibrilho (NBR 7995 da ABNT).

i) Abracadeira suporte simples para fixagao de grupo focal em colunas 114 mm - fabricado
em liga de aluminio (SAE 306) injetado sob pressdo montado com parafusos, porcas em latdo ou
inox, com acabamento feito em tinta a p6é a base de resina de poliéster por deposicao
eletrostatica na cor preto semibrilho (NBR 7995 da ABNT).

j) Abracadeira suporte simples para fixagao de grupo focal em colunas 88 mm (NBR 7995
da ABNT), fabricado em liga de aluminio (SAE 306) injetado sob pressdo montado com
parafusos, porcas em latdo ou inox, com acabamento feito em tinta a p6é a base de resina de
poliéster por deposigao eletrostatica na cor preto semibrilho.

k) Entrada de energia subterranea monofasica padrao Celesc: - caixa de passagem em
alvenaria 55 cm x48 cm e 50 cm de profundidade mais base com drenagem de 50 cm com brita,
tampa de ferro padrao (celesc), cinta de acgo inox '2" para fixagdo de cano no poste, (cano, luvas,
curvas, de ferro galvanizado a fogo 2 NBR 5598 padrao Celesc), par de arruelas e bucha 17, par
de arruelas e bucha %", box reto de aluminio 1”7, box reto de aluminio 2", eletroduto 1”, curva de
PVC 1” 180°, caixa para medidor de policarbonato (padréao Celesc) com lente de aumento fixada
a 3,50 metros de altura, disjuntor 30 ampéres, 30 metros de Cabo Sintenax semirrigido 10 mm
preto e 30 metros azul, dispositivo contra fuga de corrente, aterramento de fio neutro e cano de
entrada.

I) Botoeira Convencional completa para pedestre, caixa fabricada em liga de aluminio (SAE
306) injetado sob pressdo montado com parafusos, porcas e porcas em latdo ou inox, com
acabamento feito em tinta a pd a base de resina de poliéster por deposicao eletrostatica na cor
preto semibrilho com sinalizacao que indique ao pedestre a necessidade de acionar a botoeira
para realizar a travessia (aperte e aguarde), botdo de acionamento com contato aberto, 30 mm x
30 mm confeccionado em PVC injetado na cor verde, de rosca prépria e de facil substituicao.

m) Cabo PP 4 x 1,5 mm — fios sdlidos de cobre eletrolitico, seg¢ao circular, ttmpera mole, classe
4 ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias a base de PVC antichama, classe
térmica 70 °C e para cobertura externa PVC classe térmica 60 °C (NBR 13.249).

n) Cabo PP 3 x 1,5 mm - fios sdlidos de cobre eletrolitico, segao circular, ttmpera mole, classe 4
ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias a base de PVC antichama, classe
térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13.249).

o) Cabo PP 2 x 1,0 mm — fios so6lidos de cobre eletrolitico, segao circular, ttmpera mole, classe 4
ou 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias a base de PVC antichama, classe
térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13.249).

p) Cabo CCE - APL- 50 x 06 (comunicagao) - subterraneo.

q) Duto corrugado de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com diametro nominal de 3",
impermeavel, deve possuir alta resisténcia a agressdes quimicas e baixo coeficiente de atrito,
para protegdo mecanica de instalagoées subterraneas de energia/telecomunicagées. Instalado em
travessia de rua com asfalto ou calgamento. (a largura minima da vala € de 35 cm e profundidade
de 1,00 metro (minima de 80 cm), todo material removido para abertura da vala sera descartado e
substituido por areia e saibro britado ou bica corrida, recomposto da seguinte forma: primeiro
cobrir a tubulagdo com um camada de 30 cm de areia, colocar fita de demarcacdo em toda a
extens&o da vala, cobrir com mais uma camada de 20 cm de areia e todo o restante com saibro
britado ou bica corrida, finalizando com o tipo de pavimento existente (calcamento ou asfalto).

r) Duto corrugado de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com didmetro nominal de 1”
2, impermeavel, deve possuir alta resisténcia a agressdes quimicas e baixo coeficiente de atrito,
para prote¢cdo mecanica de instalagdes subterrdneas de energia/telecomunicagdes. Instalado em
calcada em profundidade de 50 cm, todo material removido para abertura da vala sera
descartado e substituido por areia e saibro britado ou bica corrida. A recomposicao devera ficar



perfeita, executada da seguinte forma: primeiro cobrir a tubulagdo com um camada de 20 cm de
areia, colocar fita de demarcacado em toda a extensao da vala, cobrir com mais uma camada de
10 cm de areia e todo o restante com saibro britado ou bica corrida e material de acabamento
exatamente igual ao retirado (concreto, paver, gramado, entre outros).

s) Aterramento completo com hastes cobreadas, haste de 5/8" x 2,40 metros, cabos e
terminais (ligado ao pedestal, chassi, controlador e nas colunas semaféricas individualmente).

t) Caixa de passagem com tampa, em alvenaria , dimensdes de 40 x40 cm com profundidade
de 40 cm, com tampa de ferro fundido tipo basculante, fixa em moldura para encaixe e dispositivo
para abertura (com identificagdo em relevo "SEMAFOROS").

u) CAMERA DIGITAL PARA VIDEO DETECGAO VEICULAR.

Os equipamentos de video deteccio a serem instalados deverao utilizar cAmeras de video que
identifiquem os veiculos passantes pelo seu campo de viséo, através da configuragao de lagos
detectores virtuais.

A camera devera ser instalada no brago projetado do porta foco principal do cruzamento e permitir
a video detecgao em até 04 (quatro) faixas de rolamento.

A camera de video deteccao devera emular “lagos” virtuais nas faixas de rolamento controladas e
fornecer os diferentes parametros de trafego, tais como, volume de trafego e tempo de ocupacéo.
A camera utilizada devera ser digital com hardware dedicado para video detec¢ao, com as
seguintes caracteristicas minimas:

e Resolucdo de imagem igual ou superior a 752 x 480 pixels

¢ Lentes motorizadas para o ajuste de foco e zoom remotos

e Controle automatico de Iris

¢ Modo noturno automatico e manual

¢ Interface de comunicagao Ethernet 10/100 Mb/s com padrao POE (Power Over Ethernet)

¢ Alimentacdo POE (Power Over Ethernet)

¢ Alimentagao auxiliar: 12 Volts (interno +12V, externo GND)

¢ No minimo 4 Lacgos Virtuais por Camera

e Devera possuir aplicagcéo de légica E/OU em dois ou mais Lagos Virtuais para gerar uma
Saida Digital

¢ Filtro infravermelho automatico ou por controle via interface remota
e Protecédo IP67

e Resolucao de video até 30 fps

e Devera permitir visualizacdo em tempo real da via

Deverao ser previstos no escopo de fornecimento, se necessario, gabinetes para acomodagao
dos equipamentos necessarios ao perfeito funcionamento de cada camera de video detecgao,
fabricado em aluminio ou ago-carbono galvanizado ou ago inoxidavel, com acabamento em pintura
eletrostatica, com as seguintes caracteristicas minimas:

¢ Gabinete estanque atendendo o indice minimo IP66.
e Saida de comunicacao que permita a transmissido de dados via IP Ethernet ou RS485.

¢ O hardware do equipamento deve possuir memaoria minima para arquivamento de dados de
até 32 Mb.



Os gabinetes deveréao ser fixados na coluna suporte das cameras de video detecgéo para abrigar
0Ss seguintes componentes:

¢ Disjuntor geral de protecéo.

Conjunto de protetores de surto de tensao.

Conjunto de borneiras.

Tomada de servigo.

Outros equipamentos, se necessario.

O equipamento de video deteccéo devera enviar os dados de trafego coletados para o sistema de
gestéo de trafego, através dos protocolos de comunicagéo abertos e publicos, como por exemplo
o protocolo NTCIP.

Devera ser acoplado ao controlador semaférico um moédulo de interface do sensor de video
deteccao, que interpretara os dados enviados pelos sensores, e encaminhara a informacao
coletada para o controlador.

Os modulos e demais periféricos necessarios para instalagéo e funcionamento das cameras de
video detecgao serao de responsabilidade da CONTRATADA.

v) Controlador eletronico semafoérico centralizavel adaptativo de 8 fases compativel com o sistema
antares.

Objetivos

O objetivo deste texto é especificar o controlador semaférico de 8 fases e com o minimo de 16
planos de trafego.

Os controladores de trafego deverao ter capacidade de integrar uma rede de semaforos,
formando um sistema coordenado de controladores, denominado rede semaférica.

A implantacdo de um sistema com equipamentos deste tipo, tem por objetivo adaptar a atuacao
dos semaforos as variagdes do trafego, visando melhorar o desempenho do transito ao reduzir os
tempos de retardamento e o nimero de paradas de veiculos, bem como aumentar o nivel de
seguranga de pedestres e veiculos e proporcionar posteriormente a supervisao sobre o sistema
implantado a partir de uma sala de controle.

Caracteristicas Gerais

O equipamento devera ser eletrdnico, baseado em microprocessador, utilizando apenas
componentes em estado solido, inclusive para os elementos de comutacao dos dispositivos de
iluminacao (Led) dos grupos focais semaféricos.

O controlador semaférico devera seguir as recomendagdes ABNT NBR 16653.

O controlador eletrdnico de trafego devera ser flexivel e modular, permitindo expansdes para os
modos atuado, de rede de comunicagdo GPRS/GSM, local e centralizado sem adi¢ao de placas
adicionais, a ndo ser no caso de necessidades de instalagbes superiores a quatro (04) lagos
detectores de trafego (opcionais).

Sera admitida a estratégia de controle por intervalos luminosos.

Na presente especificacao, os requisitos foram descritos considerando-se que a estratégia
adotada seria a de controle por estagios.

Desde que os requisitos funcionais sejam atendidos, ndo havera predilegédo por um ou outra
estratégia.

Em todos os controladores, as placas dos detectores de trafego deverao ser parte integrante do
controlador e deverao ser alojados no mesmo gabinete do controlador.



O controlador devera ser capaz de trabalhar associado pelo menos a 8 (oito) se¢des de deteccao
para 8 fases.

As programacgdes devem ser caracterizadas por um conjunto de tempos para cada cor
semaforica, dos modos de operagao e tabela dos horarios de troca de planos.

Modos de Operacéo

Os controladores deverao ter no minimo os seguintes modos de operacao: INTERMITENTE: A cor
dos semaforos de veiculos, na condi¢ao de intermitente, devera ser selecionavel, por grupo
semaforico, entre amarelo ou vermelho intermitente e os de pedestres entre vermelho ou verde,
intermitente ou desligados.

MANUAL: As trocas de estagio séo estabelecidas por atuagdo manual no painel do controlador,
sempre mantendo, para efeito de seguranga, os valores de verde minimo.

FIXO: O controlador deve seguir uma programagao interna, mantendo tempos fixos especificados
pelo plano de trafego vigente no momento. O controlador devera obedecer a um plano de
sincronizagao estabelecido a um nivel de um grupo de cruzamentos. A sincronizagdo dos
controladores devera ser assegurada através da sincronizacao os relégios internos dos CLs
(controladores locais). Os relégios deverao ser sincronizados via GPS. Todo controlador devera
manter armazenado os dados dos planos, bem como os horarios para troca dos planos.

ATUADO: O equipamento devera funcionar conectado a detectores (lagos indutivos e/ou
botoeiras) e executar uma légica interna de funcionamento, que permita distribuir o tempo de
verde de acordo com a demanda de trafego. O ciclo devera ser variavel ou fixo. O ciclo fixo deve
ser implementado para casos onde além da atuacao, é necessaria a sincronizacao.

ADAPTATIVO LOCAL: O equipamento devera operar de forma adaptativa em tempo real, de
acordo com as caracteristicas de fluxo local, conectado a detectores (sistema de video detecgao)
fazendo com que os tempos de estagio, ciclo e defasagem sejam ajustados em fungéo da
contagem de veiculos ou do tempo transcorrido entre a passagem de dois veiculos sucessivos nos
sensores, de acordo com parametros estabelecidos. O ciclo devera ser varidvel ou fixo. O ciclo
fixo deve serimplementado para casos onde é necessaria a sincronizagao. Nesses casos, a
defasagem referente ao primeiro estagio deve ser sempre obedecida.

CENTRALIZADO: Os controladores a serem fornecidos devem permitir a conexao a uma Central
de Controle Operacional com software de controle adaptativo em tempo real, mediante os
protocolos de comunicagao abertos e publicos, como por exemplo o protocolo NTCIP, através da
placa de comunicagéo de dados via ETHERNET, 4G/GSM ou superior e Modem (par metalico),
onde, os operadores deverdo ter o monitoramento e o controle total dos equipamentos que estao
em campo.

Os modos de operagao deverao ter prioridade decrescente na ordem dada:
¢ Intermitente
e Manual
¢ Fixo, atuado ou adaptativo local
e Central - com ou sem adaptativo

Ordens conflitantes de mudanga de modo devem levar o controlador ao modo de operacéao de
maior prioridade.

No modo centralizado, o controlador também podera operar no adaptativo.

Sequéncia de Cores

¢ O controlador devera permitir a seguinte seqiiéncia de cores para semaforos de veiculos:
verde — amarelo — vermelho — verde;

¢ Para os semaforos de pedestres a seqliéncia sera: verde — vermelho intermitente —



vermelho — verde.

A comutacao dos sinais devera ser executada sem que ocorram intervalos com situacoes visiveis
de luzes apagadas ou de verdes conflitantes, ou com “embandeiramento” (duas ou mais cores do
semaforo acesas ao mesmo tempo).

O periodo de entre verdes do controlador devera ter a seguinte composigao:
e Para fases veiculares: verde — amarelo — vermelho — verde.

O periodo entre verdes coincide com o tempo de amarelo, acrescido do tempo de bloqueio geral,
isto &, vermelho para todas as fases conflitantes.

e Para fases de pedestres: verde — vermelho intermitente — vermelho — verde.

O periodo entre verdes é composto pela soma dos tempos de vermelho intermitente e bloqueio
geral.

Descricdo Funcional

MODO MANUAL.:

Para operagao manual, o operador devera acionar um sistema (chave, botdo ou introduzir um
plug) especial no painel do controlador. A partir deste momento, as mudangas de estagio estarao
condicionadas ao operador, respeitando as condi¢des de seguranga, previamente programadas
no controlador.

MODO INTERMITENTE:

Este estado colocara todos os grupos focais veiculares da intersegdo em amarelo ou vermelho
intermitente, e os de pedestres poderao ser desligados ou colocados em vermelho piscante. Este
estado podera ser atingido como segue:

e Requisigcao através da chave no painel de facilidades;
¢ Falha do controle por hardware ou software;

¢ Quando a situagao de verdes conflitantes for detectada. Esta detecgéo, por motivos de
seguranca, devera ser feita de duas formas, uma por hardware e outra por software;

e Devera ser possivel configurar via software de programagao uma “Tabela de Verdes
Conflitantes”, a qual devera ter a fungao de indicar quais grupos semaforicos poderéo ter
verdes simultdneos e quais grupos nao poderao ter verdes simultaneos.

e Tabela de Verdes Conflitantes via software devera ser especifica e independente da tabela
de associagao de grupos semaforicos x estagios. Nao serado aceitas solugdes que deduzam
a Tabela de Verdes Conflitantes a partir da tabela de grupos semaforicos x estagios.

¢ Requisicdo através de um horario pré-programado.

¢ Requisicdo externa através de comando da central.

o A frequéncia de intermiténcia devera ser de 1 Hz, sendo 0,5 seg. de lampada apagada.

¢ A condi¢ao de intermitente devera continuar funcionando mesmo sem a presenca da placa
UCP (Unidade Central de Processamento) e dos mddulos de poténcia.

MODO FIXO:

O controlador em modo fixo devera operar de acordo com os valores previamente programados.
Cada plano de trafego desta programacéao se caracteriza por um conjunto fixo de tempos. Os
planos poderao ser selecionados do proprio controlador (local) ou pela Central (Controle
Centralizado).

O controlador operando neste modo deve oferecer as seguintes possibilidades:



¢ Armazenamento independente de pelo menos 16 dezesseis) planos de trafego, sendo um
deles intermitente.

e Armazenamento independente de 60 (sessenta) eventos de mudangas de planos através da
tabela de horarios, cada um podendo ser programado em dia(s) da semana, hora, minuto e
segundo como segue:

o Até 6 estagios, no caso que o controlador opere segundo estratégia de estagios ou 16
intervalos caso em que o controlador opere segundo estratégia de intervalos.

e Até 16 grupos semaforicos.

e Devera ser possivel impor um plano, simultaneamente, para todos os controladores de uma
rede (inclusive para o préprio controlador-mestre), a partir de um controlador qualquer da
mesma rede, através de um comando especiffico.

o As defasagens dos planos deverao ser garantidas mesmo quando o plano for imposto.

O controlador devera poder ser programado com o0s seguintes parametros:

e Tempo de verde (por fase e plano) 01 seg. a 120 seg., em passos de 1 seg. Tempo de
amarelo (por fase) 01 seg. a 08 seg., em passos de 1 seg.

e Tempo de bloqueio geral (por fase) 01 seg. a 08 seg., em passos de 1 seg. Fases de
pedestres

e Estagios dependentes de demanda

O tempo do ciclo de cada plano sera determinado pela somatéria dos tempos de verde + amarelo
+ blogueio geral de todas as fases ativas.

A temporizacéo das fases, para qualquer um dos planos devera ser derivada de um reldgio digital
controlado por um cristal ou sincronizado a frequéncia da rede elétrica a atualizado
automaticamente pelo software do controlador de trafego.

No caso de falta de energia elétrica, os ajustes e tempos dos planos, bem como horarios de troca
de planos, deverao ser mantidos numa memaéria nao volatil.

MODO ATUADO:

O controlador devera ter o principio de funcionamento baseado nas variagdes de tempo de verde,
associado a um determinado estagio de sinalizagdo entre um valor minimo, ambos programaveis.
A partir da duragcdo minima de verde, serdo adicionadas extensdes de verde, acionadas pela
detecgao de veiculos nas faixas de trafego com direito de passagem ou demanda de pedestres
através de botoeira.

Vencido o tempo de extensao, devera ficar registrado o pedido das solicitagdes que ndo foram
atendidas.

Neste modo o controlador podera ter ciclos fixos ou variaveis. O ciclo fixo podera ser usado em
casos onde além da atuagao seja necessaria a sincronizagao entre varios controladores.

Devera ser possivel programar estagios “normais” (indispensaveis) que ocorrerdo sempre em
todos os ciclos, enquanto que os estagios dispensaveis deverdo ser omitidos no ciclo em que ndo
houver registro de demanda (através de detetores veiculares ou de detetores de pedestres) na
memoria do controlador.

Cada estagio devera poder ser configurado, para cada plano, em uma das seguintes
possibilidades (salvo o primeiro estagio que sera do tipo “normal’):

o Estagio dependente de demanda (dispensavel) fixo.

e Estagio dependente de demanda (dispensavel) variavel.



e Estagio normal (indispensavel) fixo
e Estagio normal (indispensavel) variavel.

O controlador devera permitir [6gicas de deteccao diferentes para cada plano, associando
detectores a estagios diferentes.

As placas de deteccdo deverao ser parte integrante do controlador e deverdo estar alojadas no
mesmo gabinete, em maddulos do tipo “plug-in”. Os Controladores Eletrénicos de Trafego de 4

(quatro) fases, 8 (oito) fases e 16 (dezesseis) fases, deverao suportar até 4 (quatro), 8 (oito) e 16
(dezesseis) detectores, respectivamente.

O controlador atuando neste modo deve oferecer as seguintes caracteristicas:

Controladores de até 8 fases:

- 4 entradas de botoeiras;

- 8 entradas de detetores de loops (lagos indutivos);

- Minimo 50 planos de trafego;

- Minimo 100 eventos de mudancas de planos por dia.

Neste modo o controlador podera ser programado com 0s seguintes parametros, além dos
parametros de modo fixo:

e Tempo de verde maximo (por fase e plano)120 seg., passos de 1 seg.

e Tempo de verde minimo (por fase) 1 seg., passos de 1 seg.

e Tempo de extensao de verde (por fase) 1 seg. a 120 seg., passos de 1 seg.
¢ Tipo de detector (lago indutivo e botoeira de pedestre).

e Haver associagao entre detectores e fases quaisquer.

MODO ADAPTATIVO LOCAL

O controlador em modo adaptativo local devera operar de acordo com as informagdes de fluxo de
veiculos das vias monitoradas através de lacos virtuais.

O controlador devera ter o principio de funcionamento baseado nas variagdes de tempo de verde,
associado a um determinado estagio de sinalizagdo entre um valor minimo e um valor maximo,
ambos programaveis. A partir da duracdo minima de verde, serao adicionadas extensdes de
verde, acionadas pela detecgao de veiculos nas faixas de trafego, mais especificamente do
headway - tempo transcorrido entre a passagem de dois veiculos sucessivos no sensor localizado
préoximo a faixa de retencao.

Neste modo o controlador podera ter ciclos fixos ou variaveis. O ciclo fixo podera ser usado em
casos onde além da atuagio seja necessaria a sincronizagao entre varios controladores. Nesse
caso, a defasagem referente ao primeiro estagio deve ser sempre obedecida.

Cada estagio devera poder ser configurado, para cada plano, com o tempo minimo, tempo
maximo de execug¢ao no plano e o tempo de headway que sera utilizado para extensdo do tempo
de estagio em fungdo da demanda, variando assim entre o tempo minimo e o tempo maximo.
Os controladores deverao possuir capacidade minima de:

e 50 planos de trafego;

¢ 100 eventos de mudancas de planos por dia.

Neste modo o controlador devera poder ser programado com os seguintes parametros, além dos
parametros do modo fixo:



e Tempo de verde maximo (por fase e plano) - 120 seg., passos de um seg. Tempo de verde
minimo (por fase) - 1 seg., passos de 1 segq;

e Tempo transcorrido entre a passagem de dois veiculos sucessivos (por fase) - 1 seg.a 8
seg., passos de 1 seg;

¢ Tipo de detector (lago indutivo, virtual e botoeira de pedestre);
e Haver associagao entre detectores e fases quaisquer.

O controlador, independente de estar centralizado ou ndo, devera armazenar dados estatisticos de
trafego de pelo menos uma semana, incluindo assim o histérico das a¢des adaptativas realizadas
no mesmo periodo. Devendo assim estar registrado no minimo, os seguintes parametros:

e Data;

e Hora de inicio do ciclo;

¢ Plano vigente; Durag&o de cada estagio;
e Duracdo do ciclo.

Devera haver uma representagao grafica do plano em curso de forma a visualizar as variagoes de
estagios e ciclos do plano em curso.

MODO CENTRALIZADO:

O controlador devera permitir a operacdo no modo centralizado que permitira realizar, a partir da
central, as operagdes de monitoragdo, programacao e execugdo de comandos.

Os controladores deverao entre outras, oferecer as seguintes possibilidades:

e Configurar uma sub-area semaférica de modo a permitir que um conjunto de controladores
de trafego seja encarado como uma sub- area, que possua caracteristicas semelhantes e,
portanto, pode ser tratada com parametros idénticos, por exemplo, ciclo, offset, horario de
entrada de plano, etc.

e Programar os controladores locais a partir do computador central.
¢ Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede.

e Forgar a qualquer tempo a entrada de um plano que, tanto pode estar armazenado no
controlador, como pode ser enviado da central. O comando de entrada em operag¢ao do
plano devera ser realizado por meio de comando simplificado.

¢ Permitir a monitoracéo constante dos controladores ligados a rede, informando qualquer
defeito ou mudancga do status dos mesmos automaticamente, através de sinal audivel e
mensagem na tela do terminal.

e Permitir o tratamento dos dados dos detectores, informando taxa de ocupacgéo e contagem
de veiculos (opcional).

e Acertar os reldgios de todos os controladores da rede a intervalos regulares.
Os planos de trafego executados pelo controlador serdo aqueles contidos na tabela de horarios de
entrada de planos da Central de Controle de Trafego, independentemente, da Tabela de Troca de
Planos do controlador.

Todos os planos residentes no controlador deverao ser copiados para a Central de Transito,
funcionando assim como um back-up dos planos.

Com excecgao da insergao do numero do controlador, todas as fungbes pertinentes ao
programador, devem ser também realizadas pela Central de Controle de Trafego.



Na eventual auséncia da Central de Controle de Trafego, a coordenacao dos relégios dos
controladores sera feita pelo controlador-mestre, se houver.

No modo centralizado, o controlador podera operar no adaptativo centralizado.

Seguranca
TEMPORIZACAO DE SEGURANCA

As temporizagdes de seguranga, descritas a seguir, ndo poderao ser desrespeitadas pelo
controlador, sob nenhuma hipétese, seja operando isoladamente, sob o comando de uma central
ou por operacdo manual. Todas as temporizagdes do controlador deverao ser obtidas
digitalmente a partir de um relégio baseado em um cristal e/ou baseado na frequéncia da rede
elétrica e sempre atualizados entre si por uma rede de comunicacao de dados e via GPS.

As temporizagdes de seguranga deverdo ser as seguintes:
¢ Verde minimo de seguranga por fase, ajustavel de 01 a 120 seg. em passos de 1 seg.
e Amarelo por fase, ajustavel de 01 a 08 seg. em passos de 01 seg.
¢ Bloqueio geral por fase, ajustavel de 01 a 08 seg. em passos de 01 seg.

e Tempo maximo de ciclo, ajustavel entre o tempo do ciclo e um valor variavel, conforme
solicitado.

Ap0ds energizado, o controlador devera impor 0 modo de operagao intermitente por, pelo menos, 5
segundos, podendo este tempo ser ajustado em valores diferentes.

Apos sair do modo de operacéo intermitente, o controlador devera impor vermelho integral por,
pelos menos 5 segundos, podendo este valor ser ajustado em tempos diferentes. Apos este
procedimento inicial o controlador devera sincronizar automaticamente com a rede e dentro de, no
maximo, dois ciclos estar executando o estagio e plano que deveriam estar sendo executados
neste momento, em fungéo do horario programado.

Um comando de mudanga de modo nao deve interromper um ciclo que esteja sendo executado. O
novo modo de operacgao ira iniciar quando um novo ciclo comegar. Excetua-se neste caso a
passagem para intermitente.

PERIODO DE VERDE DE SEGURANCA

Durante este periodo de verde de seguranga, ndo poderao ocorrer outras mudangas de sinais de
trafego, exceto a passagem para o intermitente. O periodo sera prefixado para cada fase
individualmente.

Em qualquer um dos modos de operacgao, estes tempos de verde de seguranga nao poderao ser
desrespeitados, inclusive na troca de planos ou na troca de modos.

TESTES DE VERIFICACAO

A intervalos periédicos, de no maximo 1 segundo, o controlador devera efetuar testes de
verificagdo na UCP (Unidade Central de Processamento) e nas memarias dos sistemas.

O controlador devera, por meio de programa, entrar em operagao no modo intermitente sempre
que for detectada uma situagao de verdes conflitantes, ou de uma falha no seu funcionamento.

Os controladores devem possuir um sistema de auto-diagndstico, de modo a facilitar os trabalhos
de manutencao. O resultado do auto-diagnéstico devera ser visualizado em dispositivo adequado,
incluindo a causa do defeito.

O controlador devera monitorar o funcionamento do processador e, em caso de falha deste,
devera entrar no modo intermitente. Devera possuir um sistema de verificacdo de presenca de
verde indevido, mesmo nao sendo este conflitante, a nivel de comando e a nivel de controle de
saida para o modulo LED; e a auséncia de vermelho, amarelo e verde, a nivel de corrente de



saida, possibilitando assim a deteccao individual de médulos queimados em qualquer uma das
cores dos grupos semaforicos (veicular e pedestre).

Sincronismo entre Controladores

A coordenagédo entre os controladores devera ser assegurada através da sincronizagao dos
relégios internos dos Controladores.

A sincronizacao da rede de comunicacao devera fazer com que todos os controladores tenham a
mesma hora, a partir do GPS conectado aos controladores, ou a partir de um controlador mestre.

No caso de falta de energia deve ser prevista uma bateria que alimente os circuitos de reldgio, e
memoarias por pelo menos 60 horas continuas.

A frequéncia de acerto dos reldgios, via rede de comunicagéo devera ser automatica, incluindo as
informacdes de dia da semana, hora, minuto e segundo do dia, executada no minimo a cada 5
minutos. Cada controlador devera, em seguida, confirmar os dados recebidos com a unidade que
as enviou.

Rede de Comunicacdo de Dados

Cada controlador devera se conectar a uma rede de comunicagao de dados apropriada a um
ambiente de controle de trafego, através de:

e ETHERNET
¢ Modem (par metalico)
e GSM (3G, 4G ou superior)

A rede de comunicagao (GSM, ETHERNET, modem), sera fornecida pela CONTRATANTE. O
controlador, conectado a rede de comunicagao, devera permitir a circulagao de mensagens para a
execugao, no minimo, das seguintes fungdes, a partir de um dos controladores ou a partir do
computador central:

e Configurar o controlador local modificando parametros tais como: ciclo, defasagem, horario
de entrada de plano, etc.

e Programar os controladores locais a partir do computador central, ou na auséncia de central,
a partir de qualquer um dos controladores componentes da rede.

e Visualizar em tempo real o funcionamento dos controladores da rede, através de
programador portatil.

e Forgar a qualquer tempo a entrada de um plano que, tanto pode estar armazenado no
controlador, como pode ser enviado da central. O comando de entrada em operagao do
plano devera ser realizado por meio de comando simplificado.

e Permitir o monitoramento constante dos controladores ligados a rede, informando qualquer
defeito ou mudancga do status dos mesmos.

e Permitir o tratamento dos dados dos detectores, informando taxa de ocupagéo e contagem
de veiculos.

o Acertar os relogios de todos os controladores da rede a intervalos regulares.

e A sincronizacao dos reldgios dos controladores deve ser através da rede de comunicagao
do tipo ETHERNET, 3G/GSM ou superior.

Torna-se indispensavel que o modulo esteja devidamente habilitado perante a ANATEL e que
tenha a possibilidade de operar com no minimo 2 chips de dados para redundancia.

O médulo de comunicagao ETHERNET, 3G/4G/GSM ou superior, devera possuir autonomia de
energia para operar sem alimentagao externa por pelo menos duas horas, de forma que seja



possivel identificar via controlador e central, problemas relacionados a falta de energia.

Painel de Facilidades

Devera existir no controlador um painel de facilidades manuais com os seguintes dispositivos:
e Chave para ligar/desligar a parte l6gica do controlador.

¢ Disjuntor com fungao de desligar todos os grupos semaféricos, sem desligar os circuitos
l6gicos do controlador, bem como proteger o controlador contra curto circuitos externos.

e DPS

e Chave de solicitagdo do modo intermitente.

e Conector de controle manual.

e Fonte automatica para operar com seguranca na tensao de 220V.
e 2 Tomadas de poténcia com capacidade minima de 20 A.

¢ Mostradores LED que indiquem visualmente: Modo de operacéao, Plano e estagio corrente,
falhas do controlador e status dos detectores.

e Conector USB ou ETHERNET para carga de tabelas semaféricas através de dispositivos
pen-drive ou para conexao de interface de programacéao portatil.

e Todas as posicoes das chaves, lampadas e botbes deverdo ser marcados com legendas
em portugués, com clareza, indicando suas fungdes.

Programacéo dos Controladores

Para programacéao dos controladores devera existir um equipamento de apoio de modo a permitir
editar, modificar e armazenar as tabelas de programag¢ao dos equipamentos controladores. A
edicdo das tabelas devera inibir entradas de dados indevidas, ou fora dos intervalos permitidos.

As entradas dos parametros devem ser efetuadas em unidades de engenharia, e ndo em codigos
de programacao, por exemplo: segundos de tempo verde, etc.

O equipamento oferecido pela CONTRATADA devera ser portatil, podendo ser um notebook,
onde, devera estabelecer conexdo local ao controlador.

Sequéncia de Estagios

O controlador devera possibilitar a programacgéo de sequéncia de estagios diferentes da natural
(constituida pelos estagios programados, executados um a um, uma vez por ciclo e ordem). A
alteragdo da sequéncia de estagios devera permitir, ainda, a execugdo de um mesmo estagio
mais de uma vez no mesmo ciclo, em um determinado plano, ou até mesmo, a supressao de um
estagio em todos os ciclos de um determinado plano.

Modularidade

Devera fazer parte do controlador obrigatoriamente: Médulo de Comunicagédo GPRS/GSM,
Moédulo GPS, Mdédulo de Poténcia, Modulo para Detectores Veiculares e Médulo CPU.

A légica do controlador devera utilizar circuitos integrados e ser montado em placas de circuito
impresso tipo “plugin” ou moédulos tipo encaixe, o que permitira uma manutencao rapida, inclusive
0 modulo de comunicacdo GPRS/GSM.

Os controladores deverao ser constituidos por médulos de poténcia que permitam uma versao
minima de 2 fases/2 estagios: veiculo/veiculo ou pedestre/pedestre ou veiculo/pedestres.

O controlador devera ter espaco para conexao de modulos de detecgao para, pelo menos, 4 /8 /
16 detectores de trafego, dependendo se o0 modelo é de 4, 8 ou 16 fases respectivamente.



Os moddulos de acionamento de médulos LED dos controladores devem ter uma versao minima
(padrao) de 2 fases.

Os controladores Eletronicos Trafego deverao respeitar as seguintes configuragées minimas:
Controladores de 08 fases:

* 08 entradas de contatos secos (botoeiras, lagos indutivos e sistemas de video-detecg¢ao), com
possibilidade de expansao de no minimo 12; « 04 entradas de detectores de loops (lagos
indutivos), com possibilidade de expansao de no minimo 8;

* 01 entrada de detector seletivo para aplicagdes de priorizagao de fluxo, com possibilidade de
expansao de no minimo 04.

Alimentacao

O controlador devera ser alimentado através de fonte automatica que garanta a operagéo em 220
V, em frequéncia de 60 Hz, ressalvadas as condi¢cdes de variagao permitidas pela ANEEL. A
poténcia de saida por fase deve ser 1000 W em 220 V, para o comando de semaforos veiculares
ou de pedestres. O controlador deve poder comandar lampadas halégenas, incandescentes e
LED'’s, porém, sempre iniciando a alimentagcédo da lampada nos pontos 0 ("zero crossing") da
frequéncia da rede.

Protecbes Elétricas

O controlador devera ser protegido totalmente contra sobretensdes e correntes excessivas por
disjuntores termo magnéticos, varistores ou fusiveis adequados.

Devera haver também uma chave liga-desliga para o controlador e outra para os sinais luminosos.

O controlador devera ser provido de um filtro de linha para protegéo contra ruidos elétricos
espurios provenientes da rede elétrica de alimentacao.

O controlador devera também ser protegido contra ruidos elétricos espurios na entrada dos cabos.

Todas as partes removiveis contendo equipamentos elétricos que integram o controlador, deveréao
ser efetivamente ligadas a carcaca aterrada do controlador, ndo sendo suficiente o simples fato de
apoio entre chassi e suportes, a ndo ser que o mesmo se realize por acdo de molas.

Instalacao

O controlador devera ser instalado em pedestal de ago galvanizado a fogo, devera possuir entrada
dos cabos de alimentagao dos porta focos, alimentagao elétrica pela sua base através de furo
com didmetro minimo de 5 centimetros. A fixagcao ou retirada do gabinete da base devera ser
acessivel somente pela parte interna, sem necessidade de remogao de partes do equipamento.

Para a fixagdo do controlador devera ser composto de: para 4 (quatro) parafusos tipo “francés”, 4
(quatro) furos na base gabinete do controlador para fixagdo do mesmo.

Empacotamento Mecénico

O gabinete confeccionado em chapas de aluminio devera ser a prova de violagdes, sendo que a
porta devera ter chave tipo “Yale”, com segredo padronizado para todos os controladores
licitados, conforme modelo a ser fornecido pelo LICITANTE.

Todas as partes metalicas do controlador deverao receber tratamento contra corrosao ou
oxidagao que as garantam pelo periodo da vida util do controlador, que é de 10 anos.

O controlador devera apresentar concepcao modular e todas as partes que executem fungbes
idénticas deverao ser intercambiaveis.

Os fios internos deverao ser dispostos em rotas adequadas, de modo a nunca serem atingidos
por portas ou qualquer outra parte movel.



Devera ser prevista a existéncia de um borne para cada fio proveniente das ldmpadas dos grupos
semaféricos, inclusive para o fio “retorno” das mesmas. As partes encaixaveis do controlador
deveréo ser fixadas por elementos que as impegam de cair ou de se desarranjarem, caso
ocorram vibragdes excessivas ou operacdes inadvertidas.

A substituicdo de um mddulo por outro devera ser executada com a maxima facilidade e rapidez,
empregando-se conexdes para encaixe “plug-in”.

O gabinete do controlador devera prover um compartimento acessivel pela porta,
preferencialmente em plastico, adequado para se guardar documentos (papéis) referentes ao
controlador.

Condicées Ambientais

Os controladores deverao ter funcionamento garantido nas condigdes ambientais locais:
e Temperatura ambiente externas na faixa de —10 a 55 graus Celsius, insolacéo direta;
e Umidade relativa do ar de até 95%;
¢ Presenca de elementos oxidantes e corrosivos;
¢ Presenca de elementos oleosos e particulas sélidas na atmosfera.

Descricdo do Médulo de Comunicacdo GSM/GPRS

Devera dispor de interface de comunicagao através do padrao RS232, modo halfduplex, ou via
ETHERNET ou USB, com protocolo de comunicagao compativel com o controlador de trafego
semaférico proposto. Devera permitir operar com no minimo 2 (dois) Sim Cards
independentemente alternando de forma automatica (troca de operadora) quando ocorrerem
falhas de comunicacgao.

Devera também possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:

e Classe GSM: 4(2W), frequiéncia 880 MHz a 960 MHz (EGSM900);

Classe GSM (1W), frequéncia 1710 MHz a 1880 MHz (GSM1800);

¢ GPRS: classe de conexao 8 e 10; GPRS: maxima taxa de download: 85,6 kbps;
e GPRS: maxima taxa de upload: 42,8 kbps;

e GPRS: Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3 e CS+4;

e GPRS: protocolos PAP (password authentication protocol) e CHAP (challenge handshake
authentication protocol) em comunicagao PPP (point to point protocol);

e Temperatura de operagao: -200C a +550C;
e Cartdo SIM: suporta cartao SIM de 3V, com acesso a GPRS habilitado (data mode);
e E obrigatéria a apresentacédo do Certificado de Homologagdo da ANATEL.

O médulo de comunicagao GSM/GPRS podera ser montado em placas de circuito impresso tipo
“plug-in”, fazendo parte integrante do controlador de trafego. Também serao aceitas solugdes com
modulos de comunicagao dentro do gabinete do controlador, ligados a placa de comunicagéo via
cabeamento ETHERNET.

Configuracao através da porta local do controlador semaférico, com uso de programador portatil;
Uso do protocolo TCP/IP.

Sincronismo dos reldgios dos controladores de trafegos devera ser feito através de modulo
GSM/GPRS;



Devera ser capaz de interrogar o controlador de trafego semaférico, e enviar automaticamente
alarmes para software de centralizagao.

DESCRITIVO TECNICO DOS MODULOS LED PARA GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS

A finalidade desta especificagao é fornecer os requisitos técnicos minimos de desempenho para
mddulos focais semaforicos a LED (diodos emissores de luz, do inglés, Light Emitting Diode) de
diametro 200 mm.

REQUISITOS FiSICOS E MECANICOS

Os modulos devem estar fixados aos grupos focais semaférico, sendo um conjunto completo
(mddulo + borracha de fixagéo).

Tais médulos devem também ser de facil instalagao, ndo sendo necessaria a utilizacao de
ferramentas especiais.

A alimentacao elétrica dos modulos deve se conectar diretamente ao conector multiplo dos grupos
focais. Nao serado permitidos encaixes elétricos por outros meios (por exemplo: padrao E27).

O cabeamento de alimentacéo elétrica de cada mdodulo devera ter extensao de 1,00 metro, com a
seguinte especificagao:

¢ dois cabos de ligagao do médulo do LED, devem ser com fios anti-capilaridade, isolagao
600V. A veia do cabo utilizada como neutro devera ter revestimento em cor preta ou branca,
e a veia utilizada como fase devera ter revestimento na cor equivalente a cor da luz emitida
pelo médulo (Vermelha, Amarela ou Verde/Marrom).

A luminescéncia do médulo devera ser uniforme, de modo que os LED individuais ndo devam ser
visiveis de nenhum angulo externo ao médulo, sendo assim, exige-se que as lentes utilizadas na
transferéncia de luzdos LED ao ambiente sejam lentes de Fresnel.

As lentes utilizadas deverao ser transparentes, sendo que os LEDs utilizados deverao emitir luz na
cor de correta cromaticidade de cada tipo de médulo (Vermelha, Amarela e Verde).

O Médulo LED deve possuir uma construgao que permita garantir a integridade no manuseio. O
encapsulamento de todos os componentes internos do médulo, incluindo circuito eletrénico
completo e LED deve ser feito com material resistente mecanicamente.

A avaria de um LED nao pode deixar o modulo inoperante. A quantidade de LED avariados nao
pode comprometer a seguranga viaria. Problemas desta natureza seréo notificados conforme item
9 desta especificacio (garantia).

REQUISITOS AMBIENTAIS

O mddulo deve ser designado para uso com variacdo de temperatura ambiente de operacgao,
medida na parte traseira exposta do médulo, de -10°C a +65°C. O médulo deve ser protegido
contra penetracao de poeira e imersdao em agua, com grau de protecdo minima IP66.

As lentes do mddulo devem possuir prote¢do contra radiagao UV (ultravioleta).

CONSTRUCAO

Cada LED deve ser capaz de suportar continuamente a um minimo de 350 mA e ter uma variagao
minima de dissipacao de poténcia de 1 Watt.

Os LEDs devem ser individualmente interconectados, de maneira que uma falha de um unico LED
resulte na perda de somente aquele LED.

IDENTIFICACAO DO MODULO

Os médulos devem ter um indicador de indexacao visivel, vertical e permanente, ou seja, uma seta
para cima com a palavra PARA CIMA ou TOP, para a correta indexacao e orientagao dentro de
um porta-foco ou grupo focal.



TESTE DE CLIMATIZACAQ

Os Modulos LED deverao ser submetidos a um choque térmico, com ciclo de variagao da
temperatura entre -10°C (sem controle de umidade) a 60°C (com a umidade relativa do ar de
60%). Deverao ser submetidos a 10 ciclos de condicionamento climatico.
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Nota: esse ensaio podera ser realizado em uma camara climatica que tenha a fungao de choque
térmico ou utilizando duas camaras simultaneamente. Quando utilizadas duas cadmaras, o tempo
de mudanca entre ciclos ndo pode exceder 3 minutos.

BURN-IN

Teste de Condicionamento Preparatdrio das Amostras: Previamente a realizagao dos ensaios
dos demais ensaios, as amostras dos Médulos LED deverao ser energizadas permanentemente
(ciclo operacional de 100%), a temperatura de 60° C, por um periodo minimo de 24 horas de
condicionamento.

Os testes fotométricos e elétricos, respectivamente, devem ser iniciados na ordem em que
seguem nesta especificacdo, em no maximo 10 minutos apés a conclusdo do Burn-in.

Para a realizagéo dos testes de ambiente e projeto ndo € necessaria execugéo prévia de Burn-in.

A ordem de execucao conforme descrito acima devera ser atestada pelo laboratério emissor do
laudo.

TESTES FOTOMETRICOS

o Teste de Intensidade Luminosa - A minima intensidade luminosa dos Médulos LED devera
atender aos valores definidos na tabela 1, a uma temperatura de 25°C. As medi¢des devem
ser feitas em todos os pontos como mostrado na Tabela 1, a uma distancia de 4 metros
entre modulos e detector (sensor), utilizando o método da goniofotometria.

e A Tabela 1 especifica os valores minimos de intensidade luminosa dos Mddulos LED a
serem utilizados nos grupos focais veiculares.

o Este teste devera ser executado no maximo apés 10 minutos do Burn-in (item i), conforme
também especificado em tal item.

Tabela 1 - Intensidade Minima Luminosa Mantida para os Mdédulos de Sinalizacdo a LED.

Angulo Angulo Intensidade Luminosa (candela)



Vertical

(graus)

+12.5

+7.5

+2.5

Horizontal

Direita e Esquerda (graus)

25

7.5

25

7.5

12.5

2.5

7.5

12.5

17.5

225

25

7.5

12.5

17.5

225

275

200mm

Vermelho

17

13

31

25

18

68

56

38

21

12

162

132

91

53

28

15

Amarelo

41

33

78

62

45

168

139

94

53

29

402

328

226

131

70

37

Verde

22

17

41

32

24

88

73

49

28

15

211

172

118

69

37

19



-12.5

-17.5

25

7.5

12.5

17.5

225

275

25

7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

2.5

7.5

12.5

17.5

225

25

7.5

12.5

127

106

71

41

21

12

50

40

28

17

23

18

13

17

13

10

316

262

176

103

53

29

123

98

70

41

21

12

57

45

33

16

41

33

25

166

138

92

54

28

15

65

52

37

22

11

30

24

17

22

17

13
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25 12 29 15
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Teste de Uniformidade de Luminancia

Os médulos deverao ser testados conforme os requisitos para uniformidade de luminancia a
temperatura de 25°C e tens&o nominal padrao de 220VCA. As medidas deverao ser efetuadas
utilizando-se um medidor de luminancia posicionado sempre perpendicularmente a superficie
externa da lente do médulo (acompanhado a curvatura da lente) a uma distancia tal que a abertura
selecionada propicie o enfoque/enquadramento de uma superficie de lente de 25 mm de didmetro.
A posicao do medidor de luminancia devera ser transladado de lado a lado e para cima e para
baixo para amostrar toda a superficie emissora do médulo. Devem ser registrados os valores
mais altos e mais baixos de luminancia. Devem ser feitas medidas de uniformidade da luminancia
para os sinais verdes, amarelos e vermelhos com 0 modulo de sinal operando a um ciclo de
utilizacdo de 100%.

O Médulo LED devera apresentar uniformidade de luminancia (Cd/m2) na distribuicdo da luz
através da lente, sendo que a relacéo entre os valores maximo e minimo de luminancia ndo podera
exceder a proporcao 10:1.

Teste de Cromaticidade

Deverao ser feitas medidas colorimétricas da luz emitida em pelo menos 10 (dez) posi¢des
igualmente distribuidas sobre a superficie da lente do médulo LED, sendo considerada a média
das 10 medi¢cbes como o valor a ser levado como verdadeiro pelo teste.

Baseado no Diagrama de Cromaticidade ITE2005 — 1931_CIE (Commission Internationale
d’Eclairage), a cor da luz emitida pelos Modulos LED devera estar na regido compreendida pelo
contorno proporcionado pelas coordenadas de cromaticidade (pontos A até D) apresentadas na
tabela.

As medidas de cromaticidade deverao ser realizadas com o Médulo LED operando a um ciclo de
trabalho de 100%. Portanto, &€ necessario que o médulo em teste alcance equilibrio térmico e
estabilidade de saida das cores antes das medidas serem registradas.

TESTE DE CROMATICIDADE

A B C D

vermelho 0,692 0,308 0,681 0,308 0,700 0,290 0,710 0,290

0,536
Amarelo 0,545 0,454 0,449 0,578 0,408 0,588 0,411

verde 0,005 0,651 0,150 0,531 0,150 0,380 0,022 0,416



Para os ensaios de Cromaticidade, ndo serao permitidos ensaios feitos somente nos LED
individualmente, ou fornecidos pelo fabricante dos LED. Os ensaios devem ser executados nos
modulos completos com a lente fornecida com os mesmos.

TESTES ELETRICOS

Variacdo da Voltagem

Os médulos devem operar a partir de 60Hz em corrente alternada com uma tensao 220 VAC 10%.
Fator de Poténcia (PF) e Distorgées Harmdnicas AC.

Os modulos devem fornecer um fator de poténcia de 0,92 ou maior quando operados em voltagem
nominal operacional e a 0 °C.

O consumo nominal de energia deve ser no maximo 10 W (Dez Watts) para os médulos LED

verde de 200mm/220VAC, 10 W (Dez Watts) para os modulos LED amarelo de 200mm/220VAC,
10 W (Dez Watts) para os modulos LED vermelho de 200mm/220VAC.

SELO DE IDENTIFICACAQ

O selo de identificagcéo e qualidade devera conter, pelo menos, as seguintes informacgdes que
possibilitem a rastreabilidade da produgao:

- Poténcia e tensdo nominal;

- Numero de série/lote de fabricagao;

- Identificacao do fabricante e do produto;
- Data de Fabricagao: Dia / Més / Ano.

NORMA ABNT NBR 15889

O fornecedor devera apresentar, os Laudos e/ou Certificados comprobatérios dos ensaios abaixo
relacionados, emitidos por entidades (universidades, institutos, laboratérios, etc.) qualificados
para a realizagcao desses ensaios, cuja idoneidade e competéncia técnica sejam
comprovadamente reconhecidas em ambito nacional e/ou internacional, que comprovem que o
produto atende a NORMA ABNT NBR 15889.

Ensaio Burn-in/fFuncionamento (item 5.2.1 - da Norma);

Ensaio de Inspec¢do Dimensional (item 5.2.2);

Ensaio de Intensidade Luminosa (item 5.2.3);

Ensaio de Fator de Poténcia (item 5.2.4);

Ensaio de Poténcia Nominal (item 5.2.5);

Ensaio de Coordenadas de Cromaticidade (item 5.2.6);

Ensaio de Sobretensdes Transitérias da Rede (item 5.2.7);

Ensaio de Resisténcia ao Choque Térmico (item 5.2.8);

Ensaio de Resisténcia de Isolamento (item 5.2.9);

Ensaio de Luminancia (item 5.2.10);

Ensaio de Grau de Protecao.

4.5.13.3 - Instalagao dos Conjuntos Semaféricos:



A CONTRATADA devera instalar todos os elementos de infraestrutura e materiais que compoe a
sinalizagao semafdrica, sendo estes: colunas, bragos projetados, grupos focais e suportes,
pedestal, controladores, cabeamentos, aterramentos, cAmeras de video detec¢ao, execucéo de
travessias subterraneas (asfalto, calgada e canteiro) para passagem de dutos e cabeamentos,
caixas de passagem, entrada de energia, botoeiras para pedestres.

Todas as despesas e insumos necessarios para instalagéo dos elementos dos conjuntos
semaforicos sao de responsabilidade da CONTRATADA. Finalizada as instalagdes dos
equipamentos a CONTRATADA devera configurar e calibrar os controladores semaforicos e
cameras de video detecgao, a fim de garantir a plena operagao da sinalizagdo semaférica.

4.5.13.4 — Garantia dos materiais:
Controladores - 12 meses.
Colunas e pedestais de ago (corrosao, ferrugem) - 120 meses.

Grupos Focais (corrosao, ferrugem) - 120 meses para caixas de montagem e 60 meses para 0s
dispositivos de iluminagdo a LED .

Servigos: Para todos servigos executados, como instalagdo de colunas e pedestais, fechamentos
de valas para tubulagdes em vias, calgadas e canteiros, 12 meses.

Todos os itens de garantias devem ser resolvidos sem custos para o Departamento de Transito
de Joinville DETRANS.

4.5.13.5 — Medigao:
A sinalizagdo semaférica sera medida por unidade efetivamente instalada.
4.5.13.6 — Pagamento:

Sera pago por sinalizacdo semaforica, em unidades, considerando o preco unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execuc¢ao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).
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JEI! o m B Servidor(a) Publico(a), em 28/04/2023, as 14:09, conforme a Medida Proviséria n°
RS _'ﬁ*j__.‘g*; 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
L B Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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Prefeitura de Joinville

Joinville

ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0017372818/2023 - SEINFRA.UBP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestdo do contrato seré realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto: os servigos deverao ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execugao do Contrato - O contrato devera ser executado conforme
cronograma fisico-financeiro anexo 0016758531 e quanto a possibilidade de prorrogacéo, a
mesma devera ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de
prorrogacao do contrato;

1.1.4 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser iniciado em até 10 dias tuteis/corridos apds
emissao da Ordem de Servigo;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecdo de finais de
semana e feriados, caso em que deverda ser solicitada autorizacdo da Comissdo de Fiscalizacdo para
acompanhamento;

1.1.7 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 17:00 horas e seguir as normas gerais de trabalho
indicado no item Seguran¢a e Conveniéncia Publica do Memorial Descritivo 0016708744;

1.1.8 - Local de prestacao dos servicos — Avenida Santa Catarina - trecho entre a Rua Augusto Schmidt
até Rua Jodao Gomes de Oliverra;

1.1.9 — Cronograma - conforme anexo SEI 0016758531;
1.1.10 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizagdo dos servicos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequagao
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugdo da
obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do micio da execugdo dos servigos, dos Equipamentos



de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando

livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligencia ou irregularidade na execugdo
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugao demande materiais e/ou mdo de obra, estas

serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada
e passagem de pessoas ndo autorizadas.

1.1.10.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer wrregularidade encontrada para o cumprimento
do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de servigos, inclusive
perante terceiros;

1.1.10.11 - Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servigo.

1.1.11 - Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:
1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servicos, determmando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade;

1.1.12 - Forma de comunicacao - Define-se como forma de comunicacao entre contratante e contratada, ao
longo do Contrato, a escrita e excepcionalmente por outro meio habil, nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da
Instru¢ao Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracao e Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de
vicio, defeito ou icorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparacdo, pela
correcao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias;

1.1.14 - Recebimento provisorio e definitivo - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servigo(s);

b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos observagdo e/ou
vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.12, "b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem 1.1.12,
"b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndao exclulem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servico(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no



Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).

1.1.15 - O pagamento serd efetuado apods o recebimento definitivo do(s) servigco(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;

1.1.16 - Das san¢oes

1.1.16.1 - No caso da presente contratacdo, as sangOes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprova¢ao da regularidade
trabalhista, previdencidria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

1.3.2- O regime de empreitada da contratacdo sera o de execugcao indireta por empreitada
por preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera apresentar:

1.3.3.1 - Certidao de Acervo Técnico emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou outro conselho competente.

1.3.3.2 - atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obras
de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagado, que corresponde a 50% (cinquenta
por cento) do total a ser executado, ou seja, 598,50 metros lineares, ou 8.000,00 metros
quadrados, ou 481,70 metros cubicos, ou 1.156,08 toneladas, de Execugéao de
Pavimentagao Asfaltica.

1.3.3.3 - Sera admitido o somatdrio de atestados.

1.3.4 - O proponente devera apresentar capital social ou patrimonio liquido minimo, no
percentual de 10% do valor estimado da contratagao, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.°
14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administragéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.6 - Para a contratagcao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 5%.

1.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

1.4.1 - Ser4d admitida a subcontratagdo de atividades correlatas necessarias para a execugao dos servigos.
Podem ser subcontratados servigos de sinalizagdo horizontal e vertical, execugdo de servicos de obras
complementares (como execucdo de passeios € acabamentos), dentre outros necessarios a execucao do
objeto desde que devidamente autorizados pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%.



1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

1.4.5 - Sera admitida a participacdo de empresas em consércio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5-DO VALOR ESTIMADO DA CON TRATACAO

1.5.1 - Estima-se a contratag@o no importe de R$ 7.029.985,33.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao, que estdo discrimnados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido é a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitada(s), com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de pavimentacdo asfaltica.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
1.9.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do ETP 0017365541.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

1.10.1 - Para fins de definicdo dos padrdes minimos de qualidade e desempenho deverao

ser atendidas as especificagdes técnicas constantes do Memorial Descritivo e demais pecas
técnicas, bem como, devera ser observado o que determina as normas técnicas e boas praticas
para a execugao da obra.

1.10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao
ser atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao
podera solicitar a realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao
do objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art.
140, §4°da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto X realizado. Caso o percentual



realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recupera¢do para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro considerando
o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucao dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a
glosa parcial das medic¢des, aplicavel a partir do quinto més de execug@o da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-financeiro.

1.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de afericio da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do micio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 10% do valor financeiro
da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 30% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteracdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras nao conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicagdo de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, traco do concreto, data, horario
prevista de inicio e término, equipe e equipamentos € area a ser isolada pela CONTRATADA.

1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
devera apresentar a fiscalizagdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,
preparacdo das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Apos a concretagem devera ser apresentado a fiscalizacdo relatério de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicacdo (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverao ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser apresentados a
fiscalizagdo em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteracdo, a CONTRATADA deverd elaborar um trago de concreto e
submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O trago devera ser
aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

1.10.5 - Controle de qualidade da galvanizacao

1.10.5.1 Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas em Joinville, considerando um risco de
deterioracao da estrutura elevado e agressividade muito forte, as estruturas deverao ter cuidado maior na sua
fabricacao.

1.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determmar: em regides litoraneas ou outros
locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverdo apresentar certificacdo da galvanizagdo a
fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da



estrutura.

1.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber galvanizacdo a fogo e
galvanizacdo a frio conforme descrito:

1.10.5.3.1 Galvanizagdo a Fogo: toda a estrutura metdlica deverd ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizagdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou

igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo coma NBR 6323.

1.10.5.3.2 Galvanizacdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em znco, utilizado para reparos em
superficies galvanizadas por imersao a quente, notadamente, quando submetidos a

processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

1.10.5.4 O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo deverd contemplar no minimo os seguintes
cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogao de dleos, graxas, dentre outras impurezas;
b) decapagem por imersdao em banhos acidos, para remocao de eventuais pontos de ferrugem;

¢) fluxagem por imersao em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a aderéncia do zinco
fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-se a camada
de zinco ligada a peca.

) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de solda, deverao
ser tratados com galvanizacdo a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa /escova de aco ou jato abrasivo
grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de aco mox ou parafusos de ago galvanizado,
como acessorios de fixagao.

h) as pegas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas
(envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a integridade do produto
entregue).
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