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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0018807308/2023 - SEINFRA.UIP

1-Objeto para a contratacio:

Registro de pregos para contratacao de servicos de ampliacdo do parque de iluminagdo
publica do Municipio de Jomville.

2-Descricao dos Servicos:

Os servigos contratados através do presente Memorial Descritivo sao:

Servicos de ampliacao em vias publicas comuns.
Servicos de ampliacdo em vias ptblicas especiais.

Servigos de ampliagdo da rede de distribuicdo de energia da iluminagdo publica em vias
publicas comuns.

O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto
n° 10.818 de 27 de setembro de 2021, e ¢ considerado como servico de engenharia comum e de escopo
predefinido, através da aquisicdo de bens com o servico de mstalagdo, conforme justificativa constante no
Estudo Técnico Preliminar correlato. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 meses, contados a partir da
assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133 de 2021, e prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lein® 14.133 de 2021. Os quantitativos previstos no escopo dessa contratagcao sao:

1) 800 pontos de ampliagdo do sistema de iluminacao publica em vias publicas comuns.
2) 200 pontos de ampliagao do sistema de iluminagao publica em vias publicas especiais.

3) 800 postes de ampliacao da rede de distribuicdo de energia da iluminagdo publica em
vias comuns, em complemento ao item 1, equivalente a 28 km de redes de distribuicao de energia elétrica.

2.1 DEFINICOES E TERMINOLOGIA

Apresentam-se a seguir as definigdes das principais expressoes e siglas utilizadas comuns ao
servico de Ilummagao Publica:

Altura de montagem: distancia vertical entre a superficie da rodovia e o centro aparente
da fonte de luz ou da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Avanco da luminaria: distincia transversal entre o meio-fio ou acostamento da rodovia e a
projecao do centro de luz aparente da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Amplia¢ao: consiste na execugdo de servigos e fornecimentos de materiais necessarios para
instalagdo de novas unidades de iluminagdo publica para atender logradouros ainda ndo servidos pela
ilumina¢do publica municipal, para expansdo da malha viaria, de edificagdes publicas, de areas de iteresse
publico, ou para dar destaque especial a monumentos publicos, edificacdes de importancia historica,
arquitetonica, artistica, cultural ou turistica, obras de arte, areas de lazer e pragas, objetivando através de uma
iluminacao diferenciada, destaca-los dos demais elementos no seu entorno, bens publicos de uso comum a



todos os cidaddos.

Contratada: designacdo genérica utilizada para identificar a empresa contratada pelo
Municipio para a execucao dos servigos descritos neste Memorial Descritivo.

Edificagoes publicas, areas publicas e dreas de interesse publico: bens ou
edificagdes, que por sua relevancia de uso, quer seja historica, cultural, patrimonial, de servigos, de lazer, de
contemplacdo, atendam ao mteresse publico, bem como atendam a populagao de Joinville.

Espacamento dos postes: distincia entre sucessivos postes dotados de unidade de
iluminagao, medida paralelamente ao longo da linha longitudinal da via.

Fiscalizacio: atividade exercida pelo poder publico municipal, ante a empresa vencedora
do certame licitatorio, abrangendo agdes de verificagdo e afericdo dos servigos, da adequada prestagdo de
contas e informagdes, através de comunicagdo formalizada, registros e documentos para o devido atendimento
e continuidade dos servigos de iluminagao publica, denominada oficialmente através de Portaria de designagao
de CAF - Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato.

Fator de uniformidade (U): razio entre a iluminidncia minima e a iluminincia média em um
plano especificado. (ABNT NBR 5101:2018)

Iluminacio publica: servico que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os
logradouros publicos no periodo noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que
necessitam de iluminagdo permanente no periodo diurno. (ABNTNBR 5101:2018)

Iuminincia média horizontal (Em): iluminancia em servigo, da area delimitada pela malha
de pontos considerada, ao nivel da via, sobre o nimero de pontos correspondente. (ABNT NBR 5101:2018)

IP: abrevia¢ao de iluminagao publica.
Linha Morta: rede de distribuigdo desenergizada.
Linha Viva: rede de distribuicdo energizada.

Ordem de servico: documento emitido pelo Municipio, que passa a integrar o contrato,
autorizando o inicio de uma atividade contratual e marcando o micio da contagem de seu prazo de execugao.

Memorial Descritivo: conjunto de elementos necessarios ¢ suficientes, com nivel de
precisao adequado para caracterizar, incluindo lista de materiais, servigos a executar e orgamento, elaborado
de acordo com as normas técnicas vigentes da concessiondria € da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIA PUBLICA COMUM (VPC): Os servicos de ampliagio do sistema de iluminagio publica em
via publica comum compreendem todos aqueles relacionados a instalacio de novos equipamentos de
iluminagao publica na rede de distribuicdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo € exclusiva para o
sistema de iluminagdo ptiblica, com o fornecimento de materiais.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIA PUBLICA ESPECIAL (VPE): Os servicos de ampliacio do sistema de iuminacdo piblica em
via publica especial compreendem todos aqueles relacionados a instalacdo de novos equipamentos de
iluminagdo publica em rede exclusiva para o sistema de iluminagdo, com o fornecimento de materiais.
Considera-se rede exclusiva de iluminacdo publica aquela de propriedade do Municipio, cuyjo ponto de
conexao com a rede da Celesc se da através de padrio de entrada com medidor de energia elétrica
especifico, tais quais pragas, parques, pontes, monumentos, passeios publicos, vias publicas onde ndo existe
rede aérea da Celesc, entre outros.

SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIA PUBLICA COMUM: Os servicos de ampliagio da rede de
alimentacao do sistema de iluminagao publica em via piblica comum compreendem todos aqueles relacionados
a ampliagcdo da rede de distribuicdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo ¢ exclusiva para o sistema
de iluminacao publica, com o fornecimento de materiais.

Unidade de Iluminagio Publica — UIP: entende-se por unidade (ou ponto) de iluminagdo
publica uma luminaria, ou projetor, com todos os componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento, a



partir do ponto de conexdo com a rede elétrica.

Via: ¢ uma superficie por onde transitam veiculos, pessoas e animais, compreendendo a
pista, a calgcada, o acostamento, ilha e canteiro central. (ABNT NBR 5101:2018)

Vias publicas comuns (VPC): sdo aquelas que estdo consideradas no sistema viario do
municipio e atendem ao regramento técnico legal de seu estabelecimento, cuja conexdo para alimentacdo da
UIP seja direta na rede de distribuicdo de energia elétrica da Celesc, sendo a medigdo de energia feita por
estimativa, de forma que a rede de alimentagdo ndo ¢ exclusiva para a iluminagdo publica municipal.

Vias piblicas especiais (VPE - logradouros especiais): sdao vias que devido as suas
caracteristicas de mmplantacdo, localizacdo e tipologia, bem como o tipo de atendimento que se destina,
destacam-se por suas caracteristicas fisicas e locacionais, bem como designagdes especiais de interesse do
municipio. Também, sdo todos os locais onde a conexdo para alimentagdo da UIP ¢ feita indiretamente,
através de quadro de medicdo de energia elétrica, sendo a rede de alimentagdo exclusiva para a iluminagao
publica municipal, tais quais pragas, parques, passeios publicos, pontes, monumentos, e outros locais de
mnteresse publico.

Volume de trafego: nimero maximo de veiculos ou de pedestres que passam em uma
dada via, durante o periodo de 1 h. (ABNT NBR 5101:2018).

22 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS COMUNS (VPC)

Unidade
Item Servico de Descricao
Medida

Consiste na destinacdo final controlada por meio de empresa
licenciada, com apresentacdo de certificado de descarte correto,
quando aplicavel, assinado por profissional habilitado. A medi¢do sera
por material descartado.

2.2.1 | Descarte de materiais inserviveis | Unidade

Consiste na instalagdo de conector de baixa tensao do tipo perfurante
Unidade | emcondutores aéreos combitola de até 50 mn?. A medigdo sera feita
por conector instalado.

Instalacdo de conector de baixa

222 tensao do tipo perfurante

Instalagdo de condutores isolados
223 | até1kV,combitola se¢do de 2,5 Metro
mim?

Consiste no langamento de condutores aéreos de baixa tensdo com
secdo de 2,5 mn?. A medicdo sera feita por metro de condutor langado.

Instalagdo de identificagio em Consiste na instalagdo de plaqueta de cadastro de UIP, e na captagdo

224 . I P Unidade | de todos os dados necessarios para cadastramento da UIP. A medi¢do
unidade de iluminagdo publica , ) oo )
serd por unidade de iluminagao identificada.
Consiste na instalagdo e verificagdo das conexdes do modulo 6tico, do
295 Instalagdo de luminaria com Unidade driver e protetor contra surtos, fixacdo da luminaria ao brago, fixagdo do
- tecnologia LED brago no poste e demais conexdes elétricas. A medigdo sera por
luminaria instalada e testada.
Consiste na instalagdo de ferragens de fixacdo, instalacdo da base e do
2.2.6 Instalagdo de relé fotoelétrico Unidade relé e sua conexdo a rede e a carga, ou a instalagdo do relé embase
sobre a lumindria. A medicdo sera por relé instalado.
Remogdo de chave para comando . Consiste na desconexio elétrica e desinstalagdo da chave e das
2.2.7 Unidade . , . .
1P ferragens. A medicdo sera por chave magnética retirada.

Remocido de condutores isolados
até 1kv, singelos, biplex, triplex ou
22.8 . .
quadruplex, aéreos, combitola de
até 50mm2

Consiste na desconexdo dos condutores, remo¢do dos mesmos,
Unidade | acondicionamento e transporte até o almoxarifado. A medigdo serd por
metro de condutor removido.

~ T Consiste na desconexdo, desmontagem da luminaria e seus acessorios
Remog¢do de luminaria instalada na

229 Ca o . Unidade | (braco, relé, conectores, fiagao) e transporte dos materiais retirados até
rede de distribuigdo de energia . L . . )
o almoxarifado. A medi¢do sera feita por luminaria retirada.
~ . Consiste na desconexdo e retirada do relé fotoelétrico e transporte dos
Remocao de relé . .. . X . . . ,
2.2.10 o A Unidade | materiais retirados até o almoxarifado. A medigdo sera feita por relé
fotoelétrico/fotoeletronico . .
fotoelétrico retirado.
2.211 Fornecimento de pecas Pecas Item 2.8.8 - subitem 1

2.3 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE




AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS ESPECIAIS (VPE)

Unidade de

Item Servi¢co Medida Descricao
Consiste na abertura da vala com profundidade até 80cm, e
Abertura e fechamento de vala com largura fie até 60cm, de forma njanual ou rilecénica, eseu
2.3.1 . , Metro posterior reaterro, compactagdo e remogao do material
profundidade até 80 cm oL ; 3
excedente. A medigdo sera por metro linear de vala
executada.
Abertura ¢ fechamento de cava para poste . Co’nsis.te na es~cavag50 da cava, noNreaterro e gompactagﬁo
232 . Unidade | apds ainstalagdo do poste e remocdo do material excedente.
comaltura de até 15m o .
A medicdo serd por cava executada.
Consiste no corte e retirada do pavimento asfaltico. A
233 Abertura de pavimento asfaltico M2 medigdo serd por metro quadrado de pavimento asfaltico
removido.
Consiste na quebra e retirada do pavimento em concreto. A
234 Abertura de pavimento em concreto M2 medigdo sera por metro quadrado de pavimento de concreto
removido.
235 Abertura de pavimento com grama M2 Consiste na retirada da grama. A mec%iqio sera por metro
quadrado de grama retirada.
Abertura pavimento com hjota, Consiste na ret.irajda da,s lajotas ou paralelepipedos ou petit
2.3.6 . . M2 pavet. A medigdo sera por metro quadrado de pavimento
paralelepipedo ou petit pavet .
removido.
Consiste na destinacdo final controlada por meio de empresa
2.3.7 Descarte de materiais inserviveis Unidade licenciada, com apres§n,ta<;50 def certificado de dgscane
correto, quando aplicavel, assinado por profissional
habilitado. A medi¢do serd por material descartado.
Consiste no fornecimento ¢ aplicagdo de camada de
concreto com fck = 150 kgf/cm2, com espessura minima de 8
238 Envelopamento de concreto de eletrodutos M2 cme largura média de 60cm, com o objetivo de proteger os
ou cabos cabos e dutos de esforgos mecanicos e contra furtos. A
medicdo sera feita por metro quadrado de envelopamento
efetuado.
Consiste na instalagdo de 1,5 tubo de concreto com didmetro
Execucdo de base engastada, comtubo de até 50cm, fornecimento e aplicagdo de areia para enchimento
2.3.9 concreto, para poste até 15 metros de Unidade do tubo, escora dupla, e no fornecimento de lastro de
altura concreto de 10cme execugdo de selo de 10cm de espessura
para acabamento. A medi¢do sera por base executada.
Consiste no fornecimento de material para reaterro e
2.3.10 Fechamento de base de poste Unidade compactagdo do buraco resultante da retirada de poste. A
medicdo sera feita por base fechada.
Instalagdo de caixa de passagemem Compreende a abertura de cava necessaria e instalagdo da
2.3.11 | concreto, dimensdes: 300x300x400mm (Icp), | Unidade caixa de passagem em concreto e da tampa de concreto, e
comtampa de concreto com alga metélica demais acabamentos. A medi¢do sera por caixa instalada.
Instalagdo de caixa de passagemem
concreto armado, dimensdes 650x450x600 Compreende a abertura de cava necessaria, instalagdo da
2.3.12| mm (Ixcxp), comtampa de ferro fundido, Unidade caixa de passageme da tampa de ferro fundido, e demais
padrdo celesc, para entrada de energia em acabamentos. A medig@o serd por caixa instalada.
baixa tensao
Consiste na fixagdo do cabo ao poste ou parede, ou sua
passagem por eletroduto, ou na abertura e fechamento de
2313 Instalag@o de cabo de cobre para Metro vala, in§talag€10 dg cabo e acabamentos, quand.o for o caso.
aterramento Este itemse aplica aos casos em que a especificagdo de
servigo nao inclui a execugdo do aterramento. A medi¢ao
sera feita por metro de cabo instalado.
Instalacio d tor de baixa tensio d Consiste na passagemdo condutor em eletroduto existente,
23.14 nstalagao de conector de baba tesao €o 1 ynidade |e execucdo das conexdes elétricas. A medi¢do sera por metro
tipo perfurante . .
linear de condutor instalado.
Instalacdo de condutores isolados até 1 Consiste no langamento de condutores aéreos de baixa
2.3.15 kV, combitola se¢do de até 25 mm?, Metro tensdo até a bitola de 50 mm2. A medigao sera feita por metro
embutidos em eletrodutos de condutor langado.
Instalagdo de condutores isolados até 1 Consiste na in~stala<;€1.o e ﬁxagéo de eletrodutos em par’eqes
23.16 | kV, singelos, duplex,triplex, ou quadruplex Metro ou tetos incluindo a instalagdo de conduletes e acessorios

aéreos, combitola de até S0mm?2

como luvas, curvas, unides, etc. A medigdo sera feita por
metro linear de eletroduto instalado.

Consiste no lancamento do eletroduto, inclusive de arame




guia, em vala pré-existente ¢ execug@o dos acabamentos nas

2.3.17 Instalagdo de eletroduto aparente Metro . L - L
caixas de passagem ou terminagdo. A medi¢do sera feita por
metro de eletroduto instalado.
Consiste no langamento do eletroduto, inclusive de arame
2318 Instalagdo de eletroduto corrugado, com Metro guia, emvala pré-existente e execu¢@o dos acabamentos nas
- bitola até 2” caixas de passagem ou termina¢do. A medicao sera feita por
metro de eletroduto instalado.
Consiste na instalacdo de grade de protecdo antifurtos e
23.19 Instalag@o de grade de protegdo para Unidade anticontato em projetor, e demais componentes acessorios
o projetor, sobre solo/piso necessarios para a prote¢do do projetor. A medigdo sera
feita por grade instalada.
Consiste na instalagdo de grade de protecdo antifurtos e
~ ~ anticontato em quadros de comando de iluminagao publica,
Instalagdo de grade para protegao . . . (.
2.3.20 . Unidade e demais componentes acessOrios necessarios para a
antifurtos de quadros ~ L L
protecao do quadro de comando. A medicao sera feita por
grade instalada.
Consiste na cravagdo da haste e sua conexio ao cabo de
2.3.21 Instalag@o de haste de aterramento Unidade ateryramento, S€ja por conexao deap erto, seja por solda
exotérmica. A medicdo sera feita por unidade de haste de
aterramento instalada e conectada.
Consiste na instalagdo de plaqueta de cadastro de UIP, e na
Instalacdo de identificagdo emunidade de . captagdo de todos os dados necessarios para cadastramento
2322 o Unidade - ] . o
iluminagdo publica da UIP. A medicdo sera por unidade de iluminagéo
identificada.
Consiste na fixagdo da luminaria comlampadas de LED tipo
~ - A bulbo ou tubular, de forma sobreposta ou embutida em
Instalag@o de luminaria com lampada LED . . . ~ ~
23.23 . Unidade qualquer tipo de superficie, na execugdo das conexdes
tipo LID, bulbo ou tubular . 2 \ .
elétricas e testes. A medigdo sera feita por unidade de
luminaria instalada e testada.
Consiste na fixagdo da luminaria de LED ao poste ou ao
Instalagdo de luminaria de LED em poste . brago ornamental, na execug@o das conexdes elétricas e
23.24 , Unidade 2 o . .
comaté 15 metros de altura testes. A medigdo sera feita por unidade de luminaria
instalada e testada.
Consiste na fixagdo da luminéria ao poste ou ao brago, ou ao
Instalagdo de luminaria projetor em poste . niicleo (peztalas), na 1ns~t alagaf) (.10 reator e da lan'lpada. ¢na
2.3.25 , Unidade execuc¢do das conexdes elétricas e teste. Nao inclui o
de até 15 metros de altura . ~ - .
langamento de condutores de alimentagdo. A medicdo sera
feita por unidade de luminaria instalada e testada.
Instalagiio de padrio de entrada de . Con51.st~e na instalacdo, emposte ou mureta, do qu'fldro de
2.3.26 . ~ . Unidade medi¢do completo, ramal de entrada e ramal de saida. A
energia, emtensdo secundaria . , . ~
medi¢do serd por unidade de padrio de entrada executado.
Instalacio de poste metalico. concreto ou Consiste no levantamento ¢ instalagdo de poste em
2.3.27 cao dep . Unidade fundacdo existente. A medigdo sera feita por unidade de
fibra de vidro, de altura livre até 15 metros .
poste instalado.
~ . Consiste na fixagdo do projetor, sua conexdo a fiacao elétrica
Instalag@o de projetor em fachada, em . s s . .
23.28 . Unidade e regulagem. A medi¢do sera feita por unidade de projetor
altura de até 20 metros .
instalado.
~ . . Consiste em escavacdo, instalacdo do projetor embutido no
Instalagdo de projetor embutido no . . L o
2.3.29 solo/Diso Unidade |solo, regulagem e acabamentos no piso. A medigdo sera feita
P por unidade de projetor instalado.
Instalagiio de quadro de comando, Consiste na fixagdo e mstalagag) do quadro, emposte ou
~ - 2 . mureta, seu aterramento, instalacdo de eletrodutos, conexdes
2.3.30 protecdo e distribui¢do de iluminacéo Unidade SR . .
iblica elétricas a rede e a carga e testes de funcionamento. A
P medicdo sera por quadro instalado e testado.
Consiste na instalagao de ferragens de fixacdo, instalacdo da
2.3.31 Instalacgdo de relé fotoelétrico Unidade base e (,10 relé e sua conexio a r'e<.ie ¢ acarga, ou a’mstalac;z’lo
do relé embase sobre a luminaria. A medigdo sera por relé
instalado.
Consiste na limpeza total da caixa de passagem e verificagdo
2.3.32 Recuperacdo de caixa de passagem Unidade da.s C‘OILIGXOGS, refazetjdo-as, ¢ quando ne;csssarp,
substitui¢do ou colocagdo de tampa. A medigdo sera por
caixa revisada.
Consiste emrefazer a camada asfaltica comespessura de
2333 Recomposicao de pavimento asfaltico M2 8cm. A medi¢do serd por metro quadrado de pavimento

recomposto.

Consiste emrefazer o concreto removido para a execuciao




dos servigos, mantendo-se as caracteristicas do concreto
removido. A medicdo sera por metro quadrado de pavimento
recomposto.

Consiste emrepor a grama removida para a execugdo dos
servicos, comou semreaproveitamento da grama retirada. A
medi¢do sera por metro quadrado de grama recomposta.

Consiste emrefazer o pavimento removido para a execucao

dos servicos, mantendo-se as caracteristicas do pavimento

original. A medi¢do serd por metro quadrado de pavimento
recomposto.

Consiste na desconexdo e retirada da chave de comando ¢
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado. A
medi¢do sera feita por chave de comando retirada.

Consiste na retirada de base do poste, no reaterro
compactado do buraco, recomposi¢do do piso e transporte
da base para o bota-fora. A medi¢do sera por base retirada.

Consiste na desconexdo dos condutores, remo¢ao dos
mesmos, acondicionamento e transporte até o almoxarifado.
A medicdo serd por metro de condutor removido.

Consiste na desconexdo dos condutores, remo¢ao dos
mesmos, acondicionamento e transporte até o almoxarifado.
A medigdo sera por metro de condutor removido.

Consiste na retirada de eletroduto com instalacdo aparente e
execucdo dos reparos da superficie e transporte do material
retirado até o almoxarifado. A medicdo sera feita por metro
linear de eletroduto retirado, qualquer que seja sua bitola ou

material

Consiste na desconexdo, desmontagem da luminaria e seus
acessorios (brago, reator, relé, conectores, fiagdo) e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado. A
medicdo sera feita por luminaria retirada.

Consiste na desmontagem da descida com fiagao, do quadro
de medidor, disjuntor, aterramento, caixa de inspegéo,
extragdo do poste do padrdo de entrada ou mureta ¢ reaterro
e recomposi¢do do piso ¢ o transporte dos materiais
retirados até o almoxarifado. A medigdo sera feita por padrdo
de entrada desmontado.

Consiste na extra¢cdo do poste, fechamento da cava,
recomposicdo do piso e transporte dos materiais retirados
até o almoxarifado. A medicdo sera feita por poste retirado.

Consiste na desconexido e desmontagemda
luminéria/projetor e seus acessorios, da base e reaterro da
cava e recomposicdo do piso. A medigdo sera feita por
luminaria/projetor retirada.

Consiste na retirada de projetor e seus acessorios de fixagdo
e transporte dos materiais retirados até o almoxarifado. A
medicdo sera feita por projetor retirado.

Consiste na retirada do quadro e seus acessorios de fixacdo
e transporte dos materiais retirados até o almoxarifado. A
medicdo sera feita por quadro retirado.

Consiste na desconexdo e retirada do relé fotoelétrico e
transporte dos materiais retirados até o almoxarifado. A
medigdo sera feita por relé fotoelétrico retirado.

2.3.34| Recomposi¢do de pavimento em concreto M2
2.3.35| Recomposi¢do de pavimento com grama M2
23236 Recomposu;ﬁo,de pavn‘nentlo com lajota, M2
paralelepipedo ou petit pavet
2.3.37 Remogdo de chave para comando IP Unidade
2338 Remocao de base.de postes, concretadas Unidade
ou em manilhas de concreto
Remocgdo de condutores isolados até 1kv,
2.3.39 combitola até 35mm2, embutidos em Metro
eletrodutos
Remocdo de condutores isolados até 1kv,
2.3.40 singelos, biplex, triplex ou quadruplex, Unidade
aéreos, combitola de até 50mm2
23.41| Remocdo de eletroduto aparente até 2” Metro
23.42 Remocido de lumindria instalada Unidade
2343 Rerm’ogailo de padrdo de entrada, Unidade
secundario, instalado em poste ou mureta
2344 Remogdo de poste Unidade
2345| Remocdo de projetor embutido no piso Unidade
2346 Remogdo de prOJc?tor em fachada, emaltura Unidade
até 20 metros
2347|  Remogdo dequadro de comando e Unidade
protecdo de iluminagdo publica
2.3.48 | Remocdo de relé fotoelétrico/fotoeletronico | Unidade
2.3.49 Fornecimento de pecas Pecas

Item 2.8.8 - subitem 2

24 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE
AMPLIAGCAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA EM

VIAS PUBLICAS COMUNS (LISTA CELESC)

2.4.1. LINHA MORTA
Item Servico Unidade Descricio das Atividades
Abertura Cava em Rocha - Compree':nde a abertura Qe cava para poste emrocha comuso de alaYapca e
2411 Ve v o a1 und. explosivo, semnecessidade de uso de martelete ¢ broca a ar comprimido,
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nas dimensdes padronizadas em fun¢do da altura do poste.

Abertura Cava em Rocha

Compreende a abertura de cava para poste emrochas (pedras soltas,

2412 Sem Uso de Explosivo und. | picarras)semuso de explosivo, nas dimensdes padronizadas em funcao da
altura do poste.
Abertura Cava em Rocha, Compreende a abertu.ra.de cava para poste, em rocha,~com uso fie malitelete
24.13 C . und. e broca a ar comprimido, seguido do uso de explosivo, nas dimensdes
ompressor e Explosivo . ~
padronizadas em fung¢do da altura do poste.
Abertura Cava Terreno Compreendf: a abertura} de cava para Poste emterreno arenoso ou FD.I'CJO~C
24.1.4 . und. nas dimensdes padronizadas em funcao da altura do poste, comutilizacdo
Arenoso ou Brejo [
de tambores quando necessario.
Abertura de cava emrocha Compre.endé a abertura de cava para poste, emrocha, c?‘m uso de
2.4.1.5 . und. perfuratriz, método de perfuragdo com martelo de fundo (“broca para
comuso de Perfuratriz - .
perfuracdo da cava completa”).
Abertura de Cava em Compreende a abertura de cava para poste emterreno normal nas
24.1.6 und. . ~ . ~
Terreno Normal dimensdes padronizadas em fung¢do da altura do poste.
Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
Abertura e Fechamento de . confec¢do da “cama de areia comareia grossa, para acomodagdo e
N nivelamento dos condutores, e apds o langamento dos mesmos na vala, a
Vala para Cabo Subterraneo " . )
. colocagdo de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sementulhos
Diretamente Enterrado, o , . ) N N
. solidos até a altura definida em projeto, a confeccdo do selo de adverténcia
Protegido com Placas de ~ A ~ .
L e prote¢@o mecanica em concreto magro, nao armado (fornecido pela
2.4.177 | Ardosia de Espessura 6 cm, m ~ PR .
. contratada), colocagdo de terra até a distancia de 20 cmda superficie,
Fornecidas pela Contratada. . ~ .
. ~ langcamento da fita de aviso, colocacdo de terra até o nivel final,
Dimensdes da Vala: 60 x 60 ~ . . o
. compacta¢do e nivelamento, conforme projeto. Comselo mecanico
cm, por Metro Linear da o N . ) ~
Vala constituido por uma sequéncia de placas de ardosia nas dimensdes
definidas, justapostas, ao longo da vala. Pagamento por metro linear de
vala.
Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodacao e
Abertura e Fechamento de nivelamento dos condutores, e apds o lancamento dos mesmos na vala, a
Vala para Cabo Subterraneo colocag@o de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sementulhos
Diretamente Enterrado, solidos até a altura definida em projeto, a confecg¢do do selo de adverténcia
Protegido comPlacas de e prote¢do mecanica emconcreto magro, ndo armado (fornecido pela
2.4.1.8 . m ~ LS .
Ardoésia de Espessura 6 cm, contratada), colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie,
Fornecidas pela Contratada. langamento da fita de aviso, colocag@o de terra até o nivel final,
Dimensdes da Vala: 60 x 90 compactacgdo e nivelamento, conforme projeto. Com selo mecanico
cm. Por metro Linear da Vala constituido por uma sequéncia de placas de ardosia nas dimensdes
definidas, justapostas, ao longo da vala. Pagamento por metro linear de
vala.
Abertura e Fechamento de Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
Vala para Cabo Subterrdneo confeccdo da “cama de areia” comareia grossa, para acomodacao e
Diretamente Enterrado, nivelamento dos condutores, e apds o langamento dos mesmos na vala, a
Protegido com Selo de colocagdo de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sementulhos
2419 Concreto ndo Armado, com m solidos até a altura definida em projeto, a confeccdo do selo de adverténcia
Y Fornecimento de Material e protecdo mecanica em concreto magro, nao armado (fornecido pela
de Alvenaria (areia e contratada), colocacdo de terra até a distancia de 20 cmda superficie,
cimento), nas Dimensdes 60 lancamento da fita de aviso, colocacdo de terra até o nivel final,
x 60 cm, por Metro Linear de compactacdo e nivelamento, conforme projeto. Pagamento por metro linear
Vala de vala.
Abertura e Fechamento de Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
Vala para Cabo Subterraneo confec¢do da “cama de areia” comareia grossa, para acomodacao e
Diretamente Enterrado, nivelamento dos condutores, € apos o lancamento dos mesmos na vala, a
Protegido com Selo de colocagdo de uma camada de areia grossa, ou terra limpa e sementulhos
241.10 Concreto ndo Armado, com m solidos até a altura definida em projeto, a confecgdo do selo de adverténcia
T Fornecimento de Material e prote¢do mecanica emconcreto magro, ndo armado (fornecido pela
de Alvenaria (areia e contratada), colocagdo de terra até a distancia de 20 cmda superficie,
cimento), nas Dimensdes 60 langamento da fita de aviso, colocagdo de terra até o nivel final,
x 90 cm. Por metro linear de compactagdo e nivelamento, conforme projeto. Pagamento por metro linear
vala de vala.
Abertura ou Eechamento de Consiste na abertura ou fechamento de Grampo de Linha Viva (jumper) com
Grampo de Linha Viva com ~ ~ . o
24.1.11 und. | vara de manobra/bastido pega tudo para execucdo dos servigos. O servigo €
Vara de Manobra, por , .
remunerado segundo o numero de grampos manipulados.
Grampo
Alteracdo de Layout, Compreende a limpeza geral, confec¢do de novos aterramentos de
24112 Aterramento e Limpeza de und equipamentos, reposicionamento de transformadores, chaves, barramentos,

Subestagdo de Consumidor

disjuntores, equipamentos de medi¢do, de modo a adequar a cabine do




Primario

consumidor a novarealidade da alimentagdo via RDS

24.1.13

Aterramento de cerca sem
seccionamento

und.

Compreende os servicos completos de aterramento de cerca semo
seccionamento da mesma. Para fins de remuneragao, considera-se cada
ponto aplicado como uma unidade de medida.

2.4.1.14

Aterramento de Prumada
Externa para Atendimento
de Consumidores de Baixa

Tensao

und.

Compreende furagdo do duto metalico e instalagdo de conector a pressao,
langamento do cabo nu do aterramento até a primeira caixa de passagem,
instalagdo de uma haste de terra, soldagem cabo/haste de aterramento.
Pagamento por ponto de aterramento.

2.4.1.15

Aterramento Simples,
Demais Hastes, por Unidade

und.

Compreende a execuc¢do de todos os servigos de instalagdo de condutor de
aterramento, fixagdo das demais hastes de terra, conexdes, abertura e
fechamento de cavas.

2.4.1.16

Aterramento Simples,
Primeira Haste

und.

Compreende a execugdo de todos os servigos de instalagdo de condutor de
aterramento, fixacdo da primeira haste de terra, conexdes, abertura e
fechamento de cavas.

24.1.17

Concretagem de Base

und.

Compreende o preparo da fundagdo em cava ja aberta, do concreto e
langamento do mesmo na base do poste, comuso de tambores quando
necessario. Devera ser previsto na execucdo desta atividade, o
fornecimento do material por parte da CONTRATADA.

24.1.18

Confeccao e Afixagdo de
Placa Alusiva a Obra, por
Metro Quadrado

M2

Compreende a confec¢do de placa metalica (chapa de zinco ou similar)
identificando a obra, seguindo modelo fornecido pela CELESC, e sua
afixagdo em estrutura suporte de madeira, emlocal visivel, junto a obra. O
tamanho da placa dependera da quantidade de informagdes que se fizer
necessario constar na mesma, ¢ da distincia ao ponto de trafego de
veiculos e pedestres, objetivando torna-la visivel. O pagamento sera por
metro quadrado.

2.4.1.19

Construcdo de Banco de
Dutos, para até 2 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo de
Concreto Magro, Incluindo
o Fornecimento do
Concreto

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodacéo e
nivelamento dos dutos, o lan¢camento dos dutos na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos como uso de espacadores adequados, a colocagido
de uma camada de areia grossa, umedecimento ¢ compactagdo da mesma até
a altura definida em projeto, a confec¢do do selo de adverténcia e protecdo
mecanica em concreto magro, ndo armado (fornecido pela contratada),
colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie, langamento da fita
de aviso, colocagdo de terra até o nivel final, compactagdo e nivelamento,
conforme projeto. Pagamento por metro linear de vala.

2.4.1.20

Constru¢do de Banco de
Dutos, para Até 2 dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo em
Concreto Armado, com
Espessura de 6 Centimetros,
Incluindo o Fornecimento
de Todo o Material para o
Selo

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confeccdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodacao e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos na vala, esticamento e
separacdo dos mesmos como uso de espacadores adequados, a colocagdo
de uma camada de areia grossa, umedecimento e compactacdo da mesma até
a altura definida em projeto, a confec¢ao do selo de adverténcia e protecao
mecanica em concreto magro, nao armado (fornecido pela contratada),
colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie, lancamento da fita
de aviso, colocacdo de terra até o nivel final, compactagdo e nivelamento,
conforme projeto. Com selo mecénico constituido por uma camada de
concreto armado, conforme especificado em projeto, sendo todo o material
do selo fornecido pela contratada. Pagamento por metro linear de vala.

24.1.21

Construcdo de Banco de
Dutos, para até 2 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo em
Placas de Ardosia na
Largura da Vala e com
Espessura de 6 Centimetros,
Incluindo o Fornecimento
das Placas de Ardosia

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodagao e
nivelamento dos dutos, o langamento dos dutos na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos como uso de espacadores adequados, a colocagéo
de uma camada de areia grossa, umedecimento ¢ compactagdo da mesma até
a altura definida em projeto, a confec¢do do selo de adverténcia e protecao
mecanica em concreto magro, ndo armado (fornecido pela contratada),
colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie, langamento da fita
de aviso, colocagdo de terra até o nivel final, compactagdo e nivelamento,
conforme projeto. Comselo mecanico constituido por uma sequéncia de
placas de arddsia nas dimensdes definidas, justapostas, ao longo da vala.
Pagamento por metro linear de vala.

24.122

Construcdo de Banco de
Dutos, para Até 2 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Concreto, Incluindo o
Fornecimento do Mesmo

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo de uma camada de fina de concreto para acomodagio e
nivelamento dos dutos, o lan¢camento dos dutos na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos como uso de espacadores adequados, a colocagédo
de uma camada de concreto até a altura definida em projeto (fornecido pela
contratada), colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie,
lancamento da fita de aviso, colocacdo de terra até o nivel final,




compactac¢do e nivelamento, conforme projeto. Pagamento por metro linear
de vala.

24.1.23

Construcdo de Banco de
Dutos, para até 4 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo de
Concreto Magro, Incluindo
o Fornecimento do
Concreto

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confec¢do da “cama de areia” comareia grossa, para acomodacgao e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a coloca¢do de uma camada de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até 5 cmacima dos dutos lancados, lancamento dos
dutos da camada superior na vala, esticamento e separagdo dos mesmos
como uso de espacadores adequados, a colocagdo de uma camada de areia
grossa até a altura definida em projeto, a confec¢do do selo de adverténcia
e protecdo mecanica em concreto magro, nao armado (fornecido pela
contratada), colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagdo de terra até o nivel final,
compactacdo e nivelamento, conforme projeto. Pagamento por metro linear
de vala.

2.4.1.24

Construcdo de Banco de
Dutos, para Até 4 dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo em
Concreto Armado, com
Espessura de 6 Centimetros,
Incluindo o Fornecimento
de Todo o Material para o
Selo

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodacao e
nivelamento dos dutos, o langamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até S cmacima dos dutos lancados, langamento dos
dutos da camada superior na vala, esticamento e separagdo dos mesmos
como uso de espacadores adequados, a colocagdo de uma camada de areia
grossa até a altura definida em projeto, a confecg@o do selo de adverténcia
e prote¢@o mecanica em concreto magro, ndo armado (fornecido pela
contratada), colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagdo de terra até o nivel final,
compactacgdo e nivelamento, conforme projeto. Com selo mecanico
constituido por uma camada de concreto armado, conforme especificado em
projeto, sendo todo o material do selo fornecido pela contratada.
Pagamento por metro linear de vala.

2.4.1.25

Constru¢do de Banco de
Dutos, para até 4 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo em
Placas de Ardosiana
Largura da Vala e com
Espessura de 6 Centimetros,
Incluindo o Fornecimento
das Placas de Ardésia

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confeccdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodacao e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocacdo de uma camada de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até 5 cmacima dos dutos lancados, lancamento dos
dutos da camada superior na vala, esticamento e separagdo dos mesmos
como uso de espacadores adequados, a colocagdo de uma camada de areia
grossa até a altura definida em projeto, a confec¢do do selo de adverténcia
e protecdo mecanica emconcreto magro, nao armado (fornecido pela
contratada), colocacdo de terra até a distancia de 20 cmda superficie,
lancamento das fitas de aviso, colocacgdo de terra até o nivel final,
compactacdo e nivelamento, conforme projeto. Comselo mecanico
constituido por uma sequéncia de placas de ardosia nas dimensdes
definidas, justapostas, ao longo da vala. Pagamento por metro linear de
vala.

2.4.1.26

Construcdo de Banco de
Dutos, para Até 4 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Concreto, Incluindo o
Fornecimento do Mesmo

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo de uma camada de fina de concreto para acomodagio e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de concreto até 5 cmacima dos
dutos langados, lancamento dos dutos da camada superior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de concreto até a altura definida em
projeto (fornecido pela contratada), colocagio de terra até a distancia de 20
cmda superficie, langamento das fitas de aviso, colocagdo de terra até o
nivel final, compactagdo e nivelamento, conforme projeto. Pagamento por
metro linear de vala.

Construcdo de Banco de
Dutos, para até 6 Dutos DN

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodacéo e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separagdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até 5 cmacima dos dutos lancados, langamento dos
dutos da camada intermediaria na vala, esticamento ¢ separagdo dos




2.4.1.27

125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo de
Concreto Magro, Incluindo
o Fornecimento do
Concreto

mesmos como uso de espagadores adequados, a colocagdo de uma camada

de areia grossa, umedecimento ¢ compactacdo da mesma até 5 cmacima dos
dutos langados, langamento dos dutos da camada superior na vala,

esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de areia grossa até a altura definida
em projeto, a confecg¢do do selo de adverténcia e protegdo mecanica em

concreto magro, ndao armado (fornecido pela contratada), colocagdo de terra

até a distancia de 20 cmda superficie, langamento das fitas de aviso,
colocagdo de terra até o nivel final, compactacdo e nivelamento, conforme
projeto. Pagamento por metro linear devala.

24.1.28

Construcdo de Banco de
Dutos, para Até 6 dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo em
Concreto Armado, com
Espessura de 6 Centimetros,
Incluindo o Fornecimento
de Todo o Material para o
Selo

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confec¢do da “cama de areia” comareia grossa, para acomodacgao e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até 5 cmacima dos dutos lancados, lancamento dos
dutos da camada intermediaria na vala, esticamento e separagdo dos
mesmos como uso de espagadores adequados, a colocagcdo de uma camada
de areia grossa, umedecimento e compactacdo da mesma até 5 cmacima dos
dutos lancados, langamento dos dutos da camada superior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a coloca¢do de uma camada de areia grossa até a altura definida
em projeto, a confecg¢do do selo de adverténcia e prote¢do mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido pela contratada), colocagdo de terra
até a distanciade 20 cm da superficie, lancamento das fitas de aviso,
colocagdo de terra até o nivel final, compactacao e nivelamento, conforme
projeto. Comselo mecénico constituido por uma camada de concreto
armado, conforme especificado em projeto, sendo todo o material do selo
fornecido pela contratada. Pagamento por metro linear de vala.

2.4.1.29

Construcdo de Banco de
Dutos, para até 6 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Areia Grossa, com Selo em
Placas de Ardosia na
Largura da Vala e com
Espessura de 6 Centimetros,
Incluindo o Fornecimento
das Placas de Ardosia

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia grossa, para acomodacao e
nivelamento dos dutos, o langamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até 5 cmacima dos dutos lancados, langamento dos
dutos da camada intermediaria na vala, esticamento ¢ separagdo dos
mesmos como uso de espagadores adequados, a colocagdo de uma camada
de areia grossa, umedecimento ¢ compactacdo da mesma até 5 cmacima dos
dutos lancados, lancamento dos dutos da camada superior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada de areia grossa até a altura definida
em projeto, a confecg¢do do selo de adverténcia e protegdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido pela contratada), colocagdo de terra
até a distancia de 20 cmda superficie, langamento das fitas de aviso,
colocagdo de terra até o nivel final, compactacdo e nivelamento, conforme
projeto. Comselo mecanico constituido por uma sequéncia de placas de
ardosia nas dimensdes definidas, justapostas, ao longo da vala. Pagamento
por metro linear de vala.

2.4.1.30

Construcdo de Banco de
Dutos, para Até 6 Dutos DN
125 mm, Envelopado em
Concreto, Incluindo o
Fornecimento do Mesmo

Compreende a abertura da vala nas dimensdes definidas em projeto, a
confec¢do de uma camada de fina de concreto para acomodagdo e
nivelamento dos dutos, o lancamento dos dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocacdo de uma camada de concreto até 5 cmacima dos
dutos lancados, lancamento dos dutos da camada intermediaria na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a colocacdo de uma camada de concreto até 5 cmacima dos
dutos lancados, lancamento dos dutos da camada superior na vala,
esticamento e separacdo dos mesmos como uso de espagadores
adequados, a coloca¢do de uma camada de concreto até a altura definida em
projeto, colocagdo de terra até a distancia de 20 cm da superficie,
lancamento das fitas de aviso, colocacdo de terra até o nivel final,
compactacdo e nivelamento, conforme projeto. Todo o concreto sera
fornecido pela contratada. Pagamento por metro linear de vala.

2.4.1.31

Construcgdo de Base para

Poste Engastado, com Até
TN v Aa A Trwea T ivren

und.

Compreende a abertura de cava com 1 metro de diametro por 2 metros de
profundidade, colocagdo de 2 tubuldes de Imde didmetro nominal por 1
metro de comprimento, nivelamento, confec¢do de selo inferior de concreto
magro, de 5a 10 cmde espessura, preenchimento com areia média ou
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(somente mio de obra)

grossa, umedecimento e compactagdo da mesma, colocagdo de eletroduto
conforme projeto, para passagem de condutores, ¢ confecgdo do selo de
concreto superior, com 10 cmde concreto. Pagamento por base acabada.

Construcdo de Base para
Poste Engastado, com Até
10 mde Altura Livre,
Incluindo o Fornecimento
de Todo o Material para

Compreende a abertura de cava com | metro de didmetro por 2 metros de
profundidade, colocacao de 2 tubuldes de Imde diametro nominal por 1
metro de comprimento, nivelamento, confec¢do de selo inferior de concreto
magro, de 5a 10 cmde espessura, preenchimento com areia média ou

24132 - und. . 2 ~
Construcdo da Mesma grossa, umedecimento e compactagdo da mesma, colocagdo de eletroduto
(tubo de concreto, areia, conforme projeto, para passagem de condutores, e confec¢do do selo de
concreto, caixaria, concreto superior, com 10 cmde concreto, incluindo o fornecimento dos
escoramento quando materiais. Pagamento por base acabada.
necessario)
Construcgdo de Cabine
Transformadora C - ~ ~
R . ompreende a abertura da cava necessdria, a preparacao e colocacio de
Subterranea Tipo CT, em . X
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e
Concreto Armado, . . .
. . posteriormente da tampa. Fornecimento de todos os materiais pela
2.4.1.33 | Incluindo o Fornecimento e | und. ‘e . s 3
~ contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da cabine
Instalagdo das Tampas de o . . .
L transformadora subterranea tipo CT, incluindo a tampa. Pagamento por
Concreto e Metalica e caixa pronta
Todos os Demais Materiais P '
Necessarios
Construcdo de Caixa de [ ~ ~
. Compreende a abertura da cava necessaria, a preparagdo e colocagdo de
Passagem e Derivacao Tipo .
formas e armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto,
A, em Concreto Armado, . ) ~ .
. . nivelada, com embutimento da moldura e colocagdo da tampa metalica.
2.4.1.34 | Incluindo o Fornecimento e | und. . . \
~ Fornecimento de todos os materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a
Instalagdo da Tampa « . » A :
1. . entrega instalada” da caixa tipo “A” (segundo projeto da Celesc,
Metalica e Todos os Demais . N .
- L dimensoes internas 65 x41 x 70 cm). Pagamento por caixa pronta.
Materiais Necessarios
Construcdo de Caixa de . ~ ~
RS Compreende a abertura da cava necessaria, a preparagdo e colocacéo de
Passageme Derivacao Tipo .
formas ¢ armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto,
B, em Concreto Armado, . : ~ 1
. . nivelada, com embutimento da moldura e colocagdo da tampa metalica.
2.4.1.35 | Incluindo o Fornecimento e | und. . . X
- Fornecimento de todos os materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a
Instalagdo da Tampa « . » PP :
- . entrega instalada” da caixa tipo “B” (segundo projeto da Celesc,
Metalica e Todos os Demais . = .
C. Iy dimensdes internas 85 x 65 x 100/80 cm). Pagamento por caixa pronta.
Materiais Necessarios
Construcdo de Caixa de iy ~ ~
. Compreende a abertura da cava necessaria, a preparacdo e colocagdode
Passagem e Derivacao Tipo ’
formas e armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto,
C, em Concreto Armado, . > ~ o
. . nivelada, com embutimento da moldura e colocacdo da tampa metalica.
2.4.1.36 | Incluindo o Fornecimento e | und. . . \
~ Fornecimento de todos os materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a
Instalagdo da Tampa « . » R .
i . entrega instalada” da caixa tipo “C” (segundo projeto da Celesc,
Metalica e Todos os Demais . A .
. L dimensoes internas 85 x 65 x 120 cm). Pagamento por caixa pronta.
Materiais Necessarios
Construcdo de Caixa de
Passagem e Derivacao Tipo Compreende a abertura da cava necessaria, a preparagdo e colocacao de
D, em Concreto Armado, formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa. Fornecimento
24137 Incluindo o Fornecimento e und de todos os materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a “entrega
T Instalagdo das Tampas de ' instalada” da caixa tipo “D” (segundo projeto da Celesc, dimensdes
Concreto e Metalica e externas 94 x 120 x 120/100 cm), faltando apenas a tampa (paga a parte).
Todos os Demais Materiais Pagamento por caixa pronta.
Necessarios
Construcdo de Caixa de
Passagem e Derivacdo Tipo Compreende a abertura da cava necessaria, a preparagdo e colocacdo de
E, em Concreto Armado, formas e armaduras, o nivelamento e a concretagemda caixa, e
24138 Incluindo Fornecimento e und posteriormente da tampa. Fornecimento de todos os materiais pela
T Instalagdo das Tampas de ' contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “E”
Concreto e Metalica e (segundo projeto da Celesc, dimensdes internas 140 x 140 x200 cm),
Todos os Demais Materiais incluindo a tampa. Pagamento por caixa pronta.
Necessarios
Construcdo de Caixa de [ ~ ~
. Compreende a abertura da cava necessaria, a preparagédo e colocagdo de
Passagem e Derivacao Tipo .
formas e armaduras, a concretagem da caixa e da tampa de concreto,
T, em Concreto Armado, nivelada, com embutimento da moldura e colocacdo da tampa metalica
2.4.1.39 | Incluindo Fornecimento e und. ’ ¢ b i

Instalagdo da Tampa
Metalica e Todos os Demais
Materiais Necessarios

Fornecimento de todos os materiais pela contratada. Corresponde, enfim, a
“entrega instalada” da caixa tipo “T” (segundo projeto da Celesc,
dimensoes internas 30 x 30 x40 cm). Pagamento por caixa pronta.

Construcao de Caixa de




2.4.1.40

Poco de Inspecdo tipo L, em
Concreto Armado,
Incluindo Fornecimento ¢
Instalagdo das Tampas de
Concreto e Metalica e
Todos os Demais Materiais
Necessarios

und.

Compreende a abertura da cava necessaria, a preparacdo e colocacao de
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e
posteriormente da tampa. Fornecimento de todos os materiais pela
contratada. Corresponde, enfim, 8 “entrega instalada” da caixa tipo “L”
(segundo projeto da Celesc, dimensdes internas 280 x 280 x 220 cm),
incluindo a tampa. Pagamento por caixa pronta.

24.1.41

Construcdo de Caixa de
Poco de Inspecao Tipo M,
em Concreto Armado,
Incluindo Fornecimento e
Instalagdo das Tampas de
Concreto e Metalica e
Todos os Demais Materiais
Necessarios

und.

Compreende a abertura da cava necessaria, a preparagdo e colocacdo de
formas e armaduras, o nivelamento e a concretagem da caixa, e
posteriormente da tampa. Fornecimento de todos os materiais pela
contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “M”
(segundo projeto da Celesc, dimensdes internas 180 x 180 x220 cm),
incluindo a tampa. Pagamento por caixa pronta.

24.1.42

Construcdo de Caixa de
Pocgo de Inspecdo Tipo N,
em Concreto Armado,
Incluindo Fornecimento e
Instalagdo das Tampas de
Concreto € Metalica e
Todos os Demais Materiais
Necessarios

und.

Compreende a abertura da cava necessaria, a preparagdo e colocacéo de
formas ¢ armaduras, o nivelamento ¢ a concretagem da caixa, e
posteriormente da tampa. Fornecimento de todos os materiais pela
contratada. Corresponde, enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo “N”
(segundo projeto da Celesc, dimensdes internas 250 x 140 x 220 cm)
incluindo a tampa. Pagamento por caixa pronta.

2.4.143

Construcdo de Cobertura de
Concreto Armado Sobre
Banco de Dutos em
Travessia de Rua, com
Espessura de 10 cmde
Concreto FCK 100 kgf/cn?,
Incluindo o Fornecimento
do Material para o Selo

Aplicavel nos casos emque ndo houver sido previsto em projeto ou que
alteragdes de projeto tornaremnecessario tal selo, compreende a confeccio,
com fornecimento do material pela contratada, de selo armado conforme
projeto padronizado pela Celesc, ao invés de outros tipos de selo.

2.4.1.44

Construgdo de
Engastamento de Poste tipo
Tubulao, com Fornecimento

de Material de Alvenaria
(Tubuldo 0,5x1 m; 1,5
pegas), por Unidade

und.

Construcao de engastamento de poste tipo tubuldo, com fornecimento dos
materiais de alvenaria (tubuldo 0,5x1m; 1,5 pecas, areia, cimento, pedra,
brita, ferro, eletroduto de PVC), por unidade.

2.4.1.45

Construgdo de
Engastamento de Poste tipo
Tubuldo, com Fornecimento

de Material de Alvenaria
(Tubulao 1xlm; 1 pega), por
Unidade

und.

Construcdo de engastamento de poste tipo tubuldo, com fornecimento dos
materiais de alvenaria (tubuldo 1xlm; 1,0 pega, areia, cimento, pedra, brita,
ferro, eletroduto de PVC), por unidade.

2.4.1.46

Construgdo de
Engastamento de Poste tipo
Tubulao, com Fornecimento

de Material de Alvenaria
(Tubuldo 1xlm; 2 pegas),
por Unidade

und.

Construcdo de engastamento de poste tipo tubuldo, com fornecimento dos
materiais de alvenaria (tubuldo 1xIm; 2,0 pegas, areia, cimento, pedra, brita,
ferro, eletroduto de PVC), por unidade.

2.4.1.47

Construcao de
Engastamento de Poste tipo
Tubuldo, com Fornecimento

de Material de Alvenaria
(Tubuldo 1x1m; 2,5pegas),
por Unidade

und.

Construcdo de engastamento deposte tipo tubuldo, com fornecimento dos
materiais de alvenaria (tubuldo 1xlm; 2,5 pegas, areia, cimento, pedra, brita,
ferro, eletroduto de PVC), por unidade.

2.4.1.48

Construgdo de Nicho para
Embutir Projetor no Piso

und.

Compreende a escavagdo e colocag@o de meio tubo de concreto, de
didmetro nominal 50 cm (minimo interno 30 cm), comprimento (inteiro) 1
metro, nivelamento, confecg¢do de selo de concreto magro inferiorde 3 a 5
cmde espessura, preenchimento comareia grossa compactada e confecgdo
de selo de concreto magro superior na espessura de 5 cm, acabado no nivel
da calgada, para fixacdo de projetor embutido no solo. Fornecimento do
material necessario incluso, por conta da contratada. Pagamento por base
acabada.

Construcdo de Selo de
Cobertura de Concreto ndo
Armado Sobre Banco de

—~ ~ 1 1

Aplicavel nos casos emque ndo houver sido previsto em projeto ou que
alteragOes de projeto tornaremnecessario tal selo, compreende a confeccéo,
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2.4.1.49 Es ra de 10 emd m com fornecimento do material pela contratada, de selo ndo armado conforme
C npreiSl;CKewOlC( g inz projeto padronizado pela Celesc, ao invés de outros tipos de selo.
Inzllfine d(()) o Materialgpa(;‘a o’ Pagamento por metro linear de vala.
Selo de Concreto
Construcdo e Instalacdo de Compreende a escavagdo e preparagdo do solo, inclusive compactagao, e
Base em Concreto Armado confeccdo da base de concreto armado conforme dimensdes e formato
2.4.1.50 | para Transformador Tipo und. | padrdo Celesc para instalacdo de transformador pedestal. Fornecimento do
Pedestal, com Fornecimento material incluso, por conta da contratada. Pagamento por base completa
dos Materiais Necessarios confeccionada.
Construcdo e Instalacdo de
Tampa de Concreto Armado Corresponde a confeccdo e instalagdo, segundo projeto da Celesc, da
24151 Para Caixa de Passageme und tampa de concreto, nivelada, com embutimento da moldura e colocagdo da
T Deriva¢do Tipo D, Incluindo ' tampa metalica, para a caixa tipo “D”. Pagamento por tampa construida e
o Fornecimento dos instalada.
Materiais Necessarios
Contengdo de Bordas de ~ ~ .
Es 3o (para bancos d Contencdo de bordas de escavacdo (para bancos de dutos ou caixas) para
24152 ca\(/iag:tao ara ba ;:OS ¢ m evitar desmoronamento de solo, mediante emprego de pranchas de
T P un(l)sn(t)u Caf(;: .tr compensado naval ou chapas de aco, comestacas de madeira ou trilhos de
LineafratieeTa(l)uzz Esceorg do aco, e remo¢ao posterior do material de contengao utilizado.
Compreende a atividade de efetuar o corte de arvores isoladas com
24153 Corte de Arvore, por Arvore und didmetro na base, superior a 20 cm, ou também quando em vegetacdo densa
o Cortada ' (item 300121), com didmetro superior a 20 cm, utilizando-se de machado ou
motosserra, € que possam interferir junto as RDUs e RDRs.
Compreende a atividade de cortar (remover) total ou parcialmente
2.4.1.54 B 11sol e L . . ’
34 | Corte de Bambuzal Isolado bambuzais existentes na faixa de dominio de RDU e RDR.
Desmatamento ¢ o corte e remocdo de toda a vegetacdo, arbustos e arvores,
Desmatamento de isoladas com didmetro na base de até 20 cm, de qualquer espécie e com
2.4.1.55 Vesetacio Densa kn? altura superior a 2 metros, na faixa de serviddo de RDR, que se caracterizam
getag pela possibilidade de executar toda a tarefa utilizando-se de foice, facdo,
machado ou motosserra.
Emenda Cabo Multinlexado Compreende a instalagdo de emenda em cabo multiplexado de baixa tenséo,
24156 | BT.por Fase. Se ﬁg de 35 und comsecao de 35mn?¥ a 120mn?, comuso de conectores e recuperagdo do
T P 2 g 1’20 ¢ ) ' isolamento com fita ou manta/tubo termocontratil. O servigo sera pago por
emenda executada.
Emenda de Condutor Compreende a execucdo da emenda do cabo de média tenséo enfitada ou
2.4.1.57 Multiolexado de MT und. polimérica pré-moldada, incluindo o aterramento da blindagem metélica ao
P neutro/mensageiro do circuito. O servigo serd pago por emenda.
24158 Emenda de rede com und Compreende a execucdo de emenda com charrua em condutores de cobre
U charrua ) ou aluminio, por emenda.
Emenda de Rede com Luva ~
24159 m Cabos CA e CU com nd Compreende a execugdo de emenda com luva em condutores de cobre ou
T B?tola Mzisor oueIgualC;I/O und. aluminio sem alma de acordo com as dimensdes indicadas, por emenda.
Emenda de Rede com Luva d 50 d d I d de cob
2.4.1.60 em Cabos CA e CU com und Compregn e a execugdo de emenda com luva em condutores de cobre ou
T Bitola Menor que 1/0 ‘ aluminio semalma de acordo com as dimensdes indicadas, por emenda.
Emenda de Rede com Luva ~
24161 | emCabos CAA com Bitola und Compreende a execu¢do de emenda com luva em condutores de cobre ou
T Maior ou Igual a 1/0 ‘ aluminio com alma de acordo com as dimensdes indicadas, por emenda.
Emenda de Rede com Luva ~
24162 | emCabos CAA com Bitol nd Compreende a execucdo de emenda com luva em condutores de cobre ou
T ¢ al\(/}Zior queccl)/O ol une. aluminio com alma de acordo com as dimensdes indicadas, por emenda.
24163 Emenda de Rede com Pré- und Compreende a execu¢do de emenda com pré-formado em condutores de
U formado ) cobre ou aluminio, por emenda.
Compreende o decapamento e preparagdo do cabo, aplicacdo da luva a
24164 Emenda Reta de Cabo de und compressio, emenda da cordoalha e recomposi¢do de todas as camadas do
T Média Tensdo ' cabo, comisolacdo e acabamento perfeitos. Pagamento por emenda de
cabos.
E 0 pagamento efetuado pela CONTRATADA a empresas de seguranga
24165 Escolta armada para und para a escolta do transporte de exposivos adquiridos de fornecedores
T transporte de explosivos. ' especializados e controlados até o canteiro de obras. Sera pago por
ocorréncia de transporte.
24166 | Escora de Subsolo Dupla und Compreende a abertura da cava e a instalagdo de duas toras para estaide
U P ) subsolo empostes e/ou contrapostes.
A A1 27 B A e e Qi T o Compreende a abertura da cava e a instalagdo de uma tora para estai de
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subsolo empostes e/ou contrapostes, na parte superior da cava.
Compreende o langamento do cabo no trecho caixa-eletroduto de subida, a
execucao das 3 terminagdes (muflas) nos cabos de Média Tensao, fixagcdo
Execucdo de Transigao do eletroduto ao poste, aterramento e selagem do mesmo, instalagdo de
2.4.1.68 . N und. L ~ ~
Aéreo-Subterranea de MT cruzetas/acessorios para fixagdo das muflas na estrutura, conexio dos
cabos subterraneos a rede aérea, execucao do aterramento das muflas,
identificacdo dos cabos e ajuste dos cabos na caixa de passagem.
2.4.1.69 Fechamento de Cava und. Compreende os servigos de fechar a cava aberta e ndo utilizada.
Instalagao Completa de Instalagdo completa de ferragens, suportes e malha de aterramento em
Ferragens, Suportes e GO A T 2 ‘o
2.4.1.70 und. | pogos tipo “M” e “L”. Excluem-se as obras civis dos pog¢os. Pagamento por
Malha de Aterramento em conjunto completo montado
POQOS TlpO “M” e“L” .] rnp *
Compreende a instalagdo de luva de transigdo e engaste do eletroduto
metalico ao eletroduto corrugado que vemda caixa de passagem, sua
Instalagao Completa de fixagdo, por meio de abragadeiras presas a parede através de buchas e
Prumada Externa em parafusos, de eletroduto metalico nas dimensdes definidas em projeto,
24.1.71 . ~ und. . .
Fachada de Edificagdo, em colocagdo de cabegote para eletroduto ou curva 180° a0 mesmo. Se
Duto de Ago-Carbono necessario, colocagdo de mais uma luva e eletroduto (inteiro ou fragdo) para
atingir a altura necessaria ao alcance do ponto de entrada atual do
consumidor. Pagamento por prumada.
Instalagdo completa de transformador tipo pedestal, incluindo o
Instalagdo Completa de posicionamento do mesmo na base, todas as conexdes de alta ¢ baixa
2.4.1.72 Transformador Tipo und. | tensfo, inclusive terminagdes de cabos, instalacdo dos disjuntores de baixa
Pedestal tensdo, aterramento, identificacdo e marcacdo de circuitos e faseamento.
Excluem-se as obras civis. Pagamento por conjunto completo montado.
Instalagiio Conjunto Compreende a 1~nstalagao dos parafuslos/cmt.’as para .ﬁxagao do conjunto
~ grampo suspensao e do cabo mensageiro e até 2 olhais no mesmo parafuso
24173 | Grampo de Suspensdo de und. ara fixacdo de ramais de servigo. O servigo sera pago por conjunto grampo
Cabo Multiplexado de BT P ¢ §0. 1 SEVIE Pagop J granp
suspensao instalado.
Instalag@o Cruzeta Compreende a instalagdo dos parafusos/cintas para a fixacdo da cruzeta
2.4.1.74 Universal Condutor und. universal e do cabo mensageiro, conforme os padrdes da CELESC. O
Multiplexado MT servico sera pago por cruzeta universal instalada.
2.4.1.75 Instalagdo de {&fastador und. Compreende a instalagdo de afastador em poste para rede secundaria.
Secundario
24176 Instalagdo de Armagédo und Compreende a instalagio de armacdo secundaria de umou dois estribos,
U Secundaria ' completa comhaste e isoladores.
24177 Instalagdo de Armario de und Instalagdo de armario de Baixa Tensdo para comando e/ou protegdo de
T BT ) circuitos secundarios, inclusive lluminagdo Pablica, por armario.
Instalagdo de Aterramento Consiste na realizagdo do teste de auséncia de tensao, fixacdo e retirada do
24.1.78 | Temporario para Rede de und. trado no solo, instalacdo e retirada do conjunto de aterramento temporario
AT, por Aterramento de rede de AT.
Instalaga’o.de Aterramento Consiste na realizagdo do teste de auséncia de tensao, instalagdo e retirada
2.4.1.79 | Temporario para Rede de und. e
de aterramento temporario de rede de BT.
BT, por Aterramento
Compreende a instalagdo de banco de capacitores trifdsico, incluindo a
montagem das ferragens, instalacdo de umrelé tempo xtensao, instalacao
Instalagdo de Banco de de umtransformador de potencial, chaves a dleo, ligacdo dos componentes
24.1.80 | Capacitores Automaticos und. execuc¢do de todas as conexdes ao sistema de aterramento e conexdes
Completo parafusadas no equipamento. (as conexdes com conector cunha executadas
com ferramenta de disparo ou terminais de compressdo empregando alicate
hidraulico serdo remuneradas a parte).
Compreende a instalagdo de banco de capacitor trifasico, incluindo a
montagemdos suportes e ferragens e execugdo de todas as conexdes ao
24181 Instalagao de Banco de und sistema de aterramento e conexdes parafusadas no equipamento. (as
T Capacitores Fixos Completo ' conexdes com conector cunha executadas com ferramenta de disparo ou
terminais de compressao empregando alicate hidraulico serdo remuneradas
a parte).
Instalagdo de Barramento de Compreende a furagao, fixagdo de suportes na parede da caixa e do
2.4.1.82 | Cobre nu nas Paredes de und.
e n o i barramento aos mesmos. Pagamento por barra (fase ou aterramento) fixada.
caixa “M” e “CT
~ Instalagdo de Barramento Multiplo Isolado de baixa tensdo em caixa
Instalagdo de Barramento . ) . ~ ~ .
24.1.83 o und. subterranea, incluindo a sua fixacdo e conexdes a rede tronco e
Multiplo Isolado de BT .
consumidores.
Instalagdo de Barramento ~ ~
. Compreende a furagdo e a fixagdo do barramento. Pagamento por
2.4.1.84 Triplex em Parede de und. mp ¢ ¢ & p

Concreto

barramento fixado.




2.4.1.85

Instalagdo de Caixa de
Passagem e Derivacdo de
Concreto Armado, Tipo “A”
com Tampa

und.

Compreende a abertura da cava necessaria, compactagdo do solo e
colocagdo da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construidas em
canteiro. Pagamento por caixa pronta instalada.

2.4.1.86

Instalagdo de Caixa de
Passageme Derivacao de
Concreto Armado, Tipo “B”
com Tampa

und.

Compreende a abertura da cava necessaria, compactagdo do solo e
colocagdo da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construidas em
canteiro. Pagamento por caixa pronta instalada.

2.4.1.87

Instalagdo de Caixa de
Passageme Derivacao de
concreto armado, tipo “C”

com Tampa

und.

Compreende a abertura da cava necessaria, compactagao do solo ¢
colocagdo da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construidas em
canteiro. Pagamento por caixa pronta instalada.

2.4.1.88

Instalacdo de Caixa de
Passagem e Derivacdo de
Concreto Armado, Tipo “D”
com Tampa

und.

Compreende a abertura da cava necessaria, compactagdo do solo e
colocagdo da caixa e da tampa completa, nivelada, ambas construidas em
canteiro. Pagamento por caixa pronta instalada.

2.4.1.89

Instalagdo de Chave by-
pass

und.

Compreende a instalagdo de uma chave by-pass, fixagcdes, regulageme
respectivas conexdes parafusadas no equipamento. (as conexdes com
conector cunha executadas com ferramenta de disparo ou terminais de
compressdo empregando alicate hidraulico serdo remuneradas a parte)

2.4.1.90

Instalagdo de Chave Fusivel
Religadora

und.

Compreende a instalagéo da chave fusivel religadora e respectivas
conexoes.

2.4.1.91

Instalagdo de Chave
Magnética para [luminacao
Publica

und.

Compreende a instalagdo de chave magnética para iluminagao publica, suas
ligagdes a rede e seccionamento do fio controle quando necessario.

2.4.1.92

Instalagdo de Chave
Tripolar

und.

Compreende a instalagdo de chave tripolar de média tensao (a 6leo, ar, SF6,
vacuo, etc.), incluindo a montagem de suportes, ferragens e conexdes,
inclusive ao sistema de aterramento.

24.193

Instalagdo de Chave
Tripolar com Mecanismo de
Manobra

und.

Compreende a instalagdo de chave tripolar de média tenséo (a 6leo, ar, SF6,
vacuo, etc.), mecanismo de manobra (alavanca, longarinas, etc. para
manobra ao nivel do solo), ferragens de sustentagdo e conexdes, inclusive
ao sistema de aterramento.

2.4.1.94

Instalagdo de Chave
Unipolar

und.

Compreende a instalagdo de uma chave corta-circuito fusivel ou chave-faca
e respectivas conexdes parafusadas no equipamento. (as conexdes com
conector cunha executadas com ferramenta de disparo ou terminais de
compressdo empregando alicate hidraulico serdo remuneradas a parte)

2.4.1.95

Instalagdo de Chave
Unipolar a Oleo

und.

Compreende a instalagdo de uma chave a dleo para banco de capacitores
automatico.

2.4.1.96

Instalagdo de Cobertura
Permanente de Rede Nua de
Média Tensao (Capa)

und.

Compreende na colocag@o das Coberturas Protetoras Permanentes de
M¢édia Tensao na rede nua. Medido por vao por condutor. A cobertura
permanente serve de protecdo especial contra vegetacdo ou animais nas
redes nuas. Nao se trata do uso das coberturas temporarias inerentes aos
servigos com linha viva. Medido por vao (isolador a isolador). Emcaso de
ndo se cobrir o vo inteiro se dividira o vao em 3 partes e se pagara
proporcionalmente (1/3 ou 2/3).

2.4.1.97

Instalag@o de Conector a
Compressao em Condutor
de Baixa Tensdo de Secio
Maior que 120 mn?,
Inclusive Recomposi¢do do
Isolamento dos Condutores
Mediante Aplicagao de Fita
e Aplicacdo da Manta
Isolante

und.

Compreende o corte e decapamento dos condutores na medida correta,
limpeza das superficies a conectar, aplicagdo do conector a compressao, a
recomposigao do isolamento dos condutores mediante aplicagdo de fita e
aplicagdo da manta isolante (ou, quando for o caso, da caixa geleada). Em

conexdes de condutores de secdo diferente, sera considerada como
referéncia a se¢do nominal do condutor mais espesso. Pagamento por
conector aplicado.

2.4.1.98

Instalacdo de Conector a
Compressao em Condutor
de Baixa Tensdo de Secdo
Menor ou Igual a 120 mn?,

Inclusive Recomposigdo do
Isolamento dos Condutores
Mediante Aplicagdo de Fita
e Aplicacdo da Manta
Isolante

und.

Compreende o corte ¢ decapamento dos condutores na medida correta,
limpeza das superficies a conectar, aplicagdo do conector a compressao, a
recomposi¢do do isolamento dos condutores mediante aplicagdo de fita e
aplicagdo da manta isolante (ou, quando for o caso, da caixa geleada). Em

conexdes de condutores de secdo diferente, sera considerada como
referéncia a secdo nominal do condutor mais espesso. Pagamento por
conector aplicado.

Instalagdo de Conector a
Pressao (parafuso fendido

1N ~ .

Compreende o corte e decapamento dos condutores na medida correta,
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Terminal Cabo-Barra,

limpeza das superficies a conectar, aplicagdo do conector/terminal, a
recomposi¢do do isolamento dos condutores mediante aplicagdo de fita e

24.1.99 Inclulnd? a Recomposigao und. aplicagdo da manta isolante. Em conexdes de condutores de segdo
da Isolagdo dos Condutores . . . .. - .
. N diferente, sera considerada como referéncia a se¢do nominal do condutor
de Baixa Tenséo, em mais espesso. Pagamento por conector aplicado
Condutores de Segdo p -rag p P '
Menor ou Igual a 120 mn?
Instalag@o de conector Compreende o servigo de decapagemda cobertura, execucdo de conexdo de
2.4.1.100 | cunha emcabo coberto, por | und. cabos através de conector tipo cunha e/ou estribo ¢ recomposigdo da
conector cobertura.
Compreende a instalagdo de conector de baixa tensao tipo perfurante ou
ampactinho, por unidade instalada. Nao se aplica quando hé o pagamento
Instalagdo de Conector de dos seguintes itens: retensionamento/reconexio de ramal de ligacdo,
2.4.1.101 | Baixa Tensdo (Perfurante ou | und. substituicdo de ramal de ligacdo e instalagcdo de brago de iluminagdo
Ampactinho) publica. Este deve ser utilizado para conexio da iluminagdo ptblica quando
o cabo da baixa tensao for substituido sema necessidade da remogao e
reinstalacdo do braco de iluminacdo publica.
Instalagdo de Conector Tipo Compreende a execugdo de conexio de cabos através de conector tipo
2.4.1.102 und.
Cunha cunha.
Instalagc@o de Conector Tipo Compreende a execucdo de conexio de cabos através de conector tipo
24.1.103 und. .
Cunha, com Cartucho cunha como fornecimento do cartucho pela contratada.
Instalagdo de Cruzamento Compreende a~c0nstru<;a0 d@ flying-tap primario, comtodas as conexdes ¢
2.4.1.104 , und. recuperacdo das respectivas coberturas. Para fins de remuneracgio,
Acéreo de Cabo Coberto . .
considerar pagamento por fase (exceto do cabo mensageiro).
Ins talagdo de cruzeta Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de uma estrutura com
2.4.1.105 | auxiliar Dupla — Cruzeta de und. L -
o duas cruzetas, de ago ou polimérica, para montagem de estrutura auxiliar.
aco ou polimérica
Ins talagdo de cruzeta Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de uma estrutura com
2.4.1.106 | auxiliar Dupla — Cruzeta de und. .
duas cruzetas, de concreto, para montagem de estrutura auxiliar.
Concreto
!gstal.agao de cruzeta Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de uma cruzeta
2.4.1.107 | auxiliar simples — Cruzeta de | und. . L o
. simples, de aco ou polimérica, para montagem de estrutura auxiliar.
aco ou polimérica
;r}stal.agao de cruzeta Compreende a instalagdo, nivelamento e alinhamento de uma cruzeta
2.4.1.108 | auxiliar simples — Cruzeta de | und. . o
simples, de concreto, para montagem de estrutura auxiliar.
Concreto
24.1.109 Instalagdo de Cruzeta para und Compreende a instalag@o de cruzetas, ferragens, material de fixagéo para a
U HT e HTE " | montagemde estruturas HT e HTE e isoladores com dois encabegamentos.
Instalagdo de Dispositivo . ~ . e .
24.1.110 o . und. Compreende a instalagdo de dispositivo inibidor de ninhos
Inibidor de Ninhos P ¢ P
Instalagdo de Emenda de Compreende 0 servigo de decapagem c}a cobertura, execugao de conexdo de
24.1.111 und. cabos através de emenda a compressdo e recomposi¢do da cobertura, por
Cabo Coberto
par de cabos emendados.
Instalagdo de Equipamento Compreende a instalagdo de Equipamento de Telecomando para
2.4.1.112 de Telecomando, por und. equipamento de rede de distribuigdo, incluindo a instalagéo fisica do
unidade modem/radio, antena, conexdes, fixagdes, etc de sistema de telecomando.
Instalagiio de Espacador de Compreende a atividade de instalar, mclumdNO-se 0 emprego dez '
24.1.113 BT und. préformados, o espagador de BT emmeio de vao de rede secundaria
(independente do niimero de condutores da BT).
Instalagdo de Espacador . ~ . ~
24.1.114 . nd. Compreende a instalagdo do espagador e material de fixagdo.
Vertical ou Losangular " P ¢ pag ¢
Compreende a instalagdo e o tensionamento de tirante de cabo de aco de
24.1.115| Tnstalagio de Estai Aéreo und. |postea po~ste, cruzeta a poste, cruzeta a gontrapgste e cruzeta a cruzeta, sua
interligagdo ao sistema de aterramento, instalacdo de isoladores e protetor
pré-formado quando necessario.
Compreende a instalagdo de tora ou placa de concreto, comestai de ancora,
~ . cabo de estai, interligagdo ao sistema de aterramento quando existente e
Instala¢do de Estaide . - ; . . .
24.1.116 Ancora und. instalagdo de isoladores de seccionamento, quando necessario, inclusive
comabertura da cava emterreno normal ¢ instalagdo e retensionamento do
tirante de cabo de ago.
Compreende a instalagdo de haste de ancora, cabo de estai, interligagdo ao
Instalagdo de Estaide sistema de aterramento quando existente e instalagdo de isoladores de
24.1.117 Ancora emRocha com und. seccionamento, quando necessario, inclusive comabertura da cava em

Explosivo

rocha comuso de explosivo e instalagdo e retensionamento do tirante de
cabo de ago.

Tnontalanla Aa Datai Aa

Compreende a instalacdo de haste de ancora, cabo de estai, interligagdo ao
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sistema de aterramento quando existente ¢ instalagdo de isoladores de

2.4.1.118 Ancora emRocha sem und. . . .
Explosivo seccionamento, quando necessario, inclusive comabertura da cava em
rocha e instalacdo e retensionamento do tirante de cabo de aco.
Compreende a instalagdo de tora ou placa de concreto, comestai de ancora,
Instalagdo de Estaide cabo de estai, interligagdo ao sistema de aterramento quando existente e
24.1.119 Ancora em Terreno und. instalagdo de isoladores de seccionamento, quando necessario, inclusive
Arenoso comabertura da cava emterreno arenoso comuso de tambores se
necessario, e instalacdo e retensionamento do tirante de cabo de ago.
24.1.120 | nstalagdo de Estrutura CE1 | und. Compreende a instalagéo, nlvelz.imento e a~11nhamento de brago tipo Le
material de fixagdo.
Instalagdo de Estrutura Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de brago tipo L, brago
2.4.1.121 und. . . ~
CE1A anti-balan¢o e material de fixagao.
241122 Instalag@o de Estrutura CE2 und Compreende a instalagdo, nivelamento e alinhamento de brago tipo C ou
U / CE2-SH ' suporte horizontal, comisoladores poliméricos e material de fixagdo.
Instalacdo de Estrutura CE2- Compreende a instalagdo, nivelamento e alinhamento de brago tipo C, com
2.4.1.123 und. . : . . ~
3 isoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixacdo.
241104 Instalagdo de Estrutura CE3 und Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de braco tipo C ou
U / CE3-PU ) perfil U, comisoladores de ancoragem poliméricos e material de fixacao.
Instalagio de Estrutura CE4 Compreende a instalagdo, nlyelamento e ahnhament.o de brago tipo C ou
2.4.1.125 / CEA-PU und. perfil U, comisoladores de pino e de ancoragem poliméricos e material de
fixagdo.
Instalagdo de Estrutura N3 - Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de cruzetas, com
24.1.126 und. . X . . ~
CE isoladores de pino e de ancoragem, para-raios e material de fixacao.
Instalagdo de Estrutura N3- . ~ .
24.1.127| 1.B3-1, M3-1, T3-1 Cruzeta und. Compreende a 1nstalagao de Estrutura tipoN3-1, B3-1, M3'13 T3-1,de uma
cruzeta de concreto, isoladores emuma ancoragem e material de fixagéo.
Concreto
241128 Instalagdo de Estrutura tipo und Compreende a instalagao de estrutura tipo Ul/UP1/ UPV composta de um
o U1l/UP1/UPV ' pino comisolador e ferragens de fixagao.
Instalagdo de Estrutura tipo Compreende a instalag@o de estrutura tipo U2/UP2 composta de dois pinos
24.1.129 und. . ) ~
U2/UP2 comisoladores de pino e ferragens de fixagdo.
Instalagdo de Estrutura tipo Compreende a instalag@o de isolador e ferragens de fixagdo emum
2.4.1.130 und.
U3/UP3 encabegamento.
Instalagdo de Estrutura tipo Compreende a instalagdo de isoladores e ferragens de fixacdo emdois
24.1.131 und.
U4/UP4 encabecamentos.
Instalagdo de Flying-tap Compreende a construgdo de flying-tap primario ou secundario, comtodas
24.1.132 L L und. ~
Primério ou Secundario as conexdes, por condutor.
Compreende a montagem dos componentes (incluindo a aplicagao do fio no
Instalagdo de Iluminagdo brago) e a instalagdo de brago para iluminag@o publica com luminaria do tipo
241133, . und. N . L .
Pablica Comum (Montagem) aberta, lampada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, ¢
conexdes a rede.
Instalagdo de Iluminagdo (.IompreendeAa instalagdo de brago para 11un}19aggq publica com luminaria do
24.1.134 11 und. | tipo aberta, ldmpada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e
Publica Comum (montada) s
conexoes a rede.
Instalagio de Tuminagdo Compreende a ulrsFalagag de brago para 11ummagiao publica do.tlpo médio ou
2.4.1.135 1t . und. longo, luminaria do tipo aberta ou fechada, lampada especial, reator e
Publica Especial (montada) . R N
respectivo relé individual quando for o caso, e conexdes a rede.
Instalagdo de lluminagdo Compreende'a montaNgem dos cornpogent@s (11~1c1u1f1d(.) a aphgagao do fio no
I . braco) e a instalacdo de brago para iluminagdo publica do tipo médio ou
2.4.1.136 Publica Especial und. S . . .
longo, luminaria do tipo aberta ou fechada, lampada especial, reator e
(Montagem) . g .
respectivo relé individual quando for o caso, e conexdes a rede.
241137 Instalagdo de Isolador de und Compreende a instalagdo de cadeia de isoladores de disco ou unidade de
U Disco/Bastdo, por Unidade ' isolador tipo bastio polimérico.
Instalacdo de Isolador de . N . . .
2.4.1.138 Pino/Pilar, por Unidade und. Compreende a instalagdo de pino e isolador, por unidade.
Instalagdo de Kit Interno e Compreqnde a m.s'.talag:ao de 2(duas) t.omadas de embutlrr ou de sob@por, 1
. (uma) caixa de disjuntores, 1 (um) disjuntor termomagnético monofasico, 3
Ramal de Unidade L . A .
2.4.1.139 . - und. (trés) interruptores de embutir ou de sobrepor, 3 (trés) receptaculos de
Consumidora em Domicilio N . )
Rural porcelana com 3 (tré€s) ldmpadas incandescentes, isoladores de roldana, fios
de cobre isolado e fita isolante.
Compreende a instalagdo de medidor de energia elétrica em caixa de
medi¢do ja instalada. Inclui a instalacdo do medidor (mono/bi/tri), conexdo,
2.4.1.140 Instalagdo de Medidor und. aterramento, lacre, e prestacdo de informagdes sobre a unidade

consumidora. Conforme padronizagdo CELESC de entrada de energia
elétrica de unidades consumidoras de baixa tens@o.

Instalagdo de Médulo




Desconectavel de Média
Tenséo, Tipo “T”, Cotovelo
ou Reto, Dispositivo de

Compreende o decapamento ¢ preparagdo do cabo, aplicagdo da terminagdo
e do modulo, preparagdo da cordoalha e sua conexdo ao aterramento ¢

24114l Aterramento, Incluindo und. perfeita terminacdo do cabo, e fixagdo do terminal desconectavel.
Todos os Custos para a Pagamento por modulo.
Completa Execugdo da
Terminagdo do Cabo)
Instalagdo de Padrio de Compreer.lde a inst.a.la(;éo completa do padrio de entrada .de um consumidor
Entrada Bifdsico de Unidade de BT b}féSlco utlll.zand.o poste metalico de 7 metros, cujos componentes
241142 Consumidora. em Poste und. (caixa d.(? me(~11d0r, isoladores, colnfiutores mtern.os e r{l(’)dulo de
Metalico de,7m, pré- aterramen.to) ja estzto montados. As atividades requf:rldas sdo a abertura de
montado, por Padrio cava, implantag¢do do poste, langamento e conexdo dos condutores e
’ aterramento.
Instalagdo de Padrdo de Compreende a instalagdo completa do padrdo de entrada (instalagdo de
Entrada Bifasico de Unidade caixa de medidor, isoladores, langamento e conexdo dos condutores e
2.4.1.143 | Consumidora, sem Uso de und. aterramento) de um consumidor de BT bifasico na sua edificacdo, comou
Poste Intermediario, por semuso de pontalete, ou em mureta construida pelo mesmo, conforme
Padrio estabelecido na E-321.0001.
Instalagdo de Padrio de Compreende a abertura de cava, imp}antac;ﬁq de poste e inst.alac;ﬁo completa
Entrada Monofisico de do padrao de eNntrada (instalagao de caixa de medidor, 1soladore§,
241.144| Unidade Consumidora em und. langcamento € conexio dos condutores e aterrallment.o) Ade um consumidor de
Poste Intermedirio, por BT~mon0fa51co emum p(?ste Qe concreto cuja resisténcia permanente df:
Padriio. ’ tracdo no topo nao podgra ser inferior a ?0 daN, e o comprimento total ndo
inferior a 6 m (seis metros).
Instalagdo de Padrio de Compreende a instalagéo cqrppleta do padrio de entrada de um copsumidor
Entrada Monofasico de de BT mongfaiswo ut]l.lzand.o poste metalico de 7 metros, cujos
24.1.145 | Unidade Consumidora, em und. componentes (c.'(}lxa d~0 medidor, 1solad0r.es:, condutores .mtern~os e modulo
Poste Metalico de 7m, pré- de aterramc?nto) ja es:cao montados. As atividades req~uer1das sdo a abertura
montado, por Padrio de cava, implantagdo do poste, lancamento e conexio dos condutores e
aterramento.
glrfttrigg\(/)[gg;)f:gsg g: Compreende a instalagdo completa do padrdo de entrada (instalagdo de
241146 | Unidade Consumidora. sem | und. caixa de medidor, 1solad0r§s, langcamento e (‘:opexéo dos copdut0~res e
Uso de Poste Intermed’iério aterramento) de um consumidor de BT monofasico na sua e?dlﬁca(;ao, com
por Padrio ’ ou semuso de pontalete, ou em mureta construida.
Instalagdo de Padrio de Compreer}dre a instg!a(;éo completa do padrio de entrada fie um consumidor
Entrada Trifdsico de de BT tqfaswo utll.lzand.o poste metalico de 7 metros, cujos componentes
241147 Unidade Consumidora. em und. (caixa d.(? me(~11d0r, isoladores, colnfiutores mtern.os e r{l(’)dulo de
Poste Metalico de 7m, ’pré- aterramen.to) ja estzto montados. As atividades requf:rldas sdo a abertura de
montado, por Padrio cava, implantag¢do do poste, langamento e conexdo dos condutores e
’ aterramento.
Instalagdo de Padrdo de Compreende a instalagdo completa do padrdo de entrada (instalagdo de
Entrada Trifasico de caixa de medidor, isoladores, langamento e conexdo dos condutores e
2.4.1.148 | Unidade Consumidora, sem | und. aterramento) de um consumidor de BT trifasico na sua edificagdo, comou
Uso de Poste Intermediario, semuso de pontalete, ou em mureta construida pelo mesmo, conforme
por Padrdo estabelecido na E-321.0001.
24.1.149 Instalagcdo de Para-raios de und. Compreende a instalagdo de um para-raios e conexoes, inclusive ao sistema
BT de aterramento. O servigo serd pago por para-raios instalado.
24.1.150 Instalagao de. Para-raios, por und. Compreende a instalagdo de um para-raios e conexdes, inclusive ao sistema
Unidade de aterramento.
Compreende a instalagdo de pontalete emunidade consumidora. Estdo
Instalagiio de Pontalete em inclusos 0s servigos Qe instalacgdo, ﬁxggﬁo, irrpermeabﬂizagéo do tell}ado e
2.4.1.151 Unidade Consumidora und. recomposi¢do da regido afetada pela instalagdo na unidade consumidora.
Conforme padronizagdo CELESC de entrada de energia elétrica de unidades
consumidoras de baixa tens@o.
241152 Instalagdo de Poste de 12 a und. Compreende a implantagdo de poste comaltura de 12 a 15 metros, emcava
15m - Com Guindauto ja aberta, prumagem do mesmo e apiloamento.
Instalacdo de Poste de A¢o
241153 ?&ggggg:iﬁfﬁ&j@m und. .Compreiende a abertura de cava, confecg;&o da devNida base Soncretada,
Incluindo a Confeccdo da’ instalag@o de eletroduto e chumbadores, implantacéo e fixagdo do poste.
Base de Concreto
24.1.154 Instalagdo de Poste Maior und. Compreende a implantacdo do poste mencionado emcava ja aberta,
do que 15 metros prumagem e apiloamento, comuso de guindaste.
241155 Instalagdo de Poste Menor und. Compreende a implantagdo do poste de comprimento inferior ao

que 12m - Com Guindauto

mencionado, emcava ja aberta, prumagem e apiloamento.




Instalag@o de Projetor

Instalagdo elétrica completa de projetor embutido no solo, inclusive fixagdo
do mesmo no respectivo nicho, instalagdo dos acessorios, lancamento de
condutores até a respectiva caixa de passageme conexdes. Compreende a

2.4.1.156 . und. . ~ L
Embutido no Solo ruptura do selo de concreto da base existente ¢ a remogdo de areia, limpeza
do local, fiagdo e conexdes, instalacdo de lampada e acessodrios no projetor,
fixagdo do projetor e selagem da base.
Compreende a abertura da parede do imével do consumidor, desde o nivel
do piso até o quadro de medicdo, a instalagdo de luva de transicdo e
Instalagdo de Prumada engaste do eletroduto de PVCrigido ao eletroduto corrugado que vemda
Embutida em Fachada de caixa de passagem, a colocacao do eletroduto rigido na abertura feita na
2.4.1.157| Edificagdo, com Duto de und. parede, comsua fixacdo ao quadro de medicdo (incluindo abertura no
Aco-Carbono, Incluindo mesmo para passagem e fixacdo do duto), a aplicacdo de argamassa para
Recomposicao da Parede preenchimento dos espagos vazios, a recomposi¢cdo do reboco ou
revestimento e pintura conforme condigdo original. Pagamento por
prumada.
Instalaciio de Ramal de C0mp~reende a mstalai;ao dg I‘amiil de carga de beuxa tengao~ (ligagdo do
C . padrdo de entrada até a edificacdo do consumidor). Estdo inclusos os
arga Aéreo, . ~ ~
2.4.1.158 g N und. servigos de langamento do cabo e execucdo das conexdes. Conforme
Monofasico/Bifasico/ o L .
g padronizagdo CELESC de entrada de energia elétrica de unidades
Trifasico . . ~
consumidoras de baixa tens@o.
Instalagdo de Reator para
2.4.1.159 Lampada Comum ou und. Compreende a instalagdo do reator e ligagdes a rede.
Especial
In"stala(;ao de Re%ulador Compreende a instalagdo e fixacdo de umregulador do "tipo auto-booster"
2.4.1.160 Auto-Booster", por und. L . .
. comtodas as conexdes, inclusive ao sistema de aterramento.
Unidade
Compreende a instalagdo de regulador de tensdo em estrutura (postes,
suportes, chaves, etc.) existente. Inclui a instalagdo do transformador de
Instalagdo de Regulador de potencial TP quando necessario ¢ a realizagdo de todas as conexdes ao
2.4.1.161 Tensdo em Estrutura und. sistema de aterramento e conexdes parafusadas no equipamento. (as
Existente conexdes com conector cunha executadas com ferramenta de disparo ou
terminais de compressdo empregando alicate hidraulico serdo remuneradas
a parte).
Instalagdo de Relé Compreende a instalagdo de relé composto de base e interruptor
24.1.162 L .. und. AN S
Fotoelétrico Individual fotossensivel individual e ligacdes a rede.
Compreende a instalagdo e fixagdo de umreligador monofasico automatico
Instalagdo de Religador ou ou seccionalizador monofasico comtodas as conexdes ao sistema de
2.4.1.163 | Seccionalizador automatico | und. aterramento e conexdes parafusadas no equipamento. (as conexdes com
monofasico, por unidade conector cunha executadas com ferramenta de disparo ou terminais de
compressdo empregando alicate hidraulico serdo remuneradas a parte).
Compreende a instalagdo e fixacdo de umreligador trifasico automatico ou
seccionalizador trifasico, incluido a fixagdo da caixa de comando e
Instalacdo de Religador ou transformador de potencial TP quando necessario, comtodas as conexdes
2.4.1.164 | Seccionalizador Trifasico, und. ao sistema de aterramento e conexdes parafusadas no equipamento. (as
por Unidade conexdes com conector cunha executadas com ferramenta de disparo ou
terminais de compressao empregando alicate hidraulico serdo remuneradas
a parte).
241165 Instalacdo de Sapata para und Compreende a fixagdo do poste, através de 4 (quatro) toras interligadas, em
U Pantano ) terrenos alagadicos.
Instalagdo de Suporte
Horizontal/Suporte Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de Suporte Horizontal
2.4.1.166 Afastador und. ou Suporte Afastador Horizontal ou Afastador de Brago L ¢ material de
Horizontal/Afastador de fixacdo.
Braco L
Instalagdo de Terminacdo Modular, Uso Externo, Incluindo Todos os
Instalagdo de Terminacdo Custos para a Completa F:xecu(;ao da Termmegao do CE.IbO. Compreend~e 0
2.4.1.167 und. decapamento e preparacio do cabo, aplicacao do terminal a compressao,
Modular, Uso Externo - - Lo
preparacdo da cordoalha e sua conexdio ao aterramento, aplicagao da
terminacao isolante, e fixacdo do conjunto. Pagamento por terminacgao.
Instalacdo de Terminagdo Modular, Uso Interno, Incluindo Todos os
Instalagdo de Terminacéio Custos para a Completa F:xecug:ao da Ter;mnggao do Ca}bo. CompreendNe 0
2.4.1.168 und. decapamento e preparacdo do cabo, aplicacdo do terminal a compressao,
Modular, Uso Interno . - N
preparacdo da cordoalha e sua conexdo ao aterramento, aplicagdo da
terminacdo isolante, e fixacdo do conjunto. Pagamento por terminagéo.
Instalagdo de terminal a Compreende a instalagdo de terminal a compressao cabo-barra utilizando
2.4.1.169 compressao emcabo und. ferramenta hidraulica coma devida recomposicdo da estanqueidade, com




coberto, por condutor

se¢do de S0mn? a 240mm?. O servigo sera pago por conexio executada.

2.4.1.170

Instalagdo de terminal a
compressio, por condutor

und.

Compreende a instalagdo de terminal a compressédo pré-isolado ou cabo
barra utilizando ferramenta hidraulica coma devida recomposi¢ao da
estanqueidade quando necessario, comsecao de 25mn? a 240mm?. O

Servico sera pago por conexao executada.

24.1.171

Instalagdo de
Transformador Monofasico

und.

Compreende a instalagdo e fixagdo de umtransformador monofésico com
todas as conexdes, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligagdes a
rede secundaria.

2.4.1.172

Instalagdo de
Transformador Trifasico

und.

Compreende a instalagdo e fixagdo de um transformador trifisico comtodas
as conexdes, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligagdes a rede
secundaria parafusadas no equipamento. (a aplicagdo dos terminais de
compressao cabo barra/pré-isolados empregando alicate hidraulico para

conexdo nas saidas do transformador quando necessarias ou a conexdo do

cabo de saida (VPP/Barramento) na rede secundaria serdo remuneradas a
parte).

24.1.173

Instalag@o do Kit Disjuntor,
Monofasico/Bifasico/
Trifasico

und.

Compreende a execucdo da interligagdo do ramal de carga e instalagdo de
caixa com disjuntor na unidade consumidora. Estdo inclusos a execucao das
conexoes, instalacdo dos eletrodutos, fixacdo, cabos, caixa e disjuntor.

24.1.174

Instalagdo do padrdo de
entrada bifasico de
consumidor, em poste
intermediario. Por padrao

und.

Compreende a abertura de cava, implantagdo de poste e instalagdo completa
do padrdo de entrada (instalagdo de caixa de medidor, isoladores,
langamento e conexdo dos condutores ¢ aterramento) de um consumidor de
BT bifasico emum poste de concreto cuja resisténcia permanente de tragéo
no topo ndo podera ser inferior a 90daN, e o comprimento total ndo inferior
a 6 m(seis metros).

2.4.1.175

Instalagdo do padrio de
entrada trifasico de
consumidor, em poste
intermediario. Por padrdo

und.

Compreende a abertura de cava, implantagdo de poste e instalacdo completa
do padrdo de entrada (instalagdo de caixa de medidor, isoladores,
langamento e conexdo dos condutores e aterramento) de um consumidor de
BT trifasico emum poste de concreto cuja resisténcia permanente de tragdo
no topo ndo podera ser inferior a 90 daN, e o comprimento total ndo inferior
a 6 m(seis metros).

2.4.1.176

Instalagdo Estrutura N1, B1,
M1, T1 Cruzeta Ago ou
Polimérica

und.

Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de uma cruzeta
simples, de aco ou polimérica, comisoladores de pino e material de fixagao.

2.4.1.177

Instalagdo Estrutura N1, B1,
M1, T1 Cruzeta Concreto

und.

Compreende a instalagdo de estrutura tipo N1, B1, M1, T1, nivelamento e
alinhamento de uma cruzeta simples, de concreto, comisoladores de pino e
material de fixacao.

2.4.1.178

Instalagdo Estrutura N1, BI,
M1, T1 Cruzeta Madeira

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, nivelamento e
alinhamento de uma cruzeta simples, de madeira, comisoladores de pino ¢
material de fixagao.

2.4.1.179

Instalagdo Estrutura N2, B2,
M2, T2 Cruzeta Concreto

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, nivelamento e
alinhamento de duas cruzetas, de concreto, comisoladores de pino e
material de fixagdo.

2.4.1.180

Instalagdo Estrutura N2, B2,
M2, T2 Cruzeta Madeira

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N2, B2, M2, T2, nivelamento e
alinhamento de duas cruzetas, de madeira, comisoladores de pino e material
de fixacdo.

2.4.1.181

Instalagdo Estrutura N3-1,
B3-1, M3-1, T3-1 Cruzeta
Aco ou Polimérica

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, deuma
cruzeta de aco ou polimérica, isoladores emuma ancoragem e material de
fixagdo.

2.4.1.182

Instalagdo Estrutura N3-1,
B3-1, M3-1, T3-1 Cruzeta
Madeira

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma
cruzeta de madeira, isoladores emuma ancoragem e material de fixagdo.

2.4.1.183

Instalagdo Estrutura N3, B3,
M3, T3 Cruzeta Ago ou
Polimérica

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas
deago ou polimérica, isoladores emuma ancoragem e material de fixa¢do.

24.1.184

Instalagdo Estrutura N3, B3,
M3, T3 Cruzeta Concreto

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas
de concreto, isoladoresem uma ancoragem e material de fixagdo.

2.4.1.185

Instalagdo Estrutura N3, B3,
M3, T3 Cruzeta Madeira

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas
de madeira, isoladores emuma ancoragem e material de fixacdo.

2.4.1.186

Instalagdo Estrutura N4-1,
B4-1, M4-1, T4-1 Cruzeta
Aco ou Polimérica

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, deuma
cruzeta de ago ou polimérica, comisoladores em dois encabegamentos,
isoladores pino/pilar e material de fixagao.

2.4.1.187

Instalagdo Estrutura N4-1,
B4-1, M4-1, T4-1 Cruzeta
Concreto

und.

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma
cruzeta de concreto, comisoladores emdois encabecamentos, isoladores
pino/pilar e material de fixacao.

Instalagdo Estrutura N4-1,

Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma




24.1.188 | B4-1, M4-1, T4-1 Cruzeta und. cruzeta de madeira, comisoladores emdois encabecamentos, isoladores
Madeira pino/pilar e material de fixacdo.
Instalagdo Estrutura N4, B4, Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas
24.1.189| M4, T4 Cruzeta Ago ou und. de ago ou polimérica, comisoladores em dois encabecamentos, isoladores
Polimérica pino/pilar e material de fixacao.
Instalagdo Estrutura N4, B4,
M4, T4 Cruzeta Aco ou Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4, B4, M4 de duas cruzetas de
2.4.1.190 | polimérica sem Jumper (para | und. ac¢o ou polimérica, comisoladores de ancoragem, e respectivos
instalagdo de chave encabecamentos e material de fixacdo.
faca/ramal)
Instalagdo Estrutura N4, B4, Compreende a msFalagao de Estrutgra tipo N4, B4, M4, T4, de duas 'cruzs.tas
2.4.1.191 und. | de concreto, comisoladores emdois encabegcamentos, isoladores pino/pilar
M4, T4 Cruzeta Concreto . ~
e material de fixagdo.
Instalagdo Estrutura N4, B4, Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4, B4, M4 deduas cruzetas de
M4, T4 Cruzeta Concreto . .
2.4.1.192 . - und. concreto, comisoladores de ancoragem, e respectivos encabegamentos e
sem Jumper (para instalagdo . ~
material de fixagdo.
de chave faca/ramal)
Instalagio Estrutura N4, B4, Compreepde a 1n§talagao de Estru'tura tipo N4, B4, M{, T4, de duag cruz'etas
2.4.1.193 . und. |de madeira, comisoladores emdois encabegamentos, isoladores pino/pilar e
M4, T4 Cruzeta Madeira . ~
material de fixagdo.
Instalagdo Estrutura . ~ .
241.194|  PU/PYTP/TPI/TP2, por und. Compreende a mstalag:ag da estrutura tipo VP}/PE/TP/TPI/TPZ completa,
isoladores e acessorios.
Estrutura
Instalagdo Estrutura P3, por Compreende a instalag@o da estrutura tipo P3 completa, isoladores ¢
2.4.1.195 und. g
Estrutura acessoOrios.
Instalag@o Estrutura P4, por Compreende a instalagdo da estrutura tipo P4 completa, isoladores de
2.4.1.196 und. ) ) X .
Estrutura ancoragem, isoladores pino/pilar e acessorios.
Instalagdo Luminaria para Instalag@o de luminéria para lampada de até 400W embrago de 3m, com
2.4.1.197 | Lampada até 400W Braco und. fiagdo, conexdes elétricas, ¢ equipamentos auxiliares. Atividade executada
3m emposte existente.
24108 Instalacio Manual de Poste ; Ctomprcelende ? unplantalfsé) (tlo poste com e;fc::go superior a(;OOO daN no
41, acima de 1000 daN und. opo do poste, manualmente, em cava ja aberta, prumagem do mesmo e
apiloamento.
24.1.199 Instalagdo Manual de Poste und Compreende a implantagdo do poste comesfor¢co de 300 a 1000 daN no
U de 300 a 1000 daN " | topo, manualmente, em cava ja aberta, prumagem do mesmo e apiloamento.
Instalacio Manual de Poste Compreende a implantacdo do poste ds.e’res1stenc1a nominal no topo inferior
2.4.1.200 . und. a 300 daN, manualmente, em cava ja aberta, prumagem do mesmo e
Inferior a 300 daN .
apiloamento.
Instalagao Olhal para Compreende a instalagdo do olhal para estrutura de redes multiplexada de
2.4.1.201 Fixacio de Rede und. P ¢ P P
: BT.
Multiplexada BT
Inst.alagao Poste Ago Compreende a abertura de cava, instalacdo de tubuldo de 1,00 x 0,80m
Galvanizado Engastado com . L ~ . ~
2.4.1.202 . und. preenchido comareia, instalagdo de eletroduto no tubuldo, implantagio e
10 metros de Altura Livre, rumagem do poste, apiloamento da areia e confecgdo do selo de concreto
Incluindo Base Tubulada P £ P 8P ¢ '
Implantagdo e instalagdo elétrica completa de poste de iluminacdo, metalico,
comaté 10 metros de altura livre, inclusive aterramento do mesmo,
instalagcdo de lumindria, acessorios e fusiveis, lancamento de condutores
Instalagdo Poste IP até a respectiva caixa de passagem e conexdes, colocagédo /
2.4.1.203| Metalico HUT de até 10 und. complementagdo de areia na base e confec¢do de novo selo de concreto.
Metros Compreende a ruptura do selo de concreto da base existente ¢ a remogao de
areia, a colocacdo e prumagem do poste, a recolocagdo, umedecimento e
apiloamento da areia emtorno do poste, o aterramento do mesmo, a
confec¢do de novo selo de concreto na base.
Implantagdo e instalacdo elétrica completa de poste de iluminacao, metalico,
comaté 5 metros de altura livre, inclusive aterramento do mesmo, instalagao
de luminaria, acessorios e fusiveis, langamento de condutores até a
Instalagdo Poste IP respectiva caixa de passageme conexdes, colocagdo / complementagdo de
2.4.1.204 Metalico HUT de até 5 und. | areia na base e confecgdo de novo selo de concreto. Compreende a ruptura
Metros do selo de concreto da base existente e a remocao de areia, a colocagao e
prumagemdo poste, a recolocagdo, umedecimento e apiloamento da areia
emtorno do poste, o aterramento do mesmo, a confec¢do de novo selo de
concreto na base.
Instalacio Seccionadora Instalag@o completa de seccionadora tripolar em poste, incluindo conexio
2.4.1.205 ¢ und. dos cabos terminados e dos cabos da RD aérea, fixacdo de eletroduto ao

Tripolar em Poste

poste e selagem do mesmo, instalacdo de cruzetas e acessorios e acessorios




Isolamento de Rede

Consiste na realizacdo da cobertura com lengois isolantes de Baixa Tensao
de todos condutores fase (independentemente da quantidade), do cabo de
controle (se existir) e do brago da iluminagéo publica (se existir) e

2.4.1.206 . ) N d. : .
Adjacente de Baixa Tenséo un seccionamento do neutro (corte/retirada de conector cunha). Comtempla
também a retirada dos lengois isolantes de Baixa Tens&o apds a concluséo
dos servicos. (a reconexdo do neutro sera paga a parte da atividade)
Langamento Condutor . . - .
. N 1 t Itipl t .
24127 | Mulipowdo BT Ssto | | oM ncants doabo il de b s, e
igual a 120 mm2 Pagop J getro).
Langamento Condutor Compreende o langamento do cabo multiplexado de baixatensao. O servigo
24.1.208 | Multiplexado BT Segao km P sera pago (i)rkmdo conjunto de fabos (fases e mensa e.iro) ¥
igual a 35 mm2 pagop J & '
Langamento Condutor Compreende o langamento do cabo multiplexado de baixa tensdo. O servigo
24.1.209|  Multiplexado BT Segao km w sera pago S:orkmdo conjunto de (I:)abos (fases e mensa ei.ro) ’
igual a 50 mm2 Pagop J g '
Langamento Condutor Compreende o langamento do cabo multiplexado de baixa tensdo. O servigo
2412101 Multiplexado BT Segao km v sera pago gorkmdo conjunto de (I:)abos (fases e mensa eﬁo) ’
igual a 70 mm2 pagop J & '
Lancamento Condutor Compreende o langamento do cabo multiplexado de média tens@o, segdo
Multiplexado MT, por km, igual ou inferior a 95mn?. Incluindo as amarra¢des definitivas ou
2.4.1.211 ~ . km > N
Secdo Igual ou Inferior a 95 provisoérias dos condutores, bem como as marcagdes ou tamponamentos
mm2 que se fizeremnecessarios.
Compreende o langamento do cabo multiplexado de média tensdo, secdo
Lancamento Condutor superior a 95mn?. Incluindo as amarracdes definitivas ou provisorias dos
2.4.1.212 | Multiplexado MT, por km, km condutores, bem como as marcagdes ou tamponamentos que se fizerem
Secao Superior a 95 mm2 necessarios. O servigo serd pago por kmdo conjunto de cabos (3 fases e
mensageiro).
Langamento de Cabo . .
. - 1
2412131 Coberto Acima de 7 ’ km Compree.n’de o langamento de cabos cobertos, considerando o mensageiro
por Km ja langado, pagando-se por kmde condutor fase langado.
241014 Langamento de Cabo km Compreende o langamento de cabos cobertos, considerando o mensageiro
U Coberto até 70mn?, por Km ja langado, pagando-se por kmde condutor fase langado.
Langamento de Circuitos de
Baixa Tensdao (1,2,3 ou 4
Condutores de um Mesmo ~
- Compreende o agrupamento dos condutores, a amarragdo dos condutores ¢
Circuito) em Eletroduto, com . . ~ o . ~ .
~ identificagdo dos mesmos e dos circuitos, a instalagdo de cabo-guia e
Condutores de Secdo . . ~
. . camisa (cordoalha) de lancamento (puxamento), lubrificagcdo dos
Nominal Maior que 120 mn?, L i
2.4.1.215 . N m condutores, quando necessario, o puxamento manual ou com auxilio de
Incluindo Amarragdo de . ~
4 - guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que néo
Condutores e Identificacao 9 . . - .
dos M d serdo de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a
_ €08 ViesImos ¢ dos penetracdo de agua, animais ou entulho. Pagamento por circuito, por metro.
Circuitos e Tamponamento
de Eletrodutos. Pagamento
por Circuito, por metro.
Lancamento de Circuitos de
Baixa Tensdo (1,2,3 ou 4
Condutores de Um mesmo
circuito) em Eletroduto, com Compreende o agrupamento dos condutores, a amarragdo dos condutores ¢
Condutores de Segédo identificagdo dos mesmos e dos circuitos, a instalagdo de cabo-guia e
Nominal Menor ou Igual a camisa (cordoalha) de langcamento (puxamento), lubrificagcdo dos
2.4.1.216 120 mn?, Incluindo m condutores, quando necessario, o puxamento manual ou com auxilio de
Amarragdo de Condutores e guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que néo
Identificacdo dos Mesmos ¢ serdo de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a
dos circuitos e penetracdo de agua, animais ou entulho. Pagamento por circuito, por metro.
Tamponamento de
Eletrodutos. Pagamento por
circuito, por metro.
Langamento de Circuitos de
Média Tensao (1,2,3ou 4
Condutores de Um Mesmo ~
- Compreende o agrupamento dos condutores, a amarragdo dos condutores ¢
Circuito) em Eletroduto, com . . ~ . . N .
- identificagdo dos mesmos e dos circuitos, a instalagdo de cabo-guia e
Condutores de Secao . . ~
. . camisa (cordoalha) de lancamento (puxamento), lubrificacdo dos
Nominal Maior que 120 mn?, L i
2.4.1.217 m condutores, quando necessario, o puxamento manual ou com auxilio de

Incluindo Amarracao de
Condutores e Identificacao
dos Mesmos e dos

guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que néo
serdo de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a
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Circuitos ¢ Tamponamento
de eletrodutos. Pagamento
por circuito, por metro.

PCIICLIG\«QU uc agua, alulan vu culuuiv. L agaulcutu PUI vuvunv, PUI HIcuv.

Langamento de Circuitos de
Média Tensao (1,2,3 ou 4
Condutores de um Mesmo

Circuito) em Eletroduto, com

Condutores de Secao
Nominal Menor ou igual a

Compreende o agrupamento dos condutores, a amarragdo dos condutores e
identificacdo dos mesmos e dos circuitos, a instalacdo de cabo-guia e
camisa (cordoalha) de lancamento (puxamento), lubrificacdo dos

2.4.1.218 120 mn?, Incluindo m condutores, quando necessario, o puxamento manual ou com auxilio de
Amarragdo de Condutores e guincho de qualquer natureza, tamponamento dos condutores, que ndo
Identificacdo dos Mesmos e serdo de imediato utilizados e o tamponamento dos eletrodutos para evitar a
dos Circuitos e penetracdo de agua, animais ou entulho. Pagamento por circuito, por metro.
Tamponamento de
Eletrodutos. Pagamento por
Circuito, por metro.
Langamento de Condutor 2 Compreende o langamento de condutores de aluminio de bitola 2 a 2/0 CA e
241219| a2/0CAouCAAeCuda km
CAA ecobrede4a1l/0 AWG.
1/0, por Km
2.4.1.220 Langamento de Condutor km Compreende o langamento de condutores de aluminio de secdo 35mn? CAA
S 35mn? CAA- XLPE, por Km com cobertura XLPE (cabo coberto autossustentado) —“Cabo Rural”
241201 Langamento de Condutor 4 Kkm Compreende o langamento de condutores de aluminio de secdo 4 CA e
U CA/CAA e Cu 6, por Km CAA e cobre 6 AWG.
24120 Langamento de Condutor km Compreende o langamento de condutores de aluminio de se¢do 70mnm? CAA
T 70mm? CAA- XLPE, por Km com cobertura XLPE (cabo coberto autossustentado) —“Cabo Rural”
Langamento de Condutor
241203 | com Secdo Acima de 2/0 CA km Compreende o langamento de condutores de aluminio de bitola superior a
o ou CAA e Cobre Acima de 2/0 CA e CAA e cobre acima de 1/0 AWG.
1/0, por Km
Lan¢amento de Condutor de
2.4.1.224 Aco, por Km km Compreende o langamento do condutor de ago.
Langamento de Cordoalha
2.4.1.225| de Ago (mensageiro), por km Compreende o lancamento de cordoalha de aco.
Km
Levantamento Topografico . e .
S Levantamento topografico planialtimétrico classe IVPA, usando poligonal
Planialtimétrico com . . .
F imento do Oricinal IIP apoiada emrede de Pontos GPS de precisdo e nivelamento 1IN
2.4.1.226 ornectmento do “rgina km utilizando Estacdo Total classe 2. Colocacdo de piquetes de madeira
em Meio Magnético, ~ ~
~ (padrdo CELESC) nos pontos de locagdo de estruturas, no caso de
Estagdo Total Classe 2, por . . L
Km levantamento topograficos para projetos de redes de distribuigdo rural.
Levantamento Topografico Levantamento topografico planimétrico classe IVPA, usando poligonal IIP
Planimétrico com apoiada emrede de Pontos GPS de precisdo, utilizando Estacdo Total classe
241207 Fornecimento do Original km 3, ou receptor GPS deuma ou duas frequéncias através do método relativo
o em Meio Magnético, (capaz de armazenar as portadoras L1 ou L1 e L2). Colocagdo de piquetes de
Estacdo Total Classe 3, por madeira (padrdo CELESC) nos pontos de locacdo de estruturas, no caso de
Km levantamento topograficos para projetos de redes de distribuicdo rural.
Limpeza ou rogada € o corte e remogao de vegetagao e arbustos (altura
241208 Limpeza ou Rogada de K inferior a 2 metros) de qualquer espécie na faixa de serviddo da RDU ou
T Capoeira RDR, caracterizada pela possibilidade de executar toda a tarefa utilizandose
foice ou facio.
. Limpeza ou rogada ¢é o corte e remogdo de vegetagdo rasteira de qualquer
2.4.1.229 Lu\;]peza ou Roc;adg de kn? espécie na faixa de serviddo de RDU ou RDR, que se caracterizam pela
egetacdo Rasteira o - . ~
possibilidade de executar toda a tarefa utilizando-se foice ou facéo.
Manilhamento de valeta Consiste na CO]OC.a(,‘E.lO de manilha dej concreto para passagemde aguaem
ara reforco de base de ponto onde coincide coma locagdo do poste, afimde assegurar sua
241230 P ~ und. sustentagdo. Estd inclusa a escavacdo, fornecimento e instalagdo de tubo
poste comtubuldo 60cmx e
Im, por tubulio de concreto com 60cmx Ime aterro completo sobre o tubo até o nivel da
' rua/calgada/terreno. Por tubulao
Manilhamento de valeta Consiste na colocgqgo de manilha dci concreto para passagemde agua em
ara reforco de base de ponto onde coincide coma locagdo do poste, afimde assegurar sua
2.4.1.231 P ~ und. sustentagdo. Esta inclusa a escavagdo, fornecimento e instalagdo de tubo
poste comtubuldo 80cmx e
~ de concreto com 80cm x Im e aterro completo sobre o tubo até o nivel da
Im, por tubuldo. ~
rua/calgada/terreno. Por tubuldo
Montagem completa de camara subterranea tipo CT (incluindo todas as
Montagem Completa de atividades e instalagdo dos equipamentos conforme previstos nos
2.4.1.232| Camara Subterranea Tipo und. |desenhos de montagens padronizadas pela Celesc. Somente as conexdes de




CT

média tensdo serdo pagas separadamente). Excluem-se as obras civis.
Pagamento por cdmara completa montada.

Montagemde 03 Projetores

Compreende a montagem completa de 3 projetores em cruzeta, para
iluminagdo especial, incluindo a instalacdo da cruzeta em poste existente,

24.1.233 ) nd. . ~ N ~ T
em Cruzeta, por Conjunto " instalagdo de lampadas e reatores, conexdes e ligagdes aos pontos de
comando.
Compreende a montagem completa de 4 projetores em cruzeta, para
241234 Montagem de 04 Projetores und iluminagdo especial, incluindo a instalacdo da cruzeta emposte existente,
Y em Cruzeta, por Conjunto ' instalagao de lampadas e reatores, conexdes e ligagdes aos pontos de
comando.
Compreende a montagem completa de 6 projetores em cruzeta, para
241235 Montagemde 06 Projetores und iluminacao especial, incluindo a instalacdo de cruzetas emposte existente,
T em Cruzeta, por Conjunto ' instalacdo de lampadas e reatores, conexdes e ligacdes aos pontos de
comando.
Compreende a montagem completa de 9 projetores em cruzeta, para
241236 Montagem de 09 Projetores und iluminacdo especial, incluindo a instalagdo de cruzetas em poste existente,
T em Cruzeta, por Conjunto ' instalagao de lampadas e reatores, conexdes e ligagdes aos pontos de
comando.
Compreende a implantagdo da estrutura pré-moldada de concreto especifica
Montagem de Estrutura para banco regulador de tensdo. Inclui a escavagdo, concretagem,
2.4.1.237| paraBanco Regulador— und. montagem e nivelamento das pegas pré moldadadas suportes de
Concreto Pré-moldado sustentagdo dos reguladores e travessa para fixagdo das chaves faca e by-
pass e conexdo das estruturas ao sistema de aterramento.
Montagemde Estrutura Compreende a montagem dos suportes de sustentagdo dos reguladores e
2.4.1.238 | para Banco Regulador— und. travessa para fixacdo das chaves faca e by-pass e conexdo das estruturas
Travessas de Ago ao sistema de aterramento.
Montag.el}q.Eletromec’amca Compreende a montagem da lumindria de 2 pétalas em poste existente,
de Luminaria de 02 Pétalas . ~ N . ~ L
2.4.1.239 mPoste de 10 metr und. instalagdo de lampadas, reatores/ignitores, conexoes e ligacdes ao
¢ OSCf)m;let;ne 08, comando, inclusive instalagdo do comando fotossensivel se individual.
Montage;n} Eletromecamca Compreende a montagemda luminaria de 2 ou de 3 pétalas emposte
de Luminaria de 03 ou 02 . . ~ > S ~ o
2.4.1.240 Pétalas em Poste de 15 und. existente, instalagdo de lampadas, reatores/ ignitores, conexdes e ligagdes
metros, Completa ao comando, inclusive instalagdo do comando fotossensivel se individual.
Montageryn.Eletromecz}mca Compreende a montagem da luminaria de 1 pétala em poste existente,
de Luminarias de 01 Pétala, . ~ N . ~ L
2.4.1.241 und. instalagdo de lampada, reator/ignitor, conexdes e ligagdes ao comando,
emPoste de 10 Metros, . L . , C
Completa inclusive instalagdo do comando fotossensivel se individual.
Montagem Ele':tr’omecamca Compreende a montagem da luminaria de 4 pétalas em poste existente,
de uma Luminaria de 04 . ~ N . ~ L
2.4.1.242 Pétalas em Poste de 15 und. instalagdo de lampadas, reatores/ignitores, conexoes e ligacdes ao
el\a/llztsr(fs Cgfnglefa comando, inclusive instalagdo do comando fotossensivel se individual.
241243 Nivelar e Alinhar Cruzeta und Compreende a colocagdo da cruzeta existente na bissetrizcomrelagdo a
o Existente ) linha e seu nivelamento.
o ~ Consiste na operagdo de chave de média tensao (fusivel, faca, tripolar, etc.).
peracdo de Chave, por - , . ~
2.4.1.244 Oneracio und. O servigo ¢ remunerado segundo o numero de intervengdes coma vara de
perag manobra.
Parametrizagdo de Religador
2.4.1.245 ou Seccionalizador und Compreende a parametrizagdo de religador monofésico automatico ou
T automatico monofasico, por ' seccionalizador monofésico
unidade
Parametrizagao de Religador Compreende a parametrizagdo de religador trifisico automatico, por
2.4.1.246 | Trifasico automatico, por und. unidade. Parametrizagdo em campo (no poste do religador) ou no
unidade almoxarifado.
Compreende a Parametrizagdo ¢ Comissionamento de Equipamento de
Parametrizagdo de Sistema Telecomando para equipamento de rede de distribuigdo. Inclui a
2.4.1.247 de Telecomando de und. configuracdo do Software ¢ Hardware, testes, ¢ se necessario o
Equipamento, por unidade reposicionamento de antena, habilitando o equipamento para realizagdo de
comando remoto.
241248 Poda de Arvore, por Arvore und Compreende a atividade de efetuar o desbaste (poda) de arvores isoladas,
U Podada ) cujos galhos possam interferir junto as RDU e RDR.
A contratada devera elaborar e fornecer o projeto em meio digital através de
Projeto Eletromecanico RDR programa padronizado pela CELESC (KAFFA) coma devida relagdo de
241049 | -para Projetos Maiores de und materiais, rela¢gdo da mio de obra, poste a poste / trecho a trecho, conforme

0,2 km -Preco por kmde
Rede Projetada

padrdes da CELESC, e memorial descritivo sucinto (descri¢do da obra,
calculo elétricos e mecanicos. e planta darede). O proieto podera fornecido




emoutro padrdo somente nos casos que foremsolicitados pela CELESC.

2.4.1.250

Projeto Eletromecanico
RDR, Prego Fixo para
Projetos de Até 0,2 km

und.

A contratada devera elaborar e fornecer o projeto em meio digital através de
programa padronizado pela CELESC (KAFFA) coma devida relagdo de
materiais, relagdo da mio de obra, poste a poste / trecho a trecho, conforme
padrdes da CELESC, e memorial descritivo sucinto (descri¢cdo da obra,
calculo elétricos e mecanicos, ¢ planta da rede). O projeto podera fornecido
emoutro padrdo somente nos casos que foremsolicitados pela CELESC.

2.4.1.251

Projeto Eletromecanico RDU
- para Projetos Maiores de
0,175 km -Preco por kmde

Rede Projetada

und.

Acontratada devera elaborar e fornecer o projeto emmeio digital através de
programa padronizado pela CELESC (KAFFA) coma devida relagdo de
materiais, relagdo da mio de obra, poste a poste / trecho a trecho, conforme
padrdes da CELESC, e memorial descritivo sucinto (descri¢cdo da obra,
calculo elétricos e mecanicos, e planta da rede). O projeto podera fornecido
emoutro padrdo somente nos casos que foremsolicitados pela CELESC.

2.4.1.252

Projeto Eletromecanico RDU
-Pre¢o Fixo para Projetos de
Até 0,175 km

und.

A contratada devera elaborar e fornecer o projeto em meio digital através de
programa padronizado pela CELESC (KAFFA) coma devida relagdo de
materiais, relacdo da mio de obra, poste a poste / trecho a trecho, conforme
padrdes da CELESC, e memorial descritivo sucinto (descri¢cdo da obra,
calculo elétricos e mecanicos, ¢ planta da rede). O projeto podera fornecido
emoutro padrdo somente nos casos que foremsolicitados pela CELESC.

2.4.1.253

Prumagemde Poste

und.

Compreende os servigos necessarios para fazer o poste existente retornar a
sua verticalidade.

2.4.1.254

Readequagdo de ramal
subterraneo

und.

Compreende a readequacdo e reconexdo de ramal de ligagcdo/servigo
subterraneo emrazio de servigos executados emposte da rede de
distribuicao. Inclui a readequacdo da fixagao do eletroduto no poste,
escavacdo e fechamento de vala, fornecimento e instalagdo de
eletroduto/luvas subterraneos adicionais pela contratada. Até lmetro de
deslocamento o servigo € unitario, a partir de Imetro o servigo ¢é
remunerado conforme extensdo em metros do deslocamento da posicdo do
eletroduto de subida emrelagdo a posicdo original.

2.4.1.255

Rebaixamento de Lengol
Freatico. Pagamento por
Metro Linear de Area
Rebaixada

Rebaixamento de lengol freatico, mediante emprego de ponteiras e
bombeamento (manual, mecanico ou elétrico) até a retirada completa de
agua, viabilizando servigos de escavagdo, constru¢do de bancos de dutos ¢
instalag@o de caixas. Pagamento por metro linear de area rebaixada.

2.4.1.256

Recuperagao de Calgadas

Consiste na recuperagdo de calcada por ponto (poste retirado ou cava ndo
utilizada), no mesmo padrdo da existente, com o fornecimento do material
necessario (concreto, areia, lajota, cerdmica, pedras, revestimentos) e a
limpeza do local. Quando da recuperagdo de calgada resultante da abertura
de valeta, para cada metro quadrado (n?) executado sera considerado um
ponto.

2.4.1.257

Reinstalagdo de Cinta de
Compartilhador, por Cinta

und.

Consiste na retirada de cinta de sustentagao e reinstalagdo da infraestrutura
de fixagdo de cabos pertencentes a compartilhadores de poste da CELESC
(telefonia, fibra 6tica, etc.). Por cinta Observacdo: Usado somente quando

as compartilhadoras néo realizaremo servigo e autorizado pelo fiscal da
CELESC.

2.4.1.258

Retensionamento de Cabo
Multiplexado de BT

Compreende os servigos de tensionamento ¢ nivelamento de condutores de
cobre ou aluminio multiplexados de baixa tensdo (BT), emrede ja existente.

2.4.1.259

Retensionamento de
Condutor, por Km

Compreende os servigos de tensionamento e nivelamento de condutores de
cobre ou aluminio, primario ou secundario, emrede ja existente.

2.4.1.260

Retensionamento de Estai

und.

Compreende a atividade de retensionar o cabo de estai existente.

2.4.1.261

Retensionamento/reconexio
de Ramal de
Ligacao/Servico

und.

Compreende ao retensionamento e reconexao de ramal de ligagao/servico
emrazao de servigos executados na RDU/RDR, incluindo todas as
respectivas conexdes no lado fonte e carga se necessario, por ramal.

2.4.1.262

Retida de Estrutura CE1 A

und.

Compreende a retirada de brago tipo L, brago anti-balango ¢ material de
fixacdo.

2.4.1.263

Retirada Condutor
Multiplexado MT, por km,
Sec¢do Igual ou Inferior a 95
mm?2

Compreende a retirada de cabo multiplexado de média tensdo, se¢do igual
ou inferior a 95mm?. Incluindo as amarragdes dos condutores, bem como as
marcac¢des ou tamponamentos.

2.4.1.264

Retirada Condutor
Multiplexado MT, por km,
Secdo Superior a 95 mm2

Compreende a retirada de cabo multiplexado de média tensao, se¢do
superior a 95mn?, incluindo as amarragdes dos condutores, bem como as
marcagdes ou tamponamentos. O servigo serd pago por kmdo conjunto de
cabos (3 fases e mensageiro).

2.4.1.265

Retirada Cruzeta Universal
Condutor Multiplexado MT

und.

Compreende a retirada dos parafusos/cintas da fixagdo da cruzeta universal
e do cabo mensageiro, conforme os padrdes da CELESC. O servigo sera
pago por cruzeta universal retirada.




Retirada de 01 Luminaria de

2.4.1.266| 01 Pétala emPoste de 10 und. Retirada de luminaria de 01 pétalas, em poste de 10 m. Completa.
metros, Completa
2.4.1.267 Retlra;;gi(ﬁ?jtador und. Compreende a retirada de afastador em poste para rede secundaria.
241268 Retirada de Armagéo und Compreende a retirada de armagéo secundaria de umou dois estribos,
T Secundaria ' completa comhaste e isoladores.
Retirada de Banco de Compreende a retirada de banco de capacitores trifasico, incluindo as
241269 Capacitores Autométicos und ferragens, relé tempo xtensao, transformador de potencial, chaves a oleo,
T P Completo ' ligagdo dos componentes, todas as conexdes, inclusive o sistema de
p aterramento.
Retirada de Banco de Compreende a retirada de banco de capacitor trifasico, incluindo a os
2.4.1.270 Capacitores Fixos Completo und. suportes, ferragens e todas as conexdes, inclusive o sistema de
p mp aterramento.
241271 Retirada de Cabo Coberto km Compreende a retirada de cabos cobertos pagando-se por kmde condutor
T Acima de 70mn?, por Km fase retirado.
241072 Retirada de Cabo Coberto km Compreende a retirada de cabos cobertos pagando-se por kmde condutor
o até 70mm?, por Km fase retirado.
241273 | Retirada de Chave by-pass und Compreende a retirada de uma chave by-pass, fixagdes e respectivas
T P ' conexodes.
Retirada Instalagdo de . , . . ~
2.4.1.274 Chave Fusivel Religadora und. Compreende a retirada da chave fusivel religadora e respectivas conexdes.
Retirada de Chave . i TV,
241275 | Maenéti uminacs d Compreende a retirada de chave magnética para iluminagdo publica, suas
T agne 1ca;)gz§:aurmnagao und. ligagdes a rede e seccionamento dofio controle quando necessario.
Compreende a retirada de chave tripolar de média tenséo (a 6leo, ar, SF6,
2.4.1.276 | Retirada de Chave Tripolar | und. vacuo, etc.), incluindo suportes, ferragens e conexdes, inclusive o sistema
de aterramento.
Retirada de Chave Tripolar Compreende a retirada de chave tripolar de média tensao (a 6leo, ar, SF6,
241277 com Mecanismo dF; und vacuo, etc.), mecanismo de manobra (alavanca, longarinas, etc. para
T Manobra ' manobra ao nivel do solo), ferragens de sustentacio e conexdes, inclusive
o sistema de aterramento.
241278 | Retirada de Chave Univolar | und Compreende a retirada de uma chave corta-circuito ou chave-faca e
T P ' respectivas conexoes.
241279 Retirada de Chave Unipolar und Compreende a retirada de uma chave a 6leo para banco de capacitores
S a Oleo ) automatico.
Consiste na retirada de cinta de sustentagdo e fixagdo, através de amarragdo
Retirada de Cinta de temporaria, dos cabos pertencentes a compartilhadoras de poste da
2.4.1.280 Compartilhadora. bor Cinta und. CELESC (telefonia, fibra dtica, etc.). Por cinta. Observagdo: Usado somente
mp P quando as compartilhadoras ndo realizarem o servigo e autorizado pelo
fiscal da CELESC.
Compreende na retirada das Coberturas Protetoras Permanentes de Média
Tensdo na rede nua. Medido por vdo por condutor. A cobertura
Retirada de Cobertura permanente serve de prote¢do especial contra vegetagdo ou animais nas
2.4.1.281 | Permanente de Rede Nuade | und. redes nuas. Ndo se trata do uso das coberturas temporarias inerentes aos
Média Tensdo (Capa) servicos comlinha viva. Medido por vao (isolador a isolador). Emcaso de
ndo se retirar o véo inteiro se dividira o vdo em 3 partes e se pagara
proporcionalmente (1/3 ou 2/3).
Retirada de Condutor 2 a 2/0 . . .
Compreende a retirada de condutores de aluminio de bitola 2 a 2/0 CA e
2.4.1.282 | CA ou CA;XO;: I((iorlare 4a1/0, km CAA e cobre de 42 1/0 AWG.
. Compreende a retirada de condutores de condutores de aluminio de segdo
2.4.1.283 Retlgilzc_i;gggd;éc;réinmf km 35mm? CAAcom cobertura XLPE (cabo coberto autossustentado) —“Cabo
’ Rural”
241084 Retirada de Condutor 4 km Compreende a retirada de condutores de aluminio de se¢do 4 CA e CAA e
U CA/CAA e Cu 6, por Km cobre 6 AWG.
. Compreende a retirada de condutores de condutores de aluminio de segdo
R
2.4.1.285 etlggic_l;?;%du(t)(;rlgr)lmrrf km 70mm? CAA comcobertura XLPE (cabo coberto autossustentado) —“Cabo
&l p RuraIS’
Retirada de Condutor com
24.12%6 Bitola Superior a 2/0 ou km Compreende a retirada de condutores de aluminio de bitola superior a 2/0
T CAA e Cobre Acima de 1/0, CA e CAA e cobre acima de 1/0 AWG.
por Km
2.4.1.287 Retirada de Condutor de km Compreende a retirada do condutor de ago.

Aco, por Km




Retirada de Condutor

Compreende a retirada dos materiais do item anterior, incluindo a

2:4.1.288 Multiplexado BT Segao km recomposicdo da isolacdo dos pontos afetados por conexdes
igual a 120 mm2 posie ¢ p p '
Retqada de Conduto~r Compreende a retirada dos materiais do item anterior, incluindo a
24.1.289 | Multiplexado BT Segao km recomposicdo da isolagdo dos pontos afetados por conexdes
igual a 35 mm2 posIy ¢ P P )
Retirada de Condutor . . . . .
2410|  Mlpido 1 Swio | | Comendea e dos i o femptrir, o
igual a 50 mm?2 fposiy ¢ P P '
Retirada de Condutor . .. . L .
20121 Nkplondo BT Sodo | | Conmrendes i do i o kemntrir, el
igual a 70 mm2 posiy ¢ P P )
Retirada de conector cunha Compreende o servigo de retirada de conector tipo cunha e/ou estribo em
2.4.1.292 emcabo coberto, por und. . L L
cabo protegido e recomposi¢do da cobertura quando necessario.
conector
Retirada de Conector de
2.4.1.293 Baixa Tensao, Tipo und. Compreende a retirada dos materiais do item anterior.
Perfurante
Retirada de Conector Tipo Compreende a retirada de conexio de cabos através de conector tipo
2.4.1.294 und.
Cunha cunha.
Retirada de Conjunto Compreen(Nie a retirada dos paraf.usos/c1’ntas de.ﬁxag:ao do conjunto grampo
~ suspensdo ¢ do cabo mensageiro e até 2 olhais no mesmo parafuso para
2.4.1.295| Grampo de Suspensdo de und. fixacio d < d 0.0 . , Lt
Cabo Multiplexado de BT ixagdo de ramais de servigo. O servico serd pago por conjunto grampo
suspensdo retirado.
Retirada de Cordoalha de .
2.4.1.296 Aco (mensageiro), por Km km Compreende a retirada de cordoalha de ago.
Retirada de Cruzamento . . o ~
24.12 . flying- .
97 Aéreo de Cabo Coberto und Compreende a retirada de flying-tap primario, comtodas as conexdes
Retirada de cruzeta auxiliar Compreende a retirada dos materiais que compdem a estrutura auxiliar com
2.4.1.298 | Dupla — Cruzeta de ago ou und. mp que comp . ~
S duas cruzetas, de ago ou polimérica, e a respectiva fixagdo.
polimérica
Retirada de cruzeta auxiliar . . ~ -
Compreende a retirada dos materiais que compdem a estrutura auxiliar com
2.4.1.299 Dupla — Cruzeta de und. . ~
duas cruzetas, de concreto, e a respectiva fixagdo.
Concreto
Retirada de cruzeta auxiliar Compreende a retirada dos materiais que compdem a estrutura auxiliar
2.4.1.300 | simples — Cruzeta de ago ou | und. mp que comp ~
L cruzeta de aco ou polimérica, e fixacdo.
polimérica
Retirada de cruzeta auxiliar Compreende a retirada dos materiais que compdem a estrutura auxiliar
241301|  simples — Cruzeta de und. mp due compo
cruzeta de concreto, ¢ fixagao.
Concreto
Retirada de Dispositivo . . c .
2.4.1.302 Inibidor de Ninhos und. Compreende a retirada de dispositivo inibidor de ninhos
241303 Retirada de Espacador de und Compreende a atividade de retirar o espagador de BT e seus pré-formados
o BT ' da rede secundaria, independente do nimero de condutores da BT.
Retirada de Espagador . . ~
2.4.1.304 Vertical ou Losangular und. Compreende a retirada do espacador e material de fixagdo.
Compreende a retirada de tirante de cabo de ago de poste a poste, cruzeta a
241305 Retirada de Estai Aéreo und. | poste, cruzeta a contraposte e cruzeta a cruzeta, sua 1n’terhga<;ao ao sistema
de aterramento, retirada de isoladores e protetor pré-formado quando
necessario.
241306 | Retirada de estai de ancora | und. Compreende a retirada do cabo de aco e da haste de ancora, apos cortada
rente ao solo.
Retirada de Estai de Ancora Compreende a retirada do cabo de ago e da haste de ancora, apos cortada
2.4.1.307 . und.
em Rocha com Explosivo rente ao solo.
Retirada de Estai de Ancora Compreende a retirada do cabo de aco e da haste de ancora, apos cortada
2.4.1.308 . und.
em Rocha sem Explosivo rente ao solo.
2.4.1.309 | Retirada de Estrutura CE1 und. Compreende a retirada de brago tipo L e material de fixacao.
Retirada de Estrutura CE2 / Compreende a retirada de brago tipo C ou suporte horizontal, com
2.4.1.310 und. . L . ~
CE2-SH isoladores poliméricos e material de fixa¢do.
241311 | Retirada de Estrutura CE2-3 | und. Compreende a retirada de ‘t')ra’(;.o tipo C, com 1soladore~s de pino e de
ancoragem poliméricos e material de fixacao.
241312 Retirada de Estrutura CE3/ und Compreende a retirada de brago tipo C ou perfil U, comisoladores de
U CE3-PU ) ancoragem poliméricos e material de fixacao.
Retirada de Estrutura CE4 / Compreende a retirada de brago tipo C ou perfil U, comisoladores de pino e

741212




LSt 1010

CE4-PU

uLu.

de ancoragem poliméricos ¢ material de fixagdo.

Retirada de estrutura N1,

Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, Bl, M1, T1, dos materiais que

2.4.1.314 B1, M1, T1 Cruzeta und. ~ . . ~
compdem a estrutura -cruzeta de concreto, isoladores de pino e fixagao.
Concreto
Retirada de Estrutura N3 - Compreende a retirada de cruzetas, comisoladores de pino e de ancoragem,
2.4.1.315 und. ) . ~
CE para-raios e material de fixagdo.
Retirada de estrutura N3-1, Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos
24.1.316| B3-1,M3-1, T3-1 Cruzeta und. materiais que compdem a estrutura - uma cruzeta de concreto, isoladores de
Concreto ancoragem e fixacao.
Retirada de Estrutura para . . .
Compreende a retirada da estrutura pré-moldada de concreto especifica para
2.4.1.317 Banco Regulador— und. ~
; banco regulador de tenséo.
Concreto Pré-moldado
Retirada de Estrutura para Compreende a retirada dos suportes de sustentagdo dos religadores e
2.4.1.318 Banco Regulador — und. travessa para fixacdo das chaves faca ¢ by-pass ¢ conexdo das estruturas
Travessas de Aco ao sistema de aterramento.
241319 Retirada de Estrutura tipo und Compreende a retirada de estrutura tipo U1/UP1/UPV composta de um pino
U U1/UP1/ UPV ) comisolador e ferragens de fixagdo.
241320 Retirada de Estrutura tipo und Compreende a retirada de estrutura tipo U2/UP2 composta de dois pinos
T U2/UP2 ' comisoladores de pino e ferragens de fixagao.
Retirada de Estrutura tipo Compreende a retirada de isolador e ferragens de fixacdo emum
2.4.1.321 und.
U3/UP3 encabegamento.
Retirada de Estrutura tipo Compreende a retirada de isoladores ¢ ferragens de fixacdo em dois
2.4.1.322 und.
U4/UP4 encabecamentos.
Retirada de Estruturas tipo Compreende a retirada de Estrutura tipo HT e HTE, dos materiais que
2.4.1.323 und. IS . ~
HT ¢ HTE compdema estrutura -duas cruzetas, isoladores de ancoragem e fixacdo.
Retirada de Flying-tap Compreende a retirada de flying-tap primario ou secundario, comtodas as
2.4.1.324 L o und. N
Primario ou Secundario conexdes, por condutor.
Compreende a retirada de brago para iluminag@o publica com luminaria do
Retirada de Iluminagéo tipo aberta, lampada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e
2.4.1.325 Pablica Comum und. conexdes a rede. Compreende também o desmonte do brago, luminéaria e
(Desmontagem) lampada, separando por tipo ¢ o acondicionamento e protecdo adequada
dos componentes.
Retirada de Tluminagio .CompreendAe a retirada de brago para 1lumn’1gg:a.o pubhca com luminéria do
2.4.1.326 1 und. | tipo aberta, lampada, reator e respectivo relé individual quando for o caso, e
Publica Comum (montada) s
conexoes a rede.
Compreende a retirada de brago para iluminagdo publica do tipo médio ou
Retirada de Iluminag@o longo, luminaria do tipo aberta ou fechada, lampada especial, reator e
2.4.1.327 Publica Especial und. respectivo relé individual quando for o caso, e conexdes a rede.
(Desmontagem) Compreende também o desmonte do brago, luminaria e ldmpada, separando
por tipo e o acondicionamento e protecdo adequada dos componentes.
Retirada de Thuminagdo Compreende’a ’refuada 'de brago para 1lumma<;aAO publica do t}po médio ou
241328 5.1+ . und. longo, luminaria do tipo aberta ou fechada, lampada especial, reator e
Publica Especial (montada) . PR .
respectivo relé individual quando for o caso, e conexdes a rede.
Retirada de Isolador de Compreende a retirada de cadeia de isoladores de disco ou unidade de
241329 . ~ . und. . . ~ S
Disco/Bastdo, por Unidade isolador tipo bastao polimérico.
Retirada de Isolador de . . . .
2.4.1.330 Pino/Pilar, por Unidade und. Compreende a retirada de pino e isolador, por unidade.
241331 | Retirada de Para-raios de BT | und. Compreende a retirada de um para-raios e conexoes, mlc:lusw.e ao sistema de
aterramento. O servico sera pago por para-raios retirado.
Retirada de Para-raios, por Compreende a retirada de um para-raios e conexdes, inclusive ao sistema de
24.1.332 . und.
Unidade aterramento.
Retirada de Poste de 12 a Compreende a escavacgdo circundante ao poste, sua remo¢ao mediante o
2.4.1.333 . und. ) .
15m - Com Guindauto uso doguindauto ¢ o fechamento da cava respectiva.
241334 Retirada de Poste Menor und Compreende a escavacao circundante ao poste, sua remo¢ao mediante o
U que 12m - Com Guindauto ) uso do guindauto e o fechamento da respectiva cava.
Retirada de Reator para
2.4.1.335 Lampada Comum ou und. Compreende a retirada do reator e ligagdes a rede.
Especial
I%etlrada de Reg}'llador Compreende a retirada de regulador do "tipo auto-booster" comtodas as
2.4.1.336 Auto-Booster", por und. .. . .
. conexdes, inclusive o sistema de aterramento.
Unidade
Retirada de Regulador de Compreende a retirada de regulador de tensdo em estrutura (postes,
2.4.1.337 Tensd@o em Estrutura und. suportes, chaves, transformador de potencial TP, etc.) existente. Inclui a
Existente retirada das conexdes, inclusive o sistema de aterramento.




Retirada de Relé

Compreende a retirada de relé composto de base e interruptor fotossensivel

24.1.338 Fotoelétrico Individual und. individual e ligagdes a rede.
Retirada de Religador ou Compreende a retirada de religador monofasico automatico ou
2.4.1.339 | Seccionalizador automatico und. fpreen . , & ~
, . . seccionalizador monofasico comtodas as conexdes.
monofasico, por unidade
Retirada de Religador ou C . . o L . .
. . oy ompreende a retirada de religador trifisico automatico ou seccionalizador
2.4.1.340 | Seccionalizador Trifasico, und. PR - . .
. trifasico comtodas as conexodes, inclusive o sistema de aterramento.
por Unidade
241341 Retirada de Suporte und Compreende a retirada de Suporte Horizontal ou Suporte Afastador
U Horizontal ) Horizontal ou Afastador de Brago L e material de fixagdo.
. Compreende a retirada de um transformador monofasico comtodas as
Retirada de Transformador - . . PN
2.4.1.342 i und. conexdes, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligacdes a rede
Monofasico [
secundaria.
Retirada de Trans formador Comg)reet}de a r'etlrada Fle um transformador trifasico com ~t0d2‘lS as
2.4.1.343 - und. conexoes, inclusive ao sistema de aterramento e suas ligagdes a rede
Trifasico L.
secundaria.
Retirada de Uma Luminaria
2.4.1.344 | de 02 Pétalas emPoste de 10| und. Retirada de luminaria de 02 pétalas, em poste de 10 m. Completa.
metros, Completa
Retirada de Uma Luminaria
2.4.1.345 | de 03 Pétalas em Poste de 15| und. Retirada de luminaria de 03 pétalas, emposte de 15 m. Completa.
metros, Completa
Retirada de Uma Luminaria
2.4.1.346 | de 04 Pétalas em Poste de 15| und. Retirada de luminaria de 04 pétalas, emposte de 15 m. Completa.
metros, Completa
Retirada Estrutura N1, BI, Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, dos materiais que
2.4.1.347| M1, T1 Cruzeta Ago ou und. compdema estrutura - cruzeta de aco ou polimérica, isoladores de pino e
Polimérica fixagdo.
Retirada Estrutura N1, B1, Compreende a retirada de Estrutura tipo N1, Bl, M1, T1, dos materiais que
2.4.1.348 . und. - .. . ~
M1, T1 Cruzeta Madeira compdema estrutura -cruzeta de madeira, isoladores de pino ¢ fixagdo.
24134 Retirada Estrutura N2, B, ; Compre~ende a ritlr?da dezl Estrutura ttlpcz1 N2, B2, 1142,.T2{ (3105 ma(;engls que
4.1 M2, T2 Cruzeta Concreto und. compdema estrutura - duas cruzetas de concreto, isoladores de pino e
fixagdo.
241350 Retirada Estrutura N2, B2, ; Compretinde a rettlratda dedEstrutura E[lpodN2, Bg, ~M23 T21, ((iios mzterlfns que
4.1 M2, T2 Cruzeta Madeira und. compdema estrutura - duas cruzetas de madeira, isoladores de pino e
fixagdo.
Retirada Estrutura N3-1, B3- Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos
2.4.1.351| 1,M3-1, T3-1 Cruzeta Ago und. materiais que compdem a estrutura - uma cruzeta de aco ou polimérica,
ou Polimérica isoladores de ancoragem e fixacao.
Retirada Estrutura N3-1, B3- Compreende a retirada de Estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos
2.4.1.352 1, M3-1, T3-1 Cruzeta und. materiais que compdem a estrutura -uma cruzeta de madeira, isoladores de
Madeira ancoragem e fixacao.
Retirada Estrutura N3, B3, Compreende a retirada de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, dos materiais que
2.4.1.353 M3, T3 Cruzeta A¢o ou und. compdema estrutura - duas cruzetas de ago ou polimérica, isoladores de
Polimérica ancoragem e fixagdo.
Retirada Estrutura N3, B, C0mp~reende a retirada de Estrutura tipo N3, B3, M3, T3, dos materiais que
2.4.1.354 und. compdema estrutura -duas cruzetas de concreto, isoladores de ancoragem
M3, T3 Cruzeta Concreto ~
e fixagdo.
241355 Retirada Estrutura N3, B, ; Com;lreende atl retturade(l1 de Estrutlira t(ipo Nj, B3, M31, dT3, do(s11 materiais que
4.1 M3, T3 Cruzeta Madeira und. | compdema estrutura -duas cruzetas de madeira, isoladores de ancorageme
fixagdo.
Retirada Estrutura N4-1, B4- Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos
2.4.1.356 | 1, M4-1, T4-1 Cruzeta Ago und. materiais que compdem a estrutura - uma cruzeta de aco ou polimérica,
ou Polimérica isoladores de ancoragem, isoladores pino/pilar e fixacdo.
Retirada Estrutura N4-1, B4- Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos
2.4.1.357 1, M4-1, T4-1 Cruzeta und. | materiais que compdema estrutura - uma cruzeta de Concreto, isoladores de
Concreto ancoragem, isoladores pino/pilar e fixacdo.
Retirada Estrutura N4-1, B4- Compreende a retirada de Estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos
2.4.1.358 1, M4-1, T4-1 Cruzeta und. materiais que compdem a estrutura -uma cruzeta de madeira, isoladores de
Madeira ancoragem, isoladores pino/pilar e fixa¢do.
Retirada Estrutura N4, B4, Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que
2.4.1.359| M4, T4 Cruzeta Ago ou und. compdema estrutura - duas cruzetas de agco ou polimérica, isoladores de

Polimérica

ancoragem, isoladores pino/pilar e fixacdo.

Retirada Estrutura N4, B4,
M4, T4 Cruzeta Ago ou

Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, dos materiais que




2.4.1.360 polimérica sem jumper und. compdema estrutura - duas cruzetas de ago ou polimérica, isoladores de
(estrutura comchave ancoragem e fixagdo.
faca/ramal)
Retirada Estrutura N4, B4, Com;ireende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, dos materiais que
2.4.1.361 und. | compdema estrutura -duas cruzetas de concreto, isoladores de ancoragem,
M4, T4 Cruzeta Concreto . . . -
isoladores pino/pilar e fixacao.
Retirada Estrutura N4, B4, Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4, dos materiais que
M4, T4 Cruzeta Concreto ~ .
2.4.1.362 . - und. compdema estrutura -duas cruzetas de concreto, isoladores de ancoragem
sem Jumper (para instalagdo ~
e fixagao.
de chave faca/ramal)
Retirada Estrutura N4, B4, Comp~reende a retirada de Estrutura tipo N4, 34, M4, T4, dos materiais que
2.4.1.363 . und. compdema estrutura -duas cruzetas de madeira, isoladores de ancoragem,
M4, T4 Cruzeta Madeira . . . ~
isoladores pino/pilar e fixacdo.
Retirada Estrutura Compreende a retirada da estrutura tipo P1/P2/TP/TP1/TP2 completa,
24.1364| P1/P2/TP/TP1/TP2, por und. . .
isoladores e acessorios.
Estrutura
Retirada Estrutura P3, por Compreende a retirada da estrutura tipo P3 completa, isoladores e
2.4.1.365 und. .
Estrutura acessorios.
241366 Retirada Estrutura P4, por und Compreende a retirada da estrutura P4 completa, isoladores de ancoragem,
T Estrutura ) isoladores pino/pilar e acessorios.
Retirada Manual de Poste Compreende a escavagdo circundante ao poste com esfor¢o superior a 1000
2.4.1.367 . und. ~ .
Acima de 1000 daN daN no topo, sua remogao e o fechamento da respectiva cava.
Retirada Manual de Poste Compreende a escavacdo circundante ao poste comesforco de 300 a 1000
2.4.1.368 und. ~ .
de 300 a 1000 daN daN no topo, sua remocdo e o fechamento da respectiva cava.
Retirada Manual de Poste Compreende a escavacdo circundante ao poste, sua remogao € o
2.4.1.369 . und. .
Inferior a 300 daN fechamento da respectiva cava.
Retirada Olhal de Fixagdo de . .
2.4.1.370 . und. Compreende a retirada do olhal para estrutura de redes multiplexada de BT.
Rede Multiplexada BT P p P
Compreende a atividade de desconectar o aterramento existente (RD ou
2413711 Revisio de Aterramento und. trans.fOILmafior), conectar ao medidor de resisténcia de terra, medir a
resisténcia do aterramento e conectar novamente o condutor de
aterramento.

Seccionamento de Cerca Compreende os servigos completos de seccionamento de cerca e seu
2.4.1.372 comalga Pré-formada e und. | respectivo aterramento. Para fins de remuneragdo, considera-se cada ponto
Aterramento aplicado como uma unidade de medida.

. Compreende a instalagdo de mourdes e escoras, seccionamento e
Seccionamento de Cerca . . ~ .
~ retensionamento dos fios de cerca e a instalacdo do seu respectivo
2.4.1.373 com Mourdes e und. ~ . .
aterramento. Para fins deremuneragdo, considera-se cada ponto aplicado
Aterramento . .
como uma unidade de medida.
241374 Substituiio de Lampadas und. Compreend§ aretirada da lampada e)qstenfe e ainstalagdo de nova lampada,
limpeza e/ou reaperto de conexdes quando necessario.
Substituicdo de Ramal de Consiste emcortar os cabos de descida do ramal de ligagdo, ¢ lanca-los até
2.4.1.375| Consumidor Primario de und. caixa M - ou outra definida em projeto - em que serdo conectados a rede
Aéreo para Subterraneo subterrdnea. Pagamento por ramal.
Consiste em cortar os cabos do ramal de ligagdo existente e lan¢a-los pela
nova prumada até a respectiva caixa de passagem, fazendo a conexdo com
Substituicdo de Ramal de os condutores do novo ramal subterraneo e a respectiva recomposi¢cdo do
2.4.1.376 | Consumidor Secundario de | und. isolamento. Quando ndo houver viabilidade técnica para esta pratica,
Aéreo para Subterraneo langamento de novo ramal através da nova prumada, seccionamento dos
condutores do ramal aéreo antigo junto a entrada na fachada da edificacéo,
e conexao dos mesmos aos cabos do novo ramal, incluindo reisolamento.
Substituicdo de Ramal de
Entrada de Consumidor C ~ ~ . .
L. ompreende a desconexdo, marcacdo e retirada dos condutores antigos,
Secundario, com Cabos de ~
2.4.1.377 ~ und. desobstrugdo de dutos e langamento de cabos novos,
Segéo Menor ou Igual a marcados/identificados (faseamento) e sua conexdo. Pagamento por ramal
70mn?, em Ramais de Até 50 e P '
Metros
Compreende a remocao dos condutores e conexoes do ramal de ligacao do
Substituicio de Ramal de consumidor, que tenha ficado curto ou inutilizado emrazio de servigos
2.4.1.378 Ei acio und. executados na RDU/RDR, e a instalag@o de outros, de comprimento,
gag condi¢gdes mecénicas e elétricas adequadas e em conformidade, incluindo
todas as respectivas conexdes fonte e carga. Por ramal.
Substituicdo de Substituicdo da seccionadora existente em subestagdo de consumidor
Seccionadora de primario, por outra com fusivel, incluindo instalagdo de manipulo e
2.4.1.379 | Subestacdo de Consumidor | und. conexdes elétricas. Compreende a desconexio e retirada da seccionadora




existente na cabine do consumidor, e a fixagdo da seccionadora com

Primario, por Outra com
Fusivel fusiveis, suas conexdes ¢ instalagdo do respectivo manipulo.
Substituicdo do Ramal de
Efntfa.da de Consumidor Compreende a desconexdo, marcagdo e retirada dos condutores antigos,
Primario, com Condutores ~
2.4.1.380 N und. desobstrugdo de dutos e langamento de cabos novos,
de Segdo Menor ou Igual a marcados/identificados (faseamento) e sua conexdo. Pagamento por ramal
70mn?, em Ramais de até 50 ’ )
metros
Terminacio Condut Compreende a instalagdo de terminal enfitado ou pré-moldado, polimérico
2.4.1.381 l\irmlpagao ondutor und. ou porcelana, incluindo o aterramento da blindagem metalica ao
ultiplexado de MT . N . , S
neutro/mensageiro do circuito. O servigo sera pago por terminacgao.
Tracionamento e/ou Compreende o tracionamento e/ou encabegcamento do cabo mensageiro. O
2.4.1.382 Encabecamento de und. servico sera pago por cada lado do poste onde houver tracionamento e/ou
Condutor Multiplexado MT encabecamento.
Compreende o transporte de materiais do almoxarifado regional para o
Transporte de Materiais do canteiro de obras ou do canteiro de obras até o almoxarifado regional,
2.4.1.383 | Almoxarifado, 101 a 150 Km, kg localizadas numraio entre 101 e 150 km do mesmo. O transporte sera pago
porkg por Kg de material transportado, combase emtabela ou balanga do
almoxarifado.
Compreende o transporte de materiais do almoxarifado regional para o
Transporte de Materiais do canteiro de obras ou do canteiro de obras até o almoxarifado regional,
2.4.1.384 | Almoxarifado, 151 a 200 km, kg localizadas numraio entre 151 ¢ 200 km do mesmo. O transporte serd pago
porkg por Kg de material transportado, combase emtabela ou balanga do
almoxarifado.
Compreende o transporte de materiais do almoxarifado regional para o
Transporte de Materiais do canteiro de obras ou do canteiro de obras até o almoxarifado regional,
2.4.1.385| Almoxarifado, 21 a 50 Km, kg localizadas numraio entre 21 e 50 km do mesmo. O transporte sera pago por
por kg Kg de material transportado, combase emtabela ou balanga do
almoxarifado.
Compreende o transporte de materiais do almoxarifado regional para o
Transporte de Materiais do canteiro de obras ou do canteiro de obras até o almoxarifado regional,
2.4.1.386 | Almoxarifado, 51 a 100 Km, kg localizadas numraio entre 51 e 100 km do mesmo. O transporte sera pago
porkg por Kg de material transportado, combase emtabela ou balanga do
almoxarifado.
Transporte de Materiais do Comp.reende o transporte de maten'ais do ahr}oxarifado r.egional parao
24.1387| Almoxarifado, até 20 Km, ke cqntemo de obrgs ou d(? canteiro de obras até o almoxanfa@o regional,
por kg localizadas numraio de até 20 km do mesmo. O transporte sera pago por Kg
de material transportado, combase emtabela ou balanca do almoxarifado.
Transporte de Poste,
Comprimento Inferiora 12 Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
241388 metros ou Resisténcia und. indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
Inferior a 1000 daN, em canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de
Percurso de 101 a 150 Km, 101 a 150 Km (inclusive). O transporte serd pago por poste transportado.
por Poste
Transporte de Poste,
Comprimento Inferior a 12 Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
241389 metros ou Resisténcia und indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
o Inferior a 1000 daN, em ' canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de
Percurso de 151 a 200 Km, 151 a 200 Km (inclusive). O transporte sera pago por poste transportado.
por Poste
Transporte de Poste,
Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos

Poste

Comprimento Inferior a 12
metros ou Resisténcia

24.1.390 Inferior a 1000 daN, em und.

Percurso de 21 a 50 Km, por 21 a 50 Km (inclusive). O transporte serd pago por poste transportado.

indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de

Transporte de Poste,
Comprimento Inferior a 12
metros ou Resisténcia
und.
51 a 100 Km (inclusive). O transporte sera pago por poste transportado.

Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de

2.4.1.391 .
Inferior a 1000 daN, em
Percurso de 51 a 100 Km,
por Poste
Traqsp orte de Pgste, Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
Comprimento Inferior a 12 oo . . . .
metros ou Resisténcia indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
v und. canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em distancia
1nfFrrine A amnial a MN amn AA smmncmmn N frnnannstba cnrh snacn mAarancta

2.4.1.392 Inferior a 1000 daN, €m
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Percurso de até 20 Km, por transportado.
Poste
Transporte de Poste,
Comprimento Maior ou Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
241393 Igual a 12 metros ou und indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
T Resisténcia de 1000 daN ou ' canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de
Mais, em Percurso de 101 a 101 a 150 Km (inclusive). O transporte sera pago por poste transportado.
150 Km, por Poste
Transporte de Poste,
Comprimento Maior ou Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
241394 Igual a 12 metros ou und indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
o Resisténcia de 1000 daN ou ' canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de
Mais, em Percurso de 151 a 151 a 200 Km (inclusive). O transporte sera pago por poste transportado.
200 Km, por Poste
Transporte de Poste,
Comprimento Maior ou Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
24,1395 Igual a 12 metros ou und indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
T Resisténcia de 1000 daN ou ' canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de
Mais, em Percurso de 21 a 21 a 50 Km (inclusive). O transporte serd pago por poste transportado.
50 Km, por Poste
Transporte de Poste,
Comprimento Maior ou Compreende o transporte de postes que preencham os requisitos
24139 Igual a 12 metros ou und indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras ou do
T Resisténcia de 1000 daN ou ' canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em percursos de
Mais, em Percurso de 51 a 51 a 100 Km (inclusive). O transporte sera pago por poste transportado.
100 Km, por Poste
Transporte de Pgste, Compreende o transporte de postes que preencham ambos ou umdos
Comprimento Maior ou SRR . . , .
requisitos indicados, desde o almoxarifado regional até o canteiro de obras
Igual a 12 metros ou . \ . . .
2.4.1.397 2 und. ou do canteiro de obras até o almoxarifado regional, localizadas em
Resisténcia de 1000 daN ou cA o . ,
. \ distancia inferior ou igual a 20 km do mesmo. O transporte sera pago por
Mais, em Percurso de até 20 oste transportado
Km, por Poste P P '
Compreende a atividade de abrir o buraco emtorno da haste de terra,
Tratamento de Aterramento . . - .
2.4.1.398 und. mistura do produto quimico com a terra, reposi¢ao da mistura no buraco da
com Gel, por Haste SO ,
haste a ser tratada e aplicacdo da agua.
Utilizagdo Software de Utilizacdo de software, para fiscalizacdo de procedimentos operacionais e
2.4.1.399 und. . ”» .. R
Seguranga de seguranga emdispositivos moveis, que atenda as exigéncias da Celesc.
2.4.1.400 Fornecimento de pecas Pecas Item 2.8.8 — subitem3
2.4.2. LINHA VIVA
Item Atividades Unidade Descricao das atividades
Apoio L;V' na Compreende a cobertura da rede, estrutura e poste, bem como a coordenagdo dos
conducgdo de . ~ . ~ ~
2421 ) ~ G trabalhos e condug¢do do poste para sua implantagdo na cava, conforme o padrao da
instalacdo de
CELESC.
poste
Apoio L.V.na Compreende a cobertura da rede, estrutura e poste, bem como a coordenagdo dos
2422 condugdo de (@] trabalhos e condugéo do poste para sua retirada da cava, conforme o padrao da

retirada de poste

CELESC.

Compreende a cobertura da rede e estrutura, retirada das amarragdes dos condutores,
bem como a(s) sua(s) sustentacdo(s) provisoria, a coordenagdo dos trabalhos e

2423 | Aprumo de Poste un condugdo do poste para o seu aprumo na cava deixando a(s) cruzeta(s) na bissetriz. A
atividade ¢ medida por poste.
Consiste na substitui¢ao (ou retirada, ou instalagdo) do brago anti-balango fixado no
2424 Brago un poste, emangulo, para assegurar a distancia minima entre as fases e o poste, inclusive
antibalango a fixagdo no poste e no espagador. Medido por unidade. Pode ser usado para pagar
instalagdo e retirada.
Consiste na substitui¢do ou execugdo da conexdo cunha emcabo protegido (jumper e
2425 Conexdo em un derivagdes), incluindo, retirada da camada protetora, aplicagdo da massa para
Cabo Protegido isolamento elétrico, fita elétrica de alta tens@o e fita adesiva isolante ou capa/manta
protetora. Medido por unidade.
2426 Corte de arvore un Compreende o corte de arvore ql.le.esteja préﬁ@a ou acima dos condutores em area
area rural rural. A atividade é medida por arvore.
2427 Corte de arvore un Compreende o corte de arvore que esteja proxima ou acima dos condutores em

area urbano

perimetro urbano. A atividade é medida por arvore.




Compreende o corte de bambuzal ou taquaral, que esteja proximo a rede. A atividade é

24.2.8 | Corte de bambu M2 medida por m2. O corte deve ser feito a até 0,5mts do solo, neste caso ndo deve-se
medir o item poda.
Compreende o deslocamento de pessoal que compdem uma turma de manutengdo em
Deslocamento de \ . T S
essoal até o LV, e ¢ obtido pelamultiplicagdo do valor pago em ULV pelo dobro da distancia (ida e
2429 P local dos km volta) entre o almoxarifado da Celesc e o local de prestacdo dos servigos. Medido por
. km. Emcasos de roteirizacdo de servicos se paga, no primeiro servico, conforme acima
Servigos N . . )
e nos subsequentes a distdncia em dobro (ida e volta) do servico atual ao seguinte.
Consiste na execu¢do da emenda de cabo protegido XLPE, incluindo a preparagdo do
Emenda de cabo cabo coma retirada da camada protetora, compressdo da luva de emenda, aplicagdo da
2.4.2.10 . un ) v s < S
protegido XLPE massa para isolamento elétrico, fita elétrica de alta tensdo e fita adesiva isolante ou a
cobertura para emenda de cabo coberto. Medido por unidade.
Inst Emenda Compreende os servigos de emendar o condutor através de material préformado ou
2.4.2.11 | Cond. ¢/ Luva ou un ~ . .. X .
\ luva de emenda a compressao e o seu tensionamento. A atividade ¢ medida por fase.
Préformado
Compreende na colocagdo ou retirada das Coberturas Protetoras Permanentes de
Média Tensao na rede nua. Medido por vao por condutor. Cobertura permanente
Inst. Cobertura ~ . ~ L ~
. serve de protec¢do especial contra vegetagdo ou animais nas redes nuas. Nao se trata
24212 Prot. Perman. | Unidade e . . . .
do uso das coberturas temporarias inerentes aos servicos com linha viva. Medido por
Cabo Nu . ) ~ . [ AR
vao (isolador a isolador). Emcaso de ndo se cobrir 0 vao inteiro se dividira o vdo em 3
partes e se pagara proporcionalmente (1/3 ou 2/3).
Inst. Isolador . ~ . . . . ~
24213 | Pino/Pilar fim de un Compreende a instalagdo do 1§olad0r de pino/pilar comrespectiva amarragdo e
. tensionamento do condutor.
linha
Instalacio de Compreende a instalagdo de chave by-pass, incluindo a sua ligacdo a rede com
24214 ¢ UA jumpers de cobre se necessario, conforme determinagao da CELESC. A atividade ¢
Chave by-pass .
medida por chave.
24215 Instalagéo de UA Compreende a instalag@o, nivelamento e alinhamento de brago tipo C, comisoladores
T Estrutura CE2-3 de pino e de ancoragem poliméricos e material de fixacdo.
Instalagdo de
terminal a Compreende a instalagdo de terminal a compressdo cabo-barra utilizando ferramenta
2.4.2.16 | compressdo em UA hidraulica coma devida recomposicdo da estanqueidade, comsegdo de 50mn? a
cabo coberto, por 240mn?. O servigo serd pago por conexao executada.
condutor.
Instalacao
Estrutura N4, B4,
M4, T4 sem Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N4, B4, M4 de duas cruzetas, com
24217 UA . . . ~
Jumper (para isoladores de ancoragem, e respectivos encabecamentos e material de fixagao.
instalacdo de
chave faca/ramal)
Instalagdo ou
Substituicdo de
24218 amarragdo do un Compreende a substitui¢do ou instalagdo das amarragdes (borrachas) do espagador
o espacador losangular. Medido por unidade.
losangular, por
espacador
Instalar Chave Compreende a instalagdo de chave faca, incluindo a sua ligagao a rede comjumpers de
24.2.19 Faca - CD un cobre se necessario, conforme determinagdo da CELESC. A atividade ¢ medida por
chave.
24220 Instalar Chave un Compreende a instalagdo de uma chave corta-circuito fusivel, incluindo a sua ligagao
T Fusivel - FU a rede com jumpers de cobre se necessario, conforme determinagdo da CELESC.
Instalar Chave Compreende a instalagdo de uma chave corta-circuito fusivel religadora, incluindo a
24221 Fusivel un sua ligagdo a rede com jumpers de cobre se necessario, conforme determinagdo da
Religadora- FU CELESC.
Instalar Estrut . Compreende a instalagdo de Estrutura tipo N1, B1, M1, T1, TPS, nivelamento e
24222 | NI,Bl,MI1,TI, cj . ) . . ; . N
TPs alinhamento de uma cruzeta simples comisoladores de pino/pilar e material de fixagao.
Instalar Estrut C . ~ . -
. ompreende a instalagdo de estrutura tipo N2, B2, M2, T2, dos materiais que
24223 | N2,B2M2,T2-2 cj ~ . . . ~
compdem a estrutura -duas cruzetas, isoladores de pino/pilar e fixacdo.
Cruzetas
Instalar Estrut . ~ .
. Compreende a instalagdo de estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas,
24224 | N3,B3,M3,T3-2 cj . . -
isoladores de ancoragem e material de fixagao.
Cruzetas
Instalar Estrut Compreende a instalagdo de estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, TP3-1, de uma
24225 | N3,B3,M3,T3, ci A A T T e 2 ’

PO
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TP3 -1 Cruzeta
Instalar Estrut . ~ .
. Compreende a instalagdo de estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas,
24226 | N4,B4M4,T4-2 cj : . . . . N
isoladores de ancoragem, isoladores pino/pilar ¢ material de fixagao.
Cruzetas
Instalar Estrut . Compreende a instalagdo de estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, TP4-1, de uma
2.4.2.27 | N4,B4,M4,T4,TP4 cj . . . . . ~
1 Cruzeta cruzeta, isoladores de ancoragem, isoladores pino/pilar e material de fixagao.
Instalar Estrut. . ~ . . . .
. . Compreende a instalagdo de estrutura tipo HS, de uma cruzeta, isoladores pino/pilar e
24228 Tipo HS - 1 Cj . ~
material de fixagao.
Cruzeta
Instalar estrutura Instalar cruzetas para a instalacdo de chave faca, chave fusivel, para-raios ou outras
2.4.2.29 | auxiliar comduas un estruturas auxiliares. Este servigo somente deve ser utilizado quando ndo houver
cruzetas servico de instalacdo de estrutura especifico.
Consiste na instalagdo do suporte L, espagador losangular e brago antibalango.
Instalar estrutura - . L .
2.4.2.30 un Fixacdo da cordoalha no suporte L e ajuste dos espagadores se necessario. Medido
CEl ECEIA
por estrutura.
24231 Instalar estrutura un Consiste na instalagao do olhal e tracionamento da cordoalha, instalagdo do suporte C
T CE2, CE2-SH ou suporte horizontal, isoladores e amarragdo dos cabos. Medido por estrutura.
Instalar estrutura Consiste na instalagdo do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, instalagdo
24232 CE3, CE3-PU un do brago tipo C ou perfil U, cantoneira auxiliar e isolador bastdo. Medido por
estrutura.
Instalar estrutura Consiste na instalagdo do olhal, tracionamento da cordoalha e condutores, instalagao
24233 CE4. CEA-PU un do brago tipo C ou perfil U, isolador polimérico com pino e isoladores bastdo. Medido
’ por estrutura.
2.4.2.34 Instalar Estrutura cj Compreende a instalagdo de isoladores pino/pilar e respectivas fixagdes
T P1, P2, TP1, TP2 )
24235 InstalarpE;trutura cj Compreende a instalagdo de isoladores de ancoragem e respectivas fixagdes.
24236 Instalar Estrutura i Compreende a instalagdo de isoladores de ancoragem, isoladores pino/pilar e
T P4 ) respectivas fixagcoes.
Instqlar Estrutura . Compreende a instalagdo de estrutura tipo HT, de uma cruzeta, isoladores de
2.4.2.37 Tipo HT - 1 Cj ) ~
ancoragem e material de fixacao.
Cruzeta
Instglar Estrutura . Compreende a instalag@o de estrutura tipo HT, de duas cruzetas, isoladores de
24238 Tipo HT - 2 Cj . ~
ancoragem e material de fixagdo.
Cruzetas
2.4.2.39 Instalar Estrutura cj Compreende a instalag@o de isolador, pino e fixagdes, comrespectiva amarragdo.
Ul, [IPl, UPV > i
2.4.2.40 InstalarUEzstrutura cj Compreende a instalagdo de isoladores, pinos e fixagdes, comrespectiva amarragao.
Instalar Estrutura . . ~ . . ~
24241 U3. UP3 Cj Compreende a instalagdo de isolador de ancoragem e respectivas fixagdes.
Instalar Estrutura . Compreende a instalagdo de isoladores de ancoragem, isolador pino/pilar e
24242 Cj . ~
U4, UP4 respectivas fixagdes.
24243 h}rs;a}a; Flyl:r%_ oi Compreende a instalagdo do flying-tap/jumper de novo condutor comrespectivas
e p/jump J conexdes, conforme padrdo CELESC. A atividade ¢ medida por fase.
Cruz. Aéreo
Instalar Isolador Compreende a instalagdo do isolador de ancoragem, comrespectiva amarragao e
24244 . ~ un .
de Disco/Bastdo tensionamento do condutor.
Instalar Isolador . ~ . . . . N
24245 Pino/Pilar em un Compreende a instalagdo do 1§01ad0r de pino/pilar comrespectiva amarrago e
tensionamento do condutor.
tangente
Instalar Para- Compreende a instalagdo para-raios/muflas, incluindo a sua ligagao a fase e ao terra,
2.4.2.46 . un conforme o padrao da CELESC. A atividade é medida por unidade de para-
Raios/Mufla h
raios/muflas.
Instalar Religador
ou Compreende a instalagdo de um Religador ou Seccionalizador Monofasico
24247 | Seccionalizador un Automatico, incluindo a sua ligagdo a rede com jumpers de cobre se necessario,
Monofasico conforme determina¢do da CELESC.
Automatico
Instalar suporte
horizontal auxiliar Instalar cruzeta ou suporte para a instalacdo de chave faca, chave fusivel, para-raios
24.2.48 ou estrutura un ou outras estruturas auxiliares.Este servico somente deve ser utilizado quando nao

auxiliar comuma
cruzeta

houver servigo de instalagdo de estrutura especifico.




Compreendea retirada, instalacdo ou substituicdo de conector. Consiste na retirada

Li . . L
1mpeza, do(s) conector(es) se houver, limpeza do condutor, aplicacdo de pasta anti-6xido e
2.4.2.49 | Reaperto, Subst. un g - . , . ~
instalagdo do(s)conector(es). A atividade ¢ medida por ponto de conexdo
ou Inst. Conector . ,
independentedo ntimero de conectores.
Nivelar ¢ Alinhar Compreende o nivelamento e a colocacdo da cruzeta simples ou dupla na bissetrizcom
2.4.2.50 un R . L , .
Cruzeta relacdo a linha e amarracdo dos condutores. A atividade ¢ medida por estrutura.
24251 | Poda de Arvore un Compreende o corte de galhos de’ drvores que e?stejamprommos ou acima dos
condutores. A atividade ¢ medida por arvore.
R Compreendemos servigos de reapertar todas as porcas e regularos contatos de chave
eaperto e SR . ~
faca ou chave fusivel, incluindo sua fixagdo na cruzeta, os reapertos dos parafusos de
24252 | Regulagemde un N X . . Iy .. .
Chave fixacdo da cruzeta e a verificagdo da capacidade dos elos fusiveis. A atividade é
medida por chave.
Refazer Compreende refazerou trocar a amarragdo primaria quandonecessario. A atividade é
2.4.2.53 ~ un )
Amarragdo medida por fase.
24254 Registro e Unidade Compreende o registro no software de seguranca dos procedimentos, dados, imagens,
acompanhamento etc.
Ret. Emenda . . . ,
Compreende os servi¢os da retirada de material pré-formado ou luva de emenda a
2.4.2.55 | Cond. ¢/ Luva ou un ~ : - \ .
. compressdo e o seu tensionamento. A atividade ¢ medida por fase.
Préformado
Retensionamento
de cabo Compreende emsoltar e fixar o cabo mensageiro no suporte e no retensionamento de
2.4.2.56 . un . . .
mensageiro em cabo mensageiro que sustenta a rede compacta protegida. Medido por cabo.
RDC
Compreende os servicos de retracionamento e nivelamento de condutores primarios
Retensionamento de Cobre ou Aluminio emrede ja existente inclui seu seccionamento e aplicagdo de
2.4.2.57 de Condutor un emenda pré-formada ou luva de emenda a compressao se necessario. O pagamento €
(p/cond.) devido somente quando o servigo for especifico de retensionamento. A atividade é
medida por vdo e por condutor.
Compreende os servigos de retracionamento e nivelamento de condutores primarios
Retensionamento cobertos emrede ja existente. Inclui seu seccionamento e aplicagdo de emenda pré-
2.4.2.58 de Condutor un formada ou luva de emenda a compressao se necessario. O pagamento ¢ devido
coberto (p/cond.) somente quando o servigo for especifico de retensionamento. A atividade é medida
por vao e por condutor.
2.4.2.59 Clile \tler?)(;a-;)l;ss UA Compreende a retirada de uma chave by-pass, fixagdes e respectivas conexdes.
24260 Retirada de UA Compreende a retirada de brago tipo C, comisoladores de pino ¢ de ancoragem
T Estrutura CE2-3 poliméricos e material de fixagdo.
Retirada de . . .
24261 | Objeto Estranho un Compreende a retirada de o.bj.eto estcranh(.) da rede~(p1pa, arame, galho, etc.). A
~ atividade ¢ medida por vao.
da Rede por vao
Retirada
Estrutura N4, B4,
M4, T4 sem Compreende a retirada de Estrutura tipo N4, B4, M4 de duas cruzetas, comisoladores
2.4.2.62 UA . . ~
Jumper (para de ancoragem, e respectivos encabegamentos e material de fixagao.
instalacdo de
chave faca/ramal)
24.2.63 Ri}::; _Cg?)ve un Compreende a retirada de uma chave faca e respectivas fixagdes.
2.4.2.64 Retlr,ar Chave un Compreende a retirada de uma chave corta-circuito, fixagdes e respectivas conexoes.
Fusivel - FU
Retirar Chave
2.4.2.65 Fusivel un Compreende a retirada de uma chave corta-circuito, fixagdes e respectivas conexoes.
Religadora- FU
24266 Retirar Estrut N1, ci Compreende a retirada de estrutura tipo N1, BI, M1, T1, TP5, de uma cruzeta simples
T B1,M1, T1, TP5 ) comisoladores de pino/pilar ¢ material de fixagdo.
Retirar Estrut N2- . Compreende a retirada de estrutura tipo N2-3, B2-3, M2-3, de duas cruzetas, isoladores
24267 | 3,B2-3,M2-3-2 cj . ) . ) ~
de ancoragem, isoladores pino/pilar e material de fixagdo.
Cruzetas
Retirar Estrut . . . ~
. Compreende a retirada de estrutura tipo N2, B2, M2, T2, dos materiais que compdem a
2.42.68 | N2,B2M2,T2-2 cj . : . ~
estrutura -duas cruzetas, isoladores de pino/pilar e fixagao.
Cruzetas
Retirar Estrut . Compreende a retirada de estrutura tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas, isoladores
2.4.2.69 | N3,B3,M3,T3-2 cj O ’

Cruzetas

de ancoragem e material de fixagdo.
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Reurdr csuut

Compreende a retirada de estrutura tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, TP3-1, de uma cruzeta,

24270 | N3,B3,M3,T3, cj isoladores de ancoragem e material de fixagdo
TP3 - 1 Cruzeta & £40-
Retirar Estrut . .
. Compreende a retirada de estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas,
24271 | N4,B4M4,T4-2 cj . . . . . ~
isoladoresde ancoragem, isoladores pino/pilar e material de fixacao.
Cruzetas
Retirar Estrut . .
. Compreende a retirada de estrutura tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, TP4-1, de uma cruzeta,
2.4.2.72 | N4,B4,M4,T4,TP4 cj . . . . . ~
isoladores de ancoragem, isoladores pino/pilar ¢ material de fixagao.
- 1 Cruzeta
Retirar estrutura Retirar cruzetas para a retirada de chave faca, chave fusivel, para-raios ou outras
2.4.2.73 | auxiliar com duas un estruturas auxiliares. Este servigo somente deve ser utilizado quando ndo houver
cruzetas servi¢o de retirada de estrutura especifico.
24274 Retirar estrutura un Consiste na retirada de amarrac¢des, do suporte L, espacador losangular e braco
T CEl E CEIA antibalanco. Medido por estrutura.
24275 Retirar estrutura un Consiste na retirada do olhal e amarragdes da cordoalha, retirada do suporte C ou
T CE2, CE2-SH suporte horizontal, isoladores e amarracdo dos cabos. Medido por estrutura.
24276 Retirar estrutura un Consiste na retirada do olhal, amarragdes da cordoalha e condutores, do brago tipo C
o CE3, CE3-PU ou perfil U, cantoneira auxiliar e isolador bastdo. Medido por estrutura.
Retirar estrutura Consiste na retirada do olhal, amarragdes da cordoalha e condutores, retirada do
24277 un brago tipo C ou perfil U, isolador polimérico com pino e isoladores bastdo. Medido por
CE4, CE4-PU
estrutura.
24.2.78 Retirar Estrutura cj Compreende a retirada de isoladores pino/pilar e respectivas fixacdes
e P1, P2, TP1, TP2 '
2.4.2.79 Retlrarlljigtrutura cj Compreende a retirada de isoladores de ancoragem e respectivas fixagdes.
Retirar Estrutura . Compreende a retirada de isoladores de ancoragem, isoladores pino/pilar e respectivas
2.4.2.80 cj ~
P4 fixagoes.
Retirar Estrutura . . . . .
. . Compreende a retirada de estrutura tipo HS, de uma cruzeta, isoladores pino/pilar e
242381 Tipo HS - 1 Cj . ~
material de fixagao.
Cruzeta
Retirar Estrutura . . .
. . Compreende a retirada de estrutura tipo HT, de uma cruzeta, isoladores de ancoragem
24282 Tipo HT - 1 Cj . ~
e material de fixagdo.
Cruzeta
Retirar Estrutura . . .
. . Compreende a retirada de estrutura tipo HT, de duas cruzetas, isoladores de
24.2.83 Tipo HT - 2 Cj . ~
ancoragem e material de fixacao.
Cruzetas
24284 Retirar Estrutura cj Compreende a retirada de isolador, pino e fixagdes, comrespectiva amarragao
o Ul, UP1, UPV ' ' '
2.4.2.85 Retlrar[]?;trutura cj Compreende a retirada de isoladores, pinos ¢ fixagdes, comrespectiva amarragao.
Retirar Estrutura . . . . N
2.4.2.86 U3. UP3 Cj Compreende a retirada de isolador de ancoragem e respectivas fixagdes.
Retirar Estrutura . Compreende a retirada de isoladores de ancoragem, isolador pino/pilar e respectivas
24287 cj ~
U4, UP4 fixacoes.
24788 I}em/al; Flymg/— . Compreende a retirada do flying-tap/jumper de novo condutor comrespectivas
T aprJumper “ conexdes, conforme padrdo CELESC. A atividade ¢ medida por fase.
Cruz. Aéreo
Retirar Isolador Compreende a instalagdo do isolador de ancoragem, comrespectiva amarragao e
2.4.2.89 . ~ un .
de Disco/Bastdo tensionamento do condutor.
Retirar Isolador . . . . . ~
24290 Pino/Pilar em un Compreende a retirada do 1sglador de pino/pilar comrespectiva amarragio e
tensionamento do condutor.
tangente
Retirar Isolador . . . . . .
24291 | Pino/Pilar fim de un Compreende a retirada do 1splad0r de pino/pilar comrespectiva amarragio e
. tensionamento do condutor.
linha
Retirar Para- . . ~ . ~
24292 Raios/Mufla un Compreende a retirada de um para-raio ou mufla, fixagdes e respectivas conexdes.
Retirar Religador
ou . . , . o ~
24293 | Seccionalizador un Compreende a retirada de um Rehgador Mon?fasmo Automatico, fixacdes e
, respectivas conexoes.
Monofésico
Automatico
Retirar suporte
horizontal auxiliar Retirar cruzeta ou suporte para a retirada de chave faca, chave fusivel, pararaios ou
24294 ou estrutura un outras estruturas auxiliares. Este servico somente deve ser utilizado quando néo




auxiliar com uma houver servigo de retirada de estrutura especifico.
cruzeta
Revisar Cruzeta . ~ .
. Compreende a inspegdo e reaperto geral de equipamentos e componentes da
2.4.2.95 no Alto da Cj . . .
estrutura. A atividade é medida por estrutura.
Estrutura
Substituicdo do
espacador Compreende a substitui¢do (ou retirada, ou instalagdo) do espacador losangular,
2.4.2.96 un . . N ! :
losangular ou incluindo as amarragdes. Medido por unidade.
vertical
Substituicdo do
24297 isolador un Consiste na substitui¢do (ou retirada, ou instalagdo) de isolador polimérico e do pino,
T polimérico em se necessario, e amarracdo do condutor emrede compacta. Medido por unidade.
RDC
Substituir Cinta Compreende a retirada da cinta avariada e instalagdo de uma nova, medindo-se por
2.4.2.98 . un ! .
da Mao Francesa unidade substituida.
Substituir . - . . ~ . ~ .
- d Consiste na substitui¢do (ou retirada, ou instalagdo) de isolador bastido ou disco e/ou
grampo de grampo de ancoragem e instalagdo de umnovo isolador e/ou grampo de ancoragem.
24299 | ancorageme/ou un . . . ~ .
. ~ Inclui também o tensionamento, e amarragdo do condutor se houver. Medido por
isolador bastdo unidade
em RDC )
242100 Substituir Mao ci Compreende a retirada, instalacdo e/ou substituicdo de mio(s) francesa(s), bem como
T Francesa ) de sela ou cinta da cruzeta. Em qualquer caso o servico é medido por estrutura.
Substltyur Scla . Compreende a retirada, instalacdo e/ou substituicdo de mdo(s) francesa(s), bem como
242101 | e/ou Cinta da Cj . o .
Cruzeta de sela ou cinta da cruzeta. Em qualquer caso o servico ¢ medido por estrutura.

2.5 SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA
EM VIAS PUBLICAS COMUNS

Os servicos de ampliagdo do sistema de iluminagdo ptblica em vias publicas comuns
compreendem todos aqueles relacionados a instalagdo de novos equipamentos de iluminagdo publica na rede
de distribuicdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo € exclusiva para o sistema de iluminacdo, com o
fornecimento de materiais.

2.5.1. Servicos contemplados
Todos os servigos aplicados a redes antigas (j& existentes) ou redes novas da Celesc.

Os servigos de remogao se referem a possiveis alteragdes nos trechos de rede ja existentes
que seja solicitado pela Celesc de forma a permitir a ampliagao da rede distribuigdo de energia elétrica. Sendo
assim, pode-se haver a necessidade de remocdo dos equipamentos de iluminagdo publica instalados
anteriormente aos servigos de adequagdo da rede, bem como para compatibilizacdo do tipo de luminaria a ser
aplicada para a via publica em questao.

2.5.2. Projetos Executivos

Todos os projetos executivos necessarios para a realizagdo dos servicos de ampliagao
serdao cedidos pela Unidade de Iluminacdo Publica da Seinfra. Os projetos deverdo ser avaliados pela
CONTRATADA, devendo serem apontadas as adequagdes necessarias para a correta execucao em um
prazo de até 5 dias corridos apds os seus recebimentos. Findado o prazo e sem contestagdo, a Seinfra emitira
Ordem de Servigo autorizando a imediata execucdo dos servicos, respeitando-se os prazos de entrega
apontados no item 2.5.5.

2.5.3 Recursos operacionais minimos

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, possuir Certificado de Registro Cadastral da
Celesc a época do inicio da execucdo do contrato, bem como possuir veiculos, equipamentos, ferramentas e
outros instrumentos que se fagam necessarios para a perfeita execugdo dos servicos de ampliagao em acordo
com as normativas técnicas e de seguranga implementadas pela concessionaria de distribuicdo de energia




elétrica.

em vias publicas comuns:

2.5.4 Elementos de composicao dos servicos de ampliacio em VPC

A seguir, estdo listados os elementos que comporao as entregas dos servicos de ampliacao

Diagrama "as-built" das instalagdes elétricas finais no padrao Jomville/Celesc em
formatos *.dwg e PDF.

Planilhas eletronicas contendo a informagdo de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizacdo do ativo do parque de iluminagao publica municipal, tais quais (por cada
UIP) - cadastro:

1. O bairro;

2. O nome do logradouro;

3. O numero do logradouro mais proximo da unidade de iluminacao;

4. O tipo de rede elétrica que alimenta a unidade (aérea, subterrdnea ou
aparente);

5. O proprietario do poste (Municipio Ou Celesc);

6. O tipo de poste aplicado, com suas especificagdes técnicas;

7. O numero e caracteristicas técnicas (poténcia, tipo, impedancia percentual e
relacdo de transformagao) do transformador da Concessiondria que a abastece; |

8. O tipo, dimensdes reais e caracteristicas do braco ou suporte, bem como dos
elementos de fixagao e suas dimensdes (parafusos, porcas, cintas, etc);

9. O tipo de lumindria LED, incluindo dados como fabricante, modelo,
caracteristicas construtivas, grau de prote¢dao, tipo de difusor, vida utdl, fluxo liminoso,
temperatura de cor e indice de reproducao de cor;

10. O tipo e caracteristicas do do Driver de LED;
11. O tipo de acionamento (relé ou indireto via contator);
12. Data de instalagdo da unidade de ilumiagao;
13. O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligagao;
14. Coordenadas georreferenciadas do local de instalagao da UIP;
15. Foto da UIP instalada;
16. O nimero do cadastro do ponto de UIP no sistema de georreferenciamento
da Iluminagdo Publica do Municipio.
o Catalogos dos equipamentos aplicados no projeto.
. Teste de comissionamento da obra, em especial da correta operagdo dos
equipamentos de iluminagao.

2.5.5 Prazo de entrega dos servicos de ampliacio em vias publicas comuns (VPC)

Os seguintes prazos deverdo ser cumpridos pela CONTRATADA:

30 dias corridos, apés a emissdo da ordem de servico, quando ja existir rede de

distribuicdo de energia elétrica em baixa tensdo no local; ou

5 dias corridos, apds a energizagdo do novo trecho da rede de distribuicao de

energia elétrica vistoriado e aprovado pela Celesc, quando esse servigo ocorrer no mesmo projeto em
que os servigos listados no item 2.6.



) 2.6. SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS PUBLICAS ESPECIAIS

Os servicos de ampliacdo do sistema de iluminagdo publica em vias publicas especiais
compreendem todos aqueles relacionados a instalacio de novos equipamentos de iluminacdo publica na
em rede exclusiva para o sistema de iluminagdo, com o fornecimento de materiais. Considera-se rede exclusiva
de iluminagdo publica aquela de propriedade do Municipio, cujo ponto de conexdo com a rede da Celesc se
da através de padrio de entrada com medidor de energia elétrica, tais quais pragas, parques, pontes,
monumentos, passeios publicos, vias publicas onde ndo existe rede aérea da Celesc, entre outros.

2.6.1. Servicos contemplados

Todos os servicos aplicados a redes antigas (ja existentes) ou redes novas, e exclusivas
para ilummnacao publica.

Os servicos de remocao se referem a possiveis alteragdes nos trechos de rede ja existentes
ou de reforgos de infraestrutura necessarios para a ampliagdo dos circuitos de distribuicdo de energia elétrica
para o sistema de iluminacdo publica especial. Sendo assim, pode-se haver a necessidade de remog¢ao dos
equipamentos de iluminagdo publica instalados anteriormente aos servicos de adequacao da rede, bem como
para compatibilizagdo do tipo de luminéria a ser aplicada para a via publica especial em questao.

2.6.2. Projetos executivos

Todos os projetos executivos necessarios para a realizacdo dos servicos de ampliagao
serdao cedidos pela Unidade de Iluminacdo Publica da Seinfra. Os projetos deverdo ser avaliados pela
CONTRATADA, devendo serem apontadas as adequacdes necessdrias para a correta execucao em um
prazo de até 5 dias corridos ap0s os seus recebimentos. Findado o prazo e sem contestagdo, a Seinfra emitira
Ordem de Servico autorizando a imediata execucdo dos servicos, respeitando-se os prazos de entrega
apontados no item 2.6.5.

2.6.3 Recursos operacionais minimos

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente a época do inicio da execucdo do
contrato, possuir veiculos, equipamentos, ferramentas e outros instrumentos que se facam necessarios para a
perfeita execucdo dos servigos de ampliacdo, em acordo com as normativas técnicas e de seguranga
implementadas pela Prefeitura Municipal de Joinville.

2.6.4 Elementos de composicao dos servicos de ampliacio em VPE

A seguir, estdo listados os elementos que comporao as entregas dos servigos de ampliacao
em vias publicas especiais:

. Diagrama "as-built" das instalagdes elétricas finais no padrao Jomville/Celesc em
formatos *.dwg e PDF.

° Planilhas eletronicas contendo a informag¢do de todos os materiais aplicados no
projeto para fins de atualizagao do ativo do parque de iluminagdo publica municipal, tais quais (por cada
UIP) - cadastro:

1. O bairro;

2 O nome do logradouro;

3. O ntmero do logradouro mais proéximo da unidade de iluminagao;

4 O tipo de rede elétrica que alimenta a unidade (aérea, subterrinea ou

aparente);

5. O proprietario do poste (Municipio Ou Celesc);



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

O tipo de poste aplicado, com suas especificacdes técnicas;

O nimero e caracteristicas técnicas (poténcia, tipo, impedancia percentual e

relacdo de transformacdo) do transformador da Concessionaria que a abastece; |

O tipo, dimensdes reais e caracteristicas do bragco ou suporte, bem como dos

elementos de fixacdo e suas dimensdes (parafusos, porcas, cintas, etc);

O tipo de luminiria LED, incluindo dados como fabricante, modelo,

caracteristicas construtivas, grau de protecdo, tipo de difusor, vida util, fluxo luminoso,
temperatura de cor e indice de reproducao de cor;

O tipo e caracteristicas do do Driver de LED,;

O tipo de acionamento (relé ou indireto via contator);

Data de mstalacao da unidade de iluminagao;

O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligacao;
Coordenadas georreferenciadas do local de instalagao da UIP;

Foto da UIP mstalada;

O numero do cadastro do ponto de UIP no sistema de georreferenciamento

da Iluminagdo Publica do Municipio.

Planilhas eletronicas contendo a informagdo de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizacdo do ativo do parque de ilummnacdo publica municipal, tais quais (para
cada padrao de entrada/quadro de comando) - cadastro:

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.

O bairro;
O nome do logradouro;
O ntmero do logradouro mais préximo da unidade de iluminagao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a via publica especial (aérea, subterranea

ou aparente); O tipo, caracteristicas e dimensdes do poste;

abastece;

distribuicao;

comando;

O proprietario do poste (Municipio);
O tipo de poste aplicado, com suas especificagdes técnicas;

O nimero e caracteristica do transformador da Concessiondria que a
O tipo, dimensdes reais, quantidade e caracteristicas dos circuitos elétricos de
O diagrama unifilar "as-built" de cada conjunto padrao de entrada-quadro de

A carga listada por circuito de distribuicao e total;

O tipo de quadro implementado, e suas caracteristicas tais quais: dimensdes,

grau de protecdo, ano de fabricagdo/montagem,

O tipo e caracteristicas do aterramento da medi¢do e global do sistema de

ilummagao publica implementado;

O tipo de acionamento (relé);

Data de mstalacao da unidade de iluminagao;

O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligacao;
Numero da unidade consumidora e medidor associados ao padrao de entrada;

O nimero do cadastro do ponto de UIP (quadro de comando) no sistema de

georreferenciamento da [lummagao Publica do Municipio.

Foto do quadro instalado;



o Catalogos dos equipamentos aplicados no projeto.

. Teste de comissionamento da obra, em especial da correta operagao dos pontos de
iluminagdo publica, dos quadros e do aterramento da medicao e do sistema de ilummnacao global

2.6.5 Prazo de entrega dos servicos de ampliacio em vias publicas especiais (VPE)

Os seguintes prazos deverdo ser cumpridos pela CONTRATADA:

. 45 dias corridos, apds a emissao da ordem de servigo.

2.7. SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS

Os servicos de ampliagdo da rede de alimentacdo do sistema de iluminagao publica em vias
publicas comuns compreendem todos aqueles relacionados a ampliagdes da rede de distribuicao de energia da
Celesc, ou seja, onde a rede ndo ¢ exclusiva para o sistema de iluminacdo publica, com o fornecimento de
materiais.

2.7.1. Servicos contemplados
Todos os servigos aplicados a redes antigas (ja existentes) ou redes novas da Celesc.

Os servigos de remogao se referem a possiveis alteragdes nos trechos de rede ja existentes
que seja solicitado pela Celesc de forma a permitir a ampliacao da rede distribuigdo de energia elétrica. Sendo
assim, pode-se haver a necessidade de remocdo dos elementos de distribuicdo de rede ja mstalados
anteriormente aos servicos de adequagdo da rede.

2.7.2. Projetos executivos da ampliacao do sistema

Todos os projetos executivos da ampliacdo do sistema necessarios para a realizacdo dos
servicos de ampliagdo serdo cedidos pela Unidade de Iluminagdo Publica da Seinfra, com excecdo aos
projetos eletromecanicos (item 2.7.3). Os projetos deverdo ser avaliados pela CONTRATADA, devendo
serem apontadas as adequacdes necessarias para a correta execucdo em um prazo de até 5 dias corridos apos
os seus recebimentos. Findado o prazo e sem contestagdo, a Seinfra emitira Ordem de Servigo autorizando a
imediata execugcdo dos servicos, respeitando-se os prazos de entrega nos cronogramas fisicos a serem
entregues pela Seinfra em conjunto com os projetos executivos.

2.7.3. Projetos eletromecanicos - lista Celesc

Todos os projetos eletromecanicos que se fizerem necessarios deverao seguir as normativas
técnicas e regulamentadoras da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica. Estes, também deverdo ser
aprovados junto a Celesc em conjunto com os projetos executivos globais do servico de ampliagdo do
sistema de iluminagdo publica.

2.7.4 Recursos operacionais minimos

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, possuir Certificado de Registro Cadastral da
Celesc a época do inicio da execucdo do contrato, bem como possuir veiculos, equipamentos, ferramentas e
outros instrumentos que se fagam necessarios para a perfeita execugdo dos servicos de ampliagao em acordo
com as normativas técnicas e de seguranga implementadas pela concessionaria de distribuicdo de energia
elétrica.



2.7.5 Aceite dos servicos de ampliacio da rede de distribuicio de energia da
iluminac¢ao piblica em VPC

O aceite dos servicos prestados se dara apos o comissionamento dos servigos pela Celesc,
bem como do Termo Definitivo de Recebimento expedido pela concessionaria de distribuicdo de energia
elétrica.

2.7.6 Prazo de entrega dos servicos de ampliacao da rede de distribuicio de energia
da iluminacio publica em vias publicas publicas comuns

Em até 90 dias corridos, apds a emissao da ordem de servigo.

2.8 MATERIAIS APLICADOS AOS SERVICOS

Ficara a cargo da CONTRATADA o fornecimento de quaisquer materiais € acessorios
necessarios a execugcdo dos servicos de ampliacdo previstos no Contrato. As especificacdes técnicas bem
como as respectivas quantidades dos materiais a serem aplicados em cada servico serdo informados em
conjunto com toda a documentacdo dos respectivos projetos executivos integrantes a esse Memorial
Descritivo.

2.8.1. Ampliacio do sistema de iluminacio publica em VPC
2.8.1.1 Fixacdo mecanica

Os elementos de fixagdo mecanica sao todos aqueles destinados a fazer a fixagdo das
luminarias nos postes da rede de distrbuicdo de energia elétrica da Celesc. Seus
requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Brago especial de IP: em aco galvanizado a fogo, espessura min 3,0 mm, com base
para fixacdo, com 2 furos com didmetro 18mm.

2. Cinta para poste circular ou quadrado: em aco galvanizado a fogo, padrao Celesc.

3. Parafusos, arruelas e porcas: em ago galvanizado a fogo.

2.8.1.2 Circuito elétrico

Os elementos de circuito elétrico sao todos aqueles destinados a fazer o acionamento ¢ a
alimentacdo das luminarias nos postes da rede de distribuicdo de energia elétrica da Celesc. Seus
requisitos minimos aceitaveis sao:

Condutores: de cobre PP tipo 2x2,5 mn?, isolagao em 1 kV, nas cores azul e preto.
Conectores: tipo cunha ou perfuracao, padrao Celesc.

Relé fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiacdes
UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos
(nimero de operagdes) maior de 50.000, grau de protegdo IP 65 ou superior, em conformidade com a
NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

2.8.1.3 Luminarias

Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1. Luminaria: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia, temperatura de cor
entre 4 000 k e 5 700 k; eficiéncia luminosa minima de 130 Im/W; indice de reproducao de cor 70 ou
maior; equipada com dispositivo de protecdo contra surtos (dps) especifico para iluminagcdo publica e
substituivel por manutengdo; classificagdo quanto a distribuicao de intensidade luminosa (item 4 3 3 da
NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentagao



entre 200 - 240 Vac ou faixa de variagao superior, frequéncia 60 hz, fator de poténcia igual ou maior
que 0,92, distor¢ao harmonica total (thd) de corrente menor que 20 %, programavel e controlavel
através de protocolo digital DALI e/ou protocolo analogico 1-10 V; imunidade contra sobretensdes
transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno a luminaria
para protecdo contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em aluminio
injetado, a alta pressdo, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o
modulo de LED quanto o driver possam ser substituidos no futuro sem a necessidade de troca do corpo
da luminaria; acesso as partes internas da luminaria sem o uso de qualquer ferramenta via abertura
superior do corpo, mesmo quando instalada em poste ou brago; resisténcia mecanica minima ik 08,
testada e comprovada através de laboratorio acreditado pelo inmetro; grau de protecdo contra a
penetracdo de solidos e liquidos IP 65 ou maior; vida minima de 70 000 horas com 70 % de
manutencdo do fluxo luminoso micial em temperatura ambiente de 35 °C; prever dispositivo para
instalacdo de um controlador que ira receber (via radio frequéncia) um sinal de um controle de gestao e
tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerizagdo e programacao da
lumindria de forma mndividual, lumindria testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR TEC
60598-1/10 - lumnarias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definicdo, classificagdo, marcagdo e
construgdo), NBR 15129 - luminirias para iluminagdo publica - requisitos particulares, ¢ NBR
5101:2018 - iluminagao publica - procedimento (classificagdo); garantia minima de 5 anos.

2.8.2 Ampliaciao do sistema de ilumina¢do publica em VPE
2.8.2.1 Fixacdo mecanica

Os elementos de fixagdo mecanica sdo todos aqueles destinados a fazer a fixacdo das

luminarias nos postes da rede exclusiva de iluminagao publica. Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1.

Brago especial de IP: em aco galvanizado a fogo, espessura min 3,0 mm, com base
para fixagdo, com 2 furos com didmetro 18mm.

Poste: reto, em fibra de vidro, tipo conico continuo, base engastada ou flangeada,
resistente a ventos de até¢ 100km/h, didmetro no topo de 60 mm.

Parafusos, arruelas e porcas: em aco galvanizado a fogo.

2.8.2.2 Circuito elétrico

Os elementos de circuito elétrico sdo todos aqueles destinados a fazer o acionamento e a

alimentagdo das luminarias da rede exclusiva de iluminagao publica. Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

1.

Condutores (distribui¢ao): de cobre unipolar, isolagdo em EPR/HEPR 0,6 - 1 kV,
secdo minima de 2,5 mn? até 25 mn?, nas cores azul, verde, preto, vermelho, cinza, branco, marrom.

Condutores (circuitos finais, trecho caixa de passagem-luminaria): de cobre PP tipo
3x2,5 mn?, isolacdo em 1 kV, nas cores azul, verde ou verde-amarelo e outra cor, preferencialmente
preto.

Conectores: tipo cunha, perfuragdao, compressao.
Caixas de passagem: em concreto com tampa com alga de ferro fundido.

Relé fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiacdes
UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos
(nimero de operagdes) maior de 50.000, grau de protegdo IP 65 ou superior, em conformidade com a
NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

Quadro de comando e prote¢do de ilummnagao publica IP67, em ago inoxidavel, tipo
sobrepor, uso externo, garantia de 5 anos.

Disjuntores mono, bi, tri e tetrapolares padrao IEC;

Dispositivos de protecdo contra surtos para quadros de comando, classe I/Il com
corrente de impulso minima de 10 kA, corrente de descarga maxima minima de 50 kA.



Contatores de poténcia com protecdo contra poeira ¢ umidade nos contatos,
categoria AC3, padrao ABNT NBR IEC 60947-1, minimo de 1 mihdo de ciclos de operacao
(durabilidade mecanica).

2.8.2.3 Luminarias

Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

Lumindria padrdo viario: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia,
temperatura de cor entre 4000 k e 5700 k; eficiéncia luminosa minima de 130 Im/W; indice de
reproducdo de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de prote¢ao contra surtos (dps) especifico
para iluminacdo publica e substituivel por manutencao; classificagdo quanto a distribuicdo de intensidade
luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off);
driver com alimentacdo entre 200 - 240 Vac ou faixa de variacao superior, frequéncia 60 hz, fator de
poténcia igual ou maior que 0,92, distor¢do harmonica total (thd) de corrente menor que 20 %,
programavel e controlavel através de protocolo digital DALI e/ou protocolo analogico 1-10 V;
imunidade contra sobretensdes transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5; supressor de
surto auxiliar mterno a luminaria para prote¢do contra descargas atmosfericas e manobras do sistema
elétrico; corpo em aluminio injetado, a alta pressdo, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal
forma que garanta que tanto o modulo de LED quanto o driver possam ser substituidos no futuro sem a
necessidade de troca do corpo da luminaria; acesso as partes internas da luminaria sem o uso de
qualquer ferramenta via abertura superior do corpo, mesmo quando instalada em poste ou
braco; resisténcia mecanica minima ik 08, testada e comprovada através de laboratorio acreditado pelo
inmetro; grau de protecao contra a penetragao de solidos e liquidos IP 65 ou maior; vida minima de 70
000 horas com 70 % de manutencdo do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 °C;
prever dispositivo para instalagdo de um controlador que ira receber (via radio frequéncia) um sinal de
um controle de gestdo e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerizagao
e programacdo da luminaria de forma individual, lumméaria testada e certificada com os seguintes
requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - lumindrias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definigdo,
classificacdo, marcacdo e construcao), NBR 15129 - lumindrias para ilumnagdo putblica - requisitos
particulares, ¢ NBR 5101:2018 - iluminagdo publica - procedimento (classificagao); garantia minima de
5 anos.

Luminaria decorativa: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia ou Selo
Inmetro/PBE Categoria "A", temperatura de cor 4 000 k (variacdo admitida de +/- 10 %); eficiéncia
luminosa minima de 130 /W; indice de reproducao de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de
protecdo contra surtos (dps) especifico para iluminacdo publica e substituivel por manutencao;
classificacdo quanto a distribuicdo de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como
limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimenta¢ao entre 200 - 240 Vac ou
faixa de variagdo superior, frequéncia 60 hz, fator de poténcia igual ou maior que 0,92, distor¢ao
harmonica total (thd) de corrente menor que 20 %, programavel e controlavel através de protocolo
digital DALI e/ou protocolo analogico 1-10 V; imunidade contra sobretensdes transientes conforme
IEC 61000-4-4 ¢ IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno a luminaria para prote¢ao contra
descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em aluminio injetado, a alta pressao,
pintado na cor cinza ou preto, € projetado de tal forma que garanta que tanto o modulo de LED quanto
o driver possam ser substituidos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminaria; acesso as
partes internas da lumindria sem o uso de qualquer ferramenta via abertura superior do corpo, mesmo
quando mnstalada em poste ou brago; resisténcia mecanica minima ik 08, testada e comprovada através
de laboratorio acreditado pelo inmetro; grau de proteg¢do contra a penetragao de solidos e liquidos IP
65 ou maior; vida minima de 50 000 horas com 70 % de manutengao do fluxo luminoso inicial em
temperatura ambiente de 35 °C; prever dispositivo para instalagdo de um controlador que ird receber
(via radio frequéncia) um sinal de um controle de gestao e tele gerenciamento centralizado de forma a
permitir 0 acionamento, dimerizagdo e programacao da lummaria de forma individual; luminaria testada e
certificada com os seguintes requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminarias - parte 1: requisitos gerais e
ensaios (definicdo, classificagdo, marcacdo e constru¢do), NBR 15129 - lumindrias para iluminagao
publica - requisitos particulares, ¢ NBR 5101:2018 - iluminagao ptblica - procedimento (classificagao);
garantia minima de 5 anos.



2.8.3 Recebimento provisorio de materiais criticos do sistema de ilumina¢io publica

Deverdo ser fornecidos amostras dos materiais criticos a serem instalados no sistema de
iluminag¢do publica, em momento anterior a instalagdo desses elementos nos circuitos, para que a CAF possa
fiscalizar as respectivas conformidades de tais materiais com os requisitos técnicos minimos das normas, bem
como deste Memorial Descritivo. Também, deverdo ser fornecidos todos os documentos que comprovem a
aptidao dos respectivos materiais ao atendimento integral dos requisitos deste Memorial, tais quais catalogos
técnicos, portarias € publicacdes do Procel/Inmetro, registros de em o6rgdos de controle, certificados de
conformidade, entre outros. Sdo considerados materiais criticos os seguintes:

Luminarias de LED;
Rel¢é Fotoelétrico;

Quadros de comando;
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Disjuntores, contatores e dispositivos de protecao contra surtos;

2.8.4 Ampliacdo da rede de distribuicio de energia da iluminacio puablica em VPC

As especificacdes técnicas minimas aceitaveis na execucao dos servicos de ampliacao para
esta categoria devem ser previamente aprovados pela Celesc, bem como estar catalogados nas instrucdes
normativas e possiveis catalogos de materiais homologados com Certificado de Homologacao de Produto
(CHP) emitido pela concessionaria de distribuicdo de energia elétrica.

2.8.5 Recusa de materiais

Todo material a ser utilizado na ampliagio poderd ser recusado, caso ndo atenda as

especificacdes do projeto, do Memorial Descritivo ou das normas técnicas ¢ regulamentadoras, devendo a
CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO.

2.8.6 Faixas de aplicaciio - Luminarias de LED

O presente projeto prevé faixas de poténcia/fluxo luminoso minimos aceitdveis para as
luminarias de LED que serdo instaladas no sistema de iluminagdo publica, de forma que se torna possivel
atender aos requerimentos luminotécnicos do projeto com uma gama variada de fornecedores de
equipamentos de ilummagdo publica. Entretanto, ¢ mmportante ressaltar que a CONTRATADA devera
estabelecer um modelo de lumindria/fabricante que atenda aos requisitos minimos previstos neste Memorial
Descritivo para cada faixa de poténcia apresentada nesse projeto, e esse modelo devera ser utilizado sempre
que a faixa de poténcia requerida for necessaria na ampliagdo do sistema. Sendo assim, ndo sera permitido a
utilizagdo de poténcias, lumndrias ou fabricantes distintos para uma mesma faixa de poténcia, visando a
garantia dos niveis de iluminancia média minima e uniformidade previstos nas diversas areas desse projeto.

2.8.7 Or¢camentos

Para o fornecimento dos materiais necessarios, a CONTRATADA devera apresentar, no
prazo maximo de 10 dias tteis apds o recebimento dos projetos executivos, juntamente com a Ficha
Técnica, no minimo, 03 (trés) cotagdes obtidas junto a empresas do ramo, para aprovacdo prévia do
CONTRATANTE. Para isso cabe a0 CONTRATANTE:

1. Receber as cotacdes e publicar no Diario Oficial Eletronico do Municipio de Jomville,
oportunizando a manifestacdo publica acerca dos produtos e precos propostos com vistas a obtengao
de menor prego;

2. Caso Pessoa Juridica tenha interesse em apresentar proposta com pregos menores
que os da publicagdo, deve no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas contados da publicagdo,
protocolar documento com a relagdo de materiais € respectivos precos, nos seguintes enderegos,
conforme Unidade que deu publicidade ao ato: Unidade de Iluminacdo Publica da Secretaria de




Infraestrutura Urbana - SEINFRA - situada na R. Saguagu, 265, bairro Saguagu - CEP 89221-010 -
Jomville/SC.

3. Transcorridas as 72 (setenta e duas) horas, € ndo havendo nenhuma manifestagao
contraria, 0 CONTRATANTE dara ciéncia a CONTRATADA para que forne¢a os produtos pelo
menor prego;

4. Se dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, ocorrer manifestagao devidamente
protocolada junto ao CONTRATANTE por parte de Pessoa Juridica, nos moldes do item 2.8.7,
subitem '"2", apresentando proposta com menor preco, desde que atendidas as especificagdes, o
CONTRATANTE dara ciéncia a CONTRATADA para que fornega os produtos pelo preco
apresentado;

5. Caso o CONTRATANTE discorde do menor preco obtido pela
CONTRATADA, podera realizar pesquisa no mercado em busca de precos menores para 0S mesmos
itens. Encontrando, dard conhecimento a CONTRATADA para que a mesma fornega pelo menor
preco encontrado pelo CONTRATANTE;

Poderd o CONTRATANTE, ap6s andlise e conveniéncia, adquirir os materiais através das
formas de contratacdo previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, desobrigando-se de adquiri-las da
CONTRATADA.

2.8.8 Valores reservados para o pagamento dos materiais

O CONTRATANTE reservara as seguintes importancias para pagamento de materiais:

1. Ampliagdo do sistema de iluminagdo publica em VPC (2.4 deste Memorial): R$
2.960.000,00 (dois milhdes e novecentos e sessenta mil reais).

2. Ampliacdo do sistema de iluminagdo publica em VPE (2.5 deste Memorial): R$
1.600.000,00 (um milhdo e seiscentos mil reais).

3. Ampliagao da rede de distribuicdo de energia da iluminagdo publica em VPC (2.6

deste Memorial) : R$ 8.000.000,00 (oito milhdes de reais).

2.9 DESCRITIVO TECNICO GERAL DOS SERVICOS
2.9.1 Fornecimento de Energia Elétrica

Devido as distancias e as interferéncias, ndo serd possivel haver um tnico ponto para o
fornecimento de energia, devendo as luminarias fixadas na rede de distribuicdo de energia da Celesc serem
conectadas diretamente a rede de distribuicdo de energia da concessionaria, € as lumindrias pertencentes a
rede exclusiva de iluminagdo publica devendo ser conectadas através de quadros de medigdo de energia
elétrica. Dessa forma, foram previstos pontos de medigdo para fornecimento de energia para a iluminagao
publica da rede exclusiva, com cada ponto de fornecimento de energia possuindo um quadro de distribuicdo
protecao e comando (QDC) e um quadro de medigdo (QDM), montados em kit postinho padrao iluminagao
ptblica. O fornecimento de energia para o QDM 1ra derivar da rede da concessiondria, que disponibiliza
380/220V em cada local de derivacdo, a depender do tipo de ligacdo. Todos os pontos estdo indicados nas
plantas do projeto. Também, foi previsto 1 ponto de medi¢do para fornecimento de energia elétrica dos
eventos culturais, através de mureta de concreto.

2.9.1.1 Quadro de Medicao (QDM)

O quadro a ser utilizado devera ser padrio Celesc conforme norma N-321.0001 -
Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de Distribui¢do, fixado no kit postinho padrao
ilummacgao publica a 3 m de altura do solo e permitir a leitura do medidor de energia elétrica através de lente
exclusivamente feita de vidro. Nao serdo aceitos quadros de medi¢do com lente de policarbonato.



2.9.1.2 Quadro de Distribuiciao e Prote¢ao (QDC)

O quadro a ser utilizado devera ser em aco noxidavel, com protegdo U.V. e IP66. Tera
placa de montagem para a fixagdo dos equipamentos, com porta para acesso e atender a NR10 nos quesitos
de montagem para seguranca, com disjuntor geral, DPS, porta com abertura por meio de chave, disjuntores
para circuitos de saida, barramentos e contatores. Os equipamentos no seu interior deverao ser padrao com
fixacdo DIN e o quadro devera ser montado para ser instalado de forma aparente, altura de 3 m em relagao
ao solo. Havera um barramento para neutro e terra nas cores Azul-Claro e Verde respectivamente. Fica
vetado o uso de outras cores de identificagdo para os condutores mencionados acima, salvo sob autorizagdo
prévia. Para as identificagdes pode ser utilizada identificagdo por cor na cobertura do condutor, fita isolante
com a cor de identificacdo ou anilha/etiqueta adequada. As conexdes de barramento deverdo ser utilizadas
com parafusos em agco comum bicromatizados de forma a resisti, sem deformacdo, aos esforgos
eletrodindmicos de um curto circuito. Para a montagem correta devera ser verificado os diagramas unifilares,
respeitando o faseamento e a sequéncia dos disjuntores, para a compra dos quadros devera ser verificado a
lista de materiais e no caso de fabricacdo externa do quadro também devera ser apresentado o diagrama
unifilar. Os quadros eltricos de distribuicdo da unidade consumidora deverdo possuir capacidade reserva de
30% para alojamento de novos dispositivos elétricos.

2.9.1.3 Protec¢ao dos Circuitos

A prote¢do contra fuga de correntes devera ser efetuada por um interruptor diferencial
residual (IDR) IEC61009, tipo AC, corrente nominal residual 30 mA, termomagnético tetrapolar ou bipolar,
dependendo do tipo de ligacdo, de corrente nominal de indicada no projeto, Icc 10 kA, tensdo de isolamento
de 500V, de aplicagdo em baixa tensdo. Devera ser instalado no nterior do quadro de distribuicao protecao e
comando — QDC e devera ser a primeira protecdo do sistema elétrico, sendo instalado antes do disjuntor
geral. O equipamento devera possuir travamento para prevencao de reenergizagdo acidental, para momentos
em que as instalagdes estiverem em manutengdo, conforme NR10.

A protegdo geral da entrada de energia contra sobrecorrentes, para cada medicdo, serd
efetuada por um disjuntor IEC 60947-2 termomagnético tripolar de corrente nommal indicada em projeto, Icc
10 kA, curva “C”, tensdo de isolamento de 500V, disparadores fixos, de aplicacdo em baixa tensdo. Este
devera ser instalado no iterior de cada quadro de distribuicao protecao e medigdo - QDPM. O equipamento
deverd possurr travamento para prevencdo de reenergizacdo acidental, para momentos em que as instalagdes
estiverem em manutengao, conforme NR10. Devera possuir também cores indicativas da posicdo de manobra,
Verde para desligado (D) e Vermelho para ligado (L)

A protecao contra sobretensdes sera feita através de dispositivo de prote¢do contra surtos
(DPS) classe VI, curva 12,5/60 kA. Devera ser istalado no mterior do quadro de distribuicdo protegdo e
medigdo. Este dispositivo serd interligado entre fase e barra de protecao, de forma rapida e direta, buscando-
se minimizar as curvas, com condutor isolado em EPR 0,6-1 kV de 16 mn? e tensdo maxima de operagao
275 V entre fase-neutro.

2.9.2 Aterramento

Nos quadros de distribuicdo protecdo e medigdo - QDPM, nos seus mteriores, deve ser
mstalado um barramento de cobre com dimensdes 5/87x3/16”x105mm, para aterramento do dispositivo de
protecdo contra surtos e para aterrar todas as partes metdlicas ndo vivas de equipamentos e acessoOrios
metalicos do fornecimento de energia. Também, um sistema de aterramento com uma haste de terra (eletrodo
de aterramento), que devera ser conectado a barra de terra no interior do quadro de distribuigao protecao e
medi¢do conforme demonstrado no projeto, devendo observar a sua localizacdo e caracteristicas.

A mterligacdo entre a barra de terra ¢ a haste de aterramento deve ser feita por cabo de
cobre de se¢dao 16 mn? (condutor de protecdo) isolado na cor verde ou verde-amarelo, e possuir a prote¢ao
mecanica garantida por um eletroduto de PEAD Corrugado Flexivel. As conexdes dos condutores de
aterramento as respectivas hastes deverdo ocorrer por meio de solda exotérmica ou conector de compressao.
Ficam proibidos conectores de pressao tipo grampo, split-bolt e afins para a conexdo de aterramento. O
condutor ndo devera possuir emenda, ligagdo em série com partes metdlicas € nem possuir quaisquer
dispositivo que interrompa sua funcionalidade.



Para o aterramento das luminarias na rede exclusiva devera ser prevista, em cada caixa de
passagem, a instalacdo de uma haste de aterramento 3/4" x 2,40 m a ser interligada com o circuito de protegdo
(PE) passante na distribuicdo do sistema. Essa conexdo devera ser feita via conector de compressao ou solda
exotérmica, de forma a equipotencializar todas as hastes de aterramentos existentes nas caixas de passagem do
circuito de distribuicdo da rede e exclusiva, bem como do quadro de comando.

A resisténcia de terra devera ser inferior a 10 ohms apo6s a interligacdo de todo o malha de
terra em qualquer época do ano e em qualquer ponto da instalacdo elétrica. Caso ndo se obtenha a resisténcia
de aterramento especificada com o numero de hastes indicadas em projeto, esta quantidade devera ser
aumentada até que se atinja valor menor do que o proposto, sempre obedecendo a forma de instalacao das
hastes e a distancia minima entre elas.

A haste de aterramento deverd ser instalada na caixa de passagem, esta caixa servira de
passagem dos condutores elétricos e também inspe¢ao de aterramento. A haste instalada no seu interior
devera aflorar 10 cm no mterior da caixa para permitir as conexdes dos equipamentos de medigdo e testes.
Todas as tampas das caixas de passagem deverdo ter selagem em concreto como medida antifurto.

2.9.3 Condutores

Toda a distribuicdo serd efetuada através de condutores isolados em 1 kV - EPR 90°,
encordoamento classe 5, ndo halogenado, instalados em eletrodutos, enterrados no solo para a proteg¢ao
mecanica ¢ estdo distribuidos conforme indicagdes nas pranchas do projeto. Para efetuar as conexdes de
forma adequada com os equipamentos como disjuntores e equipamentos de iluminagdo, ¢ obrigatorio a
utilizacdo de conector terminal apropriado, sendo vetadas as conexdes diretas de cabo com os bornes dos
equipamentos para garantir menor resisténcia elétrica de contato.

Em deriva¢des e/ou emendas de linhas subterraneas, deve-se utilizar, em todos os casos,
um conector tipo split-bolt bi-metilico, com suportabilidade de corrente adequada ao respectivo
circuito. Ainda, os cabos devem ser inseridos para o aperto com torque adequado € o conjunto deve ser
isolado com fita isolante de autofusdo e fita composta por um dorso de borracha EPR laminado com um
Mastic de borracha termicamente estavel, aderente e altamente conformavel. Todas as emendas ¢ derivagdes
deverdo estar no interior de caixas de passagem ou involucros que possibilitem a sua inspegao periodica,
abaixo da selagem em concreto, de forma que ndo fiquem aparente quando da abertura da tampa da caixa de
passagem. A inspe¢do da emenda em caso de manutengdo preventiva ou corretiva podera ser feita somente
por equipe especializada e autorizada, ndo podendo a emenda ficar disponivel para acesso direto sem a
utilizacdo de ferramentas de abertura da selagem de concreto.

A identificacdao da fase deverd ser através da cor preta, para neutro e terra nas cores Azul
Claro e Verde respectivamente. Fica vetado o uso de outras cores de identificacdo para os condutores
mencionados acima, salvo sob autorizacdo prévia. As identificagdes podem ser utilizadas por cor na cobertura
do cabo/condutor, fita isolante com a cor de identificagdo e identificar os circuitos com anilha/etiqueta
adequada nas termmacdes dos cabos e condutores.

2.9.4 Eletrodutos

Para a prote¢do mecanica de linhas enterradas sera previsto a utilizagdo de eletrodutos
antichamas de PEAD flexivel corrugado e distribuidos conforme indicacdes em plantas e detalhes. Toda a
tubulagdo enterrada devera possuir uma aplicagdo de camada de concreto com fck = 150 kgfflem2, com
espessura minima de 8 cm e largura média de 50cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de esforgos
mecanicos.

A uma altura de 0,15m acima do eletroduto, devera ser instalada uma fita de adverténcia
com os dizeres: “Cuidado Eletricidade”. As terminacdes das tubulagdes, nas caixas distribuidas do projeto,
deverdo ser rentes as paredes internas das caixas, evitando sobra de tubulacdo na parte interna. Quando se
fizer necessario uma furacdo na caixa devesse utilizar a ferramenta de corte apropriada evitando rebarbas e
rachaduras.

2.9.5 Caixas de Passagem



Sao previstas caixas de passagem para as conexdes elétricas e derivagdes provenientes de
mudanca de dire¢do ou derivagdo final de circuito para uma luminaria da rede exclusiva. As paredes destas
caixas deverdo ter espessura de 10 cm em concreto, ndo deverdo possuir base inferior, apds sua instalagdo o
fundo deverd ser preenchido com 10 cm de brita n°2 para o escoamento da dgua que entre de forma indevida.
Todas as dimensdes das das caixas de passagem estdo indicadas nas pranchas do projeto.

Em todos os pontos de fornecimento de energia deve-se mnstalar uma caixa de passagem
com tampa de ferro fundido no padrao da concessiondria para a passagem, inspe¢cao dos cabos de saida e
nspecdo de aterramento, apos o comissionamento dos servigos realizados deverdo ser previstos medidas a
serem tomadas na tampa como medida antifurto.

2.9.6 Acionamento

Para o acionamento direto das luminarias sdo previstos relés fotocontroladores, com modo
de operacdo LN (liga a noite). Os fotocontroladores deverdo possuir IP65 (mantendo o grau de protegao
apOs a conexao com a lummaria) com protecao U.V., o acionador deverd ser ligado em casos de incidéncia
entre 10 a 15 lux e para desligar menor que 30 Lux, respeitando a relacdo de histerese relacdo entre liga e
desliga histerese 1,5 a 2,8 vezes. Devera possuir um filtro de tempo com duplo retardo que impede
acionamentos indevidos devido a variagdes bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens, entre outras,
entre 3 e 5 segundos para ligar ou para desligar.

Também, sdo previstos contatores de poténcia para o acionamento indireto das luminarias
através dos relés fotocontroladores nos circuitos exclusivos de IP. As demais caracteristicas sdo descritas no
item 2.8.

2.9.7 Postes

Os postes para luminarias da rede exclusiva de iluminagdo publica, instalados nos diversos
servigos de amplicdo em ilumnagao publica, deverdo ser conicos continuos fabricado em fibra de vidro, com
protecdo U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50 anos e com a alta resisténcia a corrosao, flexao e
tor¢do, bem como a sua excelente isolagdo quanto a condutividade de energia elétrica. A fixagdo dos postes
serd através de engastamento em concreto no solo, que consiste na instalacdo de tubo de concreto na base,
fornecimento e aplicacdo de areia para enchimento do tubo, e no fornecimento de lastro de concreto de 10cm
e execucdo de selo de 10cm de espessura para acabamento para os postes destinados a iluminagdo da via.
Para os postes que ndo puderem ser engastados, a fixacdo desses postes devera ser através de flange
reforgada incorporada ao corpo do respectivo poste e chumbadores para fixagao na base de concreto prevista
pelo estrutural.

2.9.8 Suportes das Luminarias

Para as lumméarias em rede exclusiva (VPE) os suportes de nicleo central deverdo ser
fabricados em fabricado em fibra de vidro, com protecao U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50
anos e com a alta resisténcia a corrosdo, flexdo e torcdo, bem como a sua excelente isolagdo quanto a
condutividade de energia elétrica.

2.9.9 Procedimentos de Execucio e Montagem

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagdo de anilhas, fitas de nylon,
presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os equipamentos necessarios solicitados pelos
diagramas unifilares para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo. Toda a tubulagdo utilizada em
estrutura devera ser obrigatoriamente do tipo antichamas com conexdes apropriadas. Podem ser executadas
curvas no local, desde que ndo haja estrangulamento da se¢do e a passagem dos condutores nio seja
dificultada. Toda tubulag@o de reserva ou espera, sem conteido, deve ser provida de arame guia.

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes, devem
ser utilizadas buchas e arruelas apropriadas, em especial as condi¢cdes climaticas para que a vida util do



material seja garantida. Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serrascopo apropriadas para as bitolas das tubulagdes, devendo prever selante ou
conexao apropriada para garantir o grau de protecdo do involucro contra a penetracao de agua e/ou umidade.
A fiacdo s6 pode ser executada apos o término da fixacdo das caixas e a tubulagdo completamente limpa e
seca e, toda a parte de alvenaria concluida. Os eletrodutos devem ser lancados em linha reta, sempre que
possivel, evitando desperdicios com tubulagdes e condutores.

Nao ¢ permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem ocorrer em
quadros ou caixas apropriadas sempre que necessario. Cada circuito estd dimensionado para atender o
equipamento especificado no projeto, nas distancias previstas no projeto. Nao ¢ admitido qualquer acréscimo
ou reducdo no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro responsavel
Todas as emendas de fiagdo devem ser soldadas e isoladas. Todos os materiais aplicados no local dos
servigos devem ser organizados ¢ armazenados de forma a facilitar o controle de estoque.

Apo6s a finalizacdo dos trabalhos de execugdo, devem ser retirados os detritos do local
(sucata metalica, materiais recuperaveis, lixo contaminado, etc.) e dar o destino correto, devendo ser fornecido
a CAF do contrato o certificado de descarte dos materiais inserviveis, quando aplicavel, ou relatorio de
descarte correto. E de responsabilidade do executante providenciar a manuten¢io da organizagdo e limpeza
das frentes de servigos.

E obrigatorio que os profissionais que executem os servigos de elétrica estejam devidamente
uniformizados e identificados, bem como munidos da respectiva ordem de servico expedida pela
Administragdo Municipal. Para trabalhos dentro da Zona de Risco determinada pela NR-10, devera ser
previsto uniforme com resisténcia minima a ATPV, determinado via laudo de Arc Flash com base na norma
NFPA 70E ou conforme niveis minimos de ATPV determinados pela Celesc para operacdo em redes
energizadas de média tensdo, para os respectivos niveis de tensdo entre a média tensdo e proximidade
com iluminagdio publica deste projeto. E de responsabilidade da empresa que executara os servigos de
fornecer os EPI’s ¢ EPC’s com base nas respectivas analises preliminares de risco, em atendimento ao item
10.2.1 da NR10, além de fiscalizar o uso durante as execucoes dos servigos.

Todas as maquinas, equipamentos ¢ ferramentas necessarias para a execugao dos servios
devem ser fornecidos pela empresa executante e fornecer o tempo compativel para atender o avango fisico da
ampliagdo. A empresa executora deve avaliar a necessidade de equipamentos/NR para trabalhos com
maquinas e equipamentos, e trabalhos em altura e informar a necessidade ao contratante antes do fechamento
do contrato de prestacdo de servicos assim como demais equipamentos especiais, como veiculos para
movimentagdes de cargas. E cabera a CAF avaliar o requerimento de NR12/NR35 para os colaboradores
das empreiteiras que operarem maquinas que se enquadrem dentro dos requisitos da supracitada norma. Da
mesma forma devem-se prever os requisitos de Seguranga e Saude Ocupacional no que tange a treinamentos,
analises de risco, medidas de controle, documentagdo de empresas, documentagdo de colaboradores,
registros documentais de entregas de equipamentos de protecao individual e coletiva; entre outros.

Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com os respectivos projetos e
especificagdes pertinentes, devendo a empresa executante, para sua execugdo, utilizar mao-de-obra
especializada no sentido de obter os resultados desejados de modo eficiente e seguro.

Quaisquer erros, incorrecdes ou discrepancias eventualmente encontradas pela executante
nos desenhos e especificagdes, no decorrer da execucdo dos servigos, deverdo ser comunicados ao
contratante. A contratada deverda prever todas as medidas de controle de risco cabiveis as atividades
mtegrantes da execucdo do contrato, de forma a atender as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, podendo citar algumas como medidas para impedir ou restringir o acesso de pessoas a
area de realizacdo de trabalhos com intuito de prevenir-se de situagdes indesejaveis como acidentes pessoais,
ambientais ¢ materiais ou ocorréncias anormais. O isolamento deve ser preparado com antecedéncia e
posicionado de forma a isolar o perimetro da area de trabalho antes do inicio das atividades. Devera sinalizar a
area isolada, de forma visivel e proxima aos acessos utilizando placas de adverténcia contendo a legenda
“Permitida Entrada somente de pessoas autorizadas”. As placas também deverdo identificar a empresa
responsavel pela conducdo dos trabalhos.

A Executante devera desenvolver medidas e solugdes construtivas especificas, destinadas a
reduzir os efeitos de interferéncias com outras disciplinas. E de responsabilidade da CONTRATADA a
realizagdo dos testes de funcionamento do sistema elétrico, inspecdes e ajustes a fim de garantr o



funcionamento correto ao final dos servigos. Todas as instalacdes deverdo ser executadas com excelente
acabamento, conforme recomenda a boa técnica, e somente deverdo ser utilizados materiais de primeira
qualidade, fornecidos por fabricantes idoneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente
qualificados. Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentem de esfor¢os mecanicos
ncompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento e os condutores somente deverao
ser langados depois de estarem completamente concluidos todos os servicos de construgdo que os possam
danificar. Toda a infraestrutura devera ser langada, conforme especificada em projeto. Os servigos deverao ser
executados por empresa com maio-de-obra qualificada devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) e deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes contidas nestas especificagdes, bem
como as contidas nas normas técnicas e mé¢todos da ABNT, especialmente a NBR 5410. Para garantir que o
projeto a ser implantado tenha as caracteristicas desejadas pelo contratante, a empresa contratada para
execucdo da instalacdo deverd possuir capacidade técnica para executar o projeto, comprovando através de
atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto deste e devidamente certificados pelo CREA.

3-Equipe Minima:

A CONTRATADA devera possuir responsavel técnico habilitado no conselho de classe
pertinente para acompanhar a execug@o dos servigos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente
de profissionais habilitados e qualificados para atender a demanda do CONTRATANTE dentro dos prazos
estabelecidos neste Memorial.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucao dos servicos:

Os servigos serdo prestados preferencialmente em horario comercial entre 7:00h e 18:00h,
podendo ocorrer em periodo noturno, finais de semana, feriados e pontos facultativos, a depender da
necessidade da Administragao, mediante a solicitagao.

A frequéncia da execugdo dos servigos sera determinada ao inicio do contrato em acordo
com a CONTRATADA e alterada em comum acordo entre as partes, com base na demanda reprimida
existente, nas demandas futuras que surgirdo ao longo do contrato e no planejamento do desenvolvimento
socioecondmico do municipio, através de cronograma de execugdo especifico para cada eventual servigo de
ampliacdo.

5-Cronograma de execucio dos servicos:

5.1 A presente contratagdo sera um servico nao continuo, cujo prazo de vigéncia contratual
sera de 01 (um) ano, vez que a contratagdo esta prevista no Plano Plurianual;

5.2 A ata de registro de precos poderéd ser prorrogada, nos termos do art. 84 da Lei n°
14.133/2021.

6-Local de execucio dos servicos:

Os servicos de ampliacdo do parque de iluminagdo publica municipal serdo executados
dentro dos limites desta Municipalidade.

7-Gestor do Contrato:

A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, sendo a
mesma responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado
para realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa;

8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
nos locais execucdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da
inadequacdo de materiais e equipamentos empregados;

8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
prestacao do servigo;

8.4 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para 0o CONTRATANTE, com o custo
do fornecimento de materiais de consumo que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicacdo, empregados em pequenas quantidades com relag@o ao valor dos servigos, tais como: lixas, estopas,



panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a execucao dos servigos;

8.5 - Obedecer as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento, antes do micio da execucdo dos servicos, dos Equipamentos de
Prote¢ao Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pecas,
ferramentas e equipamentos até as dependéncias da CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar.

8.7 - ACONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de
no maximo 10 dias corridos, apos notificada, o(s) produto(s) e/ou servico(s) que porventura venham a
apresentar algum defeito ou vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificagdes contidas neste
Memorial Descritivo ou proceder as corregdes (refazer) os servigos que apresentarem qualquer irregularidade

ou que estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a
fiscalizagio da CONTRATANTE;

8.7.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou wrregularidade na
execugdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mio de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.8 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalacao/realizacao dos servigos;

8.9 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas, para garantir a seguranca de transeuntes no local;

8.10 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacao do servigo;

8.11 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

8.12 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagao de
servigos, inclusive perante terceiros.

8.13 - ACONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura Municipal de Jomville, todas
as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de forca maior, ndo permitiram a correta execugao
dos servigos.

8.14 - Caberda a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade de
mteragdo com outros 6rgaos publicos ou concessionarios de servigos publicos como CELESC Distribuigao
S.A., Policia Militar do Estado de Santa Catarina, Policia Rodoviaria Federal ¢ Estadual, concessionarias de
telefonia e TV a cabo, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entre
outros, autorizacao ou apoio para o desenvolvimento dos servigos de ampliagao.

8.15 - ACONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigéncias normativas € legais
pertinentes a seguranca e saude ocupacional e observar com rigor as leis trabalhistas, previdencidrias e
securitarias e facultar ao Municipio a fiscalizagdo da exata observancia da legislacdo especifica por parte da
CONTRATADA.

8.16 - A CONTRATADA obriga-se a sializar, com equipamento adequado, conforme as
normas da Celesc e de acordo com as exigéncias do Codigo Nacional de Transito, os locais onde estiverem
sendo executados os servicos € quando for necessario.

8.17 - A CONTRATADA deverd manter preposto responsavel pela execugdo continua
dos servigos, que devera atender de forma imediata as solicitagdes do Municipio.

8.18 - A CONTRATADA devera, também e obrigatoriamente, possuir Certificado de
Registro Cadastral da Celesc a época do inicio da execucdo do contrato, bem como possuir veiculos,
equipamentos, ferramentas e outros instrumentos que se fagam necessarios para a perfeita execucao dos
servicos de ampliacdo em acordo com as normativas técnicas e de seguranga e saude
ocupacional, implementadas pela concessiondria de distribuicdo de energia elétrica e pela Administragdo
Publica.

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades,



quando da entrega/instalacdo do(s) produto(s) e realizacao dos servigos;

9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
fornecimento e/ou realizacao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

9.4 - Solicitar a substituicdo do(s) produto(s)/refazer o(s) servigo(s) que apresentarem
defeito(s) ou vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalacdo ou utilizagao;

9.5 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

9.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em
desacordo com este Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

9.7 - Nomear comissao para acompanhamento ¢ fiscalizacdo das obrigagdes da contratada;

9.8 - Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome as
devidas providéncias, nos casos em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao
conduta impropria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da contratada, ou seja, que embarace
e/ou dificulte a agdo da fiscalizacdo ou cuja presenga seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

9.9 - Intervir na prestacdo do servico nos casos previstos em lei e na forma do contrato,
visando proteger o interesse publico;

9.10 - Conferir, vistoriar e aprovar ou solicitar a corre¢do de todos os servigos entregues
pela Contratada, no prazo maximo de 15 dias corridos apds a sua apresentacao formal através de oficio;

10-Condi¢oes Gerais (se houver):
10.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

10.1.1 - A gestdo do contrato serd realizada por Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, nos termos dos artigos 156 ¢ 157 da Instru¢do Normativa n°
04/2022 0015231284;

10.1.2 - Define-se como forma de comunicagao via Oficio SEI com a contratada a formal,
nos termos do artigo 49 da Instrugdo Normativa n® 04/2022 0015231284;

10.1.3 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do bem ou servigo, (ou)
parcialmente de acordo com as medigdes em conformidade com o cronograma proposto.

10.2- CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.2.1 - O pagamento serd conforme as medicdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, apds recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do
Memorial Descritivo.

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada deverd apresentar a comprovacao da
regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global.
10.3.2 - A proponente devera apresentar:

- A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional.

- Atestado de capacidade técnica comprovando a execugdo de servicos com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagao, limitado a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado,
equivalente a:
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N.° Servico Objeto

Minimo
400
01 Ampliagdo em VPC Execucio de luminacio pablica (quatrocentos)
pontos
02 Ampliagdo em VPE Execucio de luminacio pablica 100 (cem) pontos
Ampliagdo da rede de distribui¢do de energia da iluminagdo Execucio de Rede de distribuicao 400
03 11 . e R (quatrocentos)
publica em vias publicas comuns de energia elétrica postes

- Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a Art. 69,§
4° da Lei 14.133/2021

- Garantia de 5% sobre o valor total do servico, nos termos do Art. 96 da da Lei
14.133/2021.

- Garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do
valor or¢ado pela Administracao, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021.

10.4 - REQUISITOS DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA devera fornecer, antes do micio das atividades, a documentagio
referente a Satde e Seguranca Ocupacional (SSO) de todos os colaboradores envolvidos nas atividades. A
CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE, no minimo, os seguintes documentos:

. Constituicdo do SESMT e relacdo dos profissionais designados as atividades de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme NR 04;

. Copias das carteiras dos conselhos de classe de todos os profissionais designados do
SESMT bem como seus mini-curriculos;

. Constituicao da CIPA e relagao de profissionais designados, conforme NR 05;

° Relacdo de colaboradores com as suas respectivas fungdes;

o Programa de tremamentos e palestras de seguranga, e copias dos certificados de
capacitacao de todos os colaboradores, conforme suas respectivas fungdes, nos treinamentos de:

. Tremamento Admissional - Ordem de Servigo (NR 01/NR 18);

° Tremnamento de CIPA (NR 05), para os designados;

o Treinamento de EPI (NR 06);

° Tremamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Bésico;

. Tremnamento de Seguranca em Eletricidade (NR 10) - Complementar (SEP);

° Tremamento em Primeiros Socorros;

° Tremamento em Combate a Incéndio;

. Treinamento em Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

° Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09, ou

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 e respectivo Laudo Técnico das
Condigoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), e respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica

(ART);
° Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07,

e todos os Atestados de Satde Ocupacional (ASO) dos colaboradores, nformando, conforme a
funcdo, a aptidao para trabalho em altura;

. Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

. Todas as Analises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividade objetas
desse Memorial Descritivo;




. Laudo Ergonomico informando o atendimento a NR 17;

. Plano de Gerenciamento de acidentes e formagao de indicadores mensais;

° Fichas de registros de todos os colaboradores e copias dos contratos de trabalho;

° Fichas de entrega de EPI (equipamentos de protecdo individual) especificados nas
APR, com verificagdo da validade dos certificados de aprovacao (CA) e assinatura de recebimento dos
colaboradores;

o Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizagdo dos colaboradores da

CONTRATADA que estdo aptos a realizar servicos nas redes energizadas/desenergizadas de
responsabilidade da concessionaria de distribuicdo de energia elétrica, conforme o caso (Cadastro de
Homologagao Técnica de Empreiteira - CHTE).

. Certidao de Registro Profissional e Quitagdo, bem como da carteira profissional de
habilitacdo do CREA, para o profissional responsavel conforme o item 3 deste Memorial.

Apb6s a validagdo pela FISCALIZACAO de todos os documentos, sera gerada uma
Autorizacdo Para Trabalho de Risco (ATR) através de Ordem de Servico (OS) informando quais
colaboradores estdo aptos e autorizados pela Administragdo Publica a executarem os servigos de iluminagao
publica contratados.

As desobrigagdes de constituicdo de SESMT e CIPA, bem como de outros documentos
e/ou requisitos de SSO ndo aplicaveis, poderdo ser justificadas pela CONTRATADA nos termos das
respectivas Normas Regulamentadoras.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

Todos os servicos realizados em carater ampliagdo do sistema de ilummnagdo publica
municipal deverdo ser garantidos por um prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir do seu
recebimento pela Unidade de Iluminacdo Publica da Seinfra. A garantia sera acionada quando for constatado
pela fiscalizagdo que a falha no servigo executado ocorreu por imprudéncia, impericia ou negligéncia da
Contratada, devendo o servico ser adequado sem quaisquer 6nus ao Municipio.

Para os materiais, os prazos minimos de garantia deverao ser:
1. Luminarias de LED e seus componentes internos - exceto os dispositivos de
protecdo contra sobretensdes (DPS): 60 (sessenta) meses;
Relés fotoelétricos: 36 (trinta e seis) meses;
Demais materiais: 12 meses.
Cabera a Contratada todas as despesas de substituicdo de todos os materiais em garantia,

inclusive os custos relacionados a transporte dos materiais aos seus respectivos fabricantes e os de
remocao/instalacdo nas redes de distribuicdo de energia elétrica exclusiva ou ndo exclusiva.

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1 - Para o devido conhecimento dos enderegos e equipamentos atuais da
CONTRATANTE, os interessados poderdo agendar visita técnica através do e-mail
seinfra.ail@jomville.sc.gov.br.

10.6.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

10.6.3 - A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante
do Municipio, nos locais onde estdo instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

10.6.4 - Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma



informagdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulacdo da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica ¢ proporcionar aos interessados conhecimento
dos locais e equipamentos.

10.6.5 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido
pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera
constar dos documentos de habilitacao.

10.7. DA SUBCONTRATACAO

10.7.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

10.7.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio, que
envolva a mstalagdo dos circuitos elétricos/lumindrias, seja na rede da Celesc ou na rede exclusiva de
[luminagao Publica.

10.7.1.2. E permitida a subcontratagio dos servicos de abertura, fechamento e
recomposicdo de pavimento, realizacdo de infraestrutura basica para os circuitos tais quais alocagdo de
eletrodutos, caixas de passagem, tubos de concreto e afins.

10.7.2 - A subcontratagdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto,
em especial aos requisitos de SSO do item 10.4 deste Memorial Descritivo.

10.7.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

10.8 INiCIO DA EXECUCAO

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de ampliagao do sistema de iluminagao
publica no Municipio de Joinville e tem por objetivo discriminar os servigos € materiais a empregar, justificando
o projeto executado e orientando a execugcdo dos servigos. A execucdo desses servigos, em todos os seus
itens, deve obedecer aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.
Os materiais e servigos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto e
fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

Os projetos executivos deverdo ser avaliados pela CONTRATADA antes do inicio da
execucao dos servicos, devendo serem apontadas as adequagdes necessarias para a correta execugao em um
prazo de até 7 dias corridos apds a assinatura do Contrato. Findado o prazo e sem contestacdo, a Seinfra
emitira Ordem de Servigo autorizando a imediata execucdo dos servigos, respeitando-se os prazos de entrega
apontados neste Memorial, no item 5.

O servico so0 podera ser iniciado no canteiro, apos emissio da Ordem de Servico,
devendo este documento ser assinado com as devidas assinaturas da Comissio de Acompanhamento
e Fiscalizacao (CAF) do Contrato, bem como do representante da Contratada.

Também, a emissdo da Ordem de Servigo fica condicionada a completa aptidio da
empresa, através da entrega de todos os documentos, aos requisitos de Seguranga e Satde Ocupacional,
descritos no item 10.4 deste Memorial Descritivo, nos prazos descritos no item 5 desde documento.

Quando dos servicos de manobra de chave primaria a empresa CONTRATADA devera
observar os procedimentos de rede de energia elétrica da concessionaria local.

10.9 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

Todos os equipamentos, sejam de seguranca coletiva ou individual, deverdo estar
disponiveis e aptos durante a execucdo da ampliagdo do sistema para uso dos trabalhadores, visitantes e



fiscalizacdo do contrato.

10.9.1. Isolamento de Protecao de Pedestres, Ciclistas e Outros Transeuntes

Deverdao ser providenciados meios para total protecao dos pedestres, ciclistas e demais
transeuntes durante os servicos. As intervengdes que afetardo diretamente os passeios deverdo
receber isolamento fisico, a fim de se evitar que pessoas ndo autorizadas transitem pelo local dos servigos.
Devera haver sinalizacdo de adverténcia aos usuarios a respeito dos servigos (deve-se seguir as especificagdes
do DNIT-IPR 758 e da Companhia de Engenharia de Trafego — CET — Manual de Sinalizacdo Urbana de
Obras).

10.9.2 Placa de Servicos de Ampliacio

A CONTRATADA devera fornecer e instalar uma placa de servicos de ampliagdo na
dimensao de 2,00 x 1,25 m, confeccionada conforme padrio a ser definido em conjunto com a Secretaria de
Comunicagdo do Municipio de Jomville. A localizagdo de mstalacdo da placa serd definida com a
FISCALIZACAO. O fornecimento e instalagio da Placa de Servicos é de responsabilidade da
CONTRATADA, sem que haja 6nus para o municipio.

10.10 NORMAS TECNICAS/REGULAMENTADORAS

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo ser executados segundo os padroes e
requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuigao
S.A. e da ABNT, e na falta destas, a norma mternacional IEC, bem como as relativas a Seguranca e Medicina
no Trabalho, ao Transito, Acessibilidade e NR-10 (e demais normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego).

10.11 CRITERIOS DE ACEITE DA AMPLIACAO EXECUTADA

Os critérios para aceite da ampliacdo do sistema de iluminagdo ptiblica pela Administragdo
Publica serdo descritos a seguir.

10.11.1 FUNCIONALIDADE OPERACIONAL
10.11.1.1 Rede de distribuicio de energia da Celesc
A ampliacdo da rede de distribuicdo de energia da iluminagcdo publica sera considerada
funcionalmente operacional quando:
1. For expedido o documento de aprovagao do comissionamento da ampliagdo da rede
de distribuicao de energia elétrica pela Celesc;
2. Rede for energizada e ndo apresentar problemas de estabilidade de fornecimento de
energia elétrica.
10.11.1.2 Equipamentos de Iluminacao Publica e rede exclusiva de IP

A ampliacao da rede de distribuicdo de energia exclusiva da iluminagdo publica, bem como
os demais equipamentos conectados a rede ndo exclusiva (Celesc) serd considerada funcionalmente
operacional quando:

1. For expedido o documento de aprovagdo do comissionamento da ampliacao da
iluminagdo publica pela Fiscalizagdo da Seinfra;
2. Sistemas forem energizados e ndo apresentarem problemas de operagao (100% dos

pontos de iluminagdo publica em completa operacao).

10.11.2 CADASTRO E "AS BUILT" DOS SERVICOS DE AMPLIACAO



A seguir, estdo listados os elementos que comporao as entregas dos servigos de ampliacao

em vias publicas.

1.

Diagrama "as-built" das istalagdes elétricas finais no padrdo Jomville/Celesc em
formatos *.dwg e PDF.

Planilhas eletronicas contendo a informagdo de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizacao do ativo do parque de iluminagdo publica municipal, tais quais (por cada
UIP) - cadastro:

B wbh =

o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

aparente);

O bairro;
O nome do logradouro;
O ntmero do logradouro mais préximo da unidade de iluminagao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a unidade (aérea, subterrdnea ou

O proprietario do poste (Municipio Ou Celesc);
O tipo de poste aplicado, com suas especificagdes técnicas;

O nimero e caracteristicas técnicas (poténcia, tipo, impedancia percentual e

relagdo de transformacao) do transformador da Concessionaria que a abastece; |

O tipo, dimensdes reais e caracteristicas do bragco ou suporte, bem como dos

elementos de fixagdo e suas dimensdes (parafusos, porcas, cintas, etc);

O tipo de luminiria LED, incluindo dados como fabricante, modelo,

caracteristicas construtivas, grau de protecdo, tipo de difusor, vida uti, fluxo luminoso,
temperatura de cor e indice de reproducao de cor;

O tipo e caracteristicas do do Driver de LED;

O tipo de acionamento (relé ou indireto via contator);

Data de mstalacao da unidade de iluminagao;

O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligacao;
Coordenadas georreferenciadas do local de instalagao da UIP;

Foto da UIP mstalada;

O numero do cadastro do ponto de UIP no sistema de georreferenciamento

da Iluminagdo Publica do Municipio.

Planilhas eletronicas contendo a informag¢do de todos os materiais aplicados no

projeto para fins de atualizacdo do ativo do parque de iluminagao publica municipal, tais quais (para
cada padrao de entrada/quadro de comando) - cadastro:

1.

2.
3.
4

o

O bairro;
O nome do logradouro;
O ntmero do logradouro mais préximo da unidade de iluminagao;

O tipo de rede elétrica que alimenta a via ptblica especial (aérea, subterranea

ou aparente); O tipo, caracteristicas e dimensdes do poste;

abastece;

distribui¢ao;

O proprietario do poste (Municipio);
O tipo de poste aplicado, com suas especificacdes técnicas;

O nimero e caracteristica do transformador da Concessiondria que a
O tipo, dimensdes reais, quantidade e caracteristicas dos circuitos elétricos de

O diagrama unifilar "as-built" de cada conjunto padrdao de entrada-quadro de



comando;

10. A carga listada por circuito de distribuicao e total;

11. O tipo de quadro implementado, e suas caracteristicas tais quais: dimensoes,
grau de protecdo, ano de fabricagdo/montagem;

12. O tipo e caracteristicas do aterramento da medigdo e global do sistema de
iluminagao publica implementado;

13. O tipo de acionamento (relé);

14. Data de mstalacao da unidade de iluminagao;

15. O tipo de condutor de alimentagdo, bem como dos conectores de ligacao;

16. Ntmero da unidade consumidora e medidor associados ao padrao de entrada;

17. O numero do cadastro do ponto de UIP (quadro de comando) no sistema de

georreferenciamento da [lummagao Publica do Municipio.
18. Foto do quadro instalado;
Catalogos dos equipamentos aplicados no projeto.

5. Teste de comissionamento do sistema, em especial da correta operacdo dos pontos
de iluminacao publica, dos quadros e do aterramento da medigao e do sistema de iluminagdo global.

6. Documento de aprovagao do comissionamento da ampliacdo da rede de distribuigao
de energia elétrica expedido pela Celesc.

10.11.3 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO

A CONTRATADA deverd promover a recomposicao integral de todo o pavimento
(asfaltico, concreto, grama, paver, entre outros), nos locais onde houver servico que o descaracterize pela
escavagao ou outro servico necessario. A recomposicdo do pavimento ¢ etapa fundamental para liberacao da
area de execucdo dos servigos para a utilizagdo normal pelos municipes da regido e demais transeuntes.

Os passeios ou logradouros ptblicos que forem danificados durante as execugdes dos
servicos deverdo ser recuperados pela CONTRATADA sem quaisquer 6nus ao Municipio, em estrita
obediéncia ao codigo de posturas do Municipio.

10.11.4 LIMPEZA

Ao término da ampliacdo do sistema deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
mstalagdes provisorias, bem como todo o entulho gerado pelos servicos ou que esteja no entorno das areas
que receberam intervengdes sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os passeios. Quando se tratar de
areas situadas proximas a mangue, estas deverdo ser tratadas de forma especial durante a execucdo dos
servigos. Todo entulho devera ser retirado e ndo serdo admitidos procedimentos que afetem o mangue. As vias
deverdo estar em condigdes aptas para a perfeita transicdo dos municipes na regido, devendo estar
devidamente limpas a época da finalizacao do servigo.

] 10.12 RECEBIMENTO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA

Os itens na entrega serdo recebidos, para efeito de verificagdo da conformidade com as
especificagdes constantes no Memorial Descritivo, Edital, contrato/ordem de servico, nota de empenho, e
documentos afins da seguinte forma:

10.12.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

A fim de verificar o atendimento as especificagdes, quantidades e a operagao do sistema



como um todo sem apresentar falhas. Itens ou materiais manchados, sujos, danificados ou com aparéncia
duvidosa, fardo com que os mesmos nao sejam aceitos. O recebimento provisorio ndo implica em aceitagao,
apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, da CONTRATADA a CONTRATANTE. O termo
de recebimento provisorio sera fornecido apos 5 dias tteis apds a energizacdo e colocacdo em operagdo do
sistema de iluminagdo publica objeto deste contrato em sua integralidade, bem como do cumprimento do item
10.11.4 deste Memorial Descritivo.

10.12.1.1 Constatacio de Irregularidades durante o periodo do recebimento
provisorio

Caso sejam encontradas irregularidades que necessitem de quaisquer tipos de corregao
para perfeito funcionamento do sistema como um todo, pela madequacdo de servico ou de material, a
CONTRATADA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, apds solicitagdo da
CONTRATANTE, realizar as corre¢des necessarias, pelo nimero de vezes em que se achar necessario, e
sem quaisquer 6nus a0 Municipio, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no contrato, no Edital, na
Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores € no Codigo de Defesa do Consumidor (Lein®. 8.078/90).

10.12.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO

Ap6s a vistoria que comprove a adequagdo das especificacdes, quantidades e o perfeito
funcionamento do sistema de ilummnacdo publica objeto do contrato. A avaliagdo do item, para recebimento
definitivo ou recusa, se dara apds 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento provisério. O recebimento
provisorio ou definitivo do objeto contratado, ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo de suas atribuicdes ou de sua omissao.

10.13 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINACAO FINAL

Todos os materiais que porventura venham a ser retirados do sistema de iluminagdo publica
serao transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado, que permitira o livre acesso da fiscalizagao
a qualquer momento e em qualquer situacao.

Nesse almoxarifido os materiais ficardo guardados até que seja feita uma triagem e
contabilizagdo pela Seinfra, indicando a destinagdo final aos mesmos.

Os materiais serdo classificados e descartados ou devolvidos a Prefeitura, a depender do
caso, acompanhados da documentacao legal pertinente.

Os servicos de movimentagdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais
entre almoxarifidos da CONTRATADA e da Prefeitura, observados as datas e locais programados, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

10.13.1 Materiais inserviveis (a serem descartados)

Os materiais e ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n° 9605 de 12/02/98
e legislacao complementar, deverdo ter seus processos de descarte realizados sob responsabilidade da
CONTRATADA, em conformidade com as leis, portarias, resolucdes, acordos e normas técnicas
regulamentares de cunho nacional ou internacional, bem como as autorizagdes dos competentes. Também, o
processo de descarte deve seguir a Lei Complementar 395/2013 do Municipio de Joinville.

Os materiais contaminados deverdo ser descartados, obrigatoriamente, em acordo com a
Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) (Lei Federal n® 12.305, de 2 de Agosto de 2010). Os
materiais que devem ser descartados sao:
. Todos os tipos de lampadas de descarga em baixa/alta pressao;

° Reatores;

° Relés de tempo e contactores;



. Chaves magnéticas;

o Bases para rel¢ fotoeletronico;

. Disjuntores termomagnéticos;

. Fusiveis e outros equipamentos de protecao;

. Dispositivos de prote¢do contra surtos;

° Moédulos de LED;

° Drivers de LED;

. Dispositivos de prote¢ao contra surtos.

° Materiais danificados e irrecuperaveis: luminarias, postes, bragos, entre outros.

A CONTRATADA devera emitir certificados de descarte em acordo com PNRS, com as
quantidades de materiais descartados em consenso com as quantidades de materiais novos mseridos no
sistema de iluminagdo publica municipal, na ampliagao.

10.13.2 Materiais a serem devolvidos

Os materiais que ndo sejam contaminados, que estejam em condigdes de
reaproveitamento e que deverao ser devolvidos ao Poder Publico Municipal de Joinville, sdo:

. Bragos e demais ferragens de luminarias;

. Nicleos de luminarias tipo pétala;

. Luminarias;

° Postes de concreto e/ou metalicos;

° Demais materiais que possam ser reaproveitados em outras servicos de iluminacao

publica ou do poder ptiblico municipal.

Caso os materiais descritos no item 10.13.2 ndo possam ser reaproveitados de forma direta
no sistema de ilummnagdo publica municipal, ou seja, materiais onde ndo haja a necessidade de manutencao
preventiva/corretiva para o seu reaproveitamento, eles deverdo ser descartados pela CONTRATADA nos
termos do item 10.13.1.

10.13.3 Logistica Reversa

Sempre que possivel e cabivel, a CONTRATADA devera promover a logistica reversa dos
materiais retirados do sistema para garantir a destinagao correta em atendimento ao previsto no item 10.13.1.

10.13.4 Materiais a serem devolvidos 2a CELESC

Todos os materiais da rede de distribuicdo de energia elétrica de propriedade da Celesc
que forem removidos durante a execucao dos servicos de ampliagao deverdo ser devolvidos a concessionaria.
Os servigos de triagem, armazenamento, movimentagdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos
materiais entre almoxarifados da CONTRATADA e da Celesc, observados as datas e locais programados
entre a CONTRATADA e a Celesc, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

10.14 VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso na fase preparatdria, com vistas a
garantida da lisura da pesquisa de mercado, e serd tornado publico apenas quando da fase externa do
procedimento.



10.15 DA ADEQUACAO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratacdo, que estdo
discriminados junto ao documento "Requisicao de Compras" que fard parte do Processo.

10.16 DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

Conforme disposto no Estudo Técnico Prelimmar correspondente, que compde o bojo dos
documentos do presente processo de Requisicdo de Compras, a melhor solugdo encontrada de momento para
atendimento do interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa especializada para servigos
de ampliacdo do sistema de iluminagdo publica no Municipio de Joiville, considerando-se a duplicacao
mminente da via e da necessidade de adequacdo dos niveis de servico em iluminacdo para atendimento da
expansao futura da malha viaria.

10.17 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Conforme disposto no Estudo Técnico Prelimmar correspondente, que compde o bojo dos
documentos do presente processo de Requisicdo de Compras, os impactos ambientais serdo minimos € em
conformidade com as melhores praticas de sustentabilidade. O servigo contard com descarte apropriado de
material mservivel e residuos uando possivel, caberd a contratada promover a logistica reversa sempre que
possivel conforme determina o item 10.13.3 deste documento. Ainda, as luminarias a serem instaladas deverao
possuir o Selo Procel de Eficiéncia energética, expedido pela ANEEL, garantido a minimizacdo do consumo
energético dos produtos e promovendo, dessa forma, a sustentabilidade do projeto.

10.18 DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratagdo possui como fundamentagio o Estudo Técnico
Prelimmar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de
Compras.

10.19 PADROES MINIMOS DE QUALIDADE E DESEM PENHO

A CONTRATADA devera atender todos os requisitos de qualidade de desempenho em
conformidade com o padrdo técnico do sistema de iluminagao publica municipal de Joinville, bem como do
padrao técnico determinado pela Celesc, e dispostos no item 2 deste documento.

10.20 DAS SANCOES

As san¢des administrativas para o objeto a ser contratado serdo as mesmas dispostas na
Lei 14.133/2021.

10.21 DAS MEDICOES PARCIAIS E FINAL

A CONTRATADA devera emitir, para cada servico de ampliagdo realizado, um relatério
técnico completo contendo todos os servicos executados e os materiais aplicados na etapa concluida e em
conformidade com a Planilha Orcamentdria Sintética objeto deste contrato e com o Cronograma Fisico-
Financeiro, para que a CAF do contrato possa realizar a devida fiscalizagdo completa e possa proceder com a
remuneragdo do servigo executado.

Sob nenhuma hipoétese serdo aceitas medigdes contendo somente materiais ou Servicos,
considerando-se que o objeto licitado se trata de servigos de ampliagdo com fornecimento de materiais.

—

oy : Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
SO | A8 - 201102023, s 1125, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,



assinatora = | SREES LT Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
eletrbnica e 30/01/2014

Documento assinado eletronicamente por Shana Roesler Paiva, Diretor (a)
Executivo (a), em 20/10/2023, as 12:06, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa, Secretario
(a), em 20/10/2023, as 12:06, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

sell o

eletrbnica

Wiet A autenticidade do documento pode ser conferida no site https//portalseijomville.sc.gov.br/
F+= informando o codigo verificador 0018807308 e o codigo CRC 7287B1E9.

Rua Pascoal Filippi - Bairro Saguagu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.057422-0
0018807308v7



	Memorial Descritivo - Serviços SEINFRA.UIP 0018807308

