AREA17: RECEPCAO

ITEM | IDENTIFICAGAO DISCRIMINAGAO SER UTILIZADA QUANT. UNID.
1. AREA INTERNA DO AMBIENTE 19,59 m2
2. PERIMETRO INTERNO 19,19 m
3. PAVIMENTO
31 PISO Ceramico PEl 5, 45x45cm ou 30x30 cm: Rejunte cor cinza escuro; sobre contrapiso 19,59 m2

desempenado e nivelado. Acabamento esmaltado e rugoso em fundo branco (salpicado com
tons/pontos cinza/preto).
3.2 RODAPE Madeira tipo itaduba: lixado e aparelhado; h=06cm. Acabamento c/ fundo selador (01 demé&o) 10,86 m
+ Pintura esmalte sintético “fosco” (03 deméos); cor Azul escuro (padrdo postos PMJ).
REVESTIMENTOS
4.1 TETO Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento ¢/ fundo selador 19,59 m2
acrilico (01 dema&o) + pintura acrilica “aveludada” (03 deméaos); cor branco neve.
4.2 PAREDES INTERNAS (EXCLUIDAS Argamassa mista de cimento/cal/areia: liso e desempenado. Acabamento c/ fundo selador | 31,14 m2
ABERTURAS) acrilico (01 dema&o) + pintura acrilica “aveludada” (03 demé&os); cor branco neve.
5. ESQUADRIAS
5.1 JANELAS Aluminio Natural c/ baguetes de aluminio: 180x180cm; Linha 30 ou superior. 02 un
5.1 VIDROS Liso: transparente; incolor, espessura 04mm; fixagcdo por Baguete aluminio natural + massa 3,24 m2
de vidraceiro.
6. INSTALAGAO ELETRICA
6.1 TOMADAS E INTERRUPTORES Termoplastico: cor cinza claro/branco; acabamento liso. Ver Proj. Elet.




