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4- Modulacédo da malha do captor: 10 x 20 metros. ~ Projeto S P D A
5- Raio de protecdo: 30 metros.
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SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 6- Condutores de descidas: Espacamento variavel, nunca superior a 20m, UBSF ~BAK_ITAS _ _ o
ATMOSFERICAS - SPDA em média. Rua Sdo Vicente S/N - Bairro Boa Vista - Joinville SC
— Proprietario
1- Este projeto ndo podera sofrer modificagbes sem a prévia 5- As interligagbes entre cobre e ferro devero ser feitas com 9- Art. 338 - Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos Fundo Municipal de Satide de Joinville
autorizagédo do seu(s) autor(es). solda exotérmica a fim de se evitar a corrosdo galvanica. mecanicos ate, CNPJ:08184821,/0001-37
no minimo, 2,5m acima do nivel do solo. A prote¢cdo deve ser por T
~ "y . . T ~ . L. ;. — Responsaveis Tecnicos
2- O sistema devera ter uma manutengédo preventiva anual e sempre  6- Deverdo existir caixas de equipotencializagdo em locais proximos aos eletroduto rigido de PVC.
que atingido por descargas atmosféricas. quadros de distribuicdo de energia para que se tenham
pontos facilitados para interligacdo das massas metalicas com o sistema 10- Art. 356 - Interligar os condutores longitudinais e transversais nas Andrea P. Martins de Souza 8 Edenir Vieira
3- N&o é funcdo do SPDA a protecdo de equipamentos de proteg¢do contra descargas atmosféricas (SPDA). intersegdes, atraves de soldas esotérmicas ou conectores de aperto: Arquiteta e Urbanista Engenheiro Eletricista
eletro-eletrénicos sensiveis, para tal deverdo ser instalados I - Os condutores deverdo se prolongar da cobertura ate o solo, sendo CAU: A30287-2 Crea/SC:118.524-5
supressores de surto de baixa tensédo nos quadros de distribuicdo de  7- Caso as estruturas dos telhados sejam construidas de chapas ou tubos interligados com o anel de terra,instalado a uma profundidade de 0,60 a
energia elétrica e aterrados na LEP (ligacdo equipotencial) do SPDA. de aco, estes deverao ser interligados, atraves de solda exotérmica 1,00 metro; " Dilnel de Fre: : " :
.. o~ . z kY t t acson jeremias
, quando os materiais forem de composicdo diferentes, e conectores de Il - O anel de terra devera estar conectado as hastes de aterramento, ! “g;gsnhreei‘rjsc{iﬁm ° E]ngenhL o C;Vﬂ
4 - A resistividade do solo devera ser igual ou inferior a 1 6hms, para  bronze ou cobre eletrolitico quando unir duas cordoalhas de cobre. sendo previsto no minimo, uma haste para cada descida; Crea/SC:122.825-5 Crea/SC:125.007-9
depdsito de explosivos ou inflamaveis e inferior a 10 6hms para Ill - Se a estrutura tiver altura superior a 30,00 metros, as descidas — Contetido
edificacbes em geral, atestada mediante laudo a ser apresentado 8- Art. 290: Em topo de chaminés exalando ga_ses, o cobre utilizado devera deverao ser interligadas por cintas instaladas a cada 20m. PLANTA COBERTURA
por ocasido da Vistoria de Habite-se. estar coberto por uma camada de chumbo aplicado a quente, devendo esta
cobertura estender-se, no minimo, fszté 5 metros do topo da chaminé, ~Ref—— Data— Area Escala Folha
envolvendo captores, hastes, descidas, suportes, conectores e JOI-01 OUT/2016 862,69 m? TINDICADA
interligagées. PROIBIDO COPIA OU REPRODUCAO DO PROJETO SEM PREVIA AUTORIZAGAO. O 6 / 07
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI N2 9.610-98
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