Ve N
© <
N— ~—
Ty) o)
O
P -
o o
#
L ] ; -
ﬂ ' )‘ RO1 PCFTO5
o= 22 PHIRI45 (1)
ESPERA COBERTA O @ (NOTA 20)
p: ceramica
i D ke = — ==
4 el I 10xCSU—4P
o L ROTPO3TO6 a 15
:@ 8 @ @ / SANITARIO 01 T T ANITARIO 02 | SANITARIO 03
p: cerm. rugosa L 1 L 1 cerm. rugosa p: cerm. rugosa
~— -, - — — N o 7 a:2,21m?
2eie 1 I - G 56565 560
T T T — = T INDIHERENCIADO 01 — |
= —w, —, PRONPUARIOS
] | | = @ ELETRGBUTO RU45| (1 20xcsU-4p ] - - = 1 _04xcsy—apl ]
RC ‘| PC "TOA|_ RC 1 P02—01 a 20 CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO RO'] PC 2T09 a '] 2 CONSULTORIO
| 3X “/K=J M ATENDIMENTO ATENDIMENTO ATENDIMENTO ENFERMEIRA 01 CONSULTORIO GINECOLOGIA 01
10xCSU—4P ( ) —EH'M(NCTA 20) 5 g 8 g INDIFERENCIADO 02 g gND\FERENCIADO 03 B 00 INDIFERENCIADO 04 8 = N ENFERMEIRA 02 o ceramica rugosa O [
- + TESTE PEZINHO . - RO1P0O3T24 :I (7)() / 818 [ 8’8 [ g’g [ 8’8 8’(3’ A S (} N N
X/ \“\1: e y N y o O
1 O1TO3 vacj'“mAS 45 2) R . Hﬂ ﬁ ﬂﬂ ”ﬂ ”ﬂ ~ ([D m SOBE PARA RACK Vo Vam = Vo \--H ) A @ Q
) I JftkiRoteorTos R T e 0 o) 3 o) c) o)
! | | | | | m
I —
RJ45 E RO 1T07 i RO1PO1TO9 (:Eﬂ) CE} C@) (:j]) E) (2 RJ45j@Z) R(EEE) (2
Snsnlnans e bt Rt [ o A% (s ¢ z s hME i
’ Q gy / /Y RL}I 45 /2\| P-Y | Py |
] ] [ X} (4x) \
[ 4
i 04xCSU—4P ELETRODUTO @1” RJ45 R 2) 16xCSU—4P | (2X)
RO1POITO3 a 04 ROTPOITT1 24 N\ N
SALA REUNIOES / MULTIUSO O 1 PO3T24 O C) C ~ I et C)
RO1PO3T 1\;‘ RO1POSTOT a 03 | 06exCSU—4P 08xCSU—4P /
D ) — M X —
Y O - 04 —4P
- < SouLAgRo of RO1POT T11 a 18 RJ45 () ROTPO3TT8 o 23 | ELETRODUTO O ROTPO2TT3 a 20
a: 22,90 m2 ] I N7 | [ [ ]
- = & & : | (NOTA 20)® ﬁ @Rj ﬁ = % % :
AAAA SEES O 0 N\, 0O 0F3\ & O AR Rus 2) sis @AFS  (Riks @)AR ([]] 15 (2 e P i) @
e J _JC __J )
OO0 OO0 wgops ||~ TETEEED , e 3 v oo 2
FEMININO p:ce}ragﬂgcg rugosa - | CONSULTORIO ODONTOLOGIA — C]:D fl\ (:3:)] ((:[:) ll\ (: ([E:)
p: ceramica rugosa a.o,0om | p: ceramica rugosa M M D) B ~l
oo, || onmapree [:} e =~ _4p o SO eF ) oo 00 t13 SO
@@ @?ffﬁ E s ZAVAN 2) ] 19 a 24 | = == =5 cowrone, T OIE L cowuone - comurone = o
o 2885 ng a: 10,78 m? [E— a py Y Y CONSULTORIO O (O  CONSULTORIO ENFERMEIRA 03 Dy A ENFERMEIRA 04 GINECOLOGIA 02 =
'l = 18, TO ‘I (ﬁ ‘ ) 5 / &) o O ATENDIMENTO xr o ATENDIMENTO p: ceramica rugosa (@] EI @ (@) p: ceramica rugosa p: ceramica rugosa (@] |E|
oo l TRIAGEM - 9 o ¥ Y INDIFERENCIADO 05 INDIFERENCIADO 06 a:11,91m* o ' a:11,91m? a: 13,71 m? ¥
n @ ﬁ p: ceramica rugosa @ 1 7 10'97 m2 10,97 m2
T E SANITARIO P.N.E. RJ4 — a: 12,00 m? _
2 —| "= - : - - = =
| e RO1RO1T11 | |
L 1
VAN O EW% 1) - ®, C )
@ I % 2 R O 1 T1 4 — @ Q — —— SANITARIO 04 SANITARIO 05| | SANITARIO 06
DI | ——| e | I ] ] e COMPRESSORES p: cerm. rugosa p: cerm. rugosa| | p: cerm. rugosa
A B a:2,21m a:221m a: 2,21 m2
RU45 (2) RJ45 (1) QOO
NOTA 20 118
( )_ i r = — =
PLANTA BAlXA A SALA CURATIVOS
ESC . 1 /75 — p Leardﬂrgl,; rr:wg}om MH
NOTAS, "(NDTA |20 \
_ ~ — )
1 - ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 3/4". \
2 - OS ELETRODUTOS DEVERAO SER EM PVC FLEXIVEL , QUANDO EMBUTIDOS NO TETO OU PAREDE. RJ45 (2)
3-TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS DEVERAO SER . \
ADEQUADAMENTE ATERRADOS. @ p
4 - OS LANCES ENTRE CAIXAS NAO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS. \ " { i \ D ETALH E E NTRADA 'TE LE FO N E
EVITANDO-SE TAMBEM SEMPRE QUE POSSIVEL CURVAS REVERSAS. i o, s
5 - AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERAO SER EM PVC, NAS DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO. a: 19,40 m? o ceramica rupsa | SEM ESCALA
6 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS SEMPRE A UMA 7@ : 01T1 J 51 3 4,85
DISTANCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO. RJ45 ( 1 )N = N |
7 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERAO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS EM OURO. (NOT A 20) (ZX) \ |
8 - AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVES DE FITA ADESIVA CONTENDO A NUMERAGAO DE m
TELECOMUNICACOES ORIUNDOS DO DISTRIBUIDOR (RACK). | , |
9 - OS CABOS UTP SERAO CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. SO0 R
10 - AS PONTAS DOS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO. 2:6,00 m* R, ESTERILIZAGAD |
11 - O CABO DE ENTRADA PARA REDE LOGICA SERA DO TIPO CABO OTICO SM (9/125) GELEADO (CFOT SM 9/125 UT) - 04 a: 19,80 m? prese e | ELETRODUTO DE FERRO — Aprovacao
FIBRAS. DERIVADO DO PONTO DE SANGRIA ATE O RACK. GALVANIZADO (ENTRADA DE
12 - CADA PAR DOS CABOS TELEFONICOS DEVERA SER CONECTADO NOS PINOS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH |
PANEL.
13 - O PATCH PANEL DESTINADO A REDE VOIP SERA INTERLIGADO A CENTRAL TELEFONICA VOIP / PABX SERVIDOR. o o o ’ | - CAIXADE DISTRIBUICAO CINTAS DE ACO INOX
"~ ) , VESTIARIO GERAL DO TELEFONE
14 - NO COMPRIMENTO DOS LANCES NAO ESTA SENDO CONSIDERADO AS FOLGAS DENTRO DAS CAIXAS E ARMARIOS. FUNCIONARIOS | CDG 40X40X12em EMENDA DO FIO
15 - NAO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPOTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS. p:ceramic rugosa O7xCSU%— 4P |/ S — FEITO PELA COMPANHIA
16 - EM HIPOTESE ALGUMA OS CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR JUNTAMENTE COM OS CABOS DA REDE ventilacho forcada ROTPOIT2 ] 24 | 2 =i FIOTEL. DA COMPANHIA
. automatica G g ELETRODUTO DE PVC @=1.1/2"
ELETRICA. ) ) RO1PO3TO1 a 03 | = m AT
17 - AS ELETROCALHAS DO RAMAL PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO SERA INSTALADA SOBRE O FORRO, BEM COMO 0OS A g
ELETRODUTOS RIGIDOS DE DISTRIBUICAO HORIZONTAL. COORDENACAO | — o= e
18 - NAS DESCIDAS PARA TOMADAS DEVERAO SER SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DE PVC FLEXIVEIS, A SEREM RJ45 (1 RJ45 (1 ) 300t - TC ,
EMBUTIDOS MA PAREDE, RO1PO1T21 RO PO3TO1 -
19 - A LIGACAO DOS EQUIPAMENTOS POSICIONADOS EM BANCADAS AFASTADAS DA PAREDE DEVERA SER POR MEIO DE - N £
PATCH CORDS, A SEREM INSTALADOS DENTRO DE CANALETAS. ) o~ ROTPO1T22 Q 1 RO|1 PO3T02 = - BEP
20 - OS PONTOS DE ENERGIA E CABEAMENTO DEVEM SER POSICIONADOS ACIMA DO BALCAO A SER INSTALADO. FLKANACS'SUSEQS RO1P0O1T23 =SS fV / = RO“ PO3T03 CONDUTOR DE ATERRAMENTO | —— TAMPA AGO FUNDIDO
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ELETRODUTO PEAD TIPO "KANAFLEX” (SOB O SOLO)
ELETRODUTO FLEXIVEL DE PVC CORRUGADO REFORGADO (EMBUTIDO)

ELETRODUTO QUE DESCE.

ELETRODUTO QUE SOBE.

CONJUNTO COM DUAS TOMADAS RJ45 MONTADAS EM CAIXA 4X2. — EMBUTIDO 0,30m

CONJUNTO COM DUAS TOMADAS RJ45 MONTADAS EM CAIXA 4X2. — EMBUTIDO h=1,20m.

CONJUNTO COM UMA TOMADA RJ45 MONTADAS EM CAIXA 4X2. — EMBUTIDO h=1,20m.

CONJUNTO COM UMA TOMADA RJ45 MONTADAS EM CAIXA 4X2. — EMBUTIDO 0,30m

CONJUNTO COM UMA TOMADA RJ45 MONTADAS EM CAIXA 4X2. — EMBUTIDO NO TETO.
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DETALHE 01 - EXEMPLO DE LIGACAO DE LOGICA
SEM ESCALA

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 - MACHO

CABO TERMINAL COM CABO UTP
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DETALHE 02
IDENTIFICACAO DOS PONTOS
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Acad. de Engenharia Civil Evair da Silva Borges

Acad. de Arq. e Urbanismo Vinicius Souza

E + Plan Engenharia Ltda Me - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350

Rua Najla Carone Goedert, n? 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhocga - SC

— Projeto

CABEAMENTO ESTRUTURADO

— Obra
UBSF BAKITAS
Rua Sao Vicente S/N - Bairro Boa Vista - Joinville SC

Switch 48 Portas Cat 6

— Proprietario

Fundo Municipal de Satde de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Guia para cabos
Patch Panel 48 Portas Cat 6

Guia para cabos

Patch Panel 48 Portas Cat 6

Guia para cabos
Patch Panel 48 Portas Cat 6

Guia para cabos

— Responsaveis Técnicos

O

Andrea P. Martins de Souza

Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Dilnei de Freitas Jacinto

C

Engenheiro Civil
rea/SC:122.825-5

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista
Crea/SC:118.524-5

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil
Crea/SC:125.007-9

Patch Voice 50 Portas Cat 6

Régua de tomadas 19"

— Conteudo

PLANTA COBERTURA

— Ref——
JO1-01

Data
0uUT/2016

Area
862,69 m?

—Escala
INDICADA

PROIBIDO COPIA OU REPRODUGAO DO PROJETO SEM PREVIA AUTORIZACAO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI N© 9.610-98
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