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J2
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Quantidade: 02
Dimensdes: 240 x 105/ 105
Tipo: Max-Ar

fechamento.

PROJETO ELABORADO COM SOFTWARE CAD LICENCIADO

Quantidade: 02
Dimensdes: 300 x 60/ 210
Tipo: Max-Ar
Material: aluminio natural

nha 30); contra-marco em aluminio

natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e
consultoérios). 01 (um) trinco por folha com haste de

fechamento.
Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro

Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio
natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e
consultérios). 01 (um) trinco por folha com haste de

Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro

| . 3__0._;%3
vista em planta

vidro vidro vidro

vidro

60

max-ar max-ar max-ar

max-ar

elevacédo

60 60 60

60

240

J3

Quantidade: 01

Dimensdes: 240 x 60 / 210

Tipo: Max-Ar

Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio
natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e
consultérios). 01 (um) trinco por folha com haste de
fechamento.

Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro

) peitoril extemo
vista em planta

vidro vidro vidro

max-ar max-ar max-ar

60

elevacédo

60 60 60

180

J4

Quantidade: 05

Dimensdes: 180 x 60 / 210

Tipo: Max-Ar

Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio
natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e
consultérios). 01 (um) trinco por folha com haste de
fechamento.

Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro

peitoril extermno

vista em planta

i i i o
vidro vidro vidro 3
basculante fixo basculante
=3
o]
o
vidro vidro vidro =
max-ar max-ar max-ar
elevagédo
60 60 60
180

J5

Quantidade: 04

Dimensdes: 180 x 150 / 105
Tipo: Max-Ar e basculante

Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio
natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e
consultérios). 01 (um) trinco por folha com haste de
fechamento; 01 (um) acionador de basculante por folha.

Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro

. peitoril extemo _
vista em planta

vidro

60

vidro

max-ar max-ar

elevagao

60 60

120

J6

Quantidade: 03

Dimensdes: 120 x 60/ 210

Tipo: Max-Ar

Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio
natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e
consultoérios). 01 (um) trinco por folha com haste de
fechamento.

Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro

N peitoril externo
vista em planta

J7

Quantidade: 17
Dimensdes: 180 x 105/ 105
Tipo: Max-Ar

Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio

natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e

consultoérios). 01 (um) trinco por folha com haste de
fechamento.
Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro

vidro vidro vidro 3
e
max-ar max-ar max-ar
elevagédo
60 60 60
180

peitoril intemo

) peitori extomo
vista em planta

- = = = =

__ acrilico __

I I

L — — — 2 3
T T -
__ acrilico __

I I

L Touilieie T =

elevagdo

80
J15

Quantidade: 02

Dimensdes: 80 x 100/ 110

Tipo: Guilhotina

Material: aluminio natural (linha 30);
contra-marco em aluminio natural;

placa de acrilico liso, incolor . 01 (um)
trinco por folha com haste de fechamento.
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220 DIMENSAO DIMENSAO
100 0 o cOD. LARG.IALT. |PEIT. MATERIAL TIPO QUANT. cOD. LARG.| ALT. | PEIT. MATERIAL TIPO QUANT.
PJ1 330 210 - TEMPERADO 10 mm ABRIR 2FL 01 J1 240 105 105 ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 02
4 % ! PJ2 90 210 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm ABRIR 1FL 02 J2 300 60 210 ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 02
PJ3 160 210 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm ABRIR 2FL 01 J3 240 60 210 | ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 04
trilho-guia no teto PJ4 180 210 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm ABRIR 1FL 01 J4 180 60 210 | ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 05
N o PJ5 80 210 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm ABRIR 1FL 02 J5 180 151 105 ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR / BASCULANTE 04
5 N A A . R R N R PM1 130 210 - MADEIRA ABRIR 2FL 01 J6 120 60 150 ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 03
m PM2 90 210 - MADEIRA ABRIR 1FL 02 J7 180 105 105 | ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 17
s PM3 80 210 - MADEIRA ABRIR 1FL 38 J8 300 151 105 | ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR / BASCULANTE 01
o v vt o v v o v PM3 | 70| 210 | - [ MADEIRA ABRIR 1FL 02 J9 60 | 60 | 150 | ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 10
) [} o o o o]0 o o o m vidro vidro vidro vidro vidro vidro PM5 80 210 - MADEIRA CORRER 1FL 01 J10 120 105 105 ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 05
o - PV1 155 210 - ALUMINIO NATURAL ABRIR 2FL 01 J11 60 60 210 ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 01
PV2 75 190 20 ALUMINIO NATURAL ABRIR 1FL 09 J12 60 105 105 | ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 01
k) PV3 110 115 55 ALUMINIO NATURAL ABRIR 1FL 01 J13 300 105 105 | ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm MAX-AR 01
S N -
i © ° ° ° °l° ° ° ° N vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro PV4 60 | 190 10 | ALUMINIO NATURAL ABRIR 1FL 04 J14 | 186 | 120 90 | VIDRO TEMPERADO 10 mm FIXO 01
° 2] . . . . . . 7 T
- vido vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro PP1 | 220 | 300 - FERRO GALVANIZADO CORRER 2FL 01 J15 80 | 100 | 110 | ALUMINIO NATURAL E ACRILICO GUILHOTINA 02
abrir - ° PTO1| 260 203 - FERRO GALVANIZADO CORRER 1FL 01 J16 230 150 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm FIXO 01
N A A AN R R A ° S & PTO02| 415 203 - FERRO GALVANIZADO CORRER 1FL 01 J17 280 200 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm FIXO 01
2 PTO3| 165 203 - FERRO GALVANIZADO CORRER 1FL 01 J18 390 200 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm FIXO 01
100 vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro PTO04| 555 203 - FERRO GALVANIZADO CORRER 1FL 01 J19 365 150 - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm FIXO 01
g vidro vidro vidro vidro vidro 8 vidre vidro viare vidro vidre vidro PTO5| 300 | 203 | - | FERRO GALVANIZADO CORRER 1FL 02 J20 | 370 | 150 | - ALUMINIO NATURAL E VIDRO 4mm FIXO 01
of ol ol o o o] o N
PV3
Quantidade: 01
Dimensoes: 100 x115/ 55 vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro
._u_UO“ Abrir ] | 0| ofe 0] o) o IS vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro
Material: aluminio natural (linha 30);
caixilho em aluminio natural; veneziana;
01 (uma) fechadura tipo externa; 0 60 o
2 (duas) dobradigas. o o o ol o o of] N o o
PV4 30
Quantidade: 04 230 280 vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro
Dimensdes: 60 X 195x15 ° ° ° T ° ° N e J17
Tipo: Abrir J16 J17 )
Material: aluminio natural (linha 30) Quantidade: 01 Quartidade: 01 O.:m:ﬁ_almam“ 01
caixilho em aluminio natural; veneziana; U.cm: Ida m...mwo 150 U.cm: Ida m...mmo 200 Dimens&es: 390 x 200
01 Acgmv fechadura .H_UO externa; correr correr ._Bm.zm.omm. X ._Bm.zm.omm. X Tipo: Fixo . i L vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro m vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro m
03 (trés) dobradigas. trilho-guia no piso Tipo: Fixo Tipo: Fixo aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio
tela mosquiteira interna Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio natural; vidro 04mm aramado, incolor, jateado
natural; vidro 04mm aramado, incolor, jateado natural; vidro 04mm aramado, incolor, jateado Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro
s 220 Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro
vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro vidro
PP1
Quantidade: 01
Dimensdes: 220 x 300
Tipo: pantografica fixo fixo
elevagao Material: ferro galvanizado; 01 (uma) fechadura tipo externa; 02
(duas) dobradicas.
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte 365 370
100 sintético cor azul escuro.
) . J19 J20
._.N-.:UO m_mmﬁmo acesso _m._m Quantidade: 01 Quantidade: 01
Quantidade: 01 Dimensdes: 365 x 150 Dimensdes: 370 x 150
Dimensdes: 100 x 100 (15 de bordas) Tipo: Fixo Tipo: Fixo
Tipo: solto (encaixe) Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio —
Material: ferro galvanizado natural; vidro 04mm aramado, incolor, jateado natural; vidro 04mm aramado, incolor, jateado
contra-marco em ferro galvanizado Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro
160 180
155
90 80 80 90 90 80
775 775 75
7 76 7 7 66 7.7 66 7 7 76 7.7 76 7 7 66 7
7], 705 7,7 705 0 7], 61 7
perfil aluminio perfil aluminio trinco para mm_x__:o (teto) trinco para om_x__:__o (teto) trinco para o-_m_x__:o (teto) trinco para o__m_x__:o (teto)
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I g o $ $ g g g )
m 8 m m ° .rm m e .rm ..m e m ° .m ..m .m ..m .m .rm m abrir mq
fixo m abrir £ abrir m fixo s ° ° ° ] ° ° ° ] ] ] ° 3
|d_ — [ abrir abrir abrir abrir abrir abrir abrir abrir abrir abrir - abmr @b mq
perfil aluminio mola de piso mola de piso perfil aluminio trinco mm—m piso trinco m_m_‘m piso trinco “_u__m_‘m piso L o trinco m_m_‘m piso 75
82, 82, 82, 82,
5 5 5 5 90 80 80 90 90 80 65 65 90 80 70 665 % 155 PV2
160 180 Quantidade: 09
330 PJ2 PJ5 130 PM2 PM3 PM4 1o6s PV1 Dimens&es: 75 X 190 / 20
Quantidade: 01 PJ3 PJ4 Quantidade: 02 Quantidade: 02 Quantidade: 38 Quantidade: 02 : Quantidade: 01 u.\__no_ .>__N:q_ . L dinh i
Dimensdes: 90 x 210 . . Dimensdes: 80 x 210 Dimensdes: 90 x 210 Dimensdes: 80 x 210 Dimensdes: 70 x 210 Dimensées: 155 X 210 aterial: aluminio natural (linha 30);
Tipo: Abrir O.:m::amam“ 01 O.:m::amam“ 01 Tipo: Abrir Tipo: Abrir Tipo: Abrir Tipo: Abrir Tipo: Abrir caixilho em aluminio .:mES__ <m:.mN_m:m,_
PJ1 Material: aluminio natural (linha 30); caixilho Dimenstes: 160 x 210 (em duas folhas) DimensGes: 180 x 210 (em duas folhas) Material: aluminio natural (linha 30); caixilho PM1 Material: Madeira (tipo interna lisa); Material: Madeira (tipo interna lisa); Material: Madeira (tipo interna lisa) PM5 Material: aluminio natural (linha 30); caixilho em aluminio M\__“Mc_.u..m_v fechadura tipo externa; 03 (trés)
Quantidade: 01 em aluminio natural; vidro 04mm liso, incolo Tipo: .>UE o . o o Tipo: .>c5 » ) o o em aluminio natural; vidro 04mm liso, incolor Quantidade: 01 caixilho e vista e madeira itauba; caixilho e vista e madeira itauba; caixilho e vista e madeira itauba; natural; veneziana; 01 (uma) fechadura tipo externa; 06 (seis) obradigas.
Dimensaes: 330 x 210 (sera jateado em sanitarios e consultorios). Material: aluminio natural (linha 30); caixilho em aluminio Material: aluminio natural (linha 30); caixilho em aluminio jateado; 01 (uma) fechadura tipo externa; Dimensdes: 130 x 210 01 (uma) fechadura tipo externa; 01 (uma) fechadura tipo externa; 01 (uma) fechadura tipo externa; Quantidade: 01 dobradicas; 02 (dois) trincos de piso
Tipo: abrir / fixa 01 (uma) fechadura tipo externa; 03 (trés) natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e 03 (trés) dobradigas. Tipo: Abrir 03 (trés) dobradicas; cromadas 03 (trés) dobradigas; cromadas 03 (trés) dobradigas; cromadas Dimensdes: 80 x 210
Material: vidro temperado 10mm, liso, incolor, transparente dobradigas. consultérios). 01 (uma) fechadura tipo externa; 06 (seis) consultérios). 01 (uma) fechadura tipo externa; 06 (seis) Obs. vidro fixado com baguete aluminio e Material: Madeira (tipo intema lisa); caixilho Acabemento: selador para Acabemento: selador para Acabemento: selador para Tipo: correr .
01 fechadura externa para vidro; 01 trinco para porta de vidro, Obs. vidro fixado com baguete aluminio e dobradicas; 02 (dois) trincos de piso . . dobradicas; 02 (dois) trincos de piso . . massa vidraceiro e vista e madeira itauba; 01 (uma) fechadura madeiras + pintura esmalte sintético madeiras + pintura esmalte madeiras + pintura Material: madeira (tipo interna lisa)
04 dobradicas para porta de vidro temperado massa vidraceiro Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro tipo externa; 06 (seis) dobradicas; cromadas cor azul escuro. sintatico cor azul escuro. esmalte sintatico cor azul escuro. o;.ﬂosmac.ﬂm tipo _:”mﬂ:m\wxﬁmq:m“ 01 trilho para porta de correr,
perfis de alumino natural para vidro fixo 02 (dois) trincos de piso/teto Mmo_w_w_vwwsmNﬂ_%mmmm_mmﬂoﬂmmwm_qwsmm%wm + pintura esmalte
Acabamento:incolor emetais cromados Acabemento: selador para madeiras + pintura T tati p | P
esmalte sintatico cor azul escuro. sintetico cor azul escuro.
| 02 | NOTAS GERAIS
g g 01 conferir todas as medidas in loco.
02 todas as cotas encontram-se em centimetros
155 03 em caso de duvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
LADO "A" 75 75 04 as medidas referem-se as dimensdes acabadas
ampo granito 05 ocorrendo alteragdes e/ou ajustes durante a obra, devera haver anuéncia prévia da fiscalizag&o.
70,5 70,5 - - - - —
_ ! ! qgr 0 06 alteragdes processadas em obra deveréo ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
vista em planta
vinco - 07 para substituicdo de materiais, adotar critério da similaridade, com autorizagéo prévia da fiscalizagéo.
para m_m_x__ro (teto)
300 60 L L 120 L 60 60 L L 300 g o O MODIFICAGOES/REVISOES TABELA PENAS PLOTAGEM
LADO 8" 5 5 versdo data cor espessura da pena
.nw 5 01 maio 2015 vermelho 01
| potor oo | potor niomo petor o amarelo 02
Y\ . tinco trinco tinco trinco trinco o §\~ . \® B xw\\ B \N\\\ - o xw\\\ - | w,
vista em planta petertextemo _ vista em v_mw.m: sene pesert 243 vista em planta petertexieme _ vista em n_muw____.w__ eene et mx_.*sg _ vista maﬂ___omﬂﬂ.m? _ _ vista em planta peterlxiemo _ Clan OL.
vista em planta azul 05
LADO "A" LADO "B" magenta 06
& ° $ o 07b 08
i vidro fixo 1._ o £ ol & <IN b cor ranco
vidro fixo © _ 1 b~ ] 5 m N— -
28 ﬂ g cor 08 cinza 10
vidro vidro vidro vidro vidro 3 ~ 5 =LY B
vidro 2 vidro 3 © = 8 cor 30 laranja 12
— = = = — ° ESPAGO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAGAO: PMJ; CBVJ; VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS
, g J
Thax-ar vidro vidro m max-ar vidro vidro vidro vidro vidro vidro m N abertura ~ o ° 0
g g 3
elevacédo elevacédo
w il
60 60 3 M w
o max-ar © <
vidro vidro vidro vidro vidro =4 max-ar max-ar — max-ar max-ar max-ar max-ar max-ar Al
levagao elovagao elevagao ~ correr aprir abrir ~
f-@ ; L A \— - abertura L trinco “_v_m_,m piso
Quantidade: 10 Quantidade: 01 o clevagao clevagao
Dimensdes: 60 x 60 / 150 60 60 Dimensdes: 60 x 60 /210 60 60 60 60 60
Tipo: Max-Ar Tipo: Max-Ar 65 ” 155
S MRS S MRS S Material: aluminio natural (linha 30); 120 Material: aluminio natural (linha 30); J12 300 46,7 46,7 92,9 .
slevago contra-marco em aluminio natural; contra-marco em aluminio natural; . i
vidro 04mm liso, vidro 04mm liso, incolor (sera jateado Quantidade: 01 933 1665 PV1
incolor (sera jateado em sanitarios e J10 em sanitarios e consultorios). 01 (um) Dimens&es: 60 x 105/ 105 J6 Quantidade: 01
consultérios). 01 (um) trinco por Quantidade: 05 trinco por folha com haste de Tipo: ._<_mx->q o ] Quantidade: 01 Dimensdes: 155 X 210
folna com haste de fechamento. Dimensdes: 120 x 105 / 105 fechamento. Material: aluminio natural (linha 30); Dimensbes: 300 x 105 / 105 J14 Tipo: Abrir
300 Obs. vidro fixado com baguete aluminio Tipo: Max-Ar Obs. vidro fixado com baguete contra-marco em aluminio natural; Tipo: Max-Ar Quantidade: 01 PM5 Material: aluminio natural (linha 30); caixilho em aluminio
i e massa vidraceiro Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio aluminio e massa de vidraceiro vidro 04mm liso, incolor (sera Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio Dimens&es: 186 x 120 / 90 natural; veneziana; 01 (uma) fechadura tipo externa; 06 (seis)
natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e jateado em sanitarios e consultorios). natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e Tipo: ._u_xo. o Quantidade: 01 dobradigas; 02 (dois) trincos de piso
J8 consultérios). 01 (um) trinco por folha com haste de 01 (um) trinco por folha com haste consultérios). 01 (um) trinco por folha com haste de Material: vidro 10mm, liso, incolor, temperado Dimensdes: 80 x 210
Quantidade: 01 fechamento. de zwo_.,mam.:ﬁo. fechamento. Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio. Tipo: correr
Dimensdes: 300 x 150 / 105 Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro Obs. vidro fixado com baguete Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro Material: madeira (tipo interma lisa)
Tipo: Max-Ar e basculante aluminio e massa de vidraceiro 01 fechadura tipo interna/externa; 01 trilho para porta de correr,
Material: aluminio natural (linha 30); contra-marco em aluminio caixilho e <_m.ﬁmm em madeira itatiba )
natural; vidro 04mm liso, incolor (sera jateado em sanitarios e Acabamento: selador para madeiras + pintura esmalte
consultoérios). 01 (um) trinco por folha com haste de sintético cor azul escuro.
fechamento; 01 (um) acionador de basculante por folha.
Obs. vidro fixado com baguete aluminio e massa vidraceiro
Assinatura Secretario Municipal de Saude: Assinatura Autor do Projeto:
L 240 L L 300 240 180 | 180 A 120 L 180
80
I intemo _ peitaril interno _ peitoril interno
: 7 7 Argt®. CELSO POMIN LIBERADO - A 15.901-8 CAU

DIREITOS AUTORAIS DE PROJETO GARANTIDOS POR LEI

A0 =841 x 1189 mm = 1,00 m2




