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PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

Acad. de Engenharia Civil Evair da Silva Borges

UBSF BAKITAS
Rua São Vicente S/N - Bairro Boa Vista - Joinville SC

JOI-01 OUT/2016 INDICADA

Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Acad. de Arq. e Urbanismo Vinicius Souza

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio

862,69 m²

Armação positiva das lajes do pavimento Fundo Reservatório
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COBERTURA RESERVATÓRIO - L4
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Planta de vigotas pré-moldadas da Cobertura do

Reservatório
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Relação do aço

Cobertura Reservatório:4xP1 2xP2

V1 V2

V3 V4

Fundo Reservatório: Positivos

Platibanda: 4xP1 2xP2

V1 V2

V3 V4

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT

(Barras)

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 150 108 16200

2 5.0 300 39 11700

3 5.0 92 102 9384

4 5.0 54 78 4212

5 5.0 36 24 864

6 5.0 238 62 14756

CA50 7 6.3 4 675 2700

8 6.3 4 706 2824

9 6.3 2 397 794

10 6.3 4 411 1644

11 6.3 2 380 760

12 8.0 4 675 2700

13 8.0 4 700 2800

14 8.0 4 380 1520

15 10.0 31 342 10602

16 10.0 5 290 1450

17 10.0 5 328 1640

18 10.0 32 379 12128

19 10.0 4 160 640

20 10.0 20 297 5940

21 10.0 12 75 900

22 10.0 28 338 9464

23 10.0 2 428 856

24 10.0 2 380 760

25 10.0 40 97 3880

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

87.3

70.2

482.6

571.2

23.5

30.5

327.3

96.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

381.2

96.8

Volume de concreto (C-25) = 7.11 m³

Área de forma = 81.2 m²
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