
COMPRESSORES

1,40 m2

CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO

INDIFERENCIADO 01

CONSULTÓRIO ODONTOLOGIA

p: ceramica rugosa

a: 43,73 m²

ANTE-SALA

SALA COLETA

+ TESTE PEZINHO

SANITARIO PUBLICO

MASCULINO

p: ceramica rugosa

a: 10,78 m²

SALA

VACINAS

p: ceramica

rugosa

a: 14,05 m2

TRIAGEM

p: ceramica rugosa

a: 12,00 m²

SANITARIO P.N.E.

p: ceramica rugosa

a: 2,55 m²

SANITARIO PUBLICO

FEMININO

p: ceramica rugosa

a: 10,78 m²

ESPERA COBERTA

p: cerâmica

antiderrapante

a: 25,11 m²

CIRCULAÇÃO 01

p: ceramica rugosa

a: 22,90 m2

SALA ACOLHIMENTO

p: ceramica rugosa

a: 8,86 m²

SALA REUNIÕES / MULTIUSO

LAVAÇÃO

p: ceramica rugosa

a: 4,85 m²

AREA DE SERVIÇO

CIRCULAÇÃO

 DE

SERVIÇO

p: ceramica rugosa

a: 19,80 m²

SALA

COORDENAÇÃO

ROUPARIA

p: ceramica

rugosa

a: 2,40m²

VESTIARIO

FUNCIONARIOS

FEMININO

p: ceramica rugosa

a: 5,04 m²

ventilação forçada

automatica

COPA

p: ceramica rugosa

a: 8,82 m²

SALA CURATIVOS

p: ceramica rugosa

a: 10,26 m²

SALA DE

REIDRATAÇÃO ORAL

INTRAVENOSA

p: ceramica rugosa

a: 8,85 m²

ESTERILIZAÇÃO

p: cermica rugosa

a: 6,13 m²

SANITARIO

FUNC.

FEMININO

p: ceram. rugosa

a: 8,26 m²

ALMOXARIFADO

p: ceramica rugosa

a: 6,00 m²

SALA ACSs

p: ceramica rugosa

a: 19,40 m²

PRONPUÁRIOS

CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO

INDIFERENCIADO 05

10,97 m2

CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO

INDIFERENCIADO 06

10,97 m2

CONSULTÓRIO

GINECOLOGIA 01

p: ceramica rugosa

a: 13,71 m²

SANITÁRIO 01

p: cerm. rugosa

a: 2,21 m²

CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO

INDIFERENCIADO 02

p: ceraica rugosa

a:10,97 m²

CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO

INDIFERENCIADO 03

p: ceraica rugosa

a:10,97 m²

CONSULTÓRIO

ATENDIMENTO

INDIFERENCIADO 04

p: ceraica rugosa

a:10,97 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMEIRA 01

CONSULTÓRIO

ENFERMEIRA 02

p: ceramica rugosa

a:11,91 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMEIRA 03

p: ceramica rugosa

a:11,91 m²

CONSULTÓRIO

ENFERMEIRA 04

p: ceramica rugosa

a:11,91 m²

CONSULTÓRIO

GINECOLOGIA 02

p: ceramica rugosa

a: 13,71 m²

SANITÁRIO 02

p: cerm. rugosa

a: 2,21 m²

SANITÁRIO 03

p: cerm. rugosa

a: 2,21 m²

SANITÁRIO 04

p: cerm. rugosa

a: 2,21 m²

SANITÁRIO 05

p: cerm. rugosa

a: 2,21 m²

SANITÁRIO 06

p: cerm. rugosa

a: 2,21 m²

VESTIARIO

FUNCIONARIOS

MASCULINO

p: ceramica rugosa

a: 5,04 m²

ventilação forçada

automatica

SANITARIO

FUNC.

MASCULINO

p: ceram. rugosa

a: 8,26 m²

Nível

+5,85 m

Nível

+5,83 m
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Aprovação

DETALHE 02 

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

CAT.6 - MACHO

CONECTOR RJ-45

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - FÊMEA

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - MACHO

DETALHE 01 - EXEMPLO DE LIGAÇÃO DE LÓGICA
SEM ESCALA

COMP. = 3m P/CONECTAR EQP

CABO TERMINAL COM CABO UTP

CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS
4 PARES ULTRAFLEXIVEL COM

R01P01T01

R01P01T02

TOMADA DUPLA RJ-45

PARA DADOS/VOZ

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

PP Patch Panel

SW01
Switch 10/100/1000Mbps - BaseTX

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Branca - 2 módulos - baixa

1 - ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE 3/4".

2 - OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EM PVC FLEXÍVEL , QUANDO EMBUTIDOS NO TETO OU PAREDE.

3 - TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER

ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

4 - OS LANCES ENTRE CAIXAS NÃO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS.

EVITANDO-SE TAMBÉM SEMPRE QUE POSSÍVEL CURVAS REVERSAS.

5 - AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERÃO SER EM PVC, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO.

6 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS SEMPRE A UMA

DISTÂNCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO.

7 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERÃO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS EM OURO.

8 - AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVÉS DE FITA ADESIVA CONTENDO A NUMERAÇÃO DE

TELECOMUNICAÇÕES ORIUNDOS DO DISTRIBUIDOR (RACK).

9 - OS CABOS UTP SERÃO CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

10 - AS PONTAS DOS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.

11 - O CABO DE ENTRADA PARA REDE LÓGICA SERÁ DO TIPO CABO ÓTICO SM (9/125) GELEADO (CFOT SM 9/125 UT) - 04

FIBRAS. DERIVADO DO PONTO DE SANGRIA ATÉ O RACK.

12 - CADA PAR DOS CABOS TELEFÔNICOS DEVERÁ SER CONECTADO NOS PINOS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH
PANEL.
 - O PATCH PANEL DESTINADO A REDE VOIP SERÁ INTERLIGADO A CENTRAL TELEFÔNICA VOiP / PABX SERVIDOR.

14 - NO COMPRIMENTO DOS LANCES NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO AS FOLGAS DENTRO DAS CAIXAS E ARMÁRIOS.

15 - NÃO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS.

16 - EM HIPÓTESE ALGUMA OS CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR JUNTAMENTE COM OS CABOS DA REDE

ELÉTRICA.

17 - AS ELETROCALHAS DO RAMAL PRINCIPAL DE DISTRIBUIÇÃO SERÁ INSTALADA SOBRE O FORRO, BEM COMO OS

ELETRODUTOS RÍGIDOS DE DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL.

18 - NAS DESCIDAS PARA TOMADAS DEVERÃO SER SER UTILIZADOS ELETRODUTOS DE PVC FLEXIVEIS, A SEREM

EMBUTIDOS NA PAREDE.

19 - A LIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POSICIONADOS EM BANCADAS AFASTADAS DA PAREDE DEVERA SER POR MEIO DE

PATCH CORDS, A SEREM INSTALADOS DENTRO DE CANALETAS.

20 - OS PONTOS DE ENERGIA E CABEAMENTO DEVEM SER POSICIONADOS ACIMA DO BALCÃO A SER INSTALADO.

SW01 10/100/1000 48xRJ45  -- 1

PP01 24xRJ45 - 1

PP02 24xRJ45 - 1

RACK 12 U

PV01 50x RJ45

Guia para cabos

Régua de tomadas 19"

Guia para cabos

PV Patch Voice

5
0

0
c
m

 
(
M

I
N

I
M

O
)

CAIXA DE ENTRADA

SUBTERRÂNEA R1

 60x35x50cm

TAMPA AÇO FUNDIDO

ENVELOPE DE CONCRETO

CINTAS DE AÇO INOX

ELETRODUTO DE FERRO

GALVANIZADO (ENTRADA DE

ENERGIA)

EMENDA DO FIO

FEITO PELA COMPANHIA

FIO TEL. DA COMPANHIA

ELETRODUTO DE PVC Ø=1.1/2"

DETALHE ENTRADA -TELEFONE
SEM ESCALA

1m

3,00

CX. N° 3

ENGATE RÁPIDO M10

2xø2" PEAD

BLOCO TERMINAL 10P

1
3

0
c
m

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

GERAL DO TELEFONE

CDG 40X40X12cm

5
0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

Ø=13mm

CONDUTOR DE ATERRAMENTO

#6mm2

SEGUE PARA RACK

PP03 24xRJ45 - 1

Guia para cabos

Guia para cabos

Patch Voice 50 Portas Cat 6

Patch Panel 48 Portas Cat 6

Patch Panel 48 Portas Cat 6

Patch Panel 48 Portas Cat 6

Switch 48 Portas Cat 6
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