
engenharia

Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Eletricista Edenir Vieira

Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

Planta baixa, cortes e detalhes do Castelo d'agua e hidrantes

Ref. Data Área Escala Folha

04/07

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

Acad. de Engenharia Civil Evair da Silva Borges

UBSF BAKITAS
Rua São Vicente S/N - Bairro Boa Vista - Joinville SC

JOI-01 OUT/2016 INDICADA

Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Acad. de Arq. e Urbanismo Vinicius Souza

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio

Aprovação
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5,85

TÉRREO

13,10

FUNDO RESERVATÓRIOS

MEDIDAS REF. FORTLEV

ESQUEMA VERTICAL DE HIDRANTES E

RESERVATÓRIOS (CASTELO D'AGUA)

Esc. 1/50

+ + + + +

+
+

+++++++++++++++

0,75 cv

Conjunto

motobomba

 2 x 0,75 cv

Alimentação

reservatório

superior

Ø 25 mm
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Saída R.T.I

A.G. Ø 63 mm

Tomada D'agua 2 1/2"

Saída R.T.I

A.G. Ø 63 mm

Tomada D'agua 2 1/2"

Extravasor

Cobre Ø 32 mm

Limpeza

Cobre Ø 32 mm

Extravasor

Cobre Ø 32 mm

Limpeza

Cobre Ø 32 mm
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Saída Consumo

Ø 60 mm

Saída Consumo

Ø 60 mm

Consumo: 2.500,00 L

RTI: 2.500,00 L

Consumo: 2.500,00 L

RTI: 2.500,00 L

NÍVEL

BÓIA

VENTILAÇÃO

Ø 50mm

NÍVEL

BÓIA

A escada deverá continuar pelo menos

1,20 m acima do piso do reservatório

Paredes de fechamento resistente ao fogo por 4 horas

Bloco de concreto autoclavado espessura: 10 cm

Revestimento de 1,5 cm por face

Visita 80 x 80 cm

Escada tipo

marinheiro

Teto em concreto

armado

Base em concreto

 armado

RESERVATÓRIO INFERIOR

7.500,00 L

VENTILAÇÃO

Ø 50mm

NÍVEL

BÓIA

Alimentação Cisterna

PVC Ø 25 mm

Vem do hidrômetro

Limpeza e Extravasor

Cobre Ø 32 mm
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VENTILAÇÃO

Ø 50mm

Extravasor

Limpeza

HP01

ABRIGO PARA MANGUEIRAS 02

MANGUEIRAS TIPO 2 DE 15.00=30m

+
+

HP02

ABRIGO PARA MANGUEIRAS 02

MANGUEIRAS TIPO 2 DE 15.00=30m

A.G 63 mm HIDRANTE DE
RECALQUE

HR

A.G 63 mm

COBERTURA RESERVATÓRIOS

16,10

+ + + +

Rservatório Superior

V: 5.000,00 L

Consumo: 2.500,00 L

RTI: 2.500,00 L

Rservatório Superior

V: 5.000,00 L

Consumo: 2.500,00 L

RTI: 2.500,00 L

SHP

AG Ø 63

Consumo

PVC Ø 60

Alimentação

PVC Ø 20

Limpeza

Extravasor

Cobre Ø 32

Visita 80 x 80 cm

Escada tipo

marinheiro

Paredes de fechamento resistente ao fogo por 4 horas

Bloco de concreto autoclavado espessura: 10 cm

Revestimento de 1,5 cm por face

Nível

+13,10 m

Planta Baixa

Reservatório Superior

Área: 26,18 m²

Esc. 1/50

SHP

AG Ø 63

Consumo

PVC Ø 60

Alimentação

PVC Ø 20

Escada tipo

marinheiro

Reservatório Inferior

V: 7.500,00 L

Planta Baixa

Reservatório Inferior

Área: 26,18 m²

Esc. 1/50
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-  REGISTRO DE GAVETA Ø 63 mm

-  PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE

LEGENDA:
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2 -  ADAPTADOR STORZ 63 mm
-  TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60 x 50cm COM A INSCRIÇÃO  "INCÊNDIO"

-  TAMPÃO CEGO COM CORRENTE, TIPO STORZ

-  DRENO - TUBULAÇÃO DE  Ø 75 mm DESAGUA NO ESGOTO PLUVIAL
-  FUNDO COM BRITA N° 1

OBS.:-  AS CANALIZAÇÕES QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AÉREAS OU NÃO,
   DEVERÃO SER PINTADAS DE VERMELHO

PLANTA   BAIXA

INCÊNDIO

HIDRANTE  DE  RECALQUE

DETALHE Nº 10
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AG Ø 63

L= 3,10 m

AG Ø 63

L= 1,70 m

AG Ø 63

L= 0,20 m

HP1 - 30 m

+
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AG Ø 63

L= 1,70 m

AG Ø 63

L= 0,20 m

HP2 - 30 m

++

HIDRANTE DE

RECALQUE
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AG Ø 63

L= 21,00 m
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AG Ø 63

L= 4,60 m

A
G

 
Ø

 
6

3

L
=

 
5
,
2
0
 
m

AG Ø 63

L= 6,40 m

AG Ø 63

L= 0,65 m

Consumo: 2.500,00 L

RTI: 2.500,00 L

Consumo: 2.500,00 L

RTI: 2.500,00 L
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AG Ø 63

L= 0,50 m

AG Ø 63

L= 1,00 m

AG Ø 63

L= 1,20 m

13,10

FUNDO RESERVATÓRIOS

5,85

TÉRREO

Esquema Isométrico SHP

S/ Escala

Nota:

O nível 5,85 m equivale ao nível 0,00.

S/ ESC
SER SUPERIOR A 15 Kg/cm².

- AS CANALIZAÇÕES EXPOSTAS

INCÊNDIO EM LETRAS 

CAIXA METÁLICA DIM. VARIÁVEL

X 

MOLDURA DE 5 x 7 cm
VERMELHAS C\ TRAÇO DE 1cm e

INSCRIÇÃO DA PALAVRA 

SISTEMA HIDRÁULICO DEVERÁ
E CONEXÕES UTILIZADOS NO
- A RESISTÊNCIA DOS TUBOS
SERÃO PINTADAS DE VERMELHO;

DESCONETCTADA DO REGISTRO;
- A MANGUEIRA DEVE PERMANECER
OU FECHADURA NA PORTA;
- NÃO DEVE SER UTILIZADO CADIADO

OBS.:
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C/ ENGATE RÁPIDO STORZ - Ø 1 1/2"

VENEZIANAS

REQUINTE Ø 13 mm
ESGUICHO COMY

RESGISTRO GLOBO  ANGULAR 45º Ø 2 1/2"

20

NIVEL PISO

DIMENSÕES MANGUEIRAS 
X = 45cm - Y = 75cm Até 20m
X = 60cm - Y = 90cm 25 e 30m

ABRIGO PARA MANGUEIRA

(MANGUEIRA TIPO 2) - DETALHE Nº 11

HP1, HP2 - 02 MANGUEIRAS DE 15 m TIPO 2 , C/ 1 

1

2

", DE

POLIESTER COM REVESTIMENTO INTERNO DE

BORRACHA COM 1 REFORÇO TÊXTIL E PRESSÃO MÍNIMA

DE TRABALHO DE 14 Kg/cm² (140 mca)

"A"

"B"

862,69 m²
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