ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE JOINVILLE
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

ATESTADO PARA CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE IMOVEIS
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O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville, no exercicio de sua competéncia,
fixada na Lei Municipal de Seguranca Contra Incéndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e
Convénio de Cooperagdo Matua com o Municipio de Joinville, DEFERE o processo descrito abaixo.

1. IDENTIFICACAO DA OBRA

N° do processo |270.724 |N° do processo anterior
Raz&o social PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Proprietario P.M.D.J. CNPJ/CPF ** 169.***/0001-**
Endereco Rua José Ribeiro Soares Batista Numero 155
Complemento
Bairro Jarivatuba Municipio Joinville
Area total (m2) |1.042,53 N° de pavimentos |1 Alt. desc. (m) (0,02
2. RESPONSAVEL TECNICO
Nome |FERNANDO STROISCH Registro técnico 062522-0/SC
Nome Registro técnico
3. TIPO DE LIBERACAO
Total Area liberada (m?) |1.042,53
4. DETALHES DO BLOCO OU AREA
Denominagéo CEI JARIVATUBA | CPF/CNPJ | **,169.4**/0001-**
Ocupacgédo predominante |E5 - Pré-Escola
< Altura descendente (m) (0,02 N° pavimentos 1 |Area total (m?) |1.042,53
g [Riscodo imovel Risco IV Risco de incéndio |Baixa (100 < gfi <= 300 MJ/m2)
% Possui GLP Sim Qtd GLP (kg) 180,00
Possui liquido inflamavel | Ndo
Observacao
5. SISTEMAS/MEDIDAS PREVENTIVAS
INO6 - Sistema Preventivo por Extintores INO7 - Sistema Hidraulico Preventivo
INO8 - Instalacdes de Gas Combustivel Canalizado INO9 - Saidas de Emergéncia
IN11 - lluminag&o de Emergéncia IN12 - DAI - Detecgdo Automatica de Incéndio
IN12 - Sistema de Alarme IN13 - Sinaliza¢@o de Abandono do Local
IN14 - Protegdo Estrutural Contra Incéndios IN18 - Controle de Materiais de Revestimento e Acabamento
IN19 - Instala¢des Elétricas de Baixa tensdo

6. INFORMACOES COMPLEMENTARES

7. LIBERACAO Joinville, 20 de Julho de 2023

Deferimento

JAQUELINE FERNANDA  Assinado de forma digital
DE por JAQUELINE FERNANDA
MOURA:05906460950 DE MOURA:05906460950

Vocé pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_grcode.php
com o codigo 270724ADJ53N

Jaqueline F. de Moura

Engenheira Mec. e de Segurancga do
Trabalho

CREA-SC 1155778

Rua Jaguaruna, 13 - CEP: 89201-450 - Bairro: Centro - Joinville/SC
Telefone: 3431-1116 - E-mail: cat@cbvj.com.br Péagina:1 /1
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NOME DO EMPREENDIMENTO
C.E.l JARIVATUBA

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

MUNICIPIO INSCRIGAO IMOBILIARIA (PMJ)
JOINVILLE [3-11-23-30-7 1L
RUA N° BAIRRO COMPLEMENTO
JOSE RIBEIRO SOARES BATISTA 155 JARIVATUBA --
J/ AUTOR DO PROJETO - | REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|
/7 FERNANDO STROISCH 062522-0 8862776-0
AUTOR DO PROJETO - I REGISTRO TECNICO N° DA RESPONSABILIDADE TECNICA|

| B SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE) M SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)
| B SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) M SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP)
( B INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) B INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN)
/ W SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE) M SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA (SE)
O ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE) [J ELEVADOR DE EMERGENCIA (EE)
| | O SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA [J SISTEMA DE VENTILACAO PARA EXAUSTAO DE FUMACA
| , B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO B PROTECAO ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO
B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE) B SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (SIE)
B SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI) B SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO (SADI)
B SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL) B SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL (SAL)
| | O COMPARTIMENTACA’O HORIZONTAL E VERTICAL O COMPARTIMENTAC%O HORIZONTAL E VERTICAL
. [J CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER) [ CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLER)
| | B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO B MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
B INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO B INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
. P - / [J PISCINA DE USO COLETIVO [J PISCINA DE USO COLETIVO
. [J CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO [ CALDEIRAS E VASOS DE PRESSAO
:5,7(y0 | =5,7% ’ v W ACESSO DE VIATURAS [J ACESSO DE VIATURAS
| CY) B BRIGADA DE INCENDIO M BRIGADA DE INCENDIO

34

TELHADO . TELHADO |
FIBROCIMENTO FIBROCIMENTO

SOMENTE SERA EMITIDA A DECLARA(}AO DE APROVA(}AO DE PROJETO QUANDO TODOS OS SISTEMAS
APLICAVEIS A EDIFICAGAO FOREM APRESENTADOS

H NOVO [J EDIFICAGAO EXISTENTE CONFORME INO5 O REAPROVAGAO PPCINe

TELHADO ESTACIONAMENTO

LUIZ SILVEIRA D

COSTA

[JRISCO Il [JRISCO Il M RISCO IV [JRISCO V

FIBROCIMENTO | .
AR s | T e

(|
- AREA TOTAL DA CONSTRUCAO 1.042,53M2 || ALTURA DESCENDENTE 0,02 M H Ne TOTAL DE PAVIMENTOS* I
| | | ~ I; I I ! DISCRIMIN. DIVISAO DESTINACAO NUMERO DE AREA CARGA DE INCENDIO |  CLASSE DE
flf_—l_________ N 0 ILIDOSO ____*__ A s N S (4 PAVTO. ¢ OCORRENCIAS CONSTRUIDA IDEAL - @I (MJ/M2) RISCO
TERREO E-5 ESCOLAR (CRECHE) | 1.042,53 M2 300 BAIXA

SUBESTACAO

CENTRAL DE E PROIBIDO O USO DE VALVULA DE RETENQAQ QUE

IMPECA A RETIRADA DE AGUA DO SHP, ATRAVES DO 1 O O N 3
0 NUMERO TOTAL DE PAVIMENTO DEVE SER INCLUSO O PAVIMENTO TERREO

GAS P HIDRANTE DE RECALQUE, CONFORME ART.68 DA INQ7 L
. CcARmeOS ]
: /
R U A J O S E R I B E I RO S OA R E S BAT I S TA Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUGAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPACAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

PLANTA IMPLANTACAO / COBERTURA

1:200
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdao. conforme art 5° da IN 035, o _

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e deteccéo de hidrante de recalque instalado nesta edificagao encontra-se a menos de 20m de e
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacéo, seja possivel a abertura incéndio da edificagdo deve: distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via | fevsfo pescrere 75063575 RAPRAEL
bI , . | ~ d df ~ Fa f . 50 ~ , RO1 CORRECOES APONTAMENTOS ANALISE 09.07.2023 RAPHAEL
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analégica ou algoritmica; publica ate a circulagao comum da edificagao € inferior a 50m, portanto, nao €
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem [l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
dispor de sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao @
fluxo de evacuacdo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; especificado na IN18. '8
. NPT " . . <
or 24 horas em caso de falta de energia. V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante =~ - -
P 9 P 9 NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B 8
§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e da IN14 e
o
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, & VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, <
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las & disposicdo devidamente identificado. NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagao, atende as | | | —_—_
hssinado digitalmentg por ADEMAR
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento 8§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a solicitagbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC. ADEMAR STRINGARIE S cr brasi, ooac soLum
ini A - - , JUNIOR:07414980 e, OU=Certfcada PF A3, CN= FERNANDO Assinado de forma digital por
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de — — — 1 s INORTASITL | STROISCH:84134518920° Dadost 20250713 090517 0300
, . R . NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em 023.11.06 1040500300
podendo ser um dos seguintes: evacuacao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
. . o . . _ ) , , , . ambientes internos com as seguintes caracteristicas: 83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0
| - claviculario na portaria do imdvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, ) ] do até 200m? EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
o . a com area de até m? e
Il - claviculario junto a central de alarme do desde que:
. . . . b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
imovel; ou | - exista sistema de alarme e detecgao de FERNANDO STROISCH
, . . , , . o L circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél Engenheiro Civil
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as incéndio na edificacao; e CREA/SC: 062522-0
respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsdes
§ 3° As portas com fechaduras eletrnicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagcéo de emergéncia em Municipio de Joinville
dispor de: 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura ambientes internos com as seguintes caracteristicas: ; i
P S g P P , , , rromene - MUNICIPIO DE JOINVILLE
| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletronica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer a)  com area de até 200m* e w6 E | JARIVATUBA
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada. b) com caminhamento maximo de 20 m ate a porta de acesso para a ENDERECO José Ribeiro S Batist 0 155
. - . . , . . . ose RiIbelro soares batista, n
. 0 oA ; = : : ~ circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél . . .. ’
horas em caso de falta de energia; e § 7° As previsbes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagoes F6 e P P Bairro: Jarivatuba, Joinville - SC
Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccao de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra RO PROJETO PREVENTIVO M pctor - SITUAGRO/LOCAGAO s 06,2023
e ~ . oA e ' X ETAPA FOLHA
edlflcagao. antlpanlco. CONTEERO PLANTA SITUACAO / PROJETO PCI 01/07
A ESCALA
IMPLANTACAO INDICADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n°® 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs%mail.com
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NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgdo de hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura incéndio da edificacéo deve: distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo | - ser do tipo analdgica ou algoritmica; publica até a circulagdo comum da edificagdo € inferior a 50m, portanto, ndo é ‘ LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; necessario 0 acesso de viaturas ao interior do terreno. ]| PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem [l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e autométicos, testes, [1] | Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |
dispor de sistema de liberacgo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao [2] | Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
fluxo de evacuagdo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; especificado na IN18, NT_16_DAT_2016, tabela 3 anexo B. [3] | Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A
r 24 hor m fal nergia. - incéndi iti i i ——— ; - i it
po oras em caso de falta de energia V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante NOTA. Para a edificagdo a TRRF & de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B [4]  Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A
§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado comando manual na central; e da IN14 [5] Epoxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, e VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, [6]  Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposicéo devidamente identificado. NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagéo, atende as Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de /\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
) NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em D - .

podendo ser um dos seguintes: evacuacdo (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das P ¢ g A\ Alvenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |

C . o . . e . . o ambientes internos com as seguintes caracteristicas: o
| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas; portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, /2\| Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

o . a) com area de até 200m? e
II - claviculario junto & central de alarme do desde que: /3\ | Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |
o ) , . b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo
imovel; ou | - exista sistema de alarme e deteccao de

. . . . . . C e comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél _ _
Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as incéndio na edificacéo; e P P (O FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
respectivas portas. Il - sejam atendidas integralmente as previsdes (4) | Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,50m - CLASSE II-A
§ 3° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em acessos devem dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagéo de emergéncia em (2) | Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |
dispor de: § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura ambientes internos com as seguintes caracteristicas: (3) | Massa acrilica com pintura létex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

. . ~ . ~ . . ~ . . g . A A 2 i ili i
| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer a)  com area de até 200m*e (&) | Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |
evacuagado, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 destravada. b) ~ com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
_ 3 _ . . . o CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
horas em caso de falta de energia; e § 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e circulagao comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detec¢éo de incéndio da F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE III-B
edificacao. antipanico.

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

i

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

HIl

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

-
D

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

{1

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

TODO E QUALQUER MATERIAL, PREVISTO OU INSTALADO, PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

"] RELACIONADO AO SHP DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR AOS EFEITOS
DO CALOR, MANTENDO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL ANTE O

l AQUECIMENTO, CONFORME ART.13 PARAGRAFO UNICO DA IN0O7

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

q1®) s |8 || HE®\v/@|jzilmE

HIDRANTE DE RECALQUE ‘

|
[ .
\ % PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA
l ® DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL
}_ | — GUARDA CORPO
‘ CIRCULACAO
| 1B8 e 44— — — — 940 — 22Xt — — — — —002 — — VENTILACAO PERMANENTE —— Ai6771me— — — — — —— —— —— -_ - - - - — — — — — — — —— — — — — — — | — —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— — CORRIMAO
| ‘ h=2 30m 20X20 CM B AO PROJEGAODA
§ [ ) SUPERIOR E INFERIOR COBERTURA
'— Pr— .
| | - — ﬂ/w—' — —— L m— " —p— ) L — — m CLAVICULARIO
| ol e : N - LOTAGAO 22 PESSOAS
| | 0.00" ™ A 516 = __BWG INFANTIL WATERNAL Il - 2° PERIODO n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS
, : 16,27 m? A: 31,85 m?
{;7 %@ B A® - AO HAG
| | oA {;0,00 i P%:’ 4K ABE [ 0,00 o PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
= == ORIO 30X15 —
| Al 0,00 | EE] 000  TEORe E - | s 277> o
L: ] F(3Ind 6B/C/F e ! ! mAQ oom , 0,00 PREESCOLAR 0,00 e PLACA LOTACAO PUBLICO
‘ ‘ |.E. 100 LUMENS CIRC. : /1/2.. g e PRE ESCOLAR A132,56 m ﬁi
h=2,00m :GK(%Z Pﬁfimii ! I 2321”6\'5"”* 0,00 40X15 %3‘2162 I mAO M BWC INFANTIL
’ : 41,65 m? = 3 "
/ DEPOSITO REFRIGERAGAO 123 h=2,30m | AO® ﬁi =2,30m | m 0,00 16’&56®m
_ )l mad" @ 20X1Q_—— . LOTACAO 6 PESSOAS 180 | 0,00 PEPOSITO| |3%5] 90 9d 1, 55 mm/ ﬁ
\ h=2,30m | = v 0 AG = requinte=1.1/2.- 13 mm X
= 0,00 20X710 . ©) i | ABRIGO SOXE0X17 HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE
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AREA TECNICA
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TIPO METALICO PARA ACESSO
RESERVATORIOS RTI
PCF - P120
TRRF - 120 MIN

ALCAPAQ NO PISO

TIPO METALICO PARA ACESSO
AREA TECNICA(RESERVATORIO CONSUMO INFERIOR)
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PLANTA PAVIMENTO COBERTURA
1:100
DETALHES DE SUPORTES DA TUBULACAO
ESCALA 1:20
CHUMBADOR UR OU URM
VERGALHAO COM ROSCAS
TRRF 120MIN PORCA E CONTRA PORCA . .
) SUPORTE TIPO BRACADEIRA () )
TUBO € (
e, VISTA _ VISTA
- RCi1 FRONTAL T LATERAL
- 5000L Al
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RCi2 .. 1%" x 1" x 3/16"
e 5000L A
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W RESERV:TZR;?S ?E AGUA N OTA
7! HAG
) TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS
_ AILCAPAQNOPISO
: SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER
TIPO METALICO PARA ACESSO PINTADAS NA COM TINTA INTUMESCENTE.

RESERVATORIOS RTI
PCF - P120
TRRF - 120 MIN

PLANTA PAVIMENTO RESERVATORIO

1:100
QUADRO DE LEGENDAS
IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
@ Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.
Capacidade extintora conforme Tabela 1
Ageﬁte extintor e respgctiva capac!dade ext!ntora
Risco de Incéndio | Minma para que constitua uma unidade extintora | nyistancig maxima a ser percorrida
Agua | Espuma | CO2 | PoBC P6 ABC
@ Art. 7 - Tabela 1
£ Leve 2-A | 2-A110-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m
o
© Médio
< 3 2-A 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C 2-A:20-B:C 15 m
o f cos
= evado
E -z
e @ Art. 17 E proibido: | — o depésito de materiais abaixo ou acima dos extintores
= @ Art. 11 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
) no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.
o ceobodo Art. 18 Para a sinalizagéo de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR
- - _ _ ] @ ’ 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do
@ Capacidade extintora: 2-A:20-B:C pictograma ao piso acabado.
Capacidade extintora: 5-B:C @ Art. 20 Para a sinalizagao de coluna (sinalizagéo para extintor locado em pilar), deve ser previsto

DETALHE EXTINTOR
SEM ESCALA

sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo,
contendo a letra “E” em negrito no centro, sendo dispensada a sinalizagdo com pictograma.

QUANDO APARENTES, DEVEM SER NA
COR VERMELHA.

HIDRANTE DE RECALQUE (COM ABRIGO)
ESCALA 1:20 ,
VALVULA GLOBO
ANGULAR 45° g65mm
ADAPTADOR ROSCA X STORZ g 65mm

50 SOLDADO A TUBULAGAO

PORTA METALICA COR VERMELHA
COM INSCRICAO "INCENDIO"

1 :
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o
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© ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE
‘xTUBULAQAO COR VERMELHA
1ISO ACABADO
W %
oY
ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES
ESCALA 1:20
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VISTA INTERNA ISTA LATERAL VISTA EXTERNA
NIVEL PISO ACABADO
W % i ns 4 el dedédcdcdddk b e to)scdc.ct!,._tddeA6a
LEGENDA

01 - Te de ferro maleavel, @2.1/2";
02 - Adaptador storz @2.1/2" com rosca interna (fémea), @1.1/2" (5 f.p.p.);
03 - Registro globo angular 45° bronze @2.1/2";
04 - Caixa metdlica para abrigo de mangueiras 90x60x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unido storz
@2.1/2"x1.1/2"; quando for para 2 mangueiras de 15m.
- Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x120 x17cm (sobrepor) contendo uma chave de uni&o storz
@2.1/2"x1.1/2"; quando for para 4 mangueiras de 15m.

05 - Tubo de ago preto DIN 2440 resisténcia 32kg/cm2;

06 - As mangueiras deverao ser construidas com reforgo textil e borracha sintética de material ndo hidréfilo com marcagéo
de metragem, dotadas de uni&o storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de
fabricagdo e

norma especifica;

07 - Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilagédo no perimetro da tampa;

08 - Esguicho tipo Agulheta (& requinte =1/2") 70l/min

09 - Chave Storz @2.1/2" x 1x1/2";

10 - Aberturas para ventilagdo em todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas
mangueiras.

11 - Pictograma indicativo mangueira de incéndio

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epoéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |
Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

& [ [= B = B EO

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Alvenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |
Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

OO0 bR

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE 1lI-B

LEGENDAS

i

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

Saion]

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

@L"@%OTE MSC@W@Dzil@EHE

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

) ul=l

PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGCA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES

. PLACA LOTAGAO PUBLICO
LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagao € inferior a 50m, portanto, nédo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

— HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

- o emmmm o

= REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18, NT_16_DAT_2016, tabela 3 anexo B.

NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagcdo, atende as

solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

PARAGRAFO UNICO.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranga.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberacao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuacgéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢ao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imodvel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

Il - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuacgéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detec¢éo de incéndio da

edificagao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢éo de
incéndio da edificacado deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificagao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
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Legenda - TERREO

]

Regulador de alta pressédo GLP COM MANOMETRO

O

Regulador de baixa pressédo GLP

¥~ Valvula de esfera c/ F°G°

@ Valvula de retencao c/ F°G°

FA MANGUEIRA DE LIGAGCAO AO APARELHO TECNICO DE QUEIMAj

SERA DE 3/8", TIPO TRANCADA PVC,USO BAIXA PRESSAO
COM PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 2,8KPA,

COMPRIMENTO MAXIMO DA MANGUEIRA 1,25M,

COM INDICAGCAO DA DATA DE VALIDADE,
MARCA DO FABRICANTE E

L NUMERO DA NBR DE FABRICA(}AOJ

FOGAO 6 BOCAS COM FORNO

SEMI INDUSTRIAL- 391,67KCAL/MIN
REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO 1/2"
DISTANDO 3CM PARA FORA DA PAREDE ACABADA

SAIDA 3/8" PARA MANGUEIRA

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM

FG Ind 6B C/F
1/2"

EMBUTIDO NO CONTRAPISO  A\\°™

o

S

>

| NOTA: |
O ABRIGO DE GAS SE ENCONTRA AFASTADO A MAIS DE 1,5M DE FOSSO, CAIXAS OU
RALOS DE ESCOAMENTO, GORDURA, VENTILACAO OU ESGOTO, CAIXAS
DE REDE ELETRICA, TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO

REGULADOR DE BAIXA PRESSAO
SEGUNDO ESTAGIO 12KG/H COM
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 3/4"

TUBO ACO GALVANIZADO 20MM
ENTERRADO E ENVELOPADO
NO CONCRETO PROFUNDIDADE 60CM

CENTRO DE CONTROLE E MANOBRA

-TE PLUGADO, COM REDUGCAO PARA %"

TUBO AGO GALVANIZADO 20MM
EMBUTIDO NA PAREDE DO ABRIGO

ISOMETRICO GLP
1:75

ENVELOPADO EM CONCRETO MAGRO

-VALVULA DE CORTE (VALVULA DE ESFERA TIPO FECHO RAPIDO) 3/4"

-REGULADOR GLP DE PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO

SAIDA
CONSUMO
ACIMA DOS
2.500L DA RTI
DA CAIXA

mJ

5c

RG
1.1/2mk

TUBO DE LIMPEZA

TUBO METALICO
40 MM

400

vidro comum max.

e

-Inm %@-@
®

Segue para

consumo

minimo 0,30m

2mm

fixar o vidro com massa
somente nos 4 cantos

"CUIDADO VIDRO ESTILHACANTE" - letras

2-1

CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA

SEM ESCALA

minimo 0,30m

Parede

min. 0,20m -—/|,——

AN

I
=

ventilagao

7707 (7

:

PLANTA
BAIXA

venezianas

minimo 0,60m

cor amarelo trago - 0,2cm moldura - 1x2cm

VISTA FRONTAL
DETALHE - CAIXA DE MANOBRA COM REGULADOR DE 1° ESTAGIO

SEM ESCALA

_+_

_+_
CORTE

chave

Parede

QUADRO DE LEGENDAS

IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

As Locagdes de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, devem possuir

Art. 29 conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.
O abrigo, do conjunto de controle e manobra para GLP, deve ter as seguintes
caracteristicas:
| — dimensdes minimas de 30 x 60 x 20 cm;

Il — altura de instalagdo minima de 100 cm do piso externo;

Art. 30 IIl — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cercal/tela de protecédo

dos recipientes de superficie, aterrados ou enterrados;

IV — aberturas para ventilagao na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e

V — fechamento em material transparente, com a inscrigdo: “EM CASO DE INCENDIO,
QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO”.

O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:

| — valvula reguladora de pressdo de 1° estagio;

Il — manémetro para indicagéo da presséo na rede primaria de gas, com graduagdo que

Art. 31 permita uma leitura com preciséo, que deve ser regulada até 1,5 kgf/cm?;

Il — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rapido);

IV — té plugado, com redugao para 2", para teste de estanqueidade da canalizacéo.
Paragrafo unico. Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados
de acordo com o fluxo do gas.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuagéo, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranga.

§ 1° As portas com fechaduras eletrdnicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagcéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do

fluxo de evacuagéo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento

por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento

e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,

podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisédo pessoal por 24 horas;

Il - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as

respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem

dispor de:

| - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de

evacuacgéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24

horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccédo de incéndio da

edificagao.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detec¢éo de

incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,

devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacéo (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das

portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,

desde que:

| - exista sistema de alarme e detecgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura

eletrdnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer

destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e

F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.

@465

Hidrante Hi4 (TERREO)

Hidrantes Analisados

/RCi1

Vcons=2.500L
Vrti =2.500L

V total =5.000L

RCi2
/Vcons=2.500L

Vrti =2.500L
V total =5.000L

75cm

.\ DA CAIXA

1

G|

R
172" TUBO DE LIMPEZA

TUBO METALICO 40 MM

96‘5
)
ol
Q
96‘6‘
o R
@
gy ‘
Y

Hi2

requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)

HR - HIDRANTE DE RECALQUE

LOCALIZADO JUNTO A FRENTE DA EDIFICAGAO
COM ACESSO PARA

APROXIMACAO DO CAMINHAO

DE COMBATE A INCENDIO
DO CORPO DE BOMBEIROS

H> 60cm DO NIiVEL DA CALCADA

SAIDA CONSUMO ACIMA DOS 2.500L DA RTI

©
S|
W
R
0] O
]

260

Hi1
requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm

2X 15m = 30m

ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
HIDRANTE USO SIMULTANEO
Q=72,0 L/MIN

LEGENDAS

g

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO

PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg

PISO ANTI-DERRAPANTE

HIDRANTE DE RECALQUE

HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

REGISTRO DE GAVETA SHP

VALVULA DE RETENGAO F°G®

REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP

INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA

@L"@%QTE MSC@W@Dzil'EEﬂE

DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL

GUARDA CORPO

CORRIMAO

CLAVICULARIO

BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS

o |1 [X] H

PILARES COM FAIXAS DE SEGURACA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES

.. PLACA LOTAGAO PUBLICO
LEGENDAS CONDUTOS

HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE

HIDRANTE- TUBULAGCAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO

= ¢ emm= . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO

CARIMBOS

Centro de Atividades Técnicas

OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentacdo destas pranchas aprovadas, plotadas

em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville

APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao
especificado na IN18, NT_16_DAT_2016, tabela 3 anexo B.

da IN14

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B

solicitagdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as

a) com area de até 200m? e

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em

ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

a) com area de até 200m? e

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminacdo de emergéncia em

ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
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C.E. JARIVATUBA

ENDERECO

José Ribeiro Soares Batista, n°® 155

Bairro: Jarivatuba, Joinville - SC

. Nivel Vazéao Pressao
Peca Pavimento geomeétrico(m) (I/s) (m.c.a.)
. Incéndio
Hidrante. Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m TERREO 1.20 1.20 4.30
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
Incéndio ]
Hi1 Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m TERREO 1.20 1.20 4.34
requinte 1.1/2 - 13 mm ABRIGO 90X60X17(SOBREPOR)
) Processo de célculo: Hazen-Williams
Tomada d'agua:
Tomada dagua TUBOS METALICOS - 2.1/2" (Ferro maleavel classe 10)
Nivel geométrico: 7.80 m
Presséo inicial: 0.00 m.c.a.
96‘,5
67 Vazéo @ Veloc. ! J Perda Altura | Desnivel Pressbées
a4 Trecho (Iis) (mm) (m/s) Comprimento (m) mim) | (mca) | (m) | (m) (m.ca.)
Conduto Equiv. Total Disp. | Jusante
1-2 2.40 60 0.85 10.61 13.31 23.92 0.0189 0.45 7.80 4.00 4.00| 3.55
2-3 1.20 60 0.42 31.50 12.73 44.23 0.0052 0.23 3.80 2.60 6.15| 5.92
65 mm 3-4 1.20 60 0.42 0.00 20.00 2000 | 0.0048 1.62 120 | 000 |592| 4.30
\
J Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de carga Dinamica Minima
inicial 9 disponivel | necessaria
Trajeto Mangueira Esguicho
8 6.60 0.78 1.1 0.41 4.30 4.10
() AN Situagao: Pressdo suficiente
© Vazao suficiente
\/
Q
92 ISOMETRICO SHP
66'5 1:50
Hi4
requinte 1.1/2 - 13 mm
mangueira tipo 2 - 40mm
2X 15m = 30m
ABRIGO 90X60X17(sobrepor)
HIDRANTE USO SIMULTANEO
(MAIS DESFAVORAVEL)
Q=72,0 L/MIN
SEM ESCALA
176
156 20 QUADRO DE LEGENDAS
16 131 T IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL
T} ¥ 265
L Art. 9 Devem ser previstos extintores de incéndio junto as Locagdes de GLP conforme Tabela
J 5111 4 o rt. 6 do anexo B, exceto para recipientes em Abrigo de GLP.
o D : ‘ . 5 - - i
— i 90 A area de Locacéao dos recipientes de GLP, exceto para Abrigo de GLP, deve possuir a
iy ) i=5% seguinte sinalizagdo: Placa com inscrigdo “CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL"
2 E o @ Art. 12 e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito
S8 3 = © 115 pt.
AN — © 3 2 Estrado de E t Paragrafo unico. As placas devem ser locadas de tal modo que possam ser visualizadas de
« /o 8 o L{é) madeira qualquer diregado de acesso a area dos recipientes.
3 X 180x50x10
g BES s
¥ o - — < - — S
NIEE% = SR A ) Ny _
= A Locagao de recipientes em Central de GLP deve possuir:
Te) \I ‘ CORTE AA | — cabine de protegao:
0 “1 % a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigos ou vazados),
-— g . 311 \ rebocadas, e com espessura minima de 12 cm;
§ i 1 Portas de abrir o \ b) com tgto em corllc_reto, com declividade para escoamento de agua;
29§ IE‘)}((T Z(ég SorTer \ c) altura interna minima de 180 cm;
38 9 L Il — portas:
E .§ S Detalhe a) com dimensdes no minimo 90 x 170 cm;
s lateral da b) ventiladas por veneziana (com 8 mm entre palhetas), ou por grade (com até 10 cm
= veneziana Art. 18 entre barras) guarnecida por tela metalica (com malha de 2 a 5 mm);
¢) no minimo 2 portas, quando o comprimento da Central de GLP for maior que 5 m;
Il — piso em concreto ou argamassa;
265 IV — espago interno livre para circulagéo, operagdo e manutengéo, no minimo de:
a) 90 cm, para recipientes trocaveis; ou
22 221 22 b) 50 cm, para recipientes abastecidos no local.
176 N 180
lmn[.?ermeabilizaqéo * *
e I [
< Compostos / 1 Art. 29 As I__ocagées de recipientes de GLP, exceto para o Abrigo de GLP, d_evem possuir _
-~ cimenticios Vi @ conjunto de controle e manobra para GLP, ver Figura 1 do anexo C, instalado em abrigo.
Porta veneziana de aluminio /
1,80><ij,.80Am ;o,go cada f:)lha)
ézrgmﬁt?/?g:rfﬂgenislpacas A rede coletora (gambiarra) se aplica as Centrais de GLP, sendo a sua conexdo com os
~ sentido do fluxo de saida) recipientes realizada através de:
8 o2 g 8 @ Art. 38 | — mangotes; ou
- 90 -~ R — Il — pig-tail.
| % S Il - Paragrafo unico. Na interligagdo do pig-tail com a rede de alimentagdo deve haver uma
P46 Estrado de madeira valvula
180x50x10 -
}} de retengéo.
O — - SIOE LT ABRIGO DE G':‘i f; ABRIGO DE ?QS@—» Tabela 1 Deve ser previsto um afastamento de 1,5 m de fossos, caixas ou ralos de escoamento de
agua, gordura, ventilagdo ou esgoto, caixas de rede de luz e telefone, fossa e sumidouro.

PROJETO

PROJETO PREVENTIVO

ARQUIVO
PPCI04 - ISOMETRICOS E GLP

DATA
15.06.2023

CONTEUDO

ESCALA
INDICADA

DETALHAMENTO GLP M RorEro iy
ISOMETRICOS GLP E SHP PCI 04/07

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96

Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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ACIONADOR AUTOMATICO DE INCENDIO _
~ - SENSOR DE FUMACA ANALOGICO DETALHES PLACAS DE LOTAGCAO NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
SEM ESCALA SEM ESCALA
SI NALIZAQAO FOTOLU M I N ESC E NTE DA ROTA DE F U GA Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
@ = pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo publica até a circulagdo comum da edificacdo € inferior a 50m, portanto, ndo é
O
~ $ lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
ey
DETALHES - ALTURA DE INSTALACAO DAS PLACAS b . § 10 As portas com fechaduras eletranicas instaladas em descargas devern
~ = I — — ) _ ) . ) L _ NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao
DE Sl NAL'ZAQAO DE ABAN DONO DE LOCAL ABRAGADEIRA dispor de sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
CONDULETE e
& ELETRODUTO > . . i . . eSpeCIflcadO na IN 1 8
SEM ESCALA o fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
= o4 h de falta d . NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
QUADRO DE LEGENDAS por oras em caso de falta de energia.
. da IN14
|N 01 3 S'NAL'ZAQAO PARA ABAN DONO DE LOCAL § 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
m— N S—— Vi S—— PISO I O externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as
. . CAIXA 4X2 Iw.l' EI;:E?,—?SEO FORRO Iw_ll . . . . . . . . ~
Art. 9 As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca S o : responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imovel deixa-las a disposigcao solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.
TIRANTE L : com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B). Fixada na Parede ) o . .
@ (. em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagéo de emergéncia em
1 IN12 TABELA 1 - Exigibilidade de detecgdo automatica de incéndio e exigibilidade do tipo de : ini . . . T
SAIDA :[I n2 e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
B— A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente = .
’ ’ ~ géncia de detectores automaticos . ; ;
Art. 23 imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, GRUPOQ|DIVISAQ| s seguintes locais da edificagdo: TIPO DE SPA podendo ser um dos seguintes: a) com area de até 200m? e
@ diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do » — ) REs0m: ; 2 : Hon A ; oS .
© ’ ’ ’ ’ . |- lepdsitos com carga de incéndio superior a m? rior - . s 5 . ~
: E @ piso acabado & base da sinalizagao E Topos| 97 e neendio superor s 3001 1 ou supera | - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisao pessoal por 24 horas; b)  com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo
F|Xada no Teto o locais com carga de incéndio superior a 1.200 MJ/m? 2:u32ur;:erior ” _ CIav|Cu|ér|o unto é Central de alarme dO
® J comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
® Art. 24. A sinalizagao de orientagao das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo SRR
Art. 24 imoével; ou
- @ ' de visdo, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma ’
% altura minima de 1,80 m do piso acabado 11l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhacante) junto as NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagao de emergéncia em
£ respectivas portas. ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
>
= A SAL deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes iméveis: 5 5 2
5 : 0 Ani i a com area de até 200m? e
| — edificacGes com altura superior a 60 m; § 3° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em acessos devem )
- PISO ACABADO | Art. 22 Il - - divisGes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m* ou dispor de: b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
P Il — divisbes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagdo acima de )
: . essoas. _ i i 3 i Anci i 3 : i 5 :
N 1.000p | - sistema de liberacéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél
Ml s s . . . . s
AL D ETALH E A Paragrafo Unico. Para os demais iméveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
| ' Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos horas em caso de falta de energia; e
n —F abrasivos, produtos a base de solventes ou similares. . _ . _ . o ﬁ PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS POR TIRANTES NO TETO
@ SA|DAE-) T II - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccgéo de incéndio da
B As placas usadas para fazer a sinalizagdo de emergéncia devem seguir 0s requisitos edificacao. PLACAS FOTOLUMINESCENTES, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES ‘
dispostos na norma, tanto a sinalizagdo basica como a complementar. Assim, as placas ~ ~
c devem ser: ESQUEMA DE LIGACAO DO C”A:{CU”_O DE ILUMINACAO DE 4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de SAIDA PLACA LUMINOSA AUTONOMIA 1HORA ‘
( : ) 8 ~ EMERGENCIA
o . N ~ . ‘e . . . . . ~ . I ~ .
PISO ? § Resistentes 4 chamas (com extenséo quelr_nada.ou parte danificada igual ou inferior OBSERVACOES P/ ALARME: E DAS SINALIZAQC)ES PARA ABANDONO DE LOCAL incéndio da edificacao deve: ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO ‘
- < Art. 28 a 60 mm de comprimento na amostra ensaiada); 1) Os condutores e suas derivagoes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre serem ) . L
g Res?stentes a |irr|peza; o (aoc o - | zggs:gglitzz eletrodutos rigidos. no caso de instalagdo aparente, devem ser metdlicos, inclusive | - serdo tIpO analoglca ou algorltmlca; CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL) ‘
Fixada na Parede Resistentes a névoa salina (ap6s ser submetido a exposi¢éo a névoa salina por 100 ] o } o _ _ : : .
h, a superficie das placas de prova ndo podem apresentar empolamento, oxidac&o iz)lir)ﬂeslsrges?urig;)slgg\;?do nos alarmes uma uniformidade de pressao sonora minima de 15 db acima R S T Il - monitorar o estado das portas que dlsponham de fechaduras; E SINALIZADOR AUDIVISUAL ‘
. . N ou comprometimento do efeito fotoluminescente); Deve ter uma sonoridade com intensidade minima de 90 db e maxima de 115 db e frequéncia de Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
Detalhe Slnallzagao PISO ACABADO L § Resistentes ao intemperismo (apds o ensaio de resisténcia ao intemperismo, as 400 a 500 hz com mais ou menos 10% de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos menos 10% I QUADRO DISJUNTORES SCI
placas de prova ndo devem apresentar empolamento, oxidag&o, descoloragdo ou de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos. (4>) OF- (4] IE% : @ falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;
degradacao); - T o | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS ‘
DETALH E B § Fotoluminescéncia (a sinalizagéo de nivel superior e intermediario deve ter 140 ® | III © - © IE:] | @ IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;
mcd/m?2 nos primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos; (&) () i 0 IEI . o V - em caso de incéndio. somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante st LUMINARIA DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LUMENS ‘
§ Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagao aplicada no piso.
(<) E (Sl=t (&) E () comando manual na central; e @ EXTINTOR PQS 4Kg ABC ‘
ESQUEMA VERTICAL DO ALARME o E o) . o E o) b et VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, > EXTINTOR CO2 4Kg ‘
SEM ESCALA . . -
Tabela 1 - Di oes da SAL 2 o E o oD E @ [nmcooe devidamente identificado. o150 ANTLDERRAPANTE
a e a — Imensoes a BANDONO DE LOCAL -
® o o m O I_|Lgmé%nglgg § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a a HIDRANTE DE RECALQUE ‘
@ o | E o i | Cireutoluminagao de Emergenda  gicar o circuito / antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
i noquadro [ HIDRANTE 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO I| COM REQUINTE DE 13MM ‘
o) [a3) N evacuagao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x N o _ _ . . PLANTAS PLANG DE EMERGENCIA
- portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, &
Sinalizac3o d milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
Inalizacdo ae IH O 0 O desde que: e REGISTRO DE GAVETA SHP
abandono de L | - exista sistema de alarme e detecgéo de ® VALVULA DE RETENGAO F°G* ‘
local h d Distancia de @@@@@@ incéndio na edificagéo; e e REGISTRO DE CORTE DE FECHO RAPIDO REDE GLP ‘
visualizacao em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6 _ . L
metros orF Il - sejam atendidas integralmente as previstes INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULACAO ‘
o CAL
) 0 Q0 o ;
~ - © © O dos § 2° 3° e 4° deste artigo. % PLANTAS PLANO DE EMERGENCIA ‘
‘o]
% R : .t -~ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
1 A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas. i} § 9 P P ® DETECTOR DE FUMAGA CONVENGIONAL ‘
Piso acabado ALIMENTAGAO - Vem A . . .
| da rede pbica eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
2+ As dimensdes utilizadas s3 los de al did trad do brasileiro. Outras dimensdes pod CUARDA CORPO |
’5- : Imensoes utilizadas sao exemp FIS e 3 guma::ls medal ES. E?CO-I'I ra ‘a.s no I"I"IEI'.CB D Fﬂfl eiro. Uutras dimensoes podem ser DETALHE VENTlLACAO PERMANENTE DO AMBIENTE destravada.
utilizadas, sempre levando em consideracao o calculo de distdncia maxima de visualizagao. SEM ESCALA 5 70 As previsdes deste artigo néo se aplicam aos locais com ocupacées F6e | CORRIMAO ‘
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra IE CLAVICULARIO ‘
Legenda: L=largura; H=altura.
antipanico. n BOTOEIRA COMANDO MANUAL PARA ABERTURA GERAL DE PORTAS AUTOMATIZADAS ‘
Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020. |
p VENTILAGAO PERMANENTE o PILARES COM FAIXAS DE SEGURAGA LISTAS PRETAS INCLINADAS 45°, FUNDO AMARELO TODAS AS FACES
SUPERIOR EM GRADE DE PVC _
AP e, PLACA LOTAGCAO PUBLICO ‘
LEGENDAS CONDUTOS
20
E)‘F ————  HIDRANTE - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO APARENTE/ SOBRE O FORRO, PAREDE ‘
- —e—
— — — — HIDRANTE- TUBULAGAO AGO GALVANIZADO ENTERRADO, ENVELOPADO NO CONCRETO ‘
= ¢ === . == REDE GLP - TUBULAGAO AGO GALVANIZADO
CARIMBOS
H>150CM
VENTILACAO PERMANENTE
20 INFERIOR EM GRADE DE PVC - — —
Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
20 Centro de Atividades Técnicas
~® H<80CM
NIVEL PISO ACABADO APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
WP iii7777772747777727472747424 Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
DETALHE GENERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO QUAI%'?SQFEDAE,A\ESEEA(EXIITS\':\gOES NOTA: Art. 18. O ECI deve ser restabelecido a partir da condiczo de alarme de incéndio por ~ A ~
SEM ESCALA . SISTEMA: meio de um controle manual dedicado (botéo de reset) I L U M I NAQAO D E E M E RG E N C IA ALTU RA D E I N STA LA AO DA
CENTRAL DE ALARME ANALOGICA SIGMA 485 A - Autonomia minima do sistema = 1 hora EM OPERAGAO CONTINUA |NOTA: Art. 22. A fonte de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de
PAINEL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL g;?;?%i?ﬁ::ﬁ;?ﬂi};g 25;30/1 15 B ::J:r(renr;iséec;ére, srosténr]ri?]igt%go periodo, ter capacidade para operar todos os avisadores de ~ A ' ' ) o .
O LOOP (125 END) P20 ANALOGICO | SSBIRRE R EER; 5 i ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
- Os condutores e suas derivacdes devem ser do tipo néo propagante |NOTA: Art. 25. Para indicar a condig&o de falha, o ECI deve exibir: em tamanho adequado para avaliagao e visualizagao dos sistemas.
METALICO PT de chama e sempre serem emgbutidos em eletrodutgs rigidgs. Fl’\logcaso |(; infdilzagéo slc;nora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dedicado (o indicador H ’U ‘
em cor vermelha € talha geral), ou - - p - ~ - 3 p
MODELO PANL485TO1N - N&o podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de II - indicag&o sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, por meio de - T F ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DEPESQASST:S%AE?;EZ%?:‘% ATLETCENRIISCEAEOMD:Effgﬁoczgz-l—glzfglAZUEA:ISDAIDDAES oDchZ/?:cle OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
ELETRICAS TENSAO DE ENTRADA 85-265 VAC /120 - 375 VDC outros sistemas de seguranca. um indicador emissor de luz dedicado ou um visor alfanumérico ou ambos; e ] ) : - p . oo
|:|' ! TENSAO DE SAIDA NOMINAL 24 ¥DC CENTRAL DE ALARME Parégrafo Gnico. A indicagéo sonora de falhas deve: — PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A‘ SUA INCONGRUEII\\IgélN(TﬁOIISENTA 0 R:ES;(())I;SZ/;VEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
H TENSAO FLUTUACAO BATERIA 27,6 VDC ’ . > : - " ESTA DISPOSTO NAS - PARTE |, .
ETIET POTECNIA MAX SAIDA DC T40W (5A— 27,6 VDC) - A Central de sinalizagdo devera ser instalada em local de |- selr capaz dle ser sﬂenmad:_ rrJandualTente,c?oqerld%_ser utilizada a mesma operagéo manual que e L\iiiﬂ o
- L CAPACIDADE ENDERECOS 125 END. POR LOOP permanente vigilancia e de facil visualizag&o. aquela para sfienclar na condigao de alarme ge incsndio, , - _ C
- QUANTIDADE LOOPS 1L00P - Devera ter funcionamento automatico, indicagio dos locais |!l - Ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente da condigéo de ~ OBSERVAQOES
ANALGGICO FAIXA DE AJUSTE SENSIBILIDADE | 0,10 A 0,70 dB/m protegidos, indicacdo de defeitos do sistema e possibilidades de |aviso de falha; ‘ ©
MECANICAS DIMENSOES 650 X 450 X 245mm (A XLX P} acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, |!Il - soar novamente para cada nova falha reconhecida. S ] -~
GRAU DE PROTECAO 1P-20 com dispositivo que possibilite a anulagéo dos sinais. NOTA: Art. 26. As indicacdes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas: ® 255
:::?ERIAL i‘é’gG NOTA’- Par.a a edi}‘icagéo em quest&o, o _acionamento do alarnje | - automaticamente, sempre que as falhas nao forem mais reconhecidas; ou VISTA FRONTAL
CONDICOES TEMPERATURA DE TRABALHO 1010 devera ser instantéaneo, sem retardo, devido ao fato do local ndo ter  |II - manualmente, podendo ser a mesma operacdo utilizada para se restabelecer da condigéo de
AMBIENTAIS B vigilancia presencial de 24 h. alarme de incéndio (botdo de reset).
| l UMIDADE AMBIENTE 20 ~60% RH SEM NOTA: Art. 13. O ECI deve entrar em condigéo de alarme de incéndio |Paragrafo tGnico. Apds o reset, a indicagdo das condi¢des funcionais corretas, correspondentes g
CONDENSACAD em até 10 segundos ao receber qualquer sinal, que processado, é a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser restabelecida dentro de 100 segundos. " J -
Li';’:;iﬁf:;&:;m:ﬁm%mm '110",;;25:5 iFr’];?;prrztf?)dgn(i:gng)UEné)TIc?é?eea(is/;r;ctiggisoés saidas mandatérias dentro NOTA: Art. 27. As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores emissores DADOS TECN ICOS Q UAD RO D E L E G E N DAS
- de 3?segundos da indicagéo de uma condicdo de alarme de incéndio. de luz d_edi_cadgs ou um visor alfanumérico, ou amposi L . 50 25 50 — TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 2 FAROL LED ~ 713
CUIDADOS NOTA A 14 P A ot sronde [ S LR L s e 50 ;o 1 TENSAO MAXIVA 3.7 Voo SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA
- aamitir ser sillenciada somente por meio de um controle manual, _ N = .o . ~ A .
- Desligue a alimentagéo da central durante os servigos de instalagéo, limpeza jamais automaticamente; e Il - uma indicagao, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagao, em consequéncia VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR VISTA TRASEIRA 2 AUTONOMIA MINIMA: 1h | - na parede, abaixo da posi¢édo superior da saida/exaustdo da fumaga (portas, janelas ou ~ o
ou retirada da central. Il - soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso de. pgrda da f°T“e de epergla reserva, ou. redugdes de tenséo prejudiciais & fonte de energia N|VEL DE ILUMINAMENTO: Indicad I ta bai Art. 10 IN11 . . . . . . o P ROJ ETO P REVE N AO E CO M BATE A I N C E N D I OS
. Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com &gua. N&o use tenha sido silenciada. ﬁlnfwﬁlr;:]a;l,irt:;tce;;guns:L:ian;irzocag;ié;jio;, elcter falha individual de aterramento. aue afeta U 3 L . : ndicado em planta baixa elemfantos vaz?dos), isto e, em altura inferior ao ponto mais baixo do colchdo de fumaca Q
!n‘n_padores ou sol_ventes porque podem causar danos ao gabinete plastico e NOTA: Art. 15. O ECI deve ter ao menos uma saida’ que sinalize a funcao mandatc’)ria" ’ qualq 4 DADOS TECNICOS 4 POTENCIA EM LUMENS: 1200Lm pOSSIVeI de se formar no ambiente
3 infiltrar-se no equipamento causando danos permanentes. condico de alarme de incéndio, a qual pode ser para: v indicaca ’ falha de funca isionada d tura d | fusivel . . . n . QUADRO DE REVISOES
- - Quando o produto n&o estiver em uso, seja para transporte ou I - transmiss&o de sinais de alarme para dispositivos de sinalizagdo de |- Uma INdicagao como uma taina de fungao supervisionada da rupiura de quaiquer fusivel, 5 DISJUNTOR ESPECIFICO Art. 41 IN19 O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada REVISAO  |DESCRICAO DATA DESENHO
armazenamento, desconecte o cabo positivo da bateria. alarme de incéndio; ou a operag&o de qualquer dispositivo protetor capaz de afetar uma fungao mandatoria na TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 30 LED . . exclusiva para cada bloco auténomo. R0O EMISSAO INICIAL 15.06.2023  |RAPHAEL
- Nunca insira objetos pelos orificios da central, por haver risco de choque Il - transmiss&o de sinais de alarme para a fungéo de transmissao de ~[condicao de alarme de incéndio; X ) 6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA RO1 CORRECOES APONTAMENTOS ANALISE 09.07.2023 __|RAPHAEL
elétrico e/ou danificar o equipamento. alarme de incéndio; V- uma indicagao individual Qe gualquer curto-circuito ou ‘interrupgéo que afeta a transmissao de 1 TENSAO FUNCIONAMENTO: 3,7 Vcc
- f:n?i:;,gtl:?;r?f;disltri]\t,eelrb?:;ciggigﬂﬁeegttr:rfn? ggngt:tr:ri?;ng?ncsnégon?:nual ﬁIU_ transmisséo de sinais de alarme para & fungdo de controle de il.lnr(r:lésr:g;’ﬂ; ou a recepgéo de sinais de controle para cada sistema automatico de protecéo contra 2 AUTONOMIA MINIMA: 1h
| | Gserasaa: Casa S usuaments & un 6 (contato seco) que (12 7ICaG0 i Qulauer curto o ouerupedc, o minino, comu 2 o o 3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa
NIVEL PISO ACABADO pode ser utilizado para acionamento de um equipamento periférico. ou para equipa;nento de transmissdo de alarme de incéndio: 4 POTENCIA EM LUMENS: 100Lm
NOTA: Art. 16. O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para | VIl - uma indicagdo de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado por software). i
Iavidsadores sono[osle/_(l)u visuais, S?ng que por meio do préprio ECI:  |Paragrafo unico. As indicagées previstas nos incisos V, VI e VI ndo podem ser omitidas durante a 5 DISJUNTOR ESPECI FIC(,) PONTO DE E N E RNG IA 7))
I apts Sllancié-os, dove ser possivel reativé-los condigéo de alarme de incéndio. 6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA PARA ALIMENTACAO DO O
manualmente;
Il - apés silenciados, devem ser reativados automaticamente se O
houver alarme noutra zona; B LOCO AUTO N O M O <C
NOTA: Art. 24. O ECI deve entrar na condigio de aviso de falha em até 100 segundos da Paragrafo unico. O fsilenciamen’to dos avisadores deve ser >
ocorréncia da falha ou da recepgéo de um sinal de falha. exclusivamente de forma manual e nunca automatica. B LOCO AUTONOM O L (@)
= n ¥
DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL DETALHE SINALIZADOR ) ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL QUADRO DE LEGENDAS — — c o
SEM ESCALA AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL seMEscALA ILUMINAGAO EMERGENCIA 5 <
o
~ N AN N
PITTTITIM IN 011 - SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LUMINARIA 30 LED 7 . _—
},i | ‘ LIRERL) it = N PROPRIETARIO inado digitalmente por ADEMAR STRINGARI RESPONSAVEL TECNICO
Prever protegdo mecanica B o - . ~ ] ) = £ T3 [JONIOR 07414980901
— Art. 19 A tensdo maxima do SIE n&o podera ser superior a 30 V. G G H ’U ‘ ADEMAR STRINGA =B, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUT! 4 N
| o o IF [* IF JUNIOR:074149809 Ja v5, OU=20181 735000178, QU= FERNANDO Assinado de forma digital por
o N e = ! Laje B MODELO AME485T02A/B _— - 0 X ) 1 prefenﬁﬁAcll'«?_ 's_TR|Rnee;{|'a'|c§uﬁ|0R;07'414§aogol STROISCH:84134518920 FERNANDO STROISCH:84134518920
— / R - ELETRICAS TENSAG NOMINAL 24VDC O SIE deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes iméveis: © \\ = }( JoinffpEaste: o 47000500 : Dados: 2023.07.13 09:10:31 -03'00'
TENSAOQ DE OPERAGAO 18 ~ 28 VDC S W e :
Eletrodudo _—SIMALIZADOR SONORO VISUAL phas CORRENTE EM ALARME 72 mA | — edificagdes com altura superior a 60 m g S MUNICL@!&%EOOJHJNVILLE fnsediwet
u - o 7 r CORRENTE EM STAND-BY 2,1 mA - ; 0% ; CREA/SC 062522-0
. EET[E(L:(ZS S— ii\:"‘:}SgTMA INDICADOR DE ALARME LED VERMELHO ACESOS Il — divisbes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?; ou }% EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
7 /. INDICADOR DE SUPERVISAO LED VERDE PISCANTE WieA Ari
— W//////% TENSAO DE OPERACAO 18 ~ 28 VDC PROTECOES SUPRESSOR DE TENSOES 600W com pulsos de @ Art. 8 i _dIVIS.OeS F6eF-11e even.tos tgmporarlos %
CORRENTE EM ALARME 56 mA TRANSIENTES 10/1000ps em locais fechados com lotagédo acima de 1.000 pessoas. S
= A s CORRENTE EM STAND-BY 5 mA MECANICAS DIMENSOES 90 x 112 x 53 AxLxP ; Ini is imovei i ini
Prever protegdo mecanica INDICADOR DE ALARME Indicador sonoro (um ou dois) GRAU DE PROTECAO IP-;O Ko mm (Ax ) Paragrafo Unico. Para os demais imoveis, o SIE deve ter autonomia minima de g @ FERNANDO STROISCH
= Itocr;_s. o visual rscan PESO 250G 1 hora. ; Engenheiro Civil
ndicador visual piscando a K B . A K R .
a0 8 cada segundo Q VATERIAL ) e g ENTEAC Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de: g CREAISC: 062522-0
~ INDICADOR DE SUPERVISAO LED VERDE (INTERNO) —|8 CONDICBES TEMPERATURA DE TRABALHO 10 ~+60°C I — 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e
< PRESSAD VISUAL 07J £ AMBIENTAIS _ . © Sy
= PRESSAO SONORA 95 dB (a 1 metro) ] UMIDADE AMBIENTE 20 ~80% RH SEM Art. 9 Il =5 lux em locais: S N
Q= PROTECGES SUPRESSOR DE TENSOES 600W com pulsos de < CONDENSACAQ a)  com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou = Municipio de Joinville
N _ TRANSIENTES 10/1000us 8 TEMPERATURA ARMAZENAMENTO | -20 ~+ 85°C b)  de reuni&o de publico com concentrag&o. <
< MECANICAS E:RRJAXENSI(E)I?:OTECED IS)::I_QZ x 92 mm (Ax Lx P) © UMIDADE ARMAZENAMENTO 10 ~95% RH i .
22 . A . o . PROPRIETARIO
5 ACIONADOR ALARME DE INCENDIO 5 PESO 2506 : @ Devera ser informada a poténcia em limens conforme especificado pelo fabricante e pelo MUN'C'P'O DE JO'NV”_LE
MATERIAL PLASTICO ABS (RESISTENTE AC tl fo) de |Uminéria Utilizada. -
2 2 : F060) ¢ ACRluco P ISO ACABADO oreo G E.l JARIVATUBA
CONDICOES TEMPERATURA DE TRABALHO -10~+ 602C . . . Ly .. . . .pr X T T R I I I 11
AMBIENTAIS Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, A oL T T < e a A
UMIDADE AMBIENTE é%;%?ﬁ?:&%“” NIVEL PISO ACABADO @ independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado oA e e e L ENDEREGO José Ribeiro Soares Batista, n® 155
H H ) 3 i A . . . .
Pico acabads S EVPERATURA ARVIAZENAMENTO | —20 =+ 85eC //j/Wfjfjfjfjfjfjfjfjfjfj%f com a sinalizagao para abandono de local. Tensao de alimentagao 220Vca Bairro: Jarlvatuba, Joinville - SC
RS T e CMIDADE ARMAZERAMERTE 10795% Y O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de: ~ ~ PROJETO PROJETO PREVENTIVO ARQUIVO DATA
@ Art. 13 Il - interrupgao ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagéo DETALHE - ALTURA DE |NSTALAGAO |LUM|NAQAO DE PPCIOS - DETALHAMENTOS 15.06.2023
normal de uma edificagéo. EMERGENCIA CONTEUDO DETALHAMENTOS ETAF;;OJETO FOLHA
PCI 05/07
INDICADA
FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
a com area de até 200m? e
COBERTURA (FACE SUPERIOR) )
CLASSE lIl-B b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
COBERTURA CAIXA D'AGUA @ circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
10,5
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9
4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
CAIXA D' AGUA G incéndio da edificagdo deve:
7,7 : - I
| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;
/2\ Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;
CORERTURA  (FACE  SUPERIOR) COBERTURA  (FACE ~ SUPERIOR) 1l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
- CLASSE 1lI-B T
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;
£\ N ” o
TELHADO @ IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;
3,7 V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
A A g k
; i — 5 - comando manual na central; e
W H H‘ H H‘ W H‘ | H H H H‘ H H H‘ H‘ H‘ H H‘ H‘ H H‘ H H‘ | | H‘ H H ( VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
£\ " A A devidamente identificado.
TERREO @ § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
0 antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
j evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
FACHADA POSTERIOR
1100 desde que:
| - exista sistema de alarme e deteccgéo de
incéndio na edificacao; e
Il - sejam atendidas integralmente as previsdes
(o] o o 1
COBERTURA (FACE SUPERIOR) dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.
CLASSE 1lI-B n
§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
COBERTURA CAIXA D'AGUA g; eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
10,5 destravada.
§ 7° As previsOes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e
A\ ) F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra
CAIXA D' AGUA o
o !; antipanico.
COBERTURA (FACE SUPERIOR) CARIMBOS
— CLASSE III-B NOTA: Conforme Art. 38. IN-9
Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
N : ~ : )
TELHADO G fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
3,7 pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo Centro de Atividades Técnicas
£\ o _ _ N APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
_“ lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca. Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
— ) e ,
] TERREO fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
TT\ 0 ) OBS: Para vistoria sera necessaria a apresentacao destas pranchas aprovadas, plotadas
AT ‘ ‘ ‘ \ l por 24 horas em caso de falta de energia. em tamanho adequado para avaliacdo e visualizagdo dos sistemas.
T ‘ | 1] 1] 1] 1] i ‘ § 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ BE — ’ ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANCA DE OCUPAGCAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL
. ! ! H r H H H 4 PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELACKO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.
— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘T‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ eXtemO (Sent|d0 do Contraﬂuxo de Salda) Se-la reallzada por meilo de Chaves’ € PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE
I — e . s s , . , .y N . o~ ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘— responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao
- e e e e e e e e e e e I e e e e e e e e et e em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento OBSERVAGOES
7‘ H \H \H \H \H \H \H \H \H \H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
- podendo ser um dos seguintes:
FACHADA LATERAL ESQUERDA | - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;
1:100
II - claviculario junto a central de alarme do
imoével; ou
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas. PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
8EE§§ET ﬁﬁé\ (FACE  SUPERIOR) § 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem YT
di de REVISAO DESCRIGAO DATA DESENHO
ISpOr : ROO EMISSAO INICIAL 15.06.2023  |RAPHAEL
COBERTU RA CAIXA DIAGUA LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR) p RO1 CORRECOES APONTAMENTOS ANALISE 09.07.2023 RAPHAEL
105 N 1| PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA) | - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
[1] | Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE | evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
@ Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE | horas em caso de falta de energia; e
CAIXA D' AGUA [3] Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE I-A Il - interligagdo com a central do sistema de alarme e detecgéo de incéndio da ﬂ
® E Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A . . @)
7,7 N . edificacao. O
! @ Epéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE | <
L\ . >
[6] | Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE | NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o 8
Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE | . . . .
CORERTLRA  (FACE SUPERIOR) hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de %
/\| PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA) distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
AN - _ . i ) . ) ~ o L . . PROPRIETARIO - RESPONSAVEL TECNICO
TELHADO A Alvenaria Pintura azul cobalto h=110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE | publlca até a cwculagao comum da edlflcagao & inferior a 50m, portanto, nio é DEMAR "ﬁéi‘,ﬂ?ﬁﬁ'&%“éfo%‘z'ﬁ?&%’é?
\.; /2\| Alvenaria Pint b CLASSE | STRINGARI vs, OUS2018173500017%, OUS
3,7 venaria Fintira - corbranca - necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno. ) GBaacia, oU-cericaco P As, N~ | FERNANDO Assinadlo de forma digital por
A . . . JUNIOR:07414980 Rﬁ*éARNS'.I'RINGARI JUNIOR:07414980901 . FERNANDO STROISCH:84134518920
—— a - A | Revestimento Cerémico 40xB0 Bege Acetinado - CLASSE | 1 JoinBillE 511 06 10:46:05.0300 STROISCH:84134518920 Dpados: 2023.07.13 09:11:57 -03'00°
i ’ ﬂ ﬂ 1 T MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
I () FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA) NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao 83100 623/000110 CREA/SC 0625220
i EQUIPE TECNICA DA EMPRESA
Ml A @ Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A especificado na IN18.
TERREO @ Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |
: 0 S @ Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE | NOTA: Para a edificagéo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B Eﬁg;Ah:?fc?J"ROISCH
— — @ Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE | da IN14 CREA/SC: 062522-0
L\

FACHADA LATERAL DIREITA

1:100

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE IlI-B

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as

solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE JOINVILLE

EDIFICAGAO

C.E. JARIVATUBA

ENDERECO

José Ribeiro Soares Batista, n°® 155
Bairro: Jarivatuba, Joinville - SC

PROJETO

PROJETO PREVENTIVO

ARQUIVO
PPCIO6 - FACHADAS

DATA
15.06.2023

CONTEUDO

FACHADAS

ETAPA
PROJETO

FOLHA

PCI1 06/07

ESCALA
INDICADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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—— TERREO @
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CORTE B-B

1:100

RCi2

Vcons=2.500L
Vrti =2.500L
V total =5.000L

RCi1
Vcons=2.500L
Vrti =2.500L

V total =5.000L

LEGENDA DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS (CMAR)

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Porcelanato Bege 80x80cm - CLASSE |

Porcelanato Antiderrapante Bege 80x80cm - CLASSE |
Vinilico Bege Placa 30x30cm - CLASSE II-A

Piso Monolitico Emborrachado - CLASSE II-A

Epéxi Emborrachado Bege Pigmentado - CLASSE |

Piso Drenante 40x40Cm - CLASSE |

B [ [ EEEEO

Piso de Concreto com Acabamento Polido - CLASSE |

PAREDE (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Alvenaria Pintura azul cobalto h= 110cm + ALVENARIA pintura branca - CLASSE |
Alvenaria Pintura - cor branca - CLASSE |

Revestimento Ceramico 40x80 Bege Acetinado - CLASSE |

FORRO - (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
Forro modular de PVC branco 62,5 x 62,5cm - CLASSE II-A
Gesso acartonado RU + Pintura branca - CLASSE |

Massa acrilica com pintura latex na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

@O0 P pPEP)

Pintura acrilica na cor Branco gelo (em laje) - CLASSE |

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE IlI-B

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagcdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificacdo deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacgao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgéo de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsOes deste artigo nao se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e

F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.
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§ 7,7
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3,7

TERREO
0

CORTE A-A

1:100

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 38. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de seguranca.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagédo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, &
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imoével deixa-las a disposi¢cao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imoével, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas;

II - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

II - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecc¢éo de incéndio da

edificagao.

CARIMBOS

Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville
Centro de Atividades Técnicas
APROVADO E ASSINADO DIGITALMENTE por
Jaqueline F. de Moura — CREA: 115577-8

OBS: Para vistoria serd necessaria a apresentagao destas pranchas aprovadas, plotadas
em tamanho adequado para avaliagdo e visualizagdo dos sistemas.

ART. 73. O AUTOR DO PROJETO DE CONSTRUCAO, REFORMA, ALTERAGAO DE AREA CONSTRUIDA, MUDANGA DE OCUPAGAO OU DE USO DE IMOVEL, E RESPONSAVEL

PELO SEU DETALHAMENTO TECNICO EM RELAGAO AOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI.

PARAGRAFO UNICO. A FALTA DE DETALHAMENTO TECNICO OU A SUA INCONGRUENCIA NAO ISENTA O RESPONSAVEL TECNICO DE CUMPRIR INTEGRALMENTE O QUE

ESTA DISPOSTO NAS NSCI (INOI - PARTE |, 2022).

OBSERVACOES

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

QUADRO DE REVISOES

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificagao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagcdo comum da edificagdo é inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.
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STRINGARI § la v5, OU=20181735000176, OU= : i
JUNIOR:07414980% cial, OU=Certificado PF A3, CN= FERNANDO Assinado de forma digital por
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MUNICIPIO DE JOINVILLE FERNANDO STROISCH
83.169.623/0001-10 CREA/SC 062522-0

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 30 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificagdo, atende as

solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

EQUIPE TECNICA DA EMPRESA

FERNANDO STROISCH
Engenheiro Civil
CREA/SC: 062522-0

FERGON

Municipio de Joinville

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

PROPRIETARIO MUN'C[P'O DE JOINVILLE

oredo G E.l JARIVATUBA

ENDERECO

José Ribeiro Soares Batista, n°® 155
Bairro: Jarivatuba, Joinville - SC

PROJETO

DATA
15.06.2023

PROJETO PREVENTIVO PPCIO7 - CORTES

CONTEUDO RT E ETAF;; 03ETO FOLHA
CORTES PCI 07/07

INDICADA

FERNANDO STROISCH EMPREITEIRA | CREA n° 062522-0 | CNPJ 04.666.721/0001-96
Rua Sete de Setembro, 644 - BOX 13 - Centro - Blumenau | CEP 89010-200 | Fone: (47) 9611-8011 | e-mail: engenheiro.fs@mail.com
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