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| CONSIDERAGOES GERAlS

O presente memorial descritivo refere-se as modificagbes do Projeto Elétrico Original
da edificagéo citada, destinado ao atendimento dos usudrios da edificagdo, e tem por objetivo
descrever os servigos e materiais a empregar, justificando o projeto e orientando a execugdo dos
servigos na obra.

PRANCHA ARQ. ELETR. CONTEUDO

03/05 - A0 Shmsj-ceugE3uti Distribui¢ao Elétrica da UTI

04/05 - A1 Shmsj-ceugE3uti Distribuic&o Elétrica da Central de Osmose Reversa e Diagramas Unifila-

res da UTI
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. PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo determinar as condigdes exigiveis a algumas altera-
¢oes do Projeto Elétrico original da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal S&o
José — Complexo de Emergéncia Deputado Ulisses Guimaraes, situado a Avenida Getulio Var-
gas, 238 - bairro Anita Garibaldi, municipio de Joinville — SC, a fim de garantir uma instalagéo
adequada e economicamente viavel e que contemple a seguranga de equipamentos e principal-
mente das pessoas.

2. DADOS GERAIS DA OBRA

- Nome da obra: Hospital Municipal Sdo José — Complexo de Emergéncia Deputado Ulis-
ses Guimardes — Unidade de Tratamento Intensivo.

- Tipo de atividade: Atendimento de salde publica.

Enderecgo: Avenida Getllio Vargas, 238 — bairro Anita Garibaldi— Joinville/SC.

Municipio: Joinville - SC.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Joinville.
Area a reformar: Unidade de Tratamento Intensivo

Carga instalada da reforma: diversas.

Carga demandada da reforma: diversas.

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

Para elaboragdo deste projeto foram seguidas as-prescricbes constantes nas Normas
Técnicas expedidas pelos seguintes 6rgéos:

ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas:
— NBR 5410/2004 - Instalagbes Elétricas de Baixa Tenséo;
— NBR 5413/1991 — lluminéncia de Interiores;

Ministério do Trabalho:
- Norma Regulamentadora n°® 10 — Seguranga em instala¢des e servigos em eletricidade.

Este projeto encontra-se em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.

4. ENTRADA DE ENERGIA
A entrada de servigo de energia ja existe e ndo é objeto deste Memorial Descritivo.
5. PROTECOES CONTRA SOBRE-TENSAO E SOBRE-CORRENTES

As protegdes de cada quadro contra sobretenséo e sobrecorrentes seréo alteradas confor-
me diagrama unifilar. A protegao geral do QGN3-1 sera derivada do Quadro de Disjuntores insta-
lado na subestagdo de energia que atende o Complexo de Emergéncia em sua etapa 2. Da mes-
ma forma, a protegdo geral do QGN3-2, sera derivada agora do QGN3-1, também conforme dia-
grama unifilar.
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6. ATERRAMENTO

A edificagdo também ja dispde dé malha de aterramento, que atende a todo o Compleko
de Emergéncia, € também néo é objeto deste Memorial.

7. DISTRIBUIGCAO INTERNA

A distribuigdo interna do Complexo de Emergéncia também ja esta determinada.

Neste item apenas relacionaremos as mudangas de pontos de energia necessarios as no-
vas distribui¢cdes de layout e novos ambientes da obra.

Esta distribuicdo tem como base todos os quadros de distribui¢gdo, que estdo instalados,
conforme planta baixa, conforme item 8 deste Memorial Descritivo.

Sala de Entrevista 1 — Em vista da mudanga do espaco que anteriormente era circulagéo,
devera ser retirada lumindria- a existente (e reutilizada no espago denominado Hall dos
Sanitarios), instalando novo retorno (“g1d”, do QGN3-1), conforme planta baixa.

Sala de Entrevista 2 — Em vista da mudanca do espago que anteriormente era circulagéo,
devera ser retirada a luminaria existente (e reutilizada no espago denominado Hall dos
Sanitarios), e ser usado o mesmo retorno que atendia estas luminarias, apenas deslocando-o
para a posi¢do do novo interruptor, conforme planta baixa.

Sala de Espera — Em vista da mudancga do espago de parte do espago anteriormente cha-
mado Circulagéo e da construgdo das novas Salas de Entrevista, o interruptor que atendia este
espago devera ser deslocado, conforme determinado em planta baixa, e os retornos das luminari-
as deveréo ser rearranjados, também conforme determinado em planta baixa.

Circulagao de Servigo — Em fun¢gdo da mudanga do ambiente anteriormente chamado
Chefia do Setor, o interruptor paralelo “g2a” devera ser deslocado para a nova posigdo conforme
planta baixa. As luminarias deverdo também ser relocadas conforme planta baixa, alterando os
seus retornos.

Depésito de Medicamentos — Em fungdo da mudanga do ambiente anteriormente cha-
mado Chefia do Setor e Sala de Entrevistas, o interruptor que atende este setor, devera ser des-
locado para a nova posigdo conforme planta baixa. As luminarias deverdo também ser relocadas
conforme planta baixa, alterando os seus retornos.

Banho (ao lado da escada de servigo) — Em vista da mudanga do lay-out deste espaco,
deverao ser retirados os pontos em fungéo da abertura da parede. Com isto no ponto de coman-
do existente, um novo interruptor devera ser instalado nesta caixa de parede.

Banho (ao lado da Sala de Servigos) — Devera ser instalado um ponto para chuveiro
neste ambiente, conforme planta baixa.

8. QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

Os quadros de distribuicdo (QNN3, QNN3-1, QNN3-2, QGN3, QGN3-1, QGN3-2, QENS3,
QNES3-1 E QNE3-2) estdo instalados conforme planta baixa. Eles estdo sobrepostos, e estdo fa-
ceando o revestimento da alvenaria ou de gesso acartonado da mocheta e ser nivelados e apru-
mados. Sdo confeccionados em chapa metalica, atendendo a norma brasileira pertinente a sua
montagem.
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Seus componentes sdo montados em trilhos de engate rapido de 35 mm. Os barramentos
dos quadros (3 fases ) séo de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente nominal indicada
no diagrama unifilar do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também séo con-
feccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias para uma per-
feita conexdo dos cabos ligados a eles.

Os barramentos fase (R, S e T) s&o recobertos com espaguete termo contrétil, efetuando
assim sua isolagdo. Suas jungdes s&o feitas com parafusos passantes sendo os pontos de conta-
to previamente prateados. Os quadros sdo montados conforme diagrama unifilar, e tem espago
reserva para 30% dos disjuntores indicados em projeto. A fixag&o dos eletrodutos aos quadros é
feita por meio de buchas e arruelas de aluminio apropriadas. A fixag&o por eletrocalha ¢ feita com
componentes adequados a sua montagem.

Devera acompanhar os quadros uma via do diagrama unifilar (fotocépia ou plotagem), co-
locado em porta desenhos, instalado internamente ao quadro. Este porta desenhos devera ser
confeccionado em PVC rigido e ser fixado na porta do quadro.

Os quadros estéo identificados conforme projeto original com uma placa em acrilico fixada
na tampa em sua parte externa. Internamente contém uma placa em acrilico transparente, fixada
sobre isoladores em ep6xi e aparafusada, de modo a proteger os trabalhadores contra contatos
acidentais, que possam vir a acontecer quando da manutengéo deste quadro. Tambem devera
haver uma marcagdo em todos os componentes do quadro, identificando suas posi¢des de mano-
bra (ligado — “L” ou cor vermelha ou desligado — “D” ou cor verde).

Como temos o comando da iluminagido dos boxes da UTI instalada em um quadro
de sobrepor (fora do Projeto Elétrico) devera ser montado este quadro destinado a este
fim. Ele devera conter tantos comandos quanto sdo os boxes a ser iluminados (Box 01 a
Box 20).

Um outro quadro devera ser montado para atender aos boxes 21 a 29, da mesma
maneira de instalar que o quadro anteriormente citado.

9. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAGAO

e As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacita-
dos, isto é, os que receberam capacitagdo sob orientagédo e responsabilidade de
profissional habilitado e autorizado (profissional com conclusao de curso na
area elétrica e registro no sistema CONFEA/CREA) e trabalhe sob a responsabili-
dade de profissional habilitado e autorizado.

 Toda a tubulagdo utilizada em estruturas embutidas devera ser obrigatoriamente do tipo
PVC rigido roscavel, com luvas e curvas apropriadas ou de PVC flexivel. Quando exe-
cutadas instalagdes aparentes, as tubulagtes deverdo ser de PVC rigido, com caixas €
acessorios adequados.

e Todas as tubulagdes a serem instaladas em lajes e paredes deveré&o ser testadas.

 Toda a tubulagéo de infraestrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo gal-
vanizado n° 14 BWG.

o Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, deverdo ser utilizadas buchas e ar-
ruelas de aluminio de bitolas apropriadas.

« Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas deveréo ser

executados com brocas e serras copo apropriadas para as bitolas das tubulagdes.

A fiagdo s6 podera ser executada apds o término da fixagéo das caixas e quadros e a

tubulagdo completamente limpa e seca, e toda a alvenaria concluida.

e Todos os circuitos deverdo ser identificados por anilha numerada nas suas extremida-
des.

e Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no
projeto. N&o sera admitido qualquer acréscimo ou redugéo no seu dimensionamento,
sem o prévio conhecimento da fiscalizagéo da obra ou do projetista responsavel.
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e Os condutores deverao ser identificados por cores em todos os pontos da seguinte for-
ma: - .
Fases: preta, branca ou cinza, vermelha;

Neutro: azul-claro;

Protegdo/Terra: verde-amarelo ou verde;

Retorno e sinalizagdo: outras cores.

o N3o serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulagdes. Estas
deverao ser feitas em quadros e caixas apropriados.

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola superior a 6 mm2 (inclusive), de-
vem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que aja a minima resistén-
cia de contato.

Langar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais
de materiais.

A sobra de condutores para ligagbes elétricas e/ou conexdes e equipamentos em cai-
xas de energia no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm.

Todos os condutos subterraneos seréo enterrados a uma profundidade minima de 40
cm.

Se as tubulagdes de telefone e TV cruzarem as de energia elétrica, deveréo ser per-
pendiculares as mesmas;

Em hipotese alguma sera aceita a mudanga de materiais e/ou servigos. Possiveis alte-
racbes de materiais e/ou servigos deverdo ser previamente aprovados pela Secretaria
da Infraestrutura Urbana, pela Secretaria da Salde e pelo projetista responsavel pelo
Projeto Elétrico: o h o '

10. ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS

A) CONDUTORES: Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoa-
mento classe 4, isolamento de tenséo de 450/750 V, isolagéo de composto termopléstico da base
de cloreto de polivinila (PVC), temperatura maxima do condutor: 70°C em servigo continuo, 100°C
em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 2, isola-
mento de tens&o 450/750 V, isolacdo de composto termopléstico de base de cloreto de polivinila
(PVC), temperatura maxima do condutor: 70°C em regime continuo, 100°C em sobrecarga e
160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 2, isola-
mento de tensdo 0,6/1 kV, isolacdo de composto termoplastico de base de cloreto de polivinila
(PVC), temperatura méaxima do condutor\: 70° C em regime continuo, 100° C em sobrecarga e
160° C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

B) ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS: de PVC rigido antichama, autoextinguivel, com
extremidades roscadas ou néo.

C) BUCHAS E ARRUELAS: em aluminio fundido, rosca BSP.

D) DISJUNTORES: Tripolar, termomagnético fixo, corrente conforme projeto, limiar de
atuacdo magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupgéo de 30 kA, tenséo de isolagéo de 600
V.

Monopolar, termomagnético fixo, corrente nominal conforme projeto, limiar de atuagéo
magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupgéo de 5 kA, tenséo de isolamento de 600 V.

Bipolar, IDR, corrente conforme projeto, tens@o nominal 240 V, sensibilidade 30 mA, curva
tipo B, capacidade de interrupgéo de 10 KA.
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E) LAMPADAS: Fluorescente tubular, 28 W de poténcia, base G5, fluxo luminoso maior
ou igual a 2.900 limens, temperatura de cor 4.100 K, indice de reprodug&o de cores (IRC) igual
ou superior a 80%, vida Gtil média de 22.000 horas.

Fluorescente tubular, 14 W de poténcia, base G5, fluxo luminoso maior ou igual a 1.250
ltmens, temperatura de cor 4.000 K, indice de reprodugédo de cores (IRC) igual ou superior a
80%, vida util média de 22.000 horas.

Fluorescente tubular, 20 W de poténcia, 240 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual
a 1.750 lumens, temperatura de cor 6.400 K, indice de reprodugéo de cores (IRC) igual ou superi-
or a 80%, vida util média de 30.000 horas.

Fluorescente tubular, 22 W de poténcia, 144 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual
a 1.750 lumens, temperatura de cor 6.400 K, indice de reprodugéo de cores (IRC) igual ou superi-
or a 80%, vida util média de 20.000 horas.

Fluorescente tubular, 10 W de poténcia, 48 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual
a 1.750 limens, temperatura de cor 6.400 K, indice de reprodugéo de cores (IRC) igual ou superi-
or a 75%, vida Gtil média de 50.000 horas.

F) REATORES: Para atender 2 lampadas fluorescentes de 28 W, frequéncia 50/60 Hz,
tens&do 220 V, poténcia 2 x 28 W, tolerdncia da rede 198 a 264 V, alto fator de poténcia 0,95, dis-
torgdo total harménica (THD) 10%, partida rapida ou instantanea.

Para atender 2 lampadas fluorescentes de 14 W, frequéncia 50/60 Hz, tens&o 220 V, po-
téncia 2 x 14 W, tolerancia da rede 198 a 264 V, alto fator de poténcia 0,95, distorgéo total harmé-
nica (THD) 10%, partida rapida ou instantanea.

G) CAIXAS DE TETO, CAIXAS DE PAREDE, CANALETAS E CONDULETES: de PVC ri-
gido antichama ou aluminio, autoextinguivel quando de PVC, com extremidades roscadas ou néo.

H) FITA ISOLANTE: Adesiva, para cobertura/isolagdo de emendas de fios e cabos para

até 750 V (NBR 5410), antichama, resistente a abraséo, largura 19 mm, espessura 0,19 mm,
(NBR 5037).

I) LUMINARIAS: Luminéria para 2 (duas) ldmpadas de 28 ou 20 W, corpo em chapa de
ago laminada a frio SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostatico, espessura minima de
0,6mm. Conjunto 6tico com refletor facetado em aluminio anodizado de altissima pureza (99,85%) ’
e refletdncia, espessura minima de 0,3mm; soquetes em policarbonato, tipo push-in G-13 de en-
gate rapido e rotor de seguranca, contatos em bronze fosforoso.

Luminaria para 2 (duas) lampadas de 14 ou 10 W, corpo em chapa de ago laminada a frio
SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostatico, espessura minima de 0,6mm. Conjunto
6tico com refletor facetado em aluminio anodizado de altissima pureza (99,85%) e refletancia, es-
pessura minima de 0,3mm; soquetes em policarbonato, tipo push-in G-13 de engate rapido e rotor
de seguranga, contatos em bronze fosforoso.

Luminaria para 4 (quatro) ldmpadas de 14 ou 10 W, corpo em chapa de aco laminada a
frio SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostatico, espessura minima de 0,6mm. Con-
junto otico com refletor facetado em aluminio anodizado de altissima pureza (99,85%) e refletan-
cia, espessura minima de 0,3mm; soquetes em policarbonato, tipo push-in G-13 de engate rapido
e rotor de seguranga, contatos em bronze fosforoso.

J) ELETROCALHA E ACESSORIOS: Eletrocalha aberta, fabricada em ago galvanizado a
quente. Nas dimensdes minimas de 100x50 mm, e espessura minima de chapa 6.

K) PERFILADO E ACESSORIOS: Perfilado aberta, fabricado em ago galvanizado a quen-
te. Nas dimensdes de 38 x 38 mm, e espessura minima de chapa 16.
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L) CONDULETE E TAMPA: Fabricado em liga de aluminio silicio de alta resisténcia meca-
nica e a corrosdo, com parafusos em ago zincado bicromatizados. Acabamento em epoxi-poliés-
ter na cor cinza. Vedagéo em borracha resistente ao envelhecimento.

M) ABRAGADEIRA: Fabricada em ago, galvanizado a fogo.

i 4

Murilo Renato Schiessel
Eng° Eletricista - CREA/SC 028.806-9
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