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1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo/Especificagdo Técnica tem por objetivo descrever as
solucbes adotadas e e estabelecer as d iretrizes gerais para a execugéo das
Instalacdes Hidrossanitérias para reforma da UTl e UTQ do HOSPITAL MUNICIPAL
SAO JOSE. O projeto foi elaborado tendo por base as Normas vigentes
preconizadas pela ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS,
as diretrizes basicas fornecidas pelo Projeto Arquitetonico, orientagéo da
Concessiondria local e especificagdes dos fabricantes dos materiais a serem

utilizados na obra.
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NORMAS

A execucdo dos Servigos de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias devera atender as

seguintes Normas e Praticas Complementares:

Praticas de Projeto, Construgéo e Manutengéo de Edificios Publicos;

Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.

Normas da ABNT e do INMETRO

Passando pelos testes recomendados pelas Normas e pelos padrées do bom senso

no que diz respeito & montagem do sistema utilizando-se profissionais devidamente

habilitados para a construcdo das instalagdes.

A montagem do sistema de esgoto e agua devera ser obtida com a utilizagao de

ferramentas adequadas a ndo prejudicar as tubulagdes e conexoes.

Deverdo ser obedecidas as seguintes Normas para execugdo dos seguintes

servigos:

NBR 8160/99 - Instalagdes prediais de esgoto sanitario;

NBR 5626 - Instalagbes prediais de agua fria;

NBR 9822 — Execucéo de tubulagdes de PVC rigido para adutoras eredes de
agua;

NBR 5648 — Sistemas prediais de agua fria — Tubos e conexdes de PVC;
NBR-5688 - Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e ventilagao;
NBR 5680 — ABNT — Tubos de PVC rigido — dimensdes — Padronizagao;

NBR 9649 — ABNT — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

NBR 9814 — ABNT — Execugdo de rede coletora de esgoto sanitario —

Procedimento;
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e NBR 10843 - ABNT - Tubos de PVC rigido para instalacbes prediais de aguas
pluviais — Especificacéo;
e Resoluggdo - RDC N° 11 de 13 de margo de 2014.
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3. FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO devera realizar, além das atividades mencionadas na Pratica

Geral de Construgio, as seguintes atividades especificas:

e Liberar a utilizacdo dos materiais e equipamentos entregue na obra, apds
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendagdes
contidas nas especificagdes técnicas e no projeto;

e Acompanhar a instalagédo das diversas redes hidraulicas e seus componentes
e equipamentos, conferindo se as posigdes, declividades e os diametros
correspondem aos determinados em projeto;

e Sera permitida alteragdo do tragado das redes quando for necessaria, devida
modificacdo na posigdo das alvenarias ou na estrutura, desde que n&o
interfiram nos calculos ja aprovados. Caso haja duvida, a FISCALIZACAO
devera pedir anuéncia ao Autor do Projeto;

e A FISCALIZACAO devera pedir anuéncia do Autor do Projeto paré execugao
de furos n&o previstos em projeto, para travessia de elementos estruturais por
tubulagdes;

o A FISCALIZACAO devera exigir que todas as tubulagdes embutidas sejam
devidamente testadas sob press&o, antes da execugéo isolamento térmico e
do revestimento;

e A FISCALIZACAO devera acompanhar a realizagdo de todos os testes
previstos nas instalagdes hidraulicas, analisando as condigdes especificas do
projeto, principalmente nos itens referentes a seguranga;

e A FISCALIZACAO devera inspecionar cuidadosamente toda a tubulacéo,
comprovando que em hipotese alguma o sistema de esgotos contaminara o
sistema de agua potavel;

e \erificar cuidadosamente se nenhuma tubulacdo de aguas pluviais foi
interligada ao sistema de esgotos sanitarios, ou se nenhuma ventilagao foi
interligada ao sistema de aguas pluviais;
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e Observar se durante a execucéo dos servigos serd obedecidas as instrugdes

contidas no projeto.
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NORMAS DE EXECUGAO

Generalidades

As tubulacdes devem ser executadas obedecendo as Normas pertinentes, por

pessoal especializado e habilitado para servigos da presente natureza, obedeceréo

as exigéncias do Proprietario e serdo executadas de acordo com estas

recomendacdes:

®

As declividades indicadas nas tubulagdes de esgoto s&o as minimas

necessarias podendo sempre que possivel ter valor maior.

Os tubos ponta e bolsa serdo assentados com as bolsas voltadas para

montante, isto &, no sentido oposto ao do escoamento.

Antes da pintura e revestimento, todas as canalizagdes deveréo ser testadas,

a fim de constatar possiveis vazamentos.

Durante a construgdo até o fnicio da montagem dos aparelhos, as
extremidade livres das tubulagbes serdo vedadas com caps ou plugs

devidamente apertados, para evitar a entrada de corpos estranhos.

Todas as pegas sanitarias deverédo ser instaladas de acordo com cotas do

"Detalhamento do Projeto de Arquitetura®.

As canalizacBes instaladas nos tetos e paredes dever&o ser suportadas por
bracadeiras de fixacdo de modo a ficar assegurada a permanéncia da

declividade e do alinhamento.

As canalizagbes das tubulagdes de esgoto devem ser feitas de modo que os
reparos de que venham a necessitar possam ser executadas faciimente sem

que haja danos na estrutura da Edificagao.
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4.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA

As novas instalacdes hidrossanitarias a serem executadas serdo abstecidas e/ou
ligadas as prumadas hidraulicas/hidrossanitarias ja executadas nos pontos mais

proximos.

O Construtor devera verificar antecipadamente as prumadas existentes para que n&o

ocorra qualquer problema durante o decorrer da obra.
4.1.1 DISTRIBUICAO (BARRILETE E COLUNAS)

A distribuicdo de agua sera feita a partir da rede existente com tubulagdes de PVC
soldavel classe 15. Para cada novo ramal instalado deve ser prevista a instalagédo de

registro de gaveta para manutencéo.
4.1.2 TESTES

Todas as tubulacdes deverdo ser testadas antes de concluidos os servigos de
alvenaria, colocacéo de gesso, piso e colocagdo dos azulejos onde especificado
conforme projeto de reforma do projeto arquitednico de forma a permitir a corregéo

de vazamentos ou outros defeitos, caso existam.

Todos os pontos de saida de agua deverdo ser plugados para a execugdo dos
testes, além de evitar que se estraguem as roscas das conexdes, bem como

entupimentos quando da colocagéo dos azulejos.

As pressdes dos testes seréo as recomendadas pelas Normas Brasileiras.

41.3 EXECUCAO DE JUNTAS SOLDAVEIS:

a) Lixar as superficies a serem soldadas utilizando lixa adequadaj;
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b) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o

adesivo, pois sem press&o ndo se estabelece a soldagem;

c) Limpar as superficies lixadas com Solugdo Limpadora, eliminando

impurezas e gorduras.

d) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da prdpria

bisnaga nas bolsas e nas pontas aserem soldadas a superficies tratadas;

e) Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo,
enquanto encaixar, um leve movimento de rotagéo entre as pegas 1/4 volta
até que atinjam a posigéo definitiva. Encaixar as partes e remover qualquer
excesso de adesivo e espere 1 hora para encher a tubulagdo de agua e 12

horas para fazer o teste de pressao.
414 FIXACOES

As fixagbes para tubos de PVC soldaveis no teto ou na parede deveréo ser feitas
com materiais galvanizados eletroliticos. Caso existam pesos concentrados, devido
a presenca de registros, estes dever&o ser apoiados independentemente do sistema
de tubos. Os apoios deverdo estar sempre o mais perto possivel das mudangas de
direcdo. Os mesmos deverdo ter um comprimento de contato minimo de 5cm e um
angulo de abragamento de 180°, isto &, envolvendo a metade inferior do tubo,

inclusive acompanhando a sua forma.

Nos sistemas de apoio apenas um podera ser fixo, os demais deveréo estar livres
permitindo o deslocamento longitudinal dos tubos, causado pelo efeito da dilatagao

térmica. Nao serdo permitidas fixagdes de tubos no teto, feitas com arame ou PVC.

42 ESGOTO SANITARIO
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O projeto das instalagdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender
as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranga, economia e conforto

dos usuarios, incluindo-se a limitagéo nos niveis de ruido.

As instalagbes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos
esgotos sanitarios e faceis desobstrugdes, vedarem a passagem de gases e animais
das tubulacbes para o interior das edifica¢des, impedirem a formagéo de depdsitos

na rede interna e nao poluir a 4gua potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacgdo para os trechos de esgoto primario
proveniente de desconectores e despejos de vasos sanitérios, a fim de evitar a
ruptura dos fechos hidricos por aspiragdo ou compressdo e também para que os
gases emanados dos coletores sejam encaminhados para a atmosfera. Essa
ventilagdo deve ser ligada as colunas de ventilagdo ja existente préviamento

identificadas.

421 EXECUCAO DAS JUNTAS ELASTICAS

Antes da execugado das juntas, verifique se todos os materiais necessarios ja estdo
reunidos no local da obra:- anéis de borracha, Pasta Lubrificante TIGRE, trena ou

metro, lapis.

a) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomode o anel de borracha na virola da

bolsa.
b) Marcara profundidade da bolsa na ponta do tubo.

c) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. N&o usar dleo ou
graxa, que poderdo atacar o anel de borracha. Faga um chanfro na ponta do

tubo para facilitar o encaixe.
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tubo de queda, providos de um sistema de ventilagdo independente constituido de

colunas e ramais de ventilacéo, sendo cada desconector ventilado individualmente.

Toda instalagéo de esgoto e ventilagéo deve antes de entrar em funcionamento, ser
inspecionada e ensaiada, a fim de que seja verificada a obediéncia de todas as
exigéncias da NBR-8160 da ABNT.

Apés concluida a instalagédo das tubulagbes e antes da realizagdo dos ensaios, deve
ser verificado que a mesma acha-se suficiente fixada e que nenhum material

estranho tenha sido deixado no seu interior.

Depois de feita a inspegdo final e antes da colocagdo de qualquer aparelho, a
tubulagdo deve ser ensaiada com &gua ou ar, ndo devendo apresentar nenhum

vazamento.

424 DETALHES CONSTRUTIVOS

Os despejos dos equipamentos sanitarios serdo captados obedecendo-se todas as
indicacdes apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se todas as conexdes
previstas no projeto, ndo se permitindo esquentes nas tubulagdes sob quaisquer

pretextos.

Os tubos e conexdes do sistema de esgoto sanitario serdo de PVC série normal,

ponta e bolsa para os ramais, sub-ramais e rede.

As conexdes do sistema de esgoto serdo encaixadas utilizando-se anéis apropriados

e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos.

Os vasos sanitarios seréo auto-sifonadas e os demais equipamentos sanitarios, tais
como lavatdrios, pias e tanques, serdo sifonados através da utilizagdo de sifdes

apropriados e de caixas sifonadas, conforme indicagéo nas plantas.
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5. ESPECIFICAGAO TECNICA DOS MATERIAIS

Os materiais empregados deverdo ser de boa qualidad e, dentro dos padrdes ,

estabelecidos pelas Normas da ABNT.

A Construtora devera enfregar a instalagdo em perfeito estado de funcionamento,
cabendo também a mesma, o fornecimento de todos aos materiais complementares

necessarios, mesmo que nao tenham sido especificados neste Memorial ou Projeto.

5.1 MATERIAIS PARA AGUA FRIA

Tubos e Conexdes

Serdo de PVC rigido soldavel para agua fria da marca Tigre, Amanco ou similar.
Registros e Vdlvulas

Os registros de gaveta e pressao seréo especificos para cada caso em particular,

bruto ou cromado com canopla, da marc a Deca, Fabrimar, Docol ou similar.

Os registros de comando seréo de esfera em PVC da m arca Tigre, Amanco ou

similar.
Metais

A torneira do tanque de lavar sera de pressdo com a daptador para mangueira. A
torneira de pia de cozinha sera de bancada, cromada, ligada ao ponto d’dgua com

engate flexivel metéalico da marca Docol ou similar.

As torneiras para lavatério serdao de pressdo, cromadas ou com acionamento por

alavanca da marca Docol ou similar, ligadas por engate flexivel metélico.
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As vaélvulas de descarga serdo em bronze, com acabamento cromado

antivandalismo e registro incorporado da marca Docol ou similar.

5.2 MATERIAIS PARA ESGOTO SANITARIO
Tubos e Conexobes

Serdo de PVC rigido branco com junta elastica para esgoto da marca Tigre ou

similar.

Caixas sifonadas e ralos

Serdo em PVC, monobloco, com bujdo para limpeza, com grelha branca e porta

grelha de acabamento adequado ao local de instalagéo.
Aparelhos

As bacias sanitarias serdo em louga, sifonadas, com saida vertical, marca Deca ou
similar. Serdo fixadas com parafuso e terdo assento pléstico rigido, serdo ligadas ao
ponto de agua através de tubo de ligacdo apropriado. A ligagdo com o ramal de

descarga devera ser vedada com anel de massa moldavel.

Os lavatdrios serdo conforme indicado e especificado no projeto arquitetébnico ou
memoprial descritivo de arquitetura. Ser&o fixados com parafusos apropriados,
abastecidos através de torneiras descritas anteriormente. Serdo ligados ao ramal de
descarga através de sifdao de acabamento cromado ou metalico cromado com bujéo

de limpeza de 1 %" e vélvula metalica cromada.

As pias de cozinha serdo conforme indicado no projeto arquiteténico ou memorial
descritivo de arquitetura. Serédo afixadas na alvenaria sobre suportes em perfis

metélicos, abastecidas através de torneiras de pressao de %" ligadas ao ponto de

Memorial descritivo / Especificagdes técnicas - Especialidade: Instalagoes
Hidrossanitarias Reforma Hospita S&o José — Reviséo 2
Pagina 15 de 17




MUNICIPIO DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRRESTRUTURA URBANA
UNIDADE BANGO DE PROJETOS

PREFCITURAMUNICTPAL DE JOINVILE

agua com engate flexivel metalico da marca Deca, Docol ou similar. Ser&o ligados
diretamente ao ramal de descarga através de sifao e valvula metélica cromada tipo

americana.

O tanque sera conforme indicado no projeto arquitetdbnico ou memorial descritivo de
arquitetura abastecido por torneira de presséo ligada diretamente ao ponto de agua
na parede. Sera ligado ao ramal de descarga através de sifao de borracha com

valvula de escoamento metalica.

6. SERVIGOS COMPLEMENTARES

Método de Execugéo das Instalagdes.

Sédo vedadas a passagem de tubulagbes dentro de pilares, vigas, lajes e demais
elementos de concreto nos quais figuem solidarias e sujeitas as deformagtes

préprias dessas estruturas.

As tubula¢des embutidas em alvenarias serdo fixadas, até o didmetro de 1.1/2” pelo
enchimento total do rasgo com argamassa de cimento e areia. As de didmetro
superior serdo fixadas por meio de grapas de ferro redondo com didmetro superior a

5mm.

Quando da instalagdo e durante a realizagdo dos trabalhos de construgdo, os tubos
deveréo ser vedados com bujdes ou tampdes nas extremidades correspondentes
aos aparelhos e pontos de consumo, sendo vedado o uso de buchas de papel, pano

ou madeira.

Todos os trechos aparentes das tubulacdes deverdo ser adequadamente pintados,
quando a construtora assim o desejar, conforme indica a norma NBR 6493 da ABNT

"Emprego de Cores Fundamentais" de acordo com sua finalidade a saber:
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7. ESPECIFICAGOES ESPECIFICAS

7.1 CENTRAL DE TRATAMENTO PARA AGUA DE DIALISE

A central de tratamento de agua tratada para didlise fornece agua ULTRA PURA

para tratamento de Hemodialise para os pacientas da UTl e UTQ.

Para a execugéo das instalagbes hidraulicas da central de tratamento de agua para
dialise devem ser observados os seguintes itens na execuc¢ao das instalagdes afim

de garantir a manutengéo da qualidade super pura da agua:

e Nao podem existir derivagdes na rede de agua tratada para dialise;

e As tubulacbes devem ser perfeitamente fundidas, sem fendas ou rebarbas,
cortadas exatamente em angulo de 90° para garantir o perfeito e total encaixe

na conexao;

e As tubulagdes e conexdes devem ser da marca Tigre, na qual as tubulagbes e
conexdes quando instaladas se fundem perfeitamente sem rebarbas ou

saliéncias na jungéo das pegas ao tubo.

As instalagdes das tubulagdes, equipame ntos e demais componentes do sistema de
tratamento de agua devem ser executados seguindo rigorozamente o layout,
detalhamento e especificagdes técnicas apresentadas em projeto afim de garantir a

facilidade de operagéo e manutencéo do sistema e a durabilidade do sistema.
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