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© CONSIDERAGOES GERAIS|

O presente memorial descritivo refere-se as modificages do Projeto Elétrico Original
da edificagdo citada, destinado ao atendimento dos usuérios da edificagédo, e tem por objetivo
descrever os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto e orientando a execugéo dos
servigos na obra.

PRANCHA ARQ. ELETR. CONTEUDO
05/05 — A0 Shmsj-ceugE4con-AQ Distribuicdo Elétrica e Diagramas Unifilares do Conforto Médico €
Quartos da Enfermaria
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' PROJETODAS INSTALAGOES ELETRICAS

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo determinar as condigdes exigiveis a algumas altera-
¢des do Projeto Elétrico original do Conforto Médico da Unidade de Tratamento Intensivo do Hos-
pital Municipal Sdo José — Complexo de Emergéncia Deputado Ulisses Guimaraes, situado a Ave-
nida Getulio Vargas, 238 - bairro Anita Garibaldi, municipio de Joinville — SC, a fim de garantir
uma instalacdo adequada e economicamente vidvel e que contemple a seguranca de equipamen-
tos e principalmente das pessoas.

2. DADOS GERAIS DA OBRA

- Nome da obra: Hospital Municipal S&o José — Complexo de Emergéncia Deputado Ulis-
ses Guimaraes. - Conforto Médico da UT].

- Tipo de atividade: Atendimento de salde publica.

1

Enderego: Avenida Getulio Vargas, 238 — bairro Anita Garibaldi— Joinville/SC.

Municipio: Joinville - SC.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Joinville.
Area a reformar: diversas

Carga instalada da reforma: diversas.

1

Carga demandada da reforma: diversas.

3. NORMAS TECNICAS APLICADAS

Para elaboragdo deste projeto foram seguidas as prescri¢des constantes nas Normas
Técnicas expedidas pelos seguintes 6rgéos:

ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas:
- NBR 5410/2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensé&o;
e NBR 5413/1991 — lluminancia de Interiores;

Ministério do Trabalho:
- Norma Regulamentadora n° 10 — Seguranga em instalagdes e servicos em eletricidade.

Este projeto encontra-se em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.

4. ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de servico de energia ja existe e néo é objeto deste Memorial Descritivo.
5. PROTEGOES CONTRA SOBRE-TENSAO E SOBRE-CORRENTES

As protegdes de cada quadro contra sobretensao e sobrecorrentes deverao ser alteradas
conforme diagramas unifilares das pranchas do Projeto Elétrico.
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6. ATERRAMENTO

A edificacdo também ja dispde de malha de aterramento, que atende a todo o Complexo
de Emergéncia, € também nao é objeto deste Memorial.

7. DISTRIBUICAO INTERNA

A distribuicgio interna do Complexo de Emergéncia também ja esta determinada.

Neste item apenas relacionaremos as mudangas de pontos de energia necessarios as no-
vas distribuicdes de layout e novos ambientes desta parte da obra.

Esta distribuigdo tem como base os quadros de distribuigéo, alguns, que seréo substitui-
dos conforme item 8 do presente Memorial Descritivo.

Copa — Em vista da mudanga do espago anteriormente chamado Conforto Médico Clinico
deverdo ser eliminadas algumas tomadas. Devera ser instalado o interruptor “1g” e a luminaria
“3h”. Também deverio ser instaladas novas tomadas (do circuito 6) na bancada da Copa.

Hall dos Sanitarios e Sanitarios — Em vista da mudanga dos espagos anteriormente cha-
mados Conforto Médico Clinico e BWC deveréo ser eliminadas algumas tomadas e interruptores.
Deverdo ser instalados os novos interruptores e tomadas para atendimento destes ambientes
conforme planta baixa. Também dever&o ser instaladas ou relocadas as novas luminarias, tam-
bém conforme planta baixa.

Sala Administrativa da Enfermagem — Em vista da mudanga do-espago anteriormente -
chamado Mezanino deverdo ser relocadas algumas luminarias. Devera ser instalado o interruptor
“1g” para atendimento das lumindrias desta sala. Também deveré&o ser instaladas novas tomadas
(do circuito 6) para atendimento desta sala.

Quarto de Plantio 1 — Em funcdo da sua diminuigdo deverdo ser relocadas suas lumina-
rias. Também em fungdo da mudanca da porta de acesso a este quarto, o interruptor “1c” e a to-
mada 4 abaixo dele deveréo ser relocados.

Circulagdo de acesso ao Conforto Médico, Circulagdo de Servigo, Circulagao Cober-
ta, Quarto de Plantdo 4 e 5 e seus respectivos banheiros — Todos estes ambientes novos de-
verdo ser instalados conforme planta baixa de distribuig&o.

8. QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

Todos os quadros de distribuigdo ja estio localizados conforme Projeto Elétrico original da
obra. Eles estdo faceando o revestimento da alvenaria da mocheta e estéo nivelados e apruma-
dos. S3o confeccionados em chapa metalica, atendendo a norma brasileira pertinente a sua mon-
tagem.

Seus componentes sdo montados em trilhos de engate rapido de 35 mm. Os barramentos
dos quadros (3 fases ) séo de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente nominal indicada
no diagrama unifilar do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também s&o con-
feccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias para uma per-
feita conexdo dos cabos ligados a eles.

Os barramentos fase (R, S e T) s&o recobertos com espaguete termocontratil, efetuando
assim sua isolagdo. Suas jungdes sdo feitas com parafusos passantes sendo os pontos de conta-
to previamente prateados. Os quadros sdo montados conforme diagrama unifilar, e ter espago re-
serva para 30% dos disjuntores indicados em projeto. A fixagéo dos eletrodutos aos quadros é fei-
ta por meio de buchas e arruelas de aluminio apropriadas.

Devera acompanhar os quadros uma via do diagrama unifilar (fotocopia ou plotagem), co-
locado em porta desenhos, instalado internamente ao quadro. Este porta desenhos devera ser
confeccionado em PVC rigido e ser fixado na porta do quadro.
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Os quadros sdo identificados conforme projeto original com uma placa em acrilico fixada
na tampa em sua parte externa. Internamente contém uma placa em acrilico transparente, fixada
sobre isoladores em epoxi e aparafusada, de modo a proteger os trabalhadores contra contatos
acidentais, que possam vir a acontecer quando da manutengéo deste quadro. Também devera
haver uma marcagdo em todos os componentes do quadro, identificando suas posicdes de mano-
bra (ligado — “L” ou cor vermelha ou desligado — “D” ou cor verde).

Como temos a inclusio de novos circuitos de chuveiro, nos banheiros dos quartos
de plantio 4 e 5, circuitos estes alimentados pelo QNN4-1, seu espago fisico ndo comporta
nem a instalagdo dos disjuntores termomagnéticos monopolares quanto os seus respecti-
vos interruptores diferenciais residuais (IDR’s).

Devera ser instalado um novo quadro de disjuntores QNN4-1, para abrigar os disjun-
tores destes novos circuitos e seus respectivos interruptores diferenciais residuais (IDR's),
alimentado pelo QNN4. Devera ser trifasico, com barramentos de fase, neutro e terra de 15
x 3 mm. Devera ter espacgo para abrigar o disjuntor geral + doze disjuntores monopolares e
quatro interruptores diferenciais residuais.

9. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAGAO

e As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacita-
dos, isto é, os que receberam capacitagdo sob orientagao e responsabilidade de profissio-
nal habilitado e autorizado (profissional com conclusdo de curso na area elétrica e registro
no sistema CONFEA/CREA) e trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado. I o

o Toda a tubulagao utilizada em estruturas embutidas devera ser obrigatoriamente do tipo
PVC rigido roscavel, com luvas e curvas apropriadas ou de PVC flexivel. Quando executadas ins-
talacbes aparentes, as tubulagdes deveréo ser de PVC rigido, com caixas e acessoérios adequa-
dos.

» Todas as tubulacdes a serem instaladas em lajes e paredes deverao ser testadas.

« Toda a tubulagédo de infraestrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo gal-
vanizado n°® 14 BWG.

o Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, deverdo ser utilizadas buchas e ar-
ruelas de aluminio de bitolas apropriadas.

e Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas deverdo ser
executados com brocas e serras copo apropriadas para as bitolas das tubulagdes.

e A fiagcdo s6 podera ser executada apés o término da fixagéo das caixas e quadros e a
tubulagdo completamente limpa e seca, e toda a alvenaria concluida.

e Todos os circuitos deverdo ser identificados por anilha numerada nas suas extremida-
des.

e Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no
projeto. N&o sera admitido qualquer acréscimo ou redugéo no seu dimensionamento, sem o pré-
vio conhecimento da fiscalizagdo da obra ou do projetista responsavel.

e Os condutores deverdo ser identificados por cores em todos os pontos da seguinte for-
ma:

Fases: preta, branca ou cinza, vermelha;

Neutro: azul-claro;

Protecg&o/Terra: verde-amarelo ou verde;

Retorno e sinalizagéo: outras cores.

e N3o serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulages. Estas
deverdo ser feitas em quadros e caixas apropriados.

o Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola superior a 6 mma2 (inclusive), de-
vem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que aja a minima resisténcia de con-
tato.

e Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais
de materiais.
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« A sobra de condutores para ligagdes elétricas e/ou conexdes e equipamentos em cai-
xas de energia no teto e paredes, dever ter no minimo 15 cm.

e Todos os condutos subterraneos serdo enterrados a uma profundidade minima de 40
cm.

e Se as tubulagdes de telefone e TV cruzarem as de energia elétrica, deverdo ser per-

pendiculares as mesmas;

e Em hipétese alguma sera aceita a mudanga de materiais e/ou servigos. Possiveis alte-
ragdes de materiais e/ou servicos dever&o ser previamente aprovados pela Secretaria da Infraes-
trutura Urbana, pela Secretaria da Satde e pelo projetista responsavel pelo Projeto Elétrico.

10. ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS

A) CONDUTORES: Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoa-
mento classe 4, isolamento de tensdo de 450/750 V, isolagéo de composto termoplastico da base
de cloreto de polivinila (PVC), temperatura maxima do condutor: 70°C em servigo continuo, 100°C
em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 2, isola-
mento de tensdo 450/750 V, isolacdo de composto termoplastico de base de cloreto de polivinila
(PVC), temperatura maxima do condutor: 70°C em regime continuo, 100°C em sobrecarga e
160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento classe 2, isola-
mento de tensdo 0,6/1 kV, isolacdo de composto termoplastico de base de cloreto de polivinila
(PVC), temperatura maxima do condutor\: 70° C em regime continuo, 100° C em sobrecarga e
"160° C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148. o ’ h

B) ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS: de PVC rigido antichama, autoextinguivel, com
extremidades roscadas ou néo.

C) BUCHAS E ARRUELAS: em aluminio fundido, rosca BSP.

D) DISJUNTORES: Tripolar, termomagnético fixo, corrente conforme projeto, limiar de
atuagdo magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupgao de 30 kA, tensdo de isolagéo de 600
V.

Monopolar, termomagnético fixo, corrente nominal conforme projeto, limiar de atuag&o
magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupgéo de 5 kA, tensdo de isolamento de 600 V.

Bipolar, IDR, corrente conforme projeto, tenséo nominal 240 V, sensibilidade 30 mA, curva
tipo B, capacidade de interrupgéo de 10 kA.

E) LAMPADAS: Fluorescente tubular, 28 W de poténcia, base G5, fluxo luminoso maior
ou igual a 2.900 limens, temperatura de cor 4.100 K, indice de reprodugado de cores (IRC) igual
ou superior a 80%, vida Util média de 22.000 horas.

Fluorescente tubular, 14 W de poténcia, base G5, fluxo luminoso maior ou igual a 1.250
l[amens, temperatura de cor 4.000 K, indice de reprodugéo de cores (IRC) igual ou superior a
80%, vida util média de 22.000 horas.

Fluorescente tubular, 20 W de poténcia, 240 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual
a 1.750 lumens, temperatura de cor 6.400 K, indice de reprodugéo de cores (IRC) igual ou superi-
or a 80%, vida util média de 30.000 horas.

Fluorescente tubular, 22 W de poténcia, 144 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual
a 1.750 lumens, temperatura de cor 6.400 K, indice de reprodugéo de cores (IRC) igual ou superi-
or a 80%, vida Gtil média de 20.000 horas.

Fluorescente tubular, 10 W de poténcia, 48 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual
a 1.750 lumens, temperatura de cor 6.400 K, indice de reprodug&o de cores (IRC) igual ou superi-
or a 75%, vida util média de 50.000 horas.
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F) REATORES: Para atender 2 lampadas fluorescentes de 28 W, frequéncia 50/60 Hz,
tens&o 220 V, poténcia 2 x 28 W, tolerancia da rede 198 a 264 V, alto fator de poténcia 0,95, dis-
torgdo total harménica (THD) 10%, partida rapida ou instantanea.

Para atender 2 lampadas fluorescentes de 14 W, frequéncia 50/60 Hz, tens&o 220 V, po-
téncia 2 x 14 W, tolerancia da rede 198 a 264 V, alto fator de poténcia 0,95, distor¢&o total harmo-
nica (THD) 10%, partida rapida ou instantanea.

G) CAIXAS DE TETO, CAIXAS DE PAREDE, CANALETAS E CONDULETES: de PVC ri-
gido antichama ou aluminio, autoextinguivel quando de PVC, com extremidades roscadas ou néo.

H) FITA ISOLANTE: Adesiva, para cobertura/isolagédo de emendas de fios e cabos para
até 750 V (NBR 5410), antichama, resistente a abraséo, largura 19 mm, espessura 0,19 mm,
(NBR 5037).

[) LUMINARIAS: Luminéria para 2 (duas) lampadas de 28 ou 20 W, corpo em chapa de
aco laminada a frio SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostatico, espessura minima de
0,6mm. Conjunto 6tico com refletor facetado em aluminio anodizado de altissima pureza (99,85%)
e refletancia, espessura minima de 0,3mm; soquetes em policarbonato, tipo push-in G-13 de en-
gate rapido e rotor de seguranga, contatos em bronze fosforoso.

Luminaria para 2 (duas) lampadas de 14 ou 10 W, corpo em chapa de ago laminada a frio
SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostatico, espessura minima de 0,6mm. Conjunto
6tico com refletor facetado em aluminio anodizado de altissima pureza (99,85%) e refleténcia, es-
pessura minima de 0,3mm; soquetes em policarbonato, tipo push-in G-13 de engate rapido e rotor
de seguranga, contatos em bronze fosforoso. S : ' o

Lumindria para 4 (quatro) lampadas de 14 ou 10 W, corpo em chapa de ago laminada a
frio SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostatico, espessura minima de 0,6mm. Con-
junto ético com refletor facetado em aluminio anodizado de altissima pureza (99,85%) e refletan-
cia, espessura minima de 0,3mm; soquetes em policarbonato, tipo push-in G-13 de engate rapido
e rotor de segurancga, contatos em bronze fosforoso.

J) ELETROCALHA E ACESSORIOS: Eletrocalha aberta, fabricada em ago galvanizado a
quente. Nas dimensdes minimas de 100x50 mm, e espessura minima de chapa 6.

K) PERFILADO E ACESSORIOS: Perfilado aberta, fabricado em ago galvanizado a quen-
te. Nas dimens&es de 38 x 38 mm, e espessura minima de chapa 16.

L) CONDULETE E TAMPA: Fabricado em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecéa-
nica e & corrosdo, com parafusos em ago zincado bicromatizados. Acabamento em epoxi-poliés-
ter na cor cinza. Vedagéo em borracha resistente ao envelhecimento.

M) ABRAGADEIRA: Fabricada em ago, galvanizado a fogo.

o A
[

Marilo Renato Schiessel
Eng® Eletricista — CREA/SC 028.806-9
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