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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina -
. IPPUJ - Fundagio Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de.Joinville
Unidade de Desenvolvimento de Projetos -

FUNDAGAO INSTITUTQ DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE

'MEMORIAL DESCRITIVO
_ DE ARQUITETURA
~ 'NOVEMBRO2015

i
/

OBRA o ‘, - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - COMPLEXO DE

R S /' : EMERGENCIA DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES - UTIUTQ’
LOCAL . - AV GETULIO VARGAS 238 — ANITA GARIBALDI — JOINVILLE
SERVICO. .« - .- . REFORMA . ‘
"REQUISITANTE ~ - - Secretaria de Satde — Fundo Munlc;pal de Saude

cODIGO ELETRONICO | Sthj ceug

‘ ¥
’

INSCRICAO IMOBILIARIA AREATERRENO. . TESTADA TERRENO

-~ 13.20.13.56.1250.0000. | , 24.004,00m2.  (Av. Getulio Vargas) 75, OOm;
. 13.20.13.56.1000.0000 . - 1.839,00m? . (R.S&o José) 24,00m
13.20.13.56.1679.0000 - R 2.047,00m? . (R.Dr. Placido Gomes) 44,00m .
_13.20.13.56.1604.0000 - - 713,00m* . (R.Dr. PIaCIdo Gomes) 15,00m -
ZONA DE USO = ' SRR SE6a
uso ot ] B , i : E22
- TAXA DE OCUPAQAO B | R %
AREADO TERRENO-TOTAL .« ~ =~ > e . 28 603 00m2
. NUMERO DE PAVIMENTOS = - n R . , 07 ,
 AREA EXISTENTE L " 14.059,34m?
CEDUG = - - AREA1° NIVEL - reformar ° Sl  3.435,46m?
K ' ' AREA2°NIVEL - _ o 3.067,12m?
AREA 3° NIVEL ’ R 912,85m?
AREA 3° NIVEL - reformar ' ' " 1.474,89m>
._AREA 4° NIVEL - reformar L - 1.527,58m*
. ; ~ AREA5° NiVEL N 398,79m?
. - AREAG°NIVEL , e 476,95m* . .
. AREAT7°NIVEL - - o . 143,02m?.
o \ g . "AREA HELIPONTO/RAMPAS -~ - 653,71m? .
s AREA‘rOTAL CEDUG - ) . 12.192,98m?
ﬁ AREATOTAL HOSPITAL S - ’ f  26.252,32m?
AREA TOTAL DE REFORMA T R . 6.437,93m?
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“Vladimir Tavares Constate ¢ Diretor Presidente

Vanio Lester Kuntze: R Diretor Executivo g
- Gilberto:Lessa dos Santos : Diretor Executivo -
Marco Aurélio Chianello L . Gerente da Unid. de Desenvolwmento de PrOJetos
Oscar Miranda Froes Filho e - Arquiteto “
Juliano Martins = o Arquiteto '
.Simone Schroeder : B ‘ ~Arquiteta
Thais Gongalves Pinto =~ . Arquiteta \
Anne Elise Rosa Soto - Arquiteta
Ana Carolina Moura Cardoso. |~ Arquiteta
Alexandre Smore Silva = ‘ - Engenheiro Civi
Lia Dalva Barraca - : o - Engenheira Civil
Murilo Renato Schiessel . - Engenheiro Eletricista
Alvaro Tirek Junqueira ‘ ‘ . ;Engenhelro EIetncnsta B
'RESPONSAVEL TECNICO PROJETO : Arq Oscar eranda Frées Fllho CAU A8631 -2. i

Carlos Alexandre da Silva o . o e ' Diretor Presidente Hospltal

Dr Franco Haritsch CRM / SC 9325 ' - - Gerente da Unidade Técnica
Enf. Maria Helena Ribeiro Kuh!hoﬁ COREN/SC 28. 932 : ., Coordenadora Teomca

- O presente memorial descrltlvo referé-se a reformae conclusao das instalacées f|3|cas do CEDUG
~ COMPLEXO DE EMERGENCIA DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES - 1° nivel (Estacionamento, -
Recepgao e outros ambientes), 3° nivel (UTI, UTQ) e 4° nivel (Internagao 1 e.2 e Conforto Medlco) e
tem.por objetivo ilustrar, identificar e discriminar os'servigos & materiais a empregar, de acordo com, as
necessidades pontuais levantadas em visitas técnicas, atendendo as necessidades imediatas. '

Aexecugéo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer ngorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem deorescente) conforme segue;
devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos AUTORES ea FISCALIZA(;AO

_1°. Projeto Arquiteténico, quando foro caso; - ‘ .

2°. Memorial descritivo; ) ' L o .

; 3°, Demais projetos complementares e Orgamento ’ I
/ Os materiais e 'servigos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos AUTORES do -
projeto e FISCALIZAGAO, pot escrlto havendo falta dos mesmos no meroado ou retirada de Imha pelo
fabricante.

A'obra sé podera ser |n|c13da no canteiro, ap6s aprovagao dos prOJetos e Ilberagao da
construgao por parte da comissao FISCALIZADORA anotado no Diario de Obra com as dewdas
assinaturas. :

Os servigos’ oontratados serao executados rngorosamente de acordo com as normas a seguir:

1. MATERIAIS Todos os materlais sergo de prlmelra qualldade e/ou atendendo ao descrito no
Memorial, serdo inteframente fornecndos pela- CONSTRUTORA

2. ACEITAQAO Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado caso'ngo atenda a_é'
(espeolflcag;oes do projeto, devendo a CONSTRUTORA subs’utw lo quando sohmtado pela
FISCALIZAQAO

3. MAO DE OBRA - A méo de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente
. dlmensmnada para atender ao Cronograma de Execugéo das obras, além de teomcamente
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quallflcada e espeC|al|zada sempre que for necessario; . el

4, VISITA PREVIA Quando obra for reforma e/ou ampllagao a CONSTRUTORA ainda na
condigdo de proponente ‘devera fazer visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar
ciéncia das estruturas existentes e seu atual estado de conservagéo, locagao niveis, etc;’

5. RECEBIMENTO Serdo 1mpugnados todos os trabalhos que nao satisfagam as condlgoes
_contratuais. Ficarda a CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos lmpugnados 7
flcando por sua conta excluswa as despesas decorrentes dessas providéncias, -

6. _EQUIPAMENTO DE SEGURAN(;A Devera estar dlsponlvel na obra’ para uso dos trabalhadores
{V|3|tantes e mspetores

7. DIARIO DE OBRA Devera estar dlsponlvel na obra para anotagoes d|versas tanto pela
CONSTRUTORA como pe|a FISCALIZAQAO

A FISCALIZAQAO é composta pela equ1pe de proflssmnals do IPPUJ, 0 arqwteto autor ou
-responsavel pelo projeto arquitetdnico, da SEINFRA e da SECRETARIA DE SAUDE de3|gnados para
acompanhamento e vistoria-da obra. .

Trata-se de reformas dlversas e conclusao da obra do CEDUG dentro do Hospltal MumCIpaI Sao -
José, localizado na Avenida Getlio Vatgas, 238, Anita Garibaldi, Joinville. :
¢+ 880 necessérias dlversas mtervengoes na edificagéo para adequagoes as normas da ANVISA
RDC 50/02 e a NBR 5090/04. ) ‘
' Os itens de mtervengao estdo descrltos no. caplitulo 2. 00 e no pro;eto de Arqultetura

1. 01 PROJETOS

. Os prOJetos forneCIdos pelo IPPUJ

a) ' Projeto Arquitetdnico;

b)  Memorial Descritivo; A
¢} Projeto Elétrico; EEENE . ‘

d) - Projeto Hidrossanitério; : o /

e) Projeto Estrutural de Concreto '
f) - Orgamento, e | . v
g) Cronograma. .~ . - ol . -

: - Os projetos que deverdo ser contratados | C TR E
a) Climatizagéo; e . . ‘ ’

b) Gases Medicinais.

-
{

A CONSTRUTORA recebera 0s prOJetos aprovados na SEMA (Alvara de Proleto) no CBVJ e
quando necessario na FUNDEMA, na VISA, Aguas de Jlle. e CELESC.

" Antes do inicio da obra a CONSTRUTORA devera apresentar junto a FISCALIZAQAO todas as.
duvrdas que por ventura tenha a respeito dos projetos, para que sejam tomadas as devidas prov1denC|as h :
caso necessario antes do inicio das obras. . ‘ ﬁ% ’

A execugao dos serv:gos de construgao obadecera rlgorosamente aocs projetos e materiais
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= espeCIflcados Detalhes construtlvos e esclarecimentos ad|0|ona|s 5 que ooorrerem durante a obra deverao
ser solicitados a FISCALIZAQAO Nenhuma modificagéo poderé ser feita no projeto sem consentxmento por
escrito, da FISCALIZAQAO e do AUTOR do projeto.

1.02. APROVA(;AOELIBERACOES DAOBRA' e S e o

1.02.01. ALVARA DE CONSTRU(}AO

A CONSTRUTORA providenciara para retlrar o} Alvara de Construgao no inicio da obra Com 0S
documentos e procedimentos descritos abaixo: s
~ - 'ART/CREA ou RRT/CAU de Exeougao -

- Copia do Contrato com a PMJ;" ' :

- Copiada folha de rosto com o carimbo de Projeto aprovado fornecido pelo IPPUJ;

- ISS - providenciar na Secretaria da Fazenda o} aoordo com a estimativa fiscal calculada para

pagamento durante a obra ‘ ' o

- Pagamento da Taxa. =~ ‘ ’ ‘ Y

As Ilgagoes prowsorlas da agua e energia eletnca Sao de responsablhdade da CONSTRUTORA
fazer no inicio da obra.. . :

1.02.02. HABITE-SE

No final da obra a CONSTRUTORA provudenCIara 0 Hablte-se Junto a VISA (Vlgllancxa Sanltarla) "
conforme os procedimentos abalxo ‘ ;
- ART/CREA ou RRT/CAU de projeto Hldrossamtarlo

, - . Projeto Hldrossanltarlo com solugéo do esgoto,
/7 |+ CoépiadoAlvara de Construgéo; ' j

- Nota fiscal da Fossa Séptica e Flltro Anaeroblo caso a S|tua(;ao ese necessarlo
.. - Pagamento da Taxa; ‘

- Aguardar a visita do fiscal da VVISA na obra é preferlvel delxar a fossa flltro =3 caixas de -

mspegao com facil acesso para fiscalizacao.

ki

:L

1 02. 03 VISTORIA DE CONCLUSAO ' T B S .
Apos a prowdenc:la do Habite-se a CONSTRUTORA devera prowdencnar a VIStOI‘Ia de Conclusao
na SEMA conforme os-procedimentos abaixo: : ,
. - Copiado Habite-se;
'+ - Copiado Alvara de Construgéo;
- "Pagamento da Taxa; o o
S Aguardar a VlSIta do ﬂscal da SEINFRA na obra.’ : , R a

1.02.04. CND e INSS

A CONSTRUTORA provndenmara também a CND do INSS ou sejaya quutagao da contrlbulgao do INSS
relatlvo a obra, observar a documentag&o a apresentar abaixo: -
- Guias de recolhimento; ;
- Projeto Arquitetonico; ‘ o . 4
, - ART/CREA ou RRT/CAU de prOJeto Arquxtetonlco ‘ h
| . ;- Copia do Alvara de Construgéo; ,
' - -Copia do Certificado de Concluséo;
- Copia do Registro de Imoveis;
-~ Procuragéo ou Contrato com a PMJ. ‘ '
A CONSTRUTORA providenciara rio fmal a ligagao defmltlva dé’ energia elétrica e de agua Junto
; ~aos o6rgéos competentes.
A CONSTRUTORA entregara ao fmal da obra toda a documentag:ao necessaha para que a
prefeitura possa proceder com a averbag;ao do |movel no reglstro de tmovels

1.03. CANTEIRO DE OBRA .

R Ne) canteiro deverd ser instalado em Iooal a ser dnsoutldo e acordado entre FISCALIZA(;AO ea
) d:regao do hospital. O local sugerido em projeto & que séja no estao:onamento nos fundos do.prédio frontal
ao lado das rampas junto ao solario.

e
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Na fachada-da CIrculagao devera ser remover uns palnels de v1dro demollr a mureta e fazer o
acesso externo com escada, rampa e/ou elevador de obra. - RS _

Nesta area devera ser fechado com tapume e portao e instalado Contalner ou barraoo de obra com
sanitarios. ) -

A estratégia de mtervengoes na obra deverdo ser dlSCUtldaS antes de iniciar qualquer trabalho,
deﬂnmdo em cronograma as etapas dos servlgos de maneira que lnterﬂra o minimo no funmonamento do

hospltal
o ~ Todo 0 material retlrado devera ser entregue ao pessoal da Manutengao do hospltal ou que a

dlregao determlnar

2 01 - 1° NIVEL ESTACIONAMENTO RECEPQAO E OUTROS AMBIENTES

OBS Com todas as alteragoes de layout e usos nas salas e ambientes devera ser verlflcado 0
posncuonamento das luminarias, tomadas, mterruptores exaustores aparelhos do ar condicionado e outras
questbes que porventura ocorrerem : : S

‘ Nos locais que. forem necessarios mais: shafts para as prumadas do hidrossamtano ar condlcxonado
e ‘elétrico, os mesmos deveréo ser executados com:painéis de gesso. acartonado 8T ou RU.

. Nos ambientes com intervengdes devera se fazer os acabamentos das: paredes com aphcagao 'de

arremates noreboco, massa acrilica e pintura acrilica ou epoxi conforme o caso. \ ; ) .

- Mesmo quando ndo citado devera ser previstdo as mstalagoes de ventllagao/exaustao forgada nos
amblentes sem janela ou com-janela com vidro fixo. - B -

Nas alteragdes de layout observar as mtervengoes nos p|sos rodapes forros que deverao ser feitas

mesmo que n&o estejam oltadas exphcxtamente no memorlal 7

Sala Admlmstratlva 3 o

" 1— Fechar 0 vao da. porta vxrada para o estamonamento com pamels ‘em gesso acartonado em .

chapa ST com isolamento aclstico em I& de V|dro i :
2- . Instalar rodape na parede de gesso acartonado lgual ao exnstente

- S

'Sala Admmlstratlva 4

1= Remover diviséria de fechamento da sala e executar em gesso acartonado em’ chapa ST com o
isolamento acustico em: Ia de vidro; - e e
N 2- Recortar o forro-em gesso acartonado para que a parede seja levada até a laje; .
3= Refazer o forro de gesso acartonado no local;
, 4- lnstalar rodape na parede de gesso acartonado lgual ao eXIStente '
1— Fechar 0 V&0 da porta do Iado do saguao com gesso acartonado em Chapa RU com lsolamento
acustico em 13 de vidro;
2- Remover o] azule;o em toda a parede com mtervengao e reoolooar oom azulejo no mesmo
‘padréo;

Clrculagao e Guarda de Cadelras de Roda

‘I-‘ - .Demolir paréde para abrir novo v&o para porta : :

2- - Aumentar o véo da porta de acesso para a. recepgao em 200m deslooando as mstalagoes
eletncas e légica para.a parede-adjacente;

3-- . Fechar véo da porta do lado da mroulagao com gesso acartonado em ohapa ST com

~ isolamento dcustico em la de vidro; ‘ ‘ -

4- Deslocar instalagtes eletrlcas e reloglo ponto Iocahzadas na area da porta a ser aberta ‘ . ﬁb

5- " Instalar rodapé na parede de gesso acartonado igual ao. existente; Q ' /

,Vestlarlos Central Funcionarios e Recepgao Internagao R X

- 7 A
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1- Fechar o vao da porta de ||gagao entre os d013 amblentes com. gesso acartonado em chapa ST
com isolamento acustico em la de vidro; . : L
2- Fechar o véo.da porta de acesso pelo estamonamento ao vestiario com gesso aoartonado em
- chapa ST com isolamento acUstico em |4 de V|dro , o )
3- . Instalar rodape na; parede de gesso acartonado igual ao exnstente : . ‘
‘Auditério ;
1- Na rampa de salda junto-ao estacronamento mstalar corrlmoes em ago inox nas duas laterals e
também acompanhando a escada a executar : :
2'1 De frente para a,porta ehmmar a rampa exrstente e fazer uma escada com dors degraus;

202 3°NIVEL UTIEUTQ A , : ' : C s

OBS: Com todas as alteragoes de Iayout € usos nas salas e ambientes devera ser verlflcado 0
posicionamento das luminarias, tomadas, mterruptores exaustores aparelhos do.ar ‘condicionado e outras
questoes ‘que porventura ocorrerem. :

Nos locais que forem necessarios mals shafts para as prumadas-do hldrossanltano ar oondlolonado

e elétrico, os mesmos deveréo ser executados com palnels de gesso acartonado ST ou RU.

Nos ambientes com mtervengoes devera se fazer 0s acabamentos das paredes com aplrcagao de
arremates no reboco, massa. acrilica e plntura acnhca ou epoxn conforme 0 caso.

Mesmo quando héo citado devera ser previsto as lnstalagoes de ventllagao/exaustao forgada nos
amblentes sem janela ou com janela com vidro fixo. [

Nas alteragdes de {ayout ‘observar as intervengdes nos pisos, rodapés, forros que deverao ser feltas
mesmo que nao estejam citadas explicitamente no memorial. o -

Em varios ambientes que tem drenos para split na parede com tubulagao de -40mm, deverao ser

laorados fechando a parede, seja em alvenaria ou 'em gesso acartonado SR /

Nas instalagbes das tubulagées de esgoto e algumas de dgua deverédo ser executadas pe/o forro do
pavrmento inferior, em locais que j& estdo funcionando e com forro de gesso ou PVC instalados, que
\ deverdo ser ret/rados e recolocados. Além dos shafts que deverdo ser abertos e refeitos em alguns casos.

As dreas atingidas no 2° nivel abrange Sala Coletiva de Observagdo Grave Clinico e Cirdrgico;
Sala de Servigos; Circulagcdo Geral do PS; Sanitario Funcionérios; Sala de Emergéncia; Sala dé Gesso,
Guarda-de Macas e Sanitério Publico M/F; Sala de Raio X Comando/ e Sala Escura; Tr/agem Espera,
Circulagéo, Récepgao Pacientes e Suturas; C/rcu/agao e Sanitério Funcionarios Masculino; Sala de Espera, .
Circulagéo e Sanitarios M/F ( 13 e 14); Sa/a Admln/strat/va e Central Telefon/oa Circu/agao e Consu/tono
Médlico N ~

“ AREA 01 - Esta area possui as paredes Nno 0sso, tem algumas lnstalagoes hidraulicas, sanitarias e .
‘gases, elétrica possui algumas eletrocalhas e fiagdes e ndo tem nada de mstalagao de ar condrmonado
Faltam 0s revestrmentos o contrapiso e forros.

AREA 02 — Nesta 4rea serdo demolidos os ambientes dos vest(arros DML e Expurgo ‘para se
* adequar ao novo layout, deverdo ser alterados os pontos de hidraulica, esgoto ¢ elétrica. Remover 0s plSOS
- forros e nivelar o piso para aplicagéo no novo revestlmento

AREA 03 — Esta é a area 'do solério devera ser retirado a estrutura de cobertura em age e V|dro os
fechamentos com vidro temperada, as paredes com esquadrias ou apenas o fechamento das janelas com
alvenaria. Executar a cobertura com tesouras metélicas, telha metdlica termoacustica e posteriores
acabamentos Executar as mstalagoes de hidraulica, esgoto, eletrrca ohmatlzagao e exaustao

1

Saldo UTI ‘ , ' !
' 1- Remover o] p:so em placas vinilicas, na area bruta fazer o contrapiso, preparar todo o piso para
instalar manta vinilica homogénea e rodapé com o mesmo material fazendo a dobra; :
12- Na area sem acabamento executar o} contraplso e observar a Junta de drlatac_;ao aplicar piso
‘em manta vinilica homogenea }
' 3- _“Nos trés cantos indicadas no saldo demolir a alvenaria e refaze la na face externa

4- Chaplscar e rebocar as paredes novas e-as paredes da area sem acabamento cuidando para
preparar o reboco para aplicar pmtura epoxr sobre massa acrilica; ‘

'
t
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5- Retirar todas as esquadrras na fachada fechar os v&os lnferlores e requadrar para lnstalar
janelas retangulares conforme os vaos em vidro temperado fixo;

Vo . 6- Instalar 5 Iavatonos novos com semicoluna, mais tomerra de fechamento automatlco e demals

' acessorios, retirar as duas cubas com bancadas de gramto e instalar lavatérios com. semlcoluna

7- ¢ As bancadas dos postos de enfermagem 0t e 02 com granito devergo ser retrradas e fazer S
nestas e mais no posto 03 baricadas com a‘'base em alvenarla e.as superflcres em madeira com
laminado melaminico (ver détalhes); -

8- Na rede de gases instalar valvulas de blogueio” |nd|v1dua|s por. lelto e posterrormente fazer

- algapdes de acesso para manutengéo no forro;
~ 9- " Dos boxes 04 até o 19 instalar divisorias em vidro laminado com estrutura em alumlmo (ver

‘detalhe), entre os boxes 05 e 06 e também entre 0 16 e 17 as divisorias serdo com cortina que nao -
fazem parte desta licitagéo, nos acessos dos. boxes também serédo utilizadas oortmas

10~ Dos boxés 21-até o 29 fazer as divisorias com gesso acartonado.-até o teto com rsolamento
‘acutstico em 1a de vidro, com janelas JV1 e JV2.em ‘vidro temperado e portas P10 em maderra
- laminada e lavatérios com semicoluna;

‘11- - Instalar em todos os.boxes da'UTIl e também.da UTQ pontos de agua e esgoto para rnstalagao
de maqumas portateis de hemodidlise; :

k ‘ " '»12;- " Executar o forro-em gesso acartonado conforme 0s detalhes da planta de forro
13- Executar as juntas de dllatagao do forroe paredes

14- - Instalar dois lavatérios junto a entrada de v13|tantes da UTI com semlcoluna ma|s torne|ra de
‘fechamento automatico e demais acessorios; : t

15-  Remover parede em gesso acartonado proxrmo a escada de servrgo

© 16-  Instalar na porta de acesso a escada de servigo fechadura para controle de acesso restrito por
, meio eletronlco sistema para’ Testringir o acesso para pessoas autorrzadas via digital ou senha;
- 17- Na parede de alvenaria no 4° nivel acima do quarto de lsolamento 29 fazer o enchimento com
, gesso acartonado mvelando com a viga, para’ ‘eliminar os ressaltos de dificil limpeza; o !
18- A parede e a laje na 4rea-dos boxes 01-e 02 que se encontram com grande problema de B
umidade deveréo ser recuperadas apds se resolver a infiltrag&o na cobertura B r e
19- O reboco devera ser removido para que 'se possa aphcar material lmpermeabrllzante Junto a Qo
. alvenaria, que’ ‘deverd estar com os tijolos secos; : o K :
. 20- A tubula(;ao existente do ar condicionado devera ser alterada e redlrecronada para atravessar a
* . laje préximo a parede entre o box 02 e Observagdo Masculina; . .
21-‘ Na cobertura para proteger o duto devera ser exeoutada estrutura metalica e fechamento com
o chapa cimenticia, na parte superior fechar com telha metalica. trapezordal e instalar calha de modo a
- direcionar-a dgua de chuva para as descidas emstentes .

R Observar o projeto -de’ chmatlzagao ventrlagao hldrossanrtarro o prOJeto elétrico e suas

‘indicacbes; . , o ) .
Sanitario 1 (UTI) )
1- Retrrar 0s aparelhos samtarlos para apllcar massa nlveladora sobre a ceramica e instalar manta

vmrhca antiderrapante com rodapé no mesmo material, caso. tenha soleira em granito a mesma
deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta

2-  Retirar o azulejo e preparar: as paredes para aplrcar massa aorrllca e tinta epoxr na cor branca
" com acabamento brllhante )
3- . Executar o forro em gesso acartonado .
P4 Remstalar as Iougas sanitarias, o lavatorio substituit pOr lavatério com semrcoluna
5! Instalar barra em aco inox para defronente conforme a NBR 9050/04;
. N . P /
. Sala de Servrgos 01 (UTI) ;
1- Remover o piso-em placas vmlhcas na area bruta fazero oontraprso preparar todo 0 piso para ,
instalar manta vinilica homogénea é. rodape com o0 mesmo materral fazendo a dobra

2- Executar 0 forro em gesso acartonado;,

8
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3- Instalar bancada em ago inox com pla e tornerra de blca artloulada
" Quarto de Isolamento 03 Ante cdmara e Banho (UTI) o K . SN
1= Remover o piso em placas vinilicas, na-area bruta fazer. o contrapiso, preparar todo o p|so para

instalar marita vinilica homogenea e rodape com o mesmo material fazendo a dobra
i 2- Executaroforro em gesso acartonado; _

3- Instalar lavatério com semicoluna, tornerra com feohamento automatlco e dema|s acessorlos
4- Trocar lavatério da antecamara com coluna por semicoluna;
5- Executar;ane!a JV1 em vidro temperado fixo na ‘parede de gesso
6- — No Banho retirar os aparelhos sanitarios para aplicar massa mveladora sobre a cerdmica e -

mstalar manta vinilica antlderrapante com rodape no mesmo-material, caso tenha soleira em granlto
a mesma deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta; ' .

7- Retirar 0 azulejo e preparar as paredes para apllcar massa aor:llca e tmta epOX| na cor brancar
com aoabamento brilhante ; . ;
‘ 8- Instalar barra’em ago inox para deﬂorente conforme a NBR 9050/04
. 9- Instalar ponto de’ agua e esgoto para mstalagao de maqurna portatn de hemodlallse
Secretarla (uty - '
S P Remover 0 piso em placas vrmlloas na area bruta fazer 0 oontraprsoﬁ preparar todo o piso para
mstalar manta vinilica homogénea e rodape com o0 mesmo material fazendo adobra;
2-" . Executar o forro em gesso acartonado; s . P I
5— Trocar o vidro existente por vrdro temperado com furo para mterlocugao com visitante & passa :

aterlal (ver detalhe); - = - ‘ S

Deposnto de Medlcamentos e Clrculagao de Servrgo (UTI) C AR SN

1- Remover 0'piso.em placas vinilicas, na area bruta fazer o contraplso preparar todo o} prso para
I instalar manta vinilica homogenea e rodape com 0 mesmo materralfazendo a dobra
. 2- Executar o forro em gesso acartonado; ‘ ‘
3- Demolir parede em gesso acartonado, retirar porta e fazer nova parede em gesso acartonado)r
conforme o layout ha area do lavatério fazer a parede com gesso do tipo RU; -
4- Instalar lavatério com semlcoluna torneira com feohamento automatico.e dema|s acessorios;
5-  Observar o projeto hidrossanitario, o projeto elétrico e suas mdroagoes \

. Depésito de Equipamentos & Materlals (UTI) : : .. : i

- Remover.o piso em placas vrmllcas na area bruta fazer o contraplso preparar todo o plso para
instalar manta vinilica- homogénea e rodape com o mesmo material fazendo a dobra;

2-  Executar o forro em gesso acartonado ’

Banho Ty o S , A

1- Retirar os aparelhos samtarlos para aphcar massa niveladora sobre a cerdmica e instalar manta
vinilica antlderrapante com. rodapé no mesmo materlal caso tenha soleira em granlto a mesma
deve ser retirada ou nivelada- para aplicar a-manta; o

« 2-  Retirar o azulejo e preparar as paredes para apllcar massa acnhoa e tmta epoxr na-cor branca
com acabamento brilhante; . . S r
P 3- Demollr parede onde esta o lavatério e fazer a conexao com a area de banho, deslocar as
instalagbes exrstentes na parede . -
4~ Fechar o véo da porta com gesso acartonado em chapa RU e amphar o outro vao pra mstalar
uma porta de 130cm P11; : ‘ .
5- Deslocar o Iavatorro para a outra parede executando -0 com semtcoluna torneira com
fechamento automatlco e demais acessorios; ' N o
6- Executar o forro em gesso acartonado . ‘ . h A :

- Remstalar 0 vaso sanitario;
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‘\8- Instalar barra em aQo inox- para deflc:lente conforme a NBR 9050/04 Junto ao vaso samtano eo
chuveiro; . i '

0- Observar 0 projeto hrdrossanrtarlo o] prOJeto elétrico e suas mdloagoes
Sala de Utilidades, DML e Sala de Servigos 02 (UTI) '
1- Preparar todo o piso para 4nstalar manta vmllrca homogenea antlderrapante e rodape com/

| mesmo material fazendo a dobra;

2- Retirar as, bancadas de granito do local para mstalar as bancadas em ago mox ja adqumdas
3- Executar o forro em. gesso acartonado ‘ '

Copade Dlstnbwgao Sala de Servrgos 03e Rouparla (UTI)

- Preparar todo 0 piso para mstalar manta vinilica, homogenea e rodape com o mesmo materral
- fazendo a dobra; i S
2-(' Instalar bancada em ago inox com pia e torneira de blca artloulada (ver detalhe)
. 3 Executar o forro em gesso aoartonado .
e ~ Sanitario Paciente (UTl) S B S o
1- Demolir'parede para ampliar. o samtarro em 50cm refazendo a parede em gesso acartonado
* com chapa RU; . : ; r
2 Retirar os. aparelhos sanltarlos para apllcar f‘nassa mveladora sobre a cerdmica e mstalar manta ;

-+ vinilica antiderrapante- com rodape no mesmo material, ,0aso tenha soleira em granlto a mesma
’ deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta; ’

3-  Retirar o azulejo e preparar as paredes para apllcar massa acrrllca e tlnta epoxr na cor branca

‘ com acabamento brilhante; . ST
A . T e : y
4~ EXecutar o] forro em gesso acartonado T ’ I ‘
5 Remstalar as lougas sanitarias, o lavatorlo subs’utulr por Iavatorlo Com semlcoluna

6-_ Instalar barra em ago inox para deficiente conforme a NBR 9050/04

Quarto de lsolamento 20'e Antecamara (UTI) v

" 1-  Remover o piso em placas vrmlrcas na &rea bruta fazer o contraplso preparar todo o} plSO para .

- mstalar manta vinilica homogenea e rodapé com o mesmo matenal fazendo a dobra;.

' E 2- Executar o forro em gesso acartonado;,

3- Instalar no quarto lavatorlo com sem|coluna tornelra com fechamento automatico e demals
. ¢ acessorios; , ‘ - g
4-‘ - Retirar- bancada em granlto na antecamara e instalar !avatorlo com semlcoluna N
5- ' Retirar todas as esquadrias na fachada, fechar os védos inferiores e requadrar para mstalar i
R . Janelas retangulares conforme os vaos em vidro temperado fixo; RS :

/ '6- ' lnstalar ponto de agua e esgpto para mstalagao de maquma portatll de hemodlalrse
Sanitario 3’ (UTI) \ ' , . ' _
1- Retirar os aparelhos sanitarios para aplicar massa nlveladora sobre a ceramica e mstalar manta

vmlhca antiderrapante com rodapé no mesmo material, caso tenha solelra em gramto d'mesma -
deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta; - ' »

- 2-  Executar o forro em gesso acartonado; o ' L . .

3- Retirar o azulgjo e preparar as paredes para aplloar massa acrilica e tlpta epoxi na cor branca
1" com acabamento brilhante; r S
4. Reinstalar as Iougas samtarlas o Iavatorlo subs’utuur por Iavatorlo com semrcoluna

5-- Instalar barra ém ago inox para deﬂmente conforme a NBR 9050/04

-, Quarto de Isolamento 29, Antecamara e Samtarlo (UTI)

1- " Na éarea sem acabamento ‘executar o contraplso e observar a junta de dllatagao aplicar piso
em manta vmrlrca homogenea e no samtarlo antlderrapante
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2- Dempllr as alvenanas mdlcadas e rafazer em gesso acartonado com Chapa ST ou RU conforme
o'local; ; .
3-  Rebocaras paredes em alvenaria com. argamassa para aplicar tinta epdxi sobre massa acrilica;
4= lInstalar 3 lavatérios com semlooluna, torneira Com fechamento automatico e demais
acessorios; A : -
~5-  Instalar vaso sanltarlo com caixa acoplada modelo para PCD P
6~ Instalar barra em ago' inox para deficiente Conforme a NBR 9050/04 junto a0 vaso sanitario;
~7- Junto ao,lavatorlo instalar espelho cristal fixado na parede inclinado em 10°;
8- - Instalar ponto de 4gua e esgoto para instalagdo de maquina portatil de hemodilise;
9- . Fechar com gesso acartonado os shafts com tubulagoes junto aos pllares

.. 10- : Executar o forro em gesso acartonado

'Salas de EntreVIstas (UTI)

11- . Observar 0 prOJeto hldrossamtarlo 9 pro;eto elétrico e suas mdicagoes

Sanitarios e Vestlarlos de Barrelra Masculmo e Feminino (T

1= Remover as divisdrias em granito e as bancadas com cubas;

2-  Substituir a bancada por . 4 Iavatonos com semicoluna, tornelra com fechamento automatloo e
demais acessorios; .

3- Substituir as divisérias por palnels laminados melammlcos estrutura|s TS e as portas no mesmo

' material, com fecho tipo Ilvre/ocupado : [ \

4- Eliminar os chuveiros e transformar os boxes em trocadores mstalar bancos retrateis em PVC
ou agao inox;- . : v Lo : o '

5. Retirat o forro eXIStente em PVC e executar em gesso acartonado '

1 Executar paredes de gesso acartonado em chapa ST com |solamento actstico em Ia de vidro,
- elevar até a laje; , , R . i
2- . Instalar porta P02 e janela com vidro leO J30 : 3
3- Recortar o forro em PVC no Iocal para Ievar as paredes ate a |aje e fazer 0 forro das salas em
gesso acartonado;. . ; <
4- Executar as instalagdes eletncas com iluminagao, interruptor e tomada nas salas;
5 Insta]ar rodapes nas paredes novas em vinilico hospltalar R

‘Hall dos Samtarlos e Hall de’ Serwgo

1- ' Executar o contrapnso e aplloar piso em placa vmlllca com o rodape no mesmo materlal hnha
‘ hospitalar; : ! @
~2- . Executar paredes de gesso acartonado em chapa ST; ' -
3-  Instalar porta P03 comimola aérea para manté- la fechada; = : ‘ e ¢
-4- ' Remover a parede em gesso acartonado ‘junto- a mrculagao e fazer 0 shaft para fechar a
tubulagéo; ,
5- Executar as mstalagoes eletrlcas com ulumlnagao e demals pontos conforme ok prOJeto eletrlco
6- Chaplscar e rebocar as paredes em alvenarla aplicar massa acrlllca e pmtura acrmca '
7- Executar o forro em réguas de PVC;

Sanltarlos Mascuhno 14 e Femmlno 13 e Sanitario para Deficiente Fisico

- Executar o contrapiso e aphcar piso em porcelanato com rejunte epOX|
| 2- Aplicar nas paredes, chapisco, reboco e porcelanato com rejunte epoxx
3-  Executar 6 forro em réguas de PVC; : , .
-4 Instalar os vasos sanitarios com caixa aooplada no sanltano para deflmente utlllzar vaso
especifico para PCD; " . o | .
'5- Instalar os Iavatorlos com semicoluna ‘torneira com feohamen‘to automatico e demais

dcessorios; - , e =
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\ 6- Instalar barra em ago inox para deficiente conforme'a‘NBR 9050/04 'no Sanitario PCD; - \
7 InstaTar portas P03 com mola aérea para.manté- las fechadas no sanltano PCD apllcar barra
o em.ago anX de 40cm, internamente na porta; S - .
~8-~ Junto aos lavatérios instalar espelho cristal flxados na parede com parafusos no sanltarlo de
"PCD fazer o espelho inclinado em10°; :

S- Executar ‘as divisérias com palnels lamlnados melammlcos estruturals TS aa portas ho-
mesmo material, com fecho tlpo hvre/ocupado T :

: 10- Executar as mstalagoes eletncas com |Iummagao e demals pontos oonforme o projeto eletrlco
Sala Admmlstratlva 1 :

de- Demolir parede e fechar vaos das portaé eliminadas;

" 2- . Eliminar os pontos de 4gua e esgoto existentes no Iocal :
3- 'Preparar 0 piso e aplicar placa vinilica e rodapé; .~ - !
4- Retirar-o forro emstente em PVC e executar em gesso acartonado;

5-. . Executar.as mstalagoes elétricas com llummagao e demals pontos conforme 0 prOJeto eletrlco

6- Fazer cllmatlzagao no amblente
Sala Administrativa 3 ‘

1= Retlrar a esquadrla de alumlnlo VIrada para o.solarioy fechar 0 véo com alvenana e fazer 0s
acabamentos para a pintura; :

ClrculagaoeAntecamara (UTQ) I , ‘ c e ' ~ R o N

, 1- Executar paredes de gesso acartonado em chapa ST.com |solamento acustlco em la de v1dro ‘
/ ate a laje; . . . ’
220 piso existente é em placas vmllloas e rodape vmlhco onde se acrescentar paredes devera se
' aphoar rodapé, observar as emendas; ,
3. Retirar o forro existente em PVC & executar em gesso acartonado : : ‘
4- . Instalar quadros de d|SJuntores em parede eXIstente deslocando 0S8 quadros em parede a ser
demohda : . .
5- " Instalar as- portas P23 e P12 na anteoamara de barrelra ,
Vestiarios de Barreira Mascuhho e Femlmno (UTQ) a AR ‘
- 'Demolir as paredes de alvenarla e retirar as esquadrlas de alumlmo Junto ao solarlo S
= i2- . Removero piso em plaoa vinilica e rodapes ‘ B
' 3-.  Executar paredes de gesso aoartonado em chapa RU, com lsolamento acustlco em 1a de v;dro
ate a laje; . ‘ . -
4~ - Executaras mstalagoes hldrossamtarlas e eletrlcas conforme 6s pfOJetos especn‘rcos R
5-.  Executar piso em poroelanato acetinado com rejunte epoxu '
o 6-  Executar nas paredes porcelanato brilhante com reJunte epox:
7- Instalar os aparelhos sanitarios conforme o layout e meétais (Vaso sanitario com caixa acop(ada .

lavatéric com semicoluna torneira com fechamento automatico e demais acessdrios, chuvelro
“elétrico e registros de pressao, além de registros de gaveta gerais para cada amb|ente)

8- Executar as divisérias com paineis- laminados melaminicos estruturais TS ‘e as portas no
~mesmo material, com fecho tipo |1vre/ocupado (as divisérias dos Chuvelros devem ir ate 0 plso)
o 9-  Instalar banco retratil em PVC nos dois boxes dos chuvelros junto a parede

10-  Executar o forro em gesso acartonado com pintura epOXI
. ~11-  Removera 1nstalagao de ar condlmonado do local e executar ventllagao forg:ada

e

saldodalUT@ ST

- Remover o piso em placas vinilicas e em ceramica (vestiarios M/F DML e Utlhdades) ‘preparar
todo o piso para instalar manta vmlhca homogenea e rodape com o mesmo material fazendo.'a
dobra; 4

U
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Retirar todas as esquadrias na fachada, fechar os vaos mferlores e requadrar para mstalar
janelas retangulares conforme os véos em vudro temperado fixo; B /

3- - Demolir paredes em alvenaria ou em gesso acartonado no saldo (vestlanos M/F, DML e -
Utilidades), relocar os quadros elétricos; . ‘ .

4 Eliminar os pontos de agua e esgoto eX|stentes no Iocal e se possuvel reaproveltar no -novo
layout; ) , . . .

. 5 ' lnstalarjunto ao Posto de Enfermagem lavatério com semlcoluna mais tomelra de fechamento |
' automatico e demais acessorios; .

6- A bancada do posto de enfermagem com a base em paredes de alvenana com tuolo deltado
-rebocado e as superfloles em madeira com laminado melaminico; -

. .7- ~ Na rede de gases instalar valvulas de. bloqueio. individuais por leito e posterlormente fazer
_algapdes de acesso para. manutengao no forro; -

. 8- Dos boxes 01 até o 05 instalar divisorias em vidro laminado com estrutura em. aluminio, no
! acesso o fechamento serd com cortinas ﬂxadas por- trilhos, suspensos ‘apoiados no teto que nao
fazem parte desta I|C|tagao

9- Na sala de prescricdo médica’ abrlr a parede na lateral para acesso pelo posto de enfermagem
e fechar no outro lado para usar como local para guarda de cadeira de rodas e maca; = R

10-  Executar as instalagbes hidrossanitarias e eletrlcas conforme os prOJetos especn‘lcos

115 . Instalar em todos os boxes da UTQ pontos de agua e esgoto para mstalagao de méqumas
portateis de hemodidlise; : . . )

{ " 12-  Instalar as bancadas em ago inox retirando as bancadas de gramto nas salas de Servu;os e
Curatlvos/BaIneoterapla .,

13- Instalar na.sala de Curatlvos/Baineoterapla Iavatorlo com. semlooluna mais tomelra de .
fechamento automatlcoedemals acessorios; : - ‘

14-  Estender ramais de gases para‘atender ao Quarto 6 de Isolamento e o box 5 com Ar Med|cmal
Oxigénio e Vacuo todos com regrstros individuais de bloquelo com acesso pelo forro ou parede

15-  Retirar o forro existente em PVC e executar em’ gesso acartonado;
16~ Aplroar nas paredes e forro pintura epoxi na cor branca com aoabamento brllhante

L

Quarto de Isolamento 6, Antecamara e Banho (UTQ)

1- Executar as paredes em gesso acartonado em chapa ST no quarto e antecamara e com chapa

RU no banho, todos com lsolamehto acUstico'em 13 de vidro;
,2- Instalar o pISO em manta vinilica homogenea no quarto e anteoamara e antlderrapante no
banho; '
" 3-._ . Na antecamara instalar lavatono com semlcoluna mais tornelra de feohamento automatlco e
dema|s acessorios; : , .
4- No banho mstalar lavatério com Semicoluna mals torneira de fechamento automatlco e demals
acessorios, vaso sanitério p/ PCD com caixa acoplada ducha. h|g|en|ca ao lado do vaso e chuveiro; -
5- Instalar barra em ago inox para defloiente conforme a NBR 9050/04 no vaso samtano eno box
do chuveiro; - o S B ’ e
. 6 Executaro forro em gesso acartonado; : o » B
7- Instalar a chmatlzagao sistema de exaustao/ventllagao com duto, i'nstala'gées elétricas,
" comunicagéo e légica; . . ' ‘
8- Apllcar nas paredes e forro pintura epox; na cor branca Com\acabamento brilhante;’ g
Banho Pacientes (UTQ) o k o L i ST N
1— Executar as paredes em gesso, acartonado em RU, com csolamento acustlco em |4 de vudro
- 2- © Instalar o piso em manta vinilica’ homogenea/ant[derrapante
3- lnstalar lavatério com semicoluna, mais torneira de fechamento automatloo e’ demais
acessaérios, vaso sanltarlo p/ PCD com caixa acoplada, ducha higiénica ao lado'do vaso e chuveiro;
4- Instalar barra em ago inox para deﬂCIente conforme a NBR 9050/04 no vaso sanitartio e no box
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5--* Junto ao lavatorio instalar espelho cristal flxado na parede lnollnado em 10° )
 6- Executar o forro em gesso acartonado; S .
7-. Apllcar nas paredes e forro pintura epoxl na cor branca com acabamento brllhante

Sala de CuratlvosIBalneoterapla (UTQ)

. 1- . Instalaro piso em manta vmljlca homogenea antlderrapante
2- _ ‘Remover a soleira.em granito na porta; '
© " 3- - Instalar bancada em aco inox retirando as bancadas de gramto :
4~ Instalar lavatério com semlcoluna mals tornelra de feohamento automat|oo e demals‘
- -acessorios; , .
§ ' 5- Executar o forro em gesso acartonado -
' 6-,“, . Apllcar no forro plntura epoxu na cor branca com’ acabamento bnlhante
. 7- . Instalar na parede |nd|cada no prOJeto hldrossanltano ponto de agua para mstalagao de ducha
/'manual . : - o o ) ;. ‘
N AreadoSoIarlo(UTQ) o . o SRR \ CORE R o
1-  Executar a remogéao da cobertura em/VIdro ea estrutura metalica no solarlo toda a. estrutura de'

plataformas para manutencgéo junto a cobertura -de v1dro e o telhado metallco serdo avahadas
posterlormente se serdo.também retlradas S -

. 2- Executar estrutura metalica com tesouras em perfis galvanlzados a fogo e fazer a oobertura ‘
com telha metallca galvanlzada trapezoidal com isolamento termoaousnco : ’
3- - Retirar os palnels de vidro temperado em volta e fechar com chapas em gesso aoartonado em}

« chapas ST, externamente e conforme o amblente internamente usar chapas RU;-

‘4" Todo o piso apos as, furagoes para execugao. das tubulagoes sera preparado para receber as’
paredes e manta vinilica homogénea; - = . . f .
5- Toda a area recebera forro 'em gesso acartonado - depms de executado as lnstalagoes da
. climatizag&o, ventllagao e exaustdo nos ambientes, as mstalagoes elétricas & hidrossanitarios; '
6- . A platfbanda em volta do telhado devera 'ser executada de ‘manéira a fechar o} arremate do
mesmo; , o
7- Na escada ‘de. serv;go retlrar o fechamento em V|dro temperado para erguer a plat|banda em
alvenarla até a altura.do telhado;
8- Acimada platlbanda fechar os vaos com V|dro temperado;
- Sala Administrativa (UTQ). e B
'17 ~Instalar o piso em manta vinilica homogenea e
2~ Executar as paredes em gesso acartonado em ST com 1solamento acustlco emla de VIdro
’ 3- - Executar o forro em gesso acartonado; : A
4~ . Instalar a climatizagao, S|stema de exaustao/ventllagao com duto instalacdes elétricas,
comunlcagao e logica; : ‘ B
, .
5- Apllcar nas paredes e forro, pmtura acrlllca semlbnlho na cor branca
‘Quarto Plantio Funcronarlo (UTQ) - “
1- Instalaro pISO em manta vmlllca homogenea
2- Executar as paredes em gesso acartonado em ST, com lsolamento acustlco em |& de vxdro
3- Executar o forro em'gesso acartonado; oo . ‘ v
‘ 4-  Instalar a'. cllmatlzagao sxstema de exaustao/ventllac;ao com duto instalagc")es elétricas, ‘
/ Lo oomumcagao e légica; , , : :
5 Aplloar nas paredes e: forro plntura acrlhca semlbn!ho na cor branoa

N Qe

' Banho Funcionario (UTQ)

N
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1. Executar piso em porcelanato acetlnado com rejunte epOXI
2- Executar as paredes em- gesso acartonado em RU, com lsolamento acustmo em ld de V|dro
3- Executar nas paredes porcelanato brilhante com reJunte epOX| '
4~ Exeoutar o forro em-gesso acartonado ‘ ‘
5- Instalar sistema de exaustao/ventllagao com duto lnstalagoes elétricas e hldrossamtarlas ‘ "

6- ' Instalar lavatério com .semicoluna, mais torneira de fechamento automatlco e dema|s
acessorlos vaso sanitario com caixa acopladaechuvelro _ o T ,

Deposﬁo sob a escada (UTQ)

1- . - Instalar o piso em manta vinilica homogenea : .
2= Retlrar 0s fechamentos mferlores em vidro temperado da esFada s
3- Adequar 0 jogo de corrimdes externos Junto as paredes para substituir o feohamento de VIdro
por gesso acartonado; g
- 4-.  Executar os corrimaes no mesmo padrao do existente, substltumdo 0 corrimao de madewa por
metalico em’ ago inox tanto no lado interno como.no externo flxando ~0'ha parede nova;
-0 5= Executar as paredes.em gesso acartonado em ST; -
o 6~ Utilizar porta na dimensé&o apropriado pela altura menor P28; S
7-  Fazer instalagéo elétrica com ponto.de Juz e mterruptor . ‘ ‘
8- Aplicar nas paredes e forro plntura acrilica sem;brllho na;cor branea
DML (UTQ) )
1- lnstalar 0.piso em manta vinflica homogenea antlderrapante :
2- ‘ ~ Executar as paredes em gesso acartonado em RU, com isolamento acustico em (& de vidro;
3- Executar o forro em gesso acartonado; - - " h
4- ' Instalar sistema de exaustao/ventllagao com duto mstalagoes elétricas e hldrossanltanas Q
5- Instalar bancada em ago inox com tanque embutido e torneira tipo glratorla '
6- ) Apllcar nas paredes e forro plntura epOXl na cor branca; o '
‘ ‘Rouparla(UTQ) ‘ E e I o _ o
1- Instalar o piso em manta vmlllca homogenea N g . ;
2- ' Executar as paredes em gesso acartonado'em ST, com ;solamento aoustlco em Ia de VIdrO . \
‘ - 3- . Executar o forro em gesso acartonado; ‘ ‘
o4 Instalar sistema de exaustao/ventllagao com duto e mstalagoes eletncas o , )
- 5- . Aplicar nas paredes e forro pintura epOXI na cor branca; ' "

Deposﬂo de Equamentos (UtQ)

1- Instalar o piso.em manta vmllloa homogenea i : , . ) : o o
2-  Executar as paredes em gesso acartonado em ST, com lsolamento acustlco em |3 de VIdr‘O ’ o
3-  Executaro forro em gesso. acartonado ‘ '
4~ Instalar sistema de exaustdo/ventilagdo.com duto e mstalagoes eletncas
" 5 Aplloar nas paredes e forro pintura acrilica semibrilho na cor branca
Copa de Dlstrlbmgao (UTQ) & ’ !
1- Instalar o plSO em manta vinilica homogénea an’uderrapante o o
- 2- . Executar as paredes em gesso acartonado em RU, com isolamento acustlco em Ia de vidro;
3- Executar o forro em gesso aoartonado o v : .
4- Instalar sxstema de exaustao/ventllagao com duto instélagées‘,‘eletrioae; _comunicagdo €
hidrossanitarias; 4 ~ ‘ L ,
5- Instalar bancada em ago inox com pia embutida e tornelra tipo glratorla :
.6-. . Instalar na parede externa guiché do tlpo pass through G01, em’ ‘ago inox, portas com vidro

‘
/
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duplo transparente e intertravamento mecéanico ou eletrénico;’

7- Apllcar nas paredes e forro pmtura epoxr na cor branca .

Utilidades (UTQ) = R : TR .

1- lnstalar 0 piso em ) manta vrnrhca homogenea antrderrapante r o -

2-  Executar as paredes em gesso acartonado em RU, com |solamento écustrco em la de vrdro

3-  Executar o forro em gesso acartonado; i S . ‘

4-.' “Instalar srstema de exaustao/ventllagao com duto rhStaIac;ic“)es " elétripas, cbmuniCagao e
hrdrossanrtarras oo A .

5-  .Instalar bancada em -ago inox_com tanque de descarga e valvula de descarga e pia- embutrda
-com torneira comando com alavanca, tipo giratoria; :

6- . Instalar na parede externa porta - -seccionada com a parte superlor funcionando oomo gurche

para saida de material P04 e na porta interna P27 as duas com largura de 110cm para ser usadas
com saida de emeérgéncia em caso de incéndio; :

{

". 7- Aplicar nas paredes e forro prntura epoxr na car branca;

Circulagdo (UTQ)  ~ ‘ B

',/ N

1= Instalar o piso em manta vinilica homogénea; o ‘ o
2- Executar oforro em gesso acartonado; - L
3 Instalar sistema de exaustao/ventllagao com duto e mstalagoes eletrlcas '
- 4-, Aplicar nas paredes e forro pmtura epdxi na cor branca '

Rampas 01a, b ce d (Ilgagao entre o prédio central e CEDUG ao Iado da UTQ)

“1- No local sera realizada intervengao para o acesso da obra com a retrrada de esquadrlas
mureta de alvenarra pingadeira. e construgao extemamente de escada e elevador/rampa/
-provisérios; : , . ;

- 2- O contraprso da rampa esta.em dlversos pontos com wregularrdades visuais no prso exrstente

remover a manta e preparar o piso pard instalagdo de nova manta; :
3- Mucheta com tubulagao p!uvra! esta com infiltragdo e devera ser revrsado desde o telhado,

calha e coluna; : . , A «

4- Recuperar-e forro onde estrver damfrcado préximo a mucheta . o .

5- Remover os corrimdes em maderra emstentes (+~- 77 50m) ; , ‘ :

5- Executar 0 piso da rampa com manta heterogenea antrderrapante e tambem o rodape (+/-
91,91 m2 e 84,70m de rodape com altura de “10cm); : : " .

6-.  Nos arrematés onde tem mudanga de piso ou: onde tem desnfvel uhlrzar a frta metalrca de
. arremate (+/- 12, 10m) L g ‘ , ”

6-  lInstalar corrim@es tubulares em ago inoX nos dois lados com duas alturas de 70-e 92cm, ver

.

detalhes de frxagao na parede ou com montantés no'piso (extensao total de +/-- 77 50m)

Reservatorlo da Hemodlahse (no vazio da rampa)

1- Executar laje em conoreto armado fechando o vazro ao lado da rampa (ver pro;eto Estrutural de
Concreto) ' , o o
2- ‘Abrir a mureta. de alvenarla para o aoesso executando degrau interno e externo pra vencer o
» desmvel & refazer o-corriméo; :
3 lmpermeabrhzar a laje e executar o prso em oeramrca PEI5
4~ . Fechar o restante da mureta- com alvenarla de tijolo ou gesso acartonado em chapa RU e
manta de 13 de vidro até a laje; . ;
5-  Instalar porta em madelra Iamlnada P03 com Iargura oompatrvel aos equlpamentos a serem
instalados na sala; J :
6- Fazer as conexdes das instalagbes de drenagem na rede pluvral

7-  Estender a allmentag:ao de agua para os reservatorios e fazer as’ Irgagoes de ahmentagao com
agua ‘de osmose para ospontos de hemod|alrse v
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‘8- Instalar clim‘atiza@éo instalagtes elétricas e hidrossanitarias;
9- No pavumento inferior fazer o forro.em PVC sob a laje; - .
10- Aplloar nas paredes pintura epoxi e no teto tinta acrlllca semlbnlho na cor branoa

2. 03 4° NIVEL INTERNAGAO E CONFORTO MEDICO

OBS: Com todas as alteragdes de.layout e usos nas salas e ambientes devera. ser verificado o
posicionamento das luminérias, tomadas, lnterruptores exaustores, aparelhos do ar condicionado e outras )
questdes que porventura ocorrerem. :

Nos locais que forem necessarios mais shafts para as prumadas do hldrossamtarlo ar cond|010nado'

e elétrico, os mesmos deverdo ser executados com palne|s de gesso acartonado ST.ou RU. -
\ Nos ambientes com mtervengoes devera se fazer os acabamentos das paredes com aphcagao de
arremates no reboco, massa acrilica & pintura acrilica ou epoxi conforme o caso.

Mesmo quando ndo citado deveréa ‘ser previsto as instalagdes de ventllagao/exaus’(ao forcada nos .
amblentes sem janela ou com janela com vidro fixo.

; ‘Nas alteragdes de layout observar as intervengées nos pISOS rodapes forros que deverao ser feltas‘ ;
\ mesmo que nao estejam citadas explicitamente no memorial. : T

Em varlos ambientes ‘que tem drenos para split na parede com tUbulagao de 40mm deverao ser‘
lacrados fechando a parede, seja em alvenaria ou em gesso acartonado.

Toda a cobertura do 3° e 4° niveis devera ser rewsada e reouperada em varios locais onde existem
mﬂltragoes ’ ' : : o . S e

Posto de enfermagem Internagao 1 : : o v T
. 1- . No posto de Enfermagem mstalar Iavatono com sem|co|una mais tornelra de fechamento auto- |
matico e demais acessonos : : . - .
2-  Retirar a bancada em granlto e executar 0s balcoes com as superfncues em madelra com lam|-
nado melaminico; -
3- Instalar os rodapés VInI|ICOS hosp;talares nas novas paredes
4- Executar o forro ém gesso acartonado com pintura acrilica fosca; '
_Sala de Servngos (Internagao 1) - ' A
T Executar as paredes em gesso acartonado em chapa ST com |solamento acus’uco em (3 de Vi-
;drO; ,
: Colocar porta em madelra laminada. P03 eJaneIa com V|dro fixo JOZ;
. 3- ! Instalar os rodapés vinilicos hospltalares nas novas paredes;
4- Instalar bancada em ago inox com cuba embutida de 48x32x20cm, tornelra com bica movel-
apmada com perfil “L” em ago inox (ver detalhe); - . ’
" 5~ Recuperar as paredes desta sala e do Quarto de Enfermana 03 junto ao telhado com proble-
mas de umidade e infiltracao; C : , , _
6- ' Executar o forro em gesso acartonado com plntura acrlhca fosca ' ¥
7- Instalar S|stema de exaustao/ventllagao com duto instalagdes elétricas, comumcagao e hidros- -
sanitarias; i
' Quartos de Enfermarla 1 até 7 e Banhelros (Internagéo 1)
4. Executar o forro em PVC banhelros ‘ \
2-- . Executar o forro em gesso acartonado nos quartos; . K
3- ° Retirar bancadas em granito .com cuba nos banheiros e instalar 7 lavatérios com semlcoluna
torneira com fechamento automatlco e demais-acessorios; : , : ,
4- No quarto 01 instalar toldo em vidro laminado apoiado em ‘estrutura. metahoa em a!ummlo para 0
protegao da porta; : ‘
5-  Executar o fechamento das paredes em gesso acartonado ate: a Iaje lsolando mais o ru1do en-
tre am bientes; : S
‘ 6— Retirar as soleiras de granito, subshtumdo por porcelanato

5C|rculagao ‘Hall Estar e Hall Clrculagao Vertical 2

o . e’
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/ 1- Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrflica foéca; '
2-/ _Instalar as luminarias embutidas apés a instalagéo da climatizag&o; o
3- Demolir parede na Ilgagao com o prédio  central, fazendo os /arrem‘ates e aju_stes de
aoabamento R . A )
4- Alterar a posigao da porta de acesso ao quarto 19 (mstalar nova porta de 100x210cm Iammada '
", ' com fenohco melamma) do prédio central, fechando um vao e abrlndo outrc mais afastado do prédio
do Cedug; . “ : .
5-  Remover o movel em alvenarla eX|stente no quarto 19; : S
6- 'Executar a rampa de ligagdo entre os. dois prédios com inclinagéo™ de 7% ou menos .

comprimento previsto de 2,80m e deslocar tubulagao de ar oondlcxonado eXIStente no Iocal
refazendo-a por fora ou embutida na parede;

‘7_

-

Instalar corrimdes tubulares em aco inex nos dois Iados com duas alturas de 70e 92c:m
Fazer os arremates no piso com apllca(;ao de placas vinilicas na cwculagao do Cedug e na

nova pos»gao da porta e no quarto 19;.

" Executar o piso da rampa com. manta heterogenea antlderrapante € tambem 0 rodape

- 9-
- 40~ Instalar os rodapés em Vlmlloo hospitalar nas novas paredes
11_- Observar as alteragoes que‘precxsam ser fe|tas na mstalag;ao eletrlca no quarto e circulagao;
Rampa 02 Lt ‘ ' C
1- Demollr as paredes-e’ retlrar as portas e paredes exustentes nas extremas da rampa
' L2 Recuperar a parede junto ao telhado com problemas de umldade e mflltragao
©3- Executar intervengédo - g . ‘
i3

Instalar corrimdes tubulares em ago inox nos dois Iados com duas alturas de 70 e 920m flxados

na alvenarla com tubos e flanges (ver detalhe);

4 Remover o plso vmlhoo exxstente
15—\, Executar o piso da rampa com manta heterogenea antlderrapante e tambem 0 rodape
6= Executar 0, forro enm 'gesso acartonado com plntura acrilica’ fosca

o Clrculagao e C|rculagao de Servigo (Rampa 03)

"

(

2- - Instalar porta externa P11 resistente a chuva e umidade; ,
3-  Instalar o piso em placa vinilica sobre base de cimento preparada; Leee o o .
"4~ Instalar os rodapés em vim’lico hospitalar. no's arremates com as paredeS' i o
- b- Executar forro em gesso acartonado com aloapao para acesso dos reg|stros exxstentes com. k

Exeoutar parede em gesso acartonado com chapa ST e placa cnmentlola externamente

pmtura acrilica fosca;

6- Instalar corriméo em ago inox ha. rampa externa Junto a parede oom duas alturas fixados com
Colunas e na parede (ver detalhe) * .

Sanitario VISlta Mascuhno e Feminino

-

Vv

N

Demohr as paredes no Iocal para -adequar o Iayout dos sanltarlos reduzmdo o] quarto de '

plantao 1 e abrindo os v&os das portas de acesso;

Executar as paredes em-gesso acartonado ohapa RU, .com lsolamento aoustloo em la de vidro;

e
‘ 3- Remover o piso em placas vmlhcas . : .
4 Fazer as mstalagoes samtarlas de esgoto e suas Ilgagoes e a ahmentaoao e dlstnbulgao da
: agua fria;- : \ \ : ;
5--" Instalar os aparelhos samtarlos (vaso sanltano ‘com caixa de desoarga e Iavatono com

~ semicoluna, torneira com fechamento automatlco e demais acessorlos) o ,

Instalar as portas P02 abrindo parafora; -

N 7- | Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrlhca fosca ‘ ’
" Instalar sistema de exaustao/ve,ntllagao com duto e mst‘alagoes elétricas;
: N . N . i . [ . . 3 = : - ‘ \!

oy
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Quarto de Plantéo 1 (Conforto Médico)

~

1= Relocar a porta de acesso do quarto o
2 Retlrar a janela atual redu21r 0 vao e lnstalarJaneIa com peltorll de 1, 80m com vidro ﬂxo J02
: 3- Acertar os arremates do piso.em placa vinilica;. , : v :
4- . Instalar 0s rodapes em vinilico hospitalar nas novas paredes
5- Executar o forro em gesso acartonado reposmonando a lummana com: plntura acrilica fosca
Banho 46 (Conforto Medlco) ‘ _ }
1= Retirar a janela atual e mstalar;anela com peltonl de 1, 80m com VldrO fixo J02;
2- Executar o forro em PVC,idem no Banhelro 45; ' '
Quarto de Plantao 2 (Conforto Médico) - Lo o o \
o= -Retirar a Janela atual reduzir o.véo e mstalarjanela com peitoril de ‘I 80m com v1dro ﬂxo J11;
' 2- .. Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrilica fosca;

Quarto de Plantao 4 e 5 e Banheiros — na area externa coberta (Conforto Medlco)

- Demollr e arrematar as- paredes para atender’ ao Iayout ] , S
2- Executar as paredes em placa cimenticia externamente e mternamente com gesso aoartonado
em chapas ST ou RU conforme o local & com lsolamento acustico em la de vidro;
3- Instalar 0 ptso em placa vinilica sobre base de cimento preparada v L
4- Instalar 0s rodapes em vinilico hosp|talar nas areas com plso em placa vmlllca B ‘,\
5 Executar o piso em ceramica nos banheiros com' réjunte mdustrlallzado i
6-  Executar azulejo nas paredes dos banhen'os com-rejunte industrializado;
7- Fazer as instalagBes sanitarias de esgott) e suas Ilgag:oes ea allmentagao e dlstnbwgao da
.- agua fria; U : '
- 8- Instalar 0s aparelhos samtanos (vaso sanitario com caixa de descarga, chuveiro e Iavatono
com semlcoluna torneira com*fechamento automatlco e demals acessonos) R .
'9-  Instalar as p,or“[as P02 nos quatro amblentes '
10- - Instalar janelas com peltorll alto de no mmxmo 1,80m JO5 e J09; J
11- . Istalar chmatlzagao sistema de exaustao/ventnagao com duto e mstalagoes elétricas;

12-  NaCirculagdo de Servngo arampa extema instalar 0s carrimdes em ago inox nos dons lados

/ Clrculagao (Conforto Medlco)

- Retirar as portas em madeira no acesso do conforto e mstalar duas portas na nova parte da
olrculagao P02 na entrada e na.comunicagdo coma mroulagao coberta; -

2- Fazer os ajustes no forro de PVC com a retirada das paredes com as portas ~

3-\“' Instalar o- piso. em placa vinilica sobre base de cimento preparada e fazer os ajustes nas

| H

~ paredes removidas das portas e no encontro com o piso eXIStente
Sala Admmlstra’uva Enfermagem (Conforto Medlco) '

1 Executar as paredes em gesso acartonado chapa ST, com isolamento-acustico em 1& de v1dro

: 2. Instalar os rodapes em vinilico hospitalar nas areas em que sera instalado o .piso em placa
- . Vinilica; : ;
3~ Instalar porta em madeira P02; ,
4~ Instalar esquadrias em vidro ‘temperado fIXO no fechamento entre a mureta e a vxga utlllzar -,
vidro translicido J14 e J15; S ‘ s
5~ Executar o forro em gesso acartonado; . ' ' :
6- Instalar cllmatlzagao sistema de exaustao/ventllagao com duto e mstalagoes eletrlcas
’ Estar1 (Conforto Medlco)
1- Instalar 0s rodapes em V|ml|co hosp|talar Junto as novas paredes no amblente ’
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2 Executar o forro em gesso acartonado \ 4
- 3. Instalar esquadnas em vidro temperado leO no fechamento entre a mureta e a viga, utlhzar :
.~ vidro translicido J16.€ J17; . N
- 4-  Instalar climatizagéo, sxstema de exaustao/ventnagao com dutoe mstalagoes eletrlcas

Estar2(Conforto Medlco) e B

1- Executar parede em gesso acartohado e porta no acesso da escada de serv1<;o

2- * Instalar fechadura,com comando dlgltal (digital ou senha) por sistema aprovado pela dlregao do

hospltal para restrlnglr 0 acesso para pessoas autorizadas v1a digital;
3- Instalar esquadrias em vidro temperado fixo no feohamento entre .a mureta e a viga, utlhzar

" vidro- translucido J18, J19, J20 e J21 na area em que néo.tem v;ga executar parede suspensa .
apoiada na laje em gesso acartonado para fazer o arremate '

4- Executar o forro em gesso acartohado;
5- Instalar os rodapés em vinilico hospitalar junto as novas paredes no amblente

6- . Instalar, chmatlzagao sistema de exaustao/ventllagao com duto e mstalagoes eletncas

Sala de Reumoes (Conforto Medlco)

%

} 1- Executar 0 forro em gesso acartonado; [ )
2- Instalar esquadrxas em vidro temperado ﬂxo no fechamento entre a mureta ea vxga utlllzar
vidro translucido J26; - . - ' : .
3- lnstalar chmatlzagao sistema de exaustao/ventslagao com duto e mstalagoes eletrlcas
wQuarto de'Plantdo 3 e Banho 47 (Conforto Medlco) ; AR
{-  Retirara Janeia atual reduzir o vo'e mstalar janela com peltorll de 1 80m Jog; \ ' N
2- Retirar a porta atual e reduzir o v&o para a porta P02; - «
\ 3 Instalar os. rodapes em vinilico hospitalar junto as novas paredes no amblente
A4 - Executar 0 forro em gesso acartonado no quarto e no banho emi PVC;
'5- Instalar climatizagao, 3|stema de exaustao/ventllagao com duto e mstalagoes eletrlcas

Sanltarlos Masculino, Feminino e Hall (Conforto Medlco) ‘

i ;
i . 3

- Demohr e arrematar as paredes para atender ao layout
 2-:: Executar as paredes em gesso acartonado chapa RU, com lsolamento acustico em1a de vidro;

©3- Retirar os revestlmentos de plSO e parede & 0s aparelhos sanltarlos ellmlnar o) chuve|ro no-
Banhelro Masculino;' . , .

/ 4 Remover o pisoem. Iacas vinilicas no Banhelro Femmmo
A

5- Retirar Janela existente, reduzir o vao e‘instalar janela Jos; - ~ ‘

6 ~ Refazer as instalages hldrossanltarlas no banhe|ro masculmo e novas msta!agoes no femmmo
7- Executar o piso em ceramica nos banhelros com rejunte industrializado;. ,

8- Executar azulejo nas paredes dos banheitos com rejunte industrializado; \
9-' Instalar os aparelhos sanitarios (vaso sanitario” com caixa de desoarga e Iavatorlo com -

semrcoluna torneira com fechamento automatico e dema|s acessonos)
10- - Instalar as portas’ P02 nos d0|s amblentes

M- Ajustar 0 piso vinilico em placa nas areas que terao as paredes remov1das

1‘2- Instalar os rodapés em vinilico hospltalarjunto as novas paredes no amblente
13- Instalar sistema de exaustao/ventllagao com duto e mstalagoes eletrlcas K

i

CopaechuIagao (Conforto Médico) “ o R = -

1- Demohr e arrematar as paredes para’ atender ao Iayout
2- Relocar a porta P10 para permmr 0 acesso externo aos samtanos - .
'3-  Executar as paredes em gesso acartonado chapa ST eRU, com Isolamento acustlco em |a de’
v;dro :
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4- Preencher com gesso acartonado o peltonl de alvenaria nlvelando com a VIga para ehmlnar os’

ressaltos de dificil Ilmpeza
-5 Instalar esquadrias em vidro temperado fixo no fechamento entre a mureta e a viga, utlllzar,,

vidro transltcido J22, J23 e J24 na 4drea em que néo .tem viga executar parede suspensa apoiada
na laje em gesso acartonado para fazer o arremate ,

6- Fazer as mstalagoes hldrossanltanas para a pia da bancada e o lavatério;
7- . Instalar bancada em ago inox com pia embu’uda torneira com bica movel ap0|ada com perﬂl “Lr
em ago inox; . .
8- Instalar lavatério com semwoluna mais torneira de fechamento automatioo e demals
_acessarios; e b
9-  Ajustar o piso VInl|lCO em placa nas areas- que terdo as paredes removidas; /
10- ' Instalar os rodapes em vinilico hospltalarjunto as novas paredes no ambiente; - -~
11- Instalar chmatlzagao S|stema de exaustao/ventlla(;ao com duto e instalagdes eletncas
CoberturaUTleUTQ. C T :
1- O telhado devera ser todo rewsado para: eliminar’ pontos de mflltragoes eXIstentes rewsar as i
calhas e reforgar os rufos com silicone junto as paredes;” . L f
2- . Limpar o telhado (telhas, calhas e rufos) substituindo as telhas e calhas amassadas que"
) possam estar causando infiltragdes; : : :
3~ Limpar a parede inclinada com as Janelas depoxs de limpa verlflcar os pontos danlflcados do
reboco para recuperar; , : :
;4 Aplicar na parede mcllnada lmpermeablllzante liquido, monocomponente a base de agua no -
minimo duas demaos e depois a pintura actilica: de acabamento; ’
L b Os peitoris que ndo tiverem caimento suflClente deverao ser retlrados e remstalados com,
: catmento maior, caso necessario deverao ser substituidos; , : .
' 6-- Nos rufos na base da parede inclinada. da etapa 2 verificar as vedagoes e ' aplicar
~.impermeabilizante caso necessario sob os rufos reinstalando-os; . .
7- - Testar todas as janelas quanto as. mﬂltragoes apllcando agua 'com pressao aSSIm como o
te!hado calhas e rufos; - j
. 8- Repetlr a solugdo adotada em algumas janelas mclmadas da etapa 2 com apllcagao de perfll ‘
em chapa de aluminio nas bordas Iaterals e superior em todas as janelas; =~ - ‘
9-  As calhas da etapa 1 deverdo ser hmpas ter a xmpermeablllzagao com manta reouperada onde ‘

estiver danificada e devera ser instalada sobreposto calhas em chapas de aluminio, inclusive no -
rufo proximo a parede mclmada fazendo um rasgo no reboco para embutir o rufo na massa;

10-  Revisar as descidas das tubulagoes das calhas e nas mesmas corrlglndo 0s problemas de
- infiltragao, pnncnpalmente em duas saidas danificadas;

11- . Na calha e rufo da area proximo a Enfermarta 1 substltulr o] matena! que esta compromemdo
com oxidag&o e sem Calmento adequado; :

'12- - Observar.as mdloagoes nos itens 20 e 21 do Salao da UTI;

3

: Quarto 07, Banho 23 e Guarda de Macas e Cadelras de Roda (Antecamara) (lnternagao 2)

1- Substituir a porta existente por outra macica lisa a prova de: agua e mstalar cobertura em V|dro )
laminado ap0|ado em estrutura metalica em alumlmo para protegdo da porta;
2= Instalar porta cortafogo P24 com trava anUpamco e acionamento externo com chave, tambem

instalar sistema de seguranga com sinal sonoro para quando for aberta por dentro a porta deve ser
usada somente nos casos de evacuacgdo de mcendlo

8- No quarto instalar lavatdrio com semicoluna, tornelra com. fechamento automatlco e dema|s
acessorios; : . ST

4- Fechar a parede da ligagéo com a antecamara ; " !

5- - Demolir parede diviséria para o banho 23 para ampha lo, venﬂcar as mterferenmas com a
lnstalagao elétrica; , /.
- 6- Executar as paredes em gesso acartonado chapa RU, com lsolamento acustlco em !a de’ V|dro

~ .-
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7-  Retiraros aparelhos samtarlos bancadas de granlto (banho e anteoamara) e femover o piso do

banho e.os azulejos; S “..
8- . Retirar bancada em granlto no banhéiro e instalar lavatono com: semmoluna
9-  Executar piso em porcelanato acetinado com/rejunte epoxi; ’ _
10-  Executar nas paredes porcelanato brilhante com rejunte epox1 : “ } o )
11- ' Instalar barra em ago inox para deficiente conforme a NBR 9050/04 no vaso sanltamo & no box
do chuveiro; : :

12- AJustar o] pISO vinilico em placa nas areas que terso as- paredes remov1das
13- lnstalar os rodapés em vinilico hospltalar junto as novas paredes no ambiente; © .
14- - Fazer os ajustes no forro de PVC € gesso com a alteragzao da parede do banheiro; |

15-  Na sala de Guarda de macas e cadeira de rodas retlrar a bancada de granito com cuba Iacrar" ) ,
_e eliminar as tubulagbes; : : ‘ \ , A : b

16-.  Aumentar o vao da porta para lnstalar uma porta P1O

,FSala de Curativos (Internagéo 2) o NI . v L

1-7 Remover 0 piso vinilico’ emstente K ™ .
2-  Instalar o plso em manta vinilica homogenea antlderrapante e rodape com o mesmo materlal '
fazendo adobra; :
3-  Instalar. lavatério com semlcoluna tornelra com fechamento automatlco e demais acessorios;
4= Instalar bancada em ago inox com pla embutlda tornelra com bica movel aponada com perﬁl “L
"~ em ago'inox (ver detalhe); - »

5 Instalar ponto de agua e esgoto para o Iavaforlo e aJustar as. mstalagoes na bancada;
Samtarlos Visitantes Mascuhno e Feminino (Internagao 2) '

1- Retxrar as bancadas de gramto com cuba e instalar Iavatorlo com semlcoluna tornelra com .

fechamento automatico e demais acessoriosy L , S
" 2- Inverter'a posicéo das portas mstalando -as abrmdo para fora; - o
-3~  Retirar.os ohuvelros : ' o - e
4- . Retirar as soleiras de granlto substituindo por porcelanato ‘

“Samtarlo Funcuonarlos (Internagao 2)

) 1- Retirar ‘as bancadas de granito’ com. cuba e mstalar Iavatono .com- semlcoluna tornelra com
B fechamento automatico e demais acessorios; N ~
e
2~ Retirar as soleiras de granito, substltumdo por poroelanato ’
3-  Retirar o chuveiro; = ‘

Posto de Enfermagem e Prescrlgao Medlca (lnternagao 2) .

- Instalar Iavatono com semicoluna, ‘torneira com fechamento automatlco e demals acessorlos
- 2- ~ Instalar ponto-de agua e esgoto para o lavatério;
3= Instalar a bancada do posto de enfermagem com a base em paredes de gesso acartonado eas

superficies em madeira com Iammado melaminico;

DML, Utilidades e Copa de Dlstrlbwgao (Internagao 2) | E - ‘
- Retirar as- bancadas de gramto e cubas de inox;

2- " “Instalar bancada em ago inox com pia embutida, tornexra oom blca mével apOIada com perﬁl ”L’”
~em ago inox (ver detalhe); : : :

Quartos 1 até 5 e Banhelros (Internagao 2) N

B

71— Instalar lavatério com semicoluna, torneira com fechamento automatico & demais acessonos

2~ Retirar as bancadas de granito com cuba e instalar. lavatorio com semicoluna, torneira oom il
; fechamento automético e demais acessorios; - : ’

.3- - Retirar as solelras de gramto,vsubstltumdo por pbrceianato;
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" 4-  No Quarto 5 instalar porta cortafogo P24 com trava antipanico e acionamento externo com
chave, também instalar sistema de seguranga com sinal sonoro para quando for aberta por dentro,
“a porta deve ser usada somente nos casos. de evacuagao de mcendro :

Quarto de Isolamento 6, Antecamara e Banho (Internagao 2)

1= No quarto lnstalar Iavatorlo com semrcoluna tornelra oom fechamento automatlco e demais

acessorlos) ;o ; ; .
2--  Demolir parede diviséria para o banho 23 para. ampha lo verlflcar as mterferencras com a
mstalagao elétrica; : . y
3- Executar as paredes em gesso acartonado chapa ST e RU com |solamento acustico em Ia de
vidro; , : ; : :
4 Retirar os aparelhos sanitarios, bancadas de granlto (banho e antecamara) e remover o pisodo
banho e os azulejos; : P S
5—' Retirar bancada em granito no banherro & mstalar Iavatorlo com semlcoluna s
6- Instalar 0. piso em manta ‘vinilica homogenea antlderrapante e rodape com 0 mesmo matenal o
fazendo a'dobra; - o : . s .
~7-  Executar nas paredes poroelanato brilhante com reJunte epox1 o
8- lInstalar barra-em ago- mox para deficiente: conforme a NBR 9050/04 no vaso sanltamo € no box
" do chuveiro; : )
9~ Instalar na Antecédmara Iavatorro com semlcoluna tornelra com feehamento automatlco e

'

~demais acessorios;
10- Remover 0 piso vinilico eX|stente

11- Instalar no Quarto de Isolamento 0 plso em manta vmlllca homogenea e rodape com o mesmo' -
‘material fazendo a dobra : ‘

: s . r
Sala de Estar (Internagio 2) g

1- O telhado devera ser todo revisado para eliminar pontos de mﬂltragoes exlstentes revisar as
~ calhase reforcar os rufos com srllconejunto as paredes; : ,
2- Limpar. o telhado (telhas calhas e. rufos) substituindo as telhas e Calhas amassadas que' ’
. possam estar causando infiltragoes; : ‘
3 Refazer todo.forro de gesso acartonado apods a verlflcag:ao do Conserto das mflltragoes
4- «Apllcar pelicula, refletiva nos vidros para redugéo do impacto dos raios UV;
5- Recuperar o piso removendo todas as placas vinilicas ¢ reinstalando novo piso e rodape
6- Caso necessario devera ser reformado as aparelhos.e lnstalagao de climatizacgao;
7-  Revisar as mstalagoes elétricas e Iumlnarras no forro caso damﬂcadas pelas infiltracdes; . - ~
Escada de Servigo . " ) B - \
1- Retirar os fechamentos superlores em V|dro temperado da-escada;
2- Elevar a alvenaria até fazero fechamento da platibanda do telhado; ‘
"2- - Instalar novas esquadrlas em’ vidro temperado fixo (J29, J30 e- J31) segumdo o} mesmo" i

acabamento anterior, exceto 0 peitoril em granlto com caimento. externamente

~ 7 Ve

3.01. ESTRUTURA EM CONCRETO

- 0 sistema estrutural proposto nao podera conflitar com o prOJeto arqurtetonlcos e complementares v
devendo ser anotado toda interferéncia que acontecer. Deverdo levar em consideragéo questoes de L
‘seguranga, conforto ambiental e acstico, economia e apresentar uma solugéo moderna.

O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo a norma NB-1/78 (NBR 6118) Pro;eto e
Execugdo de Obras de Concreto Armado da ABNT (Assooragao Brasileira de Normas Tecmcae) Todo o

v
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concreto estrutural devera ser usmado s : / s -
‘ Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medldas eo poswtonamentos indicados no

pro;eto 0O ago € o concreto a apllcar deverao estar descritos no projeto e memoriais especificos. :

A laje paderad ser maciga ou pré-moldada dimensionada para multidao 300Kg/m?, quando os. véos
forem maiores de 4,50m sera necessariamente utilizado wgotes trelicados quando a laje for pré-moldada.

Todos vaos de portas ¢ janelas, cujas partes superiores ndo venham a facear vigas ou lajes, teréo
vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o véo, apmadas no
minimo 20 cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulagéo. na estrutura deveréo constar do Pro;eto Estrutural seréo feitas
‘com .caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a néo enfraquecer a estrutura: na hlpotese de se
incorrer um enfraquemmento a zoha em questéo sera devidamente reforgada

As vigas externas e algumas internas deverao posswr alturas IgUaIS as vergas das esquadnas
exceto quando indicado em projeto.

As platibandas levarao pllaretes e cmtas de concreto armado

3 02. ESTRUTURA METALICA

0 pro;eto da ‘estrutura metallca devera fornecer todas as mformagoes quanto ao tipo de ago ‘\‘
. soldas, dimensbes das chapas e’ perfis, parafusos utlizados, contraventamentos e outras lnformagoes
necessarias. para a perfeita anélise do projeto e execugéo na obra. ;
Empregar em toda a estrutura. metalica ago’ galvanizado zincado a fogo, no acabamento apllcar; ]
um fundo para galvanlzagao e pmtura esmalte preferenolalmente com plstola e compresssor, em tantas
‘ demaos quantas forem necessarias. ‘
Nos pontos onde for necessario executar solda (na obra) apos a galvamzagao deverao ser tomados
todos cuidados, lndloados na especificagéo. e prOJeto da estrutura de modo a evitar problemas com corros&o .
futura. Apl|car Composto de Galvamzagao a frio-com pmcel ou plstola nos pontos de solda executados apos
a galvamzagao
. Este éum servrgo de engenhana espeoiahzado sendo que, 0 prOJetvsta éo fabncanta eo montador‘ B
isto &, realiza as trés etapas fundamentais da obra metallca Assim, deve-se haver apresentagao dos -
projetos para aprovagéo da FISCALIZAQAO ' '
- Empregar estrutura de ago galvanizado zmcado a fogo
O CONSTRUTOR devera apresentar a ‘FISCALIZACAO, um cronograma de fabrlcagao para
” decisdo ‘das prioridades. A FISCALIZAQAO tera acesso a Ilnha de fabnca(;ao para acompanhamento e
verificacdo deste cronograma, que se entende por: : , '
' a) certificado de qualidade do ago empregado;
b) tipo do ago;
.. ¢) tipo de eletrodos empregados na solda
d) dimensbes-de chapas e perfis empregados na construgéo; o
e? verificagdo da formagao de fissuras na execugao de perﬂs de Chapa dobrada
f ,
)

N

f)'controle das tolerancias de projeto; ‘ o S
g I|mpezas das soldas e carepas, ejateamento pre plntura A ‘ o~
h) pintura e materiais de pintura empregados.. . Al T
O CONSTRUTOR apresentara a FISCALIZAQAO um plano de montagem no qual serao :
_observados 0s segumtes itens: ‘.
a) cronograma de entrega dos componentes na obra e seu plano de estocagem
by plana de pintura final, no canteiro;
c) listagem de equ1pamentos de montagem, ferramentas e equo de transporte
d) plano de seguranga do trabalho;
Durante a montagem, a FISCALIZAQAO deverd observar o
e) correta colocacéo dos elementos, tendo em vista os: desenhos de montagem’ do CONSTRUTOR
) nivelamento das bases de assentamento das colunas; s6 l|berando as mesmas para montagem
quando estiverem de acordo com o projeto; '
g) nivelamento do topo das colunas, antes de receberem a estrutura da cobertura e vern‘loagao da R
verticalidade das mesmas; - i
h) que-os parafusos |nd|oados com tensao de aperto estejam corretos v A
i) impedir 0-uso de-magarico para consertos na obra, devendo as estruturas ou partes nao oorretas : \é;”f{
_serem devolv;das imediatamente para a fabricagdo; - - - : }im
j) novos furos na estrutura so. serao permmdos com uso de furadelra manual e Com 0 aval da o

—
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FISCAL!ZA(;AO para lmpedir enfraquemmento da estrutura ‘ :
302 PROJETO = , ' S

303 ESPECIFICAQAO P e

° Perfis metallcos ga/van/zados a fogo;
e Estrutura em concreto armado;

4.01. TOLO CERAMICO o e

Deverao ser rlgorosamente respeitadas as p03|goes e dlmensoes das paredes constantes no projeto -
arquitetonico, lembrando que se considera a cota de espessura das paredes. no prOJeto arqmtetonlco sem
revestimento (no 0sso), ou, seja, cada face sera revestida com reboco em no m|n|mo 15 mm € quando,
ocorrer tevestimento'cerdmico mais 10 mm por face revestida.

As paredes serdo construidas em alvenaria de. tuolos ceramicos furados ‘assentados. com

. argamassa de cimento,-cal e areia média (limpa) no trago 1:2:8 (C|mento cal e areia).- A espessura das'
juntas serd de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal, As fiadas
deveréo estar perfertamente travadas, dlinhadas, niveladas e.aprumadas e quando sobre baldrames serdo
comegadas depois. de decorridas 48 horas da aplicacdo dos impermeabilizantes asfalticos. SN

Todos ‘0s parapeitos, guarda-corpos platibandas e paredes balxas de alvenaria de tuolos néo

’ calgados na parte superior, seréo encimadas por cinta de concreto armado. . '
, ‘Na _unido de alvenarias com vigas, lajes e pllares deve ser executado chaplsoo a fim de
' proporcionar maior. ‘aderéncia. . ;

As tubulagbes elétricas e hidraullcas quando embutldas na alvenana deverao permltlr um, '
“recobrimento minimo de 15mm, sem contar o reboco. - \

: Toda a alvenarla sera mspeolonada antes de ser reves’udé devendo haver o aoelte formal no Livro
de Obra. ‘

4.02. SISTEMA DE PAREDES EMGESSO ACARTONADO \ o o

Séo placas produz1das por um processo mdustrlahzado continuo'a partir da gipsita natural e cartdo
duplex, gue tém apllcagao em sistemas construtivos de paredes, forros e revestlmentos lnternos Varlam
conforme tipo de placa, tipo de borda, espessura, largura e comprimento.

Deve-se seguir a orientagdo do fabrlcante para lnstalagao das placas nos. 31stemas construtlvos de

" paredes; forros e revestimentos.

A estrutura das placas sdo com perﬁs Ieves de ago galvanlzado protegidos com tratamento de
zincagem tipo B (260 g/m2) sobre a qual s&o fixadas uma ou mais placas de gesso de cada lado. Seu uso &
exclusivo para vedagOes mternas néo estruturals em areas secas ou Umidas na aphcagao em paredes '
forros e revestimentos. . . .

- Os.principais elementos sao: i ’ : v C

- Perfis de ago galvanizado com espessura de 0,50mm, revestimento tlpo B (2759/m2) denommados
guias e montantes_com larguras nominais de 48mm, 70mm, 75mm e 90mm: '
- Perfil cantoneira perfurada de a¢o galvanizado com espessura de O 43mm revestlmento tlpo B, para
acabamentd e protecdo das chapas nos cantos sallentes
; -~ Cantoneiras de ago galvanizado.
- Tabicas metdlicas. )
-'Rodapés metélicos < : (

Para flxagao séo utilizados parafusos suspensoes pres;lhas apoios, umoes massas fitas e
cantoneiras com: uso exclusivo para vedagbes internas néo: estruturals em areas secas ou Umidas na
aphcagao em paredes forros e reves’umentos , g -1

.
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Os prmcrpals elementos s&o: . ‘
- Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com aoabamento fosfatlzado ou zmcado para ﬂxagao das -
~chapas e fixagao perfil/perfil. ' . '
- Suspensbes e presilhas para montagem de forros;
- Clips e unides com acabamento em ago galvanlzado ou fosfatizado,-para revestlmentos estruturados
- Aporos em poliestireno expandido de alta den8|dade para montagem de reves‘umentos estruturado
- - Cantoneiras perfuradas em ago galvanjzadoe; = . . »
- Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre chapas ’
- Fita de papel, com reforgo metalico, para acabamento e protegéo das chapas nos cantos sallentes
- Massa espemal para reJuntamento de pega raplda em po para preparar e de pega normal, pronta para
uso;
- Massa especnal para calafetagao e colagem ‘d& chapas. :
Apds a colooagao das placas em uma das faces da parede certn‘lcar—se do correto posxcronamento,
e execugdo das instalagbes elétricas, hidraulicas e outras; da eventual colocagdo de l& mineral, e da .
colooagao de eventuals reforgos para frxagab de pegas suspensas pesadas :antes da colooagao das plaoas ‘
na outra face da parede. 5
" As tubulages de cobre ou bronze deverao ser. lsoladas dos perﬂs de ago para ewtar corrosao

‘inclusive guando passarem nos furos existentes nos montantes.

As enfiagbes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, prmcrpalmente guando passarem nos

~ furos dos montantes. Poderao também ser adotado componente de prote(;ao nos furos dos montantes,
principalmente quando do emprego de eletrodutos corrugados.

Observar todas as recomendagdes e especificagdes dos: fabrlcantes na execugao das paredes e -
nos acabamentos, como nas areas molhadas a aphcagao de placa resistente a umldade apropnada e o .
tratamento no arremate Junto ao piso e tetos.

\

: 4 03 SISTEMA DE PAREDES EM CHAPAS CIMENTICIAS

, Placa produzrda com uma mistura homogenea de cimento Port!and e agregados naturais reforcados
com fios sintéticos, através -da Tecnologia CRFS: (Cimento Reforgado com Fio Sintético), atendendo a
NORMA SO 8336 - classe A3 (resisténcia a tragdo na flexdo do material). Tem aplicagdo em sistemas
construtivos de- paredes, forros e révestimentos mternos e externos. Varlam conforme tlpo de’ placa tlpo de
borda, espessura, largura e comprimento.

Deve-se seguir a orientagao do fabrlcante para mstalagao das placas nos S|stemas construtlvos de
paredes forros e revestimentos. i
A estrutura das placas sdo com perfis leveSf de ago galvanizado protegrdos com tratamento-de -

' zincagem tipo B (260 g/m2) sobre a qual s&o fixadas as placas nas faces ou conjugado com ‘as chapas de

. gesso internamente. Pode ser: utrhzadas em éreas secas ou Umidas na aphcagao em paredes forros, belrars .

‘e revestimentos. | : . \

Os principais elementos sdo perfls de a(;o galvamzado com espessura de 0,95mm, revestlmento tlpo‘ "

B (275g/m?), denominadas guias € montantes com larguras nominais de 90mm, 140mm e 200mm.

- Para fixagdo sé&o utilizados parafusos suspensades, presilhas; apoios, unides, massas, fitas: e
cantoneiras com uso exclusivo para vedagdes. internas nao estruturals em. -areas secas ou umrdas na

" aplicagdo em paredes forros e revestimentos.

Apbs a colocagéo das chapas em uma das faces da ‘parede, certlflcar-se do correto posu‘,lonamento

e execugao das .instalagGes elétricas, hidraulicas e outras, da eventual colocagao de |& mineral, e da

colocagdo de eventuais reforg:os para fixagdo de pegas suspensas pesadas antes da oolocag:ao das ohapas

- . naoutra face da parede.

As tubula¢des de-.cobre ou bronze deverao ser |soladas dos perﬂs de ago para ewtar,corrosao
rnolusrve guando passarem nos furos existentes nos montantes. ‘

- As enfiagbes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, prmcrpalmente quando passarem nos
furos dos ‘montantes. Poder&o também ser adotado componente de protegao nos furos dos montantes

“principalmente quando do emprego ¢ de‘eletrodutos corrugados ‘ ‘ N

4.04. DIVISORIAS MELAMINICA ESTRUTURAL TS o

Portas e painéis em laminado melaminico estrutural TS, com acabamento texturlzado dupla face,

_trata-se de material monolitico de alta .densidade, totalmente a prova d’agua, com elevada resrstencna, N

mecanica, dureza superficial e qwmwamente inerte. ,
- As portas e pamels terao a espessura de 10m,m com a cor definida de acordo com a tabela do

/
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fabrlcante usando preferencnalmente cores claras como o branco gelo, cmza claro OVO 0oU cores defmldas
no prOJeto
, Os perfis e montantes em aluminio reforgados exciusrvos do fabrlcante fornecedor do srstema que
engloba também as portas e painéis.
: Os perfis serdo com acabamento em anodlzagao natural ou em pmtura eletrostatrca brrlhante na cor
branca. ' !

As dobradicas das’ portas serdo do t|po self—closmg em alumlmo tres por porta coOm 0 mesmo
acabamento dos perfis. ~ .

As fechaduras serdo do t|po tarjeta Irvre/ocupado segurndo também os acabamentos do restante

‘ tendo a possnbrlldade de abertura externa de emergéncia e puxadores internos e externos. . . ‘ CoT

- A fixacédo dos pamers nas paredes serao com pec;as especrflcas para o fim com os mesmos

' 'acabamentos : /

Os demais componentes necessarios para frxagao dos palners Como sapata rglda parafusos
tampas guarni¢des e batedeiras do montante em EPDM preto. . <,
. Tapa vista de entrada, lavatorio ou mlctorro atendendo conforme o proleto as drmensoes e
partlcularrdades especificas.

4.05. PROJETO ERTTR -

4.06. ESPE_CIFICAQZ\O:

Alvenaria em tljo/o ceram/co
Placas de gesso acartonado z‘/po ST (branca) ou RU (vero’e)

Placas crmentrcras : o

Perfis em ago ga/vanlzado (guras e montantes); ‘ L : S /

Manta de I4 de vidro para isolamento entre as placas; L ‘
e Divisorias em painel tipo estrutural TS e acessérios )
e Divisérias em vidro laminado.com perfis em aluminio. ‘ .

5.01. TELHA METALICA .

A cobertura sera com telhas de ago galvamzado de perfil trapezmdal ou ondulada com 0 éO mm de
,-,espessura pré-pintadas, apoiada em estrutura de agp. . -~ v

O sistema de pré-pintura das telhas deve ser continuo em bobmas com camada exterlor de no
" minimo 25 micrometros (5um de primer epoxi anti-corrosivo e 20um de acabamento em poliéster) , interna o
de 15 micrometros (5um-de primer epdxi anti-corrosivo e 10um de acabamento em poliéster), apresentando - -

hoa resisténcia’ a corrosdo, resisténcia aos: raios ultra vroletas e durabilidade externa ﬂexrbrlldade e

deformabrhdade v ‘
Quando a camada inferior (mterna) estlver também exposta ao amblente agressrvo e assim for’

indicado devera também ter a pintura com Camada de 25 micrometros. :
As telhas serdo parafusadas por meio de parafusos cadmlados autoatarraxantes protegldos por

| arfuelas e massa de vedagdo em borracha sintética..

A colocagdo das telhas sera dos beirais para as cumee|ras devendo haver recobrlmento lateral de

Conforme o caimento da telha definido em “projeto, quando for o caso a telha devera ter o
compnmento total da agua sem recobrimento transversal ;
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5. 02 TELHA METALICA COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO \

O sistema de cobertura sera constltwdo potr duas telhas trape20|da|s metallcas e mlolo com espuma
rigida de. polluretano com espessura de 30mm e densidade de 35 kg/m?.
O isolamento. também poderéa ser em 1 de vidro ou rocha com espessura de 50mm e denS|dade de..
16 l(g/m3 ou poliestireno expandido (EPS) classe F (retardante a-chamas). -
" As telhas seréo de ago galvamzado pre pmtadas ou alummlo de perfll trapezondal com- espessura

~entre 0,40 mm e 0,50 mm.

O sistema-de pré- pintura das telhas deve ser contmuo em bobmas com damada exterior de no

:_‘minimo 25 micrometros (5um de pnmer epoxi antl -corrosivo e 20pm de acabamento em poliéster) , interna -
de 15 micrometros (5um de primer epoxi anti- corroswo e.10um de acabamento em.poliéster), apresentando

boa resisténcia a Corrosao resnstenma aos ‘raios. ultra violetas e durabilidade externa, ﬂexnbllldade e
deformabllldade .
Quando a camada mferlor (mterna) estlver tambem exposta ao amb|ente agresswo e aSSIm for

mdlcado devera também ter a pintura‘com camada de 25 miicrometros.

As telhas serdo parafusadas por meio ‘de parafusos oadmladbs autoatarraxantes protegldos por

~ arruelas e massa de vedagéo em borracha sintética.

5. 04 ESPECIFICAC}AO

A colocagao das telhas sera dos beirais para as cumeelras devendo haver recobrlmento lateral de »
uma onda. Cada télha devera ter ao menos dois pontos de fixag&o por linha de apoio. ;
Conforme o' caimento da telha definido em prOJeto quando for o caso a telha devera ter o

_comprimento total da agua sem recobrlmento transversal o ‘ R

5.03. PROJ ETO

° Telha metélica trapeZO/da/ espess. O65mm, o
e Te/ha metallca trapezmdal com lsolamento termoacust/co ‘ L

'6oLCOngéESBA&0As-T e ~,‘ k:"( o

Devem-se’ seguxr as mstrugoes das segumtes normas: = o ‘ o oy
- NBR 9575/10 (Impermeabilizagdo — Selecdo e Pro;eto) N ‘ ;
- NBR 9574/08 (Execugdo de Impermeabilizacdes); '
- . NBR 9952/07 (Manta Asféltica para impermeabilizagzo); o
-~ NBR'11905/02 (Sistema de Impermeablllzagao Composto por cimento lmpermeablhzante e

) pollmeros Especificagéo)..

Os servigos de impermeabilizagio seréo executados por empresas espemahzadas ‘em servigos de”

: mpermeabthzagao comprovadas med|ante fornemmento de ART e memonal mostrando 0s metodos e

materiais a empregar. . . : S o
6.02, PROJETO S

e T

.
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7 01 PISO EM PLACA VINILICA

- O piso é um revestlmento vrmhco semiflexivel, apresentado em placas composto por resinas de
PVC; plastlfrcantes cargas minerais, pigmentos e iserito de amianto em sua formulagao normahzado pela
NBR 7374/87 da Assocragao Brasileira de Normas Tecnlcas ABNT.

' Utilizar o piso em placas de 30x30cm, espessura de 3,2mr fixado com adesrvo de contato a base
de borracha sintética (polrcloropreno) e solventes especrflcos para areas molhadas e sujertas al Iavagens
constantes.

' @] contraplso devera estar: :

~ e  Seco e isento de qualquer umidade: perfertamente curado impermeabmzado contra mfrltragoes
‘do subsolq, quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidraulicos. .

e Limpo e livre de sujerras graxas, ceras e dleos. Liso: sem depressdes ou desnrvels maiores
que tmm’ que nao possam ser corrigidos com a massa de- preparagéo.. -

A massa de preparagao para assentamento é a camada constituida por uma’ pasta (Composta de
4gua, cola de PVAc e cimento), aplicada com uma desempenadeira de ago lisa em duas ou trés demaos.
Com no maximo 3mm de espessura final, tem a funcéo de corrigir a aspereza da superficie ou juntas de
ceramica. Apés- a secagem de cada demao hxar com pedra esmeril ou lixa de ferro n° 60 e asprrar

‘ completamente 0 p6 formado: ,

Nos primeiro 10 dias apds a |nstala9ao fazer alimpeza apenas com um pano umedeoxdo em agua

‘Ap6s fazer limpeza com méaquina seguindo os procedrmentos conforme desorlgao

1. Aspirar toda a sujeira existénte sobre o piso;
Aplicar um detergente apropriado (vide fabricantes no item 7) e derxar agir por alguns mmutos
Usar maquina de baixa rotagéo para esfregar o piso com um disco smtetrco (verde ou amarelo)
Aspirar.todo o-residuo que ficou sobre o piso;
Remover todo o detergente com agua limpa; evitando a formagéo de pogas d’ agua

~Aspirar toda a dgua imediatamente e secar com um pano limpo; -

Aplicar cera lmpermeablhzante acrilica ou metalizada a base de agua, conforme mstrugoes dos
fabrlcantes pelo fato de ser. oonS|derado na classe 33 (oomeroral de uso pesado-area com. . ‘
tréfego intenso).

7.02. PISO EM MANTA VINILICO (

, Revestrmento vrnrlrco para piso,, em mantas com propnedade antlderrapante ﬂexrvel composto de

‘ resma de PVC. , ‘

: Deixar as mantas abertas e estlcadas por pelo menos 20 mlnutos antes'da rnsta{agao para que as
marcas do’rolo possam assentar. / ‘

. Caso a instalagéo seja com rodape curvo, deixar uma sobra\da manta nas bordas proxrmas as
paredes, e de acordo com.o tamanho do rodapé previsto em proreto o) suporte curvo e’ o arremate de
rodape deverao ser colados com adesivo de duplo cohtato prevramente a instalagdo das mantas. - v
‘ - Utilizar solda quente nas emendas' das mantas vinilicas. ‘para evrtar que a agua utilizada durante a
Irmpeza penetre.no contrapisc, parede ou por debaixo da manta.
+Antes da solda quente, é necessario efetuar a fresagem com uma fresa elétrica nas~emendas das

mantas Sem essa etapa, 0 corddo de solda ndo ira se fundir ao piso e a emenda ficara aberta.

7.03. PISO DE CERAMICAOU PORCELANATO B ‘ o

‘Todo piso ceramico devera estar de acordo com.as normas tecnlcas e ter o selo de Conformrdade
, do Inmetro e Centro Ceramico do Brasil (CCB), constando todas as mformagoes na embalagem o
) Devera atender quanto a absorgdo em estabelecimentos. -assistenciais de ' salide (EAS) nas
classificagdes para pecas prensadas Bla (0 a 0,5%) e BIb (0, 5% a 3%), respectivamente Poroelanato e Grés
todos com baixa absorgdo e resisténcia mecénica alta.
) 'Os'pisos cetdmicos para as outras areas poderaaser da classrﬂcagao Blla (3% a 6%) Semlgres de
~média absorgéo e resisténcia mecanica média. ’
. Quanto a resrstencra a abrasdo deverao se classrﬂcar em PEI 4 ou PEI 5 afto trafego e trafego
murtaelevado respectrvamente - o

'
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Contraplso armado quando for uma -area mwto grande ou o solo hao estlver muito compactado e -

impermeabilizado quando ocorrer no pavimento superior num ambiente su;elto a umidade.

No assentamento devera sempre se observar o indicado pelo fabricante da ceramica,’ baswamehte ‘

atlllzar argamassa colante tipo ACl para interiores, ACII para 'exterior e ACIIF para situagBes que requerem

maior aderéncia e flexibilidade. .
Rejunte’ mdustrlallzado |mpermeavel flexwel e lavavel, com antlbacterlmda antimofo e que tenha

“estabilidade de cor com espessura de pl‘OjetO em 2 e 5mm dependendo da placa ser de porcelanato

retificado ou ndo, ou ser de cerdmica. .
Preverjuntas de movimentagao.ou dessolldarlzagao nas éreas maiores de~32m2 ou has dimensdes

‘maiores’de 8m (um corredor, por exemplo). L ‘ ' /“

- Preferencialmente utilizar a cor-mais. proxma do porcelanato ou ceram|ca ou sza claro ou a que
for definida.no projeto e especificagéo. .
‘ Na. colocagdo adotar o ponto de partida no ambiente conforme o detalhe quando houver,
dependendo do tamanho da placa, caso seja alterado, devera ser mformado €. aprovado pelo autor e,

'FISCALIZAQAO ' : :

* embogo, aplicado sobre a superficie a revestir. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do embogo, serd
~ aplicada sobre a superficie a revestir, uma camada |rregu|ar e descontinua de argamassa forte, o ohaplsco

-do abalxo especificado. SR

b Na instalag&o os recortes deverao seguir conforme 0 detalhe calmento no-sentido dos ralos ou -
porta demais detalhes que ocorrerem deverao ser definidos com o autor e FISCALIZAQAO

7.04.PROJETO - | R o .

7.05. ESPECIFICAQAO E

e Porcelanato ret/f/cado acabamento acetinado,; " . , o L .
‘e Rejunte epdxi; - . ’ ‘
o, Manta vinilica homogenea esp. 2 Omm hospitalar; -
e  Manta vinilica homogenea esp. 2,0mm, antiderrapante p/ area molhada
. e Manta vinilica hetérogénea; esp.2, Omm am‘lderrapante para rampa;- - o
o Rodapé vinilico hospitalar; '
e Rodapé com manta vinilica dobrada

8.01. ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa serdo constltmdos por ‘uma camada contmua e umforme o

)

5.01.01. CHAPISCO - - ‘ -
Deverdo ser obedecidas as normas da ABNT pertmentes ao assunto .em partlcular a NB- 231 alem

i
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Todas as superﬁcnes de Concreto tais como tetos montantes vergas e outros elementos estruturals
ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarlas serdo chapiscadas.

Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no. trago 1:3. | :

: As superficies destinadas a receber o chapisco serdo. Ilmpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aphcagao deste revestimento. - - ‘ .

5.01.02. EMBOGO | -

O embogo s6 sera iniciado apos completa pega da argamassa das alvenarlas e ChapISCOS e depons
de embutidas todas as canalizages que por ele devam passar e tambem depons da colocag;ao dos peltorls
e marcos e antes da colocagéo de alizares e rodapés..

'O embogo sera executade com argamassa mista de cnmento cal e areia no trago 1:2:9.

“Em paredes que va se aplicar pintura ep6xi ndo podera se utilizar cal na massa.

‘O acabamento do embogo devera ficar liso, sem ranhuras e sem grumos. Lo oy

A camada de revestimento, tera uma espessura total entre qumze e vmte mlhmetros A

8. 02. CERAMICO OU PORCELANATO

, Cerca de 10 dias apds a execugao do embogo realizar a’colocagéo dos azuIeJos de primeira

‘qualldade com juntas a-prumo, assentados com argamassa especial para ‘azulejos. Os revestlmentos
-ceramicos serao assentados a seco, com emprego de argamassa |ndustr|al|zada de alta adesividade' (cola),
sobre as paredes rebooadas . '

" Devera atender quanto a absorgao em estabelemmentos asmstencnms de saude (EAS) nas.
classificagdes para pegas prensadas Bla (0 a 0,5%) e Blb (0,5% a 3%), respectlvamente Poroelanato e"Grés
“todos com baixa absorgéo e resisténcia mecanica alta. - . r '

Os revestimentos cerdmicos para as outras areas poderao ser da clasalflcagao Blla (3% a 6%)
Semlgres de média absorgao. e resisténcia mecanica media. - /

No assentamento devera sempre se observar o indicado pelo fabrlcante da-cerémica, basmamente
utilizar argamassa colante tipo ACI para mterlores ACII para exterior e ACIII para situagbes que requerem
rr)alor aderéncia e flexibilidade.

’ ~Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, tomelras e outros elementos das
‘mstalagoes dever&o set feitos, com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o .
" processo. manual e ndo deveréo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de  corté seréo IS
‘esmerilhadas de forma a obter pec;as corretamente recortadas com arestas V|vas e perfeltas sem
-irregularidades perceptiveis.

O ponto de partida de colocagéo do revestlmento nas paredes do amblente serg preferenmalmente
do centro alinhando pelo rejunte ou pela peca ou ainda conforme determinado no. detalhe, de modo que nos
extremos termine com tamanhos iguais, mas maior. que: a metade da pega, ou amda que haja uma-
continuidade na paginagdo com a préxima parede. s ‘

, “Rejunte industrializado, impermeavel, flexivel e lavavel, com antibactericida, antimofo e que tenha
estabilidade de cor com espessura de’ prOJeto em 2 e 5mm dependendo da, placa ser de - porcelanato
retificado ou ndo, ou ser de ceramica.

) Nos cantos externos sujeitos a pancadas e quebrar deverao ser. protegldos com cantonelras de
PVC, alumlmo ou inox conforme especificado, com altura Conforme indicado.

: Nos outros cantos deverdo ser tratados com a peg;a ‘cortada a 45° ou uma sobrepondo a outra

. dependendo do local e as exigéncias do projeto,. quando se usar a cantonelra por baixo as placas: deverao
“fechar o angulo reto para fazer a base.

* 8.02. PROJETO

1‘;803 ESPECIFICAGAO: - B

4 Chapisco e embogo; v o
‘e Porcelanato retificado acabamento br:/hante; i ‘
° Rejunte epoxi; - » S , o s

‘
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9. 01 GESSO ACARTONADO

: Forro fixo composto por chapas fabrlcadas industrialmente por processo. de lammagao oontmua de
uma m|stura de gesso, dgua e aditivos entre 2 l&minas de cartéo, fixado & estrutura metalica.
. Dimensdes: 1,20x2,40, 1,20x2,00 e 1,20x1; ,80, espessura de 12,5e 13, Omm com borda rebalxada
.’ " As chapas devem seguir as seguintes especnﬂca(;oes : :
‘ - den3|dade superficial de massa de: no mirimo 8 Okg/m2 e no maX|mo 12, O kg/m2 com vanagao
o maXIma de +ou- 0,5 kg/m?. -~
- resisténcia min.-a ruptura na ﬂexao ‘de 550N (Iongltudmal) e 210N (transversal)
- dureza superficial determinada pelo diametro maximo de 20mm. . i S
‘Estrutura metdlica formada por perfis (canaletas e cantonelras) galvanlzados (grau B) e por pegas
metélicas zincadas complementares: suportes reguladores. ol ﬂxos oonector de perfls tirante de arame
galvanlzado e acessorios. | | .
' . Fita de papel kraft e gesso para aoabamento nas emendas
‘ Isolante termoacustlco oisolante pode ser feito de 14 de vidro com densxdade de 2Okg/m3 utlhzado /
na espessura de 25 mm e deve ser aplicado na forma ensacada. . : ' R .
’ NBR-14715 - Chapas de gesso acartonado - RequISItos ' :
NBR-14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificagdo das caractenstlcas geometrlcas
NBR-14717 - Chapas de gesso . acartonado Determmagao das caractenstlcas f|S|cas

9. 02 PVC 7 ) ‘ ‘ , g
. Forro em laminas e'xtrtidadas Ide‘ PVC rig‘ido‘ auto-extinguivel com encaixe tfpo mkachowe fémea, com’
parede’ dupla na largura'de 10cm, fixados por prego em estrutura de madelra espagada em no maxnmo

40cm, niveladas por tirantes rigidos. . ;
No arremate junto a parede utlllzar perfll adequado de acabamento e nas emendas entre as reguas

9.02. PROJETO S o : e o ' S e

9.03. ESPECIFICAGAO:

s Chapas de Gesso.acartonado;
e Perfis ' metélicos galvan/zados e tirantes;
o Forro de PVC com estrutura em pen‘ls mez‘allcos

: 10 01 ESQUADRIAS DE MADEIRA

‘0§ batentes/calxrlho serao mstalados depons do: emboz;o e plso pronto Devem ficar. perfeltamente
verticais alinhados a parede e nivelados ao piso definitivo. !
; A fixagao do batente na parede sera com espuma ‘de. pohuretano expandldo fixar o batente
provisoriamente com calcos e mjetar a espuma nas laterais por aproximadamente 20cm na altura das
*dobradicas, cortando o excesso meia hora apos a aplicago e retirando os calgos. '
No caso de janelas-aplicar espuma nas quatro.faces do batente, em quantidades de acordo com as
dimensdes dos vdos. Os batentes tambem poderao ser colocados por parafusos ﬂxados em tacos de
madeira chumbados na alvenaria. _
As portas, serdo de madeira, espessura de 35mm com acabamento flrme e liso em todas as suas
faces, de forma que estejam prontas ‘para aplicagéo de pintura ou laminado conforme espeolfioagao
As portas poderéo sef instaladas em conjunto com o batente ou depors as ferragens devem
obedecer ao descritas no |tem Ferragens . Lo t

> ~
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. As portas mtemas serdo do tlpo semi-oca e as externas serao macicas com almofada ou em réguas,
tipo mexicana. Quando as portas tiverem visor, a ﬂxagao do vidro sera com\baguetes em ambas as faces. "
As v:stas/guarnlgoes/ahsar serdo fixadas no batente com pregos especiais sem cabega e estes
protegidos com serragem e cola na superﬂme de acabamento As wstas deverao flcar recuadas em 2mm do
: batente s

i
\

1002 ESQUADRIASDEALUMINIO ’ L

As janelas e portas obedecerasc ao projeto arquntetomoo no que se refere as suas medidas,
; posnmonamento e quantidade.

Todos caixilhos de aluminio: serdo ahnhados em 1/3 da espessura da parede mternamente ter8o:

peitoril em granito interno e externamente (quando janelas), as portas terdo soleira em-granito no-desnivel.
Os servigos de serralheria “serfio executados por empresa espemahzada de acordo com este
memorial’e os detalhes especificos.
- "Aempresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocag;ao
- As esquadrias nunca ‘serdo forgadas em véos que estejam em desaoordo com suas. medidas e
~ alinhamentos. Somente seréo aceitas esquadrias em pleno funcionamento.

As esquadrias serdo constituidas por perfis de alum1mo linha 25 NO MINIMO anodlzados (Classe‘

de 25 micra).com acéssorios e protegdes de acordo. .
Ser&o entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a colocacso, até o fmal da
obra.

Cuidar para que o embogo néo ultrapasse o aluminio, e na parte mtema se houver azulejamento .

. que 0 embogo flque 10 mm abaixo do perfil de aluminio, fa ‘ . ; R
10 03. PORTAS MELAMINICA ESTRUTURAL TS ' - -

Portas e painéis em laminado melammlco estrutural TS, com acabamento texturlzado dupla face,

N

trata-se de material monolitico de alta densidade, totalmente a prova d’agua, com elevada res;stenoia meca- ‘

nica, dureza superficial e quimicamente inerte.

As portas e painéis teréo a espessura de 10mm com a cor deﬂnlda de acordo com a tabela do fabrl-
_cante, usando preferenmalmente cores o!aras como o branco gelo cinza claro, OVvO OU cores - deﬂmdas no
‘proleto I A

Os perfis.e: montantes em alumlnlo reforgados exclus;vos do fabricante fornecedor do sistema que

engloba também as portas e painéis. :
‘ Os perfis serdo com acabamento em anod|zagao natural ou em pintura eletrostatlca brllhante na cor
“branca.
As dobradicas das portas seréo do tlpo self-closmg em alummlo tres por‘porta com’ 0 mesmo aca-
bamento dos perfis.
]
- tendo a possibilidade de abertura externa de emergencua e puxadores mternos & externos

10.04. PROJETO

10 05 ESPECIFICAQAO -

o Portas de madeira /am/nada com reforgo em ago inox;.
o Esquadrias com vidro temperado e ferragens em aluminio;

11.01. FERRAGENS o S e A |
As fechaduras seréo de linha refort;ada trafego mtenso padrao ABNT 14, 913/2009 ou superlor com

a0

" N Ve

As fechaduras seréo do tipo tarjeta Ilvre/ooupado segumdo ]tambem os acabamentos do restante,
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distancia de broca minima de 55mm, trinco reversivel, testa e contra testa ‘em latdo, trinco, lihgueta é
cilindro reforgado em latdo. Acabamento do espelho ou roseta de latdo e maganeta de alavanca, cromadas.
Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradlgas de latdo pino luxo 3" x 2 %” (76x62mm)\‘

‘cromada de primeijra qualidade. .~/ ‘

‘ O 'posicionamento- das ferragens devera obedecer as md;cagoes dos desenhos e quando ndo
houver, em concordancia entre a CONSTRUTORA ea FISCALIZACAO devendo o elxo das maganetas das
portas se situarem a 1 ,00 m do piso.. ,

' Se for julgada necessatria; por falta de meios de protegao a-ferragem serd retirada’ para a execugao -
da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serao entregues a FISCALIZA(;AO que se enoarregara de
ensinar 0s usuarios finais de seu uso. - .

‘Nas portas indicadas no desenho com: abertura a 45° serdo com dobradlgas com mola mterna

regulavel de modo que as portas permanegam sempre fechadas. o ) ?

12.01. VIDROS

11.02. PROJ ETO )

11.03. ESPECIFICA(_’;AO . L e e

Fechaduras da l/nha lntensa nas portas;,
Ferragens em aluminio nas janelas. de-aluminio; .
Ferragens tipo- I/vre/ocupado nas pon‘as dos boxes dos san/z‘arlos ferragens das d/wsor/as

<

Os vidros serdo simples transparentes, mcolores e lisos, quando nédo for indicado nada em’

‘contrério. Seréa utilizado com espessura de 3mm nas esquadrlas basculantes ou em esquadrlas com wdros
]
de area. pequena Em vidros com area maior definir a espessura do vidro .conforme tabela:

e Area maior de 0, 30m? e/ou largura maxima de 0,50m,— utilizar espessura de 4mm;
e Area maior de 1,00m? e/ou largura méxima de 0,70m — utilizar espessura de 5mm;
e + Area maior de 2,00m? e/ou largura maxima de 1,00m — utilizar espessura de 6mm;.
o' Areas maiores: deverdo ser definidas pelo fornecedor e aprovadas pela FISCALIZAQAO
Em portas com vidro na bandeira inferior deve-se utilizar o vidro aramado ou. Iamlnado 6mm no
minimo, mdependente da area. No caso de VIdro com altura ou Iargura de 1 60m ou mais, ut|I|zar o, vidro
laminado.’
Utilizar o vidro i impresso-do tlpo Artlco Canelado ou Pon’u!hado nas-. espessuras 3 ou 4mm quando
for |ndlcado no projeto.
* Os servigos de vidragaria seréo exeoutados rlgorosamente de acordo com a NB-226 (ABNT):
s O corte dos vidros devera ser limpo e sem Iascas todos os vidros que apresentarem sinais de.
" ruptura deverao ser eliminados. : )
o Os vidros hdo dever&o receber, quando no cantelro de obras ou por ooas;ao ‘de mowmentagao‘
- 'posterior, projegdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de projegéo acidental, limpa-los
‘imediatamente), bem como jatos de falscas ou respmgos de solda que. ‘atacariam' . -
superﬂoxalmente o vidro, inutilizando-o.
e :Por ocasiéo da hmpeza especialmente no final da obra, tomar cu;dado quanto aos I"ISCOS de'
" arranhdes provocados por poeira abrasiva {cimento, areia, etc.). . _
. o Alémdas préscrigdes anteriores, o vidro deve ter suas dxmensoes determinadas em funcao das
~ dimensdes do fundo ho rebalxo do perﬁl e das folgas a adotar, tendo em vista a tolérancia dos
, caixilhos. _ ¢ - e

' ¢ ‘

N T sapr o
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12.02.PROJETO ot

1203ESPECIFICAQAO R IR S

e Vidro 4mm lncolor transparente e lmpresso fosco;
e Vidro: temperado 6 ou 8mm incolor, z‘ransparente
o Vidro laminado translucrdo 3+3mm.

. 13 01 INSTALAC}AO ELETRICA

’,,1401 INSTALAC}AO HIDROSSANITARIA I

13.03. ESPECIFICAQAO

Ver. Especifica¢do do PrOJeto Elétrico. ‘ )

A execugao das Instalagdes Elétricas devera seguir rlgorosamente os projetos e Memorlals
especificos, no que se refere as posigbes de caixas, tomadas, mterruptores terminais. e conduités, e
dlmensmnamento com respeito as fiagdes, .disjuntores, d|sposmvos de comando e controle, motores, péara-
raios e dispositivos de sinalizagio e comunicacéo Visual. ot

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pllares e Iajes a serem delxadas na estrutura de

Concreto para evitar alteragoes posteriores no projeto.

Todas as partes devem éstar executadas respeltando os dados dos desenhos e estarem ﬂrmes em

" suas posigbes. S6 serdo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada devendo a FISCALIZAQAO

sohmtammedlata substltulgao do item ou itens que julgar duvidoso.

‘ Todos os materiais, equamentos etc., que sejam necessarios ao perfelto funolonamento das
mstalagoes elétricas da edlficagao e, que porventura néo estejam cotados e relacxonados no projeto, sdo de
responsabllldade da CONTRATADA .

13.02. PROJETO’

>

° Lummanas f/agao e demals /z‘ens conforme a especzﬁcagao do prOJeto eletr/co

A'execugao das lnstalagoes hldrauhcas devera seguir rigorosamente os prOJetos € memoriais
especificos, no que se refere as posicdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulacdes de agua, de

~esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevengéo contra Incendlo incluindo nestes ultlmos a

\

oolocagao e locagéo de extintores; obedecendo ao Decreto 9.204/99. .
No que se refere as Normas, as mstalagoes de 4gua e esgoto obedecem a- Lo

NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria;’ co-

NBR 8160 — Sistemas Prediais’Esgoto Sanitario - Pro;eto e Execuc;ao .
o ‘NBR 9649 — Pro;eto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitario; - S
NBR 9814 — Execugdo de Rede Coletora de Esgoto Samtano ’ ' ‘

7 e NBR 10844 — Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais.
Deverdo ser observadas as' passagens em vigas, pilares e Iajes a serem deixadas na estrutura de

concreto para evitar alteragbes posteriores no projeto.
- Durante a obra, todos os termlnals de tubulagéo deveréo ser fechados com um ijaO rosqueado

’
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. ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especmcagoes tecmcas e Lo

15. 01. TINTAS : :

- destinam. Deveréo ser tomadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tintaem

“fosco, de primeira qualidade, no minimo de duas demdos. - R

"15 03. ESQUADRIAS DE MADEIRA

:‘defundo apropnado o o ‘ ol R
, 15 04. ELEMENTOS METALICOS . R '

e ) A o ’ ' B ; o B ‘
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b
néo sendo permmdo o uso de buchas de madelra ou de papel
Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e

pecas complementares seréo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a dev:da verificagéo quanto

onentagoes de seus fabncantes e . Co : ‘ o

¢

14.02.PROJETO S L

14 03. ESPECIFICA(}AO Lo

e Blca Ionga de parede

S o Va/vu[a para piso com acionamento por pe sobreposta

o . Torneira de mesa com bica mével; Sy,

le Tubu/agao galvanizada para prolongara l/gagao da coluna c/ a caixa do hidrante.

Os serv:gos de pmtura deverdo ser executados dentro da ma|s perfelta tecmca As superflc:les a ' :
pmtar seréo cu1dadosamente Ilmpas e convenientemente preparadas para o tipo-de- plntura a‘que se ‘ E

superﬂmes hdo destinadas & pintura, como vidros e ferragens de esquadrlas
As tintas utilizadas deverdo atender as normas da ABNT, NBR 14.192 - Determmagao do Poder de o 3
Cobertura de Tinta Seca, NBR 14.943 — Determinagéo do Poder de Cobertura de Tinta Umida e NBR 15. 078
— Determinagéo do Poder da Resistenma a Abrasao Umlda sem Pasta Abraswa A : o o

15 02. PAREDESETETOS A I T

Serao tratadas com selador apropnado e receberao acabamento em tlnta acrlllca semlbrllho ou-

Quando especificado as paredes e tetos receberao massa corrlda PVA ou Acrmca para depOIS
apllcar o selador e a tinta. .
Nos ambientes que forern apllcados tlnta epox; aphcar sobre massa acrmca

Ay

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serso lixados até que sua superﬂcne esteja
totalmente livre de irregularidades e suleira quando entao receberdo pintura de primeira quahdade em
tantas demaos quantas forem necessarias a obtencdo.da maxima uniférmidade da superficie. Devergo
receber um tratamento com |mun|zagao contra cuplns brooas etc. E deverao ser plntados com uma demao o

Os elementos metalicos serao todos galvamzados a fogo receberao |n|cxalmente pnmer
gaivanlzagao e depois pintura com esmalte sintético fosco ou br|Iho nas cores espemﬂoadas
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15.05. PROJETO

~1506 ESPECIFICAQAO » e

Tinta acrilica semibrilho na mesma cor ex:stente
Selador acrilico;

Massa acrll/ca ;o

T/nta epox1 brllhante na mesma cor eXIStente.
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16. 06 INSTALAQOES DE PREVENQAO CONTRA INCENDIO

16.07. ESPECIFICAQAO

‘e Bancadas em ago inox AlSI 304 liga 18.8, chapa esp min. 1 OOmm so/da T/G R
‘ acabamento polido fosco, ’
. e Corriméo em ago inox AISI 304L ou 316L espessura minimo de 2, Omm e 3, OOm nos
" montantes, acabamento 2B (polido);
e Vdlvula de esfera Tr/part/da Classe 300 (gases)
e Batemaca em PVC

Ao termmo da obra deverédo ser desmontadas é retlradas todas as mstalagoes prowsonas bem
- como todo © entuliio do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. cor
Todas as’ paVImentagoes\ revestlmentos cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos vidros, aparelhos .
- sanitarios, etc. seréo limpos e cuxdadosamente lavados com agua e sab&o, ndo sendo permitido o uso de
. solugoes de 4cidos, de modo a-ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
Os metais cromados devem ser limpos da mesma maheira e pohdos com flanela. As partes moéveis
‘das esquadrias devem ser lubrificadas apds a hmpeza
- Havera, particular cuidado em removerem-se quaisquer defritos ou SalpICOS de argamassa-
endurecida nas superficies dos azulejos e de outros materiais. Tédas as manchas & salplcos de tmta seréo
cuidadosamente removidos, dando-se especial atengdo a perfeicdo dessa limpeza nos vidros € ferragens de
‘esquadrias. As superﬂmes de madeira, ‘quando foro caSO serdo lustradas, envemlzadas ou enceradas em . :
* definitivo. .
Seré procedida cuxdadosa verificag&o, por parte da flsoahzagao da CONSTRUTORA das perfeltas
- condigdes de funcionamento e seguranga de todas as instalagGes de agua, esgotos aguas pluviais, bombas -
elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc. o .
Na verlﬂoagao final, deverdo.ser obedemdas as normas da ABNT especificas.

| ;

w

: Joi‘nviHe, 12 de novembro dé/2015;

: : 'Arq‘ Oscar/MIranda Frées Filho S :
o o : EAU/SCA86312 ; ’ ' T
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