Lista de Materiais - Central tratamento Dialise

Agua fria

Aparelho
Torneira de Tanque de Lavar
25mmx 3/4" 7 p¢
Metais
Valvula de Esfera
11/4" 5pe
1" 23 p¢
Vélvula de retengéo horiz ¢/ portinhola
1 2pg
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32mm-1" 50 p¢
40 mm - 1.1/4" 10 pg
Bucha de redugéo sold. curta
32 mm - 25 mm 1pe
Cap soldavel
32 mm 3 pe
Curva 90 soldavel
40 mm 1pg
50 mm 2p¢
Joelho 45 soldavel
32 mm 1pe
Joelho 90° soldavel
32 mm 43 p¢
40 mm 5p¢
50 mm 7 p¢
Luva soldavel
32 mm 6 p¢
Tubos
25 mm 1.40m
32 mm 24.25m
40 mm 14.04 m
50 mm 18.15m
Té 90 soldavel
32 mm 17 p¢
40 mm 3 pc
50 mm 6 p¢
Té de redugéo 90 soldavel
40 mm - 32 mm 2pg
Uniao soldavel
32 mm 14 p¢
40 mm 4 p¢
PVC soldavel azul ¢/ bucha latéo
Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4" 1pe
Té red.90 sold ¢/ bucha latdo B central
32 mm -3/4" 6 pc
Equipamentos Especiais
Bomba centrifuga horizontal, monobloco 2 pg
marca GRUNDFOS modelo: CM1-4 A-R-I-E-AQQV
fabricada em ago inoxidavel AISI 304.
Selo mecanico AQQV (SILICIO X SILICIO X VITON)
Poténcia nominal: 0,74Kw
Tens&o: 3x220-255D/380-440Y V
Classe de protegao: IP55
Classe de isolamento: F
Pressurizador Grundfos MQ3-35 220V Monofasico 1pg
Pressdo maxima: 32 m.c.a.
Vazao maxima: 4000 L/h
Poténcia méaxima:  830W
Temperatura liquida maxima: +2 até 35°C
Altura maxima de sucgdo: 8 m.c.a.
Grau de protegdo: IP54
Tanque 1000 litros em polietileno fundo conico e suporte em ago inox 1p¢

OBS 1: As tubulagdes e conexdes para a rede de didlise e central de tratamento de agua
para a didlise devem ser necessariamente da Marca Tigre devido a caracteristica de

OBS 2: Os equipamentos especificados devem ser fornecidos nas marcas e especificagcées
indicadas de forma a resistirem as caracteristica peculiares do sistema de tratamento

Ponto de
Coleta 1

32mm- wk_um’

DETALHE ISOMETRICO CENTRAL DE TRATAMENTO DE AGUA DIALISE

Escala 1:25

encaixe/fuséo das conexgdes/tubulagdes permitindo a manutegéo do sitema limpo sem a proliferagéo de

microorganismos.

de agua ULTRA PURA para a rede de dialise.
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Tubulagao agua fria
Peca de utilizagao

Conexao simples
Registro
Valvula de retencao
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