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PINO CA50 12,5mm COM 15cm.
FURAR COM BROCA 16mm,
LIMPAR COM AGUA. FIXAR

PINO 11cm ABAIXO DO NIVEL

COMPONTENTE.
FIXAR O PINO COM LEVE
INCLINACAO.
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1532 Vigas
. Nome Secdo | Elevagao | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V-LAJE-1 | 10x15 -10 -10
V-LAJE-2 | 10x15 -10 -10
V-LAJE-3 | 10x15 -10 -10
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DEPOIS DA TELA DE ARAME
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Relacao do aco

V-LAJE-1 V-LAJE-2 V-LAJE-3
ACO | N | DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
CAB0 1 4.2 183 41 7503
CA50 2 6.3 2 123 246
3 6.3 2 125 250
4 6.3 4 458 1832
5 6.3 4 365 1460
6 8.0 1 39 39
7 10.0 1 475 475
8 10.0 1 352 352
Resumo do aco
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 37.9 10.2
8.0 0.4 0.2
10.0 8.3 5.6
CAB0 4.2 75.1 9
PESO TOTAL
(kg)
CA50 16
CAB0 9

Volume de concreto (C-30) = 0.12 m3
Area de forma = 1.3 m?

Tela de arame galvanizado, malha 1cm, fio 1.24mm = 0.54 m?

Silicone = 225ml

-O RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA
CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL
COMPARANDO COM AS MEDIDAS DO
PROJETO ARQUITETONICO,

CERTIFICANDO-SE DA SATISFATORIA
COMPATIBILIDADE ENTRE OS PROJETOS E O

LOCAL DE EXECUGAO.

-O ENGENHEIRO PROJETISTA ESTARA A
DISPOSICAO PARA QUALQUER

ESCLARECIMENTO E APOIO TECNICO EM
QUALQUER FASE DA OBRA. PORTANTO, EM

CASO DE DUVIDA NAO DEIXE DE CONSULTAR
O ENGENHEIRO

-PARA NAO HAVER FISSURAS/ABERTURA
NAS BORDAS DA LAJE, EM SEUS APOIOS,
SERA POSTA MALHA DE ARAME CONFORME
DETALHE E SE FARA UM SULCO
(0.5cmx0.5cm) PREENCHENDO-O COM
SILICONE.

ESTES PROCEDIMENTOS DEVERAO SER

FEITOS SOMENTE APOS A DESFORMA DA
LAJE, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO

SISTEMA. POR SER UM RESERVATORIO DE
AGUA E NECESSARIA ESTA MEDIDA PARA
QUE NAO HAJA INFILTRACAO

COMPROMETENDO OS PINOS METALICOS
QUE SUSTENTAM A LAJE.

PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO DE
FIXACAO DA MALHA DE ARAME SERA FIXADA
REGUA NA BORDA DA VIGA/LAJE COM 1.5 cm

DE PROFUNDIDADE E 5 cm DE LARGURA

(SARRAFO DE TELHA).

-AS LAJES PRE-FABRICADAS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DAS
MESMAS. AS ALTURAS DEFINIDAS NESTE
PROJETO SAO SUGERIDAS PELO
ENGENHEIRO PROJETISTA CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO.
-PORTANTO FICA A CARGO DO EXECUTOR
DEFINIR, COM TODOS OS RESPONSAVEIS
PELOS PROJETOS E COM O(S)
FORNECEDOR(ES) AS ALTURAS QUE SEJAM
DIFERENTES DAS SUGERIDAS DESDE QUE
RESPEITE SUAS CARGAS MAXIMAS.

-0 EXECUTOR DA OBRA DEVERA ESTUDAR
TODO ESTE PROJETO ANTES DE INICIAR A
EXECUCAO, BEM COMO TODOS 0OS
PROJETOS DESTA OBRA.

-OS CHUMBADORES DEVERAO SER FIXADOS
NO CONCRETO, POR ISSO O NIVEL DA LAJE
DEVE SER ADEQUADO PARA ISTO.

FUNDACAO INSTITUTO DE
PESQUISA E PLANEJAMENTO
PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DE JOINVILLE
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