Fundacao Instituto de Pesquisa e

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - SVO

REFORMA NO SANITARIO

1. Transformar os dois sanitarios junto a recepcdo e acesso do Setor Administrativo
em um sanitario acessivel para deficientes fisicos.

2. Demolir a parede divisoéria, fechar o vao de uma porta e alargar a outra, remover um
vaso sanitario e os lavatorios (que estdo na parede a ser demolida conforme indicado,
mais 0s metais respectivos.

3. Instalar um lavatorio fixado na parede, com o esgoto saindo pela parede, torneira de
fechamento automatico e a respectiva instalacéo hidrossanitaria.

4, Revisar toda a instalacdo de agua e esgoto do sanitario.
Remover os azulejos e recolocar novo em todas as paredes até a altura de 2,40m.
Remover e recolocar o piso cerdmico no sanitario instalando inclusive na soleira da
porta que sera alargada para 90cm.
7. Instalar uma porta de 90x210cm abrindo para fora com fechadura do tipo de

banheiro com alavanca e internamente com barra em aco inox de 30cm.

8. Na parte inferior da porta instalar chapa em aco inox nas duas faces até a altura de
40cm.

9. Instalar exaustor acionado junto com o interruptor e rever as instalacdes elétricas.

10. Instalar os acessorios adequadamente como papeleira junto ao vaso sanitario,
papeleira e saboneteira liquida junto ao lavatério, barra em aco inox para apoio junto
ao vaso conforme a NBR9050/04 e barra de apoio junto ao lavatorio.

REFORMA NA SALA DE NECROPSIA

1. Mesa para Necrépsia em aco inox AISI 304 com vinco e furo para escoamento de
liquido e tubulacao até caixa no piso com filtro descarregando na rede sanitaria. (Fotos
05 e 06)

2. Instalar as caixas sifonadas com filtro embutida no piso, refazendo as tubulacdes de
entrada e saida das mesmas.

3. Remover o piso em granitina na sala de Necrépsia e preparar a base para colocar
manta vinilica reforcada com PUR de alto trafego e com emendas soldadas, utilizar cor
neutra semelhante a do piso vinilico existente na circulacéo. (Fotos 01, 02, 05 e 06)

4, Executar sdcolos sob as duas bancadas e armarios em alvenaria rebocada para que
a manta faca o arremate de rodapé junto a estes. (Fotos 01, 02 e 03)
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5. Executar parede em gesso acartonado para fechar o vao das esquadrias existentes
na divisa com a sala ao lado. (Foto 04)

6. Retirar lavatdrio da circulacdo e preparar o local para abrir uma porta para acesso
aos sanitarios. (Foto 07)

7. Instalar na sala de Necropsia lavatdrio (da circulagdo) ao lado do tanque, junto ao
painel de gesso acartonado. (Foto 04)

8.  Abrir uma porta no final da circulagéo, para acesso aos sanitarios do setor ao lado
para uso pelos funcionarios. (Foto 07)
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Joinville, 24 de julho de 2012.

Oscar Miranda Frées Filho
Arquiteto — CAU 18.439-0
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