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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - SVO 

REFORMA NO SANITÁRIO 

1. Transformar os dois sanitários junto a recepção e acesso do Setor Administrativo 
em um sanitário acessível para deficientes físicos. 

2. Demolir a parede divisória, fechar o vão de uma porta e alargar a outra, remover um 
vaso sanitário e os lavatórios (que estão na parede a ser demolida conforme indicado, 
mais os metais respectivos. 

3. Instalar um lavatório fixado na parede, com o esgoto saindo pela parede, torneira de 
fechamento automático e a respectiva instalação hidrossanitária. 

4. Revisar toda a instalação de água e esgoto do sanitário. 

5. Remover os azulejos e recolocar novo em todas as paredes até a altura de 2,40m. 

6. Remover e recolocar o piso cerâmico no sanitário instalando inclusive na soleira da 
porta que será alargada para 90cm. 

7. Instalar uma porta de 90x210cm abrindo para fora com fechadura do tipo de 
banheiro com alavanca e internamente com barra em aço inox de 30cm. 

8. Na parte inferior da porta instalar chapa em aço inox nas duas faces até a altura de 
40cm. 

9. Instalar exaustor acionado junto com o interruptor e rever as instalações elétricas. 

10. Instalar os acessórios adequadamente como papeleira junto ao vaso sanitário, 
papeleira e saboneteira líquida junto ao lavatório, barra em aço inox para apoio junto 
ao vaso conforme a NBR9050/04 e barra de apoio junto ao lavatório. 

REFORMA NA SALA DE NECRÓPSIA 

1. Mesa para Necrópsia em aço inox AISI 304 com vinco e furo para escoamento de 
líquido e tubulação até caixa no piso com filtro descarregando na rede sanitária. (Fotos 
05 e 06) 

2. Instalar as caixas sifonadas com filtro embutida no piso, refazendo as tubulações de 
entrada e saída das mesmas. 

3. Remover o piso em granitina na sala de Necrópsia e preparar a base para colocar 
manta vinílica reforçada com PUR de alto tráfego e com emendas soldadas, utilizar cor 
neutra semelhante a do piso vinílico existente na circulação. (Fotos 01, 02, 05 e 06) 

4. Executar sócolos sob as duas bancadas e armários em alvenaria rebocada para que 
a manta faça o arremate de rodapé junto a estes. (Fotos 01, 02 e 03) 
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5. Executar parede em gesso acartonado para fechar o vão das esquadrias existentes 
na divisa com a sala ao lado. (Foto 04) 

6. Retirar lavatório da circulação e preparar o local para abrir uma porta para acesso 
aos sanitários. (Foto 07) 

7. Instalar na sala de Necrópsia lavatório (da circulação) ao lado do tanque, junto ao 
painel de gesso acartonado. (Foto 04) 

8. Abrir uma porta no final da circulação, para acesso aos sanitários do setor ao lado 
para uso pelos funcionários. (Foto 07) 

 

FOTOS DOS LOCAIS DAS INTERVENÇÕES 

      
 FOTO 01 FOTO 02 

     
 FOTO 03 FOTO 04 
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 FOTO 05 FOTO 06 

  
 FOTO 07 

 

Joinville, 24 de julho de 2012. 

 

 

 

Oscar Miranda Fróes Filho 
Arquiteto – CAU 18.439-0 

 
 


