EXTINTOR
DETALHE N° 01

CIRCULO E/OU SETA INDICATIVA

DO TIPO DE EXTINTOR

R

VZZZITIT],

: PARAFUSO C/ BUCHA

SUPORTA 2,5 VEZES O PESO

INSTALADO.

PROIBIDO
DEPOSITAR!
MATERIAL!

BRANCO

PLACA DE ADVERTENCIA "PROIBINDO

DEPOSITO DE MATERIAIS"

NIVEL PISO

TOTAL DO APARELHO A SER

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
DETALHE N° 02

LAMPADA

U U

TOMADA

FIO ANTI-CHAMA

NOTAS:

AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEVEM POSSUIR:
- BATERIA INCORPORADA;
- DISPOSITIVO DE FUNCIONAMENTO AUTOMATICO EM
CASO DE INTERRUPCAO DE FUNCIONAMENTO DE ENERGIA;
- DISPOSITIVO DE TESTE INCORPORADO AO EQUIPAMENTO;
- SINALIZAGAO LUMINOSA NO PAINEL DO EQUIPAMENTO 3
PARA MOSTRAR A SITUACAO DE CARGA, CONTROLE E PROTECAO;
- AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA COM ILUMINAMENTO
CONSTANTE A NIVEL DO PISO;

3 LUX A NIVEL DO PISO EM LOCAIS PLANOS;

5 LUX A NIVEL DO PISO EM LOCAIS COM DEGRAUS, DESNIVEIS
OU OBSTACULOS;
A FIXACAO DAS LUMINARIAS DEVE SER FEITA DE MODO QUE NUNCA
FIQUEM EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS AMBIENTES;

H indicado em planta

INO11 - Art. 24

- A FIXACAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA DE MODO QUE
AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES
AS ABERTURAS AMBIENTES.

PISO ACABADO

SAIDA

SAIDA

TOMADA

TOMADA

FIO ANTI-CHAMA

FIO ANTI-CHAMA\

BATERIA INCORPORADA
AUTONOMIA MINIMA DE 1h DE FUNCIONAMENTO.

A FIXAGAO DAS LUMINARIAS DEVE SER FEITA DE MODO QUE
NUNCA FIQUEM EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS AMBIENTES.

IN 013 - Art.10

A SINALIZAGAO DEVERA CONTER A PALAVRA "SA{DA" SOBRE A SETA INDICANDO
0 SENTIDO DA SAIDA, DEVENDO TER AS LETRAS E SETAS DE SINALIZACAO NA
COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO DE ACRILICO OU MATERIAL
SIMILAR NAS DIMENSOES MINIMAS DA TABELA 1 DO ART. 7° DA IN 013

NAO INSTALAR ACIMA DAS ALTURAS DAS ABERTURAS

SAIDA

TOMADA

FIO ANTI-CHAMA

NAO INSTALAR ACIMA DAS ALTURAS DAS ABERTURAS

PISO ACABADO

PISO ACABADO

TABELA - Exigéncias quanto a utilizagao dos materiais

A i LOCAL POSIGAO MATERIAS UTILIZADOS PROPRIEDADES COMPROVACAO
SINALIZACAO LUMINOSA DE SAIDA ¢ Coramico. oodra ratura ¢
eramico, pedra natural,
DETALHE N° 03 PLACAS SUSPENSAS FIXAS NO TETO concreto, madeira ou metalico : Isento
Piso
_TETO Carpetes, emborrachados, - .
piso vinilico ou de PVC N&o propagante Laudo ou ensaio
PLACAS FIXAS A PAREDES CORREDORES, Ceramico, concreto, alvenaria, ) Isento
TIRANTES DE SUSTENTACAQ. HALL E metalico, gesso ou pedra natural
DESCARGAS | Parede e divisoria = .
PO | TIPO 2 TIPO 3 (de todos os tipos Carpetes Néo propagante Laudo ou ensaio
de ocupagcdes) (6) Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio

Teto e forro

Concreto, placa cimenticia,
metalico ou gesso

Isento

ESCADAS E
RAMPAS
(inclusive

patamares e

antecamara, de
todos os tipos de
ocupagoes) (6)

PVC Retardante Laudo ou ensaio
Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
Ceramica ou pedra natural Antiderrapante Laudo ou ensaio

Piso Madeira ou metalico (3) Ver IN 009/DAT/CBMSC |Especif. em projeto/visual
Cimento desempenado Antiderrapante Visual
Ceramico, concreto, alvenaria
- Isento

Parede e divisoria

ou pedra natural

Madeira ou metalico (3)

Ver IN 009/DAT/CBMSC

Especif. em projeto/visual

Teto e forro

Concreto ou placa cimenticia

Isento

Madeira ou metalico (3)

Ver IN 009/DAT/CBMSC

Especif. em projeto/visual

LOCAIS DE
REUNIAO DE
PUBLICO COM
CONCENTRACAO
DE PUBLICO

Piso
(do ambiente)

Ceramico, pedra natural,
concreto, madeira ou metalico

Isento

Carpetes, emborrachados, piso
vinilico ou de PVC

Nao propagante

Laudo ou isento

Ceramico, concreto, alvenaria,

(audit. ou salas de

- ; pedra natural, gesso ou metalico
reunido com mais

Isento

Parede e diviséria| Carpetes ou emborrachados N&o propagante

de 100m?, boates,

Laudo ou ensaio

VENTILACAO PERMANENTE DAS COZINHAS
(CAPS E UNIDADE DE ACOLHIMENTO)
DETALHE N° 04

TETO

IN S a N a
a
a s a & 4 .

VENTILACAO PERMANENTE
405,00 Kcal/min

AREA: 92 ¢cm 2

Tela quebra chamas

PONTO DE ALIMENTACAO DO FOGAO
DETALHE N° 05

TUBULACAO EMBUTIDA

PAREDE ACABADA

5 REGISTRO DO CORTE

—E

B / FECHO RAPIDO-FACIL ACESSO

CENTRAL DE ALARME

TEMPORIZADOR, PANICO E TESTE. ESPERA

IDENTIFICACAO | —— |
DOS SETORES

FIO ANTI-CHAMA

ACIONADOR E SONARIZADOR DO

TOMADA

EMERGENCIA

= QUEBRE O VIDRO

e metalico ou gesso
sociais, circos,

clubes not. em Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
geral, salées de Vidro De segurancga ART ou RRT
baile, restaurantes . .
Concreto, placa cimenticia,
dancgantes, clubes - Isento

Placa de fibra mineral, manta
térmica aluminizada

teatros, cinemas,

X N&o propagante
operas, templos

Teto e forro

Laudo ou isento

n religiosos sem Madeira Retardante (1) Laudo ou ensaio
DETALHE N° 06 SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO assentos, esadios e e & |
ginasios e piscinas propagante Laudo ou ensaio
CO NVENC'ONAL DETALH E No 07 cobertas com Decoragao Materiais diversos (4) Nao propagante Laudo ou ensaio
PAINEL LUMINOSO arquibancadas, Material L N&o propagante e .
~ | L1GADO arenas em geral) (2) - termo-acustico Materiais diversos (4) retardante Laudo ou isento
FUNCOES DA CENTRAL Seoo - CARGA Observagoes:

exigidas;

contidas também nesta Tabela;
(3) Admitidos somente na situagao prevista na IN 009/DAT/CBMSC para escadas comuns;

(1) Exceto quando a edificagdo for toda construida em madeira, condigdo em que tais caracteristicas deixam de ser

(2) As saidas de emergéncia dos locais de reunido de publico com concentragdo de publico, devem atender aos
critérios estabelecidos para corredores, hall, descarga, rampas e escadas, além das exigéncias relacionadas aos ambientes,

(4) Materiais NAO autorizados: poliestireno expandido (EPS) ou espuma. Estes materiais ndo podem ser aceitos no

tratamento termo-acustico: no teto, no forro ou na decoragéo, neste caso, nem com a apresentagao de laudo ou ensaio;
VENTILACAO PERMANENTE ACO GALV. 9 1/2" (5) PVC: Material NAO autorizado no teto ou forro de danceteria, boate ou clube noturno. Neste caso, nem com a
FOGAO 184 KCAL/MIN o BATERIA INCORPORADA , apresentagéq de laudo ou (?nsgio para a comprovagao das_propriedades do material;
o~ AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA OBS.: O SISTEMA DE ALARME DEVERA (6) Aplica-se as exigéncias desta tabela a todos os tipos de hall, corredores, descargas, rampas e escadas com acesso
E . ATENDER OS SEGUINTES REQUISITOS: - comum
5| by COM ALARME FUNCIONANDO. -PRESSAO SONORA MINIMA DE 15 dB = '
5 8 ACIMA DO NIVEL DE RUIDO LOCAL. &
£ NIVEL | PISO “INTENSIDADE MINIMA 90 dB E MAXIMA 115 dB.
< il v OBS.: INSTALACAO ALARME -FREQUENCIA ENTRE 400 E 500 Hz.
AREA = 184 X 1.5 = 276.00 cm? : i ART. 69 - IN 12 - TODA FIAGAO DEVERA CORRER EM
Inferior = 276,00 x 33% = 91,08 cm? = 92 cm? ELETRODUTO RIGIDO, ESPECIFICO — Aprovacio
Superior = 184,00 cm? = 185,00 cm? PARA O SISTEMA.
AREA: 189 cm 2
Tela quebra chamas PISO ACABADO PISO ACABADO
PISO
DIAGRAMA UNIFILAR DIAGRAMA UNIFILAR  Bquipe Técnica
DETALHE DETECTOR DE Sistema de Alarme Sistema de Alarme Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
FUMAQA - DET. N° 08 Eng. Civil Jacson Jeremias
LAJE DO TETO ) Eng. Eletricista Edenir Vieira
#1,5mm2 Cabo Blindado-300V #1,5mm2 Cabo Blindado-300V Eng. Mecanico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio
+ - + - Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza
‘ ‘ ‘ X I ) ‘ ‘ ‘ [ I , Acad. de Engenharia Civil Evair da Silva Borges
L@J ﬂj ‘ ‘ ‘ ‘ P LD 01 DETECTORES E ACIONADORES TERREO ‘ ‘ ‘ ‘ P LD 01 DETECTORES E ACIONADORES TERREO Acad. de Arq. e Urbanismo Vinicius Souza
CENTRAL % CENTRAL % E + Plan Engenharia Ltda Me - CNPJ:15.018.870/0001-65
DE ALARME = DE ALARME Registro no CREA/SC: 127.622-8
ADAPTADOR BASE-CAIXA www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
BASE DO DETECTOR #10mm2 #10mm? Rua Najla Carone Goedert, n2 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
"LED" DE INDICAGAO DE ALARME Pagani - Palhoca - SC
DETECTOR AUTOMATICO DE — PI‘Oj eto
DE FUMACA A
DETECTOR DE FUMACA TERREO TERREO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
Area de agdo: 81 m?
Raio de Cobertura: 5,08 m — Obra
Altura de Instalagao: 2,80 m UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CAPS AD III
- O posicionamento dos detectores deve ser executado de HIDRANTE DE RECALQUE ABRIGO PARA MANGUEIRA Rua Brigada Lopes S/N - Bairro Gloria - Joinville SC
tal forma que n&o existam areas descobertas (area branca — ietari
pelo detegtor ( ) DETALHE N° 09 (MANGUEIRA TIPO 2) - DETALHE N° 10 Proprietario
- Devem estar localizados no tetg ou sobre a porta de 10 0 10 “ RESGISTRO GLOBO ANGULAR 45°G 2 1/2" CAIXA METALICA DIM. VARIAVEL
entrada do recinto, distante no minimo 15cm da parede © C/ENGATE RAPIDO STORZ - @ 1 12" -
lateral ou vigas. " o VELEE Hx = A . Fundo Municipal de Sadde de Joinville
o8 1 e & CNPJ:08184821/0001-37
B B/
R ! /Ef‘
PISO ACABADO . B . : | WL%] : - — Responsaveis Técnicos
= ! | | 1 | DIMENSOES | MANGUEIRAS
I I [— | ﬁ — — .
B I I X=45cm-Y =75cm| Até 20m
3= i i ‘ } X = 60cm - Y = 90cm| 25 ¢ 30m
| | |
! } VENEZIANAS ' } . ) - e
- L e - ! | | Andrea P. Martins de Souza Edenir Vieira
Rk > | o ESGUICHO COM Arquiteta e Urbanista Engenheiro Eletricista
CORTE ’ PLANTA BAIXA INSCRICAO DA PALAVRA 1 1 o REQUINTE @ 13 mm CAU: A30287-2 Crea/SC:118.524-5
INCENDIO EM LETRAS ‘ l “©
VERMELHAS C\ TRACO DE lcme| | ! o
MOLDURA DE 5 x 7 cm | | N
LEGENDA: } } o o
| |
= - x AO "INCE " ! ! Dilnei de Freitas Jacinto Jacson Jeremias
OBSERVACOES (1) - TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60 x 50cm COM A INSCRICAO "INCENDIO o | ‘ HP1. HP2 - 02 MANGUEIRAS DE 15 _ Jac _ la
« TODOS OS TUBOS QUE CONDUZEM O GLP SERAO DE ACO GALVANIZADO @ - ADAPTADOR STORZ 63 mm OU FPCHADURA NA PORTA, 0 | | . mTIPO 2, O/ 174", DE POLIESTER Engenheiro Civil Engenheiro Civil
X - PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE - A MANGUEIRA DEVE PERMANECER 7 ===~~~ “77 7777 COM REVESTIMENTO INTERNO DE Crea/SC:122.825-5 Crea/SC:125.007-9
° TODOS OS TUBOS QUE CONDUZEM O GLP QUE FICAREM APARENTES SERAO @ ~ ¢ DESCONETCTADNA DO REGISTRO; L X L 20 BORRACHA COM 1 REFORCO
PINTADOS NA COR ALUMiNIO @ - TAMPAO CEGO COM CORRENTE, TIPO STORZ OBS.: —SAEIS{ACSNP&LiEiADi(:S)%SEE\i(EF’[?ﬁEﬁiO 1 1 7%7 TEXTIL E PRESSAO MiNIMA DE o Conteﬁdo
« TODOS OS TUBOS QUE CONDUZEM GLP DEVERAO TER UM AFASTAMENTO DE ® - DRENO - TUBULAGAO DE 6 75 mm DESAGUA NO ESGOTO PLUVIAL _ARESISTENCIA DOS TUBOS TRABALHO DE 14 Kglon® (140 mea)
OUTROS DUTOS, NO CASO DE ELETRICIDADE NO MINIMO 0,30 METROS. (® - FUNDO COMBRITAN® | E CONEXOES UTILIZADOSNO DETALHES
~ A ~ NIVEL PISO
e PARA CANALIZACOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL 1" QUANDO AS LIGACOES @ . REGISTRO DE GAVETA 0 63 mm SER SUPERIOR A 15 Kg/cm?. \ S—
= A " A S AS CANALIZACOES QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AEREAS OU NAO, S/ ESC :
E(AD\TAE&&?TAS ATRAVES DE SOLDA DEVERA SER ACRESCIDO EM 1/4"0 DIAMETRO B DEVERAO SERCPINTSDAS DE VERMELHO ESC _ Ref. Data Area Escala Folha
: JOI-02 JUN/2017 1.134.58 m? TINDICADA
PROIBIDO COPIA OU REPRODUGCAO DO PROJETO SEM PREVIA AUTORIZACAO. O 3 /0 7
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI N29.610-98
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