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engenharia

Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Eletricista Edenir Vieira

Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza

ENTRADA DE ENERGIA
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

PLANTAS BAIXA E DETALHES

Ref. Data Área Escala Folha

05/05

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

Acad. de Engenharia Civil Evair da Silva Borges

UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CAPS AD III
Rua Brigada Lopes S/N - Bairro Glória - Joinville SC

JOI-02 JAN/2017 1.134,58 m² INDICADA

Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Acad. de Arq. e Urbanismo Vinícius Souza

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio

Aprovação

CORTE - EE'
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DETALHE A

CORTE - CC'

DETALHE - A

CORTE-DD'

DETALHE B

DETALHE - B
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D D'

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM 900x700 e (700X460mm)

DET. C

D'

DET. D

C

ARO PARA A TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM 

C'

CALÇADA

VIA

GUIA

CALÇADA

CLASSE MÍMINA

D 400

CLASSE MÍMINA

B 125

CLASSE MÍNIMA B 125 (125 kN) - PARA APLICAÇÃO EM PASSEIOS (CALÇADAS),

LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE

CARROS DE PASSEIO. VER FIGURA ACIMA.

APLICAÇÃO DOS TAMPÕES SEGUNDO SUA CLASSE:

A)

CLASSE MÍNIMA D 400 (400 kN) - PARA APLICAÇÃO EM VIAS DE CIRCULAÇÃO

DE VEÍCULOS, RUAS, ACOSTAMENTOS E ESTACIONAMENTOS PARA TODOS

OS TIPOS DE VEÍCULOS. VER FIGURA ACIMA.

B)

DETALHES DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR

PARA CAIXA DE PASSAGEM - INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS

A'A

ENTRADA DE ENERGIA

(OPCIONAL)

B

SAÍDA DE

ENERGIA

(OPCIONAL)

B'

PLANTA

CORTE B-B'

BRITA

CORTE A-A'

BRITA

NOTAS:

1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES EM TIJOLO MACIÇO SÃO DE 15 cm;

2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS

E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS;

3 - A TAMPA DEVE SER DE FERRO FUNDIDO NODULAR (DESENHO Nº18)

PADRÃO CELESC E.313.0067;

TAMPA DE FERRO NODULAR

TAMPA DE FERRO NODULAR

4 - PARA CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, AS ESPESSURAS DA

PAREDE SÃO DE 10 cm, RESPEITANDO AS DIMENSÕES INTERNAS E

DA TAMPA APRESENTADAS NO DESENHO;

ALVENARIA

AS PAREDES INTERNAS DESTA CAIXA DEVEM SER REBOCADAS;

ALVENARIA

5 - AS CAIXAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO DEVERÃO SER DE

FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA CELESC D.
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