
R.G.

V.R.

VOLUME RTI: 2.500 LITROS VOLUME RTI: 2.500 LITROS

VOLUME CONSUMO:

7.500 LITROS

VOLUME CONSUMO:

7.500 LITROS

ABERTURA PARA INSPEÇÃO

(60x60 cm)
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Coluna (A.G. - Ø63 mm) que desce

para abastecimento do SHP

5
0

VOLUME CONSUMO:

7.500 LITROS

R.G.

V.R.I.

VOLUME RTI: 2.500 LITROS

ABERTURA PARA

INSPEÇÃO (60x60 cm)

Coluna que desce para

abastecimento do SHP

Coluna (PVC Ø20 mm) que segue para

alimentação do reservatório superior

Conjunto Motobomba (0,5 CV)

ESCADA TIPO

MARINHEIRO

CÉLULA 01 CÉLULA 02

R.G. R.G.

ESCADA TIPO

MARINHEIRO

Ventilação (Ø50 mm)

Ventilação (Ø50 mm)

DETALHE DO CASTELO D'ÁGUA - CORTE 01

ESC.: 1/50

DETALHE DO CASTELO D'ÁGUA - ELEVAÇÃO 01

ESC.: 1/50

DETALHE DO CASTELO D'ÁGUA - CORTE 02

ESC.: 1/50

DETALHE DO CASTELO D'ÁGUA - ELEVAÇÃO 02

ESC.: 1/50

RESERVATÓRIO SUPERIOR

2 CÉLULAS COM CAPACIDADE

DE 10.000 LITROS CADA

engenharia

Equipe Técnica
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Eletricista Edenir Vieira

Arq. Urbanista Andrea Patricia Martins de Souza

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
Projeto

Obra

Proprietário

Jacson Jeremias
Engenheiro Civil

Crea/SC:125.007-9

Responsáveis Técnicos

Dilnei de Freitas Jacinto
Engenheiro Civil

Crea/SC:122.825-5
Conteúdo

DETALHES DOS RESERVATÓRIOS
PLANTAS BAIXA, CORTES E ELEVAÇÕES

Ref. Data Área Escala Folha

05/07

E + Plan Engenharia Ltda Me  - CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br - (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 411 - Ed. City Office
Pagani - Palhoça - SC

PROIBIDO CÓPIA OU REPRODUÇÃO DO PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI Nº 9.610-98

Andrea P. Martins de Souza
Arquiteta e Urbanista

CAU: A30287-2

Edenir Vieira
Engenheiro Eletricista

Crea/SC:118.524-5

Acad. de Engenharia Civil Evair da Silva Borges

UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CAPS AD III
Rua Brigada Lopes S/N - Bairro Glória - Joinville SC

JOI-02 JUN/2017 1.134.58 m² INDICADA

Fundo Municipal de Saúde de Joinville
CNPJ:08184821/0001-37

Acad. de Arq. e Urbanismo Vinícius Souza

Eng. Mecânico e Seg. do Trabalho Mario Cesar Osorio

 Extravazor Cobre Ø32 mm

Com tela de proteção contra vetores

na ponta da tubulação

 Extravazor Cobre Ø32 mm

Com tela de proteção contra vetores

na ponta da tubulação

Coluna (A.G. - Ø63 mm) segue para

abastecimento dos hidrantes

TUBULAÇÃO DE CONSUMO

SAI DO RESERVATÓRIO

R.G.

R.G.

Coluna (PVC Ø20 mm) que segue para

alimentação do reservatório superior

Coluna (PVC Ø20 mm) que segue para

alimentação do reservatório superior

Saída para Limpeza

Cobre Ø75 mm

Saída para Limpeza

Cobre Ø75 mm

TUBULAÇÃO DE LIMPEZA,

SAI DO RESERVATÓRIO

Coluna do SHP, vem do

reservatório superior

Coluna (PVC Ø110 mm) de consumo,

vem do reservatório superior e segue

para a distribuição das edificações, com

hidrômetros (4") individuais de medição,

seguindo a distribuição de acordo com o

apresentado em planta, ver P01/15

RESERVATÓRIO INFERIOR

CAP.: 10.000 LITROS

CASTELO D'ÁGUA - PLANTA BAIXA DO RESERVATÓRIO INFERIOR

ESC.: 1/50

Coluna que desce para

abastecimento do SHP

RESERVATÓRIO SUPERIOR

CÉLULA 01

RTI: 2.500 LITROS

CONSUMO: 7.500 LITROS

RESERVATÓRIO SUPERIOR

CÉLULA 02

RTI: 2.500 LITROS

CONSUMO: 7.500 LITROS

Coluna (Ø20 mm) que vem do

pavimento térreo e segue para

a alimentação das células do

reservatório superior

Tubulação segue pelo teto do

reservatório e abastece as células

Ventilação (Ø50 mm)

ABERTURA PARA INSPEÇÃO

(60x60 cm)

CASTELO D'ÁGUA - PLANTA BAIXA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR

ESC.: 1/50

Ventilação (Ø50 mm)

 Extravazor Cobre Ø32 mm

Com tela de proteção contra vetores

na ponta da tubulação

 Extravazor Cobre Ø32 mm

Com tela de proteção contra vetores

na ponta da tubulação

Coluna (PVC Ø110 mm) que desce

para consumo das edificações

SAÍDA PARA CONSUMO

PVC Ø110 mm

R.G. R.G.
Tubulação desce para alimentação das

células do reservatório superior

+
+

+
+

Tubulação do SHP, segue para

abastecimento dos hidrantes

ELEVAÇÃO 02

ELEVAÇÃO 01
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CORTE 01 CORTE 01

Alimentação do reservatório inferior, tubulação

(PVC Ø25 mm) vem do hidrômetro

Coluna (Ø20 mm) que segue para

alimentação do reservatório

Limpeza e extravasor

Cobre Ø32 mm

SAÍDA RTI

Saída para Limpeza

Cobre Ø75 mm

Saída para Limpeza

Cobre Ø75 mm
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