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1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

33

31

31

11
10

35

10
10

12

13

2x2 N6 Ø8  C= 51.0   

2x3 N5 Ø10 C= 76.0   

2x2 N7 Ø8  C= 102.0   

2x
4 

N
4 

Ø
6.

3 
 C

= 
62

.0
   

C
C

3 N5

3 N6

2 N7

SEÇÃO CC

(2x) DET. CONSOLO C01

13

43

21
 N

1 
Ø

5 
 C

= 
12

0.
0 

  2 N2

2 N3

20
20

0.5 19

246 19 21

40

305.5

20
20

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

25
20

5

0.5
19 246 19 21

25
20

5

50

7070

VISTA LATERAL

A
A

B
B

10

9 10

C01 C01

10
910

FO
R
M

A
TO

 A
2 

- 
59

4 
X
 4

20

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
AV. JOSÉ VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIÓPOLIS E
MAX COLIN - SAGUAÇU E AMÉRICA LEPPER  | JOINVILLE-SC | 89209-357

EXECUTIVO

CNPJ: 83.169.623/0001-10
MUNICÍPIO DE JOINVILLE

FORMA E DETALHAMENTO

CHARLES JOSÉ REIS HIPÓLITO
 CREA/SC 28968-8

1:40 E2005

0751-MAGNUS-Porto Cachoeira_E2005_R00

VA09-03, VA04-12

EMISSÃO INICIALR00 03/03/23 S SUTIL

CHARLES JOSE REIS 
HIPOLITO:54223377949

Assinado de forma digital por CHARLES 
JOSE REIS HIPOLITO:54223377949 
Dados: 2023.03.23 23:05:37 -03'00'

Assinado digitalmente por ROBSON CARLOS 
SANTOS:00773014985
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=20613496000186, OU=videoconferencia
, CN=ROBSON CARLOS SANTOS:00773014985
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.04.14 14:25:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ROBSON CARLOS 
SANTOS:0077301

4985

CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934

Assinado de forma digital por 
CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934 
Dados: 2023.05.12 14:52:01 -03'00'

Anexo EST_PROJ_EXE_VIGAS_01-53 (0016953793)         SEI 23.0.084735-8 / pg. 5

AutoCAD SHX Text
VA09-03=VA04-12 -(02x) fck=40MPa x) fck=40MPa fck=40MPa VOL: 0,325 m3 ( 0,813 ton)

AutoCAD SHX Text
DETALHE ALÇA 

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ALÇA Ø12,7-125

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
15



*quantidade p/ uma peça*quantidade p/ uma peça

DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de
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1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem
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2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇAOBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm
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BARRAS ø32mm
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BARRAS ø25mm
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BARRAS ø32mm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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Colar após desvirar as vigas

(Argamassa cimentícia, polimérica

com inibidor de corrosão)

*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm
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DET.01 - REBAIXO + FUROS

20

*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAIS
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- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa
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5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.3333
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1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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2 N5
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C
C

*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

2 P2

2 P1

2 N5
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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BARRAS ø25mm
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BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

115115 115115

465465

VISTA LATERALVISTA LATERAL

VISTA SUPERIORVISTA SUPERIOR

5 N1 c/105 N1 c/10 19 N1 c/2019 N1 c/20 5 N1 c/105 N1 c/10

3
5

3
5

458458

3
5

3
5

3
5

3
5

458458

3
5

3
5

2 N3 Ø12.5  C= 528.0   2 N3 Ø12.5  C= 528.0   

2 N2 Ø8  C= 528.0   2 N2 Ø8  C= 528.0   

2
0

2
0

19

4
0

1
0

109

1921

2
0

2
0

1
0

10 9

A
A

B
B

406

2
5

2
0

5

19

5
0

C01

2
5

2
0

5

19

5
0

C01

SEÇÃO AA

20

5
0

2
5

2
0

5

20

SEÇÃO BB

20

5
0

13

4
3

2
9

 
N

1
 
Ø

5
 
 
C

=
 
1

2
0

.
0
 
 
 

2 N2

2 N3

ESPERAS

2
0

2
0

E
2
0
 
Ø

1
2
,
7
m

m
-
4
0

33

31

31

1
1

1
0

3
5

1
0

1
0

12

1
3

2x2 N6 Ø8  C= 51.0   

2x3 N5 Ø10 C= 76.0   

2x2 N7 Ø8  C= 102.0   

2
x
4

 
N

4
 
Ø

6
.
3

 
 
C

=
 
6

2
.
0

 
 
 

C
C

3 N5

3 N6

2 N7

SEÇÃO CC

(2x) DET. CONSOLO C01

V

I

S

T

A

 

3

D

*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA

F
O

R
M

A
T
O

 
A
2
 
-
 
5
9
4
 
X
 
4
2
0

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA DESENHO

ARQUIVO

PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

FOLHACONTEÚDO ETAPA

ESCALA

PROJETO

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02  - Fazenda | CEP 88301-401 - ITAJAÍ/SC  Fone: [47] 3349-9330 / 3348-5561 | magnus@magnusengenharia.com.br

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CREA 088683-1 | CAU 18198-6 | CNPJ 09.549.705/0001-37

EDIFICAÇÃO

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PARQUE LINEAR PORTO CACHOEIRA
AV. JOSÉ VIEIRA E AV. HERMANN AUGUST ENTRE AS RUAS ITAIÓPOLIS E
MAX COLIN - SAGUAÇU E AMÉRICA LEPPER  | JOINVILLE-SC | 89209-357

EXECUTIVO

CNPJ: 83.169.623/0001-10
MUNICÍPIO DE JOINVILLE

FORMA E DETALHAMENTO

CHARLES JOSÉ REIS HIPÓLITO
 CREA/SC 28968-8

1:40 E2032

0751-MAGNUS-Porto Cachoeira_E2032_R01

VA11-13

EMISSÃO INICIALR00 03/03/23 S SUTIL
INCLUSO CONSOLOR01 07/03/23 S SUTIL

CHARLES JOSE REIS 
HIPOLITO:54223377949

Assinado de forma digital por CHARLES 
JOSE REIS HIPOLITO:54223377949 
Dados: 2023.03.23 23:28:56 -03'00'

Assinado digitalmente por ROBSON CARLOS 
SANTOS:00773014985
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=20613496000186, OU=videoconferencia
, CN=ROBSON CARLOS SANTOS:00773014985
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.04.14 14:29:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ROBSON CARLOS 
SANTOS:0077301

4985

CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934

Assinado de forma digital por 
CRISTIANA SOARES 
CARVALHO:89062671934 
Dados: 2023.05.12 15:04:39 -03'00'

Anexo EST_PROJ_EXE_VIGAS_01-53 (0016953793)         SEI 23.0.084735-8 / pg. 32

AutoCAD SHX Text
DETALHE ALÇA 

AutoCAD SHX Text
DETALHE ALÇA 

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ALÇA Ø12,7-125

AutoCAD SHX Text
ALÇA Ø12,7-125

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
VA11-13 -(01x) fck=40MPa fck=40MPa VOL:0,465m3 (1,16 ton))

AutoCAD SHX Text
VA11-13 -(01x) fck=40MPa fck=40MPa VOL:0,465m3 (1,16 ton))



1
0

444.5

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

7070

VISTA LATERAL

3
5

437.5

3
5

3
5

437.5

3
5

2 N3 Ø12.5  C= 507.5   

2 N2 Ø8  C= 507.5   

5 N1 c/10 17 N1 c/20 5 N1 c/10

ESPERAS

2
0

2
0

E
2
0
 
Ø

1
2
,
7
m

m
-
4
0

12,5

 Ø  R  rd  C

32,0

16,0

3,1 4,4 6,0

20,0

25,0

8,0 10,0 14,0

10,0 12,5 17,6

rd

R

C

7,54,0 5,6

12,8 16,0 22,6

RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm
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BARRAS ø32mm
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cmCOBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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BARRAS ø25mm
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BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO

OBS: PRODUZIR A VIGA DE PONTA CABEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm
BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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DET. PROTENSÃODET. PROTENSÃO
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BARRAS ø32mm

NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 3,5 cm

NOTAS GERAIS
1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*QUANTIDADES P/ 01 PEÇA

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e
demais normas necessarias;

2 - Materiais:
- Classe de agressividade ambiental: III
- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa
- Fator agua/cimento em massa <= 0,50
- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)
- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa
- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:
- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm
Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm
Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm
-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAISNOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas

**NP= apoio elastomérico, com dureza Shore A 60
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NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.

2 P2

2 P1

2 N5

A
A

B
B

120 120

3
0

8
5 1
1
5

B
B

A
A

563

200 363

1
0

2
0

1
0

35 130 388

10

206 357

4015

3
0

5
5

8
5

363200

7
0

7
0

555

4 N6 Ø 16  C=695.9

4 N9 Ø 8  C=171.0

3

1

4 N7 Ø 10  C=131.0

3

1

1 N8 Ø 8  C=111.0

1

1

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

VISTA LATERAL

70 50

50

5
0

352.5

5
0

5
0

556

5
0

2 N4 Ø 8  C=452.5

2 N5 Ø 12.5  C=656.0

148150

2 P2 Ø 12.7 - C=563 (RB190) FP=14,44 tf

2 P1 Ø 12.7 - C=563 (RB190) FP=14,44 tf

556

(2x) 3 N3 Ø 12.5  C=556

4
 
N

9

4
 
N

7

1
 
N

8

5 N1 - c/10 10 N1 - c/15 24 N2 - c/15

4 N6

2
x
4
 
N

3

2 P2

2 P1

2 N5

SEÇÃO BB

2 N4

4 N6

(
2
x
)
 
3
 
N

3

2 P2

2 P1

2 N5

13

33

7
8

33

1
0
8

1
0

10

2
4
 
N

2
 
Ø

 
6
.
3
 
C

=
3
8
3

2
0

2
0

*Apos produção cortar alças de

saque, aplicar argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão
no trecho cortado. VIrando a peça

p/ posição de montagem.

**Para transporte e montagem

adotar cintas
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BARRAS ø32mm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 35 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 25 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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RAIOS DE CURVATURA (cm)

DIÂMETRO DE DOBRAMENTO DE BARRAS:

BARRAS ø25mm BARRAS ø20mm

BARRAS ø16mm

BARRAS ø12.5mm

BARRAS ø32mm

COBRIMENTO 2,5 cm

NOTAS GERAIS

1 - Para construção seguir as recomensções das normas NBR 6118, NBR 9062, NBR 15575 e

demais normas necessarias;

2 - Materiais:

- Classe de agressividade ambiental: III

- Concreto estrutural: fck>= 40 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto: Eci=33,0 GPa

- Fator agua/cimento em massa <= 0,50

- Cobrimento: 25 mm (controle rigoroso de execução)

- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 19 mm (brita 1)

- Concreto estrutural para saque e transporte: fcj>= 15 MPa

- Modulo de elasticidade inicial do concreto para saque e transporte: Ecj= 25 GPa

3 - Para garantir o cobrimento especificado, utilizar espaçadores de PVC.

4 - Tolerâncias de dimensões:

- Dimensões longitudinais

Peça até 5 m = 1 cm

Peça de 5 a 15 m = 1,5 cm

Peça acima de 15 m = 2 cm

-Dimensões transversais +- 0,5 cm

-Desvio de linearidade maximo igual a L/1000

5 - Para pontos de apoio para armazenamento das peças, coincidir com a posição das alças.

6 - Para vigas com base maior ou igual à 40 cm, utilizar furos de fixação de Ø 40 mm.

7 - Para vigas com base menor ou igual à 30 cm, utilizar furos de fixação de Ø 25 mm.
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