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I ° \4 \4 INSCRICAO IMOBILIARIA 00000000000000000000
& — ZONA DE USO ZR-4A _ uso E1.2
TAXA DE OCUPACAO MAXIMA PERMITIDA 50%
m TAXA DE OCUPACAO DESTA EDIFICAGCAO 20,242%
| o | AREA DO TERRENO 2,449,780 M2
o TESTADA DO TERRENO 000
& AREA A SER CONSTRUIDA EDIFICACAO 486,364M2
@ AREA A SER CONSTRUIDA (abrigo compressores) 2,575M2
m ! o - — - — o — - vwm> A OOZm._._»C__».:_xo\mec@ov 6,935M2
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& 3 MEMORIAL DESCRITIVO
N Estrutura (infra estrutura e superestrutura) em concreto armado moldado "in loco".
o Alvenarias em tijolos ceramicos furados
& M ——— Impermeabilizagdes de fundagdes em compostos asfaltos modificados (membrana moldada in loco)
Impermeabilizagbes de lajes em aditivos de concreto impermeabilizantes
m I = Cobertura em telha de fibrocimento 6mm e acabamentos e vedagdes complementares em chapas de aluminio
= 7 & - - - R - © o o ettt - o 50 acabado Revestimentos externos de alvenarias em argamassa mista de cimento e areia, acamento em pintura acrilica
3 mU_ _H_O>0>o N Revestimentos internos de alvenarias em argamassa mista de cimento e areia, acamento em pintura acrilica
R VISTA SOMENTE DO QUADRO (ESTRUTURA) VISTA SOMENTE DO QUADRO (ESTRUTURA) VISTA SOMENTE DO QUADRO (ESTRUTURA) Revestimentos internos de area umidas em azulejos e rejuntes impermeabilizados
3 PT 02 PT 01 PT 03 Revestimentos de pisos em ceramica rugosa e rejuntes impermabilizados
X w 2 Quanidade: 01 Quantidade: 02 Quantidade: 01 Esquadrias: portas em madeira com pintura esmalte sintético
i o Dimensoes: 330 x 203 Dimensoes: 375 x 203 Dimensoes. 100 x 203 Esquadrias: janelas em ferro galvanizado com pintura esmalte sintético
° Tipo: correr Tipo: correr Tipo: correr Passeios externos em cimentado alisado
3 Material: ferro galvanizado e tela soldada (ver memorial) Material: ferro galvanizado e tela soldada (ver memorial) Material: ferro galvanizado e tela soldada (ver memorial) . - - .
o ° B ——F— 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento e cadeado 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento e cadeado 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento e cadeado Pisos nas areas de estacionamento em brita
Z Acabamento: quadro (estrutura) comfundo para galvanizados + pintura esmalte cor verde escuro; tela soldada j& pronta cor azul Acabamento: quadro (estrutura) comfundo para galvanizados + pintura esmalte cor verde escuro; tela soldada j& pronta cor azul escuro Acabamento: quadro (estrutura) comfundo para galvanizados + NOTAS GERAIS
& o M_MM“M esmalte cor verde escuro; tela soldada ja pronta cor azul o1 conferir todas as medidas in loco.
Q 02 todas as cotas encontram-se em centimetros
5 W 03 em caso de duvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
Q o 04 as medidas referem-se as dimensdes acabadas
05 ocorrendo alteragdes e/ou ajustes durante a obra, devera haver anuéncia prévia da fiscalizagéo.
o 06 alteragdes processadas em obra deveréo ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
— — — N
v ~ 07 para substituicdo de materiais, adotar critério da similaridade, com autorizagdo prévia da fiscalizag&o.
Q MODIFICAGOES/REVISOES TABELA PENAS PLOTAGEM
: mag__ Ao _%_om_%m 203 versao data cor espessura da pena
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Perfil tubular para poste cor 08 cinza 10
- Perfil tubular metalico para poste 260 mm, espessura de 1,95 mm -
o 3 60 mm, espessura de 1,95 mm cor 30 laranja 12
& ESPAGO RESERVADO PARA CARIMBOS DE APROVAGAO: PMJ; CBVJ; VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS ORGAOS OFICIAIS
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) Gradil tipo Nyloflor Rua Cidade de Barretos S/N - Bairro Ulysses Guimaréaes - Joinville SC
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