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TAMPO PIA DA COPA

Quantidade: 01

Dimensdes: 200 x 60 (1,20 m2)

Materiais: granito 02 cm de espessura;
cuba inox ¢/ valvula (ver memorial);
torneira cromada (ver memorial);
sifao cromado (ver memorial);

ligacao de agua flexivel (ver memorial).
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Quantidade: 01
Dimensdes: 220 x 281(cm)
Tipo: pantografica

Material: ferro galvanizado; 01 fechadura tipo externa; trilhos-guia (inferior e superior);

caixilho em chapa metalica galvanizada

Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte sintetico cor azul escuro.
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Quantidade: 01

Dimensoes: 120 x 120 x 90

Tipo: fixo

Material: vidro 8mm, liso, incolor, temperado

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa
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_ peitoril interno _
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— —
XXF
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vista em planta
vidro vidro 3
max-ar max-ar
elevagao
60 60
120

Quantidade: 06

Dimenso6es:120 x 60 x 210 / 154

Tipo: max-ar

Material: ferro galvanizado em chapa dobrada,

vidro 4mm, liso, incolor

(vidro sera jateado em sanitarios e consultérios)

Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa
vidraceiro

01 (um) trinco por folha com haste de fechamento

Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte

sintetico cor azul escuro.
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sintetico cor azul escuro.
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TAMPO BANCADA SALA CURATIVOS TAMPO BANCADA VACINAS TAMPO BANCADA CONSULTORIO ODONTOLOGIA H - TAMPO BANCADA DA NEBULIZACAO : ~
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Quantidade: 01 50 ©)
Dimensoes: 160 x 210 (em duas folhas)
Tipo: abrir
Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, vidro 4mm,
liso, incolor
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa 79,1 70 90 80 DET. PORTA/CAIXILHO/VISTAS 6
vidraceiro S/ Escala
01 fechadura tipo externa; 06 dobradicas cromadas; 02 trincos 6 67 6 6 58 6 4 76 4 ! 66 4
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caixilho em chapa metalica galvanizada NOTAS GERAIS
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte s o7 pr—— po—
sintetico cor azul escuro. m conferir todas as medidas in loco.
© <. ™~ ™, 3 02 todas as cotas encontram-se em centimetros
. . o 03 em caso de duvidas, consultar o(s) autor (es) do (s) projeto (s).
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Cl ° © ° 05 ocorrendo alteragdes e/ou ajustes durante a obra, devera haver anuéncia prévia da fiscalizagéo.
% S ° eneziana 3 06 alteragbes processadas em obra deverao ser registradas para "As Built" e repassadas aos projetistas
® ~ ~ 07 para substituicdo de materiais, adotar critério da similaridade, com autorizagdo prévia da fiscalizag&o.
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sanfonada sanfonada
— T — 90 90 Quantidade: 05
70 90 80 Dimensoes: 79 x 190 x 20
PV2 Tipo: abrir
20 20 20 20 PV3 PV4 . ) Material: madeira (tipo interna lisa)
. ) . O.cm::azmam.. 02 PV1 01trinco tipo targeta livre/ocupado; 03 dobradicas cromadas
80 Quantidade: 02 D.cm::awam.. 01 D._Bm.:momm. 79x190 x 20 caixilho em madeira itauba
Dimensdes: 87 x90 Dimensdes: 90 x 100 x 90 Tipo: abrir com veneziana Quantidade: 02 PJ1 PJ2 Acabamento: selador para madeiras + pintura esmalte
Tipo: abrir com veneziana Tipo: abrir com veneziana Material: aluminio natural Dimensées: 70 x 210 sintetico cor azul escuro.
Material: ferro galvanizado em chapa dobrada Material: ferro galvanizado em chapa dobrada 01 fechadura tipo externa; 03 dobradigas cromadas Tipo: abrir com veneziana Quantidade: 01 Quantidade: 01
J12 01 fechadura tambor externa; 04 dobradigas cromadas; 01 fechadura tipo externa; 02 dobradigas cromadas caixilho em perfis de aluminio natural Material: ferro galvanizado em chapa dobrada Dimensdes: 90 x 210 Dimensdes: 80 x 210
Quantidade: 02 ow. :”_308 de piso . . caixilho em perfis de ferro @m_<mc_Nmao . 01 fechadura tipo externa; 03 dobradicas cromadas Tipo: abrir . . Tipo: abrir . .
Dimensdes: 80 x 90 x 109 caixilho em chapa metaliga galvanizada Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte caixilho em chapa metaliza galvanizada Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, vidro 4mm, Material: ferro galvanizado em chpa dobrada, vidro 4mm,
Tipo: veneziana sanfonada Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte sintetico cor azul escuro. Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte liso, incolor liso, incolor .
Material: ferro galvanizado, chapa dobrada sintetico cor azul escuro. 180 sintetico cor azul escuro. Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa
01 cremona com vara; 08 dobradicas cromadas. vidraceiro . vidraceiro ) . 50
caixilho em chapa metaliza galvanizada; 01 fechadura tipo externa; 03 dobradicas cromadas 01 fechadura tipo externa; 03 dobradicas cromadas
02 trilhos metalicos (inferior e superior). caixilho em chapa metalica galvanizada caixilho em chapa metalica galvanizada
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte A ot e A | Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte >omcm3ma8u E:Qo para galvanizados + pintura esmalte
sintetico cor azul escuro. 120 150 P - P o P sintetico cor azul escuro. sintetico cor azul escuro.
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. CAU 31.903-1 DETALHE CUBA ESCOVACAO
J2 e J3 J4 J5 J6 J7 Jo O.cm::awam. 01 e DETALHES BANCADAS
Dimensdes: 50 x 104,7 x 109 e DETALHES ESQUADRIAS
Quantidade: 05 Quantidade: 09 Quantidade: 07 Quantidade: 06 Quantidade: 03 Quantidade: 01 Tipo: max-ar Co-Autores:
Dimensdes: 60 x 60 x 210 / 154 Dimensdes: 120 x 104,7 x 109 Dimensdes: 180 x 104,7 x 109 Dimensdes: 180 x 150,8 x 109 Dimensdes: 180 x 60 x 154 Dimens6es:240 x 60 x 154 Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, vidro 4mm, * DETALHE PORTA/CAIXILHO/VISTAS
Tipo: max-ar Tipo: max-ar Tipo: max-ar Tipo: max-ar Tipo: max-ar Tipo: max-ar liso, incolor ¢ DETALHE PNE (LOUCAS/BARRAS)
Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, vidro 4mm, Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, vidro 4mm, Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, vidro 4mm, Material: ferro galvanizado em chapa dobrada, vidro 4mm, (vidro sera jateado em sanitarios e consultérios)
vidro 4mm, liso, incolor vidro 4mm, liso, incolor liso, incolor liso, incolor liso, incolor liso, incolor Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa
(vidro seré jateado em sanitarios e consultérios) (vidro sera jateado em sanitarios e consultorios) (vidro sera jateado em sanitarios e consultérios) (vidro sera jateado em sanitarios e consultérios) (vidro sera jateado em sanitarios e consultérios) (vidro sera jateado em sanitarios e consultérios) vidraceiro Data: Escala: Cod. do Projeto: Num./Prancha:
Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa Obs.: vidro fixado com baguete de aluminio e massa 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento agosto / 2013 INDICADA UB02-01-03-13
vidraceiro vidraceiro vidraceiro vidraceiro vidraceiro vidraceiro Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte o — Fr—
01 (um) trinco por folha com haste de fechamento 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento 01 (um) trinco por folha com haste de fechamento sintetico cor azul escuro. CPL Celso
Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte ~ Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte 01 (um) acionador de basdculante por folha Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte : —
sintetico azul escuro sintetico cor azul escuro. sintetico cor azul escuro. Acabamento: fundo para galvanizados + pintura esmalte sintetico cor azul escuro. sintetico cor azul escuro. AP UB02-01-03-13-PLT A CAD1B02-01-03-13-DWG

A0 =841 x 1189 mm = 1,00 m2



